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Veřejná zakázka:	„Dodávka a implementace Technologického centra Královéhradeckého kraje“
			Obchodní podmínky
[bookmark: _GoBack]Příloha č. 3 – Tabulky plnění minimálních požadavků
1. LAN infrastruktura
1.1. LAN přepínač 
	Typ zařízení:
	

	Požadovaná funkcionalita
	Požadavek
	Splněno Ano/Ne

	Počet kusů
	6
	

	L3 managed ethernetový přepínač s min. 24porty 1Gbps RJ-45 a 4porty 10Gbps s rozhraním SFP+
	24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T)
4 fixed 1000/10000 SFP+ ports
	 

	Slot pro rozšiřující moduly pro porty, nebo servisní moduly
	SPLŇUJE, min. 1 x
	 

	Moduly rozšiřující porty
	Rozšiřitelnost o min. 4x 10Gbps SFP+ porty nebo 16x 1Gbps porty (RJ45 nebo SFP)
	 

	Podpora pro open application architecture (OAA) modul
	SPLŇUJE, např. WLAN kontrolér stejného výrobce
	 

	Neblokovaná rychlost přenosu dat na všech dostupných portech
	SPLŇUJE
	

	Podpora externího redundantního napájecího zdroje
	SPLŇUJE, min. externí RPS
	 

	Podpora virtuálního chassis (pokročilý stacking) s managementem přes 1 IP adresu
	SPLŇUJE
	 

	Podpora virtuálního chassis (pokročilý stacking) pro L2 funkce (linková agregace přes členy, Spanning Tree apod.)
	SPLŇUJE
	 

	Podpora virtuálního chassis (pokročilý stacking) pro L3 funkce (virtuální routing engine, jeden peer s podporou statických cest, RIP, OSPF, BGP i multicast routingu)
	SPLŇUJE
	 

	Minimální počet přepínačů zapojených současně do virtuálního chassis
	4
	 

	Podpora Port-based VLAN, MAC-based VLAN, IP subnet-based VLAN
	SPLŇUJE
	 

	Počet port-based VLAN
	4094
	 

	Požadovaný výkon 
	Throughput  min. 155 million pps
	 

	
	Routing/Switching capacity  min. 208 Gbps
	 

	
	Routing table size min. 16 000 záznamů
	 

	
	MAC address table size min. 32 000 záznamů
	 

	Minimální počet IP rozhraní pro VLAN (IPv4 i IPv6)
	512
	 

	Minimální počet sekundárních IPv4/IPv6 rozhraní
	4
	 

	Minimální počet hardwarových  výstupních front na port
	8
	 

	Podpora řízení šířky pásma na port (Line-rate) a aplikaci (CAR) na vstupu a výstupu z portu s krokem o minimální velikosti 64kbit
	SPLŇUJE
	 

	Podpora vytváření ACL a klasifikace toků na Layer2-Layer4 minimálně na úrovni zdrojová/cílová MAC adresa, zdrojová/cílová Ipv4/IPv6 adresa, číslo zdrojového/cílového portu, protokol, číslo VLAN
	SPLŇUJE
	 

	Podpora přeznačkování 802.1p a DSCP priorit
	SPLŇUJE
	 

	Možnost volby mechanismu pro obsluhu výstupních front minimálně na úrovni Strict Priority, Weighted Fair Queuing a Weighted Deficit  Round Robin (SP, WRP, WFQ)
	SPLŇUJE
	 

	Podpora mechanismu pro ochranu před zahlcením uvnitř výstupní fronty – Weighted Random Early Detection (WRED)
	SPLŇUJE
	 

	Podpora pro rychlou obnovu kruhové topologie – Ring Resiliency Protection Protocol (RRPP)
	SPLŇUJE
	 

	Podpora LLDP dle IEEE 802.1ab včetně rozšíření o LLDP-MED
	SPLŇUJE
	 

	Podpora IEEE 802.1ad QinQ a Selective QinQ
	SPLŇUJE
	 

	Podpora Multiple Spanning Tree včetně root guard a BPDU guard
	SPLŇUJE
	 

	Podpora sFlow a IPFix
	SPLŇUJE
	 

	Podpora IP-SLA nebo alternativního způsobu monitorování provozu a dostupnosti služeb s možnou návazností na automatické konfigurační změny systému pro zajištění zachování dostupnosti služeb
	SPLŇUJE
	 

	Podpora Layer 3 IPv4 směrování na rychlosti média pro Static routes, RIP a RIPv2, OSPF, IS-IS, a BGP
	SPLŇUJE
	 

	Podpora Layer 3 IPv6 směrování na rychlosti média pro Static routes, RIPng, OSPFv3, IS-ISv6 a BGP4+
	SPLŇUJE
	

	Podpora Bidirectional Forwarding Detection (BFD) pro statický i dynamický routing s OSPF a BGP
	SPLŇUJE
	

	IPv4 i IPv6 PBR
	SPLŇUJE
	

	VRF-Lite (virtualizace směrovacích systémů)
	SPLŇUJE
	

	Směrování multicast s PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM, MLD Snooping pro IPv4 a IPv6
	SPLŇUJE
	

	DHCP Snooping a podpora Option 82
	SPLŇUJE
	

	Podpora Multicast VLAN, Multicast Source Discovery Protocol
	SPLŇUJE
	

	DNS pro IPv4 i IPv6
	SPLŇUJE
	

	Podpora tunelování IPv4 over IPv6
	SPLŇUJE
	

	Podpora ověřování 802.1X, minimálně 1024 ověřených uživatelů na systém
	SPLŇUJE
	

	Podpora Private VLAN, Guest VLAN, Port Security, spojení ověření MAC adresy a 802.1X pro multiple host mode na jednom portu
	SPLŇUJE
	

	Podpora DoS/DDoS ochrany CPU systému
	SPLŇUJE
	

	Podpora zrcadlení skupin portů a vzdáleného zrcadlení RSPAN, Encapsulated RSPAN
	SPLŇUJE
	

	Podpora pokročilých link-layer služeb OAM dle 802.3ah (služby pro Ethernet první míle) a dle 802.1ag (detekce poruch konektivity)
	SPLŇUJE
	

	Zabezpečený management přepínače - SSH, SSL, SNMPv3
	SPLŇUJE
	

	Minimálně 3 porty pro připojení rozdílných analyzačních nástrojů
	SPLŇUJE
	

	Podpora pro nabízený centrální monitorovací a konfigurační sytém
	SPLŇUJE
	

	Centrální monitorovací a konfigurační systém musí podporovat správu pro více výrobců zařízení
	SPLŇUJE, min. Cisco
	

	Centrální monitorovací a konfigurační systém musí být rozšiřitelný, v základní licenci musí podporovat alespoň 100 IP zařízení
	SPLŇUJE
	

	Centrální monitorovací a konfigurační systém musí podporovat service-oriented architecture (SOA) a rozšiřující zásuvné moduly
	SPLŇUJE, min. modul pro monitoring provozu sFlow a řízení QoS
	

	Centrální monitorovací a konfigurační systém musí být schopen monitorovat a spravovat jak fyzické, tak i virtuální sítě (Vmware)
	SPLŇUJE
	

	Centrální monitorovací a konfigurační systém musí splňovat požadavky uvedené v čl. 10 Management a monitoring
	SPLŇUJE
	


1.2. Firewall
	Požadovaná funkcionalita
	Požadavek
	Splněno Ano/Ne

	Rozšíření stávajícího firewallu (Cisco ASA 5520) o „failover node“
	SPLŇUJE
	

	Rozšíření paměti RAM stávajícího firewallu (Cisco ASA 5520) na celkem 2 GB
	SPLŇUJE
	

	Dodávka nového firewallu
	Identický typ a konfigurace jako stávající firewall (Cisco ASA 5520), bez IPS modulu
	


1.3. IPS
	Typ zařízení:
	

	Požadovaná funkcionalita
	Požadavek
	Splněno Ano/Ne

	Počet kusů:
	2
	

	Agregovaná propustnost IPS při plném zatížení se všemi zapnutými filtry ověřená nezávislou testovací organizací ICSA Labs, Tolly Group nebo NSS
	min. 750 Mbit/s
	 

	Minimální celkový počet segmentů pro in-line inspekci (může být kombinace 10/100/1000 Base-T a SFP)
	10 x 1GE segmenty
	 

	Zařízení musí podporovat typy SFP portů bez nutnosti externích převodníků
	1000 Based UTP SFP
	 

	
	1000 Based-SX SFP
	 

	
	1000 Based-LX/LH SFP
	 

	Maximální zpoždění IPS při plném zatížení se všemi zapnutými filtry, ověřeno nezávislou testovací organizací ICSA Labs, Tolly Group nebo NSS
	< 200 mikrosekund
	 

	Počet inspektovaných spojení v reálném čase
	min. 6 000 000
	 

	Množství nově otvíraných spojení za sekundu, inspektovaných na IPS
	min. 110 000 spojení/s
	 

	Podpora SYN-Proxy
	min. 300 000 spojení/s
	

	Požadovaná inspekce transportních systémů
	VLAN 802.1Q, VLAN QinQ 802.1ad, GRE, MPLS, IPv4, IPv6
	 

	Redundantní Hot-Swap napajecí zdroj
	SPLŇUJE
	 

	Vysoká dostupnost v režimu
	Active-Active
	 

	
	Active-Passive
	 

	Podpora L2 Fallback v případě interní chyby software, nebo zahlcení systému
	SPLŇUJE
	 

	Podpora Zero Power High Availability (ZPHA) pro optické i metalické porty
	SPLŇUJE
	 

	Podpora asymetrického provozu (zařízení nemusí v rámci inspekčního segmentu vidět do obou směrů TCP spojení - typicky u Link Agregace) a podpora asymetrické inspekce (rozdílná konfigurace IPS bezpečnostního profilu pro rozdílný směr v rámci inspekčního segmentu)
	SPLŇUJE
	 

	Podpora funkce Adaptivní konfigurace filtrů, která upozorní, případně vypne neefektivní filtr, který může způsobit zahlcení systému
	SPLŇUJE
	 

	Podpora Hitless upgrade Operačního systému IPS bez nutnosti plánování odstávky systému
	SPLŇUJE
	 

	IPS musí obsahovat filtry/signatury popisující
	exploity, zranitelnosti, krádeže identity, spyware, viry, průzkumné aktivity, ochranu síťové infrastruktury, IM aplikace, P2P sítě a nástroje na kontrolu toku multimédií
	 

	Podpora automatické aktualizace filtrů/signatur a databáze IPv4, IPv6 a DNS jmen systémů na internetu s poškozenou reputací 
	SPLŇUJE, min. 2 x týdně
	 

	Databáze IPv4, IPv6 a DNS jmen musí umožňovat třídění podle země původu IP adresy, potencionální nebezpečnosti a typu zjištěné nebezpečnosti
	SPLŇUJE
	 

	Podpora aplikace pro psaní zákaznických filtrů
	SPLŇUJE
	 

	Podpora importu komunitních filtrů/signatur Snort
	SPLŇUJE
	

	Požadované akce IPS: Block (Drop Packet), Block (TCP Reset), Permit, Trust, Notify, Trace (Packet Capture), Rate Limit and Quarantine
	SPLŇUJE
	 

	Podpora translace 802.1Q VLAN ID v rámci bezpečnostního segmentu
	SPLŇUJE
	 

	IPS musí umět detekovat a blokovat útoky průzkumných aktivit
	SPLŇUJE
	 

	IPS musí podporovat adaptivní ochranu filtrů proti přetížení či DoS útoku na IPS
	SPLŇUJE
	

	IPS musí umět detekovat a blokovat útoky na základě IP adresy, nebo DNS jména „known bad host“ jako je spyware, phishing nebo Botnet C&C
	SPLŇUJE
	 

	Možnost omezování a řízení šířky pásma pro streamovaná multimedia a P2P sítě
	SPLŇUJE
	 

	IPS musí umět detekovat a blokovat útoky proti síťové infrastruktuře firmy, jako jsou přepínače, routery, firewall, bezdrátové přepínače a podobně. Dále musí poskytovat i ochranu pro protokoly využívané v IP telefonii
	SPLŇUJE
	 

	IPS musí být plně transparentní k existujícímu síťovému prostředí a jeho nasazení nesmí být podmíněno rekonfigurací stávajících aktivních prvků
	SPLŇUJE
	 

	Podpora SNMP, privátní MIB, Syslog, SNMP Trap
	SPLŇUJE
	 

	IPS musí být spravovatelné z nabízeného centrálního monitorovacího a konfiguračního sytému (centrální dohledové konzole), ale v případě jeho výpadku musí umožnit konfigurační změny i bez dohledového nástroje prostřednictvím webového/SSL rozhraní IPS
	SPLŇUJE
	 

	Centrální dohledová konzole musí být schopna manažovat více IPS
	min. 2
	 

	Centrální dohledová konzole musí být schopna poskytovat aktualizaci a distribuci filtrů/signatur automaticky, manuálně a podle časového harmonogramu
	SPLŇUJE
	 

	Centrální dohledová konzole musí být schopna udržovat a spravovat Operační systém IPS
	SPLŇUJE
	 

	Centrální dohledová konzole musí být schopna vytvářet reporty manuálně a podle časového harmonogramu pro kategorie All attacks, Specific & Top N attack, Source, Destination, Misuse and Abuse report, Rate limiting report, Traffic Threshold report, Device Traffic Statistics and Advance DDoS report
	SPLŇUJE
	 

	Centrální dohledová konzole musí být schopna exportovat reporty do formátů, jako jsou PDF, HTML, CSV, XML apod.
	SPLŇUJE
	 

	Centrální dohledová konzole musí být schopna integrace s Microsoft AD pro vytváření bezpečnostních profilů pro uživatele a skupiny uživatelů.
	SPLŇUJE
	

	Centrální dohledová konzole musí být schopna integrace s Microsoft AD pro dohledání uživatelů v Event logu.
	SPLŇUJE
	

	Centrální dohledová konzole musí podporovat Syslog NG (syslog na TCP, včetně podpory šifrování)
	SPLŇUJE
	




2. SAN infrastruktura
1.1. SAN switch
	Typ zařízení:
	

	Požadovaná funkcionalita
	Požadavek
	Splněno
Ano/Ne

	Počet kusů
	4
	

	Rychlost FC portů 
	8 Gb/s, autosensing 2, 4, 8 Gb/s
	

	Minimální počet aktivních FC portů
	24
	

	Licence Full fabric, propojení FC switchů v Hlavní a Záložní lokalitě pomocí ISL (ISL Trunking)
	SPLŇUJE
	

	Licence pro podporu vysokorychlostního propojení switchů (trunking) až na rychlost 16Gbit/s
	SPLŇUJE
	

	Správa zařízení prostřednictvím webového managementu na samostatném ethernet rozhraní RJ-45
	SPLŇUJE
	

	Certifikace pro nabízenou serverovou virtualizaci, ověřitelná prostřednictvím seznamu na webových stránkách výrobce virtualizace. (Uchazeč v nabídce uvede odpovídající URL)
	SPLŇUJE
	

	Zaručená vzájemná kompatibilita s nabízenou diskovou virtualizací po dobu udržitelnosti projektu
	SPLŇUJE
	

	Zaručená vzájemná kompatibilita s nabízeným zálohovacím SW po dobu udržitelnosti projektu
	SPLŇUJE
	

	Zaručená vzájemná kompatibilita se systémem pro obnovu lokality po dobu udržitelnosti projektu
	SPLŇUJE
	

	Součástí dodávky budou SFP optické moduly 8 Gb/s do FC switchů (duplexní LC konektory) s parametry pro bezproblémový provoz SAN, připojení všech dodaných zařízení s rozhraním do SAN i na propojení mezi Hlavním a Záložním datovým centrem včetně potřebných optických propojovacích kabelů
	SPLŇUJE
	

	Možnost aktualizace firmware, uložení více konfigurací, možnost upload/download konfigurace
	SPLŇUJE
	

	Možnost monitoringu prostřednictvím MS SCOM 2007
	SPLŇUJE
	

	Podpora SNMP protokolu pro management
	SPLŇUJE
	

	Rackmount kit
	SPLŇUJE
	

	Vnitřní zdroj, napájení 230V ~ 50Hz, spotřeba plně osazeného switche max. 60W
	SPLŇUJE
	

	Licence pro redundantní propojení SAN přepínačů
	SPLŇUJE
	

	Podpora zónování
	SPLŇUJE
	


3. Serverová infrastruktura
3.1. Aplikační server
	Typ zařízení:
	 

	Požadovaná funkcionalita
	Požadavek
	Splněno Ano/Ne

	Počet kusů
	4
	

	Provedení do racku
	SPLŇUJE
	

	System controler – virtuální konzole dostupná prostřednictvím sítě určená pro vzdálenou správu (out of band system controler - nezávislá na instalovaném operačním systému, použitém řešení virtualizace)
	SPLŇUJE
	

	Počet a typ CPU
	Minimálně 4 x CPU šesti-jádrová, 64 bitové procesory s podporou hyper threading , L3 cache alespoň 18MB, takt alespoň 2,0 GHz, FSB minimálně 1066MHz s podporou virtualizace, funkce parkování jader
	

	Min. velikost RAM
	160 GB, paměť musí být alespoň typu DDR3 – 1066MHz, rozšiřitelnost až na 256 GB (celkem min. 32DIMM slotů)
	

	Flash médium pro uložení hypervizoru (USB flash disk/interní SD modul)
	SPLŇUJE
	

	Ethernet porty
	6x 1Gb/s Ethernet port, minimálně na třech nezávislých NIC chipech, s podporou TOE , HW podpora IPv4 i IPv6
	

	FC porty
	2x FC 8Gb/s port, minimálně na dvou nezávislých HBA
	

	Ventilátory
	 Redundantní Hot-swap
	

	Napájecí zdroj
	min. 2x Hot-swap, napájecí zdroj
	

	Minimální požadovaná rozhraní
	3x USB 2.0
	

	
	COM
	

	
	VGA
	

	Rackmount kit (výsuvné kolejnice včetně Cable Management Arm)
	SPLŇUJE
	

	DVD ROM interní mechanika
	SPLŇUJE
	

	Podpora Wake-on-Lan
	SPLŇUJE
	

	Podpora Boot z LAN
	SPLŇUJE
	

	Podpora Boot z FC HBA
	SPLŇUJE
	

	Garantována podpora OS
	Microsoft Windows Server 2008 R2,
	

	
	SUSE Linux Enterprise Server (SLES 11)
	

	
	Vmware 4.1
	

	Čas od fyzického zapnutí serveru do počátku zavádění OS 
	Max. 3 minuty
	

	Certifikát hardware serveru potvrzující možnost nasazení nabízeného virtualizačního řešení
	SPLŇUJE
	

	Médium s ovladači pro OS s možností instalace
	SPLŇUJE
	


3.2. Databázový server
	Typ zařízení:
	

	Požadovaná funkcionalita
	Požadavek
	Splněno Ano/Ne

	Počet kusů
	4
	

	Provedení do racku
	SPLŇUJE
	

	System controler – virtuální konzole dostupná prostřednictvím sítě určená pro vzdálenou správu (out of band system controler - nezávislá na instalovaném operačním systému, použitém řešení virtualizace)
	SPLŇUJE
	

	Počet a typ CPU
	Minimálně 2x cpu osmi-jádrová , 64 bitové procesory s podporou hyper threading , L3 cache alespoň 24 MB, takt alespoň 2, 2 GHz, FSB alespoň 1066MHz), s podporou virtualizace, funkce parkování jader
	

	Min. velikost RAM
	160 GB, paměť musí být alespoň typu DDR3 – 1066MHz, rozšiřitelnost až na 256 GB (celkem min. 32DIMM slotů)
	

	Flash médium pro uložení hypervizoru (USB flash disk/interní SD modul)
	SPLŇUJE
	

	Ethernet porty
	6x 1Gb/s Ethernet port, minimálně na třech nezávislých NIC chipech, s podporou TOE , HW podpora IPv4 i IPv6
	

	FC porty
	2x FC 8Gb/s port, minimálně na dvou nezávislých HBA
	

	Ventilátory
	 Redundantní Hot-swap
	

	Napájecí zdroj
	min. 2x Hot-swap, napájecí zdroj
	

	Minimální požadovaná rozhraní
	3x USB 2.0
	

	
	COM
	

	
	VGA
	

	Rackmount kit (výsuvné kolejnice včetně Cable Management Arm)
	SPLŇUJE
	

	DVD ROM interní mechanika
	SPLŇUJE
	

	Podpora Wake-on-Lan
	SPLŇUJE
	

	Podpora Boot z LAN
	SPLŇUJE
	

	Podpora Boot z FC HBA
	SPLŇUJE
	

	Garantována podpora OS
	Microsoft Windows Server 2008 R2,
	

	
	SUSE Linux Enterprise Server (SLES 11)
	

	
	Vmware 4.1
	

	Čas od fyzického zapnutí serveru do počátku zavádění OS 
	Max. 3 minuty
	

	Certifikát hardware serveru potvrzující možnost nasazení nabízeného virtualizačního řešení
	SPLŇUJE
	

	Médium s ovladači pro OS s možností instalace
	SPLŇUJE
	


3.3. Management server
	Typ zařízení:
	

	Požadovaná funkcionalita
	Požadavek
	Splněno Ano/Ne

	Počet kusů
	4
	

	Provedení do racku
	SPLŇUJE
	

	Počet a typ CPU
	Minimálně 2x cpu čtyř-jádrová, 64 bitové procesory s podporou hyper threading, L3 cache alespoň 12MB, takt alespoň 2,4 GHz, FSB alespoň 1066MHz
	

	Min. velikost RAM
	32 GB RAM, paměť musí být alespoň typu DDR3 – 1066MHz osazen moduly 4x8GB, rozšiřitelnost až na 256GB (celkem min. 18DIMM slotů)
	

	HW řadič
	podpora minimálně RAID 0, 1, 10, 5
	

	
	min. 512 MB cache, zálohovaná bez možnosti výpadku
	

	Počet a typ HDD
	4x interní HDD, technologie SAS 2,5“, 600GB, min. 6 HDD pozic
	

	Ethernet porty
	4x 1Gb/s Ethernet port, minimálně na dvou nezávislých NIC chipech s podporou TOE, HW podpora IPv4 i IPv6
	

	FC porty
	2x FC 8Gb/s port, minimálně na dvou nezávislých HBA
	

	Ventilátory
	 Redundantní Hot-swap
	

	Napájecí zdroj
	min. 2x Hot-swap, napájecí zdroj
	

	Minimální požadovaná rozhraní
	3x USB 2.0
	

	
	COM
	

	
	VGA
	

	Rackmount kit (výsuvné kolejnice včetně Cable Management Arm)
	SPLŇUJE
	

	DVD ROM interní mechanika
	SPLŇUJE
	

	Garantována podpora OS
	Microsoft Windows Server 2008 R2,
	

	
	SUSE Linux Enterprise Server (SLES 11)
	

	Čas od fyzického zapnutí serveru do počátku zavádění OS
	Max. 3 minuty
	

	Médium s ovladači pro OS s možností instalace
	SPLŇUJE
	


3.4. Software pro serverovou infrastrukturu
	Software
	Počet licencí
	Splněno Ano/Ne

	Windows 2008 Srv Datacentr
(bez SW Assurance)
	24
	

	MS SQL Srv 2008 R2 Enterprise
(bez SW Assurance)
	4
	


4. Datové úložiště
	Typ zařízení:
	

	Požadovaná funkcionalita
	Požadavek
	Splněno Ano/Ne

	Počet kusů
	2
	

	Modulární design
	SPLŇUJE
	

	Provedení do racku, rozměr jednoho modulu maximálně 4RU, expanze 4RU
	SPLŇUJE
	

	Plně redundantní komponenty vyměnitelné za chodu
	SPLŇUJE
	

	Možnost aktualizace mikrokódů všech komponent (kontroler, expanze, disky, …)
	SPLŇUJE
	

	Zálohování interní Cache baterií
	SPLŇUJE
	

	Rozkládání zátěže mezi kontroléry diskového pole
	SPLŇUJE
	

	16 GB CACHE  (8 GB na kontroler)
	SPLŇUJE
	

	FC porty pro připojení hostů
	8x 8Gb/s FC port
	

	Propustnost backendu 
	Minimálně 32Gb/s
	

	Celková kapacita Tier 0
(SSD disky v provedení enterprise - pro účely veřejné zakázky se pojmem „provedení enterprise“ rozumí SSD disky typu eMLC, SLC nebo eSLC)
	900GB čisté kapacity v RAID 5
	

	Celková kapacita Tier 1:
(SAS disky 15k rpm, propustnost 6Gb/s)
	3TB čisté kapacity v RAID 5 a 1x spare drive
	

	Celková kapacita Tier 2:
(SAS 10k rpm, propustnost 6 Gb/s)
	20TB čisté kapacity v RAID 5 a 1x spare drive
	

	Celková kapacita Tier 3:
(Velkokapacitní disky 7,2k rpm, propustnost 6 Gb/s, provoz disku 24x7)
	40TB čisté kapacity v RAID 6 a 1x spare drive
	

	Softwarové vybavení (licence) pro Thin Provisioning
	SPLŇUJE
	

	Softwarové vybavení (licence) pro Online Volume (LUN) Migration bez omezení velikosti LUN
	SPLŇUJE
	

	Softwarové vybavení (licence) pro synchronní a asynchronní replikaci dat diskových úložišť na neomezenou kapacitu (např. Remote Mirroring)
	SPLŇUJE
	

	Softwarové vybavení (licence) pro vytváření snapshotů a snapclonů
	SPLŇUJE
	

	Softwarové vybavení (licence) pro pokročilou správu Cache s možností nastavování politik
	SPLŇUJE
	

	Softwarové vybavení (licence) pro nástroje pro sledování výkonu úložiště (např. Performance Monitor)
	SPLŇUJE
	

	Softwarové vybavení (licence) pro sledování a vyhodnocení systémových událostí (např. Audit Logging)
	SPLŇUJE
	

	Správa uživatelských rolí a účtů (např. Account Authentication)
	SPLŇUJE
	

	SNMP Agent
	SPLŇUJE
	

	LUN Manager
	SPLŇUJE
	

	Veškeré dodané licence na neomezenou kapacitu pole
	SPLŇUJE
	

	Multipath na min. 8 FC rozhraních, využití Loadbalancing
	SPLŇUJE
	

	Minimální počet současně připojených serverů prostřednictvím SAN
	256
	

	Minimální počet LUN
	1024
	

	Maximální velikost LUN 
	Minimálně 10TB
	

	Out-of-band management prostřednictvím samostatných ethernet portů RJ-45
	SPLŇUJE
	

	Funkce navracení uvolněné diskové kapacity do společného fondu volných kapacit v rámci Thin Provisioning funkcionality (tato činnost musí probíhat automaticky a nesmí ovlivňovat výkonnost systému)
	SPLŇUJE
	

	Garance podpory operačních systémů minimálně pro

	Windows Server 2008 R2
	

	
	MS Hyper-V Server 2008 
	

	
	VMware 4.1
	

	
	SUSE Linux Enterprise Server (SLES 11)
	

	Podpora iSCSI
	SPLŇUJE
	

	Diskové pole musí obsahovat globální spare disky
	SPLŇUJE
	

	Virtualizace na úrovni řadiče – podpora různých stupňů zabezpečení (RAID 0, 1, 10, 5, 6) v rámci jedné diskové skupiny
	SPLŇUJE
	

	Online dynamická migrace RAID zabezpečení
	SPLŇUJE
	

	Implementovaná TIER architektura, funkce automatického přesouvání nejaktivnější dat na rychlejší SSD disky
	SPLŇUJE
	

	V případě výpadku napájení uložení otevřených transakcí na disky pro ochranu dat
	SPLŇUJE
	

	Minimální rozšiřitelnost počtu disků:
	240 
	

	Musí umožnit rozšíření diskové kapacity Tier3 minimálně o dalších 40TB čisté kapacity v RAID 6
	SPLŇUJE
	


5. Garantované úložiště
	Typ zařízení:
	

	Požadovaná funkcionalita
	Požadavek
	Splněno Ano/Ne

	Počet kusů
	2
	

	Čistá archivní kapacita 
	Minimálně 8,5 TB s možností využití médií typu WORM
	

	Rozšiřitelnost
	minimálně na 80 TB
	

	Garantovaná neměnnost uložených dat a metadat
	SPLŇUJE
	

	Garantovaná jedinečnost dat
	SPLŇUJE
	

	Podpora HASH algoritmů minimálně:
	MD5
	

	
	SHA-1
	

	
	SHA-2
	

	Garantovaná autentičnost a nepodvržitelnost obsahu archivu (certifikace US SEC 17 CFR 240.17a-4 popř. certifikáty EU dle OAIS - ISO 14721:2003)
	SPLŇUJE
	

	Atestace na soulad s požadavky zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě ve znění pozdějších předpisů pro úlohy elektronické spisovny (požadavky NSESSS1)
	SPLŇUJE
	

	Garantovaná nesmazatelnost uložených dat
	SPLŇUJE
	

	Garantovaný skartační algoritmus
	SPLŇUJE
	

	Možnost definice retenčních politik
	SPLŇUJE
	

	Garance neměnnosti systémového času popř. garance neměnnosti retenční doby.
	SPLŇUJE
	

	Virtualizace archivu
	SPLŇUJE
	

	Bezpečné vymazání dat z archivu
	SPLŇUJE
	

	Přístupové protokoly pro archivaci minimálně:
	HTTP
	

	
	HTTPS
	

	
	CIFS/SMB
	

	
	NFS
	

	
	SMTP
	

	Podpora uživatelských metadat v xml formátu
	SPLŇUJE
	

	Přístupová konektivita
	8x 1Gb/s Ethernet v konfiguraci 4 aktivní a 4 pasivní porty
	

	Škálovatelnost archivní nodů i storage kapacity
	SPLŇUJE
	

	Možnost jednoznačné autentifikace na vstupu pro všechny objekty
	SPLŇUJE
	

	Systém jedinečných identifikátorů archivních objektů
	SPLŇUJE
	

	Podpora virtuálních resp. logicky oddělených úložišť – podpora modelu využití a správy více organizacemi a úlohami
	SPLŇUJE
	

	Nástroje pro dohled, management a audit stavu celého systému.
	SPLŇUJE
	

	Podpora SNMP.
	SPLŇUJE
	

	Veškeré potřebné softwarové licence na neomezenou kapacitu
	SPLŇUJE
	


1 – Národní standard pro elektronické spisové služby
6. Serverová virtualizace
	Požadovaná funkcionalita
	Požadavek
	Splněno Ano/Ne

	Hlavní funkce:

	64bitový hypervizor provozovaný přímo nad hardwarem
	SPLŇUJE
	

	Soubory virtuálních disků
	SPLŇUJE
	

	Možnost spouštění systému ze SAN (lokální hypervisor, OS ze SAN) a z lokálního flash média (USB flash disk/interní SD modul serveru)
	SPLŇUJE
	

	Virtuální sítě, podpora virtuálních switchů
	SPLŇUJE
	

	Pokročilá správa prostředků:

	Správa prostředků pro virtuální stroje
	SPLŇUJE
	

	Přidělování paměti „na dluh“ (overbooking)
	SPLŇUJE
	

	Transparentní sdílení stránek (odstranění duplikace paměti)
	SPLŇUJE
	

	Dynamické obsazování paměti
	SPLŇUJE
	

	Priorita provozu komunikace s úložišti
	SPLŇUJE
	

	Správa napájení - Podpora dynamických změn napětí a frekvence pro technologie Intel SpeedStep® a AMD PowerNow
	SPLŇUJE
	

	Možnost vytvoření konfiguračních profilů pro hosty
	SPLŇUJE
	

	Funkce centrální správy virtuálních přepínačů
	SPLŇUJE
	

	Výkon a škálovatelnost:

	Optimalizace výkonu pro virtualizovanou infrastrukturu - výkonnostní optimalizace pro vybrané kritické aplikace, minimálně
	Microsoft SQL Server
	

	
	Microsoft Exchange
	

	Mapování fyzických zařízení - mapování logických jednotek v síti SAN přímo do virtuálního stroje
	SPLŇUJE
	

	Podpora hardwarové virtualizace (podpora pro technologie virtualizace s hardwarovou asistencí, jako jsou Rapid Virtualization Indexing® firmy AMD nebo Extended Page Tables od společnosti Intel)
	SPLŇUJE
	

	Optimalizace síťového výkonu – např TCP Segmentation Offloading, převedení sítí VLAN a kontrolních součtů a tzv. jumbo frames
	SPLŇUJE
	

	Podpora výkonných zařízení a protokolů
	SPLŇUJE
	

	Podpora paravirtualizace
	SPLŇUJE
	

	Technologie přímého vstupu a výstupu pro virtuální stroje
	SPLŇUJE
	

	Vysoká dostupnost, failover clustering, Fault Tolerance
	SPLŇUJE
	

	Vestavěná podpora vícenásobných cest pro přístup k úložištím
	SPLŇUJE
	

	Spojování síťových karet - konfigurace aktivních a záložních adaptérů
	SPLŇUJE
	

	Podpora služby Microsoft Cluster Service – spojování virtuálního stroje s operačním systémem Microsoft Windows do clusterů napříč fyzickými hostiteli
	SPLŇUJE
	

	Certifikace  serverového hardware pro nabízené virtualizační řešení
	SPLŇUJE
	

	Certifikace datového úložiště pro nabízené virtualizační řešení
	SPLŇUJE
	

	Certifikace operačních systémů pro nabízené virtualizační řešení, minimálně pro
	Windows Server 2008 R2
	

	
	SUSE Linux Enterprise Server (SLES 11)
	

	Garance automatizovaného “nepřetržitého“ provozu virtuálních serverů
	SPLŇUJE
	

	Podpora hypervizoru min. 515GB paměti
	SPLŇUJE
	

	Podpora hypervizoru min. 128 logických CPU per host
	SPLŇUJE
	

	Podpora hypervizoru min. 256 LUN
	SPLŇUJE
	

	Podpora hypervizoru min.  6 NIC s podporou VLAN
	SPLŇUJE
	

	Podpora IPv4 i IPv6
	SPLŇUJE
	

	Podpora provoz min. 40 virtuálních strojů, 
	SPLŇUJE
	

	Možnost přidělit pro každý virtuální stroj minimálně až 8 vCPU,  64GB RAM, 4 NIC, 2 IDE zařízení, 50 virtuálních disků
	SPLŇUJE
	

	Podpora připojení do virtuálního stroje virtuálních mechanik DVD s možností připojení buď fyzické mechaniky nebo ISO souboru 
	SPLŇUJE
	

	Bezpečnost:

	Ochrana jádra hypervizoru
	SPLŇUJE
	

	Šifrování - připojení k hostitelům je zajištěno šifrováním SSL
	SPLŇUJE
	

	Zásady síťové bezpečnosti - je možné zakázat sledování síťového provozu v promiskuitním režimu, změny adres MAC a přenosy s předstíranou adresou MAC
	SPLŇUJE
	

	Možnost automatického vytvoření konzistentního obrazu virtuálního stroje za jeho běhu
	SPLŇUJE
	

	Možnost správy:

	Uživatelské rozhraní, umožňující centralizovanou správu hypervisoru a jejich virtuálních strojů
	SPLŇUJE
	

	Možnost migrace virtuálních strojů v reálném čase
	SPLŇUJE
	

	Možnost automatického vyvažování zátěže
	SPLŇUJE
	

	Možnost ochrany před selháním hardwaru
	SPLŇUJE
	

	Možnost zálohování a obnovy virtuálních strojů
	SPLŇUJE
	

	Rozhraní CLI (Command-Line Interface )  i grafické
	SPLŇUJE
	

	Možnost vzdálené konzole pro připojení k virtuálnímu stroji
	SPLŇUJE
	

	Správa a monitoring funkcí fyzického serveru s možností proaktivity a s podporou notifikace prostřednictvím mailu a sms
	SPLŇUJE
	

	Možnost obnovy virtuálních strojů na jiný hardware
	SPLŇUJE
	

	Poskytování podpory systému po celou dobu udržitelnosti projektu
	SPLŇUJE
	


7. Replikace dat a obnova provozu po výpadku
	Požadovaná funkcionalita
	Požadavek
	Splněno Ano/Ne

	Plně synchronní replikace diskových polí 
	SPLŇUJE
	

	Synchronizace dat mezi jednotlivými uzly garantovaného úložiště?
	SPLŇUJE
	



8. Zálohování a obnova dat
8.1. Pásková knihovna
	Typ zařízení:
	

	Požadovaná funkcionalita
	Požadavek
	Splněno Ano/Ne

	Počet kusů
	1
	

	Robotizovaná pásková knihovna 
	SPLŇUJE
	

	Minimální počet slotů
	200 slotů
	

	Minimální rozšiřitelnost
	400 slotů
	

	Rack provedení
	SPLŇUJE
	

	Licence pro využití všech osazených slotů a mechanik
	SPLŇUJE
	

	3 páskové jednotky LTO-5
	SPLŇUJE
	

	Možnost rozšíření
	minimálně na 16 páskových jednotek
	

	Redundantní napájení a chlazení typu hot-swap
	SPLŇUJE
	

	Rozhraní FC 8 Gb/s pro připojení do SAN na každou páskovou jednotku.
	SPLŇUJE
	

	100 kusů datových pásek LTO 5
	SPLŇUJE
	

	10 kusů čistících pásek
	SPLŇUJE
	

	Čtečka čárového kódu
	SPLŇUJE
	

	Čárové kódy dle knihovny na pásky 
	min. 1000 kusů
	

	Možnost vytvářet logické knihovny
	SPLŇUJE
	


8.2. Zálohovací software
	Požadovaná funkcionalita
	Požadavek
	Splněno Ano/Ne

	Vytvoření zálohy na disk
	SPLŇUJE
	

	Vícestupňové zálohování na disk, pásky (disk to disk, disk to tape, disk to disk to tape)
	SPLŇUJE
	

	Konfigurovatelná migrace záloh mezi úložišti
	SPLŇUJE
	

	Flexibilní plánování záloh/obnov/verifikací a klonování médií
	SPLŇUJE
	

	Reporting z provedených záloh, objemu a jejich úspěšnosti
	SPLŇUJE
	

	Zobrazování stavu jednotky, pásky, knihovny
	SPLŇUJE
	

	Automatická konfigurace robotické páskové knihovny
	SPLŇUJE
	

	Plná integrace s nabízeným virtualizačním SW (konzistentní záloha spuštěných virtuálních strojů)
	SPLŇUJE
	

	Podpora NDMP
	SPLŇUJE
	

	Podpora disaster recovery
	SPLŇUJE
	

	Podpora zálohování individuálních souborů
	SPLŇUJE
	

	Podpora pro backup over SAN
	SPLŇUJE
	

	Podpora pro incrementální backup
	SPLŇUJE
	

	Podpora pro diferenční zálohu
	SPLŇUJE
	

	Licence pro neomezený objem dat
	SPLŇUJE
	

	Licence pro plnou funkcionalitu dodané knihovny
	SPLŇUJE
	

	Centrální správa prostřednictvím jedné management konsole
	SPLŇUJE
	

	Záruka konzistentní zálohy a obnovy kritických aplikací min. pro:
	Microsoft Exchange
	

	
	SQL Server
	

	
	MS Sharepoint
	

	Možnost obnovy jednotlivých emailových zpráv
	SPLŇUJE
	

	Možnost obnovy databázových záznamů
	SPLŇUJE
	

	Možnost obnovy souborů
	SPLŇUJE
	

	Možnost obnovy dokumentů Sharepoint
	SPLŇUJE
	

	Podpora zálohování nabízené serverové infrastruktury
	SPLŇUJE
	

	Zálohování vlastního nastavení zálohovacího serveru
	SPLŇUJE
	


9. Další vybavení hlavního a záložního datového centra
	Požadovaná funkcionalita
	Požadavek
	Splněno Ano/Ne

	Požadavky na realizaci

	Všechna zařízení v rámci dodávky budou dodána včetně originálních rackmount kitů umožňujících snadnou manipulaci se zařízením (např. vysunutí u serverů)
	SPLŇUJE
	

	Napájení všech zařízení 230V AC/50Hz
	SPLŇUJE
	

	Veškerá zařízení umístěna v racku (Dodavatel je limitován maximální možnou kapacitou dodávaných racků)
	SPLŇUJE
	

	V každé lokalitě TC K budou umístěny dva racky
	SPLŇUJE
	

	Rozšíření stávajících napájecích a datových rozvodů

	Pro každý rack budou vybudovány nejméně dva nezávislé jednofázové přívody napájení (32A)
	SPLŇUJE
	

	V každém racku budou umístěny nejméně dva PDU
	SPLŇUJE
	

	Každý rack bude připojen prostřednictvím dvou párů optických kabelů do místního optického rozvaděče (SAN, LAN)
	SPLŇUJE
	

	Racky

	Počet kusů
	4
	

	Rozměry 800 x 1000 mm, výška min. 45U
	SPLŇUJE
	

	Každý rack osazen bočními a vrchními kryty
	SPLŇUJE
	

	Každý rack bude vybaven organizérem kabelů podél nohy o výšce racku a 3 kusy vyvazovacích panelů s ocelovou konstrukcí
	SPLŇUJE
	

	12x patch panel 24 port UTP cat. 6 – do každé lokality TCK 6 ks
	SPLŇUJE
	

	2x jednofázový přívod s jištěním (jističe typu C 32A) – do každého racku
	SPLŇUJE
	

	8x napájecí panel PDU s monitoringem min. 20x IEC320 C13 a 4x IEC320 C19 - do každého racku 2 ks, umístěné svisle v zadní části racku
	SPLŇUJE
	

	Další požadované vybavení

	2x 16cti portový KVM USB switch s 17“ LCD konzolou, vlastním zdrojem (ne externím) a plnou výbavou (1 ks do každé lokality TCK) (Obsahuje klávesnici, touchpad a LCD zobrazovací panel, 16 x KVM kabelů. Délky kabelů 8x pro připojení ve shodném RACKU, 8x pro připojení v sousedním RACKU.)
	SPLŇUJE
	


10. Management a monitoring
	Požadovaná funkcionalita
	Požadavek
	Splněno Ano/Ne

	Kompatibilní se současnou monitorovací infrastrukturou, tj. CiscoWorks  pro monitorování sítě a System Center Operations Manager 2007 R2 pro ostatní produkty.
	SPLŇUJE
	

	Veškerá dodávaná zařízení musí umožňovat monitoring prostřednictvím standardních protokolů SNMP v2, v3, zasílání informací prostřednictvím SNMP trap
	SPLŇUJE
	

	Fault management (monitoring závad)
	realizován prostřednictvím centrální management aplikace
	

	Management aplikace umožňuje
	přístup prostřednictvím webového rozhraní
	

	
	grafické zobrazení monitorovaných prvků
	

	Požadavky na prezentační vrstvu
	systém poskytuje plně přizpůsobitelné rozhraní pro operátory, uživatele poskytovaných služeb nebo například manažery
	

	
	každá skupina uživatelů vidí stav infrastruktury dle svých potřeb - ať už v podobě jednotlivých událostí nebo grafických map s aktivními prvky
	

	Použití filtrů, které se aplikují na ukládaná data, řízení množství a typu uchovávaných informací. Zpětný audit celého životního cyklu události.
	SPLŇUJE
	

	Zpřístupnění archivovaných událostí pro další analýzy, reporty, grafy - na dotaz nebo periodicky požadované reporty, přístupné prostřednictvím www rozhraní
	SPLŇUJE
	

	Podpora protokolů
	SNMP
	

	
	SNMP trap
	

	
	ICMP
	

	Kontrola dostupnosti TCP – UDP portu aplikace, zjištění stavu monitorované entity
	SPLŇUJE
	

	Notifikace prostřednictvím emailu
	SPLŇUJE
	

	Víceuživatelský přístup
	Umožňuje mnoha operátorům a managerům současný pohled na sledovanou infrastrukturu
	

	
	Bezpečnostní autentizace umožňuje rozdílné uživatelské přístupové nástroje a služby
	

	Performance monitoring
	realizován prostřednictvím management aplikace pro zařízení, SW konkrétního výrobce
	

	Konfigurační management
	realizován prostřednictvím management aplikace pro zařízení, SW konkrétního výrobce
	


11. Technická podpora a servis
	Požadovaná funkcionalita
	Požadavek
	Splněno Ano/Ne

	Záruka, technická podpora a servis zařízení (HW) a SW budou realizovány dodavatelem případně prostřednictvím odpovídajícího servisního kanálu výrobce.
	SPLŇUJE
	

	Záruka, technická podpora a servis podpora budou realizovány v místě TC K
	SPLŇUJE
	

	U všech dodaných zařízení garance dostupnosti technické podpory a servisu a náhradních komponent po celou dobu udržitelnosti projektu (min. 60 měsíců ode dne protokolárního ukončení zkušebního provozu a předání technologického centra do rutinního provozu)
	SPLŇUJE
	

	V rámci záruky budou bezplatně poskytnuty veškeré práce, komponenty, náhradní díly a nové verze SW, který je součástí dodávaného hardware
	SPLŇUJE
	

	Opravy po dobu záruky budou prováděny bez dalších nákladů pro zadavatele
	SPLŇUJE
	

	Na veškerý HW a jeho části bude poskytnuta záruční lhůta s garancí zprovoznění následující pracovní den, v režimu 24x7 a odezva do 4 hodin
	SPLŇUJE
	

	Celkové řešení TC K musí odpovídat dostupnosti SLA - 99,5% se zajištěným servisem 24 hodin po dobu 7 dní v týdnu
	SPLŇUJE
	

	Režim technické podpory a servisu
(Není-li stanoveno u dané části veřejné zakázky jinak)
	Garantovaná doba odezvy do 4 hodin
	

	
	Garantovaná doba obnovení funkce do 24 hodin
	

	Technická podpora a servis musí být poskytovány po celou dobu udržitelnosti projektu (min. 60 měsíců ode dne protokolárního ukončení zkušebního provozu a předání technologického centra do rutinního provozu)
	SPLŇUJE
	

	Zajištění provozu pracoviště pro příjem požadavků na technickou podporu a servis v režimu 7x24 
	SPLŇUJE
	

	Příjem telefonického požadavku na technickou podporu a servis musí být zajištěn lidskou obsluhou
	SPLŇUJE
	

	Komunikace s technickou podporou a servisem a komunikace s řešiteli požadavků technické podpory a servisu musí být zajištěna v českém jazyce
	SPLŇUJE
	

	Minimální možnosti příjmu požadavků na technickou podporu a servis minimálně 2 způsoby
	Telefonicky (Hot-line)– v režimu min. 5x12x365 v době od 7:00 do 19:00
	

	
	Webové rozhraní (auditovatelný servisní systém typu HelpDesk) – v režimu 7x24x365
	

	Nepřetržitý přístup na webové rozhraní technické podpory a servisu
	SPLŇUJE
	

	Rozsah poskytované technické podpory a servisu odpovídá požadovanému rozsahu uvedenému v zadávací dokumentaci
	SPLŇUJE
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