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NACHOD — NEMOCNICE

HYDRO(’]IEZ(’)LOGICKE POSOUZENI MOZNOSTI VSAKOVANI SRAZKOVYCH VOD
V DOLNI CASTI AREALU NEMOCNICE

VYJADRENI OSOBY S ODBORNOU ZPUSOBILOSTI K MOZNOSTI LIKVIDACE SRAZKOVYCH VOD ZE
STRESNICH PLOCH VSAKOVANIM DO HORNINOVEHO PROSTREDI

Na zdklad¢ objednavky fy Helika, a.s. (Ing. J. Voslaf) jsme vypracovali toto vyjadfeni, ty-
kajici se likvidace srazkovych vod ze stfesnich ploch projektovaného nového pavilonu nemocni-
ce v Nachodg, k.i. Nachod vsakovanim do horninového prostiedi.

Podle klimatického ¢lenéni Ceskoslovenska (Quitt 1971) nalezi zajmové tizemi do klima-
tické oblasti MT7, primérny roéni srazkovy thrn ini cca 700 mm/rok.

Z regionalné geologického hlediska buduji sklani podlozi horniny podkru$nohorské panve
sudetského (lugického) permu. V zajmovém tizemi jsou zastoupeny jilovce, prachovee, piskovce
a slepence trutnovského souvrstvi. Tyto horniny maji charakteristickou rudohnédou barvu a ve
svrchnich partiich jsou intenzivné zvétralé a nabyvaji charakteru zeminy. Povrch skalniho podlo-
71 je erozn€ denudacni coZ je zptisobeno malou odolnosti hornin vii¢i zvétravani. Erozni ryhy
spolu s denuda¢nimi plosinami a hibety tak podmiriuji kone¢nou morfologii tizemi.

Kvartérni pokryv tvoii zeminy rozdilné geneze. Bazalni polohy buduji deluviofluvialni a
fluvidlni sedimenty charakteru jild az piséitych jilG s pis¢itymi a §t&rkovitymi (Glomkovitymi)
polohami. Misty se mohou vyskytovat polohy hnilokald. Povrch je upraven navazkami
z mistniho materidlu véetné stavebni suti. Mocnost navézek je dle archivnich sond az 10 m. Cel-
kova mocnost pokryvu bude 4-6 m, u eroznich ryh 10 a vice metri.

Posuzovana lokalita spad4d do hydrogeologického rajonu ¢&. 5152 — Nachodsky perm. Dle
Vyhlasky MZ 292/2002 Sb. o oblastech povodi ve znéni pozd&jsich piedpisii spadd posuzovana

lokalita do oblasti povodi Horniho a stiedniho Labe, &islo hydrologického poradi 1-01-03-039/0
Metuje.

Hlavni kolektor podzemni vody je vdzan na piskovce a slepence permskych uloZenin. Mél-
k¢, jen ¢astetné souvislé zvodnéni se vytvaii v relativné propustnych pis¢itych a Stérkovitych po-
lohach kvartérniho pokryvu. Hladina se nachazi v zévislosti na hloubce uloZeni téchto propust-
nych poloh v hloubce okolo 3-9 m pod terénem (podle morfologie terénu) a bude kolisat v zavis-
losti na atmosférickych srazkach. Misty miZe hladina podzemni vody (napjatd vlivem $patné
propustnych kvartérnich ulozenin v nadlozi pis¢itych a $térkovitych poloh) vystoupit az tésné
pod terén.

Generelni smér proudéni podzemni vody hlubsiho zvodnéni je k Z az JZ (u mélkého zvod-
néni soubézné se sklonem terénu k Z az SZ) k toku Metuje, ktera tvofi drendzni bazi zdjmového
uzemi. Zajmova parcela se dle dostupnych informaci nenachézi v ochranném pasmu vodniho
zdroje ve smyslu Vyhldsky ¢ 137/1999 Sb., nenachazi se v oblasti chranéné akumulace podzem-
nich vod (CHOPAYV).

Propustnost svrchnich zvétralych poloh skalniho podloZi tvofenymi jilovci, prachovci a je-
jich jilovitymi zvétralinami (F6, F4) je velmi nizk4, 1ze ji charakterizovat koeficientem hydrau-
lické vodivosti (koeficientem filtrace) fadové kr = 107 a2 10® m.s™. Toto prakticky nepropustné
prostiedi neni pro vsakovani vod vhodné.
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Propustnost kvartérniho pokryvu zavisi na genezi sedimentd:

- fluvidlni sedimenty, pisky a Stérky s kolisajici jemnozrnnou piimési (S3, S5, G3), jsou
propustné aZ dobie propustné. Jsou kolektorem nejsvrchnéjdiho zvodnéni, hladina je zde
misty az napjatd. Pro vsakovani jsou vzhledem ke svému zvodnéni tyto polohy nevhodné.

- deluviofluvialni sedimenty, pis¢ité jily a jily (F4, F6, F8) jsou prakticky nepropustné (k=
1072210 ms) a pro vsakovani nevhodné.

- antropogenni navazky jsou pro svou heterogenitu a nchomogenitu pro vsakovani obecné
zcela nevhodné.

Geologické a hydrogeologické poméry zkoumané lokality jsou pro likvidaci degtovych vod
vsakovadnim do horninového prostiedi nepiiznivé. Pro posouzeni moznosti vsakovani na lokalité
Jsou obecné diilezité zejména propustnost hornin a Groven hladiny podzemni vody.

U zemin kvartériho pokryvu jsou propustné fluvialni sedimenty zvodnélé a pro vsakovani
srazkové vody tyto sedimenty nelze vyuzit. Deluviofluvidlni sedimenty jsou prakticky nepro-
pustné a pfi saturaci vodou se méni jejich konzistence a tim i jejich geotechnické vlastnosti. Na-
vazky svym charakterem mohou misty spliiovat pozadavky na propustny kolektor. Hrozi viak
nebezpedi, Ze pii provlhéeni dojde k vyraznému prosednuti malo ulehlych navézek a ohroZeni
stability svahu, statiky objektii a poruseni inZenyrskych siti.

Na zéakladé reSerSe archivnich materiali miizeme vyslovit tyto zavéry a doporudeni tykajici
se moznosti vsakovani srazkovych vod na lokalité Nachod - nemocnice, k. 0. Nachod:

[ hydrogeologické poméry zkoumané lokality jsou pro vsakovéni srazkovych vod ze
stfeSnich ploch nové projektovaného pavilonu nepfiznivé. Realizovat tento zpiisob likvidace
srazkovych vod v nemocniénim aredlu vzhledem k praktické nepropustnosti nezvodnélych poloh
a nebezpeci zmény geotechnickych vlastnosti navézek nedoporucujeme.

V Praze dne 7.12. 2010

RNDr. Pavel Polik

RND/. Pavel Spacek
geologickych praci v oboru

Ptiloha: 1. Piehledn4 situace
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Ptiloha ¢. 1 — prehledna situace
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