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1/ UVOD

Tento dokument je vydan pro potreby fizeni vedenych podle Stavebniho zdkona 183/2006
Sb, v souladu s poZzadavkem § 158 tohoto zakona a navazujicich provadécich predpisl, na
zakladé autorizace udélené pod cislem 0600109 pro obor , Technika prostrfedi staveb”, dle
zak. ¢. 360/1992 § 18 g, o vykonu povolani autorizovanych architektl a o vykonu povolani
autorizovanych inZzenyr( a technik( ¢innych ve vystavbé, ve znéni zakona 164/1993 Sb a

zakona 224/2003 Sb.

Metodika vypoctu ocekdvanych hladin hluku v exteriéru a interiéru se provadi na zakladé
hladin akustickych vykon( zdroji nebo s pomoci mérenych hladin akustickych tlakd za
presné stanovenych podminek, aby byla zabezpecena reprodukovatelnost vysledkd. Obecné
se preferuje vypoclet s pouzitim hladin akustickych vykon(, nebot pouze tyto hodnoty
jednozna¢né definuji zdroj hluku bez vlivu okoli. Parametry zdroj( se takto urcuji dle CSN 01
16 03 a nasledujicich. Rozhoduijici je presnost metody (laboratorni, technickd a provozni)
jakoz i zplsob méreni v zavislosti na akustickych parametrech prostoru zkusebny (méreni v
poli pfimych nebo odrazenych vin).

Z takto ziskanych vysledkl se dale pocita hladina hluku v posuzovaném misté, coz je
hodnota, kterd zajima organy hygienického dozoru. Obecné lze fict, Ze vypocet se déli na
urceni hladin hluku v exteriéru a v interiéru.

1. Vypocet hladin hluku v exteriéru.

Tento vypocet se provadi ze vztahu:

Q
L, =Ly, + 10log [47”2]

r — vzdalenost
Lw — hladina ak. vykonu
Q — smérovy Cinitel

Pokles hluku se vzdalenosti se dale vypocte ze vztahi:




Enviconsult \w Akustika

AL = 10log [H
r
AL = 20log [l—]
X

Ix — vzdalenost kontrolniho bodu.
Pfitom 20log plati pro bodovy zdroj a 10log pro zdroj liniovy.
BIiZ3i je v CSN 1SO 9613- &ast 1 a 2, CSN 011664.
2. Vypocet hladin hluku v interiéru
Pti vypoctu hluku v interiéru Ize v zdsadé postupovat dvéma zpUsoby.
Jedna-li se o kubicky prostor uziva se klasickych vzorcd, jde-li o haly, pak se pouzije
specialni metoda, napft. byvala CSN 01 16 13, nebo metoda zrcadlovych zdrojd a

vvvvvv

Vypocet pro kubicky prostor:

L, =L, + 10! ¢, Ad-e

p= fw INamr2 T " s
4(1-c)

41rrr2> S «
4(1-)

41r? < S «

Oblast primych vin

Oblast odrazenych vin

CSN 0116 13
»Vypocet predpokladanych hladin hluku v primyslovych prostorech.“

Tento vypocet se pro velké mnozZstvi zadavanych parametr(i provadi na pocitaci. Algoritmus
vypoctu je sloZity, a proto zde neni uveden (je implementovan napf. v programu Izofonik).

Pouziva se pro rozlehlé primyslové haly, kde vySka je vyrazné mensi nez Sitka a délka.
V takovych prostorech neplati pravidla pro kubicky prostor a je nutno pouzit specialni

vypoctové postupy.




Enviconsult \VP Akustika

DALSi SOUVISEJiCi VYPOCTOVE €SN,ENa ISO v dané oblasti:

CSN EN 12354-1 (CSN 730512)

,Stavebni akustika-Vypocet akustickych vlastnosti budov z vlastnosti stavebnich prvki-Cést
1: Vzduchova neprizvuénost mezi mistnostmi.”

CSN EN 12354-2 (CSN 730512)

,Stavebni akustika-Vypocet akustickych vlastnosti budov z vlastnosti stavebnich prvk{-Cést
2: Krocejova neprlizvucnost mezi mistnostmi.”

CSN EN 12354-3 (CSN 730512)

,Stavebni akustika-Vypocet akustickych vlastnosti budov z vlastnosti stavebnich prvki-Cést
3: Vzduchova neprlzvuénost vici venkovnimu zvuku.”

CSN EN 123544 (CSN 730512)

,Stavebni akustika-Vypocet akustickych vlastnosti budov z vlastnosti stavebnich prvki-Cést
4: Pfenos zvuku z budovy do venkovniho prostoru.”

CSN EN 12354-5 (CSN 730512)

,Stavebni akustika-Vypocet akustickych vlastnosti budov z vlastnosti stavebnich prvki-Cést
5: Hladiny zvuku technickych zafizeni budov.”

CSN EN 12354—6 (CSN 730512)

,Stavebni akustika-Vypocet akustickych vlastnosti budov z vlastnosti stavebnich prvki-Cést
6: Zvukova pohltivost v uzavienych prostorech.”

CSN ISO 10847

»Akustika-Urceni vloZzeného utlumu, in situ, vnéjsich protihlukovych barier vSech typ(.”

CSN IS0 9613

,Akustika — Utlum pfi $ifeni zvuku ve venkovnim prostoru“.

CSN 730532

»Akustika — Ochrana proti hluku v budovach a posuzovani akustickych vlastnosti stavebnich
vyrobk(-Pozadavky.”

Dale souvisi nékteré normy prostorové akustiky, jako napf.:

CSN 730527
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»Akustika-Projektovani v oboru prostorové akustiky-prostory pro kulturni Gcely-Prostory ve
Skolach- Prostory pro verejné ucely.”
CSN EN I1SO 3382-2 (730534)

,Mé&feni parametril prostorové akustiky- Cast 2:Doba dozvuku v béZnych prostorech.”

Meéreni a hodnoceni hluku technickych zafizeni se provadi dle nasledujicich pravnich

predpisu:

Zakon 258/2000 sbh. O ochrané vefejného zdravi, ve znéni zak. 392/2005 sb.
Problematiku hluku v ném resi §30, §32, §34 odst. 1, §108 odst. 3

Nafizeni vlady 148/2006 ze dne 15. 03. 2006 o ochrané zdravi pfed nep¥iznivymi uéinky
hluku a vibraci.

Zakon 262/2006 Sb. Zakonik prace

v souladu s CSN 1SO 9612 a CSN 1SO 1999.
Druh pouZité korekce pro dany pripad stanovuje orgdn hygienické sluZby dle druhu ¢innost
nebo zplsobu vyuZiti uzemi v souladu se schvdlenou pldnovaci dokumentaci.

HYGIENICKE LIMITY HLUKU
ZAKLADNI LIMITY HLADIN AKUSTICKEHO TLAKU

Stanovené vyse uvedenym nafizenim pro:

HLUK NA PRACOVISTICH, §2-§9

Laeq = 85 dB (A)

HLUK VE VNITRNICH CHRANENYCH PROSTORECH STAVEB, §10

Loamax = 40 dB (A) pro zdroje z budovy Laeq,r=40 dB (A) pro zdroje zvenci
HLUK VE VENKOVNIM PROSTORU § 11

Laeq,r = 50 dB(A) (letecky provoz den 60 dB, noc 50 dB)

Pro vysledné, jednociselné hodnoceni se pouzivd vahovych filtr( dle nasledujici tabulky:
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FREKVENCE] Korekce Kai
i RS Korekce vahového filtru A
S 77,6
10Hz 70,4
12.5Hz 63,4 10
16Hz 56,7
20Hz. 50,5
25Hz. 447 0
o et Sra s elod by e e R E R R B SRR R R R 3
e st o 2 g REE o 8 §RAEECR et L E I e S L N SO o
63Hz 26,2
S0Hz 25
100Hz. 19,1 -20
125Hz -18.1 /
160Hz 13,4
200Hz 10,9 -30
250Hz. 86 = /
316Hz 68
400Hz 48 2 40
500Hz 32 B3
630Hz 19 = o
800Hz. -0.8 %
ik o /
1.28kHz 08
1.8kHz. 1 -60
21z 12
25kHz 13 2
3,15kHz. 12 U
Ak 1
ik 05 3
83kHe 01 ou /
Skie EX]
10KHz 25 90
12,5kHe. 45
. = FREKVENCE (Hz)
SORE 0 L N o TR e T L e

Souvisejici normy pro méfeni jsou : CSN 1SO 9612(011622), CSN 1SO 1999 v¢. dodatkd
(011620) a €SN 1SO1996 -1-2-3 ( 011621).

Priloha €. 1 k nafFizeni vlady ¢. 148/2006 Sh.

Hladiny prahu slyseni Lps v decibelech v rozsahu stfednich kmitoctl tietinooktavovych
pasem f; 10Hz aZ 160 Hz

HLADINY PRAHU SLYSENI Lps

Lps (dB)
g

30

20

10

° 10 ‘ 12,5 ‘ 16 ‘ 20 ‘ 25 ‘ 315 ‘ 40 ‘ 50 ‘ 63 ‘ 80 ‘ 100 ‘ 125 ‘ 160 ‘
—o—psis)| 2 | 8 | 8 | 74 | e | ss | 4 | 43 | 4 | 40 | 38 | 3 | 3 |

Frekvenéni pasmo (Hz)
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Priloha €. 2 k nafizeni vlady ¢. 148/2006 Sb.

Korekce pro stanoveni hygienickych limitt hluku v chranéném vnitinim prostoru staveb,
Cast A

Druh chranéného vnitrniho prostoru

Doba pobytu Korekce v dB

Hotelové pokoje

doba mezi 6.00 a 22.00 0
Nemocnicni pokoje hodinou
22.00 a 6.00 hodinou -15
Operacni saly po dobu pouzivani 0
Lékarské vysetfovny, ordinace po dobu pouzivani -5
doba mezi 6.00 a 22.00 0"
Obytné mistnosti hodinou
22.00 a 6.00 hodinou -10”
doba mezi 6.00 a 22.00 +10
hodinou

22.00 a 6.00 hodinou

0
Prednaskové siné, ucebny a pobytové mistnosti Skol, jesli, +5
materskych skol a Skolskych zatizeni
Koncertni siné, kulturni stfediska +10
Cekarny, vestibuly vefejnych Gfadoven a +15
kulturnich zatizeni, kavarny, restaurace
Prodejny, sportovni haly +20

Pro ostatni pobytové mistnosti, v tabulce jmenovité neuvedené, plati hodnoty pro prostory funkéné obdobné.

Ugel uzivani stavby je ddn kolaudaénim rozhodnutim a uvedené hygienické limity se nevztahuji na hluk

zplsobeny pouZivanim chranéné mistnosti.

* Pro hluk z dopravy v okoli dalnic, silnic I. a Il. tfidy a mistnich komunikaci I. a Il. tfidy (dale jen ,hlavni pozemni
komunikace®), kde je hluk z dopravy na téchto komunikacich prevaZzujici, a v ochranném pasmu drah se pricita
dalsi korekce + 5 dB. Tato korekce se nepoufZije ve vztahu k chranénému vnitfnimu prostoru staveb navrzenych,
dokoncenych a zkolaudovanych po dni nabyti i¢innosti tohoto nafizeni.
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CastB

Zpusob vypoctu hygienického limitu Laeqs pro hluk ze stavebni ¢innosti
pro dobu kratsi nez 14 hodin

Hygienicky limit v ekvivalentni hladiné akustického tlaku A pro hluk ze stavebni Cinnosti Laeqs s« VypOCte ze
vztahu

LAeq,s = LAeq,T + 10. /g [(429 + tl)/tl]/
kde
t; je doba trvani hluku ze stavebni ¢innosti v hodinach v dobé mezi 7. a 21. hodinou,
Lpeq,7je hygienicky limit stanoveny podle § 10 odst. 2.

Pfiloha €. 3 k nafizeni vlady ¢. 148/2006 Sb.
Korekce pro stanoveni hygienickych limitt hluku v chranéném venkovnim prostoru staveb
a v chranéném venkovnim prostoru

Cast A
Druh chranéného prostoru Korekce
[dB]
1) 2) 3) 4)
Chranény venkovni prostor staveb lGzkovych zdravotnickych zafizeni 5 0 +5 +15
vcetné lazni
Chranény venkovni prostor lGzkovych zdravotnickych zafizeni véetné 0 0 +5 +15
lazni
Chranény venkovni prostor ostatnich staveb a chranény ostatni 0 +5 +10 +20
venkovni prostor

Korekce uvedené v tabulce se nescitaji.
Pro nocni dobu se pro chranény venkovni prostor staveb pficita dalsi korekce -10 dB, s vyjimkou hluku z dopravy na
Zelezni¢nich drahach, kde se pouzije korekce -5 dB.

Vysvétlivky:
Y Pouzije se pro hluk z verejné produkce hudby, hluk z provozoven sluzeb a dalSich zdrojt thkue), s vyjimkou
letist, pozemnich komunikaci, nejde-li o u¢elové komunikace, a déle s vyjimkou drah, nejde-li o Zelezni¢ni
stanice zajistujici vlakotvorné prace, zejména rozifadovani a sestavu nakladnich vlakd, prohlidku vlak( a
opravy vozU.

2 Pouzije se pro hluk z dopravy na pozemnich komunikacich, s vyjimkou uc¢elovych komunikaci, a drahach.

3 Pouzije se pro hluk z dopravy na hlavnich pozemnich komunikacich v dzemi, kde hluk z dopravy na téchto
komunikacich je prevazujici nad hlukem z dopravy na ostatnich pozemnich komunikacich. PouZije se pro
hluk z dopravy na drahach v ochranném pasmu drahy.

PouZije se v pripadé staré hlukové zatéze z dopravy na pozemnich komunikacich a drahach, kdy starou
hlukovou zatézi se rozumi stav hlu¢nosti ptisobeny dopravou na pozemnich komunikacich a drahach, ktery
v chranénych venkovnich prostorech staveb a v chranéném venkovnim prostoru vznikl do 31. prosince
2000. Tato korekce zlistava zachovéna i po poloZeni nového povrchu vozovky, vyméné kolejového svrsku,

®  §30 odst. 1 zakona &. 258/2000 Sb.
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popfipadé rozsiteni vozovek pfi zachovani smérového nebo vyskového vedeni pozemni komunikace nebo
drahy, pfi které nesmi dojit ke zhor3eni stavajici hluénosti v chranéném venkovnim prostoru staveb a
v chrdanéném venkovnim prostoru a pro kratkodobé objizdné trasy.

CastB
Korekce pro stanoveni hygienickych limitd hluku v chranéném venkovnim prostoru staveb
a v chranéném venkovnim prostoru pro hluk ze stavebni ¢innosti

Posuzovana doba [hod.] Korekce [dB]
od 6:00 do 7:00 +10
od 7:00 do 21:00 +15
od 21:00 do 22:00 +10
od 22:00 do 6:00 +5
Cast C

Zpusob vypoctu hygienického limitu Laeq s pro hluk ze stavebni €innosti
pro dobu kratsi nez 14 hodin

Hygienicky limit v ekvivalentni hladiné akustického tlaku A pro hluk ze stavebni Cinnosti L., s€ vypocte ze
vztahu

LAeq,s = LAeq,T + 10. Ig [(429 + tl)/tl]/

kde
t; je doba trvani hluku ze stavebni ¢innosti v hodinach v dobé mezi 7. a 21. hodinou

Lpeq,t j€ hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A stanoveny podle § 11 odst. 3.

Cast D

Zpusob vypoctu hygienického limitu vysokoenergetického impulsniho hluku

Ekvivalentni hladina akustického tlaku C Lc.qt vysokoenergetického impulsniho hluku se vypocte ze vztahl

Leeqr =2,0 Lce —93 + 10.1g (N/Ny) - 10.1g (T/Ty) pro Lee > 100 dB
nebo
Lceqr = 1,18 Leg — 11 + 10.1og (N/No) - 10.1g (T/To) pro Lce < 100 dB

kde N je pocet impulsti za dobu T [s], No=1a Ty=1s.
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2/ ZAKLADNI UDAJE

2,1/ POPIS STAVAJICIHO STAVU

Popis lokality: jedna se o okrajovou ¢dst mésta, kde nemocnice vychodnim, severnim a
zapadnim okrajem pfimo navazuje na obytnou zastavbu Nachoda. Jizné je pak Skola a domov
dlchodcl.

Akusticka situace stavajici- méreni hluku pozadi:

MERENI STAVAJICIHO HLUKU POZADI V LOKALITE,
PROJEKTOVY PODKLAD

Situace lokality s body méreni stavajici situace:

V.

SIRSI OKOLI NEMOCNICE:

7 . N

Poznamka: Nize uvedené intenzity dopravy jsou v mistech méfeni, u bodl A a B je to soucet vjezdl a
vyjezdl do arealu v Urovni sou€asné vratnice a u ostatnich bodl pocet prijezdu pfislusnou ulici
libovolnym smérem.
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A — DEN- Kontrolni bod u garaze 1,8 m nad zemi, 2 m od rohu garaze k jidelné (plati
pro budouci fasadu pavilonu K a J, pfizemni ¢ast.
Hodinové intenzity dopravy: Osobni vozy 80 prijezdd, nakladni vozy 4 prijezdy.

FREKVENCE HLADINY
tHz} FQ (dB} TRETINOOKTAVOVE EKVIVALENTNI HLADINY HLUKU Lzteqr—
6.3 Hz 61‘3 +TRETINOOKTAVOVE HLADINY PRAHU SLYSENI Lpg -
8.0Hz 59,9
10 Hz 58,2 100
125 Hz 57,2
16 Hz 55,9 Qw
20 Hz 57,0 20
25 Hz 57,5 &
315 Hz 59,7 8
40 Hz 615 80
50 Hz 61,9 .
63 Hz 57,3
80 Hz 52,8 70
100 Hz 51,0
125 Hz 493
160 Hz 471 eo
200 Hz as55| =
250 Hz a59] =
315 Hz 44, f 20
400 Hz as4| &
500 Hz a3s|| &
630 Hz 42,7 40
800 Hz 432
1.0 kHz 43,2
1.25 kHz 424 30
1.6 kHz 423
2.0 kHz 40,7
2.5 kHz 39,5 20
3.15 kHz 37,8
4.0 kHz 35,8 "
5.0 kHz 34,0
6.3 kHz 344
8.0 kHz 30,0 .
10.0 K2 e TN e
16.0 kHz 194 T T B T
20.0 kHz 15,1 Frekvencef (Hz)
I-AFeqT 52:7

Méfend velitina: La1 Las Lato | Laso | Laso | Laos | Lags | Lamin | Lamax | La eqT
Méfens hladina (dB| 64,7 | 58,1 | 54,4 | 46,2 | 43,1 | 42,5 | 41,5 | 40,4 | 74,3 52,7
Vzdalené pozadi mésta: 44-45 dB.
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B — DEN- Kontrolni bod jidelny 1,5 m nad zemi, 2 m od stény jidelny (plati pro
budouci fasadu L po vymisténi jidelny).
Hodinové intenzity dopravy: Osobni vozy 72 prujezdy, nakladni vozy 12 prujezda.

FREKVENCE HLADINY
(Hz} EQ(dB) TRETINOOKTAVOVE EKVIVALENTNI HLADINY HLUKU Lyeqr—
6.3 Hz 58,1 +TRETINOOKTAVOVE HLADINY PRAHU SLYSENI Lpg-—
8.0Hz 60,5
10 Hz 62,4 100
12.5 Hz 59,9
16 Hz 60,9 Q-
20 Hz 61,3 20
25 Hz 63,5 &
31.5 Hz 64,3 &
A0 Hz 64,7 80
50 Hz 63,8 3
63 Hz 64,3
80 Hz 59,4
100 Hz 56,7
125 Hz 58,3
160 Hz 55,8
200 Hz 542| @
250 Hz 557] =
315 Hz s47|| J
400 Hz 554| =
500 Hz 555(
630 Hz 53,3
800 Hz 51,9
1.0 kHz 52,7
1.25 kHz 52,4
1.6 kHz 51,1
2.0 kHz 48,8
2.5 kHz 48,4 20
3.15 kHz 46,4
4.0 kHz 453 o
5.0 kHz 43,3
6.3 kHz 40,6
8.0 kHz 37,5 .
10.0 kHz 34,4 g- -E- -E- -E- -E- -E. .£. .E. .£. .E. .£. .E. .E. .E. .E. .E. .E. .E.
3 3 3 3 o =~ 2
teows | 2m1 5EEREEEER2833932¢;
20.0 kHz 30,1 Frekvence f (Hz)
Lareqr 62,1

Méfena velitina: La1 Las Lato | Laso | Laso | Laos | Laso | Lamin | Lamax | La eqT
Méfena hladina (dB| 73,1 | 68,1 | 64,9 | 55,0 | 48,3 | 47,4 | 46,2 | 44,7 | 84,4 62,1
Vzdalené pozadi mésta: 48-49 dB.
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C — DEN- Kontrolni bod na heliportu 1,5 m nad pfistavaci plochou (plati pro budouci

fasadu KL | pro horni patra- vzdaleny ruch mésta.
POZNAMKA: V tomto bodé intenzita dopravy v arealu nesledovana — akusticky se zde vyznamné
neprojevuje a téZ neni z mista pozorovatelna.

FREKVENCE HLADINY

tH2) EQ(dB) TRETINOOKTAVOVE EKVIVALENTNI HLADINY HLUKU Lzeeqr—

6.3 Hz 60,6 +TRETINOOKTAVOVE HLADINY PRAHU SLYSENI Lps-—

8.0 Hz 59,6

10 Hz 58,2 100

125 Hz 56,9

16 Hz 55,8 R o

20 Hz 54,5 %0

25 Hz 55,7 7

315 Hz 57,8 83

40 Hz 57,0 80

50 Hz 57,9 .

63 Hz 55,4

80 Hz 51,0 70

100 Hz 48,1

125 Hz 47,8

160 Hz 45,9

200 Hz 452l @

250 Hz a60| =

315 Hz 48,5 :7

400 Hz ags|| &

500 Hz as2|| &

630 Hz 47,8

800 Hz 44,2

1.0 kHz 44,5
1.25 kHz 44,0

1.6 kHz 42,3 ©

2.0 kHz 40,4 @ _
2.5 kHz 37,3 20 5
3.15 kHz 34,0 -
4.0 kHz 31,3 0 N
5.0 kHz 28,6 Y
6.3 kHz 25,5

8.0 kHz 23,0 .
10.0 khz e Box ooy o2y oE2EEEEirriroe
eowe ] i
20.0 kHz 7,4 Frekvence f(Hz)

I-I\FeqT 54:0

Méfena velitina: La1 Las Lato | Laso | Laso | Laos | Lags | Lamin | LA max I-AeqT
Mé&fend hladina (d8 60,4 | 56,8 | 55,8 | 53,1 | 51,2 | 50,8 | 50,0 | 48,7 | 72,3 | 54,0




Enviconsult \v Akustika

D — DEN- Kontrolni bod pfed RD ¢p. 465, 1,5 m nad zemi, 2 m od stény RD do
ulice.
Hodinové intenzity dopravy: Osobni vozy 116 prUjezdd, nakladni vozy 1 prajezd.

FREKVENCE HLADINY
(Hz} EQ(a8) TRETINOOKTAVOVE EKVIVALENTNI HLADINY HLUKU Lyjoqr-—

6.3 Hz 63,7 +TRETINOOKTAVOVE HLADINY PRAHU SLYSENI Lps-—-

8.0 Hz 62,6

10 Hz 62,2 100

125Hz 61,4

16 Hz 60,6 Q=

20 Hz 59,0 90

25 Hz 60,9 &

315Hz 60,7 8

A0 Hz 60,9 80

50 Hz 61,5 .

63 Hz 58,9

80 Hz 54,3

100 Hz 53,0

125 Hz 53,8

160 Hz 49,2

200 Hz 91| @

250 Hz 481l =

315 Hz 48,4 f

400 Hz 48.2|[ =

500 Hz a68| 5

630 Hz 46,3

800 Hz 46,6

1.0 kHz 47,4

1.25 kHz 46,3

1.6 kHz 45,6

2.0 kHz 43,5

2.5 kHz 41,3

3.15 kHz 39,0

4.0 kHz 36,9 0

5.0 kHz 34,7

6.3 kHz 32,3

8.0 kHz 29,7 o

10.0 ki e N MMM
12.5 kHz 23,8 m 5 6 inh o mo oo 5o X X2
16.0 kHz 20,6 €T T NS e8 288835533388
20.0 kHz 16,4 Frekvence f(Hz)

I-AFeqT 55,8

Méfena velitina: La1 Las Lato | Laso | Laso | Laos | Lags | Lamin | Lamax | La eqT
Méfend hladina (dB 66,8 | 61,3 | 58,6 | 51,1 | 47,4 | 46,4 | 44,7 | 41,0 | 72,9 | 55,8
Vzdalené pozadi mésta: 49-50 dB.




Enviconsult

Ty

A

kustika

E — DEN- Kontrolni bod pfed BD ¢p. 471 Rejchrt, 1,5 m nad zemi, 2 m od stény RD

do ulice.

Hodinové intenzity dopravy: Osobni vozy 56 prijezdu, nakladni vozy 0 prajezdd.

Mérena velicina:

FREKVENCE | HLADINY
(Hz) EQ (dB)
6.3 Hz 67,1
8.0Hz 66,3
10 Hz 64,7
12.5 Hz 63,7

16 Hz 62,0

20 Hz 61,2

25 Hz 63,2
315 Hz 63,3
40 Hz 60,7
50 Hz 61,7

63 Hz 60,7
80 Hz 60,5
100 Hz 59,9
125 Hz 53,3
160 Hz 52,4
200 Hz 51,6
250 Hz 51,2
315 Hz 53,0
400 Hz 52,5
500 Hz 50,8
630 Hz 49,9
800 Hz 49,7
1.0 kHz 50,9
1.25 kHz 49,0
1.6 kHz 48,2
2.0 kHz 46,3
2.5 kHz 43,9
3.15 kHz 42,8
4.0 kHz 41,2
5.0 kHz 37,7
6.3 kHz 35,2
8.0 kHz 32,7
10.0 kHz 29,7
12.5 kHz 27,7
16.0 kHz 23,8
20.0 kHz 18,6
LaFeqT 59,3

100

90

80

Lzieqr * Lps (dB)

20

10

Las

TRETINOOKTAVOVE EKVIVALENTNi HLADINY HLUKU Lzgeqr—

+TRETINOOKTAVOVE HLADINY PRAHU SLYSENI Lps —

off8.6

6.3 Hz
10 Hz

Lato

I-A50

Lago

Frekvencef (Hz)

I-AE)S

Lagg

|-Amin

10.0 kHz
16.0 kHz

I-A max

I-A eqT

Métena hladina (dB| 70,8

65,2

61,4

52,2

49,9

49,6

49,2

48,6

78,2

59,3

Vzdalené pozadi mésta: 50-51 dB.
Jednotlivé naméry: dopoledne 58,7 + 59,6 dB odpoledne 59 + 59,5 dB.




Enviconsult \v Akustika

F — DEN- Kontrolni bod Zborovska ul., pfed RD ¢p. 507, 1,5 m nad zemi, 2 m od
stény RD do ulice.
Hodinové intenzity dopravy: Osobni vozy 8 prijezdu, nakladni vozy 0 prajezdd.

FREKVENCE HLADINY

(Hz) EQ (d8) TRETINOOKTAVOVE EKVIVALENTNI HLADINY HLUKU Lyyeqr——
6.3 Hz 67,4 +TRETINOOKTAVOVE HLADINY PRAHU SLYSENI Lps —
8.0 Hz 66,1

10 Hz 65,7 100

12.5 Hz 63,2

16 Hz 62,5 Q=

20 Hz 60,5 90

25 Hz 60,4 8

31.5 Hz 59,2 &

40 Hz 57,7 80

50 Hz 57,1

63 Hz 53,9

80 Hz 51,0

100 Hz 47,7

125 Hz 44,2

160 Hz 41,4

200 Hz 26| @

250 Hz 206 =

315 Hz 40,6 ;:"

400 Hz a19| %

500 Hz 40,7|| &

630 Hz 41,1

800 Hz 41,4

1.0 kHz 41,6

1.25 kHz 40,7

1.6 kHz 39,2

2.0kHz 36,9

2.5 kHz 34,1

3.15 kHz 31,8

4.0 kHz 31,2

5.0 kHz 31,5

6.3 kHz 28,6

8.0 kHz 24,7 .

10.0 kHz 22,2 T T e
12.5 kHz 20,3 m e snomoassaozz:z:i =
16.0 kHz 16,5 S N T = = =gy
20.0 kHz 13,4 Frekvence f (Hz)

Lareqr 49,7

h 4

Méfena velitina: La1 Las Lato | Laso | Laso | Laos | Lags | Lamin | Lamax | La eqT
Méfend hladina (dB| 58,9 | 52,5 | 50,9 | 47,6 | 45,7 | 45,3 | 44,6 | 43,7 | 69,9 | 49,7
Vzdalené pozadi mésta: 47-48 dB.




Enviconsult

Ty

Akustika

G — DEN- Kontrolni bod pfed RD ¢p. 819, 1,5 m nad zemi, 2 m od stény RD do

ulice.

Hodinové intenzity dopravy: Osobni vozy 28 prijezdu, nakladni vozy 0 prajezdd.

Méfena velicina:

FREKVENCE HLADINY
(Hz) EQ (dB)
6.3 Hz 68,2
8.0Hz 68,1
10 Hz 67,6
12.5 Hz 65,5
16 Hz 63,3
20 Hz 61,4
25 Hz 60,4
31.5 Hz 57,7
A0 Hz 56,0
50 Hz 61,5

63 Hz 55,3

80 Hz 50,6
100 Hz 54,7
125 Hz 50,0
160 Hz 47,3
200 Hz 48,5
250 Hz 48,9
315 Hz 47,9
400 Hz 46,2
500 Hz 47,8
630 Hz 47,2
800 Hz 46,9
1.0 kHz 47,0
1.25 kHz 45,9
1.6 kHz 44,6
2.0 kHz 42,7
2.5 kHz 40,2
3.15 kHz 38,8
4.0 kHz 37,2
5.0 kHz 34,8
6.3 kHz 32,6
8.0 kHz 29,7
10.0 kHz 26,6
12.5 kHz 26,6
16.0 kHz 24,3
20.0 kHz 15,1
Lareqr 55,5

100

90

80

Lzieqr *+ Lps (dB)

20

10

LAS

TRETINOOKTAVOVE EKVIVALENTNI HLADINY HLUKU Lyeqr-—

+TRETINOOKTAVOVE HLADINY PRAHU SLYSENI Lpg—

6.3 Hz
10 Hz
16 Hz
25Hz
40 Hz
63 Hz
100 Hz

I-A10

Frekvencef (Hz)

LA99

I-Amin

10.0 kHz
16.0 kHz

I-A max

I-A eqT

Méfend hladina (dB| 68,5

61,6

55,4

42,4

41,4

72,4

55,5

Vzdalené pozadi mésta: 46-47 dB.
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A — NOC - Kontrolni bod u garaze 1,8 m nad zemi, 2 m od rohu garaze k jidelné
(plati pro budouci fasadu pavilonu K a J, pfizemni ¢ast.
Hodinové intenzity dopravy: Osobni vozy 0 prijezdu, nakladni vozy 0 prajezdd.

FREKVENCE HLADINY

Hz) EQ(de) TRETINOOKTAVOVE EKVIVALENTNI HLADINY HLUKU Lygeqr----
6.3 Hz 46,8 +TRETINOOKTAVOVE HLADINY PRAHU SLY3EN[ Lpg----
80Hz 45,1
10 Hz 44,6 100
12.5Hz 44,3
16 Hz 42,3 Qo
20 Hz 46,6 30
25 Hz 43,1 8
31.5Hz 44,5 83
40 Hz 46,0 80
50 Hz 47,9 "

63 Hz 49,0

80 Hz 45,7 70

100 Hz 42,1 o

125 Hz 38,5

160 Hz 34,4

200 Hz 345| &

250 Hz 324

315 Hz 32.2|

400 Hz 33,0 &

500 Hz 33,1)| &

630 Hz 33,7

800 Hz 33,1

1.0 kHz 32,8
1.25 kHz 31,5

1.6 kHz 28,8

2.0 kHz 26,8

2.5 kHz 24,2
3.15 kHz 21,8

4.0 kHz 19,4

5.0 kHz 18,2

6.3 kHz 16,8

8.0 kHz 14,8 0
10,0 KHz 12,9 TR
16.0 kHz 9,3 A A B R
20.0 kHz 7,1 Frekvence f (Hz)

I-AFeqT 41:0

Méfena velitina: La1 Las | Lato | Laso | Laso | Laos | Lage | Lamin | Lamax I-AeqT
Méfend hladina (d8| 47,3 | 44,3 | 43,1 | 39,9 | 37,7 | 37,3 | 36,7 | 35,7 | 57,6 41,0




Enviconsult \v Akustika

B — NOC- Kontrolni bod jidelny 1,5 m nad zemi, 2 m od stény jidelny (plati pro
budouci fasadu L po vymisténi jidelny).
Hodinové intenzity dopravy: Osobni vozy 0 prijezdu, nakladni vozy 0 prajezdd.

FREKVENCE HLADINY

Ha) EQ (d8) TRETINOOKTAVOVE EKVIVALENTNI HLADINY HLUKU Lyyeqr-—-

6.3 Hz 50,9 +TRETINOOKTAVOVE HLADINY PRAHU SLYZENT Lpg-—

80Hz 49,8

10 Hz 52,0 100

125 Hz 47,7

16 Hz 49,6 Q o

20 Hz 49,2 %0

25 Hz 48,7 8

31.5 Hz 48,3 8

40 Hz 49,3 80

50 Hz 52,0 B

63 Hz 49,3

80 Hz 47,9 70

100 Hz 47,3 o

125 Hz 44,3

160 Hz 41,1

200 Hz 38,5|| m

250 Hz 36,7 =

315 Hz 36,2 f

400 Hz 354| &

500 Hz 3a,0) &

630 Hz 34,6

800 Hz 34,6

1.0 kHz 34,8
1.25 kHz 33,8

1.6 kHz 32,5

2.0 kHz 30,1 o
2.5 kHz 28,0 o
3.15 kHz 26,3 gl
4.0 kHz 24,9 i =
5.0 kHz 23,5

6.3 kHz 22,3

8.0 kHz 20,3 o
10.0 kHz 18,0 TN M I A
16.0 kHz 13,7 AL N A B = T
20.0 kHz 10,0 Frekvence f (Hz)

I-AFeqT 4317

Méfena velicina: Las Las | Lao | Laso | Laso | Laos | Lass | Lamin | Lamax | LAeqT
MéFena hladina (dg| 50,6 | 47,6 | 46,2 | 42,5 | 39,2 | 38,1 | 36,4 | 34,5 | 59,9 43,7
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C — NOC - Kontrolni bod na heliportu 1,5 m nad pfistavaci plochou (plati pro budouci
fasadu K L | pro horni patra- vzdaleny ruch mésta).

FREKVENCE | HLADINY I—
Hz) EQ(dE) TRETINOOKTAVOVE EKVIVALENTNI HLADINY HLUKU Lzeqr—
6.3 Hz 52,3 +TRETINOOKTAVOVE HLADINY PRAHU SLYSENI Lpg —
8.0 Hz 50,5
10 Hz 49,5 100
125Hz 48,0
16 Hz 46,6 Q=
20 Hz 45,1 20
25 Hz 44,3 8
31.5Hz 45,8 83
40 Hz 48,8 8o
50 Hz 50,3 3
63 Hz 52,3
80 Hz 44,8
100 Hz 41,5
125 Hz 39,6
160 Hz 36,9
200 Hz 37,2 @
250 Hz 371 =
315 Hz 36,9 f
400 Hz 37,2 %
500 Hz 37,7 A
630 Hz 38,0
800 Hz 38,5
1.0 kHz 39,6
1.25 kHz 37,9
1.6 kHz 36,9
2.0 kHz 34,7
2.5 kHz 31,0
3.15 kHz 26,5
4.0 kHz 23,0
5.0 kHz 20,1 |
6.3 kHz 18,2
8.0 kHz 16,2 0
10.0 kHz 14,0 RERRARARRRNEAEAEAEAE R
12.5 kHz 12,3 Mo o in o mo oo 5o %222 IZ
16.0 kHz 10,0 s T T NS e 2238823238383
20.0 kHz 6,9 Frekvence f (Hz)
I-AFeqT 46:7

Métena velitina: La1 Las Lato | Laso | Laso | Laos | Lass | Lamin | LA max I-AeqT
Méfend hladina (dB{ 51,9 | 50,2 | 49,3 | 45,8 | 42,0 | 40,9 | 38,1 | 36,3 | 57,9 | 46,7




Enviconsult

Ty

Akustika

E — NOC- Kontrolni bod pfed BD ¢p. 471 Rejchrt, 1,5 m nad zemi, 2 m od stény RD

do ulice.

Hodinové intenzity dopravy: Osobni vozy 1 prijezd, nakladni vozy 0 prajezdu.

Méfrena velidina:

FREKVENCE HLADINY
{Hz) EQ(dB}
6.3 Hz 44,1
8.0 Hz 42,6
10 Hz 46,4
125Hz 45,8
16 Hz 43,1
20 Hz 43,4
25 Hz 437
31.5Hz 44,7
40 Hz 47,1
50 Hz 49,8
63 Hz 45,5
80 Hz 42,1
100 Hz 41,2
125 Hz 39,0
160 Hz 35,2
200 Hz 34,2
250 Hz 33,9
315 Hz 33,0
400 Hz 32,0
500 Hz 34,0
630 Hz 33,0
800 Hz 33,5
1.0 kHz 33,6
1.25 kHz 31,3
1.6 kHz 29,9
2.0 kHz 27,8
2.5 kHz 25,9
3.15 kHz 24,7
4.0 kHz 23,3
5.0 kHz 21,6
6.3 kHz 19,5
8.0 kHz 174
10.0 kHz 14,8
12.5 kHz 12,7
16.0 kHz 10,2
20.0 kHz 7,1
I-AFeqT 4115

100

90

80

70

Lzeqr + Lps (dB)

| TRETINOOKTAVOVE EKVIVALENTNI HLADINY HLUKU Lypeqr—

+TRETINOOKTAVOVE HLADINY PRAHU SLYSENI Lpg-—

‘ o2

74

6.3 Hz
10 Hz

LA10

16 Hz
25 Hz
40 Hz

|-ASO

63 Hz
100 Hz

I-A90

160 Hz
250 Hz

400 Hz

630 Hz
1.0 kHz

Frekvence f (Hz)

|-A95

I-A99

1.6 kHz
2.5 kHz
4.0 kHz

LAmin

6.3 kHz
10.0 kHz

I—A max

16.0 kHz

I-A eqT

Mérena hladina (dB

42,8

39,9

37,9

37,3

36,6

35,8

58,6

41,5
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Pouzité méfici pristroje:

1. PRESNY INTEGRUJICI ZVUKOMER- ANALYZATOR ZVUKU V REALNEM CASE

NORSONIC Nor 118, vyrobni cislo 31597, vyrobce Norsonic AS,N-3421 Lierskogen, Norway.
Zvukomér splriuje poZadavky CSN IEC 804, tfida presnosti 1.

(Ovérovaci list ¢. 8012-0L-10007-10, CMI Praha)

2. KONDENZATOROVY %“ MIKROFON
NORSONIC typ 1225, vyrobni ¢islo 79678, vyrobce Norsonic AS, N-3421 Lierskogen, Norway.
(Oveérovaci list & 8012-0L-10008-10, CMI Praha)

3. AKUSTICKY KALIBRATOR

NORSONIC TYP 1251, vyr. &islo 31763

Akusticky kalibrdtor splriuje CSN EN 60942 (368822, IEC 60942-2003) tfida presnosti
1.(Kalibracni list 8012-KL-10009-10, CMI Praha).

' PLATNOST OVERENI ZVUKOMERNE SESTAVY do: 07. 01. 2012.|

Umisténi chranénych prostorl a staveb:,Nejblizsi obytné domy.

NN

WA

W T x
Q’?“ 7 Ly 7 >

Skoly Smér k domovu diichodct

2,2/ POPIS BUDOUCIHO STAVU
Umisténi v lokalité- Stejné jako soucasna nemocnice. V arealu se vybuduji nové pavilony a

stdvajici se zrekonstruuiji, viz obr. cilového stavu budov na nasledujici strané:

@
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Akusticky vyznamna zafizeni prfedand k posouzeni:

Popis technologie: Vlastni zdravotnicka technologie neni zdrojem hluku do exteriéru.

Popis vzduchotechniky: Vzduchotechnika paviloni nemocnice podle ndvrhu VENTAC s.r.o.

Hradec Kralové
Doba provozu: 0-24 hodin

ReZim provozu: Kontinudlni, monotdnni

typ Cislo Objekt Popis

VZT 1E Sani

vZT 2 E vyfuk

VZT 3 K Sani 1

VZT 4 K Vyfuk 1

VZT 5 K Sani 2

\74) 6 K Vyfuk 2

VZT 7 F Spolec¢né sani 1
VZT 8 F Spolecny vyfuk 1
VZT 9 F Spolecné sani 2
VZT 10 F Spolecny vyfuk 2
VZT 11 N Vyfuk socidl. Zaf. 1
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VZT 12 N Vyfuk social. zaf. 2
VZT 13 Saci jednotka na strese

|
VZT 14 | Vétrani Saten
VZT 15 | Vyfuk vétrani pokojl
VZT 16 J Saci jednotka na stfese
VZT 17 J Vyfukova jednotka na strese
VZT 18 J Spolec¢né sani
VZT 19 J Spolecny vyfuk

Popis technologie chlazeni: Nové chladice centralniho chlazeni na stfeSe budovy |, pfipadné

J, strojovna chladu pro celou nemocnici bude v technickém suterénu, tedy dostatecné
odhluénéna.

Novy centrdlni zdroj chladu - doba provozu: 6-22 hod. moZny max. vykon, 22-06 hod.
tlumeny provoz

Stavajici Clivet na budové A —Pro zajisténi podminek mikroklimatu na pracovistich staci jen
provoz ve dne.

CLIVET Ambulantniho pavilonu: Doba provozu: 6-22 hod.

ReZim provozu: Kontinudlni, monotdénni.

typ Cislo Objekt Popis

Chlazeni 20 1(J) Centralni zdroj chladu
Chlazeni 21 1(J) Centralni zdroj chladu
Chlazeni 22 A Clivet

Popis souvisejici dopravy v aredlu a navazujicim okoli: Jednd se o nezbytnou dopravu
zajistujici provoz nemocnice ve vyhledovém stavu. Intenzita dopravy je odvozena od
sledovani stavajiciho stavu, kdy po zapocteni zmén dopravy vyvolané modernizaci aredlu,
zrusenim horniho arealu ( prejezdl) se dospélo k prakticky obdobné intenzité dopravy jak co
do poctu, tak struktury vozidel.

Doba provozu: 0-24 hod.

ReZim provozu: proménny

Zadané pocty prljezdl (vjeti a vyjeti) aut za 24hod. v ON Nachod v Urovni soucasné vratnice.
Osobni auta 205

Dodavky do 3,5t 36
Nakladni auta nad3,5t 12
Dopravni zdrav. sluzba 94

Doprava nezbytna pro provoz kuchyné z toho tvofi nasledujici ¢ast:
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Denné je to v praméru 10 aut, ztoho 5 aut nad 3,5t a 5 do 3,5t. Dale 2x tydné pfrijizdéji
popelafi (nad 3,5t) a 2x ro¢né auto na vybirani lapolu (nad 3,5t). Kuchyné ma 2 nakladni auta
pro rozvoz jidla, jedno jezdi po dolni a horni nemocnici a druhé Opocno, Nové Mésto nad
Metuji a Jaromér. Rdno a dopoledne se provadi rozvoz a svoz v ramci snidané, v poledne se
provadi rozvoz a svoz obéda a vecefe. Do aredlu dale denné vjizdi ved. jidelny s osobnim

autem a ddle nepravidelné servisni firmy (dodavka).

Popis nouzového zdroje: Dieselagregat s generdtorem 800 kVA v technickém objektu N2.

Doba provozu: Pouze pfi vypadku sité elektrické energie.

Hlukové se tento nepravidelné vyskytujici zdroj hluku zabezpeci tlumici hluku na vyfuku
spalin a vétracim systému tak, aby na fasadé nepresahla hladina akustického tlaku L,a= 45
dB. Jiné pozadavky pro provoz NZ nejsou stanoveny.

ReZim provozu: Obcasny

2,3/ SEZNAM NEJCASTEJI POUZIVANYCH ZKRATEK

Misto méreni

KB — Kontrolni bod méreni.

\74) —Vzduchotechnika.

VZD — Vnitrozdvodova doprava.

Loa — Hladina akustického tlaku def. v CSN 011600 (v hyg. literatufe zjednodu$ené L,) [re 20. 10°° Pa].
Lwa — Hladina akustického vykonu [re 10 W].

RD — Rodinny ddm.

BD — Bytovy diim.

NP — Nadzemni podlazi.

.p. — Cislo popisné objektu.

p.C. — Parcela ¢islo, objekt (pozemek) dle katastru nemovitosti.

st. p. . — Stavebni parcela islo, pozemek dle katastru nemovitosti.
ul. — Ulice.

K.U., k.0.— Katastralni Gzemi.

DUR - Dokumentace pro Gzemni fizen.
DSP — Dokumentace pro stavebni povoleni.
DPS — Dokumentace pro provedeni stavby.

ks- — Kus.
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kpl. — Komplet.
ve. — Vyrobni ¢islo stroje, agregatu nebo montazni skupiny.
r.v. — Znamena rok vyroby stroje agregatu nebo montazni skupiny.

2,4/ NAVRH HYGIENICKYCH LIMITU HLUKU

Zakladni predpoklady:

PREDPOKLAD VYSKYTU TONOVE SLOZKY VE SPEKTRU HLUKU — NE

PREDPOKLAD VYSKYTU IMPULSNIHO HLUKU — NE

PREDPOKLAD VYSKYTU NF SLOZEK VE SPEKTRU HLUKU — NE

Ve smyslu NV 148/2006 ze dne 15. 3.2006 o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a

vibraci, navrhuiji:

Venkovni chranény prostor, venkovni chranény prostor staveb obytné zdstavby mimo
nemocnici pro stacionarni zdroje hluku:

DEN Laeq= 50 dB(A)

NOC Laeq= 40 dB(A)

Venkovni chranény prostor, venkovni chranény prostor staveb obytné zastavby mimo
nemocnici od hluku z dopravy:

DEN Laeq= 60 dB(A)

NOC Laeq= 50 dB(A)

Venkovni chranény prostor, venkovni chranény prostor staveb vlastni nemocnice pro zdroje
stacionarni a vnitropodnikovou dopravu:

DEN Laeq= 45 dB(A)

NOC Laeq= 35 dB(A)

Vnitfni chranény prostor staveb nemocnice pro zdroje zevnitf budov:

Pokoje pacient(: DEN Lamax= 40 dB(A)
NOC Lamax= 25 dB(A)
Vysetfovny a ordinace v dobé uzivani Lamax= 35 dB(A)

Vnitini chranény prostor staveb nemocnice, pro hluk z dopravy:

 26}5
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Pokoje pacient(: DEN Lagsh= 40 dB(A)
NOC Laqin= 25 dB(A)
Vysetiovny a ordinace v dobé uzivani Lagsh= 35 dB(A)

2,5/ DALSI POUZITE TECHNICKE PODKLADY
Vzhledem ke stupni zpracovavané dokumentace bude studie limitovat jednotlivé zdroje
hluku a projektant VZT chlazeni a stavby je pak musi v dalSim stupni PD respektovat a

zapracovat do dokumentace.

2,6/ POUZITE PROJEKTOVE PODKLADY

Autor poskytnuté dokumentace:

Atelier HELIKA a.s., Beranovych 65, 199 21 PRAHA 9 Letriany

Cislo zakazky 638/01, datum vydéni, verze posuzované PD: 05/2010.

STUPEN POSUZOVANE DOKUMENTACE:

DUR- Dokumentace pro Gzemni fizeni

Mira podrobnosti hlukové studie odpovida podrobnosti pfedlozené projektové

dokumentace. Ve studii bylo nutno zavést vstupni predpoklady a omezujici poZadavky ( je to

dano skutecnosti, Ze v posuzované dokumentaci nejsou v nékterych pfipadech blize
specifikovany konkrétni typy akusticky vyznamnych zafizeni a dalsi idaje, potfebné pro
provedeni detailniho akustického posouzeni jiz konkrétniho typu stroje, presné parametry
technologie apod.).

Témito pozadavky a omezenimi se v dalSich stupnich PD musi fridit stavba i technologie pfi
vybéru jiz konkrétnich prvku, stroju a dalSich akusticky vyznamnych komponent celého

systému.
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3/ VYPOCET HLUKOVE SITUACE LOKALITY

3,1/ REFERENCNI BODY, POPIS POUZITYCH METOD A MODELU VYPOCTU
POPIS REFERENCNICH BODU VYPOCTU:

Referenéni bod €.:  Popis kontrolniho bodu:

Bytovka ¢p. 1546 balkon do silnice
BD &p. 465
RD ¢p. 465 Rejchrt autoplj¢ovna
RD &p. 423
RD ¢&p. 524
RD &p. 423
RD &p. 965 vilka
RD ¢p. 2081 Romanovi.
Domov dichodc(.
Masarykovy Skoly.
11-14 Pavilon |, horni patro, l(zka.
14 Pavilon |, dolni patro vedle zdroje ¢. 18.
15-18 Pavilon J, horni patro.
19-22 Pavilon F, horni patro.
23-24 Pavilon K, nastavba na strese.
25-27 Pavilon K, severni fasada horni patro.
28-30 Pavilon G, horni patro lGzka rehabilitace.
31-32 Pavilon D, horni lGZkové patro.

O O NOO VI A WNPR

=
o

Vysky kontrolnich bodt nad terénem jsou uvedeny v tabulce vysledk( programu HLUK+

v kapitole 3,2). Pokud je ve vysledkové tabulce nékolikrat stejné ¢islo kontrolniho bodu, lisi
se vidy ve vySce nad terénem, jedna se tedy o promérovani dané lokality po vysce v jediném
pldorysném bodé.

Situace lokality s referen¢nimi body:
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OBECNE POUZIVANE VYPOCTOVE POSTUPY PRO:

MODELOVANI HLUKOVE SITUACE V EXTERIERU:

U bodovych zdroju hluku je pouzito pro vypocet hladin akustickych vykon( stanovenych
podle:

CSN 1SO 3744 (01 1604) Technickd metoda ve volném poli nad zvuk odrazejici rovinou.

CSN 1SO 3746 (01 1606) Provozni metoda ve volném poli nad zvuk odrazejici rovinou.
Pfipadné pro malé zdroje CSN 3743-1 ( 01 1605) a CSN I1SO 3743-2 (01 1605) v pfipadé
kompresoru a chladi¢i specidlni modifikace téchto predpist ( pneueurop apod.).

Pro plo$né zdroje- vyrobni haly je pouZit vypocet podle CSN EN 12354-4 ( 73 0512) Stavebni
akustika-Vypocet akustickych vlastnosti budov z vlastnosti stavebnich prvka-Cast 4: PFenos
zvuku z budovy do venkovniho prostoru. CSN 1SO 9613 , Akustika — Utlum pfi $iteni zvuku ve
venkovnim prostoru”. Modelovani vysledné hlukové situace lokality v jejim exteriéru je

nasledné provedeno v programu HLUK+ v. 9,03 profi9 3D.
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MODELOVANI HLUKOVE SITUACE V INTERIERU:

U bodovych zdroju hluku je pouzito pro vypocet hladin akustickych vykon( stanovenych
podle :

CSN 1SO 3744 (01 1604) Technicka metoda ve volném poli nad zvuk odrazejici rovinou

CSN 1SO 3746 (01 1606) Provozni metoda ve volném poli nad zvuk odraZejici rovinou
P¥ipadné pro malé zdroje CSN 3743-1 ( 011605) a CSN 1SO 3743-2 ( 011605) v pfipadé
kompresoru a chladi¢li specidlni modifikace téchto predpist ( pneueurop apod.).
Modelovani vysledné hlukové situace je provedeno podle CSN 01 1613 v programu IZOFONIK
verze 4,03,129.

3,2/ VYPOCTENA HLUKOVA SITUACE OD POSUZOVANEHO ZARIZEN{, TECHNOLOGIE
NULOVA VARIANTA RESENI (JE TO STAVAJICi STAV BEZ DALSICH ZMEN A ROZVOIJE), slouzi
jako urcitd referencni Uroven vypovidajici o stavajici hlukové situaci v lokalité:

Jedna se o stdvajici stav hluku v aredlu nemocnice o i jeho okoli, podle vysledkd méreni

v kapitole 2,1 tohoto posudku. Pfitom pro hluk z dopravy v arealu a vzdaleny hluk mésta
pUsobici na planované pavilony nemocnice je tento hluk prakticky stejny i pro budoucnost.
HLUK ZE STACIONARNICH ZDROJU:

HLUK VZDUCHOTECHNIKY A CHLAZENI V NOCI:

Na zakladé rozmisténi a poctu zdroji hluku zadanych projektantem byly vypocteny
(odladény) hodnoty hladin akustickych vykon( jednotlivych predlozenych zdroja hluku:

Izofony 15 m nad zemi (nad heliportem):
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Vysledné imisni hodnoty v kontrolnich bodech pro provoz VZT a chlazeni v noci:

Prdmyslovy hluk: Vypoctené hodnoty, pro nejhluéné;jsi hodinu v noci, jsou Lyaeg,1h, noc:

TABULKA BODU VYPOCTU (NOC)
LAeq (dB)

C. | vyska Souradnice doprava [prumysl [celkem predch. méfeni
1 3.0 117.8; 328.1 0.9 0.9
2 2.0 192.6; 321.9 0.0
2 5.0 192.6; 321.9 1.7 1.7
3 2.0 268.6; 318.6 8.4 8.4
3 5.0 268.6; 318.6 11.2 11.2
4 2.0 275.8; 316.4 9.0 9.0
5 2.0 310.4; 301.2 8.1 8.1
6 2.0 347.6; 272.3 11.4 11.4
6 5.0 347.6; 272.3 13.7 13.7
7 2.0 405.1; 229.3 21.2 21.2
7 5.0 405.1; 229.3 21.9 21.9
8 6.0 438.1; 134.2 20.6 20.6
9 3.0 204.0; 21.7 14.6 14.6
10 5.0 135.1; 140.7 14.7 14.7
11 20.6 237.6; 208.0 21.3 21.3
12 20.6 232.7; 174.8 8.6 8.6
13 20.0 259.6; 204.9 30.5 30.5
14 2.0 253.7; 164.1 27.9 27.9
14 4.0 253.7; 164.1 29.2 29.2
14 19.0 253.7; 164.1 20.5 20.5
15 20.6 277.3; 202.3 27.3 27.3
16 20.6 272.0; 166.2 23.7 23.7
17 19.5 299.4; 200.0 25.4 25.4
18 19.0 294.0; 162.4 22.1 22.1
19 17.0 311.3; 221.0 31.0 31.0
20 17.0 315.9; 253.7 28.1 28.1
21 15.0 343.8; 235.9 9.2 9.2
22 13.0 340.7; 214.5 30.9 30.9
23 25.0 272.2; 241.5 29.7 29.7
24 23.0 287.2; 239.4 25.0 25.0
25 22.0 229.5; 252.7 25.7 25.7
26 20.0 256.4; 249.0 29.2 29.2
27 17.0 286.0; 245.0 30.4 30.4
28 9.0 319.6; 208.3 12.3 12.3
29 9.0 315.9; 182.5 20.0 20.0
30 9.0 312.5; 159.3 17.9 17.9
31 7.0 258.9; 280.2 7.4 7.4
32 9.0 240.4; 282.8 14.5 14.5
33 22.0 221.2; 245.3 12.0 12.0

MAXIMALNI PRIPUSTNE HLADINY AKUSTICKYCH VYKONU POSUZOVANYCH ZDROJU HLUKU V NOCI:

PRUMYSLOVE ZDROUJE - ROZSIRENTI
Zdroj | Nazev zdroje Typ | Obj [x ; yl vyska Lw
[m] [dB]
P 1 [E nasavani F 0 282.7; 276.4 14.0| 64.0
P 2 [E vyfuky F 0 277.0; 277.3 14.0 64.0
P 3 [K sédni 1 F 0 255.1; 243.1 22.0 55.0
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P 4 [K vyfuk 1 F 0 259.0; 228.9 25.0 65.0
P 5 K séani 2 F 0 270.9; 233.2 25.0 65.0
P 6 [K vyfuk 2 F 0 270.3; 225.7 25.0 65.0
P 7 [F spole¢né séani F 0 339.5; 214.7 14.5 42.5
P 8 |F spol vyfuk F 0 335.2; 214.5 19.0 65.0
P 9 |F spoleCné séani? F 0 312.2; 219.5 18.0 43.0
P 10 |F spol vyfuk 2 F 0 315.5; 219.2 22.0 45.0
P 11 [N vyfuk soc zat F 0 378.1; 134.5 6.0 60.0
P 12 [N vyfuk soc zat F 0 372.8; 125.9 6.0 60.0
P 13 [I naséavaci jednotky pr F 0 290.4; 203.5 24.0 55.0
P 14 [I vétrani Saten séni p F 0 287.2; 202.7 24.0 55.0
P 15 |I wvyfuk centrdlni plas F 0 289.7; 200.4 24.0 55.0
P 16 [J naséavaci jednotky pr F 0 247.8; 197.9 25.5 55.0
P 17 |J vyfuk centrdlni plast F 0 249.4; 194.5 25.0 55.0
P 18 |J spol. sani F 0 253.0; 163.9 3.0 38.0
P 19 |j Spol vyfuk F 0 238.0; 164.9 2.5 55.0
P 20 [zZdroj chladu cemntrédlni F 0 249.8; 207.7 29.0 57.0
P 21 |Zdroj chladu cemntralni F 0 249.2; 205.8 29.0 57.0
P 22 |[Clivet F 0 203.6; 253.0 12.0 0.0

HLUK VZDUCHOTECHNIKY A CHLAZENI VE DNE:

Izofony 15 m nad zemi (nad heliportem):

R

T i i 4 i i | | >65 :dB]|

Izofony 25 m nad zemi (nad budovami | a J):
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Vysledné imisni hodnoty v kontrolnich bodech pro provoz VZT a chlazeni ve dne:

Primyslovy hluk: Vypoctené hodnoty, pro nejhlu¢néjSich osm hodin ve dne, jsou Lpaeq,sh, den:

TABULEKA BODU VYPOCTU (DEN)
LAeq (dB)
C. | vyska Soufadnice doprava [prumysl [celkem |pf¥edch. méfeni
1 3.0 117.8; 328.1 19.9 19.9
2 2.0 192.6; 321.9 14.0 14.0
2 5.0 192.6; 321.9 16.3 16.3
3 2.0 268.6; 318.6 11.5 11.5
3 5.0 268.6; 318.6 14.3 14.3
4 2.0 275.8; 316.4 11.4 11.4
5 2.0 310.4; 301.2 8.9 8.9
6 2.0 347.6; 272.3 12.6 12.6
6 5.0 347.6; 272.3 14.8 14.8
7 2.0 405.1; 229.3 21.2 21.2
7 5.0 405.1; 229.3 21.9 21.9
8 6.0 438.1; 134.2 20.7 20.7
9 3.0 204.0; 21.7 16.6 16.6
10 5.0 135.1; 140.7 26.9 26.9
11 20.6 237.6; 208.0 26.4 26.4
12 20.6 232.7; 174.8 30.8 30.8
13 20.0 259.6; 204.9 34.2 34.2
14 2.0 253.7; 164.1 28.1 28.1
14 4.0 253.7; 164.1 29.3 29.3
14 19.0 253.7; 164.1 22.0 22.0
15 20.6 277.3; 202.3 30.1 30.1
16 20.6 272.0; 166.2 26.3 26.3
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17 19.5 299.4; 200.0 25.4 25.4
18 19.0 294.0; 162.4 22.2 22.2
19 17.0 311.3; 221.0 31.0 31.0
20 17.0 315.9; 253.7 31.0 31.0
21 15.0 343.8; 235.9 9.8 9.8
22 13.0 340.7; 214.5 30.9 30.9
23 25.0 272.2; 241.5 29.7 29.7
24 23.0 287.2; 239.4 25.1 25.1
25 22.0 229.5; 252.7 32.1 32.1
26 20.0 256.4; 249.0 29.3 29.3
27 17.0 286.0; 245.0 30.4 30.4
28 9.0 319.6; 208.3 12.6 12.6
29 9.0 315.9; 182.5 20.0 20.0
30 9.0 312.5; 159.3 18.1 18.1
31 7.0 258.9; 280.2 35.9 35.9
32 9.0 240.4; 282.8 36.7 36.7
33 22.0 221.2; 245.3 41.2 41.2

MAXIMALNI PRIPUSTNE HLADINY AKUSTICKYCH VYKONU POSUZOVANYCH ZDROJU HLUKU VE DNE:

PRUMYSLOVE ZDROJE - ROZSIRENT

Zdroj | Nazev zdroje Typ | Obj [x ; yl vyska Lw
[m] [dB]

P 1 [E nasavani F 0 282.7; 276.4 14.0 64.0
P 2 [E vyfuky F 0 277.0; 277.3 14.0 64.0
P 3 [K sédni 1 F 0 255.1; 243.1 22.0 55.0
P 4 [K vyfuk 1 F 0 259.0; 228.9 25.0 65.0
P 5 K séni 2 F 0 270.9; 233.2 25.0 65.0
P 6 [K vyfuk 2 F 0 270.3; 225.7 25.0 65.0
P 7 [F spole¢né sani F 0 339.5; 214.7 14.5 42.5
P 8 |F spol vyfuk F 0 335.2; 214.5 19.0 65.0
P 9 |F spolec¢né séani? F 0 312.2; 219.5 18.0 43.0
P 10 |F spol vyfuk 2 F 0 315.5; 219.2 22.0 45.0
P 11 [N vyfuk soc zat F 0 378.1; 134.5 6.0 60.0
P 12 [N vyfuk soc zat F 0 372.8; 125.9 6.0 60.0
P 13 |I nasavaci jednotky pr F 0 290.4; 203.5 24.0 55.0
P 14 |I wvétrani Saten sani p F 0 287.2; 202.7 24.0 55.0
P 15 |I wvyfuk centrdlni pléas F 0 289.7; 200.4 24.0 55.0
P 16 |J nasavaci jednotky pr F 0 247.8; 197.9 25.5 55.0
P 17 |J vyfuk centrdlni plast F 0 249.4; 194.5 25.0 55.0
P 18 |J spol. sani F 0 253.0; 163.9 3.0 38.0
P 19 | Spol wvyfuk F 0 238.0; 164.9 2.5 55.0
P 20 |Zdroj chladu cemntralni F 0 249.8; 207.7 29.0 61.0
P 21 |Zdroj chladu cemntralni F 0 249.2; 205.8 29.0 61.0
P 22 |[Clivet FOct 0 203.6; 253.0 12.0 80.6

Poznamka: U zdroje CLIVET ¢islo 22 je uvazovana PH clona do vysky 12,8 m (cca 800 mm nad

vrch chladice tvaru U chranici ve dne pavilon K.
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HLUK Z DOPRAVY:

HLUK Z DOPRAVY V AREALU NEMOCNICE VE DNE:

Primérné hodnoty pro dopravni hluk ve dne jsou Lpaeq,16h, den, 2 Metry pfed fasadami
pavilon(:

Hluk v denni dobé vychdzi z méreni dopravnich zdroja hluku v aredlu a vzdalenych zdroju
meésta.

Pro pfizemni oblast (dolni podlaZi) bude hladina akustického tlaku L,a= 53 dB (dle méfeni A-
den)

Pro horni patra, kde prevlada vliv mésta, bude hladina akustického tlaku L,a= 54 dB (dle

méreni C-den).

HLUK Z DOPRAVY V AREALU NEMOCNICE V NOCI:

Primérné hodnoty pro dopravni hluk v noci jsou Lyaeq,sh, noc 2 metry pfed fasadami pavilond:
Hluk v denni dobé vychdzi z méreni dopravnich zdroja hluku v aredlu a vzdalenych zdroju
meésta.

Pro pfizemni oblast (dolni podlaZi) bude hladina akustického tlaku L,a= 42 dB (dle méfeni A-
noc)

Pro horni patra, kde pfevlada opét vliv mésta, bude hladina akustického tlaku L,a=47 dB

dle méreni C-noc).

HLUK Z DOPRAVY MIMO AREAL NEMOCNICE:

Mimo aredl bude jedind zména v dopravnim hluku a to, Ze se opét oteviou stavajici
uzaviené brany (dfive ale bézné uzivané) v severni ¢asti pro oddéleni zasobovani od dopravy
pacientd. Dale po presunu interny a porodnice do tohoto areadlu odpadne doprava mezi
obéma nemocnicemi a areal horni nemocnice se prestane vyuZivat. Z toho lze ocekdvat
provoz nemocnicnich vozidel na ulici Bartoriova nizsi. ProtoZe to je ale frekventovany vyjezd
z mésta na Novy Hradek a na sidlisté U nemocnice (SUN), hlukové to bude nevyznamné.
Jedinou redlné pocitatelnou zménu lze o¢ekavat v severni ¢asti, v ulici Nemocnicni. Ten je
predmétem ndsledujiciho posouzeni. Zaklad je soucasné méreni hluku a s¢itdni dopravy,

vypocet s narGstem dopravy je proveden pro cilovy rok 2020.
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HLUK Z DOPRAVY MIMO AREAL NEMOCNICE VE DNE:

Vypoctené primérné hodnoty pro dopravni hluk ve dne jsou Lpaeg,16h, den:

Model stavajici denni hlukové situace ulice Nemocnicni:

TABULEKA BODU VYPOCTU (DEN)
LAeq (dB)
¢. | vyska Soufadnice doprava [prumysl |celkem |pfedch. méreni
1 3.0 117.8; 328.1 39.7 39.7
2 2.0 192.6; 321.9 56.1 56.1
2 5.0 192.6; 321.9 56.1 56.1
3 2.0 268.6; 318.6 59.4 59.4
3 5.0 268.6; 318.6 59.4 59.4
4 2.0 275.8; 316.4 60.0 60.0
5 2.0 310.4; 301.2 56.0 56.0
6 2.0 347.6; 272.3 56.5 56.5
6 5.0 347.6; 272.3 56.3 56.3
7 2.0 405.1; 229.3 55.4 55.4
7 5.0 405.1; 229.3 55.3 55.3
8 6.0 438.1; 134.2 39.2 39.2
9 3.0 204.0; 21.7 23.1 23.1
10 5.0 135.1; 140.7 29.4 29.4
11 20.6 237.6; 208.0 20.7 20.7
12 20.6 232.7; 174.8 22.6 22.6
13 20.0 259.6; 204.9 20.6 20.6
14 2.0 253.7; 164.1 16.0 16.0
14 4.0 253.7; 164.1 16.2 16.2
14 19.0 253.7; 164.1 19.5 19.5
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15 20.6 277.3; 202.3 20.4 20.4
16 20.6 272.0; 166.2 19.3 19.3
17 19.5 299.4; 200.0 33.8 33.8
18 19.0 294.0; 162.4 31.1 31.1
19 17.0 311.3; 221.0 32.3 32.3
20 17.0 315.9; 253.7 40.2 40.2
21 15.0 343.8; 235.9 45.1 45.1
22 13.0 340.7; 214.5 41.8 41.8
23 25.0 272.2; 241.5 35.9 35.9
24 23.0 287.2; 239.4 31.0 31.0
25 22.0 229.5; 252.7 34.4 34.4
26 20.0 256.4; 249.0 31.9 31.9
27 17.0 286.0; 245.0 37.1 37.1
28 9.0 319.6; 208.3 22.5 22.5
29 9.0 315.9; 182.5 27.7 27.7
30 9.0 312.5; 159.3 25.7 25.7
31 7.0 258.9; 280.2 27.5 27.5
32 9.0 240.4; 282.8 28.2 28.2
33 22.0 221.2; 245.3 34.6 34.6

Pro nase posouzeni jsou nejdllezitéjsi zvyraznéné body 2 az 7.
Podle zadani investora bude zasobovani kuchyné primérné 1 osobni vozidlo za hodinu a
1,25 ndkl. vozidel. Provoz bude zajistén jen ve dne. V noci nebude tfeba.

Pritom se pocitd, Ze sklddani na rampu bude v hlukové uzavieném objektu s odvétranim pres

vaevys

tlumice hluku, aby se minimalizoval dopad manipulace na proté;jsi obytnou zdstavbu v ulici
Nemocnicni.

Podle projektanta bude provoz na obou hornich vyjezdech cca 1,5 x pocet parkovacich mist a
to jenom ve dne.

Proto pro stfedni vyjezd se pocita s 43-ti prGjezdy OA za den.

Pro horni vyjezd se pak pocita s 69-ti prijezdy OA za den.

Predpokladana hlukova situace v dobé denni na ulici Nemocniéni pro vypoctovy rok 2020

bude:
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TABULKA BODU VYPOCTU (DEN)
LAeq (dB)

C. | vyska Soufadnice doprava [prumysl [celkem |p¥edch. méreni
1 3.0 117.8; 328.1 41.9 41.9
2 2.0 192.6; 321.9 58.1 58.1
2 5.0 192.6; 321.9 58.1 58.1
3 2.0 268.6; 318.6 60.7 60.7
3 5.0 268.6; 318.6 60.7 60.7
4 2.0 275.8; 316.4 61.3 61.3
5 2.0 310.4; 301.2 56.7 56.7
6 2.0 347.6; 272.3 57.2 57.2
6 5.0 347.6; 272.3 57.0 57.0
7 2.0 405.1; 229.3 56.0 56.0
7 5.0 405.1; 229.3 56.0 56.0
8 6.0 438.1; 134.2 40.1 40.1
9 3.0 204.0; 21.7 28.7 28.7
10 5.0 135.1; 140.7 36.4 36.4
11 20.6 237.6; 208.0 41.4 41.4
12 20.6 232.7; 174.8 46.3 46.3
13 20.0 259.6; 204.9 26.7 26.7
14 2.0 253.7; 164.1 34.9 34.9
14 4.0 253.7; 164.1 35.0 35.0
14 19.0 253.7; 164.1 35.1 35.1
15 20.6 277.3; 202.3 28.3 28.3
16 20.6 272.0; 166.2 34.8 34.8
17 19.5 299.4; 200.0 43.6 43.6
18 19.0 294.0; 162.4 42.8 42.8
19 17.0 311.3; 221.0 43.5 43.5
20 17.0 315.9; 253.7 44.5 44.5
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21 | 15.0 343.8; 235.9 a7.2 a7.2
22 | 13.0 3420.7; 214.5 43.2 43.2
23 | 25.0 272.2; 241.5 36.9 36.9
24 | 23.0 287.2; 239.4 32.5 32.5
25 | 22.0 229.5; 252.7 36.4 36.4
26 | 20.0 256.4; 249.0 32.3 32.3
27 | 17.0 286.0; 245.0 40.4 40.4
28 5.0 319.6; 208.3 38.4 38.4
29 9.0 315.9; 182.5 44.3 44.3
30 9.0 312.5; 159.3 39.3 39.3
31 7.0 258.9; 280.2 29.2 29.2
32 9.0 240.4; 282.8 30.8 30.8
33 | 22.0 221.2; 245.3 39.1 39.1

Pro nase posouzeni jsou nejdllezitéjsi zvyraznéné body 2 az 7.

Predpokladané pfirlstky v kontrolnich bodech 2-7 na ulici Nemocni¢ni budou:

2|pfizemi 58.1 56.1 2
2|patro 58.1 56.1 2
3|pfizemi 60.7 59.4 1.3
3|patro 60.7 59.4 1.3
4|pfizemi 61.3 60 1.3
5|pfizemi 56.7 56 0.7
6 |pfizemi 57.2 56.5 0.7
6 |pfizemi 57 56.3 0.7
7|pfizemi 56 55.4 0.6
7|patro 56 55.3 0.7

Rozdil D LAeq (dB)

2,5

1,5

0,5

Velikost zmény v imisnich bodech pred a po

vystavbeé

2 2
2 2

[HY
<
w

13

13

I I i i i )
3 3 4 5 6 6 7

Referencni body

0,7
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Poznamka.: Vliv hluku z dopravy na zastavbu je zapocitan véetné pohybU vozidel po vjeti do
aredlu z ulice Nemocni¢ni aZ na pfislusné parkovisté.

Formalné by se tato vnitropodnikova doprava jiz nezapocitavala byla by soucasti tzv.
pramyslového hluku, jehoZ vliv je na posuzovanou zastavbu nizky podlimitni — hladiny by se
zvedly na Uroven uvedené v tabulce nize (pramysl znaci stacionarni zdroje , doprava je
vnitrozavodova).

Zadané intenzity vnitropodnikové dopravy predstavuji prodlouZeni prijezdu ¢asti vozidel
aredlem nemocnice a to téch, které najizdéji na shromazdovaci misto odpadu. To se
presouva z plochy dole uvnitf zatacky, do novych objekti N 1 a 2 a Umérné tomu se
prodlouZi trasa.

Navoz odpadl vozidly do shromaZzdovaciho skladu bude jen ve dne a ve vypocitané intenzité
- osobni vozidla cca 40 x/ tyden, doddavky do 3,5 t cca 15x/ tyden a nakladni auta nad 3,5t 6-
7x/tyden.

Provoz technického Useku po vnitrozdvodové komunikaci bude predstavovat 10 aut za
sménu, pfi 2 sméndch.

Z4ajmové body na ulici Nemocnicni pak vykazuji od stacionarnich zdroji hluku a
vnitropodnikové dopravy:

Kontrolni bod: Vysledna hodnota stac. zdroju A doprava z arealu:
5 ptrizemi 39,1dB
6 prizemi 41,6 dB
6 patro 41,6 dB
7 ptizemi 42,9 dB
7 patro 42,9 dB

Hodnoty ve vySe uvedené tabulce hluku z dopravy od brany stfedni a horni az na parkovisté
jsou tedy pod limitem 50 dB pro den.
V kontrolnim bodé 2 je tedy nar(st 2 dB, ale neprekroci se limit pro den 60 dB. Pfitom se

potitd, Ze vie pojede doll na most pres Feku. Cast vozidel maze jet i k pivovaru, pak by byl
pfirdstek mensi.

Body 3 — 4 se pohybuji v pasmu nejistoty méreni okolo limitu pro den, ale ani po Upravé je
neprekrodi.

Body 5 — 7 jsou pred i po vystavbé bezpeéné pod limitem 60 dB pro den.

HLUK Z DOPRAVY MIMO AREAL NEMOCNICE V NOCI:
Vypoctené primérné hodnoty pro dopravni hluk v noci jsou Lpaeq,sh, noc:
V noci se provoz branami na ulici Nemocnicni nepocitd, tudiz se stavajici hlukova situace

lokality nezméni a ve vysledcich odkazuji na provedené méreni, body E a G.
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PROVOZ VRTULNIKU LETECKE ZACHRANNE SLUZBY:

Maximalné za den pfrilet a odlet jednoho vrtulniku lehkého do 3 tun, vic se ani v budoucnu
nepocita.

Heliport nema vybaveni pro no¢ni provoz, a proto se uvazuje jen s lety ve dne za dostatecné
viditelnosti. Planovany provoz 1 x za 14 dni (dnes je jeSté méné).

Vysledky méreni heliportu kardiochirurgie FN Hradec kralové ve stejné vzdalenosti fasady

jako ma kriticka zapadni fasada pavilonu K Oblastni nemocnice Nachod:

Vysledky ¢tyiech hlukovych udalosti tabelarné :

Name Start Duration | End LAE | LAeq | LA1 | LA10 | LA90 | LA99
time time [dB] |[dB] | [dB] |[dB] | [dB] | [dB]

(Al 09.02.2008 0:09:59 | 09.02.2008 115,0 | 87,2 | 956|909 |752 |575

Specific 1 10:45:07 10:57:58

Specific 1 | 09.02.2008 0:02:30 | 09.02.2008 107,8 | 86,0 (933 (89,6 | 70,7 |545
10:45:07 10:47:37

Specific 1 09.02.2008 0:02:42 | 09.02.2008 1096 | 87,5 | 952|911 | 77,2 | 573
10:48:23 10:51:05

Specific 1 09.02.2008 0:02:21 | 09.02.2008 108,6 | 87,1 | 955|914 |741 |594
10:52:02 10:54:23

Specific 1 09.02.2008 0:02:26 | 09.02.2008 109,6 | 87,9 |96,5|91,6 |821 |605
10:55:32 10:57:58
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Vykresleni izofon v pfilohach je provedeno ve standardni vysce 15 a 25 metra nad

povrchem terénu pro hluk stacionarni. Pro dopravu je vyska izofon 2 m nad terénem.

Hygienicky limit hluku je pro pfFislusné podminky (stanoveny podle kap. 1 a 2,4) :

Stacionarni hluk mimo aredl nemocnice:

I-pAeq,Sh, den =50 dB
I-pAeq,lh, noc = 40 dB

Stacionarni hluk a vnitropodnikova doprava v arealu nemocnice:
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I-pAeq,Sh, den=45dB
I-pAeq,lh, noc = 35 dB

Hluk z dopravy na okolnich komunikacich:

I-pAeq,16h, den=60 dB
I-pAeq,Sh, noc = 50 dB

Vnitrni chranény prostor staveb hemocnice pro zdroje zevnitf budov:

Pokoje pacient(: DEN Lamax= 40 dB(A)
NOC Lamax= 25 dB(A)
Vysetfovny a ordinace v dobé uzivani Lamax= 35 dB(A)

Vnitrni chranény prostor staveb nhemocnice, pro hluk z dopravy:

Pokoje pacient(: DEN Lagsh= 40 dB(A)
NOC LAq1h= 25 dB(A)
Vysetfovny a ordinace v dobé uzivani Lagsh= 35 dB(A)

3,3/ PROTIHLUKOVA OPATRENI POSUZOVANEHO ZARIZENI, TECHNOLOGIE

Hluk z dopravy v aredlu nemocnice i mimo néj Ize dnes i v budoucnu povaZovat za stav, ktery
nelze vyraznéji ovlivnit, ktery je dan provozem nemocnice a blizkosti rusné komunikace.

V cilovém stavu po rekonstrukci nemocnice hluk z dopravy nepfekroci sou¢asné meze

nejistoty hlukového limitu pro den. Jak ukazuje vypocet, pfirtstky jsou minimalni.

Hluk z posuzovanych stacionarnich zdrojU limituji nasledujicimi hodnotami vypoctenymi

v tomto posudku:

PROVOZ VNOCI:

MAXIMALNI PRIPUSTNE HLADINY AKUSTICKYCH VYKONU POSUZOVANYCH ZDROJU HLUKU:

PRUMYSLOVE ZDROJE - ROZSIRENTI

Zdroj | Nazev zdroje Typ | Obj [x ; vyl vyska Lw

[m] [dB]
P 1 [E nasavani F 0 282.7; 276.4 14.0| 64.0
P 2 |E vyfuky F 0 277.0; 277.3 14.0 64.0
P 3 |[K sani 1 F 0 255.1; 243.1 22.0 55.0
P 4 K vyfuk 1 F 0 259.0; 228.9 25.0 65.0
P 5 |[K sé&ni 2 F 0 270.9; 233.2 25.0 65.0




/
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P 6 |[K vyfuk 2 F 0 270.3; 225.7 25.0| 65.0
P 7 |F spolec¢né sani F 0 339.5; 214.7 14.5 42.5
P 8 |F spol vyfuk F 0 335.2; 214.5 19.0 65.0
P 9 |F spolec¢né saniz F 0 312.2; 219.5 18.0 43.0
P 10 |F spol vyfuk 2 F 0 315.5; 219.2 22.0| 45.0
P 11 [N vyfuk soc. zaf. F 0 378.1; 134.5 6.0 60.0
P 12 N vyfuk soc. za?f. F 0 372.8; 125.9 6.0 60.0
P 13 |I naséavaci jednotky pr F 0 290.4; 203.5 24.0 55.0
P 14 |I wvétrani Saten sani p F 0 287.2; 202.7 24.0] 55.0
P 15 |I wvyfuk centrdlni pléas F 0 289.7; 200.4 24.0| 55.0
P 16 |J nasavaci jednotky pr F 0 247.8; 197.9 25.5 55.0
P 17 |J vyfuk centrdlni plast F 0 249.4; 194.5 25.0] 55.0
P 18 |J spol. séani F 0 253.0; 163.9 3.0 38.0
P 19 |[J Spol vyfuk F 0 238.0; 164.9 2.5 55.0
P 20 |zdroj chladu centralni F 0 249.8; 207.7 29.0| 57.0
P 21 |zZ2droj chladu centralni F 0 249.2; 205.8 29.0| 57.0
P 22 [Clivet F 0 203.6; 253.0 12.0 0.0

PROVOZ VE DNE:
MAXIMALNI PRIPUSTNE HLADINY AKUSTICKYCH VYKONU POSUZOVANYCH ZDROJU HLUKU:

PRUMYSLOVE ZDROJE - ROZSIRENTI

Zdroj | Nazev zdroje Typ | Obj [x ; yl vyska Lw
[m] [dB]

P 1 |[E nasavani F 0 282.7; 276.4 14.0 64.0
P 2 [E vyfuky F 0 277.0; 277.3 14.0 64.0
P 3 [K sédni 1 F 0 255.1; 243.1 22.0 55.0
P 4 K vyfuk 1 F 0 259.0; 228.9 25.0 65.0
P 5 K séni 2 F 0 270.9; 233.2 25.0 65.0
P 6 [K vyfuk 2 F 0 270.3; 225.7 25.0 65.0
P 7 |F spoleéné sani F 0 339.5; 214.7 14.5 42.5
P 8 [F spol vyfuk F 0 335.2; 214.5 19.0 65.0
P 9 |F spole&né sani? F 0 312.2; 219.5 18.0 43.0
P 10 |F spol vyfuk 2 F 0 315.5; 219.2 22.0 45.0
P 11 [N vyfuk soc zat F 0 378.1; 134.5 6.0 60.0
P 12 [N vyfuk soc zat F 0 372.8; 125.9 6.0 60.0
P 13 |I nasavaci jednotky pr F 0 290.4; 203.5 24.0 55.0
P 14 |I wvétrani Saten sani p F 0 287.2; 202.7 24.0 55.0
P 15 |I wvyfuk centrdlni plas F 0 289.7; 200.4 24.0 55.0
P 16 |J nasavaci jednotky pr F 0 247.8; 197.9 25.5 55.0
P 17 |J vyfuk centrdlni plast F 0 249.4; 194.5 25.0 55.0
P 18 |J spol. sani F 0 253.0; 163.9 3.0 38.0
P 19 | Spol vyfuk F 0 238.0; 164.9 2.5 55.0
P 20 |Zzdroj chladu centrédlni F 0 249.8; 207.7 29.0 61.0
P 21 |Zdroj chladu centréalni F 0 249.2; 205.8 29.0 61.0
P 22 |Clivet FOct 0 203.6; 253.0 12.0 80.6

’

Poznamka: U zdroje CLIVET ¢islo 22 je uvazovana PH clona do vysky 12,8 m ( cca 800 mm nad

vrch chladice tvaru U chranici ve dne pavilon K.
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OCHRANA PRED HLUKEM ZE SILNICNi DOPRAVY

Chranéné prostory pavilonu se v dal$im stupni navrhnou tak, aby byly uvnitf splnény
hygienické limity hluku podle NV 148/2006. S ohledem na to, Ze, se jedna o tézké stavby, jde
o pouziti oken s dostatecnou vzduchovou neprlizvuénosti, které zajisti potfebné dodrzeni
limitd pro den i noc.

Vzhledem k venkovnimu hluku v arealu, ktery je soué¢tem vlastniho hluku provozu nemocnice
+ hluk mésta, nelze totiz dodrzet limity hluku venku 2 m pred fasadou.

Neprlzvucnost oken se v dalSich stupnich PD upfesni az po presné;jsi konkretizaci sténovych
prvk(, rozmeéru a akustickych vlastnosti chranénych vnitfnich prostor.

Zde uvadim pro ilustraci jeden priklad za vSechny :

Horni patro pavilon{ Laeq 2m 16 hod, pen= 54 dB
Chranény pokoj s limitem Laeq = 35 dB den/25 dB noc

Rozméry pokoje: Délka 5 m, §itka 4 m, vyska 3 m, plocha venkovni stény 12 m?, z toho plochy

oken 6 m?, soutinitel pohltivosti o = 0,1, tedy velmi malo zapInény prostor.
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STAVEBNi VZDUCHOVA NEPRUZVUCNOST PRICKY S VYPLNOVYMI OTVORY
Dil¢i parametry posuzované pricky:

POPIS: Veli¢ina |HODNOTA |Jednotky
Plocha posuzované pficky S 12 m?2
Plocha vlastni stény bez otvoru S1 6 m?2
Plocha dvefi, oken apod. S2 6 m2

Katalogové hodnoty Rw

POPIS: Veli¢ina |HODNOTA |Jednotky
Rw pricky bez oken a dvefi Rw1 55 dB
Rw oken a dvefi Rw2 32 dB

Korekce prepoctu Rw na stavebniR'w

POPIS: Veli¢ina |HODNOTA [Jednotky
pFicka bez oken -2 dB
Okna a dvere -2 dB

Vysledené hodnoty stavebni neprizvuénosti R'w

POPIS: Veli¢ina |HODNOTA [Jednotky
R’'w pritky bez oken a dveri R'w1 53 dB
R'w oken a dvefi R'w2 30 dB

Vysledné hodnoty stavebni R'w sloZzené picky podle €SN 730532
POPIS: Veli¢ina |HODNOTA |Jednotky

R’w péicky s okny nebo dvefmi R'w 33.0 dB

VYSLEDNA HLADINA HLUKU V INTERIERU :

Hladina akust. tlaku 2 m pred okny LpA 54 dB
Plocha stény, pricky Sp 12 m?2
Plocha stén mistnosti Ss 94 m2
Stredni pohltivost mistnosti o 0.1 -

Pro stejny pokoj v noci vychazi v interiéru Lpa = 15,1 dB.

OCHRANA PRED HLUKEM Z PROVOZU VRTULNIKU LETECKE ZACHRANNE SLUZBY:
Maximalné za den pfrilet a odlet jednoho vrtulniku lehkého do 3 tun, vic se ani v budoucnu
nepocita.

Heliport nema vybaveni pro nocni provoz a proto se uvazuje jen s lety ve dne za dostatecné
viditelnosti.

Podkladova ¢ast:

Vypocet je proveden podle méreni u heliportu kardiochirurgie v Hradci Kralové, autofi
Brutar/Nosek z brezna 2008.

2 cykly pfilet a odlet vyloZeni pacienta trvaly 9 minut a 59 vtefin. My budeme mit 1 cyklus,

tedy 5 minut za 16 hodin pro DEN.

llustracni foto:
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Namérené hodnoty:

Name Start Duration | End LAE | LAeq | LA1 | LA10 | LA90 | LA99

time time [dB] [dB] | [dB] |[dB] | [dB] | [dB]
(Al 09.02.2008 0:09:59 | 09.02.2008 115,0 | 87,2 | 956|909 | 752 |575
Specific 1 | 10:45:07 10:57:58

Hledané hladina akustického tlaku r za 16 hodin je:

PrepocCet na 16 hodin ve dne dle nafizeni iady148/2006 - 2 zdroje hluku

i
Tichy interval: 0|dB(A) Trvani 955 [min.
HluCny interval: 87.2|dB(A) Trvani 5| min.

Vysledna ekvivalentni hladina Lpaeqr 16noeni  64.4 dB(A

% |

Podle metodiky MZdr pro letecky hluk, ma nejzatiZzenéjsi fasada pavilonu K pfivracena

k heliportu:
Laeq r 16hod DEn = 64,4 dB

)
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SUMARIZACE DOPRAVNiHO HLUKU:
Vysledna hladina hluku pro horni patro kritické zapadni fasady pavilonu K v souétu pozemni

dopravy s pozadim mésta a letecké dopravy (pfilet a odlet vrtulniku 1x za den):

Laeq 16hod DEn = 64,8 dB

STAVEBNi VZDUCHOVA NEPRUZVUCNOST PRICKY S VYPLNOVYMI OTVORY
Diléi parametry posuzované pricky:

POPIS: Veli¢ina |HODNOTA [Jednotky
Plocha posuzované pricky S 12 m2
Plocha vlastni stény bez otvord S1 6 m2
Plocha dvefi, oken apod. S2 6 m2

Katalogové hodnoty Rw

POPIS: Veli¢ina |HODNOTA |Jednotky
Rw pricky bez oken a dvefi Rw1 55 dB
Rw oken a dvefi Rw2 32 dB

Korekce prepoctu Rw na stavebni R'w

POPIS: Veli¢ina |HODNOTA [Jednotky
pFicka bez oken A -2 dB
Okna a dvete -2 dB

Vysledené hodnoty stavebnineprizvucnosti R'w

POPIS: Veli¢ina |HODNOTA |Jednotky
R'w pricky bez oken a dvefi R'w1 53 dB
R'w oken a dvefi R'w2 30 dB

Vysledné hodnoty stavebni R'w sloZzené picky podle €SN 730532
POPIS: Veli¢ina |HODNOTA [Jednotky

R’w péicky s okny nebo dveifmi R'w 33.0 dB

VYSLEDNA HLADINA HLUKU V INTERIERU :

Hladina akust. tlaku 2 m pfed okny LpA 64.8 dB
Plocha stény, pricky Sp 12 m2
Plocha stén mistnosti Ss 94 m2
Stredni pohltivost mistnosti o 0.1 -

Hodnoty jsou, jak bylo vySe uvedeno, pro tento stupen PD, prevzaty z méreni heliportu LZS
v Hradci Kralové- kardiochirurgie FN. Pro dalSi stupen je nezbytné, aby bylo stejnou osobou
provedeno modelové méreni pfiletu a odletu vrtulniku jiz v konkrétnich podminkach
Nachoda, které tyto hodnoty dale zpresni. Nutnost zpresnujiciho méreni je zdlivodnéna
malym odstupem hluku v pokoji na zapadni fasadé pavilonu K od limitu 35 dB, i kdyz limit je

zde dodrzZen.
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Z toho plynou pro tento stupen PD pozadavky na minimalni stavebni neprlizvucnost oken

fasad:

Budova K R'w=32dB
Budova | R'w=32dB
Budova J R'w=32dB

Pozndmka: vychazi se z toho, Ze budova je téZzkou stavbou s dostate¢nou stavebni

vzduchovou neprlizvuc¢nosti pres 55 dB a rozhodujici tedy budou okna. V jiném pripadé

nutno dopocitat skute¢nou neprlizvuénost ostatnich dill plasté budovy.

HLUK ZE STAVEBNI CINNOSTI:

ProtoZe Upravy a rekonstrukce budou probihat postupné a podle konkrétni situace se teprve

v dalSich stupnich PD stanovi pfislusna stavebni technologie a Ihdty vystavby, omezuje se

obecné hluk ze stavebni ¢innosti, v souladu s NV 148/2006, nasledujicimi hodnotami:

LIMITY HLUKU vné zdravotnického objektu, par. 11, odst.7.

Hodnoceno LpAeq | Zakladni |Korekce na [LIMIT PRO
Casové obdobi limit [stav.ginnost|stav.¢innost
Den 6 az 7 hod 45 10 55|dB
Den 7 az 21 hod 45 15 60(dB
Den 21 az 22 hod 45 10 55(dB
Noc 22 az 06 45 5 50(dB
3,4/ PREDPOKLADANE NEJISTOTY VYSLEDKU
PREDPOKLADANE MINIMALNI NEJISTOTY VYSLEDKU - U (dB)
Typ posuzovaného zvuku |Nejistota modelu HLUK+ |Nejistota vstupnich udaji |CELKEM -piedpoklad |Jednotky
Primyslovy ustaleny 1,6 2 2,6/dB
Prdmyslovy proménny 1,6 3 3,4|dB
Dopravni-husty provoz 1,6 3 3,4/dB
Dopravni-fidky provoz 1,6 4 4,3|dB

Nejistota vlastniho predikéniho modelu podle autora metodiky RNDr. Liberka

Um=1,4-1,6 dB
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4/ ZAVER

Porovname-li vypoctené vysledky s hygienickymi limity hluku, Ize konstatovat, Ze jsou plnény
ve vSech kontrolnich bodech vypoctu.

U hluku z pozemni dopravy nedojde v okoli nemocnice v cilovém stavu k navyseni hluku o
vice jak nejistotu méreni, viz tabulky a graf prirstkad.

U leteckého hluku z heliportu, podle soucasné legislativy, nedojde k prekroceni hladin hluku
v chranénych pokojich zapadni nejkriti¢téjsi fasady pavilonu K pfi provozu vrtulniku 1x za
den. Pfitom investor ma soucasny provoz heliportu méné nez 1x za dva tydny a pocita

s budoucim provozem 1 x za dva tydny, tedy v podstaté se v budoucnu bude jednat o

nahodilou hlukovou udalost.

Na zakladé vypoctenych vysledku, posuzovatel doporucuje, mistné pfislusnému stavebnimu

Uradu, z hlediska hluku, pfedloZzenou dokumentaci pro Uzemni fizeni ke schvaleni!

Ceské Skalici, 13.12.2010

Milan Kabrt




