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TECHNICKA ZPRAVA

SO 157 — Pristupy na pozemky k.u. Stézery

a) identifika¢ni udaje objektu

Nazev stavby: Pristupy na pozemky podél dalnice D11
Stavebni objekt: SO 157 — Pristupy na pozemky k.u. Stézery
Misto stavby: Kralovéhradecky kraj

Katastralni tzemi: Stézery

Dot&ené pozemky: viz pfilohu F.1 Zaborovy elaborat

Pfedmét PD: dokumentace pro uzemni rozhodnuti

Udaje o Zadateli: Reditelstvi silnic a dalnic CR

Na Pankraci 546/56
1 f15 05 Praha 4
IC: 65993390

Zpracovatel PD: VALBEK spol. s r.o.
Varnurova 505/17
460 02 Liberec 3
IC: 48266230

Budouci vlastnik: Obec Stézery

b)  technicky popis

Pfedmétem stavby je vybudovani soubézné komunikace podél budouci dalnice D11 stavby 1106
v Useku km 91,530 — 92,025 vlevo pro zpfistupnéni rozdélenych pozemkd a propojeni
prerusenych polnich cest stavbou dalnice D11 1106. Navrh vychazi z pozadavku zakotveném
v Memorandu mezi Statutarnim meéstem Hradec Kralové, dotenymi obcemi, vlastniky
nemovitosti a RSD CR. ]
V ZU vychazi ze sjezdu budovaného v ramci prelozky silnice 111/32438 SO 130 stavby 1106, v KU
se napojuje na stavajici cestu. Osa délky 514 m je sloZzena z pfimych Usekul s vloZzenymi prostymi
kruznicovymi oblouky minimalniho poloméru R=30m, maximalni R=1940m. Niveleta je
pfizplsobena konfiguraci terénu, zemnimu télesu stavby D11 1106 a napojovanym komunikacim.
Niveleta z vétsSi Casti sleduje stavajici terén tak, aby byl umoznén vjezd na pfilehlé pozemky.
Minimalni podélny spad 0,5% a maximalni 10%. Jednopruhova komunikace, minimalni Sifka
zpevnéné vozovky 4,0m s pfislusnym rozSifenim v oblouku, v misté vyhybny 6,0m. Vozovka je
po obou stranach lemovana nezpevnénou krajnici Sitky 0,25m, v pfipadé osazeni svodidla 1,5m.
Sklony nasypu svahl zemniho télesa jsou navrzeny dle dopliujiciho GTP dalnice D11 1106 ve
sklonu 1:2.

c)  vyhodnoceni prazkumu a podkladd

V ramci pfipravy stavby se vychazelo z prizkumu pfipravenych v rdmci pfipravy dalnice D11
1106 Hradec Kralové — Smifice. Kvartérni pokryvné uUtvary jsou zastoupeny predevSim
pleistocennimi ulozeninami sprasovymi (eolickymi) a terasovymi (fluvialnimi). Eolické sedimenty
— spraSe a sprasové hliny dosahuji mocnosti 5 — 10 m. Sprasovy horizont byva nej¢astéji svétle
okrovy az svétle hnédy, prfevazuje v ném prachova frakce a obsahuje rozptyleny uhli€itan
vapenaty ve formé zilek, zrn a cicvaru.

Pfi povrchu sprasi je vyvinut vyrazny pldni horizont — €ernozem (zeminy €ernohnédé az
tmavohnédé barvy), vhodné pro dalSi zemédélské vyuziti €i rekultivacni prace. Mocnosti skryvky
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ornice a podorniéni vrstvy vychazi z pedologického pridzkumu (Bohemiaprojekt s.r.o. 10/2000).
Mocnosti kulturnich vrstev byly ovéfeny sondami v misté stavby. Vzhledem k nizkému obsahu
organickych latek, ktery nepfesahuje 3%, neni nutné z geotechnického hlediska skryvat v podlozi
nasypu podorniéni vrstvu.

d) vztahy PK k ostatnim objektim stavby

SO 157 nesouvisi s jinymi objekty stavby ,Pfistupy na pozemky podél dalnice D11*.
Navrhovana stavba pfistupl na pozemky souvisi s vybudovanim stavby dalnice D11 1106
Hradec Kralové — Smifice a je v kolizi s technickym FeSenim stavebnich objektl:

SO 130 - Prelozka silnice 111/32438

SO 330 - Prelozka vodovodu DN 100, km 91,537

SO 331 - Pfelozka vodovodu DN 300, km 91,978

SO 380 - Upravy zavlahového potrubi v km 91,300 — 92,600

SO 451 - Prelozka 2x DK, H.K. — okruh 13, km 92,00

SO 452 - Prelozka 3x DK, H.K. — Kovanice, km 92,00

SO 470 - Ochrana DOK, H.K. — Chlumec — N. BydZov, km 91,62

SO 481 - Prelozka dalkového kabelu

SO 510 - Prelozka VTL pfipojky DN 200 — Zelena v km 91,643

SO 850.2 - Definitivni oploceni

Obeé stavby jsou vzajemné koordinovany a kolize dotéenych stavebnich objektd stavby D11 1106
je FeSena pfi realizaci.

e)  navrh zpevnénych ploch

S ohledem na pfedpokladané dopravni zatizeni je konstrukce vozovky navrzena netuha pro tfidu
dopravniho zatiZzeni V a navrhovou urover poruseni D2.

f) rezim povrchovych a podzemnich vod, zdsady odvodnéni

Hladina podzemni vody je volna, komunikuje s hladinou vody v Labi a okolnich potocich. Urover
hladiny mdze sezoné kolisat v fadu metrt v zavislosti na srdZzkovych pomérech. V archivnich
vrtech a vrtech realizovanych v ramci pfipravy stavby D11 byla hladina podzemni vody zastizena
4,0-6,0m pod terénem. Stavbou nedojde k ovlivnéni zdroju pitné vody a neni nikde v planované
trase zaznamenano zadné vymezeni pasma hygienické ochrany podzemnich nebo mineralnich
vod PHO.

Povrch vozovky je odvodnén podélnym a pficnym sklonem do volného terénu a do pfilehlého
pfikopu télesa D11 1106.

g) zasady navrhu dopravnich znacek, dopravnich zafizeni, svételnych signall, zafizeni pro
provozni informace a dopravni telematiku

Vzhledem k charakteru stavebniho objektu se stavby netyka.

h)  vazba na pfipadné technologické vybaveni
Technologické vybaveni neni pfedmétem stavby.
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SO 158 — Pristupy na pozemky k.u. Bfiza u Vsestar

a) identifika¢ni udaje objektu

Nazev stavby: Pristupy na pozemky podél dalnice D11
Stavebni objekt: SO 158 — Pristupy na pozemky k.U. Bfiza u VSestar
Misto stavby: Kralovéhradecky kraj

Katastralni uzemi: Bfiza u VSestar

Dotéené pozemky: viz pfilohu F.1 Zaborovy elaborat

Pfedmét PD: dokumentace pro uzemni rozhodnuti

Udaje o Zadateli: Reditelstvi silnic a dalnic CR

Na Pankraci 546/56
1 f15 05 Praha 4
IC: 65993390

Zpracovatel PD: VALBEK spol. s r.o.
Varurova 505/17
460 02 Liberec 3
IC: 48266230

Budouci vlastnik: Obec Vsestary

b)  technicky popis

Pfedmétem stavby je vybudovani soubézné komunikace podél budouci dalnice D11 stavby 1106
v Useku km 93,880 — 94,650 vpravo pro zpfistupnéni rozdélenych pozemku a propojeni
prerusenych polnich cest stavbou dalnice D11 1106. Navrh vychazi z pozadavku zakotveném
v Memorandu mezi Statutarnim meéstem Hradec Kralové, dotenymi obcemi, vlastniky
nemovitosti a RSD CR. ]

V ZU vychazi ze stavajici cesty, v KU se napojuje na prelozku polni cesty SO 151 stavby 1106.
Osa délky 779 m je slozena z pfimych Usekd s vlozenymi prostymi kruznicovymi oblouky
minimalniho poloméru R=30m, maximalni R=800m. Niveleta je pfizplsobena konfiguraci terénu,
zemnimu télesu stavby D11 1106 a napojovanym komunikacim. Niveleta sleduje stavajici terén
tak, aby byl umoznén vjezd na pfilehlé pozemky. Minimalni podélny spad 0,5% a maximalni 1,5%.
Jednopruhova komunikace, minimalni Sitka zpevnéné vozovky 4,0m s pfisluSnym roz8ifenim
v oblouku, v misté vyhyben 6,0m. Vozovka je po obou stranach lemovana nezpevnénou krajnici
Sifky 0,25m.

c)  vyhodnoceni prizkumu a podkladd

V ramci pfipravy stavby se vychazelo z prizkumi pfipravenych v rdmci pfipravy dalnice D11
1106 Hradec Kralové — Smifice. Kvartérni pokryvné uOtvary jsou zastoupeny predevSim
pleistocennimi ulozeninami sprasovymi (eolickymi) a terasovymi (fluvialnimi). Eolické sedimenty
— spraSe a sprasové hliny dosahuji mocnosti 5 — 10 m. Sprasovy horizont byva nej¢astéji svétle
okrovy az svétle hnédy, pfevazuje v ném prachova frakce a obsahuje rozptyleny uhlicitan
vapenaty ve formeé Zzilek, zrn a cicvaru.

Pfi povrchu spra8i je vyvinut vyrazny puadni horizont — ¢ernozem (zeminy Cernohnédé az
tmavohnédé barvy), vhodné pro dalSi zemédélské vyuziti €i rekultivacni prace. Mocnosti skryvky
ornice a podorniéni vrstvy vychazi z pedologického prizkumu (Bohemiaprojekt s.r.o. 10/2000).
Mocnosti kulturnich vrstev byly ovéfeny sondami v misté stavby. Vzhledem k nizkému obsahu
organickych latek, ktery nepfesahuje 3%, neni nutné z geotechnického hlediska skryvat v podlozi
nasypu podorniéni vrstvu.
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d) vztahy PK k ostatnim objektim stavby

SO 158 nesouvisi s jinymi objekty stavby ,Pfistupy na pozemky podél dalnice D11*.
Navrhovana stavba pfistupl na pozemky souvisi s vybudovanim stavby dalnice D11 1106
Hradec Kralové — Smifice a je v kolizi s technickym feSenim stavebniho objektu:

SO 381 - Upravy zavlahového potrubi v km 92,900 — 95,100

Obeé stavby jsou vzajemné koordinovany a kolize dotéeného stavebniho objektu stavby D11 1106
je feSena pfi realizaci.

e)  navrh zpevnénych ploch
S ohledem na pfedpokladané dopravni zatizeni je konstrukce vozovky navrzena netuha pro tfidu
dopravniho zatiZzeni V a navrhovou uroveri poruseni D2.

f) rezim povrchovych a podzemnich vod, zdsady odvodnéni

Hladina podzemni vody je volna, komunikuje s hladinou vody v Labi a okolnich potocich. Urovef
hladiny mdze sezoné kolisat v fadu metrt v zavislosti na srdzkovych pomérech. V archivnich
vrtech a vrtech realizovanych v ramci pfipravy stavby D11 byla hladina podzemni vody zastizena
4,0-6,0m pod terénem. Stavbou nedojde k ovlivnéni zdroju pitné vody a neni nikde v planované
trase zaznamenano zadné vymezeni pasma hygienické ochrany podzemnich nebo mineralnich
vod PHO.

Povrch vozovky je odvodnén podélnym a pFicnym sklonem do volného terénu a do pfilehlého
pfikopu télesa D11 1106.

g) zasady navrhu dopravnich znacek, dopravnich zafizeni, svételnych signala, zafizeni pro
provozni informace a dopravni telematiku

Vzhledem k charakteru stavebniho objektu se stavby netyka.

h)  vazba na pfipadné technologické vybaveni
Technologické vybaveni neni pfedmétem stavby.

SO 159 - Pristupy na pozemky k.u. Svobodné Dvory

a) identifikacni udaje objektu

Nazev stavby: Pristupy na pozemky podél dalnice D11

Stavebni objekt: SO 159 — Pristupy na pozemky k.u. Svobodné Dvory
Misto stavby: Kralovéhradecky kraj

Katastralni uzemi: Svobodné Dvory

Dot&ené pozemky: viz pfilohu F.1 Zaborovy elaborat

Pfedmét PD: dokumentace pro Uzemni rozhodnuti

Udaje o Zadateli: Reditelstvi silnic a dalnic CR

Na Pankraci 546/56
1 515 05 Praha 4
IC: 65993390

Zpracovatel PD: VALBEK spol. s r.o.
Varurova 505/17
460 02 Liberec 3
IC: 48266230

Budouci vlastnik: Statutarni mésto Hradec Kralové
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b)  technicky popis

Navrhovana komunikace je navrzena v trase puvodni polni cesty jako jednopruhova komunikace
v Useku km 93,147 — 93,620 vlevo stavby dalnice D11 1106. Navrh vychazi z pozadavku
zakotveném v Memorandu mezi Statutarnim méstem Hradec Kralové, dotéenymi obcemi,
vlastniky nemovitosti a RSD CR. ]

V ZU vychazi ze stavajici mistni komunikace (ulice Klacovska), v KU se napojuje na pfistupy na
pozemky SO 152 stavby 1106. Osa délky 512 m je sloZzena z pfimych Usekl s vioZzenymi prostymi
kruznicovymi oblouky minimalniho poloméru R=150m, maximélni R=10 000m. Niveleta je
prizpasobena konfiguraci terénu a napojovanym komunikacim. Niveleta sleduje stavajici terén
tak, aby byl umoznén vjezd na pfilehlé pozemky. Minimalni podélny spad 0,5% a maximalni
1,65%. Minimalni Sitka zpevnéné vozovky 4,0m s pfisluSnym rozSifenim v oblouku, v misté
vyhybny 6,0m. Vozovka je po obou stranach lemovana nezpevnénou krajnici Sifky 0,25m

c)  vyhodnoceni prizkumu a podkladd

V ramci pfipravy stavby se vychazelo z prizkumui pfipravenych v rdmci pfipravy dalnice D11
1106 Hradec Kralové — Smifice. Kvartérni pokryvné uUtvary jsou zastoupeny predevSim
pleistocennimi ulozeninami sprasovymi (eolickymi) a terasovymi (fluvialnimi). Eolické sedimenty
— sprase a sprasové hliny dosahuji mocnosti 5 — 10 m. Sprasovy horizont byva nej¢astéji svétle
okrovy az svétle hnédy, pfevazuje v ném prachova frakce a obsahuje rozptyleny uhlicitan
vapenaty ve formeé zilek, zrn a cicvaru.

Pfi povrchu spra8i je vyvinut vyrazny puadni horizont — ¢ernozem (zeminy cEernohnédé az
tmavohnédé barvy), vhodné pro dalSi zemédélské vyuziti €i rekultivacni prace. Mocnosti skryvky
ornice a podorniéni vrstvy vychazi z pedologického pridzkumu (Bohemiaprojekt s.r.o. 10/2000).
Mocnosti kulturnich vrstev byly ovéfeny sondami v misté stavby. Vzhledem k nizkému obsahu
organickych latek, ktery nepfesahuje 3%, neni nutné z geotechnického hlediska skryvat v podlozi
nasypu podorniéni vrstvu.

d) vztahy PK k ostatnim objektim stavby

SO 159 nesouvisi s jinymi objekty stavby ,Pfistupy na pozemky podél dalnice D11*.
Navrhovana stavba pfistupl na pozemky souvisi s vybudovanim stavby dalnice D11 1106
Hradec Kralové — Smifice a je v kolizi s technickym feSenim stavebniho objektu:

SO 401 - Prelozka vedeni 2x 110kV V 1161/1162 v km 92,7806 — 93,030

SO 511 - Prelozka VTL pfipojky DN 500 — Praskacka — VSestary v km 92,7 — 95,3

Obeé stavby jsou vzajemné koordinovany a kolize dotéenych stavebnich objektd stavby D11 1106
je feSena pfi realizaci.

e)  navrh zpevnénych ploch

S ohledem na predpokladané dopravni zatizeni je konstrukce vozovky navrzena netuha pro tfidu
dopravniho zatiZzeni V a navrhovou urover poruseni D2.

f) rezim povrchovych a podzemnich vod, zdsady odvodnéni

Hladina podzemni vody je volna, komunikuje s hladinou vody v Labi a okolnich potocich. Urovefi
hladiny maze sezoné kolisat v fadu metrd v zavislosti na srdZzkovych pomérech. V archivnich
vrtech a vrtech realizovanych v ramci pfipravy stavby D11 byla hladina podzemni vody zastizena
4,0-6,0m pod terénem. Stavbou nedojde k ovlivnéni zdroju pitné vody a neni nikde v planované
trase zaznamenano 2a4dné vymezeni pasma hygienické ochrany podzemnich nebo mineralnich
vod PHO.

Povrch vozovky je odvodnén podélnym a pfiénym sklonem do volného terénu.

——  Valbek, spol. s r.o. m Liberec 6
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g) zasady navrhu dopravnich znacek, dopravnich zafizeni, svételnych signala, zafizeni pro
provozni informace a dopravni telematiku

Vzhledem k charakteru stavebniho objektu se stavby netyka.

h)  vazba na pfipadné technologické vybaveni
Technologické vybaveni neni pfedmétem stavby.

V Liberci vypracoval: M. Kofinek

——  Valbek, spol. s r.o. m Liberec 7




