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VyjadrFeni obce Stézery

Véazena pani,
Projednali jsme VaSe zadosti ke stavb&: Piistupy na pozemky podél dalnice D11 s timto zavérem:

1) Zidost o vyddni vyjddieni k DUR — Obec jako ucastnik fizeni pozaduje stavbu piistupové
komunikace zkoordinovat se stavbou cyklostezky ze StéZer do HK. K piedlozené dokumentaci
mame pripominku. Dokumentaci pro tzemni rozhodnuti je pfedmétem zaméru pozemni
komunikace, jejiz konstrukce bude navrzena netuha pro tiidu dopravniho zatizeni VI a navrhovou
troven poruSeni D2 a 3ife jeji zpevnéné vozovky ¢ini 4 m s piislusnym rozsitenim v oblouky a
volnou Sitkou komunikace min. 4, 5 m. Blizsi podrobnosti technického feseni vozovky v zasadé
neobsahuje. Jedna se o trvalou stavbu bez etapizace postupu vystavby. Jde o komunikaci,
pristupnou provozu motorové dopravy, pro Ggel obsluhy okolnich pozemkd, zejména zemédélskych
pozemku, v dlsledku ¢ehoz nutno piedpoklddat jeji intenzivni uZivani soucasnou t&kou
zemedelskou technikou i motorovymi vozidly, zejména t&zkymi nakladnimi vozidly. Kromé
zemedelské dopravy miize plnit i jinou dopravni funkci. Zde nutno pfedpokladat i jeji mozné
vyuziti jako kompenzace komunikacni bariéry v Gzemi, ktera vznikne realizaci zaméru stavby
dalnice D11, pro mistni dopravu.

PoZadujeme, aby v podminkidch uzemniho rozhodnuti byl stanoven pozadavek navrhnout
konstrukci vozovky trvalou s Ziviénym krytem tloustky 50 mm na vrstvu PHM o tl. min. 120 mm.
Nesouhlasime s feSenim spoéivajicim v provedeni pouhého natéru na vrstvu PMH (penetra¢ni
makadam hruby). Nutna adrzba spodivajici v recyklaci natéru a PMH pfidanim pojiva a nasledné
pokladce nové ziviéné vrstvy vyzaduje vysoké finanéni naklady. Pi nizké Zivotnosti konstrukce a
nutné Gdrzbé v periodé cca 6 az 8 let se tyto jiz vysoké naklady na udrzbu jesté nasobi. Jestlize
budou komunikace preddny do spravy obei budou niklady na wdrzbu hrazeny z vefejnych
prostiedki. Navrhové obdobi je i u polnich cest 20 let. V takové situaci by nebyl dodrzen z4kladni
pozadavek na navrhovani pozemnich komunikaci, Z¢ vozovka ma byt navrZena a provedena
takovym zpusobem, aby s pozadovanou spolehlivosti odolala zatizenim a vliviim, jejichz vyskyt lze



b¢hem provadéni a uzivani o¢ekavat. Realizace pozemnich komunikaci s nadbyte¢né vysokymi
pozadavky na ndkladnost jejich Gdrzby z vetejnych prostiedkil je v rozporu s vefejnym zajmem.
Nami navrhované feSeni vice odpovida vefejnému zdjmu na hospodarném vyuZivani veifejnych

prostiedki.

Souhlas obce se stavbou podminiujeme technickym feSenim nasledujicich parametri:

Ziviény kryt ACO 11 tl. 50 mm
IV)MH 120 mm + natér se zadrcenim
Stérkodrt’ 0/63 2x 150 mm

unosnost zemni plané min. 50 MPa
v pfipadé neunosnosti zemni plan¢ vymeéna aktivni zény v min tloust’ce min. 0,5 m (zlepseni).

2) Vyjdadreni k existenci siti ve vlastnictvi a spravé obce — Obec v dotéené lokalité obec nevlastni a
ani nema inzenyrské sité.

3) Vyjadieni viastnika dotéeného pozemku k iizemnimu a stavebnimu Fizeni Jako vlastnik
pozemku €. 752/6 v k. 0. StéZery souhlasime s navrhovanym stavebnim zamérem.
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