GridServices Clen innogy

Valbek, spol. s r.o.

Vanurova 505/17

46007 Liberec
nase znacka vyfizuje datum
5001817988 Ing. Martin Majkut 28.11.2018

Véc:
Piistupy na pozemky podél délnice D11

K. -p.C.: Stézery

Stavebnik: Reditelstvi silnic a dalnic CR, Na Pankréci 546/56 , 14000 Praha
Ucel stanoviska: Povoleni stavby - Gzemni rezim

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribucni soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupeny GridServices, s.r.o.,
vydava toto stanovisko:

K Vasemu pozadavku sdélujeme, ze v oblasti vy3e uvedené stavby (dle predlozené situace), se nachazi vysokotlaky
(déle jen VTL) plynovod DN 200, ktery je navrzen k prelozeni.

- ochranné pasmo VTL plynovodu je 4 m na obé strany od plynovodu;
- bezpecnostni pasmo VTL Plynovodu DN 200 je 20 m na obé strany od plynovodu;

Pti realizaci stavby poZzadujeme dodrzet nésledujici podminky:

1. Stavba bude probihat v souladu se zékonem ¢&islo 458/2000 Sb., CSN EN 1594 a TPG 702 04 (Technicka pravidla
Gas).

V oblasti vyse uvedené stavby je pldnovana prelozka naseho zafizeni, kterd bude provedena v ramci stavby ¢.
8800073892 ,Délnice D11 dsek 1106 - 1", investor RSD CR.

Obé akce pozadujeme koordinovat, aby nedoslo k vzajemnému matreni investic.

Kontaktni osoba: p. Radovan Slapak, tel. 495 563 933, e-mail.: radovan.slapak@innogy.com

- vyhybny situovat min. 4 m od VTL plynovodu;

2. Pfed zahdjenim praci Vam na zakladé objednani nase zafizeni vyty¢ime - http://www.gridservices.cz/ds-online-
vytyceni-pz/

3. VSEOBECNE PODMINKY:

- neposkodit nadzemni ¢asti VTL plynovodu (orientacni sloupky, uzavéry atd.);

- nesnizovat ani nezvysovat stavajici kryti VTL plynovodu (s navysenim kryti souhlasime);

- v ochranném pasmu VTL plynovodu neskladovat zadny stavebni ani jiny material;

- odstavovani vozidel a techniky provadét 10 m od VTL plynovodu;

- pfipadné docasné zafizeni stavenisté (maringotky, mobilni buriky atd.) umistit min. 15 m od plynovodu;

- po dobu stavby pozadujeme zabezpecit VTL plynovod proti mechanickému poskozeni vhodnym zplisobem
(pfejezdy zabezpecit silni¢nimi panely, ochranné pasmo VTL plynovodu ohranicit vystraznou paskou);

Po dokon¢eni stavebnich praci pfizvéte zaméstnance provozu a udrzby siti GridServices, s.r.o. ke kontrole, vydani
souhlasu, provozem nového zafizeni a provedeni zapisu do stavebniho deniku, kontakty na http://www.
gridservices.cz/ds-online-vytyceni-pz/

GridServices, s.r.o. si vyhrazuje pravo vydani pfipadnych dalsich podminek, pokud by to okolnosti vystavby
vyzadovaly.

V rozsahu této stavby souhlasime s povolenim stavby dle zdkona 183/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisu. Tento
souhlas plati jen pro Uzemni fizeni, fizeni o tzemnim souhlasu, vefejnopravni smlouvy pro umisténi stavby,
zjednodusené Uzemni fizeni.
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Pokud bude tieba pro provedeni stavby ohldseni, stavebni povoleni, vefejnopravni smlouva o provedeni stavby
nebo oznameni stavebniho zdméru s certifikdtem autorizovaného inspektora, stavebnik pozada GasNet, s.r.o. pred
jednim z vyse uvedenych povolovacich rezim( o stanovisko k projektové dokumentaci, nebo k obdobné
dokumentaci podle stavebniho zdkona.

V zajmovém Uzemi se mohou nachazet plynarenska zatizeni jinych vlastniku ¢i spravc(, ptipadné i dlouhodobé
nefunk¢ni/neprovozovand plynérenska zafizeni bez dostupnych informaci o jejich poloze a vlastnictvi.

Plynarenské zafizeni a plynovodni pfipojky jsou dle ust. § 2925 zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢anského zakoniku,
provozovany jako zafizeni zvlast nebezpecné a z tohoto diivodu jsou chrdnény ochrannym pasmem dle zédkona
¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist.

Nedodrzeni podminek uvedenych v tomto stanovisku zakldda odpovédnost stavebnika za vzniklé skody.
Rozsah ochranného pasma je stanoven v zakoné 458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisu.
P¥i realizaci uvedené stavby budou dodrzeny podminky pro provadéni stavebni ¢innosti:

1) Za stavebni ¢innosti se pro Ucely tohoto stanoviska povazuji vSéechny ¢innosti provadéné v ochranném pasmu
plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (tzn. i bezvykopové technologie a terénni Upravy) a ¢innosti mimo
ochranné pasmo, pokud by takové ¢innosti mohly ohrozit bezpe¢nost a spolehlivost plynarenského zafizeni a
plynovodnich pfipojek (napt. trhaci prace, sesuvy puady, vibrace, apod.).

2) Stavebni ¢innosti je moZné realizovat pouze pfi dodrzeni podminek stanovenych v tomto stanovisku. Nebudou-li
tyto podminky dodrzeny, budou stavebni ¢innosti, povazovéany dle § 68 zakona ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich
predpist za ¢innost bez naseho predchoziho souhlasu. Pfi kazdé zméné projektu nebo stavby (zejména trasy
navrhovanych inzenyrskych siti) je nutné pozadat o nové stanovisko k této zméné.

3) Pfed zahdjenim stavebni ¢innosti bude provedeno vytyceni trasy a pfesné uréeni uloZeni plynarenského zafizeni a
plynovodnich piipojek. Vytyceni trasy provede ptislusna provozni oblast (formular a kontakt naleznete na www.
gridservices.cz nebo NONSTOP zékaznicka linka 800 11 33 55). Pfi Zddosti uvede zadatel nasi znacku (¢islo jednaci)
uvedenou v Uvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyceni trasy bude sepsén protokol. Pfesné uréeni ulozeni
plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek je povinen provést stavebnik na svij néklad. Bez vytyceni trasy a
presného urceni ulozeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek stavebnikem nesmi byt vlastni stavebni
¢innosti zahdjeny. Vytyceni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek povazujeme za zahdjeni stavebni
¢innosti.

4) Bude dodrzena mj. CSN 73 6005, TPG 702 04, zakon ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdé&jsich piedpis(, pfipadné dalsi
pfedpisy souvisejici s uvedenou stavbou.

5) Pracovnici provadéjici stavebni ¢innosti budou prokazatelné sezndmeni s polohou plyndrenského zafizeni a
plynovodnich pfipojek, rozsahem ochranného pasma a témito podminkami.

6) P¥i provadéni stavebni ¢innosti, v¢. pfesného uréeni uloZzeni plyndrenského zafizeni je stavebnik povinen ucinit
takova opatfeni, aby nedoslo k poskozeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek nebo ovlivnéni jejich
bezpecnosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouzito nevhodného naradi, zemina bude téZena pouze ru¢né bez
pouziti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych néradi.

7) Odkryté plynarenské zatizeni a plynovodni pfipojky budou v priibéhu nebo pfi pferuseni stavebni ¢innosti fadné
zabezpeceny proti jejich poskozeni.

8) V pripadé pouziti bezvykopovych technologii (napf. protlaku) bude pred zahajenim stavebni ¢innosti provedeno
Uplné obnazeni plyndrenského zafizeni a plynovodnich pfipojek v misté kfiZzeni na naklady stavebnika. V pfipadé, ze
nebude tato podminka dodrzena, nesmi byt pouzita bezvykopova technologie.

9) Stavebnik je povinen neprodlené ozndmit kazdé i sebemensi poskozeni plynarenského zafizeni nebo
plynovodnich pfipojek (v¢. izolace, signalizacniho vodice, vystrazné félie atd.) na telefon 1239.

10) Pfed provedenim zasypu vykopu bude provedena kontrola dodrzeni podminek stanovenych pro stavebni
¢innosti, kontrola plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek. Kontrolu provede pfislusna provozni oblast
(formular a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zékaznicka linka 800 11 33 55). Pfi zadosti
uvede Zadatel nasi znacku (¢islo jednaci) uvedenou v Uvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na
plyndrenské zafizeni, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsan protokol. Bez provedené kontroly
nesmi byt plynarenské zafizeni a plynovodni pfipojky zasypany. V pfipadé, ze nebudou dodrzeny vyse uvedené
podminky, je stavebnik povinen na zakladé vyzvy provozovatele plyndrenského zafizeni a plynovodnich pfipojek,
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nebo jeho zastupce dolozit prikaznou dokumentaci o neposkozeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek
béhem vystavby nebo provést na své naklady kontrolni sondy v misté styku stavby s plyndrenskym zafizenim a
plynovodnimi pfipojkami.

11) Plynarenské zafizeni a plynovodni pfipojky budou pfed zasypem vykopu fadné podsypany a obsypany tézenym
piskem, bude provedeno zhutnéni a bude osazena vystrazna félie zluté barvy, vse v souladu s CSN EN 12007-1-4,
TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodlené po skonceni stavebni ¢innosti budou fadné osazeny viechny poklopy a nadzemni prvky
plynérenského zafizeni a plynovodnich pfipojek.

13) Poklopy uzavér(i a ostatnich armatur na plynarenském zafizeni a plynovodnich pfipojkach, v¢. hlavnich uzavérd
plynu (HUP) na odbérném plynovém zafizeni udrzovat stéle pfistupné a funkeni po celou dobu trvéni stavebni
¢innosti.

14) Pripadné ziizovani stavenisté, skladovani materiald, stavebnich stroja apod. bude realizovdno mimo ochranné
pasmo plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachovéna hloubka uloZeni plyndrenského zafizeni a plynovodnich ptipojek (neni-li ve stanovisku
uvedeno jinak).

16) Pfi pouziti ndkladnich vozidel, stavebnich stroji a mechanismu zabezpecit ptipadny prejezd pres plynarenské
zafizeni a plynovodni pfipojky ulozenim panell v misté pfejezdu plynérenského zafizeni.

Plati pouze pro Uzemi vyznacené v piiloze tohoto stanoviska a to 24 mésict ode dne jeho vydani.

V pfipadé dotéeni pozemku v majetku spole¢nosti GasNet, s.r.o. je tfeba déle projednat smluvni vztah k tomuto
pozemku. Kontakt na projednani naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, ¢innost "Smluvni vztahy
- pozemky a budovy plynarenskych zatizeni", pfipadné na NONSTOP zékaznické lince 800 11 33 55.

Za spravnost a Uplnost dokumentace predlozené s zZddosti veetné jejiho souladu s platnymi pfedpisy plné
zodpovida jeji zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje ptipadna dalsi stanoviska k jinym ¢astem stavby.

V ptipadé dalsi korespondence nebo jednéni (napf. zména stavby) uvadéjte nasi znacku - 5001817988 a datum
tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zakaznicka linka 800 11 33 55.

bt —

GasNet, s.r.o.

zastoupena spole¢nosti GridServices, s.r.o., IC 279 35 311
Ing. Martin Majkut

Specialista externich pozadavka

Odbor zpracovani externich pozadavka

+420532227582

martin.majkut@innogy.com

Prilohy: Orientacni zdkres plynarenského zafizeni, Orientacni zékres plynérenského zafizeni, Ovérend pfiloha
zadatele
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Priloha: Orientacni zakres plynarenského zafrizeni. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5001817988 ze dne 28.11.2018.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.0.; Stavebnik: Reditelstvi silnic a dalnic CR, Na Pankraci 546/56 , 14000 Praha. K.0.: StéZery.
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Priloha: Orientacni zakres plynarenského zafrizeni. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5001817988 ze dne 28.11.2018.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.0.; Stavebnik: Reditelstvi silnic a dalnic CR, Na Pankraci 546/56 , 14000 Praha. K.0.: StéZery.
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Priloha: Orientacni zakres plynarenského zafrizeni. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5001817988 ze dne 28.11.2018.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebnik: Reditelstvi silnic a dalnic CR, Na Pankréci 546/56 , 14000 Praha. K.u.: StéZery.
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Priloha: Ovérena priloha zadatele. Tato pFiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5001817988 ze dne 28.11.2018.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebnik: Reditelstvi silnic a dalnic CR, Na Pankréci 546/56 , 14000 Praha. K.G.: StéZery.
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OCHRANNA PASMA:

1. ZAKRESY INZENYRSKYCH S

JSOU PROVEDENY DLE PODKLADU PRISLUSNYCH SPRAVCU. PRED ZAHAJENIM STAVEBNICH PRACT JE NUTNE JEJICH

OVERENI A VYTYCENI V CELEM ZAJMOVEM UZEMI DLE STAVBY.

1I. OGHRANNA A BEZPECNOSTNI PASMA:
Ochtanna pésma s deiicjsou dloz8kona . 13/1997 b 630 nésloduic
NICE:

DALNI m {od osy philehléha ji7dniho pasu nabo osy vétva)
OSTATNI SILNICE I TR., MK 1. TRIDY: w m {od sy vozovky nebe osy pfilehiéha jizdniha pasu)
SILNICEILAIILTR. a MK I1LTR. 15 m (od asy vozovky nebo osy pfilehliéha jizdniho pasu}

Ochranna pasina dréhy jsou die zskona &. 26611994 Sb. §8 nas)
CELOSTATNI DRAHA, REGIONALN: 60 m {od osy krajnf koleje}
{nejmén viak 30 m od hranic obvodu drahy)

Ochranné pasmo lesa
POZEMEK LESA: 50m {od okraje lesa)

Ochranina pastha slavajicich veden jsou dls zakonia &. 458/2000 Sb. §46 nasledujici:
EleKifo nadzemni vedeni
NAPETI DO 1 k!

APE’ \ 1 m jod krajniho vodide)

NAPET\ NAD 1 kV DO 35 kv véETNE
RO VODICE BEZ 1ZOL 7 m (od krajniho vodige)

PRO VODICE $ \zoLAc\ ZAKL&\DN\ 2m jod krajniho vodiée)

- PRO ZAVESNA KABELOVA VEDENI: 1m {od krajniho vodiée)
NAPETI NAD 35 kV DO 110 kV VEETNE:

- PRO VODIGE BEZ IZOLACE: 12 m {od krajniho vodice)

- PRO VODIGE S IZOLAGI ZAKLADNI: 5 m {od krajniho vodice)
NAPET/ NAD 110 KV DO 220 kV VCETNE: it it
NAPETI NAD 220 kV DO 400 kV VEETNE!
NAPETI NAD 400 kv 30 {od krajniho vodice)
U ZAVESNEHO KABELOVEHO VEDEN 110 kV: 2 m {od krajniho vodice)
Elektro podzemni vedent
SDELOVACI KABELOVA VEDENI MISTNi | DALKOVA: 1,5m {od kiajniho kabelu)
SILNOPROUDA VEDENI DO 110 KV VCETNE: 1m {po obou stranéch krajniho kabelu)
SILNOPROUDA VEDENI NAD 110 kV VEETNE: 3 m {po obou slranéch krajniho kabelu)

Ochranna pasma vodovodnich Fadi a kanalizagnich stok jsou il 2k & 27412001 Sb. §23 nasledujicr:
VODOVODNI POTRUBI DO DN 500 VCETNE: {od okraje potrubl)

VODOVODNI POTRUBI NAD DN 500: 2 5m {od okraje potrubi)
KANALIZACE DO DN 500 VEETNE: 1,5m {od okraje stoky)

KANALIZACE NAD DN 500: 2,5m {od okraje stoky)

VODOVODNI POTRUBI A KANALIZACE NAD DN 200: " N

ULOZENE V HLOUBGE VETSI NEZ 2,5m 2ZVETSUJE SE OGHRANNE PASMO 0 1m
Ochranna pasma plynrenskjch zafizeni jsou die 7akona & 458/2000 Sb. §68 nasledujici:

NTL, STL A PRIPOJKY PLYNOVODU V ZAST.UZEMI 1'm {od pudorysu)

OSTATNI PLYNOYVODY A PRIPOJKY: 4 m {od pudorysu)

TECHNOLOGICKE OBJEKTY: 4m {od pudorysu)

SO 157 - PRISTUPY NA POZEMKY k.. STEZERY
SO 158 - PRISTUPY NA POZEMKY k.U. BRIZA U VSESTAR
SO 159 - PRISTUPY NA POZEMKY k.. SVOBODNE DVORY

VEGETACNI UPRAVY

77777 OCHRANNE PASMO DALNICE
HRANICE KATASTRALNICH UZEMI
HRANIGE POZEMKOVYCH PARCEL
i —————  SOUVISEJICI STAVBA D1106

STAVAJICI SITE:

Soufadnicovy systém: S-JTSK
Vyikovy systém: Bpv

VODOVODNI POTRUBI
KANALIZACE DESTOVA
PLYNOVOD - VTL
PLYNOVOD - STL
PODZEMNI VEDENI NN
NADZEMNI VEDENI NN
NADZEMNi VEDENI VN
NADZEMNI VEDENI VYN

PODZEMNI VEDENI VO + MR
PODZEMNI SDELOVACI VEDENI

Objednatel:

Na Pankraci 545/56, 145 00 Praha 4

Zhotovitel DUR: HIP:
oo Valbek, spol. s r.o.
mb Variurova 505/17
Valbek 460 02 Liberec 3 ING. T. KLMENT
Vypracoval M. KORINEK Zak. gislo 15L133002
Zodp. projektant ING. T. KLIMENT Datum 0012018
N Tech. kontrola ING. M. HANZL Stupen DUR
Akce Pacet formatu | 5x Ad
Valbek | oxisrupy na pozemky PoDEL DALNICE D11 [ 10
€. prilohy Paré
oy Priloha o - C.3.1
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