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Valbek, spol. s r.o.

Vanurova 505/17

46007 Liberec
nase znacka vyfizuje datum
5001818016 Ing. Martin Majkut 28.11.2018

Véc:
Piistupy na pozemky podél délnice D11

K..-p.C.: Svobodné Dvory

Stavebnik: Reditelstvi silnic a dalnic CR, Na Pankréci 546/56 , 14000 Praha
Ucel stanoviska: Povoleni stavby - Gzemni rezim

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribucni soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupeny GridServices, s.r.o.,
vydava toto stanovisko:

V oblasti vy3e uvedené stavby je planovana prelozka naseho zafizeni, kterd bude provedena v ramci stavby ¢.
8800073892 ,Dalnice D11 Usek 1106 - 1", investor RSD CR.

Obé akce pozadujeme koordinovat, aby nedoslo k vzajemnému mareni investic.

Kontaktni osoba: p. Radovan Slapék, tel. 495 563 933, e-mail.: radovan.slapak@innogy.com

Stavbu provést v souladu se zakonem &islo 458/2000 Sb., CSN EN 1594 a TPG 702 04 (Technicka pravidla Gas).
S akci ,Pristupy na pozemky podél dalnice D11" dle pfedlozené PD souhlasime.

GridServices, s.r.o. si vyhrazuje pravo vydani pfipadnych dalich podminek, pokud by to okolnosti vystavby
vyzadovaly.

V rozsahu této stavby souhlasime s povolenim stavby dle zdkona 183/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisl. Tento
souhlas plati jen pro Uzemni fizeni, fizeni o zemnim souhlasu, vefejnopravni smlouvy pro umisténi stavby,
zjednodusené uzemni fizeni.

Pokud bude tfeba pro provedeni stavby ohlaseni, stavebni povoleni, vefejnopravni smlouva o provedeni stavby
nebo oznameni stavebniho zaméru s certifikdtem autorizovaného inspektora, stavebnik pozada GasNet, s.r.o. pred
jednim z vyse uvedenych povolovacich rezim0 o stanovisko k projektové dokumentaci, nebo k obdobné
dokumentaci podle stavebniho zdkona.

V zdjmovém Uzemi se mohou nachézet plyndrenska zafizeni jinych vlastniku ¢i spravcd, ptipadné i dlouhodobé
nefunkéni/neprovozovana plynérenska zafizeni bez dostupnych informaci o jejich poloze a vlastnictvi.

Plati pouze pro Uzemi vyznacené v pfiloze tohoto stanoviska a to 24 mésic(i ode dne jeho vydani.

V pfipadé dotceni pozemku v majetku spole¢nosti GasNet, s.r.o. je tfeba déle projednat smluvni vztah k tomuto

pozemku. Kontakt na projednani naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, ¢innost "Smluvni vztahy cridservices, sr.o.

- pozemky a budovy plynéarenskych zafizeni", pfipadné na NONSTOP zékaznické lince 800 11 33 55. Plynarensks 499/1
Zabrdovice
602 00 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info@gridservices.cz
I www.gridservices.cz
IC: 27935311
DIC: CZ27935311

Zapsan do obchodniho rejstiiku:

Krajsky soud v Brné
oddil C, vlozka 57165

26.07.2007

ankovni spojeni: .
eskoslovenska obchodni banka,
as.

Cislo G¢tu: 17837923
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Za spravnost a Uplnost dokumentace predlozené s Zadosti v¢etné jejiho souladu s platnymi predpisy plné
zodpovida jeji zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje pfipadnd dalsi stanoviska k jinym ¢astem stavby.

V pripadé dalsi korespondence nebo jednani (napt. zména stavby) uvadéjte nasi znacku - 5001818016 a datum
tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zakaznicka linka 800 11 33 55.

g bg—

GasNet, s.r.o.

zastoupena spole¢nosti GridServices, s.r.o., IC 27935 311
Ing. Martin Majkut

Specialista externich pozadavk

Odbor zpracovani externich pozadavk

+420532227582

martin.majkut@innogy.com

Pfilohy: Orientacni zékres plynarenského zafizeni, Orientacni zakres plyndrenského zafizeni, Ovérena pfiloha
Zadatele
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Priloha: Orientacni zakres plynarenského zafrizeni. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5001818016 ze dne 28.11.2018.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.0.; Stavebnik: Reditelstvi silnic a dalnic CR, Na Pankraci 546/56 , 14000 Praha. K.i.: Svobodné Dvory.
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Provozovatel DS: GasNet, s.r.0.; Stavebnik: Reditelstvi silnic a dalnic CR, Na Pankrdci 546/56 , 14000 Praha. K.u.: Svobodné Dvory.

/ L / 104915
. BIERE
w /
. /4
102433 sgﬁm
10211 -
/ 8721

10214 1049/
196494

8724

87429

820 1049/8
B7423
10497 /
14 '
BT
Lo o BT26
1049110
30416
I T . 1l
] 73 156 A

Legenda:

linie
plynovodu

NTL

STL

VTL
VVTL

nefunkéni

planovana
stavba pred
realizaci

ve vystavbe,
neuvedeno do
provozu

regulaéni stanice

ochranné
zarizeni

kabel

elektropfipojka

kabel protikoroznil
ochrany

anodové
uzemnéni

stanice katodové
ochrany

pasmo vlivu
anodového
uzemnéni SKAO
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Priloha: Ovérena priloha zadatele. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5001818016 ze dne 28.11.2018.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.0.; Stavebnik: Reditelstvi silnic a dalnic CR, Na Pankrdci 546/56 , 14000 Praha. K.u.: Svobodné Dvory.

KOORDINACNI SITUACNI VYKRES &.3
M1:1000

%

OCHRANNA PASMA:

1. ZAKRESY INZENYRSKYCH SITf:

SEZNAM SO

SO 157 - PRISTUPY NA POZEMKY k.d. STEZERY
SO 158 - PRISTUPY NA POZEMKY k.u. BRIZA U VSESTAR

“ S0 159 - PRISTUPY NA POZEMKY k.. SVOBODNE DVORY

VOZOVKA

NASYP

VYKOP

VEGETACNI UPRAVY

OCHRANNE PASMO DALNIGE
HRANICE KATASTRALNICH UZEMi
HRANICE POZEMKOVYCH PARCEL
SOUVISEJICi STAVBA D1106

JSOU PROVEDENY DLE PODKLADU PRISLUSNYCH SPRAVCU. PRED ZAHAJENIM STAVEBNICH PRAGT JE NUTNE JEJICH

OVERENI A VYTYCENI V CELEM ZAJMOVEM UZEMI DLE STAVBY.

Il OGHRANNA A BEZPECNOSTNI PASMA:
Ochranné pasma silnic a dalnic jsou dle zakona &. 13/1997 Sb. §30 nasledujic:

DALNICE: 100 m (od osy philehloho jizdniho pasu nebo osy vélve)
50 m {od osy vozovky nebo osy piilehlého jizdniho pasu)
15 m (od osy vozovky nebo osy prilehlého jizdniho pésu)

OSTATNI SILNICE I. TR., MK |. TRIDY:
SILNICE Il AL TR. a MK, Il. TR.

Ochranné pasma drahy jsou dle zékona 6. 266/1994 Sb. §8 nasledujici:

CELOSTATNI DRAHA, REGIONALNI: 60 m {od osy krajni koleje}
{nejméné vsak 30 m od hranic obvedu drahy)

Ochranné pasmo lesa
POZEMEK LESA: 50 m (od okraje lesa)

Ochranné pasma stavajicich vedenf jsou dle zdkona &. 458/2000 Sb. §46 nasledujfcl:
Elektro nadzemni veden?

NAPETI DO 1 kV: 1 m {od krajniho vodice)

NAPETI NAD 1 KV DO 35 KV VEETNE:

- PRO VODICE BEZ IZOLAGE: i 7m {od krajniho vo

- PRO VODICE S IZOLAC! ZAKLADNI 2m {od krajniho vodite)

- PRO ZAVESNA KABELOVA VEDENI: 1 m {od krajniho vodiée)

NAPETi NAD 35 kV DO 110 KV VEETNE:

- PRO VODICE BEZ IZOLACE: 12m (od krainiho vodice)

- PRO VODICE S IZOLACI ZAKLADNI: 5m {od krajntho vodite)

NAPETI NAD 110 KV DO 220 kV VCETNE: 15m (od krajniho vodige)

NAPETI NAD 220 KV DO 400 kV VEETNE: 20 m {od krajniho vodice)

NAPETI NAD 400 kV: 30 m {od krajniho vodice)

U ZAVESNEHO KABELOVEHO VEDENI 110 kv 2m {od krajniho vodite)

Elektro podzemni vedent

SDELOVACI KABELOVA VEDENI MISTNI | DALKOVA: 1,5m (od krajniho kabelu)
SILNOPROUDA VEDEN| DO 110 K VCETNE; 1'm {po obou stranach krajniho kabelu)
SILNOPROUDA VEDENI NAD 110 kV VCETNE. 3 m (po obou stranéch kiajniho kabelu)
Ochranné pasma vodovodnich fadi a kanalizagnich stok jsou dle zékona &. 274/2001 Sb. §23 nésledujic:
VODOVODNI POTRUBI DO DN 500 VEETNE: 1,5 m (od okraje potrubi)

VODOVODNI POTRUBI NAD DN 500 2,5 m (od okraje potrubi)
KANALIZAGE DO DN 500 VCETNE: 1,5 m (od okraje stoky)

KANALIZACE NAD DN 500: 2,5m (od okraje sloky)

VODOVODNI POTRUEI A KANALIZAGE NAD DN 200:
ULOZENE V HLOUBGE VETSI NEZ 2,5m:

Ochranna pasma plynarenskych zafizeni jsou die zakona €. 458/2000 Sb. §68 nasledujici.
NTL, STL A PRIPOJKY PLYNOVODU V ZAST.UZEMI: 1m (od pldorysu)
OSTATNI PLYNOVODY A PRIPOJKY. 4m (od pldorysu)
TECHNOLOGICKE OBJEKTY: 4 m {od pudorysu)

ZVETSUJE SE OCHRANNE PASMO o 1 m

Souradnicovy systém: S-JTSK
Vyskovy systém: Bpv

STAVAJICI SITE:
VODOVODNI POTRUBI
KANALIZACE DESTOVA
PLYNOVOD - VTL
PLYNOVOD - STL
PODZEMNI VEDEN{ NN
NADZEMNI VEDENI NN
NADZEMNI VEDENI VN
NADZEMNI VEDEN VVN
PODZEMNIi VEDENI VO + MR
PODZEMNIi SDELOVACI VEDENI

Objednatel:

REDITELSTVI SILNIC A DALNIC CR

Reditelstvi silnic a dalnic

Na Pankréci 54656, 145 00 Praha 4

CR

Zhotovitel:

Vafurova 505117
26002 Liberec 3
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