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TECHNICKA ZPRAVA 027/19.D.1.1

k dokumentaci pro vydani rozhodnuti o umisténi stavby dalnice, silnice, mistni komunikace a vetejné
ucelové komunikace (DUR) ,,I/16 Trutnov OK a prechody pro chodce ul. Prazska a Na Struze*
v Trutnove, mezi uzlovymi body A067 - A009, okr. Trutnov, kraj Kralovéhradecky.

Koncepce FeSeni

Na zaklad¢ zpracované studie je feSeno predmétné izemi, nachazejici se na trase silnice I/16 v ulici
Prazska, v misté stavajici priseéné kiizovatky se silnici I1I/3012 do ulice Upicka (smér Upice) a
mistni komunikace (ulice Zizkova), pro umisténi jednopruhové okruzni kiiZovatky (JOK). Je
navrzeno bezpe¢né feSeni propustnosti a prujezdnosti kiizovatkovych paprskli a spojovacich vétvi
ktizovatky s realizaci dé€licich ostrivki a smérovacich ostruvki, s délenymi pfechody pro chodce a
misty pro pfechazeni. ZlepSeni rozhledovych poméri na piechodech pro chodce, které souvisi se
zvySenim bezpec¢nosti silni¢niho provozu na silnici 1/16.

Popis soucasného stavu

Provozn¢ rozlehla a nesoumérna kiiZzovatka lezi mezi uzlovymi body A067 - A009, na trase silnice
1/16 ve sméru od Ji¢ina, a je jednou z dopravnich tepen, prochazejicich méstem Trutnov smérem na
Kralovec (Polsko) a je spojnici silnice 1/14 smér Nachod.

Dana stavajici priseéna kiizovatka silnic 1/16 v ulici Prazské se silnici I1I/3012 do ulice Upické (smér
Upice) a mistni komunikaci (ulice Zizkova) v Trutnové, ma ve mésté jednoznaéné postaveni. Obé
vedlejsi kiizovatkové vétve jsou nevstiicné napojeny a tvoii spolu s hlavni komunikaci neptehledné
ktizeni. Navazujici silnice jsou dvoupruhové, s odbocovacimi pruhy do daného sméru v Sifce cca
11,50 m, 8,50 m, pfipadn¢ 8,00 m a 7,00 m (s rozSifenim). V ploSe kiiZovatky jsou umistény
dopravni stiny usmériiujici dopravu a zvySeny délici ostrivek. KfiZzovatkova vétev mistni
komunikace do ul. ZiZkova se zvy$enym délicim ostrivkem je ve znaéném podélném sklonu (cca 7
%) . Ktizovatka je lemovana zvySenymi obrubniky se zelenym pasem, ptilehlymi chodniky se
sniZzenou obrubou v mistech pro pifechazeni a jednu stranu oddéluje zeleny pas s ocelovym
zabradlim. Nejsou fadné feSeny prechody pro chodce a v sou¢asném provedeni neodpovidaji normam
CSN 73 6101 a CSN 73 6110/Z1.

Navrhované feSeni se zdiivodnénim a navrhem typu objektu, hlavnich technickych parametri,
vCetné plo$nych a prostorovych naroki na jeho umisténi a zabudovani, ziasadni stavebné
montazni postupy apod.

Jedna se o stavbu trvalou — volné prostranstvi. Dana stavba ,,I/16 Trutnov OK a pfechody pro chodce
ul. Prazska a Na Struze“ fes$i bezpe¢nou dopravni obsluznost stavajiciho izemi, v¢etné¢ napojeni
vedlejsich komunikaci na hlavni silnici 1/16 a to i z hlediska zajisténi bezpecnosti silni¢niho provozu.
Utelem je také zklidnéni dopravy, snizeni jizdni rychlosti na bezpe&nou mez a bezbariérové feseni
piechodu pro chodce s ochrannymi ostrivky a mista pro pfechazeni.

Navrh jednopruhové okruzni krizovatky

Je navrZzen okruzni pas v Sifce 6,00 m s dlazdénym prstencem 2,50 m s jednostrannou pojizdénou
zkosenou kruhovou vyseéi, ktera bude umisténa v misté napojeni JOK a ul. Zizkova. Bude slouZit pro
prijezd nadmérné dopravy. Dale jsou feSeny spojovaci vétve kiizovatky (odbocCovaci bypassy) ze
silnice I11/3012, ul. Upicka a MK ul. Zizkova na silnici /16, do ul. Prazskd, s umisténim délicich
ostrivkd, s jednoradkovou ptidlazbou K 10/I ke stfedu JOK a smérovacich ostrivki s vyzna¢enymi
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dopravnimi stiny na vozovce. Je navrzen posun piechodu pro chodce s umisténim zvysené¢ho
ochranného ostriivku se Sitkou prechodu pro chodce 4,0 m v kiizovatkové vétvi ulice Prazska

se zvySenymi délicimi ostrivky v §. 2,40 m s vyzna¢enymi dopravnimi stiny na vozovce silnice 1/16.
V ulici Zizkova je navrzeno misto pro prechazeni v ramci zvyseného déliciho ostriivku (viz TKP 15,
dod.¢.1) a smérovaciho ostriivku (bypass) z ul. Zizkova do ul. Prazska, s vyzna¢enym dopravnim
stinem na vozovce MK. V kifizovatkové vétvi ul. Upickd je navrzeno misto pro pfechizeni ve
zuzujicim se profilu vozovky silnice 11I/3012. Podél chodnikovych ploch, které nebudou oddéleny
zelenym pasem od vozovky komunikace JOK je navrZeno ocelové silni¢ni zabradli.

Navrh délenych piechodii pro chodce na silnici 1/16 ul. Prazska a ul. Na Struze

V ulici Na Struze, na stavajicich nevyhovujicich ptfechodech pro chodce je feseno vybudovani
ochrannych délicich ostravka s rozsifenim prechodu pro chodce na §ifku 4,00 m, upravu navazujicich
dlazdénych chodnikovych ploch, v mistech napojeni a nové nasvétleni délenych pfechodt pro
chodce. Na silnici I/16 bude nutné rozsiteni jizdniho pasu vpravo ve sméru staniceni silnice I/16 na
$itku 4,00 m, v¢etné posunu ocelového zabradli. Bude provedena ptelozka ocelového oploceni

s podezdivkou, vCetné vrat a vratek u MS a odstranéni vzrostlého stromu.

AB vozovka navrzena s krytovou vrstvou z asfaltového koberce mastixového (SMA 11 S) se
zdrsiiujicim posypem mastixového koberce predobalenym kamenivem fr. 1/3, spojovacim posttikem
modifikovanou asf. emulzi (PS-C), asfaltového betonu pro lozni vrstvy (ACL 16 S), spojovacim
postfikem modifikovanou asf. emulzi (PS-C), asfaltovym betonem pro podkladni vrstvy (ACP 22 S),
infiltracnim postfikem modifik. asf. emulzi (PI-C), smési stmelené cementem (SC 0/32 Cgy),
podsypné vrstvy ze §térkodrti (SD,), na dobfe zhutnéné zemni plani.

Celkem AB vozovka — v tl. 590 mm.

Dlazdény prstenec, kruhova used, délici ostruvky navrzeny s krytem z dlazebnich kostek K16/1
(DL), uloZenych v cementové malté¢ (MC25), smési stmelené cementem (SC 0/32 Cg)1). Podsypnou
vrstvu bude tvofit Stérkodrt’ (SD,), na zhutnéné zemni plani.

Celkem dlazdény prstenec, kruhova usec, délici ostrivky — v tl. 600 mm.

Lemovani zpevnéné plochy vozovky je navrzeno z¢asti silni€nimi betonovymi obrubniky do bet. loze
s opérkou a ptidlazbou 1xK10/I do bet. loze, kamennymi silni¢nimi obrubniky s ptidlazbou 1xK10/1
do bet. loze a kamennymi krajniky zkosenymi s piidlazbou 1xK10/1.

Oprava Zivi¢ného krytu (OZK) s vyrovnavkou komunikace navazujicich jizdnich past jsou
navrhovany s krytovou vrstvou z asfaltového koberce mastixového (SMA 11 S) se zdrsiiujicim
posypem fl. 1/3, spojovacim postfikem modifikovanou asf. emulzi (PS-C), asfaltového betonu pro
lozni vrstvy (ACL 16 S), spojovacim postfikem modifikovanou asf. emulzi (PS-C), o¢isténim
vyfrézovaného povrchu.

Celkem AB vozovka - OZK v tl. 110 mm.

Chodniky jsou navrhovany s krytovou vrstvou z betonové zamkové dlazby (DL) — odstin pfirodni
(Sedy), loze kamenivo HDK fr. 4-8 (SD,), podsypnou vrstvu bude tvorit Stérkodrt’ vyrovnavaci na
dobte zhutnéné zemni plani (40 MPa).

Celkem chodnik — betonova dlazba v tl. 370 mm.

Pojizdéné chodniky, viezdy jsou navrhovany s krytovou vrstvou z betonové zamkové dlazby (DL), —
odstin barevny (¢ervenohnédy), loze kamenivo HDK fr. 4-8 (SD,), smési stmelené cementem (SC
0/32 Csy4), podsypnou vrstvu bude tvofit Stérkodrt’ vyrovnavaci na dobfe zhutnéné zemni plani (na
modul pretvarnosti 40 MPa).

Celkem pojizdéné chodniky, vjezdy — betonova dlazba v tl. 410 mm.
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Betonové prvky pro hmatové tipravy budou odpovidat NV &. 163/2002 Sb. (technické pozadavky
na stavebni vyrobky) a budou spliiovat technicky navod pro materialy a zatizeni uzivané k realizaci
bezbariérovych uprav TN TZUS 12.03.04 — 06.

Zakladni pozadavky na vyrobky piedepisuje pfiloha €. 1 k natizeni vlady ¢. 163/2002 Sb. tykajici se
zejména mechanické odolnosti a stability, pozarni bezpeénosti, hygieny a ochrany zdravi a ZP,
bezpecnosti pti uzivani, ochrané proti hluku, apod.

Ptiloha ¢. 2 k nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb. predklada seznam vyrobkil s vyznacenim postupti
posouzeni shody a pfiloha €. 3 k nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb. popisuje pozadavky na systém fizeni
vyroby.

Signalni pas - urcuje zrakove postizenym osobam piesny smér chiize, zejména pri pirechazeni
vozovky pres piechod pro chodce, nebo pii pfistupu k mistu nastupu do vozidel hromadné dopravy.

Rozmeéry: Signalni pas musi mit §itku 800 az 1000 mm, v kontrastnim odstinu, délka hmatného vedeni
signalniho pasu musi byt nejméné 1500 mm (viz ¢l. 1.2.2 Ptilohy €. 1 k vyhlasce ¢. 398/2009 Sb.).

Varovny pas - zvlastni forma umelé vodici linie ohrani¢ujici misto, které je pro zrakove postizené
osoby trvale nebezpecné, zejména oznaceni hranice mezi chodnikem a vozovkou na pfechodu nebo
sestupného schodu zapusténého do chodniku.

Rozméry: Varovny pas musi mit §itku 400 mm, v kontrastnim odstinu. Varovny pas musi piesahovat
signalni pas na obou stranach nejméné o 800 mm.

Betonova dlazba bude zaplavena jemnou drti (fr.2-4) a kfemicitym piskem frakce 0/20 mm.

Lemovani zpevnéné plochy je navrzeno betonovymi zahonovymi obrubniky do bet. loZe s opérkou
nebo zvySenym betonovym chodnikovym obrubnikem do bet. loze s opérkou (vodici linie). Smérove a
sklonové poméry chodniku odpovidaji smérovému a sklonovému feseni komunikace. Sitkové
uspotadani chodniki mim. 1,80 m nebo dle situace.

V prubé¢hu vystavby bude nezbytné provést prikazné zkousky zhutnitelnosti zemni plan¢ a
dokladovat jejich vysledky - dle CSN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin a dle TKP 1 - 31 !

Dispozi¢ni uspotadani odpovida stavajicim podminkdm dané lokality a ptivodni zastavby. V ramci
stavby se jednotliva dotéend ochranna pasma tykaji stavajicich inzenyrskych siti (dle CSN 73 6005 —
Prostorova tUprava vedeni technického vybaveni). Jedna se o kabelové sit¢ NN, VN, VO,
telekomunika¢ni CETIN, plynovod, vodovod, kanalizace, teplovodni potrubi, apod.

Projektova dokumentace DUR v daném useku, predpoklada, Ze veskeré ostatni (nefeSené v této PD)
stavajici podzemni inZenyrské sité jsou v dobrém technickém stavu a jsou ulozeny s krytim dle CSN
73 6005 a dle prostorové upravy vedeni technického vybaveni a dle energetického zakona ¢.
458/2000Sb. Rekonstrukce (prelozky) jinych nez obsaZenych inZenyrskych siti nejsou soucasti
této PD (DUR). Nutno zajistit v pfedstihu pfed novostavbou komunikace a rekonstrukei
ktizovatky!!!

VYodovod

Soucasti stavby budou pielozky vodovodniho fadu a ptipojek, prelozky stavajicich nadzemnich
hydrantti mimo HDP, vyskova uprava podzemnich hydrant, Soupat apod. Z hlediska vybudovani
okruzni kiizovatky ulic Prazské, Upické a Zizkovy a tiprav prechodu pro chodce je problematické
jednak situovani vodovodnich fadii a umisténi armatur, zejména nadzemniho hydrantu uréené¢ho
prednostné pro odbér, kdy hrozi jeho poskozeni dopravnimi prostredky.

Ucelem prelozek vodovodnich fadii a objektli souvisejicich u okruzni kiizovatky je:
1) snizeni rizika poruch vodovodniho potrubi a nutnosti zasahu do nové vozovky,
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2) zjednoduSeni vodovodniho wuzlu v prostoru okruzni kfizovatky, tzn. snizeni poctu
vodovodnich potrubi,
3) premisténi nadzemniho hydrantu pfednostné uréené¢ho pro odbér pozarni vody na misto
bezpecéné pred poskozenim silni¢nim provozem,
4) umisténi armatur (Soupata, podzemni hydrant — vzdusnik) mimo vozovku okruzni kiizovatky,
resp. do nepojizdéného ostriivku.
Bude pielozen vodovodni fad v ul. Prazska LT DN 100 v dl. 58,25 m a vodovodni fad LT DN 150 v
dl. 60,00 m, 3 ks uzaveért, podzemni hydrant a napojeni ptipojek (¢.p. 158, 391, 392).
Bude prelozen vodovodni fad v ul. Upicka LT DN 100 v dl. 96,50 m, dva ks uzavérd, nadzemni
hydrant DN 80 a napojeni ptipojky k ¢.p. 537.
Bude pielozen vodovodni ¥ad v ul. Zizkova LT DN 100 v dl. 79,00 m, jeden kus uzavéry a napojeni
vodovodni ptipojky. Dojde k ptelozce vodovodni piipojky vyménikové stanice LT DN 80 v dl. 17,50
m, jeden kusuzavéry.

Kanalizace - neni soucasti této PD.

V ramci ¢asového planu stavby se prfedpoklada pro vyvlozkovani kanalizace cca 14 dni - neni soucasti
PD.

Odpadni vody dana PD neftesi.

Na tzemi ulic Prazskéa a Na Struze neni vyhlasena zaplavova oblast.

Veieiné osvétleni

soucasti projektové dokumentace DUR je navrzena nova trasa verejného osvétleni a nasvétleni
JOK a délenych piechodi pro chodce. Vefejné osvétleni musi byt provedeno dle CSN EN 13201.
Pii osvétleni vozovky a chodniku musi byt dodrzena minimalni a primérna osvétlenost povrchu
komunikace odpovidajici tfid¢ osvétleni P4.

Provedeni rozvodid VO

Novy rozvod vetejného osvétleni bude proveden kabelovym vedenim vefejného osvétleni v ohebné
korugované chrani¢ce + uzemnéni CYKY-J 4x16 v HDPE 40 + FeZn 30x4 mm.V situaci
Osvétleni okruzni kiizovatky D.9.1 a Situaci nasvétleni pfechodl pro chodce D.9.2 je navrzena
sestava svitidel VO 1-9 a sestava svitidla NP 1-3 pro nasvétleni pfechodu pro chodce, dale je
vyznacena stavajici sestava svitidla VO, ktera bude demontovana.

Svitidla VO, stozary, vylozniky

Piesné typy svitidel a stozdrG VO budou ureny dle pozadavku investora a spravce VO bude
rozpracovano v dal$im stupni PD DSP.

Zemni prace

Kabely budou uloZeny v kabelové ryze, v hloubce 70cm (volny terén), popt. 40cm (chodnik) v
chrani¢ce, nad niz bude poloZena ¢ervena vystrazna folie PVC. Pod komunikacemi budou kabely
uloZeny v hloubce 100cm. Pfechody komunikace budou provedeny piekopy. Stozary budou osazeny
do plastovych trubek o vnitinim @ 250 mm. Trubky budou zabetonovany do betonového zakladu v
hloubce min. 800 mm. Pro uzemnéni bude na dno kabelové ryhy ulozen zemnici pasek FeZn 30x4mm.
Pti stavbé bude dochazet k soub&hu a kfizeni novych i stavajicich podzemnich inzenyrskych siti. Pti
praci v ochranném pasmu stavajicich vedeni je nutno dodrzovat veskera pravidla stanovena pro prace
v ochranném pasmu pfislusnych vedeni. Dale je nutno dodrzet minimalni vzdalenosti pti soub&hu a
kiizeni dle CSN 73 6005.

Dalsi zplsob provedeni rozvodli a rozmisténi stozard se svitidly je patrny z vykresové
dokumentace. Piistroje a zafizeni musi byt v provedeni pro pfislusné vnéjsi vlivy. Na zafizeni
musi byt provedena vychozi revize a zpracovana revizni zprava.
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PreloZzka sdélovaciho vedeni

V prostoru stavby okruzni kiizovatky a pfechodu pro chodce ul,Prazska dochazi ke styku se stavajicim
vedenim sité elektronickych komunikaci (SEK) CETIN a.s. Jedna se o uloznou trasu metalického
kabelu a ochrannych trubek pro optické kabely. V ramci stavby bude provedena ochrana stavajiciho
vedeni vyvolanou pielozkou do nové trasy a piepojenim vedeni SEK. V prostoru piechodu pro chodce
ul.Na Struze ke styku s vedenim SEK CETINu nedojde.Do kolize se stavbou okruzni kiizovatky a
pfechod pro chodce ul.Prazskda se dostavd ulozna trasa, kterd vede vchodniku a castecné
v komunikaci podél ¢p.59 a 392 ul.Prazska.V trase je uloZen metalicky kabel 10XN0,4 TCEPKPFLE,
ktery vede ze sitového rozvadéce SR12 (TRUT217) do ucastnického rozvadéce UR 12/1 (TRUTA465).
Dale je vtrase ulozena dvojice ochrannych trubek HDPE40 pro optické kabely, obé trubky jsou
v dob& zpracovani projektu prazdné bez optického kabelu.Stfedem navrhované okruzni ktizovatky
probiha dale neprovozovana trasa metalickych kabelit CETIN bez bliZsi specifikace typu kabelu. Tato
trasa chranéna nebude, v pfipad¢, Ze bude pii provadéni konstrukce kfizovatky trasa obnazena, tak
kabely budou - po ptedchozi identifikaci pracovniky CETINu - odstranény bez nahrady. Prelozka
metalickych kabelt bude provedena s pferusenim provozu, které je mozné provést na zaklade
povoleni cizich praci, o které je nutné zadat prostfednictvim technického dozoru CETINu
v minimalnim ptedstihu 30 dni pfed pozadovanym piepojenim metalick¢ho kabelu.Do stavajiciho
kabelu 10XNO0,4 bude provedena nova kabelové vlozka kabelu 10XN0,4 TCEPKPFLE, ktera bude na
stavajici kabel napojena pted ¢p.59 a ¢p.392 v novych tloznych spojkach. Spojka pied ¢p.59 bude
provedena v chodniku, kabel bude v silnici obnazen, stranové piemistén s dostatecnou délkou do
chodniku tak, aby nova spojka byla umisténa v chodniku. Obdobné bude provedena piekladka
ochrannych trubek, do trubek HDPE 40 H (hnéda) a S (Seda) bude provedena vlozka trubek HDPE 40
O/BB (oranzova s dvojitym bilym pruhem) a C/BB (Cerna s dvojitym bilym pruhem), nové trubky
budou na stavajici napojeny v uloznych spojkach PLASSON40.

Nové trasa kabelovych vlozek bude geodeticky zaméfeny dle standardli technické dokumentace
CETIN.D¢lka nové trasy navrzené piekladky je 38mNovy kabel a trubky budou uloZeny v silnici do
hloubky min.1,3m, v chodniku v hloubce min.0,4m.V mistech soubéhu a kiizeni ostatnich
inzenyrskych siti bude pokladka provedena v odstupovych vzdalenostech dle CSN 73 6005, v mist&
ktizeni kanalizace bude vedeni SEK ulozeno v kabelovych chranickach.

Trasa ochrany a ptekladky vede v pozemcich k.u. Trutnov p.¢. 2337/29 a 1992/6. Pozemky jsou
dotceny stavajicimi trasami podzemniho vedeni sité elektronickych komunikaci CETIN. Jedna se o
nezbytnou upravu k zajisténi technického provozu sité. V téchto pozemcich nova vécna bfemena
nebudou uzavirana, jedna se o pozemky, ve kterych jsou ulozeny stavajici kabely. Realizace bude
provedena na zakladé souhlasu vlastnika dot¢enych pozemkd.

Prielozka plynovodu

Stavajici stav : Ptes kiizovatku v ulici Zizkova od &.p. 391 smérem k &.p. 392 je vedeny stavajici NTL
plynovod PE d, 160 v chrani¢ce, od zeleného pasu pred ¢.p. 392 je vedeny stavajici NTL plynovod
ocel DN 150. Ze stavajiciho NTL plynovodu PE d, 160 vedeného pies kiizovatku v ulici Zizkova je
provedena odbocka NTL plynovodu PE d, 160, plynovod je vedeny pies silnici ulice Prazska smérem
k €.p. 537, za silnici v travnatém povrchu je na tento plynovod napojena NTL plynovodni ptipojka PE
d, 50 pro C.p. 537. Tento stavajici NTL plynovod PE d, 160 slouzi pro budouci plynofikaci ulice
Upicka.

Navrhovany stav : V kfizovatce ulic Prazska, Zizkova a Upicka bude provedena okruzni kiizovatka.
Dale budou provedeny nové inzenyrské sit¢ a prelozky inzenyrskych siti (kanalizace, vodovod,
vetejné osvétleni, sdélovaci vedeni, NTL plynovod).

Dle konzultace s GasNet s.r.0. budou provedeny dvé prelozky stavajiciho NTL plynovodu PE d, 160
a pfepojeni stavajici NTL plynovodni ptipojky PE d, 50 pro ¢.p. 537 na ptelozku plynovodu.

V ramci stavby bude provedeno posunuti odboéky NTL plynovodu PE d, 160 pro ulici Upicka do
navrzeného ostrivku mezi okruzni kfizovatkou a odbo¢ovacim pruhem pied ¢.p. 391 (Restaurace
Prazska). Stavajici NTL plynovod PE d, 160 vedeny od ¢.p. 391 do mista navrzeného ostrivku
ziistane beze zmény. Odtud bude provedena pielozka 1. NTL plynovodu PE d, 160 pies ulici Zizkova
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k ¢.p. 392, dale odtud bude provedena pielozka 2. NTL plynovodu PE d, 160 ptes ulici Prazska pro
ulici Upick4, véetné piepojeni NTL plynovodni p¥ipojky PE d, 50 pro &.p. 537.

Pielozka NTL plynovodu 1. je navrzena z PE 160/9,1 v délce 36,5 m, pielozka NTL plynovodu 2. je
navrzena z PE 160/9,1 v délce 32,0 m — celkova délka 68,5 m, ptepojeni NTL plynovodni piipojky je
navrzeno z PE 50/4,6 v délce 0,5 m.

Pielozka NTL plynovodu 1 : Od navrzeného ostriivku mezi okruzni kiizovatkou a odboCovacim
pruhem pted ¢.p. 391 je navrzena pielozka stavajiciho NTL plynovodu PE d, 160, vedeného

v chraniéce pres kfizovatku v ulici Zizkova a stavajiciho NTL plynovodu ocel DN 150 vedeného od
zeleného pasu pied ¢.p. 392. Napojeni prelozky 1. NTL plynovodu PE d,, 160/9,1 - 2,0 kPa v délce
36,5 m bude provedeno na jedné strané v navrzeném ostrivku pobliz €.p. 391, v nezpevnéném
travnatém povrchu, na stavajici NTL plynovod PE d,, 160. Od mista napojeni bude pielozka NTL
plynovodu PE d, 160 vedena v ulici Zizkova pfes navrzenou silnici okruzni kiizovatky smérem k &.p.
392, kde bude na rohu ¢.p. 392 v chodniku ptelozka 1. napojena zpét na stavajici NTL plynovod ocel
DN 150. Pielozka NTL plynovodu 1. bude pod silnici uloZena v ochranné trubce PE d, 250 - délka
35,0 m. Na ptelozku 1. NTL plynovodu PE d, 160 bude v navrZzeném ostriivku napojena ptelozka 2.
NTL plynovodu PE d, 160 pro ulici Upicka._Pielozka NTL plynovodu bude vedena po volné
pristupnych pozemcich. Propojeni pielozky 1. PE d, 160 se stavajicim NTL plynovodem PE d, 160 a
ocel DN 150 bude na obou strandch provedeno pomoci balonovaci soupravy se dvéma balony,

s pouzitim obtoku PE d, 63 (by passem) bez pieruseni dodavky plynu odbérateltim, ptipadné v misté
propojeni se stavajicim PE plynovodem pomoci stlacovaciho zatizeni s obtokem PE d, 63 (by passem)
bez preruseni dodavky plynu odbérateltim.

Pielozka NTL plynovodu 2 : Od navrzeného ostriivku mezi okruzni kiizovatkou a odbocovacim
pruhem pted ¢.p. 391 je dale navrzena pielozka stavajiciho NTL plynovodu PE d, 160, vedeného
v chraniéce pres ulici Prazska smérem do ulice Upicka, zarovei dojde k pfepojeni stavajici NTL
plynovodni ptipojky PE d, 50 pro ¢.p. 537.

Napojeni ptelozky 2. NTL plynovodu PE d, 160/9,1 - 2,0 kPa v délce 32,0 m bude provedeno

v navrzeném ostritvku pobliz €.p. 391, v nezpevnéném travnatém povrchu, na navrzenou prelozku 1.
NTL plynovodu PE d, 160. Od mista napojeni bude ptelozka NTL plynovodu PE d, 160 vedena v
ulici Prazska pfes navrzenou silnici okruzni kiizovatky a navrzeny chodnik smérem k ¢.p. 537,
prelozka bude ukoncena v travnatém povrchu pobliz ¢.p. 537 zaslepkou pro budouci plynofikaci ulice
Upicka. Prelozka NTL plynovodu 2. bude pod silnici a chodnikem uloZena v ochranné trubce PE d,
250 - délka 30,0 m. Na navrzenou pielozku 2. NTL plynovodu PE d, 160 bude piepojena stavajici
NTL plynovodni ptipojka PE d, 50 pro €.p. 537, propojeni na stavajici potrubi PE d, 50 bude
provedeno v délce 0,5 m. Propojeni ptelozky 2. PE d, 160 s navrzenou pielozkou 1. bude provedeno
pomoci balonovaci soupravy se dvéma balony, piipadné pomoci stlaovaciho zafizeni — toto bude
provedeno pouze v ptipad¢, ze nebudou obé pielozky propojeny najednou. Pii pfepojovani NTL
plynovodni ptipojky pro €.p. 537 dojde ke kratkodobému pieruSeni dodavky plynu pro tohoto
odbératele.

Technické a materidlové poZzadavky

Pro ptelozku NTL plynovodu a pfepojeni NTL plynovodni ptipojky bude pouzito polyetylenového
potrubi suroviny PE 100 RC (konstrukce K1 - jednovrstvé trubky bez ochranného plaste), stiedne
tézka fada SDR 17,6 - PE 160/9,1, tézka tada SDR 11 - PE 50/4,6, s upevnénym signalizaénim
vodi¢em CYY 2,5, ulozeného ve vykopu do piskového loze a opatfeno obsypem ze stejného
materialu. Kryti prelozky NTL plynovodu a piepojeni plynovodni ptipojky musi byt pod silnici
okruzni ktizovatky min.1,3 m, v chodniku a terénu min. 0,8 m, §itka ryhy 0,5 m. Montazni prace
prelozky NTL plynovodu musi byt provedeny v souladu s Technickymi pravidly G 702 01,
Metodickym pokynem spolecnosti GasNet s.r.o. - Zasady pro projektovani, vystavbu, rekonstrukce a
opravy mistnich siti, CSN EN 12007-1,2,3,4, CSN 73 6005, CSN EN 12327, Technickymi pravidly
TPG 921 01, TPG 905 01, zdkonem ¢. 458/2000 Sb. v platném znéni.Stavebné-montazni prace mohou
vykonavat pouze pracovnici, ktetfi maji k témto pracem piislusné opravnéni. Propojovaci prace na
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plynovod smi provadét vyhradné organizace certifikované dle TPG 923 01, certifikat musi odpovidat
typu PZ a provadéné Cinnosti.

Navrh zpevnénych ploch, v¢etné pripadnych vypoéta

Cilem této investice, v danych tsecich, je naprava nevyhovujiciho stavu z hlediska bezpecnosti
silni¢niho provozu, zkvalitnéni pésiho provozu a v neposledni fad¢ i estetické zhodnoceni feSeného
useku.

Smérové a vyskoveé budou chodnikové plochy feseny dle stavajicich smérovych a sklonovych poméra
silnice I/16, I11/3012 a mistni komunikace s pfihlédnutim k okolni zastavbé. Veskera ukonceni
navrhovan¢ ¢asti chodniku budou feSena rampovité, dle Vyhlasky €. 398/2009 Sb. — O obecnych
technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb (ze dne 5.11.2009).

Béhem realizace stavby budou jednotlivé vstupy a vjezdy, zhotovitelem stavby, v terénu vyskové
ovéreny s niveletou silnice 1/16, I11/3012 a mistni komunikaci.

Polohové vytyceni JOK, chodnikil a délenych pfechodd pro chodce bude feseno v soufadnicovém
systému JTSK s oveéfenim vzdalenosti od osy silnice I/16,11I/301 a mistni kom., v pficném profilu od
dalsich stavajicich pozemnich objekti v pribéhu trasy komunikace a od vyty¢enych hranic pozemki a
od oploceni. Vyskové vytyéeni je vztazeno k nivelaénim bodiim CsJINS ve vyskovém systému B.p.v.

S ohledem na ptfedpokladanou intenzitu provozu a skladbu dopravniho proudu je navrzena konstrukce
vozovky se stmelenymi podkladnimi vrstvami, tfidy dopravniho zatizeni ,, T.D.Z. III* (resp. T.D.Z.
IV) a to dle Katalogu vozovek pozemnich komunikaci, s minimalnimi tipravami:

AB VOZOVKA (¢.1):

Asfaltovy beton mastixovy (se zdrsitujicim posypem, fr. 1/3)  SMA 11 S

Spojovaci postiik modifikovanou asf. emulzi PS-C
Asfaltovy beton pro lozni vrstvy ACL 16 S
Spojovaci postiik modifikovanou asf. emulzi PS-C
Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP22S
Infiltracni posttik modif. asfaltovou emulzi PI-C

Smés stmelend cementem SC 0/32 C g9
Stérkodrt SD4

Zhutnéni zemni plané na modul pfetvarnosti Ege, = 50 MPa !

Celkem tl. 590 mm

DLAZDENY PRSTENENEC, KRUHOVA USEC, DELICI OSTRUVKY (&. 2):

Dlazebni kostka K16/1 DL
Cementova malta MC 25

Smeés stmelena cementem SC 0/32 Cg10
Steérkodrt SDA

Zhutnéni zemni plan¢ na modul ptetvarnosti Eger, = 50 MPa !

Celkem tl. 600 mm
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AB VOZOVKA — OZK (&.3)

Asfaltovy koberec mastixovy (se zdrsiiujicim posypem, fr. 1/3) SMA 11 S
Spojovaci postiik modifikovanou asf. emulzi PS-C
Asfaltovy beton pro lozni vrstvy ACL 16 S
Spojovaci postiik modifikovanou asf. emulzi PS-C

Ocisténi vyfrézovaného povrchu

Celkem tl. 110 mm

Prstenec bude lemovany kamennym krajnikem zkosenym §. 130 mm, vys$. 220 mm do betonového loze
s ptidlazbou z kamennych kostek 1x K10/I do betonového loze.

Lemovani zivicného krytu vozovky bude realizovano kamennym silni¢nim obrubnikem s kamennou
pridlazbou 1x K10/I do betonového loze s opérkou a z¢asti i betonovym silnicnim obrubnikem do bet.
loZe s opérkou. Pracovni spary budou osetfeny ziviénou modifikovanou zalivkou.

Pocita se s ipravou zemni plan€ se zhutnénim na 50 MPa, bez vibraci. V pfipad¢, Ze zemni plan
nebude mozné zhutnit na pfedepsanou hodnotu, bude nutné tyto nezhutnitelné zeminy odtézit a
provést Steérkodrtovy podsyp se zhutnénim bez vibraci (v aktivni zon€ podlozi), v tl. 500 mm !
Alternativné Ize pouZzit netkanou geotextilii.

Pii provadéni stavebnich praci je tieba dodrzovat CSN 73 0040 Zatizeni stavebnich objektii
technickou seismicitou a jejich odezva. Stavajici objekty rodinnych domt nalezi do II. tfidy vyznamu
— .14 ... dle tab. 2 CSN 73 0031 a do t¥idy B odolnosti objektu — dle tab. 9 CSN 73 0040.

Specifikace betonové dlazby bude FeSena ve vyzvé investora predmétnym zhotovitelum stavby.

Predbézné se pocita s betonovou dlazbou — odstin pfirodni (Sedy). Pficny sklon chodniki 2 % (nebo
dle situace), podélny sklon odpovida sklonu vozovky, max. podélny sklon rampovitych ¢asti 6 %.
Betonova dlazba bude zaplavena jemnou drti (fr.2-4) a kfemicitym piskem.

Sitka predlazdénych chodnikt 2,00-2,15-2,50-2,60-3,40 m, s bezpe¢nostnim odstupem min. 0,25 m.

Predlazdéni chodniki - predbézné se pocita s betonovou dlazbou — odstin pfirodni (Sedy). Piicny
sklon 2%, podélny sklon odpovida sklonu vozovky, max. podélny sklon rampovitych ¢asti 6 %.
Betonova dlazba bude zaplavena jemnou drti (fr.2-4) a kfemicitym piskem frakce 0/20 mm.

CHODNIKY — BETONOVA DLAZBA (&. 4)

Betonova zamkova dlazba DL

Kamenivo HDK 4-8 SD,
Stérkodrt’ SD,
Steérkodrt SDA

Zhutnéni zemni plané na modul ptetvarnosti Eg.¢, = 40 MPa!

Celkem tl. 370 mm
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POJIZDENE CHODNIKY, VIEZDY — BETONOVA DLAZBA (&. 5)

Betonova zamkova dlazba DL
Kamenivo HDK 4-8 SDA

Smes stmelena cementem SC0/32C.,
Stérkodrt SD,

Zhutnéni zemni plané na modul pietvarnosti Eg.¢, = 40 MPa!

Celkem tl. 410 mm

Do chodniku z kamenné dlazby v ul. Na Struze bude pro napojeni délené¢ho piechodu pro chodce
vloZeno lemovani signalniho a varovného pasu rovinnymi deskami min. $itky 250 mm. Varovny pés
$itky 400 mm z polymerbetonovych dlazdic s reliéfnim povrchem, v ose piechodu pro chodce vlozen
signalni pas §. 800 mm.

Prvky pro hmatové upravy z umélého kamene budou odpovidat NV €. 163/2002 Sb. (technické
pozadavky na stavebni vyrobky) a budou spliiovat technicky nadvod pro materialy a zafizeni uzivané
k realizaci bezbarié¢rovych tiprav. TN TZUS 12.03.04 — 06.

Zakladni pozadavky na vyrobky piedepisuje pfiloha €. 1 k natizeni vlady ¢. 163/2002 Sb. tykajici se
zejména mechanické odolnosti a stability, pozarni bezpeénosti, hygieny a ochrany zdravi a ZP,
bezpecnosti pti uzivani, ochrané proti hluku, apod.

Ptiloha ¢. 2 k nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb. predklada seznam vyrobkil s vyznacenim postupti
posouzeni shody a pfiloha €. 3 k nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb. popisuje pozadavky na systém fizeni
vyroby.

Signalni pas - urcuje zrakove postizenym osobam piesny smér chiize, zejména pri pirechazeni
vozovky pres piechod pro chodce, nebo pii pfistupu k mistu nastupu do vozidel hromadné dopravy.

Rozmeéry: Signalni pas musi mit §itku 800 az 1000 mm, v kontrastnim odstinu, délka hmatného vedeni
signalniho pasu musi byt nejméné 1500 mm (viz ¢l. 1.2.2 Ptilohy €. 1 k vyhlasce ¢. 398/2009 Sb.).

Varovny pas - zvlastni forma umelé vodici linie ohrani¢ujici misto, které je pro zrakove postizené
osoby trvale nebezpecné, zejména oznaceni hranice mezi chodnikem a vozovkou na pfechodu nebo
sestupného schodu zapusténého do chodniku.

Rozméry: Varovny pas musi mit §itku 400 mm, v kontrastnim odstinu. Varovny pas musi piesahovat
signalni pas na obou stranach nejméné o 800 mm.

Projektant si vvhrazuje pravo prohlidky zemni plané s moznosti upravy spodnich podkladnich
vrstev s ohledem na druh podloZnich zemin.

Lemovani chodnikii betonovym zahonovym obrubnikem do bet. loZe s opérkou, ke stavajicimu
oploceni a stavajicim objektim. Pocita se s upravou zemni plan€ se zhutnénim na 40MPa, bez vibraci.

Podsézka betonovych silni¢nich(pfipadné kamennych) obrubnikll bude snizena (v mistech vjezdil) na
hodnotu 50 mm (20 mm) - dle situace. Délka prechodu snizeni podsazky obrubnikti - minimalné 2,00
m.

Chodnikové plochy budou v mistech, pro pfechazeni, pro chodce snizeny rampovité na hodnotu
podsazky 20 mm, ktera vyhovuje Vyhlasce ¢. 398/2009 Sb. — O obecnych technickych pozadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb (ze dne 5.11.2009). U vsech snizovanych chodnikovych
ploch, v mistech pro pfechazeni, budou tyto doplnény o tvarovky s charakteristickymi jehlankovitymi
vystupky — viz Metodické pokyny k vytvaieni podminek pro samostatny a bezpeény pohyb
nevidomych a slabozrakych lidi (vodici linie, varovné a signalni pasy).

Izolace proti zemni vlhkosti — nopova félie s ukoncujici listou

10
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V misté styku chodniki s podezdivkou jednotlivych pozemnich objektti bude realizovana izolace proti
vlhkosti (napt. nopova foélie), v minimalni §itce 1,00 m, z toho 0,50 m na vodorovné ¢asti zemni plang
a cca 0,50 m ve svislé ¢asti pii obvodové zdi. Aby v misté styku zemni plané s obvodovou zdi nedoslo
k poruseni izolace, bude vytvoten obloukovy pfechod mezi st€nou a zemni plani (tzv. fabion).
Vyskove bude izola¢ni pas dorovnan do trovné zemni plan€ chodniku. Pracovni spara bude ukoncena
listou.

Ostatni — viz vzorové pficné fezy.

Ocelové zabradli : podél chodnikovych ploch, které nebudou oddéleny zelenym pasem od vozovky
komunikace JOK bude osazeno silni¢ni ocelové zabradli.

Odvodnéni :

Odvodnéni vozovky jednostranné 2,5 % a 6,0 % a rekonstruované kiizovatky s vystavbou JOK 2,0
% s oboustrannym pii¢nym sklonem do uli¢nich vpusti s ptipojkami do stavajici kanalizace.
Odvodnéni chodnikti jednostrannym pti¢nym sklonem 2 % na vozovku nebo dle situace

k zatravnénym plocham.

Blizsi specifikace — v dal§im stupni PD — tedy v DSP.

Dokumentace pro vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo zafizeni (DUR) ,,I/16 Trutnov OK a
prechody pro chodce ul. Prazska a Na Struze*“ v Trutnové, slouzi jako jeden z podkladi pro
uzemni fizeni a jako podklad pro DSP.

V priibéhu rekonstrukce vozovky bude nezbytné provést priikkazné zkousky zhutnitelnosti
zemni plané a dokladovat jejich vysledky - dle CSN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin
adle TKP1-31!

Projektant si vyhrazuje pravo prohlidky zemni plané s moZnosti tpravy spodnich podkladnich
vrstev s ohledem na druh podloZnich zemin.

V piipadé, Ze zemni plan vozovky nebo chodnikii nebude mozné zhutnit na pfedepsanou hodnotu, bude
nutné tyto nezhutnitelné zeminy odtéZzit a provést Stérkodrtovy podsyp se zhutnénim (v aktivni zoné
podlozi) ! - viz zlepSeni podloZi :

Pocita se s ipravou zemni plané se zhutnénim na 50 MPa — vozovka, na 40 MPa — chodnik a bez
zhutnéni (zelen). Predpoklada se ztizeni vykopavek v blizkosti inzenyrskych siti.

V blizkosti tras stavajicich kabell (kabely telekomunikacni, NN, VO, apod), kanalizace, vodovodu,
teplovodniho potrubi a trasy plynovodu bude provadéno odkopani a Gprava zemni plan¢ zasadné
ru¢né a s maximalni opatrnosti.

V piipadé, Ze zemni plan vozovky nebude mozné zhutnit, v nékterych plochach, na ptfedepsanou
hodnotu, bude nutné tyto nezhutnitelné zeminy odtézit a provést Steérkodrtovy podsyp se zhutnénim
bez vibraci (vyména v aktivni zon¢ podlozi). Nutna ucast geotechnika !

Vymeéna podloZi vozovky :
Stérkodrt’ 0/63 SD, tl. 500 mm(zlepSeni zem. plan¢)
(Hutnit ve dvou vrstvach 2x250 mm)

Zhutnéni paraplané na modul pretvarnosti Egerr, =30 MPa !

Celkem vyména podloZi vozovky tl. 500 mm
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Zasypy (obsypy) budou provadény dobife hutnitelnou vhodnou zeminou (dle CSN 72 1006, CSN 73
6133 a dle TKP 1-31). Hutnéni bude provadéno po vrstvach tl. cca 300 mm. Pro zabezpeceni kvality
musi zhotovitel stavby zajistit provadéni zkousek pritkaznich, kontrolnich a pfejimacich — dle CSN 73
6133.

Projektant doporucuje pfedmétnému zhotoviteli stavby, aby pred zapocetim veskerych praci si zajistil
fotodokumentaci a pasportizaci stavajiciho stavu okolnich pozemnich objektii s potvrzenim jejich
majiteld, atd., zejména budov, garazi, opérnych zdi a oploceni.

Hospodareni s odpady

Béhem stavebni ¢innosti vznikne mnozstvi odpadového materialu. V souvislosti se vzristajicim
vyznamem ochrany zivotniho prostfedi je nutné se vzniklym odpadem nakladat dle nize uvedené¢ho
textu, ktery je zpracovan na zakladé platné legislativy.
Nakladani s odpady, jejichz vznik se na predmétné stavbé predpokladd, musi odpovidat nasledujicim
predpisim:

- Zakon €.185/2001 Sb., Zakon o odpadech o zméné nekterych dalSich zakont a nasl.

- Vyhlaska 381/2001 Sb., Vyhlaska Ministerstva zivotniho prostfedi, kterou se stanovi
Katalog odpadi, seznam nebezpecnych odpadl a seznamy odpadt a stati pro ucely
vyvozu, dovozu a tranzitu odpadt a postup pfi udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a
tranzitu odpadt (Katalog odpadti) a nasl.

- Vyhlaska 383/2001 Sb., Vyhlaska Ministerstva zivotniho prostfedi o podrobnostech
nakladani s odpady a nasl.

- Vyhlaska 384/2001 Sb., Vyhlaska Ministerstva Zivotniho prostfedi o nakladénis ...........
a veSkerymi smésmi a nasl.

- Dle § 143 odst. 1 pism. d) azj) Zakona ¢. 50/76 Sb. (Stavebni fad) v souladu se zdkonem
¢. 185/2001 a nasl. jsou v této zpravé uvedeny naroky na likvidaci odpadd.

Podle vyse uvedenych zakont je zdkladni povinnosti kazdého stavebnika pfedchazet vzniku odpadi a
omezovat jejich nebezpecné vlastnosti. V ptipadé vzniku odpadu je pak nezbytné nakladat s odpadem
dle uvedenych ptedpisi. Ze zakona je povinna likvidovat odpad fyzicka nebo pravnicka osoba. Pti
jejiz ¢innosti odpad vznika nebo odborna firma smluvné zavazana k likvidaci odpadu.

Jakykoliv odpad vznikly na stavbé je nutno zaradit do Katalogu odpadt. Nebezpecnost odpadu je dana
§ 6 Zakona 185/2001, Sb. S nebezpecnymi odpady bude nakladano dle pokynt uvedenych vyhlasek.

Statni spravu v oblasti s nakladani s odpady provadi dle vyse citovaného zakona mistné ptislusny
stavebni Gfad nebo jiny organ po dohod¢ s referatem zivotniho prostiedi Krajského uradu.

Zhotovitel stavby je povinen vést evidenci o vSech druzich odpadi, které v ramci stavby vzniknou,
zpusobu jejich ukladani a zneskodnovani ve smyslu zakona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech v platném
znéni.

Demolicemi v ramci tohoto oddilu PD vzniknou rizné druhy odpadd, které jsou dle vyhlasky ¢.
381/2001 Sb. zattidény takto:

17 01 01 .....Beton (obrubniky, podezdivky, betonové desky a betonové loze). Betonovy odpad
neni nebezpeény. Odvoz na deponii zhotovitele stavby k recyklaci.

17 03 02 .....Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01 (obrusna a lozna asfaltobetonova
vrstva). Odvoz na obalovnu zhotovitele stavby k recyklaci.

17 04 05 .... Zelezo a ocel - odvoz vyziskaného kovového odpadu do kovosrotu (zajisti
zhotovitel stavby).

17 05 04 .... Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03 (odkopavky a prokopavky
nezapazené, vykop ryhy pro chranicky, Sachty, pro piipojky vpusti a apod). Jedna se o zeminy v tfid¢
t&zitelnosti I dle CSN 73 6133, ptiloha D. Odpad neni nebezpeény. Cast vhodnych zemin se pouZije
pro KTU, do¢asné bude uloZzeno na mezideponii zhotovitele stavby.
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Piebytek zemin bude premistén na skladku zhotovitele stavby k uloZeni.

Likvidace tohoto odpadu bude provedena zhotovitelem ulozenim na skladky provozovatelt
opravnénych k likvidaci odpadu dle jeho kategorie a druhu.

Nakladani s odpady vznikajicimi béhem vystavby a jejich bezpe¢né zneskodnéni je dle zakona
povinnosti ptivodce tj. fyzické nebo pravnické osoby opravnéné k podnikani pfi jejiz ¢innosti odpad
vznika. Zhotovitel stavby zabezpeci vyuziti nebo odstranéni odpadu, které pfi stavebni Cinnosti a
terénnich upravach vzniknou, a to tak, ze veskeré odpady preda opravnéné osob¢ dle §12 odst. 3
zakona o odpadech a bude s nimi nakladat také v souladu s vyhlaskou ¢. 294/2005 Sb. o podminkach
ukladani odpadu na povrchu terénu. Pied pfedanim odpadti opravnéné osobé budou odpady
soustied’ovany utiidéné podle jednotlivych druht a kategorii a zabezpeceny pied znehodnocenim,
odcizenim nebo unikem.

ReSeni pFistupu a uZivini vefejné pFistupnych komunikaci a ploch souvisejicich se staveni§tém
osobami s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace

Veskeré vykopy na vozovce silnice 1/16, 111/3012, mistni komunikaci v ul. Zizkova a v trasach
chodniki budou ohrazeny pevnymi bet. zabranami a v noci osvétleny - dle podminek BOZP.
Jednotlivé pracovni useky opravovanych chodniki budou oddéleny od prijezdného jizdniho pruhu
pevnymi zabranami (dle TP 66 - Zasady pro oznacovani pracovnich mist na PK - 3. vydani z r. 2015),
napf. betonova svodidla, pfipadn¢ jiny ochranny pevny systém.

S ohledem na charakter stavby zvlast upozoritujeme na nutnost zabezpeceni pohybu chodcti a cyklisti
tak, aby nedoslo k trazu ani ze strany stavby, ani ze strany vefejného provozu. Je nutno fadn¢ umistit
ochranna zafizeni, pevné zabrany a vystrazné tabule usmériujici pohyb vetejnosti v prostoru stavby a
dbat na jejich respektovani.

Nutno pocitat s docasnym umisténim ocelovych lavek se zabradlim a ocelovych piejezdl pies vykopy.
Zhotovitel stavby zajisti, béhem predlazdéni chodniki, nezbytné bezbariérové pristupy ke stavajicim
pozemnim objektiim i pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace (dle Vyhlasky €.
398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb a
podle Metodickych pokynt k vytvareni podminek pro samostatny a bezpecny pohyb nevidomych a
slabozrakych lidi). Souc¢asn¢ zabezpeci vyvazeni nadob TKO na misto, kde 1ze bezkolizng fesit
nakladku na svozové vozidlo TKO.

V predstihu budou s majiteli okolnich pozemnich objektii projednany provizorni tipravy ptistupu

k pozemnim objektim, zejména ptijezdy ke garazim, parkovani vozidel mimo stavbu a omezeni
dopravni obsluznosti, apod.

Vsechny stavajici komunikacni vjezdy a vstupy ke stdvajicim pozemnim objektiim budou zachovany.
Polohové a vyskové feseni sousednich chodnikli v ndvaznosti na vstupy a vjezdy budou odpovidat
bezbariérové tiprave, vyhovujici Vyhlasce €. 398/2009 Sb. a Metodickym pokyniim k vytvareni
podminek pro samostatny a bezpecny pohyb nevidomych a slabozrakych lidi).

Pii stavebnich pracich nesmi byt ohrozena tinosnost a stabilita silnicniho télesa, kde bude
provozovana doprava. Vybourany material musi byt pribézn¢ odstrafiovan na stavenistni
mezideponie.

Pii vyrobni ptipravé zhotovitel vypracuje podrobné pokyny pro zajisténi BOZ svych zaméstnanci,
kteti budou pied zahajenim praci prokazatelné pouceni. Na vyvéskach v prostoru stavby budou
spole¢né se zakladnimi bezpecnostnimi predpisy uvedeny kontakty na pozarni a zdchrannou sluzbu,
policii, IB apod.

Zhotovitel stavby si zpracuje havarijni plan, kde budou uvedeny jména odpoveédnych osob, véetné
funkci a telefonni Cisla Hasic¢ského zachranného sboru, Policie CR, Ceské inspekce zivotniho
prostiedi - oblastniho inspektoratu Hradec Kralové, apod.
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Na zéklad¢ ustanoveni Zakona €. 309/2006 Sb. , investor stavby zajisti koordinatora bezpecnosti
prace na stavenisti.

Souhrn nejdilezitéjSich opatfeni k zajisténi bezpecné prace
Predepsana kvalifikace zaméstnanct (prace s fetézovou pilou, Skoleni BOZP- prace ve vyskach,
zdvihaci zafizeni,...).
Skoleni 0 BOZP, PO a specifické seznameni s obsluhou technickych zaiizeni.
Pouzivani OOPP a soustavna kontrola funkcnosti.
Pied zahajenim praci, pokud je to nutné zdivodu bezpecnosti dopravniho provozu, provést
uzavirku 1 jizdniho pruhu.Uzavirku zajistit v mistech €isténi pfiméfenou zabranou — svodidlem,
ohrazenim, bezpecnostni paskou a dopravnim znacenim s fizenim dopravy semafory, apod.
Staveni$t€ musi byt zfeteln¢ oznaceno vystraznymi a zakazovymi tabulkami, které zietelné
upozoriiuji na samotnou stavbu a nebezpeci Urazu (napt. zdkaz vstupu nepovolanym osobam,
nebezpedi urazu apod.).
Docasna zatizeni pro rozvod energie na staveniSti musi byt navrzena, provedena a pouZzivana tak,
aby nebyla zdrojem nebezpeci vzniku pozaru nebo vybuchu. Rozvody energie, existujici pred
ziizenim stavenisté, musi byt identifikovany, zkontrolovany a viditeln¢ oznaceny.
Pravidelné revize technickych zafizeni, zejména elektrickych a zdvihacich zatizeni a naradi.
Zhotovitel dolozi funkénost a bezpecnost pouzivanych pil (kontrolni zdznamy a revize). O stavu
PRP a dobé& pouzivani je zapotiebi vést evidenci (identifikaéni tidaje pily, datum uvedeni do
provozu, pocet hodin provozu za mésic a zaznamy o kontrolach a opravach).
Udrzovani poradku a pfimétené Cistoty na stavenisti.
Pti zI¢ viditelnosti musi zhotovitel zabezpecit dostate¢né osvétleni pracoviste.
Zatizeni udrzovat v fadném technickém stavu a pribézné kontrolovat.
Pouzivani OOPP. Dodavatelé i jejich subdodavatelé maji povinnost obeznamit fyzické osoby, které
pro n¢ vykonavaji pracovni ¢innosti se vSemi riziky a nutnosti pouzivani OOPP (pfilba, vystrazna
vesta, osobni jisténi pii praci ve vyskach, pracovni obuv, ptipadné rukavice).
Pravideln¢ kontrolovat alkohol a pouzivani omamnych latek u zaméstnanci.
Denni evidence zaméstnanc.
Pravideln¢ kontrolovat oznac¢eni BOZP na stavenisti.
Pravideln¢ kontrolovat ohrazeni staveniste.
Pravideln¢ informovat investora o pribchu stavby z hlediska bezpecné prace.
V piipad¢ pracovniho urazu nebo Skody zptisobené investorovi neprodlené informovat
(telefonicky) investora a koordinatora BOZP.
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