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LEGENDA VEREJNEHO OSVETLENTI:
sestava svitidla VO1 - silni¢ni svitidlo - zdroj LED 82.5 W, sv. tok zdroje 11000 Im, 3000° K, naklon 5°
+ prepétova ochrana, typ 2+3, do svitidla, popf. zasunout do vylozniku
- ocelovy obloukovy silni¢ni vyloznik, délka vylozeni 1.0m, Zarovy pozink
Q - ocelovy tfistupriovy silni¢ni stozar 9.7 m s ocelovou manzetou,
159mm-108mm-89mm, zarovy pozink
- svorkovnice pro Cu kabel, 1 pojistka,
prepétova ochrana na DIN listu, typ 1+2
sestava svitidla VO2 - silni¢ni svitidlo - zdroj LED 79.5 W, sv. tok zdroje 10600 Im, 3000° K, naklon 5°
+ pfepétova ochrana, typ 2+3, do svitidla, popf. zasunout do vyloZniku
- ocelovy obloukovy silni€ni vyloZnik, délka vyloZzeni 1.0m, Zarovy pozink
- ocelovy tfistupnovy silni¢ni stozar 9.7 m s ocelovou manzetou,
159mm-108mm-89mm, zarovy pozink
- svorkovnice pro Cu kabel, 1 pojistka,
prfepétova ochrana na DIN listu, typ 1+2
sestava svitidla VO3 - silni¢ni svitidlo - zdroj LED 74 W, sv. tok zdroje 89000 Im, 3000° K, naklon 0°
+ pfepétova ochrana, typ 2+3, do svitidla, popf. zasunout do vylozniku
- ocelovy obloukovy silni¢ni vyloznik, délka vyloZzeni 2.0m, Zarovy pozink
- ocelovy tfistupriovy silniéni stoZzar 9.7 m s ocelovou manZetou,
159mm-108mm-89mm, zarovy pozink
- svorkovnice pro Cu kabel, 1 pojistka,
prepétova ochrana na DIN listu, typ 1+2
sestava svitidla VO4 - silni¢ni svitidlo - zdroj LED 79.5 W, sv. tok zdroje 10600 Im, 3000° K, naklon 0°
+ prepétova ochrana, typ 2+3, do svitidla, popf. zasunout do vyloZniku
- ocelovy obloukovy silni¢ni vyloznik, délka vylozeni 1.0m, Zzarovy pozink
- ocelovy tfistupriovy silniéni stozar 9.7 m s ocelovou manzetou,
159mm-108mm-89mm, zarovy pozink
- svorkovnice pro Cu kabel, 1 pojistka,
prfepétova ochrana na DIN listu, typ 1+2
sestava svitidla VOS5 - silni¢ni svitidlo - zdroj LED 79.5 W, sv. tok zdroje 10600 Im, 3000° K, naklon 0°
+ pfepétova ochrana, typ 2+3, do svitidla, popf. zasunout do vyloZniku
- ocelovy obloukovy silniéni vyloznik, délka vyloZzeni 2.0m, Zarovy pozink
- ocelovy tfistupriovy silniéni stozar 9.7 m s ocelovou manZetou,
159mm-108mm-89mm, Zzarovy pozink
- svorkovnice pro Cu kabel, 1 pojistka,
pfepétova ochrana na DIN listu, typ 1+2
sestava svitidla VOG - silni¢ni svitidlo - zdroj LED 55 W, sv. tok zdroje 7000 Im, 3000° K, naklon 0°
+ pfepétova ochrana, typ 2+3, do svitidla, popf. zasunout do vyloZniku
- ocelovy obloukovy silni¢ni vyloznik, délka vylozeni 1.0m, zarovy pozink
- ocelovy tfistupriovy silniéni stozar 9.7 m s ocelovou manzetou,
159mm-108mm-89mm, zarovy pozink
- svorkovnice pro Cu kabel, 1 pojistka,
prepétova ochrana na DIN lidtu, typ 1+2
sestava svitidla VO7 - 2x silni¢ni svitidlo - zdroj LED 74 W, sv. tok zdroje 8900 Im, 3000° K, naklon 0°
+ 2x pfepétova ochrana, typ 2+3, do svitidla, popf. zasunout do vyloZzniku
- ocEL. obloukovy silni¢ni dvouram. vyloznik, délka vylozeni 2.0m (180°), Zar.pozink
- ocelovy tfistupriovy silniéni stozar 9.7 m s ocelovou manZzetou,
159mm-108mm-89mm, Zarovy pozink
- svorkovnice pro Cu kabel, 2 pojistky,
pfepétova ochrana na DIN listu, typ 1+2
sestava svitidla VOS8 - silni¢ni svitidlo - zdroj LED 79.5 W, sv. tok zdroje 10600 Im, 3000° K, naklon 5°
+ pfepétova ochrana, typ 2+3, do svitidla, popf. zasunout do vyloZniku
- ocelovy obloukovy silni¢ni vyloznik, délka vylozeni 2.0m, zarovy pozink
- ocelovy tfistupriovy silni¢ni stozar 9.7 m s ocelovou manzetou,
159mm-108mm-89mm, Zarovy pozink
- svorkovnice pro Cu kabel, 1 pojistka,
prepétova ochrana na DIN listu, typ 1+2
sestava svitidla VOO - stavajici silni¢ni vybojkové svitidlo
- novy ocelovy obloukovy silni¢ni vyloznik, délka vyloZzeni 2.0m, Zarovy pozink
- stavajici ocelovy tristupfiovy silni¢ni stozar
- svorkovnice pro Cu kabel, 1 pojistka,
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kabelové vedeni vefejného osvétleni v ohebné korugované chrani¢ce + uzemnéni

- CYKY-J 4x16 v HDPE40 + FeZn 30x4mm
stavajici sestava svitidla VO
stavajici sestava svitidla VO - DEMONTOVAT
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e 2 Xg’n‘gy‘:‘;m%?ﬂ%‘l’:t o stavajici plynovod - GasNet, a.s.
AR ' yzemnéni propojit stavajici ruSeny plynovod - GasNet, a.s.

. % ﬁgﬂ _I%s\s/i:\_fra sviidaVO ==  stavajici vodovod - Vodovody a kanalizace Trutnov
VX stavajici ruseny vodovod - VaK Trutnov
A stavajici kanalizace - Vodovody a kanalizace Trutnov
. < stavajici horkovod - CEZ, a.s.
N 4es < ———~—— stavajici sdélovaci kabelové vedeni - CETIN, a.s.
\ < —x—~—x stavajici ruSené sdélovaci kabel. vedeni - CETIN, a.s.
) aji&mva svitidla VO ———~——  stavajici neprovozované kabelové vedeni - CETIN, a.s.
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SREMONTOVAT stavajici kabelové vedeni NN - CEZ Distribuce, a.s.
\ \ - ——~———  stavajici kabelové vedeni VO

novy plynovod - GasNet, a.s.

novy vodovod - Vodovody a kanalizace Trutnov
——-————  nova kanalizace - Vodovody a kanalizace Trutnov
nové sdélovaci kabelové vedeni - CETIN, a.s.
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LEGENDA VEREJNEHO OSVETLENI:
sestava svitidla NP1 - svitidlo nasvétleni pfechodu pro chodce - zdroj LED 92 W, sv. tok
zdroje 15000 Im, 5700° K, naklon 0° + pfepétova ochrana, typ 2+3,
do svitidla, popf. zasunout do vylozniku
- ocelovy rovny silniéni vyloznik, délka vylozeni 1.0m, zarovy pozink
Q - ocelovy tfistupriovy silniéni stoZar 7.2 m s ocelovou manZzetou,
133mm-89mm-76mm, Zzarovy pozink
- svorkovnice pro Cu kabel, 1 pojistka,
pfepétova ochrana na DIN listu, typ 1+2
sestava svitidla NP2 - svitidlo nasvétleni pfechodu pro chodce - zdroj LED 104 W, sv. tok
zdroje 16600 Im, 5700° K, naklon 0° + pfepétova ochrana, typ 2+3,
do svitidla, popf. zasunout do vylozniku
- ocelovy rovny silniéni vyloznik, délka vyloZzeni 1.5m, Zarovy pozink
svitidlo 6m Q - ocelovy tfistupfiovy silniéni stoZzar 7.2 m s ocelovou manZzetou,
nad terénem 133mm-89mm-76mm, Zarovy pozink
- svorkovnice pro Cu kabel, 1 pojistka,
prfepétova ochrana na DIN listu, typ 1+2
sestava svitidla NP3 - svitidlo nasvétleni pfechodu pro chodce - zdroj LED 104 W, sv. tok
zdroje 16600 Im, 5700° K, naklon 0° + pfepétova ochrana, typ 2+3,
do svitidla, popf. zasunout do vyloZniku
- ocelovy rovny silni¢ni vyloznik, délka vyloZeni 2.5m, zarovy pozink
svitidlo 6m ? - ocelovy tfistupnovy silnicni stozar 7.2 m s ocelovou manzetou,
nad terénem 133mm-108mm-89mm, Zzarovy pozink
- svorkovnice pro Cu kabel, 1 pojistka,
pifepétova ochrana na DIN listu, typ 1+2
NAPETOVA SOUSTAVA

- 3PEN~50Hz, 400V/TN-C (VEDENI V ZEMI) o

- INPE~50Hz, 230V/TN-S (VEDENI UVNITR STOZARU)

- ZIVYCH CASTI:

o - NEZIVYCH CASTI:

VNEJSI VLIVY (332000-5-51 ed.3) AB8, AD3, AE2, AF2, AN2, AQ3, AS2

CHARAKTER PROSTORU - NEBEZPECNY

OCHRANA PRED URAZEM - NORMALNI

PRI SOUBEHU A KRIZENi S PODZEMNIMI INZENYRSKYMI SITEMI MUSI BYT DODRZENY
PREDEPSANE ODSTUPOVE VZDALENOSTI DLE PLATNYCH NOREM

STAVAJICI INZENYRSKE SIiTE JSOU ZAKRESLENY POUZE ORIENTACNE

PRED ZAPOCETIM VYKOPOVYCH PRACI JE NUTNO NECHAT VYTYCIT STAVAJICi PODZEMNI
INZENYRSKE SITE ZA UCASTI JEJICH SPRAVCU

VESKERE ROZVODY MUSI BYT PROVEDENY DLE NOREM A PREDPISU
PLATNYCH V DOBE REALIZACE

DALSi PROVEDENI ROZVODU VIZ. TEXTOVA CAST

VESKERE ZMENY A NEJASNOSTI NUTNO KONZULTOVAT
S PROJEKTANTEM

OCHRANA PRED DOTYKEM

= ae \ R
stévajicl kabelové vedeni VO NG QW = 3514 P i =ONY
' vyh‘gi : aspojk: °na ové o o \ i@ \ P HLAVNI PROJEKTANT ODPOVEDNY PROJEKTANT VYPRACOVAL
1784/10 g Kabsla¥é veden o / 7 % N7 DiK Janak, s.r.o. Ing. Miroslav Podlipny Lukas Jirasek
¢ i Z 17227 N\ (
- P - AN < < \ P INVESTOR Reditelstvi silnic a dalnic CR, Sprava Hradec Kralové ZAKAZKA 027/19
e \ : CKrAlave v &
,// O \ _ - O v< MISTO Trutnov, kraj Kralovéhradecky DATUM Kvéten 2020
T e \ s A | %= 1116 TRUTNOV OK A PRECHODY PRO CHODCE STUPEN DUR
Q i/@ UL. PRAZSKA A NA STRUZE FORMAT 4 A4
\ _ = % 1722/6 N PRILOHA  PRELOZKA VEREJNEHO OSVETLENI MERITKO D 1 9 1
N\ \ \ Situace osvétleni okruzni kiiZzovatky 1:500 (1:20) - 1.,
« Q S . \. P
\X < < e < N\ - 3517




N 1566 /1
" stévajic ka

dat'a zatahnout %
0'Nové sqﬁtavy svitidia VO

s 'ngom 1601/1

mx N
y 2217 /62 2337/5 2217/55 ; =4 -~ =% - S ADER ' Vi s@lhilavo 1594 /2 \
| < JICIN PRAZSKA : / NV )
4 <

=233~ 3 . ) LI
stavajicl kabelové vedeni

) VO vyhledat a zatahnout ' — - - = =~ / ‘ |
: — ;m“ : | o . L - : st i“‘l'r: /' < \', : QT\(L |
uzemnén' - = - O AT .~ ; o 7

_2217/29 _ — - / ’m
- TSE;,,,,J AARARAD :
2217/3
- o

LEGENDA INZENYRSKYCH SITi:

stavajici plynovod - GasNet, a.s.
————— =~  stavajici vodovod - Vodovody a kanalizace Trutnov
——-—>-—— stavajici kanalizace - Vodovody a kanalizace Trutnov

stavajici horkovod - CEZ, a.s.
———~—— stavajici sdélovaci kabelové vedeni - CETIN, a.s.
———~—— stavajici neprovozované kabelové vedeni - CETIN, a.s.
stavajici kabelové vedeni NN - CEZ Distribuce, a.s.
———+»———  stavajici kabelové vedeni VO

novy plynovod - GasNet, a.s.
————— as= novy vodovod - Vodovody a kanalizace Trutnov
— —-—>———  nova kanalizace - Vodovody a kanalizace Trutnov
———~.——  noveé sdélovaci kabelové vedeni - CETIN, a.s.

VZOROVE REZY VYKOPEM (1:20):

ZPEVNENA PLOCHA VOLNY TEREN CHODNIK
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- CYKY-J 4x16 v HDPE40 + FeZn 30x4mm
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LEGENDA SVITIDEL VEREJNEHO OSVETLENI NA: D.9.1 - SITUACE OKRUZNIi KRIZOVATKY

NAPETOVA SOUSTAVA - 3PEN~50Hz, 400V/TN-C (VEDENI V ZEMI)
. - INPE~50Hz, 230V/TN-S (VEDEN{ UVNITR STOZARU)
OCHRANA PRED DOTYKEM - ZIVYCH CASTI:
- NEZIVYCH CASTI:
VNEJSI VLIVY (332000-5-51 ed.3) AB8, AD3, AE2, AF2, AN2, AQ3, AS2
CHARAKTER PROSTORU - NEBEZPECNY
OCHRANA PRED URAZEM - NORMALNi
PRI SOUBEHU A KRIZENi S PODZEMNIMI INZENYRSKYMI SITEMI MUSi BYT DODRZENY
PREDEPSANE ODSTUPOVE VZDALENOSTI DLE PLATNYCH NOREM

STAVAUJICI INZENYRSKE SITE JSOU ZAKRESLENY POUZE ORIENTACNE

PRED ZAPOCETIM VYKOPOVYCH PRACI JE NUTNO NECHAT VYTYCIT STAVAJICi PODZEMNI
INZENYRSKE SITE ZA UCASTI JEJICH SPRAVCU

VESKERE ROZVODY MUSi BYT PROVEDENY DLE NOREM A PREDPISU
PLATNYCH V DOBE REALIZACE

DALSI PROVEDENI ROZVODU VIZ. TEXTOVA CAST

VESKERE ZMENY A NEJASNOSTI NUTNO KONZULTOVAT
S PROJEKTANTEM
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