C.zmény | Popis/diivod zmény

Datum Provedl

Zodp. projektant Vypracoval C. zakazky .
Ing. S. Jandk Bc. P. Syrovitka | 027/19 DiK
g 9. - E. Y Janak, s.r.o.
Misto Kraj Datum Dopravné inZenyrska kancelar
i i , nabiezi Vaclava Havla 207
Trutnov Kralovéhradecky 02.2020 TRUTNOV
Investor Stupen
“ . , er s fys . o . . < DUR
Reditelstvi silnic a dalnic CR, Sprava Hradec Kralové
A067 - A0Q9 | Meritko

I/16 Trutnov OK a prechody pro chodce

ul. Prazska a Na Struze

1:50

D.14

A4

VZOROVE PRICNE REZY




/16 TRUTNOV, OK A PRECHODY PRO CHODCE

UL. PRAZSKA A NA STRUZE
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UL. PRAZSKA A NA STRUZE

USEK & - UL. ZIZKOVA

‘ ‘ OPERNA
CHODNIK VOZOVKA CHODNIK 71DKA
8,00
(DLE SITUACE)
. DLE SITUACE 4,00 4,00 3,40 o 100
(DLE SITUACE) S (DLE SITUACE) (DLE SITUACE)
L g OCELOVE SILNICNI
KAMENNY SILNICNI 4 KAMENNY SILNICNI ZABRADLI
stavajici betonova OBBPBNIF OBRUBNIK
7idka PRIDLAZBA 1 x K10/I PRIDLAZBA 1 x K10/I o
A ‘; (\ . e
R 1 o) KO o VELETY = OHUMUSOVAN]
P s % ~ A OSETI
2% = 2.5% (DLE SITUACE) ;I; 2,5% (DLE SITUACE)>, - 2,0% .
ot A 2 Db s 28 ; NS RT
MIN. 3%~ IS ITL _— MIN. 3% N S
N\ <
~ZMIN. 3% MIN. 3%~ NN gv
DOSYPANi VHODNYM NESTMELENYM RN AL 015 SEJMUTI ORNICE
. . PROPUSTNYM MATERIALEM JENINOU : :
RESTHEL N (@) 48 vozovka 0.30 ZIDKA Z BETONU C 25/30
PROPUSTNYM MATERIALEM L scr 4\ TovY KOBEREC MASTIXOVY (se zdrsiujici YYSTUIENA K
jicim SMA11S VYZTUZENA KARI SiTi
posypem, fr, 1/3)
— SPOJ. POSTRIK MODIFIKOVANOU ASFALTOVOU EMULZI PS-C ) .
— ASFALTOVY BETON PRO LOZNi VRSTVY . ACL16 S (4? CHODNIKY - BETONOVA DLAZBA
— SPOJ. POSTRIK MODIFIKOVANOU ASFALTOVOU EMULZI PS-C DTTO
— ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNi VRSTVY_ ACP22'S
— INFILTR. POSTRIK MODIF. ASFALTOVOU EMULZI PI-C
— SMES STMELENA CEMENTEM SC 0/32, Corno
— STERKQDRT L SDa
— ZHUTNENI ZEMNT PLANE NA MODUL PRETVARNOSTI E  dle TP 170) 50 MPa !
CELKEM TL. 590 mm
(&) CHODNIKY - BETONOVA DLAZBA
— BET. ZAMKOVA DLAZBA DL
— KAMENIVO HDK 4-8 DA
— STERKODRT DA
— STERKQDRT SDA

— ZHUTNEN{ ZEMNi PLANE NA MODUL PRETVARNOSTI E ,, ,(dle TP 170) 40 MPa !

CELKEM

TL. 370 mm
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CHODNiK ZATRAVNENI VOZOVKA ZATRAVNENI CHODNiK
7,00
(DLE SITUACE)
y 2,00 y DLE SITUACE 3,50 3,50 2,00 Y 2,50 Y
(DLE SITUACE) (DLE SITUACE) (DLE SITUACE) (DLE SITUACE)
0,05 0,25 ‘: T 0,10 0,10 ‘;: ‘: 0,25 0,05 0,05 y 025
p.35,
OHUMUSOVANI OCELOVE SILNIEN (ot
stavajici oy A OSETI : ; OHUMUSOVANI
Jic OHUMUSOV AN KAMENNY SILNICNi L. ZABRADLI . A OSETI
oploceni A OSETI OBRUBNIK KAMENNY SILNICNI d SEJMUTI ORNICE
) ) PRIDLAZBA 1 x K10/I _ OBRUBNIK BET. ZAHONOVY RL =
BET. ZAHONOVY ; PRIDLAZBA 1x K10/1 b OBRUBNiK = — 13
OBRUBNIK o K?JéoNIVELETY o~ - =
o, < © ) < d =4 0%
1 20%~ RT - 2,5% (DLE SITUACE) 2,5% (DLE SITUACE)~. ' ~
5 201 | 11 O y - / . '/.
7 Z '/.W'i/'"/"'/ﬂ/ﬂ I/"‘ G Y 7 ////// ISP .// ; Az .
MIN. 3% R U < MIN. 3% DOSYPAN{ VHODNYM
—~ MIN.[3% MIN. 3%~ NESTMELENYM )
PROPUSTNYM MATERIALEM
DOSYPANi VHODNYM NESTMELENYM i A DLAZ
¢ 2 ’ ’ ’ H l Y - T
DOSYPANI VHODNYM PROPUSTNYM MATERIALEM CHODNIKY - BETONOVA DLAZBA
NESTMELENYM ) (1) ABVOZOVKA DTTO
PROPUSTNYM MATERIALEM ) )
— ASFALTOVY KOBEREC MASTIXOVY (se zdrsfiujicim SMA 11S
posypem, fr, 1/3) .
— SPOJ. POSTRIK MODIFIKOVANOU ASFALTOVOU EMULZI PS-C
— ASFALTOVY BETON PRO LOZNi VRSTVY ) ACL 16 S
— SPOJ. POSTRIK MODIFIKOVANOU ASFALTOVOU EMULZI PS-C
— ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNi VRSTVY . ACP 22 S
— INFILTR. POSTRIK MODIF. ASFALTOVOU EMULZI PI-C
— SMES STMELENA CEMENTEM SC 0/32, Com
— STERKODRT | _ DA
— ZHUTNENI ZEMNi PLANE NA MODUL PRETVARNOSTIE  ,{dle TP 170) 50 MPa !
CELKEM TL. 590 mm
(&) CHODNIKY - BETONOVA DLAZBA POJIZDENE CHODNIKY, VJEZDY - BETONOVA DLAZBA
— BET. ZAMKOVA DLAZBA DL BET. ZAMKOVA DLAZBA DL
— KAMENIVO HDK 4-8 SDA KAMENIVO HDK 4-8 SDA
— STERKODRT SDa SMES STMELENA CEMENTEM SC0/32 s
— STERKQDRT SDA STERKODRT | _ SDA
ZHUTNEN{ ZEMNT PLANE NA MODUL PRETVARNOSTI E ., (dle TP 170) 40 MPa !

— ZHUTNENi ZEMNi PLANE NA MODUL PRETVARNOSTIE ,,, ,(dle TP 170) 40 MPa !

CELKEM

TL. 370 mm

CELKEM

TL. 410 mm
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1/16 TRUTNOV OK A PRECHODY PRO CHODCE
UL. PRAZSKA A NA STRUZE

USEK 6 - UL. NA STRUZE

‘ OCHRANNY DELICi ‘ PRELOZKA
CHODNIK VOZOVKA OSTROVEK VOZOVKA CHODNIK OPLOCEN
L 0,90 7,00 2,50 4,00 2,00 L0.50 |,
(DLE SITUACE) (DLE SITUACE) (DLE SITUACE) (DLE SITUACE)
025 | ‘.’,’"’ 3,40 L 2,30 115 °'1°., L 0,15 0,15 ‘ To,m 0,10 ‘;: ‘: 0,25

LEMOVANI SIGNALNTHO A VAROVNEHO

PASU ROVINNYMI DESKAMI MIN. STRKY PRELOZKA OPLOCENI S

NOvou PODEZDiVKOU A

OSA SILNICE 1/16 - USEK 6

250 mm . ..
VAROVNY PAS STRKY 400 mm VAROVNY PAS $.i400 mm Z BET, RELIEFNI VAROVNY PAS $. 400 mm Z BET, RELIEFNI g?@fg\;‘&%ﬁ‘&
Z POLYMERBETONOV YCH (SLEPECKE) DLAZBY DO BET. LOZE (SLEPECKE) DLAZBY DO BET. LOZE
DLAZDIC_S RELIEFNIM POVRCHEM, (dle Vyhlsky €. 398/2009 Sb), iflgs\éygéﬁ'},yoﬁ,g %/2009 b X
V OSE PRECHODU PRO CHODCE V OSE PRECHODU SIGNALNI PAS oo
SIGNALNi PAS $. 800 mm S. 800 mm AN
PR L e o e NIEN OHUMUSOVANi
KAMENNY SILNIENi BETONOV SILNICNI BETONOVY SILNICNI KAMENNY SILNIEN] K A OSETI
OBRUBNIK OBRUBNI OBRUBNIK OBRUBNIK
v x 5101 ATR A PRIDLAZBA 1x K10/l .
PRIDLAZBA 1x K10/1 PGt I AL by PRIDLAZBA 1x K10/1 40 !
(=] N ;
S £0,00 s = < '
4 DLE SITUACE ||IIII||IIII||IIII||IIII|||III||| DLE SITUACE> DLE SITUACE> Du%sﬂ
STAVAJICI KCE VOZOVKY 2 Z Grlss G la
/.
(3) AB VOZOVKA - 07K (3 AB VOZOVKA - 0ZK (z.? CHODNIKY - BETONOVA DLAZBA
. .  pTTO 1) AB VOZOVKA DTTO
— ASFALTOVY KOBEREC MASTIXOVY (se zdrsfiujicim SMA NS C
gg%)’JPT;B szrR:éBr:omHKOVANOU ASEALTOVOU EMULZI  PS-C — ASFALTOVY KO?ERE( MASTIXOVY (se zdrsfiujicim SMA11S
[ - posypem, fr 1/3
— ASFALTOVY BETON PRO LOZNi VRSTVY ACL 16 S — SPOJ. POSTRIK MODIFIKOVANOU ASFALTOVOU EMULZI PS-C
— SPQJ. POSTRIK MODIFIKOVANOU ASFALTOVOU EMULZI PS-C - ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16 S
— OCISTENT VYFREZOVANEHO POVRCHU — SPOJ. POSTRIK MODIFIKOVANOU ASFALTOVOU EMULZI PS-C
CELKEM L. 110 mm — ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNi VRSTVY ACP 22S
— INFILTR. POSTRIK MODIF. ASFALTOVOU EMULZI PI-C
— SMES STMELENA CEMENTEM SC0/32, Com
— STERKQDRT | L SDa
— ZHUTNENI ZEMNi PLANE NA MODUL PRETVARNOSTI E ,, (dle TP 170) 50 MPa !
. . CELKEM TL. 590 mm
(&) CHODNIKY - BETONOVA DLAZBA
— BET. ZAMKOVA DLAZBA DL
— KAMENIVO HDK 4-8 SDa
— STERKODRT SD4
— STERKODRT SDa

— ZHUTNEN] ZEMNi PLANE NA MODUL PRETVARNOSTI E ; ,{dle TP 170) 40 MPa !
CELKEM TL. 370 mm
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