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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA 027/19.B

k dokumentaci pro vydani rozhodnuti o umisténi stavby dalnice, silnice, mistni komunikace a vetejné
ucelové komunikace (DUR) ,,I/16 Trutnov OK a prechody pro chodce ul. Prazska a Na Struze*
v Trutnove, mezi uzlovymi body A067 - A009, okr. Trutnov, kraj Kralovéhradecky.
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B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné uzemi a nezastavéné Uzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost izemi,

Dokumentace pro vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo zatfizeni (DUR) ,,I/16 Trutnov OK a
prechody pro chodce ul. Prazska a Na Struze“ v Trutnové, mezi uzlovymi body A067 - A009,
okr. Trutnov, kraj Kralovéhradecky, fesi provozné rozlehlou a nesoumérnou kiizovatku na trase
silnice I/16 ve sméru od Ji¢ina, ktera je jednou z dopravnich tepen, prochazejicich méstem Trutnov
smérem na Kralovec (Polsko) a je spojnici silnice I/14 smér Nachod.

Dané priseéna kfizovatka silnic I/16 v ulici Prazska se silnici I1I/3012 do ulice Upicka (smér Upice) a
mistni komunikaci (ulice Zizkova) v Trutnové, ma ve mésté¢ jednozna¢né postaveni. Obé vedlejsi
ktizovatkové vétve jsou nevstiicné napojeny a tvoii spolu s hlavni komunikaci nepiehledné kiizeni.
Navazujici silnice jsou dvoupruhové, s odbocovacimi pruhy do dané¢ho sméru v Sifce cca 11,50 m,
8,50 m, pripadné¢ 8,00 m a 7,00 m (s rozsifenim). V ploSe kfizovatky jsou umistény dopravni stiny
usmeériujici dopravu a zvySeny delici ostrivek. Kiizovatkova vétev mistni komunikace do ul.
Zizkova se zvySenym délicim ostrivkem je ve znaéném podélném sklonu (cca 7 %) . Kiizovatka je
lemovana zvySenymi obrubniky se zelenym pasem, pfilehlymi chodniky se sniZzenou obrubou
v mistech pro pfechazeni a jednu stranu odd€luje zeleny pas s ocelovym zabradlim. Nejsou fadné
feSeny prechody pro chodce a v sou¢asném provedeni neodpovidaji normam CSN 73 6101 a CSN 73
6110/Z1.

Na zéaklad¢ zpracované studie je navrzeno feSeni pfedmétného uzemi nachazejiciho se na trase
silnice I/16 v ulici Prazska, v misté stavajici priise¢né k¥izovatky se silnici /3012 do ulice Upicka
(smér Upice) a mistni komunikace (ulice ZiZkova), pro umisténi jednopruhové okruzni k¥izovatky
(JOK). Je navrzeno bezpecné feseni propustnosti a prijezdnosti kiizovatkovych paprski a
spojovacich vétvi kiizovatky s realizaci délicich ostriivkii a smérovacich ostrivkd, s délenymi




DUR

prechody pro chodce a misty pro pfechazeni. Zlepseni rozhledovych pomérii na pfechodech pro
chodce, které souvisi se zvySenim bezpec¢nosti silni¢niho provozu na silnici [/16.

Dojde ke zrovnopravnéni vedlejsich kiizovatkovych vétvi s hlavnimi a tim padem i ke zlepSeni
plynulosti dopravy bez zbyte¢ného preruseni dopravniho proudu vozidel a tim i ke sniZeni exhalaci.
Budou odstranény zasadni kolizni body a nevhodné kiizujici se drahy vozidel. Jednopruhova okruzni
ktizovatka (JOK) je urcitym retardacnim prvkem na hlavnim dopravnim tahu, ktery umozni zpomaleni
prijezdné dopravy a zvySeni bezpecnosti silni¢niho provozu. Pro prijezd nadmérné dopravy je
navrzeno feseni okruzniho pasu v §ifce 6,00 m s dlazdénym prstencem 2,50 m s jednostrannou
pojizdénou zkosenou kruhovou vyseéi, kterd bude umisténa v misté napojeni JOK a ul. Zizkova.

Dle zdméru investora bude soucasti PD verFejné osvétleni, pro nasvétleni novych délenych prechodt
a prostoru JOK .

Bude feseno vyskové usporadani rekonstruované kiizovatky v navaznosti na silnici I1I/3012 v ul.
Upicka a na MK v ul. Zizkova.

Seznam dotéenych parcel v K.u. Trutnov :
-JOK : p.p.c. 2337/1,2324/5, 1983/12, 1787/3, 2337/30, 2958, 1983/6, 1983/1, 1787/2, 1787/1,
2318/14, 1788/4, 1784/10, 2318/4, 1992/6, 1988/1, 2217/63, 2217/60, 2337/29.

- Prechody pro chodce : p.p.c. 2217/29, 2217/1, 2217/3, 2337/7, 2337/5, 2337/6, 2217/62, 2217/55,
2217/57,2217/19, 2428, 2337/8, 2217/51, 2217/53, 2337/25, 2217/52, 2337/24, 2337/17, 1566/1,
2217/56, st. 885, 1594/2, 2337/23, 2337/9.

Predmétné stavebni upravy budou vyzadovat, v nékterych piipadech, zasahy do okolnich pozemkad.

Vyvolanou investici budou pieloZky inZenyrskych siti, realizované v ¢asovém piedstihu pred
rekonstrukei ktiZovatky — pielozka vodovodi, plynovodi a sdélovaciho vedeni, véetné
predlazdéni chodnikovych ploch podél JOK, posun stavajiciho délené¢ho ptechodu pro chodce

z divodu prodlouzeni jizdniho pasu silnice 1/16. V ulici Na Struze budou vybudovany dva délené
prechody pro chodce véetné doprovodnych objektii (nasviceni s prelozkou VO, prelozka bet. zidky se
zabradlim, ptelozka ocelového oploceni s podezdivkou, vEetné ocelovych vratek a vrat, apod.).

b) udaje o souladu stavby s uzemn¢ planovaci dokumentaci, s cili a ikoly izemniho planovani, v¢etné
informace o vydané uzemn¢ planovaci dokumentaci,

- Politiky uzemniho rozvoje Ceské republiky, ve znéni Aktualizace ¢. 1 schvalené vladou
Ceské republiky dne 15. 4. 2015, usnesenim vlady &. 276 (dale jen ,,PUR®),

- Zasad izemniho rozvoje Kralovéhradeckého kraje, vydanych dne 8. 9. 2011, usnesenim
zastupitelstva Kralovéhradeckého kraje ¢. 22/1564/2011, s nabytim G¢innosti dne 16. 9.
2011, ve znéni Aktualizace €. 1 a 2, vydané jako opatfeni obecné povahy dne 17. 6. 2019,
usnesenim zastupitelstva Kralovéhradeckého kraje ¢. ZK/21/1643/2019, s nabytim G¢innosti
dne 12. 7. 2019 (déle jen ,,ZUR"),

- Uzemni studie krajiny Kralovéhradeckého kraje potizené ve smyslu § 7 odst. 1 pism. b)
stavebniho zakona, dokon&ené v ¢ervnu 2018, schvélené 2. 7. 2018 (déle jen ,,USK*),

- Uzemniho planu Trutnov, vydaného formou opatieni obecné povahy na zékladé usneseni
ZM Trutnov €. 2011-226/4 dne 19.9.2011, s nabytim ¢innosti dne 5. 10. 2011 a Zmény €. 1
Uzemniho planu Trutnov, vydané formou opatieni obecné povahy na zékladé usneseni ZM
Trutnov ¢. 2015-147/3 ze dne 22. 6. 2015, s nabytim G¢innosti dne 10. 7. 2015 (dale jen

’

»UP®).

viz. Koordinované zavazné stanovisko ¢.j. MUTN 45339/2020 ze dne 18.05.2020
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c¢) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky zobecnych pozadavkd na vyuzivani
Uzemi,
- neuplatni se

d) informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky zévaznych
stanovisek dotéenych organtl,
Do PD — vykresové ¢asti, byly zapracovany podminky zavaznych stanovisek dotCenych organti.

e) geologickd, geomorfologickd a hydrogeologickd charakteristika, vcetné zdroji nerostl a
podzemnich vod,
- neuplatni se

f) vyCet a zavery provedenych priizkumil a méteni — geotechnicky pruzkum — inZzenyrskogeologické a
hydrogeologické posouzeni trasy nebo jeji varianty a posouzeni technické realizovatelnosti pozemni
komunikace vcetn¢ posouzeni staveniSt¢ mostnich objektli s pfipadnym doporuc¢enim optimalniho
vedeni trasy, vyhledavaci prizkum materidlovych nalezist — zemnikd — pro ovéfeni mnozstvi a
vlastnosti sypaniny, korozni prizkum, piipadné zékladni prizkum, prizkum lozisek nerostd,
pedologicky prizkum, stavebn¢ historicky prizkum apod.)

Pro DUR nebyl k dispozici stavebné-geologicky prizkum.

Pro hodnoceni podlozi komunikace navrzen¢ho umisténi JOK a rozsiteni vozovky s chodnikovou
plochou, vjezdy a ostatnimi doprovodnymi objekty pro obsluznost Gzemi na daném tseku silnice
I/16 bylo cerpano ze zpravy :

Diagnosticky pruzkum konstrukce vozovky silnice 1/16 Trutnov km 172,732 — 173,992 — Zprava ¢.
DV-18-014/18b z 03/2018. K projektové dokumentaci pro stavebni povoleni a provedeni stavby
(DSP-PDPS, VD-ZDS) pro opravu silnice : ,,I/16 Trutnov, oprava silnice*, mezi uzlovymi body
A067 - A009.

Pro dalsi stupent dokumentace (DSP) se doporucuje zpracovat stavebné-geologicky prizkum.

V zavislosti na tfidé vozovky je nezbytné provést zlepseni podlozi roznaSecim polstafem, vetsi
konstrukéni vrstvou vozovky, odvedenim vody z podlozi systémem drenazi a vyztuzenim
geosyntetiky. Je doporuceno ovéfit charakter pouzitych zemin a skladeb na vzorcich u kterych byla
ovétena mira zhutnéni a pomér CBR .

K dispozici byl mapovy podklad zdjmového Gzemi v k.4. Trutnov.

g) ochrana tizemi podle jinych pravnich ptfedpist,

Stavajici ochrannd a bezpecnostni pasma

Ochranné pasmo silnice I. tfidy je prostor ohraniceny svislymi plochami do vysky 50 m a ve vzdalenosti
50 m od osy silnice na obé€ strany. V zastavéném uzemi se ochranné pasmo silnic neuplatiiuje. VSechny
rekonstruované zpevnéné plochy budou smérove a vyskove navazovat na stavajici silnici I/16 a okolni
komunikace.

V ramci stavby se jednotliva dotéena ochranna pasma tykaji stavajicich inzenyrskych siti (dle CSN 73
6005 — Prostorova tuprava vedeni technického vybaveni). Jedna se o kabelové sit¢ NN, telekomunika¢ni
CETIN, plynovod, vodovod, kanalizaci, teplovodni potrubi apod.
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Ochranna pasma vedeni technické infrastruktury jsou:
a) kanalizace:
A do DN 500 v¢etn¢ — 1,5 m na obé strany od vnéjsiho lice potrubi
A nad DN 500 — 2,5 m na ob¢ strany od vn¢jsiho lice potrubi
b) vodovod:
A do DN 500 v¢etn¢ — 1,5 m na obé strany od vnéjsiho lice potrubi
A nad DN 500 — 2,5 m na ob¢ strany od vngjsiho lice potrubi

c) energeticka vedeni:
e podzemni vedeni

¢ do 110 kV — 1,0 m na obé¢ strany

& nad 110 kV — 3,0 m na ob¢ strany
e nadzemni vedeni
od 1 kV do 35 kV véetn¢€ — 7,0 m od krajniho vodice
od 35 kV do 110 kV véetn¢ — 12,0 m od krajniho vodice
od 110 kV do 220 kV v¢etné — 15,0 m od krajniho vodice
od 220 kV do 440 kV v¢etné — 20,0 m od krajniho vodice
nad 440 kV — 30,0 m od krajniho vodice
d) telekomunikacni vedeni: CETIN : 1,5 m od krajniho vedeni
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h) poloha vzhledem k zaplavovému tizemi, poddolovanému tizemi apod.

Technické TteSeni predstavuje rekonstrukci kiizovatky se zménou vyuziti Uzemi, umisténim
jednopruhové okruzni kiizovatky (JOK). Uzemi neni registrovano jako poddolované, sesuvné,
nenachdazi se v zaplavovém tGzemi.

1) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tizemi,

Stavba bude realizovana v zastavéném Uizemi a nevyvola nepfirozeny zasah do okoli.

Vsechny stavajici komunikacni vjezdy a vstupy ke stavajicim pozemnim objektim RD budou
zachovany. Polohové a vyskové feseni chodnikovych ploch bude odpovidat bezbariérové uprave,
vyhovujici Vyhlasce €. 398/2009 Sb. — O obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb (ze dne 5.11.2009) a Metodickym pokyntiim k vytvafeni podminek pro
samostatny a bezpecny pohyb nevidomych a slabozrakych lidi).

Planovana rekonstrukce kiizovatky - jednopruhova okruzni kfizovatka (JOK) bude odvodnéna
oboustrannym pti¢nym sklonem do rekonstruovanych a nove€ navrzenych uli¢nich vpusti s ptipojkami
s navaznosti na stavajici destovou kanalizaci. Budou navrzeny nové uli¢ni vpusti a upraveny stavajici
uli¢ni vpusti a revizni Sachty do nové nivelety silnice.

V ramci ptipravy PD pro DSP a pro PDPS bude rekonstrukce a vlozkovani stavajici kanalizace
realizovano v ramci samostatn¢ investice Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., k ¢emuz bude v
harmonogramu stavby umoznén volny ¢asovy prostor na dobu 2 tydni (bude feseno v ramci dalSiho
stupné PD, tedy v DSP a v PDPS) - neni soucasti této DUR

Pocita se s prelozkami nebo ochranénim stavajicich inzenyrskych siti.

Odvodnéni zemni plang - pticnym sklonem min. 3,0 %.
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Odvodnéni chodnikil bude feSeno prostiednictvim jednostranného pticného sklonu 2 % smérem
k vozovce. Chodniky budou feseny s krytem z betonové zamkové dlazby, na vysku podsazky v
praméru 0,15 m nebo dle situace.

Odvodnéni zemni plané pricnym sklonem min. 3,0 %.

Stavbou nebudou naruseny stivajici odtokové poméry daného tizemi.

Projektant upozoriiuje, Ze jednopruhova okruzni kiizovatka (JOK) s prekladkou chodnikd,
prelozkami vodovodu, siti SEK, plynovodu a VO jsou navrhovany zejména v prostoru ptivodni
zastavby, kde se mohou nachazet dosud neznamé podzemni prostory (kaverny, kamenné ¢i betonové
bloky, ptivodni potrubi, apod). V daném ptipadé nutno pocitat (v ramci OPN) s jejich upravou nebo,
po dohod¢ s TDS, s jejich odstranénim. Mize se jednat té€Z o neznama podzemni kabelova vedeni,
ktera nejsou evidovana zadnym spravcem.

j) pozadavky na asanace, demolice, kdceni dievin

Pied zapocetim veskerych zemnich praci na spodni stavbé rekonstrukce ktizovatky, opravy
asfaltobetonového krytu navazujicich vétvi komunikaci a vybudovanim ochrannych délicich ostravka
s rozsifenim piechodu pro chodce na Sitku 4,00 m, na silnici I/16 bude nutné rozsiteni jizdniho pasu
vpravo ve sméru staniceni silnice 1/16 na sitku 4,00 m, véetné posunu ocelového zabradli bude
nezbytné, kopanymi sondami, ovéfit hloubku pribéhu jednotlivych podzemnich siti ! V piipadé
potfeby bude nutné provést nezbytné prelozky inzenyrskych siti (plynovod, VO, vodovod, kabely
CETIN, v¢etn¢ ochranéni teplovodu, NN a VN, apod.)

Soucasti spodni stavby bude zruSeni a odstranéni ¢asti stavajici komunikace, odstranéni
nestmelenych podkladl (suti a vybouranych hmot) s pfemisténim na deponii nebo skladku
zhotovitele stavby. Bude odstranéna zelen — kete, zivy plot, apod. Dojde k pokaceni 1 kusu stromu
zasahujiciho do pozemkd stavby a ke zdravotnimu a bezpecnostnimu profezu zelené, ktera by
zasahovala do prijezdného a prichoziho prostoru. V ramci konec¢nych terénnich uprav bude navrzena
nahradni vysadba (1 strom). Blizsi specifikace - v dalsim stupni PD (tedy v DSP).

Vzrostlé stromy, které budou zachovany v blizkosti stavby, budou po dobu stavby ochranény
dievénym bednénim.

Veskeré zemni prace budou provadény v souladu s CSN 83 9061 — Technologie vegetatnich tprav
v krajin€ - Ochrana stromtl, porostll a vegetacnich ploch pfi stavebnich ¢innostech.

k) pozadavky na maximalni doCasné a trvalé zabory zemédé€lského pilidniho fondu nebo pozemki
uréenych k plnéni funkce lesa,

Veskeré zabory pozemki jsou uvedeny v tabulce zabord pozemkil. Zabory pozemki stavbou jsou
zkresleny ve vykresu "Katastralni situacni vykresy C.2a, C.2b". Zeméd¢lsky ptdni fond odpovida
vyznacenému druhu pozemku v tabulce zabort.

Pozemky nejsou urcenych k plnéni funkce lesa.

1) Gzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moznost bezbariérového pfistupu k navrhované stavbe,

Pristup k ZS se predpoklada ze silnice 1/16.

Vsechny stavajici komunikacni vjezdy a vstupy ke stdvajicim pozemnim objektiim budou zachovany.
Polohové a vyskové feseni chodnikové plochy na navazujicich chodnikli bude odpovidat bezbariérové
uprave, vyhovujici Vyhlasce €. 398/2009 Sb. — O obecnych technickych pozadavcich
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zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb (ze dne 5.11.2009) a Metodickym pokyntm k vytvareni
podminek pro samostatny a bezpe¢ny pohyb nevidomych a slabozrakych lidi).

m) vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Souvisejici investici budou pielozky vodovodu, plynovodu, sdélovacich vedeni CETIN a VO s
nasvétlenim délenych prechodd pro chodce.

Nutnost vydat izemni rozhodnuti pro umisténi navrhované stavby jednopruhové okruzni ktizovatky
(JOK), vybudovani ochrannych délicich ostrivkl s rozsifenim piechodu pro chodce na $ifku 4,00 m,
na silnici I/16, pro nutné rozsireni jizdniho pasu vpravo ve sméru staniceni silnice 1/16 na $itku 4,00
m, véetné posunu ocelového zabradli, pelozky ocelového oploceni s podezdivkou, veetné vrat a
vratek u MS a odstranéni vzrostlého stromu.

Pod specifikovanymi pozemky jsou ulozeny nékteré podzemni inZenyrské sit€ — nutna ochrana.

Pred zapocetim veskerych praci na stavbé bude nutné nechat vytycit vSechny stavajici inzenyrské sité
za Ucasti jejich spravct a to i téch inZ. siti, které neobsahuje mapovy podklad této PD.

n) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecénostni
pésmo,

Prelozka vodovodu : p.p.€.2337/1, 1983/12, 1787/3, 1983/6, 1787/2, 1787/1,2318/14, 1788/4, 2318/4,
1992/6, 1988/1, 2217/63.

Prelozka plynovodu : p.p.¢. 2337/1, 1787/3,2337/30, 1983/6, 1787/2, 1787/1, 1992/6.
Prelozka sdélovaciho vedeni : p.p.C. 2337/29, 1992/6.

p) pozadavky na monitoringy a sledovani pietvoreni.

Neuplatni se.

B.2 Celkovy popis stavby
B.2.1 Zikladni charakteristika stavby a jejiho uZivani

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby udaje o jejich soucasném stavu,
zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického
posouzeni nosnych konstrukci; idaje o dotéené komunikaci,

Jedna se o stavbu trvalou — volné prostranstvi. Dana stavba ,,I/16 Trutnov OK a prechody pro
chodce ul. Prazska a Na Struze® fesi dopravni obsluznost stavajiciho uzemi z hlediska zajisténi
bezpecnosti silni¢niho provozu.

b) ucel uzivani stavby,
Ucelem je také zklidnéni dopravy, snizeni jizdni rychlosti na bezpe¢nou mez a bezbariérové feseni
prechodil pro chodce s ochrannymi ostriivky a mista pro ptechazeni.

¢) trvala nebo docCasna stavba,

—jedna se o zménu dokoncené stavby, ktera bude trvala.
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d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky ztechnickych pozadavkd na stavby a
technickych pozadavkl zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby nebo souhlasu s odchylnym
feSenim z platnych piedpisli a norem,

-neuplatni se

e) informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organtl,
Do PD — vykresové ¢asti, byly zapracovany podminky zavaznych stanovisek dotCenych organti.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich ptedpist,

-neuplatni se

g) navrhované parametry stavby — =zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha a
predpokladané kapacity provozu a vyroby, pocet funkénich jednotek a jejich velikosti, apod.,

Okruzni kiiZzovatka :

Vozovka 2796 m’, OZK vozovky 41 m’, dlazdéné ostrivky 365 m?, dlazdény prstenec a Giseé 192 m’,
zatravnény stiedovy ostrov 246 m’, chodniky 1159 m’.

Ptechody pro chodce :
Vozovka 245 m%, OZK vozovky 274 m?, dlazdéna vozovka 211 m?, chodniky 328 m’.

Prelozka vodovodniho fadu : v ul. Prazska LT DN 100 v dl. 58,25 m, LT DN 150 v dl. 60,00 m,
podzemni hydrant a napojeni piipojek (&.p. 158, 391, 392). V ul. Upicka LT DN 100 v dl. 96,50 m,
nadzemni hydrant DN 80 a napojeni piipojky k &.p. 537. V ul. Zizkova LT DN 100 v dl. 79,00 m a
napojeni vodovodni ptipojky. Pfelozka vodovodni piipojky vyménikové stanice LT DN 80 v dl.
17,50 m.

Svitidla VO, stozary, vylozniky

Silni¢ni svitidla (zdroj LED 55-82,5 W, 7000-11000 1m, 3000° K, naklon 0°, popi. 5°). Ocelové
obloukové vylozniky s délkou vyloZeni 1-2 m a na zapusSténé bezpaticové tiistupniové silnicni stozary
8,2 m (10 m vyska svitidla nad terénem).

Pro nasvétleni piechodti pro chodce a mist pro pfechazeni budou umisténa nova svitidla (zdroj LED
46,5-104 W, 7500-16600 Im, 5700° K, uhel naklonéni 0°). Svitidla budou montovana na ocelové
rovné vylozniky s délkou vylozeni 1-2 m a na ocelové tfistupiiové stozary 7,2-7,5 m.

Pielozka sdélovaciho vedeni

Ulozna trasa v chodniku a &aste¢né v komunikaci podél ¢p.59 a 392 ul.Prazska. Délka nové trasy
navrzené prekladky je 38 m. Novy kabel a trubky budou uloZeny v silnici do hloubky min.1,3m, v
chodniku v hloubce min.0,4m.

Prelozka plynovodu

Pielozka NTL plynovodu 1. je navrzena z PE 160/9,1 v délce 36,5 m, pielozka NTL plynovodu 2. je
navrzena z PE 160/9,1 v délce 32,0 m — celkova délka 68,5 m, ptepojeni NTL plynovodni piipojky je
navrzeno z PE 50/4,6 v délce 0,5 m.
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h) zakladni technické parametry stavby — navrhova rychlost, Sitkové uspotadani, intenzita dopravy,
technologie a zafizeni apod.,

Umisténim jednopruhové okruzni kiizovatky (JOK) je navrZzeno bezpecné feSeni propustnosti a
prijezdnosti kiizovatkovych paprskt a spojovacich vétvi kiizovatky s realizaci délicich ostruvkt a
smérovacich ostrivkd, s délenymi pfechody pro chodce a misty pro prechdzeni. Zlepseni
rozhledovych pomérti na piechodech pro chodce, které souvisi se zvySenim bezpecnosti silni¢éniho
provozu na silnici I/16. Navrhova rychlost v uzaviené obci je 50 km/hod. Pfedpokladana jizdni
rychlost v plose JOK do 30 km/hod.

Dojde ke zrovnopravnéni vedlejsich kiizovatkovych vétvi s hlavnimi a tim padem i ke zlepSeni
plynulosti dopravy bez zbytecného ptreruseni dopravniho proudu vozidel a tim i ke snizeni exhalaci.
Budou odstranény zasadni kolizni body a nevhodné kiizujici se drahy vozidel. Jednopruhova okruzni
ktizovatka (JOK) je uritym retardacnim prvkem na hlavnim dopravnim tahu, ktery umozni zpomaleni
prijezdné dopravy a zvySeni bezpecnosti silni¢niho provozu. Pro prijezd nadmérné dopravy je
navrzeno feseni okruzniho pasu v §ifce 6,00 m s dlazdénym prstencem 2,50 m s jednostrannou
pojizdénou zkosenou kruhovou vyseéi, kterd bude umisténa v misté napojeni JOK a ul. Zizkova.

Dle scitani dopravy na silni¢ni siti (r. 2016) je celoro¢ni primérna intenzita provozu za 24 hod, veelku
cca 14494 vozidel ve sméru Trutnov-ul.Na Struze - Trutnov-ul.Prazska. Pfidélené ristové koeficienty,
vydané RSD : pro rok 2020 - 1,35. V roce 2020 bude probihat dalsi s¢itani na silni¢ni siti.

CZ052 - INTENZITA DOPRAVY - stav v roce 2016

Silnice Usek Misto Pocet vozidel

S¢itani r.2016 | Prepocet r. 2020

1/16 5-0913 Trutnov - zaust. 3012 a 14494 19567
vyust. Upské nabf.

CZ052 - INTENZITA DOPRAVY - stav v roce 2016

Silnice Usek Misto Pocet vozidel
T O M S
1/16 5-0913 Trutnov - zaust. 3012 1950 12410 134 14494
a vyust. Upské nabi.
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1) zékladni predpoklad vystavby — etapizace vystavby, Casové udaje o zahajeni, realizaci, dokonceni
stavby a pfedani stavby do uzivani,

e  Béhem stavby dojde k omezeni provozu na silnici I/16 a 11I/3012 a mistni komunikaci, stavba
bude délena na etapy, dojde k ¢astecnému omezeni obousmérného provozu fizeného svételnym
signaliza¢nim zafizenim, po jednotlivych usecich — priijezdny 1 jizdni pruh silnice (mimo
pracovni dobu).

e  Vyznaceni dopravniho opatfeni na stavbé, dle harmonogramu praci.

eV pracovni dobé bude provoz na silnici I/16 fizen zaméstnanci zhotovitele stavby ve smyslu
ust. § 79, odst. 1 pismene i) zakona ¢. 361/2000 Sb. , O provozu na pozemnich komunikacich.

j) zakladni pozadavky na ptedCasné uzivani staveb a zkuSebni provoz staveb, doba jejich trvani ve
vztahu k dokonceni a uzivani stavby.

Neuplatni se

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

Me¢ésto Trutnov ma platny uzemni plan a_umisténi jednopruhové okruzni kiiZovatky (JOK) neni

v rozporu s UP.

Je navrzeno bezpecné feSeni propustnosti a prijezdnosti kfizovatkovych paprski a spojovacich vétvi
ktizovatky s realizaci délicich ostrivkil a smérovacich ostriivki, s délenymi piechody pro chodce a
misty pro pfechazeni. Zlepseni rozhledovych pomérti na prechodech pro chodce, které souvisi se
zvySenim bezpecnosti silni¢niho provozu.

Pro prijezd nadmérné dopravy je navrzeno feseni okruzniho pasu v $itce 6,00 m s dlazdénym
prstencem 2,50 m s jednostrannou pojizdénou zkosenou kruhovou vyseci, ktera bude umisténa

v mist& napojeni JOK a ul. Zizkova.

Néavrh umisténi rozsifené vozovky s chodnikovou plochou v ul. Na Struze, s vjezdy a ostatnimi
doprovodnymi objekty jsou navrzeny tak, aby byla splnéna bezpecnost silni¢niho provozu, a zajisténa
obsluznost tzemi.

Navrh jednopruhové okruzni kiizovatky

Je navrZen okruzni pas v Sifce 6,00 m s dlazdénym prstencem 2,50 m s jednostrannou pojizdénou
zkosenou kruhovou vyseéi, ktera bude umisténa v misté napojeni JOK a ul. Zizkova. Bude slouZit pro
prijezd nadmérné dopravy. Dale jsou feSeny spojovaci vétve kiizovatky (odbocovaci bypassy) ze
silnice 111/3012, ul. Upické a MK ul. Zizkova na silnici /16, do ul. Prazska, s umisténim dé&licich
ostruvki, s jednotadkovou piidlazbou K 10/1 ke sttedu JOK a smérovacich ostrivkl s vyznacenymi
dopravnimi stiny na vozovce. Je navrzen posun piechodu pro chodce s umisténim zvysené¢ho
ochranného ostriivku se Sitkou prechodu pro chodce 4,0 m v kiizovatkové vétvi ulice Prazska

se zvySenymi délicimi ostrivky v §. 2,40 m s vyzna¢enymi dopravnimi stiny na vozovce silnice 1/16.
V ulici Zizkova je navrzeno misto pro prechazeni v ramci zvyseného déliciho ostriivku (viz TKP 15,
dod.&.1) a smérovaciho ostriivku (bypass) z ul. Zizkova do ul. Prazska, s vyznaéenym dopravnim
stinem na vozovee MK. V kifizovatkové vétvi ul. Upické je navrzeno misto pro pfechizeni ve
zuzujicim se profilu vozovky silnice 11I/3012. Podél chodnikovych ploch, které nebudou oddéleny
zelenym pasem od vozovky komunikace JOK je navrZeno ocelové silni¢ni zabradli.

Navrh délenych piechodii pro chodce na silnici 1/16 ul. Prazska a ul. Na Struze
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V ulici Na Struze, na stavajicich nevyhovujicich ptechodech pro chodce je feseno vybudovani
ochrannych délicich ostravka s rozsifenim prechodu pro chodce na §ifku 4,00 m, upravu navazujicich
dlazdénych chodnikovych ploch, v mistech napojeni a nové nasvétleni délenych prechodt pro
chodce. Na silnici I/16 bude nutné rozsiteni jizdniho pasu vpravo ve sméru staniceni silnice I/16 na
sitku 4,00 m, v€etn¢ posunu ocelového zabradli. Bude provedena pielozka ocelového oploceni

s podezdivkou, vCetné vrat a vratek u MS a odstranéni vzrostlého stromu.

AB vozovka navrzena s krytovou vrstvou z asfaltového koberce mastixového (SMA 11 S) se
zdrsiiujicim posypem mastixového koberce predobalenym kamenivem fr. 1/3, spojovacim posttikem
modifikovanou asf. emulzi (PS-C), asfaltového betonu pro lozni vrstvy (ACL 16 S), spojovacim
postfikem modifikovanou asf. emulzi (PS-C), asfaltovym betonem pro podkladni vrstvy (ACP 22 S),
infiltra¢nim posttikem modifik. asf. emulzi (PI-C), smési stmelené cementem (SC 0/32 Cgy),
podsypné vrstvy ze térkodrti (SD,), na dobfe zhutnéné zemni plani.

Celkem AB vozovka — v tl. 590 mm.

Dlazdény prstenec, kruhova used, délici ostruvky navrzeny s krytem z dlazebnich kostek K16/1
(DL), uloZenych v cementové malté¢ (MC25), smési stmelené cementem (SC 0/32 Cg)1). Podsypnou
vrstvu bude tvofit Stérkodrt’ (SD,), na zhutnéné zemni plani.

Celkem dlazdény prstenec, kruhova usec, délici ostrivky — v tl. 600 mm.

Lemovani zpevnéné plochy vozovky je navrzeno z¢asti silni€nimi betonovymi obrubniky do bet. loze
s opérkou a ptidlazbou 1xK10/I do bet. loze, kamennymi silni¢nimi obrubniky s ptidlazbou 1xK10/1
do bet. loze a kamennymi krajniky zkosenymi s pfidlazbou 1xK10/1.

Oprava Zivi¢ného krytu (OZK) s vyrovnavkou komunikace navazujicich jizdnich past jsou
navrhovany s krytovou vrstvou z asfaltového koberce mastixového (SMA 11 S) se zdrsiiujicim
posypem fl. 1/3, spojovacim postiikem modifikovanou asf. emulzi (PS-C), asfaltového betonu pro
lozni vrstvy (ACL 16 S), spojovacim postfikem modifikovanou asf. emulzi (PS-C), o¢isténim
vyfrézovaného povrchu.

Celkem AB vozovka - OZK v tl. 110 mm.

Chodniky jsou navrhovany s krytovou vrstvou z betonové zamkové dlazby (DL) — odstin pfirodni
(Sedy), loze kamenivo HDK fr. 4-8 (SD,), podsypnou vrstvu bude tvorit Stérkodrt’ vyrovnavaci na
dobie zhutnéné zemni plani (40 MPa).

Celkem chodnik — betonova dlazba v tl. 370 mm.

Pojizdéné chodniky, viezdy jsou navrhovany s krytovou vrstvou z betonové zamkové dlazby (DL), —
odstin barevny (¢ervenohnédy), loze kamenivo HDK fr. 4-8 (SD,), smési stmelené cementem (SC
0/32 Csy4), podsypnou vrstvu bude tvofit Stérkodrt’ vyrovnavaci na dobfe zhutnéné zemni plani (na
modul pretvarnosti 40 MPa).

Celkem pojizdéné chodniky, vjezdy — betonova dlazba v tl. 410 mm.

Betonové prvky pro hmatové tipravy budou odpovidat NV &. 163/2002 Sb. (technické pozadavky
na stavebni vyrobky) a budou spliovat technicky navod pro materialy a zatizeni uzivané k realizaci
bezbariérovych uprav TN TZUS 12.03.04 — 06.

Zakladni pozadavky na vyrobky piedepisuje pfiloha €. 1 k natizeni vlady ¢. 163/2002 Sb. tykajici se
zejména mechanické odolnosti a stability, pozarni bezpeénosti, hygieny a ochrany zdravi a ZP,
bezpecnosti pti uzivani, ochrané proti hluku, apod.
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Ptiloha ¢. 2 k nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb. predklada seznam vyrobkil s vyznacenim postupti
posouzeni shody a pfiloha €. 3 k nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb. popisuje pozadavky na systém fizeni
vyroby.

Signalni pas - urcuje zrakove postizenym osobam piesny smér chiize, zejména pri pirechazeni
vozovky pies piechod pro chodce, nebo pii pfistupu k mistu nastupu do vozidel hromadné dopravy.

Rozméry: Signalni pas musi mit §itku 800 az 1000 mm, v kontrastnim odstinu, délka hmatného vedeni
signalniho pasu musi byt nejméné 1500 mm (viz ¢l. 1.2.2 Ptilohy €. 1 k vyhlasce ¢. 398/2009 Sb.).

Varovny pas - zvlastni forma umelé vodici linie ohrani¢ujici misto, které je pro zrakove postizené
osoby trvale nebezpecné, zejména oznaceni hranice mezi chodnikem a vozovkou na pfechodu nebo
sestupného schodu zapusténého do chodniku.

Rozméry: Varovny pas musi mit §itku 400 mm, v kontrastnim odstinu. Varovny pas musi piesahovat
signalni pas na obou stranach nejméné o 800 mm.

Betonova dlazba bude zaplavena jemnou drti (fr.2-4) a kfemicitym piskem frakce 0/20 mm.

Lemovani zpevnéné plochy je navrzeno betonovymi zahonovymi obrubniky do bet. loZe s opérkou
nebo zvySenym betonovym chodnikovym obrubnikem do bet. loze s opérkou (vodici linie). Smérové a
sklonové poméry chodniku odpovidaji smérovému a sklonovému feseni komunikace. Sitkové
uspotadani chodnikt mim. 1,80 m nebo dle situace.

V prubé¢hu vystavby bude nezbytné provést prikazné zkousky zhutnitelnosti zemni plan¢ a
dokladovat jejich vysledky - dle CSN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin a dle TKP 1 - 31 !

B.2.3 Celkové stavebné technické reSeni

a) popis celkové koncepce stavebné technického feseni po skupinach objektl nebo jednotlivych
objektech.

Dispozi¢ni uspotadani odpovida stavajicim podminkdm dané lokality a ptivodni zastavby. V ramci
stavby se jednotliva dotéend ochranna pasma tykaji stavajicich inzenyrskych siti (dle CSN 73 6005 —
Prostorova tUprava vedeni technického vybaveni). Jedna se o kabelové sit¢ NN, VN, VO,
telekomunika¢ni CETIN, plynovod, vodovod, kanalizace, teplovodni potrubi, apod.

Projektova dokumentace DUR v daném useku, piedpoklada, ze veskeré ostatni (nefeSené v této PD)
stavajici podzemni inZenyrské sité jsou v dobrém technickém stavu a jsou ulozeny s krytim dle CSN
73 6005 a dle prostorové upravy vedeni technického vybaveni a dle energetického zakona ¢.
458/2000Sb. Rekonstrukce (prelozky) jinych nez obsaZenych inZenyrskych siti nejsou soucasti
této PD (DUR). Nutno zajistit v pfedstihu pfed novostavbou komunikace a rekonstrukei
ktizovatky!!!

Yodovod

Soucasti stavby budou pielozky vodovodniho fadu a ptipojek, prelozky stavajicich nadzemnich
hydrantti mimo HDP, vyskova uprava podzemnich hydrant, Soupat apod. Z hlediska vybudovani
okruzni kiizovatky ulic Prazské, Upické a Zizkovy a tiprav prechodu pro chodce je problematické
jednak situovani vodovodnich fadii a umisténi armatur, zejména nadzemniho hydrantu uréené¢ho
prednostné pro odbér, kdy hrozi jeho poskozeni dopravnimi prostredky.

Ucelem prelozek vodovodnich fadii a objektii souvisejicich u okruzni kfizovatky je:
1) sniZeni rizika poruch vodovodniho potrubi a nutnosti zasahu do nové vozovky,
2) zjednoduSeni vodovodniho wuzlu v prostoru okruzni kfizovatky, tzn. snizeni poctu
vodovodnich potrubi,
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3) premisténi nadzemniho hydrantu piednostné ur¢eného pro odbér pozarni vody na misto
bezpecéné pred poskozenim silni¢nim provozem,

4) umisténi armatur (Soupata, podzemni hydrant — vzdusnik) mimo vozovku okruzni kiizovatky,
resp. do nepojizdéného ostrivku.

Bude pielozen vodovodni fad v ul. Prazska LT DN 100 v dl. 58,25 m a vodovodni fad LT DN 150 v
dl. 60,00 m, 3 ks uzavért, podzemni hydrant a napojeni ptipojek (¢.p. 158, 391, 392).

Bude prelozen vodovodni fad v ul. Upicka LT DN 100 v dl. 96,50 m, dva ks uzavérd, nadzemni
hydrant DN 80 a napojeni ptipojky k ¢.p. 537.

Bude pielozen vodovodni fad v ul. Zizkova LT DN 100 v dl. 79,00 m, jeden kus uzavéry a napojeni
vodovodni ptipojky. Dojde k ptelozce vodovodni piipojky vyménikové stanice LT DN 80 v dl. 17,50
m, jeden kusuzavéry.

Kanalizace - neni soucasti této PD.

V ramci ¢asového planu stavby se predpoklada pro vyvlozkovani kanalizace cca 14 dni - neni soucasti
PD.

Odpadni vody dana PD nefesi.

Na tzemi ulic Prazska a Na Struze neni vyhlasena zaplavova oblast.

Veiejné osvétleni

soucasti projektové dokumentace DUR je navrzena nova trasa vefrejného osvétleni a nasvétleni
JOK a délenych piechodi pro chodce. Vefejné osvétleni musi byt provedeno dle CSN EN 13201.
Pii osvétleni vozovky a chodniku musi byt dodrzena minimalni a primérna osvétlenost povrchu
komunikace odpovidajici tfid¢ osvétleni P4.

Provedeni rozvodid VO

Novy rozvod vetejného osvétleni bude proveden kabelovym vedenim vefejného osvétleni v ohebné
korugované chrani¢ce + uzemnéni CYKY-J 4x16 v HDPE 40 + FeZn 30x4 mm.V situaci
Osvétleni okruzni kiizovatky D.9.1 a Situaci nasvétleni pfechodd pro chodce D.9.2 je navrzena
sestava svitidel VO 1-9 a sestava svitidla NP 1-3 pro nasvétleni pfechodu pro chodce, dale je
vyznacena stavajici sestava svitidla VO, ktera bude demontovana.

Svitidla VO, stozary, vylozniky

Piesné typy svitidel a stozdrG VO budou ureny dle pozadavku investora a spravce VO bude
rozpracovano v dal$im stupni PD DSP.

Zemni prace

Kabely budou uloZeny v kabelové ryze, v hloubce 70cm (volny terén), popt. 40cm (chodnik) v
chrani¢ce, nad niz bude poloZena ¢ervena vystrazna folie PVC. Pod komunikacemi budou kabely
uloZeny v hloubce 100cm. Pfechody komunikace budou provedeny piekopy. Stozary budou osazeny
do plastovych trubek o vnitinim @ 250 mm. Trubky budou zabetonovany do betonového zakladu v
hloubce min. 800 mm. Pro uzemnéni bude na dno kabelové ryhy ulozen zemnici pasek FeZn 30x4mm.
Pti stavbé bude dochazet k soub&hu a kfiZzeni novych i stavajicich podzemnich inzenyrskych siti. Pti
praci v ochranném pasmu stavajicich vedeni je nutno dodrzovat veskera pravidla stanovena pro prace
v ochranném pasmu pfislusnych vedeni. Dale je nutno dodrzet minimalni vzdalenosti pti soub&hu a
kiizeni dle CSN 73 6005.

Dalsi zplsob provedeni rozvodli a rozmisténi stozard se svitidly je patrny z vykresové
dokumentace. Piistroje a zafizeni musi byt v provedeni pro pfislusné vnéjsi vlivy. Na zafizeni
musi byt provedena vychozi revize a zpracovana revizni zprava.
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Prielozka sdélovaciho vedeni

V prostoru stavby okruzni kiizovatky a pfechodu pro chodce ul,Prazska dochazi ke styku se stavajicim
vedenim sité elektronickych komunikaci (SEK) CETIN a.s. Jedna se o uloznou trasu metalického
kabelu a ochrannych trubek pro optické kabely. V ramci stavby bude provedena ochrana stavajiciho
vedeni vyvolanou pielozkou do nové trasy a piepojenim vedeni SEK. V prostoru piechodu pro chodce
ul.Na Struze ke styku s vedenim SEK CETINu nedojde.Do kolize se stavbou okruzni kiizovatky a
pfechod pro chodce ul.Prazska se dostavd ulozna trasa, kterd vede vchodniku a castecné
v komunikaci podél ¢p.59 a 392 ul.Prazska.V trase je uloZen metalicky kabel 10XN0,4 TCEPKPFLE,
ktery vede ze sitového rozvadéce SR12 (TRUT217) do ucastnického rozvadéce UR 12/1 (TRUTA465).
Dale je vtrase ulozena dvojice ochrannych trubek HDPE40 pro optické kabely, obé trubky jsou
v dob& zpracovani projektu prazdné bez optického kabelu.Stfedem navrhované okruzni ktizovatky
probiha dale neprovozovana trasa metalickych kabelit CETIN bez bliZsi specifikace typu kabelu. Tato
trasa chranéna nebude, v pfipad¢, Ze bude pii provadéni konstrukce kfizovatky trasa obnazena, tak
kabely budou - po ptedchozi identifikaci pracovniky CETINu - odstranény bez nahrady. Prelozka
metalickych kabelt bude provedena s pferusenim provozu, které je mozné provést na zaklade
povoleni cizich praci, o které je nutné zadat prostfednictvim technického dozoru CETINu
v minimalnim ptedstihu 30 dni pfed pozadovanym piepojenim metalick¢ho kabelu.Do stavajiciho
kabelu 10XNO0,4 bude provedena nova kabelové vlozka kabelu 10XN0,4 TCEPKPFLE, ktera bude na
stavajici kabel napojena pted ¢p.59 a ¢p.392 v novych tloznych spojkach. Spojka pied ¢p.59 bude
provedena v chodniku, kabel bude v silnici obnazen, stranové piemistén s dostatecnou délkou do
chodniku tak, aby nova spojka byla umisténa v chodniku. Obdobné bude provedena piekladka
ochrannych trubek, do trubek HDPE 40 H (hnéda) a S (Seda) bude provedena vlozka trubek HDPE 40
O/BB (oranzova s dvojitym bilym pruhem) a C/BB (Cerna s dvojitym bilym pruhem), nové trubky
budou na stavajici napojeny v uloznych spojkach PLASSON40.

Nové trasa kabelovych vlozek bude geodeticky zaméfeny dle standardli technické dokumentace
CETIN. Dé¢lka nové trasy navrzené prekladky je 38m. Novy kabel a trubky budou ulozeny v silnici do
hloubky min.1,3m, v chodniku v hloubce min.0,4m. V mistech soubéhu a kiizeni ostatnich
inzenyrskych siti bude pokladka provedena v odstupovych vzdalenostech dle CSN 73 6005, v mist&
ktiZeni kanalizace bude vedeni SEK ulozeno v kabelovych chranickach.

Trasa ochrany a ptekladky vede v pozemcich k.u. Trutnov p.¢. 2337/29 a 1992/6. Pozemky jsou
dotceny stavajicimi trasami podzemniho vedeni sité elektronickych komunikaci CETIN. Jedna se o
nezbytnou upravu k zajisténi technického provozu sité. V téchto pozemcich nova vécna bfemena
nebudou uzavirana, jedna se o pozemky, ve kterych jsou ulozeny stavajici kabely. Realizace bude
provedena na zakladé souhlasu vlastnika dot¢enych pozemkd.

Piehled uzivatell a provozovatelt

Investor akce jesté pred vydanim izemniho rozhodnuti uzaviel s CETIN a.s., Ceskomoravska
2510/19, Libesi, 190 00 Praha 9, IC: 04084063, smlouvu - Smlouva s vlastnikem technické
infrastruktury ¢. VPIC/§86/2020/030.

Prelozka plynovodu

Stavajici stav

Pies kiizovatku v ulici Zizkova od &.p. 391 smérem k &.p. 392 je vedeny stavajici NTL plynovod PE
d, 160 v chranicce, od zeleného pasu pred ¢.p. 392 je vedeny stavajici NTL plynovod ocel DN 150. Ze
stavajiciho NTL plynovodu PE d, 160 vedeného pies kfizovatku v ulici Zizkova je provedena odbocka
NTL plynovodu PE d, 160, plynovod je vedeny pfes silnici ulice Prazska smérem k ¢.p. 537, za silnici
v travnatém povrchu je na tento plynovod napojena NTL plynovodni ptipojka PE d, 50 pro ¢.p. 537.
Tento stavajici NTL plynovod PE d, 160 slouZi pro budouci plynofikaci ulice Upicka.
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Navrhovany stav

V kiizovatce ulic Prazska, Zizkova a Upicka bude provedena okruzni kiizovatka. Dale budou
provedeny nové inzenyrské sit¢ a prelozky inzenyrskych siti (kanalizace, vodovod, veiejné osvétleni,
sdélovaci vedeni, NTL plynovod).

Dle konzultace s GasNet s.r.0. budou provedeny dvé pielozky stavajiciho NTL plynovodu PE d, 160
a prepojeni stavajici NTL plynovodni ptipojky PE d, 50 pro ¢.p. 537 na ptelozku plynovodu.

V ramci stavby bude provedeno posunuti odboéky NTL plynovodu PE d,, 160 pro ulici Upicka do
navrzeného ostrivku mezi okruzni kfizovatkou a odboc¢ovacim pruhem pied ¢.p. 391 (Restaurace
Prazska). Stavajici NTL plynovod PE d, 160 vedeny od ¢.p. 391 do mista navrZzeného ostrivku
zlistane beze zmény. Odtud bude provedena pielozka 1. NTL plynovodu PE d, 160 pies ulici Zizkova
k €.p. 392, dale odtud bude provedena ptelozka 2. NTL plynovodu PE d, 160 ptes ulici Prazska pro
ulici Upicka, véetné prepojeni NTL plynovodni piipojky PE d, 50 pro &.p. 537.

Pielozka NTL plynovodu 1. je navrzena z PE 160/9,1 v délce 36,5 m, pielozka NTL plynovodu 2. je
navrzena z PE 160/9,1 v délce 32,0 m — celkova délka 68,5 m, ptepojeni NTL plynovodni piipojky je
navrzeno z PE 50/4,6 v délce 0,5 m.

Popis technického feSeni

Pielozka NTL plynovodu 1 :

Od navrZeného ostriivku mezi okruzni kfizovatkou a odboCovacim pruhem pied ¢.p. 391 je navrZzena
prelozka stavajiciho NTL plynovodu PE d, 160, vedeného v chraniéce pies kiizovatku v ulici Zizkova
a stavajiciho NTL plynovodu ocel DN 150 vedeného od zeleného pasu pied ¢.p. 392. Napojeni
prelozky 1. NTL plynovodu PE d, 160/9,1 - 2,0 kPa v délce 36,5 m bude provedeno na jedné strané

v navrzeném ostrivku pobliz ¢.p. 391, v nezpevnéném travnatém povrchu, na stavajici NTL plynovod
PE d, 160. Od mista napojeni bude pielozka NTL plynovodu PE d, 160 vedena v ulici Zizkova pies
navrzenou silnici okruzni kfizovatky smérem k ¢.p. 392, kde bude na rohu ¢.p. 392 v chodniku
prelozka 1. napojena zpét na stavajici NTL plynovod ocel DN 150. Pfelozka NTL plynovodu 1. bude
pod silnici uloZzena v ochranné trubce PE d, 250 - délka 35,0 m. Na pielozku 1. NTL plynovodu PE d,
160 bude v navrzeném ostriivku napojena prelozka 2. NTL plynovodu PE d, 160 pro ulici Upicka.

Pielozka NTL plynovodu bude vedena po volné ptistupnych pozemcich. Propojeni ptelozky 1. PE d,
160 se stavajicim NTL plynovodem PE d,, 160 a ocel DN 150 bude na obou stranach provedeno
pomoci balonovaci soupravy se dvéma balony, s pouzitim obtoku PE d, 63 (by passem) bez pieruseni
dodavky plynu odbératelim, pfipadné v misté propojeni se stavajicim PE plynovodem pomoci
stlacovaciho zatizeni s obtokem PE d, 63 (by passem) bez preruseni dodavky plynu odbérateltim.

Pielozka NTL plynovodu 2.

Od navrzeného ostriivku mezi okruzni kfizovatkou a odboCovacim pruhem pied ¢.p. 391 je dale
navrzena prelozka stdvajiciho NTL plynovodu PE d, 160, vedeného v chranicce ptes ulici Prazska
smérem do ulice Upicka, zaroveti dojde k piepojeni stavajici NTL plynovodni p¥ipojky PE d, 50 pro
¢.p. 537.

Napojeni ptelozky 2. NTL plynovodu PE d, 160/9,1 - 2,0 kPa v délce 32,0 m bude provedeno

v navrzeném ostritvku pobliz €.p. 391, v nezpevnéném travnatém povrchu, na navrzenou prelozku 1.
NTL plynovodu PE d, 160. Od mista napojeni bude ptelozka NTL plynovodu PE d, 160 vedena v
ulici Prazska ptes navrzenou silnici okruzni kiizovatky a navrzeny chodnik smérem k ¢.p. 537,
prelozka bude ukoncena v travnatém povrchu pobliz ¢.p. 537 zaslepkou pro budouci plynofikaci ulice
Upicka. Prelozka NTL plynovodu 2. bude pod silnici a chodnikem uloZena v ochranné trubce PE d,
250 - délka 30,0 m.

15



DUR

Na navrzenou ptelozku 2. NTL plynovodu PE d, 160 bude piepojena stavajici NTL plynovodni
ptipojka PE d, 50 pro ¢.p. 537, propojeni na stavajici potrubi PE d, 50 bude provedeno v délce 0,5 m.

Propojeni ptelozky 2. PE d, 160 s navrzenou pielozkou 1. bude provedeno pomoci balonovaci
soupravy se dvéma balony, pfipadné pomoci stlacovaciho zatizeni — toto bude provedeno pouze

v ptipad¢, ze nebudou obé pielozky propojeny najednou. Pii pfepojovani NTL plynovodni ptipojky
pro ¢.p. 537 dojde ke kratkodobému pieruseni dodavky plynu pro tohoto odbératele.

Technické a materidlové poZzadavky

Pro ptelozku NTL plynovodu a pfepojeni NTL plynovodni ptipojky bude pouzito polyetylenového
potrubi suroviny PE 100 RC (konstrukce K1 - jednovrstvé trubky bez ochranného plaste), stiedn¢
tézka fada SDR 17,6 - PE 160/9,1, tézka tada SDR 11 - PE 50/4,6, s upevnénym signaliza¢nim
vodi¢em CYY 2,5, ulozeného ve vykopu do piskového loze a opatfeno obsypem ze stejného
materialu. Kryti prelozky NTL plynovodu a piepojeni plynovodni ptfipojky musi byt pod silnici
okruzni ktizovatky min.1,3 m, v chodniku a terénu min. 0,8 m, §itka ryhy 0,5 m. Montazni prace
prelozky NTL plynovodu musi byt provedeny v souladu s Technickymi pravidly G 702 01,
Metodickym pokynem spolecnosti GasNet s.r.o. - Zasady pro projektovani, vystavbu, rekonstrukce a
opravy mistnich siti, CSN EN 12007-1,2,3,4, CSN 73 6005, CSN EN 12327, Technickymi pravidly
TPG 921 01, TPG 905 01, zdkonem ¢. 458/2000 Sb. v platném znéni.Stavebné-montazni prace mohou
vykonavat pouze pracovnici, kteti maji k témto pracem piislusné opravnéni. Propojovaci prace na
plynovod smi provadét vyhradné organizace certifikované dle TPG 923 01, certifikat musi odpovidat
typu PZ a provadéné Cinnosti.

Piehled uzivatelii a provozovateli

Investor akce jesté pred vydanim izemniho rozhodnuti uzaviel s GasNet, s.r.0. Usti nad Labem
smlouvu o zaji§téni prelozky plynarenského zatizeni a thradé nakladi s ni souvisejicich &.s. RSD CR:
02/2020 ... ¢.s. GasNet: 4000229678 a smlouvy o budouci smlouve o ziizeni vécného biemene.

b) celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadi a emisi, zpisob nakladani s vyziskanym
materialem,
Zpracovano v kapitole B.6 Popis vlivii stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana odst. a).

¢) pozadavky na kapacity vei‘ejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického komunika¢niho
zarizeni veiejné komunikacni sité.
Neuplatni se.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Zasady feSeni pristupnosti a uZivani stavby osobami se sniZenou schopnosti pohybu nebo
orientace.

Stavba bude realizovana v zastavéném Uizemi a nevyvola nepfirozeny zasah do okoli.

Vsechny stavajici komunikacni vjezdy a vstupy ke stdvajicim pozemnim objektiim a parcelam budou
zachovany. Polohové a vyskové feseni navazujicich chodnikti a ploch bude odpovidat bezbariérové
uprave, vyhovujici Vyhlasce €. 398/2009 Sb. — O obecnych technickych pozadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb (ze dne 5.11.2009) a Metodickym pokyntim k vytvareni
podminek pro samostatny a bezpecny pohyb nevidomych a slabozrakych lidi).

Na vyzadani byla posouzena PD odbornym konzultantem NIPI BEZBARIEROVE PROSTREDI,
0.p.s., Havlickova 4481/44, 586 01 Jihlava, IC : 27163059. Bylo vydano - Stanovisko k projektové
dokumentaci pro izemni rozhodnuti, n.z. 117200029 ze dne 22.7.2020 Krajského konzulta¢niho
stiediska NIPI o.p.s., jizni 8§70/2, 500 03 Hradec Kralové Slezské Predmésti.
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B.2.5 Bezpecnost pii uzivani stavby

Béhem stavby dojde k omezeni provozu na silnici /16 a [1I/3012 a mistni komunikaci, stavba bude
délena na etapy, dojde k caste¢nému omezeni obousmérného provozu fizeného svételnym
signaliza¢nim zafizenim, po jednotlivych usecich — priijezdny 1 jizdni pruh silnice.

Opravu silnice nutno realizovat v soucinnosti a Casoprostorové koordinaci s posunem stavajiciho
ochranného ostrivku v ul. Prazska a vybudovanim dvou ochrannych ostrivkii v ul. Na Struze na
silnici I/16, ptedlazdéni stavajicich chodnikti v mist¢ upravovanych prechodt pro chodce a jejich
nové nasviceni verejnym osvétleni a dalSimi souvisejicimi pracemi.

Bezpecnost silni¢niho provozu se bude fidit dopravnim zna¢enim DIO. Veskeré vykopy budou
ohrazeny pevnymi bet. zibranami a v noci osvétleny (dle podminek BOZP).

Pied zapocetim vystavby se pocita se ziizenim DIO — schéma odpovidajici dopravnimu opatfeni v
obci (navrh DIO v dal§im stupni PD — tedy DSP).

Projektant doporucuje pfedmétnému zhotoviteli stavby, aby pted zapocetim veskerych praci na
rekonstrukci pivodni priisecné kiizovatky a opravé silnice 1/16 si zajistil pasportizaci stavajiciho
stavu okolnich pozemnich objektli s potvrzenim jejich majitelt, atd., zejména budov a oploceni (se
zapisem do SD).

B.2.6 Zakladni technicky popis stavebnich objektu
a) popis stavajiciho stavu,

V Trutnoveé, mezi uzlovymi body A067 - A009, okr. Trutnov, kraj Kralovéhradecky, se nachazi
provozné rozlehla nesoumérna kiizovatka na trase silnice I/16 ve sméru od Ji¢ina, kterd je jednou
z dopravnich tepen, prochazejicich méstem Trutnov smérem na Kralovec (Polsko) a je spojnici silnice
I/14 smér Nachod. Dana prisecna kiizovatka silnic I/16 v ulici Prazska se silnici I1I/3012 do ulice
Upicka (smér Upice) a mistni komunikaci (ulice Zizkova) v Trutnové, ma ve mésté jednoznacné
postaveni. Ob¢ vedlejsi kiizovatkové vétve jsou nevstiicné napojeny a tvoii spolu s hlavni komunikaci
neptehledné kiizeni. Navazujici silnice jsou dvoupruhové, s odbocovacimi pruhy do daného sméru
v §ifce cca 11,50 m, 8,50 m, pfipadn¢ 8,00 m a 7,00 m (s rozsifenim). V plose kiizovatky jsou
umistény dopravni stiny usmérnujici dopravu a zvyseny délici ostriivek. Kiizovatkova vétev mistni
komunikace do ul. Zizkova se zvySenym délicim ostriivkem je ve znaéném podélném sklonu (cca 7
%) . Ktizovatka je lemovana zvySenymi obrubniky se zelenym pasem, piilehlymi chodniky se
snizenou obrubou v mistech pro prechdzeni a jednu stranu odd¢luje zeleny pas s ocelovym
zabradlim. Nejsou fadn¢ feSeny prechody pro chodce a v souc¢asném provedeni neodpovidaji normam
CSN 73 6101 a CSN 73 6110/Z1.

b) popis navrZeného feSeni,
Po skupinach objekti nebo jednotlivych objektech se uvede jejich vycet, oznaceni a zakladni
charakteristiky.

Dana ¢ast tizemi, pro rekonstrukei kiizovatky s vystavbou JOK, posunem stavajiciho déleného piechodu,
vybudovanim dvou délenych piechodil a predlazdénim prilehlych chodnikd, pielozkami vodovodu, plynovodu,
sdélovaciho vedeni a novou trasou VO se nachazi ve mésté Trutnov, ulicich Prazska, Na Struze, Upicka a
Zizkova, k0. Trutnov. Vystavbou JOK dojde ke zrovnopravnéni vedlejsich kiizovatkovych vétvi

s hlavnimi a tim padem i ke zlepSeni plynulosti dopravy bez zbytecného preruseni dopravniho proudu
vozidel a tim i ke snizeni exhalaci. Budou odstranény zasadni kolizni body a nevhodné kiizujici se
drahy vozidel. Jednopruhova okruzni kiizovatka (JOK) je urcitym retarda¢nim prvkem na hlavnim
dopravnim tahu, ktery umozni zpomaleni prijezdné dopravy a zvySeni bezpecnosti silni¢niho
provozu. Pro prijjezd nadmérné dopravy je navrzeno feSeni okruzniho pasu v Sifce 6,00 m
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s dlazdénym prstencem 2,50 m s jednostrannou pojizdénou zkosenou kruhovou vyseci, ktera bude
umisténa v misté napojeni JOK a ul. Zizkova.

Vytyceni stavby :

Polohové vytyceni pro rekonstrukei kiizovatky s vystavbou JOK, posunem stavajiciho déleného prechodu,
vybudovanim dvou délenych piechodi a predlazdénim prilehlych chodnikii bude feseno pomoci vrcholovych
bodt te¢nového polygonu silnice 1/16 a 111/3012, s ovétenim vzdalenosti od osy silnice, v pficném
profilu od dalsich stavajicich pozemnich objektti a pribchu trasy chodniku (oploceni, domy, ostatni
pozemni objekty, apod). Vyskové vytyéeni je vztaZeno k nivelaénim bodtim CsINS ve vyskovém
systému B.p.v.

Vyskovée fixy statni nivelacni sité, na stavbe, preda investor zhotoviteli stavby nejpozdé&ji pii predani
stavenis$te, za ucasti odpovédného geodeta.

Spodni stavba :

Pted zapocetim veskerych zemnich praci na spodni stavbé bude nezbytné, kopanymi sondami, ovéfit
hloubku priibéhu jednotlivych podzemnich siti !

Soucasti spodni stavby je odstranéni zivicnych krytli a nestmelenych podkladii z kiizovatky a

z rozsifené ¢asti komunikace, betonovych dlazeb, obrub a piidlazeb (suti a vybouranych hmot).
Soucasti spodni stavby a ptipravy uzemi bude vytfidéni stavajicich krytd chodniki pro zpétné pouziti.
Vodorovné premisténi se predpoklada na staveniStni mezideponii v k.u. Trutnov.

m, véetné posunu ocelového zabradli, bude provedena pielozka ocelového oploceni s podezdivkou,
véetné vrat a vratek u MS a odstranéni vzrostlého stromu - blizsi specifikace v dalsim stupni PD
(DSP). Stavajici stromy, které¢ budou v blizkosti stavby, budou po dobu stavby chranény dievénym
bednénim !

Spodni stavba dale predpoklada vykopy ryh pro chranicky, véetné vykopti Sachet pro noveé navrzené
uli¢ni vpusti s ptipojkami.

Pii vSech pracich je nutno dodrzovat platné ptedpisy a technické kvalitativni predpisy (TKP 1-31) a
normy, zejména CSN EN 1610 (75 6114) Provadéni stok a kanaliza¢nich piipojek a jejich zkouseni a
CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho t&lesa pozemnich komunikaci. Nejasnosti a zmény nutno
konzultovat se zpracovatelem projektu za tucasti TDI.

Pocita se s ipravou zemni plané se zhutnénim na 50 MPa — vozovka, na 40 MPa — chodnik a bez
zhutnéni (zelen). Pfedpoklada se ztizeni vykopavek v blizkosti inZenyrskych siti.

V blizkosti tras stavajicich kabell (kabely telekomunikacni, NN, VO, apod), kanalizace, vodovodu,
teplovodniho potrubi a trasy plynovodu bude provadéno odkopani a Gprava zemni plan¢ zasadné
ru¢né a s maximalni opatrnosti.

V piipadé, Ze zemni plan vozovky nebude mozné zhutnit, v nékterych plochach, na ptfedepsanou
hodnotu, bude nutné tyto nezhutnitelné zeminy odtézit a provést Steérkodrtovy podsyp se zhutnénim
bez vibraci (vyména v aktivni zon¢ podlozi). Nutna ucast geotechnika !

Vvyména podloZi vozovky :

9

Stérkodrt’ 0/63 SD, tl. 500 mm (zlepSeni zem. plan¢)
(2x250 mm)

Zhutnéni paraplan€ na modul pietvarnosti E,4.r» = 30 MPa

Celkem vyména podlozi vozovky tl. 500 mm
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Zasypy (obsypy) budou provadény dobfe hutnitelnou vhodnou zeminou (dle CSN 72 1006, CSN 73
6133 a dle TKP 1-31). Hutnéni bude provadéno po vrstvach tl. cca 300 mm. Pro zabezpeceni kvality
musi zhotovitel stavby zajistit provadéni zkousek pritkaznich, kontrolnich a ptejimacich — dle CSN 73
6133.

Vrchni stavba :

Pted zapocetim praci na rekonstrukei kiizovatky s vystavbou JOK, posunem stavajiciho déleného piechodu,
vybudovanim dvou délenych piechodil a predlazdénim prilehlych chodnikd si zhotovitel zajisti ovéiujici
zkousky zhutnitelnosti zemni plané (nad trasou stavajici kanalizace, prekladanych casti vodovodu

s ptipojkami, u vjezdii na pozemky, nad novou trasou plynovodu a sdélovaciho vedeni, apod.).

S ohledem na ptfedpokladanou intenzitu provozu a skladbu dopravniho proudu je navrzena konstrukce
vozovky se stmelenymi podkladnimi vrstvami, tfidy dopravniho zatizeni ,, T.D.Z. III* (resp. T.D.Z.
IV) ato dle Katalogu vozovek pozemnich komunikaci TP 170 a dodatku TP 170, s minimalnimi
Upravami:

AB VOZOVKA (¢.1):

Asfaltovy beton mastixovy (se zdrsitujicim posypem, fr. 1/3) SMA 11 S

Spojovaci postiik modifikovanou asf. emulzi PS-C
Asfaltovy beton pro lozni vrstvy ACL 16 S
Spojovaci postiik modifikovanou asf. emulzi PS-C
Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP22S
Infiltra¢ni posttik modif. asfaltovou emulzi PI-C

Smés stmelend cementem SC 0/32 C g9
Stérkodrt SD4

Zhutnéni zemni plané na modul pfetvarnosti Ege, = 50 MPa !

Celkem tl. 590 mm

DLAZDENY PRSTENENEC, KRUHOVA USEC, DELICI OSTRUVKY (&. 2):

Dlazebni kostka K16/1 DL
Cementova malta MC 25

Smés stmelena cementem SC 0/32 Cg10
Sterkodrt SDA

Zhutnéni zemni plané na modul pretvarnosti Eges, = 50 MPa !

Celkem tl. 600 mm
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AB VOZOVKA — OZK (&.3)

Asfaltovy koberec mastixovy (se zdrsitujicim posypem, fr. 1/3) SMA 11 S
Spojovaci postiik modifikovanou asf. emulzi PS-C
Asfaltovy beton pro lozni vrstvy ACL 16 S
Spojovaci postiik modifikovanou asf. emulzi PS-C

Ocisténi vyfrézovaného povrchu

Celkem tl. 110 mm

Prstenec bude lemovany kamennym krajnikem zkosenym §. 130 mm, vys$. 220 mm do betonového loze
s ptidlazbou z kamennych kostek 1x K10/I do betonového loze.

Lemovani zivicného krytu vozovky bude realizovano kamennym silni¢nim obrubnikem s kamennou
pridlazbou 1x K10/I do betonového loze s opérkou a z¢asti i betonovym silnicnim obrubnikem do bet.
loZe s opérkou. Pracovni spary budou osetfeny zivi¢nou modifikovanou zalivkou.

Pocita se s ipravou zemni plan€ se zhutnénim na 50 MPa, bez vibraci. V pfipad¢, Ze zemni plan
nebude mozné zhutnit na pfedepsanou hodnotu, bude nutné tyto nezhutnitelné zeminy odtézit a
provést Stérkodrtovy podsyp se zhutnénim bez vibraci (v aktivni zon€ podlozi), v tl. 500 mm !
Alternativné Ize pouZzit netkanou geotextilii.

Pii provadéni stavebnich praci je tieba dodrzovat CSN 73 0040 Zatizeni stavebnich objektii
technickou seismicitou a jejich odezva. Stavajici objekty rodinnych domt nalezi do II. tfidy vyznamu
— .14 ... dle tab. 2 CSN 73 0031 a do t¥idy B odolnosti objektu — dle tab. 9 CSN 73 0040.

Specifikace betonové dlazby bude reSena ve vyzvé investora predmétnym zhotovitelum stavby.

Predbézné se pocita s betonovou dlazbou — odstin ptirodni (Sedy). Pficny sklon chodniki 2 % (nebo
dle situace), podélny sklon odpovida sklonu vozovky, max. podélny sklon rampovitych ¢asti 6 %.
Betonova dlazba bude zaplavena jemnou drti (fr.2-4) a kfemicitym piskem.

Sitka predlazdénych chodnikt 2,00-2,15-2,50-2,60-3,40 m, s bezpe¢nostnim odstupem min. 0,25 m.

Predlazdéni chodniki - predbézné se pocita s betonovou dlazbou — odstin pfirodni (Sedy). Piicny
sklon 2%, podélny sklon odpovida sklonu vozovky, max. podélny sklon rampovitych ¢asti 6 %.
Betonova dlazba bude zaplavena jemnou drti (fr.2-4) a kfemicitym piskem frakce 0/20 mm.

CHODNIKY — BETONOVA DLAZBA (&. 4)

Betonova zamkova dlazba DL

Kamenivo HDK 4-8 SD,
Steérkodrt SDA
Stérkodrt SDA

Zhutnéni zemni plané na modul ptetvarnosti Eg.¢, = 40 MPa!

Celkem tl. 370 mm
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POJIZDENE CHODNIKY, VIEZDY — BETONOVA DLAZBA (&. 5)

Betonova zamkova dlazba DL
Kamenivo HDK 4-8 SDA

Smes stmelena cementem SC0/32C.,
Stérkodrt SD,

Zhutnéni zemni plané na modul pietvarnosti Eg.¢, = 40 MPa!

Celkem tl. 410 mm

Do chodniku z kamenné dlazby v ul. Na Struze bude pro napojeni délené¢ho piechodu pro chodce
vloZeno lemovani signalniho a varovného pasu rovinnymi deskami min. $itky 250 mm. Varovny pés
$itky 400 mm z polymerbetonovych dlazdic s reliéfnim povrchem, v ose piechodu pro chodce vlozen
signalni pas §. 800 mm.

Prvky pro hmatové upravy z umélého kamene budou odpovidat NV €. 163/2002 Sb. (technické
pozadavky na stavebni vyrobky) a budou spliiovat technicky nadvod pro materialy a zafizeni uzivané
k realizaci bezbarié¢rovych tiprav. TN TZUS 12.03.04 — 06.

Zakladni pozadavky na vyrobky piedepisuje pfiloha €. 1 k natizeni vlady ¢. 163/2002 Sb. tykajici se
zejména mechanické odolnosti a stability, pozarni bezpeénosti, hygieny a ochrany zdravi a ZP,
bezpecnosti pti uzivani, ochrané proti hluku, apod.

Ptiloha ¢. 2 k nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb. predklada seznam vyrobkil s vyznacenim postupti
posouzeni shody a pfiloha €. 3 k nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb. popisuje pozadavky na systém fizeni
vyroby.

Signalni pas - urcuje zrakove postizenym osobam piesny smér chiize, zejména pri pirechazeni
vozovky pres piechod pro chodce, nebo pii pfistupu k mistu nastupu do vozidel hromadné dopravy.

Rozmeéry: Signalni pas musi mit §itku 800 az 1000 mm, v kontrastnim odstinu, délka hmatného vedeni
signalniho pasu musi byt nejméné 1500 mm (viz ¢l. 1.2.2 Ptilohy €. 1 k vyhlasce ¢. 398/2009 Sb.).

Varovny pas - zvlastni forma umelé vodici linie ohrani¢ujici misto, které je pro zrakove postizené
osoby trvale nebezpecné, zejména oznaceni hranice mezi chodnikem a vozovkou na pfechodu nebo
sestupného schodu zapusténého do chodniku.

Rozméry: Varovny pas musi mit §itku 400 mm, v kontrastnim odstinu. Varovny pas musi piesahovat
signalni pas na obou stranach nejméné o 800 mm.

Projektant si vvhrazuje pravo prohlidky zemni plané s moznosti upravy spodnich podkladnich
vrstev s ohledem na druh podloZnich zemin.

Lemovani chodnikii betonovym zahonovym obrubnikem do bet. loZe s opérkou, ke stavajicimu
oploceni a stavajicim objektim. Pocita se s upravou zemni plan€ se zhutnénim na 40MPa, bez vibraci.

Podsézka betonovych silni¢nich(pfipadné kamennych) obrubnikll bude snizena (v mistech vjezdil) na
hodnotu 50 mm (20 mm) - dle situace. Délka prechodu snizeni podsazky obrubnikti - minimalné 2,00
m.

Chodnikové plochy budou v mistech, pro pfechazeni, pro chodce snizeny rampovité na hodnotu
podsazky 20 mm, ktera vyhovuje Vyhlasce ¢. 398/2009 Sb. — O obecnych technickych pozadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb (ze dne 5.11.2009). U vsech snizovanych chodnikovych
ploch, v mistech pro pfechazeni, budou tyto doplnény o tvarovky s charakteristickymi jehlankovitymi
vystupky — viz Metodické pokyny k vytvaieni podminek pro samostatny a bezpeény pohyb
nevidomych a slabozrakych lidi (vodici linie, varovné a signalni pasy).

Izolace proti zemni vlhkosti — nopova félie s ukoncujici listou
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V misté styku chodniki s podezdivkou jednotlivych pozemnich objektti bude realizovana izolace proti
vlhkosti (napt. nopova foélie), v minimalni §itce 1,00 m, z toho 0,50 m na vodorovné ¢asti zemni plang
a cca 0,50 m ve svislé ¢asti pii obvodové zdi. Aby v misté styku zemni plané s obvodovou zdi nedoslo
k poruseni izolace, bude vytvoten obloukovy pfechod mezi st€nou a zemni plani (tzv. fabion).
Vyskove bude izolacni pas dorovnan do trovné zemni plan€ chodniku. Pracovni spara bude ukoncena
listou.

Ostatni — viz vzorové pficné fezy.

Ocelové zabradli : podél chodnikovych ploch, které nebudou oddéleny zelenym pasem od vozovky
komunikace JOK bude osazeno silni¢ni ocelové zabradli.

Odvodnéni :

Odvodnéni vozovky jednostranné 2,5 % a 6,0 % a rekonstruované kiizovatky s vystavbou JOK 2,0
% s oboustrannym pii¢nym sklonem do uli¢nich vpusti s ptipojkami do stavajici kanalizace.
Odvodnéni chodnikll jednostrannym pfi¢nym sklonem 2 % na vozovku nebo dle situace

k zatravnénym plocham.

Blizsi specifikace — v dal§im stupni PD — tedy DSP.

Dokumentace pro vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo zatfizeni (DUR) ,,I/16 Trutnov OK a
prechody pro chodce ul. Prazska a Na Struze*“ v Trutnové, slouzi jako jeden z podkladi pro
uzemni fizeni a jako podklad pro DSP.

B.2.7 Zakladni popis technickych a technologickych objekti
Netyka se.

B.2.8 Zasady pozarné bezpe¢nostniho FeSeni
Posouzeni technickych podminek pozarni ochrany:

a) vypocet a posouzeni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné nebezpecnych prostort,
Neuplatni se. Jedna se o rekonstrukci piivodni priusecné kiizovatky s ndvrhem vystavby jednopruhové
okruzni ktizovatky (JOK), opravu a rozsifeni komunikace I/16 v misté navrzeného déleného prechodu
pro chodce, posun stavajiciho déleného piechodu pro chodce a novostavbu déleného ptechodu pro
chodce a chodniky — volné prostranstvi.

b) zajisténi potfebného mnozstvi pozarni vody, poptipad¢ jiného hasiva,
Neuplatni se.

¢) predpokladané vybaveni stavby vyhrazenymi pozarné bezpecnostnimi zatizenimi
veetn¢ stanoveni pozadavki pro provedeni stavby,

Vyse uvedena stavba se necleni do pozarnich tisekl a tvoti volné prostranstvi.
Vnéjsi odbérna mista jsou umisténa ve stavajicich pozicich ve mésté. Rozmisténi odbérnych mist je
stavajici v souladu s CSN 73 0873 ¢&l. 5.* . Pfedmétné tizemi je zasitovano obecnim vodovodem.
Na vodovodu jsou osazeny nadzemni i podzemni hydranty, jez plni i pozarni funkci. Stavajici
nadzemni hydranty v soucasnosti nezasahuji do HDP vozovky ani chodnikové plochy.
Stavajici podzemni hydrant bude v ramci pfelozky vodovodniho fadu v ul. Prazska pfelozen, umistén
mimo HDP a vySkové¢ upraven.
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V ramci rekonstrukce ptivodni prisecné kiizovatky s vystavbou JOK dojde k pfemisténi nadzemniho
hydrantu mimo HDP jednopruhové okruzni kiizovatky (JOK) a chodnikové plochy.

Dimenze vodovodniho fadu bude DN 100. Sloupek hydrantu DN 80, tak aby byla zajisténa vydatnost
min. 6 1/s.

Zavérem lze konstatovat, Ze pireloZkami vodovodnich Fadi a premisténim hydrantu ziistane
zachovan stavajici stav — vzdalenost hydrantu od budov a sousednich hydranti. Déale budou
splnény poZadavky HZS na mnoZstvi odebirané pozarni vody, na profil vodovodniho potrubi a
hydrant.

d) zhodnoceni ptistupovych komunikaci a néstupnich ploch pro pozarni techniku
vcéetné moznosti provedeni zasahu jednotek pozarni ochrany,

Hodnocené venkovni prostory v ramci stavby komunikace JOK s pfedlazdénim chodniki jsou
povazovany za prostory prakticky bez pozarniho rizika. Odstupové vzdalenosti se nestanovuji..
PoZarni prostor se nevymezuje a tedy nezasahuje na sousedni pozemky. Siika p¥ijezdové komunikace
ze silnice I/16 ¢ini 6,00 — 9,00 m s rozsifenim ve smérovych obloucich, je vyhovujici pro prijezd
pozarni techniky.
Realizaci jednopruhové okruzni kiizovatky (JOK) a novostavby dvou délenych piechodti pro chodce
se zajiStuje obousmeérna doprava v sifce cca 6,00 m s rozsifenim ve smérovych obloucich a nedochazi
ke zhorSeni moznosti provedeni pozarniho zasahu okolnich objektt.
Dopravni napojeni na danou lokalitu je feSeno ze stavajici silnice 1/16, ktera je soucasti
komunikac¢niho skeletu ¢asti mésta. Z dtivodu moznosti prijezdu nadmérné dopravy, pies JOK,
navrzena jednostranna pojizdéna zkosena kruhova vysec¢, kterd bude soucasti dlazdéného prstence.
Bude umisténa v misté napojeni JOK a ul. Zizkova.

Sitkové uspoiadani odpovida CSN 73 6110. Dopravni napojeni silnice I11/3012 v §. vozovky cca
6,85—7,0 — 8,0 m a mistni obsluzné komunikace ul. Zizkova v §. vozovky 4,5- 8,0 m na silnici I/16
vychazi z daného uzemi a odpovida dvoupruhovym komunikacim v §. 4,5 - 6,85 — 8,00 m, coz
vyhovuje pozadavkiim CSN 73 0802.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana
Hospodafeni s energiemi a kritéria tepeln¢ technického hodnoceni se pro danou stavbu — volné
prostranstvi neuplatni - netyka se.

B.2.10 Hygienické i‘'eSeni stavby, poZadavky na pracovni prostiedi

Splaskové vody nejsou predmétem feseni dané rekonstrukce kiizovatky s vystavbou JOK, opravy
vozovky, chodnikd ani novostavby délenych ptechodt pro chodce.

Destové vody z plochy vozovky a chodnikti budou odvodnény prostfednictvim uli¢nich vpusti do
stavajici kanalizacni stoky.

Neni zvlastnich narokti na ochranu proti hluku, povrch vozovek a chodnikll je bezprasny.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi u¢inky vnéjSiho prosti‘edi
a) ochrana pted pronikanim radonu z podlozi,

b) ochrana pted bludnymi proudy,

c) ochrana pted technickou seizmicitou,

d) ochrana pted hlukem,

e) protipovodiiova opatieni,

f) ochrana pted ostatnimi €inky — vlivem poddolovani, vyskytem metanu apod.

Neuplatni se.
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B.3 Piipojeni stavby na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury,

Silnice 1/16 je soucasti komunikacniho skeletu mésta Trutnova a nevyhovujici priisecna kiizovatka
silnic I/16 v ulici Prazska se silnici I1I/3012 do ulice Upicka (smér Upice) a mistni komunikaci (ulice
Zizkova) v Trutnové, ma ve mésté jednoznacné postaveni. Kfizovatkové vétve se nachazeji mezi
uzlovymi body A067-A019-A009-A094, v katastralnim uzemi Trutnov. Pro zklidnéni dopravy je
navrzena vystavba jednopruhové okruzni kfizovatky (JOK).

Navrhovana jednopruhova okruzni kiizovatka (JOK) je ¢tyframenna se dvéma spojovacimi vétvemi
ktizovatky (bypassy). Vjezdy a vyjezdy jsou jednopruhové a v miste€ napojeni na okruzni pas jsou
oddéleny na kiizovatkovych vétvich zvysenymi délicimi ostrivky s vyzna¢enymi dopravnimi stiny na
vozovce silnice 1/16, 111/3012 a MK . Pro oddéleni spojovaci vétve kiizovatky (bypass) od paprsku
OK je navrzen smérovaci ostruvek.

Pristup k ZS se predpoklada ze silnice 1/16.

V piedstihu pred stavbou, bude nutno zajistit pirelozZky podzemnich inZenyrskych siti v
dotcenych castech silnic, véetné Gpravy Sitkovych pomérti komunikaci, realizace odvodnéni, VO,
apod. Predmétné tipravy budou vyzadovat, v n¢kterych ptipadech, zasahy do okolnich pozemkd.

Pied zapocetim veskerych praci je nutné v ramci ochrany inz. siti nechat vytycit vSechny stavajici
inzenyrské site, za ti¢asti jejich spraven !

b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.

Neuplatni se.

B.4 Dopravni re§eni a zikladni idaje o provozu, provozni a dopravni technologie

a) popis dopravniho FeSeni véetné bezbariérovych opatieni pro pristupnost a uzZivani stavby
osobami se sniZenou schopnosti pohybu nebo orientace,

Stavba bude realizovana v zastavéném Uizemi a nevyvola nepfirozeny zasah do okoli.

Vsechny stavajici komunikacni vjezdy a vstupy ke stdvajicim pozemnim objektiim budou zachovany.
Polohov¢ a vyskové feseni chodnikti bude odpovidat bezbariérové uprave, vyhovujici Vyhlasce ¢.
398/2009 Sb. — O obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb
(ze dne 5.11.2009) a Metodickym pokyntiim k vytvafeni podminek pro samostatny a bezpecny pohyb
nevidomych a slabozrakych lidi).

Prvky pro hmatové upravy z umélého kamene budou odpovidat NV €. 163/2002 Sb. (technické
pozadavky na stavebni vyrobky) a budou spliiovat technicky nadvod pro materialy a zafizeni uzivané
k realizaci bezbariérovych tiprav. TN TZUS 12.03.04 — 06.

Zakladni pozadavky na vyrobky piedepisuje pfiloha €. 1 k natizeni vlady ¢. 163/2002 Sb. tykajici se
zejména mechanické odolnosti a stability, pozarni bezpecnosti, hygieny a ochrany zdravi a ZP,
bezpecnosti pti uzivani, ochrané proti hluku, apod.

Ptiloha ¢. 2 k nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb. predklada seznam vyrobkil s vyznacenim postupti
posouzeni shody a pfiloha €. 3 k nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb. popisuje pozadavky na systém fizeni
vyroby.

Signalni pas - urcuje zrakove postizenym osobam piesny smér chiize, zejména pri pirechazeni
vozovky pies piechod pro chodce, nebo pii pfistupu k mistu nastupu do vozidel hromadné dopravy.

Rozmeéry: Signalni pas musi mit §itku 800 az 1000 mm, v kontrastnim odstinu, délka hmatného vedeni
signalniho pasu musi byt nejméné 1500 mm (viz ¢l. 1.2.2 Ptilohy €. 1 k vyhlasce ¢. 398/2009 Sb.).
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Varovny pas - zvlastni forma umelé vodici linie ohrani¢ujici misto, které je pro zrakove postizené
osoby trvale nebezpecné, zejména oznaceni hranice mezi chodnikem a vozovkou na pfechodu nebo
sestupného schodu zapusténého do chodniku.

Rozméry: Varovny pas musi mit §itku 400 mm, v kontrastnim odstinu. Varovny pas musi piesahovat
signalni pas na obou stranach nejméné o 800 mm.

b) napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,

V ramci dokonceni stavby JOK a napojeni jejich spojovacich ktizovatkovych vétvich (bypass) silnice 1/16,
11/3012 a MK mistni komunikace ul. Zizkova bude dopravni Fefeni feSeno doplnénim a umisténim
nového svislého dopravniho znaceni (SDZ) a srealizaci navazujictho vodorovného dopravniho
znaceni (VDZ). Bude soucasti dalsiho stupné PD (DSP).

Ul Prazska (silnice 1/16) - je navrzeno nové svislé dopravni znaceni IS 9b, C 4a, P 4+ C 1, Z 3x4, IS
3¢+ IS 24b x2, IS 3¢ x2, P2, 1P 6, IP 19, IS9b, C 4a, 1P 6, P 4+C 1, P 2.

obnovené — 0

zrusené — IS 3ax3+ IS 3¢+ IS 24b x2, IP 19, P 2+ E 2b, 2x dopravni zrcadlo, IP 6, E 13, IP 19, IS
3b+IS 24b x2, IP 19, IP 6, P 2+ E 2b, B 13+ E 7b, B 28, P 2.

stavajici ponechané — P 4, IP 13c+ B 4+ E 7b, P 6, IP 6, C 4a, IP 19, 1J 4c, 1] 4a, B 22a, B 24a+P 2,
IP6,C4a,B2,P4,IP 11b+ E 7b.

MK ul. Zizkova - je navrzeno nové svislé dopravni znaceni B 13+E 3a+E13, A 12b, B 24a, IS 9b+B
28, IS 3¢x3, C 4a, C 4¢, P 4+C 1, IS 3¢ x4, P 4+ C3a.

piemisténé — IP 6.
zruSené — A 11+ A 12b+ B 24a, IS 3a+IS 3b+IS 3¢c+B28, C 4¢, P 4+ E 2b, P 4.
stavajici ponechané — B 2, IP 6

UL Upicka (silnice 111/3012) - je navrzeno noveé svislé dopravni znaceni IS 9b, IS 3¢ x2, P 4+ C 3a,
Cd4c,P4+ C1,C14a.

pfemisténé — B 13+ E 3a.
zruSené — IS 3b+ IS 3¢, P 4+ E2b.
stavajici ponechané — B 29, IS 22e+IS 22¢, B 1+ E 13.

Ulice Na Struze - je navrzeno nové svislé dopravni znaceni P 2, IP 6, P 12+ E 13, IP 19, IP 6,
C 4ax4.

premisténé — B 13+ E 13, P 4, IP 6.

zruSené — P2, IP 6, IP 12+E 13, A 12b+ A 11, A 11, IP 19, IP 6.

stavajici ponechané — A 12b, IP 6, B 22a+B 28+E 8b.

Jedna se o svislé dopravni znacky (SDZ) standardni a zvétSené velikosti, z hlinikového plechu s
rameckem s prolisem a s retroreflexnim materialem R’1 (opticka u¢innost znacky R'1) dle CSN EN
12899-1 a dle technickych podminek TP 65 Zasady pro dopravni znaceni na pozemnich
komunikacich — z r. 2013.

Vodorovné dopravni znaceni JOK (VDZ) predpoklada realizaci dopravnich stintt V 13a (Sikmé
rovnobézné ¢ary), podélnou ¢aru souvislou V 1a, podélnou ¢aru prerusovanou V 2b, vodici ¢aru V 4,
prechod pro chodce V 7a, misto pro piechdzeni V 7b, smérové Sipky V 9a, V 9¢ (dle TP 133 -
Zasady pro vodorovné dopravni znaceni na pozemnich komunikacich), apod.

Vodorovné dopravni znaceni ul. Na Struze (VDZ) pfedpoklada realizaci dopravnich stini V 13a
(sikmé rovnobézné cary), podélnou caru souvislou V 1a,b, podélnou ¢aru prerusovanou V 2b, vodici
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caru V 4, pricnou ¢aru souvislou V 5, piechod pro chodce V 7a, misto pro piechazeni V 7b, smérové
Sipky V 9a, (dle TP 133 - Zasady pro vodorovné dopravni znaceni na pozemnich komunikacich),
apod.

Vodorovné dopravni znaceni bude provedené dvouslozkovou hmotou, z materiali s dlouhodobou
zivotnosti - neprofilované. Celkové dopravni znaceni na vozovce silnice 1/16, 111/3012 a MK ul.
Zizkova bude provedeno dle technickych podminek TP 65-z r. 2013, dle piilohy &. 3 k vyhlasce ¢.
30/2001 Sb., dle TP 70, TP 133-II. vydani. Bude v souladu s Vyhlaskou ¢. 294/2015 Sb. a nasl. , CSN
01 8020 -zména 1 a2 a CSN EN 1436.

Zarucni doba na vodorovné DZ bude pozadovana minimalné 3 roky.

Predlazdéni chodnik® bude probihat za soucasného a omezeného provozu na vozovce silnice 1/16,
chodnikové plochy budou navazovat na stavajici chodniky bezbariérovym uspotadanim.

¢) doprava v klidu
Rekonstrukce kiizovatky s vystavbou JOK, posunem stavajiciho deleného piechodu, vybudovanim dvou
delenych piechodi a predlazdénim prilehlych chodniki nefesi dopravu v klidu.

d) pési a cyklistické stezky.
Neuplatni se.

B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich tiprav

Na M&U Trutnov, odbor ZP byla podana Zadost o povoleni kaceni dievin rostoucich mimo les podle
ustanoveni § 8 odst. 1 zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny, v platném znéni.
Odstranéni stavajiciho stromu

V zahrad¢ Mateiské skoly specialni, Na Struze ¢.p. 124, Trutnov, na p.p.¢. 1594/2 (ostatni plocha) ve
vlastnictvi Mésta Trutnov, Slovanské nam. 165, Vnitini Mésto, 541 01 Trutnov

u vjezdu k MS je stavajici stéibrny smrk (Picea pungens argentea):

- primér kmene ve vysce 130 cm — 60 cm
- obvod kmene ve vysce 130 cm — 170 cm
- vyska stromu 20-22 m

- prumér koruny 8 m

- predpokladané stati cca 80-100 let

Zdravotni stav — zaCind mirn¢ prosychat /neni perspektivni/ terén u kmene je 90 cm nad urovni
chodniku, vzdalenost od plotové podezdivky / vnitini lic/ ke kmeni je 1,5m.

V ramci realizace stavby ,,I/16 Trutnov OK a piechody pro chodce ul. Prazska a Na Struze“,
dojde k realizaci rozsiteni jizdniho pruhu silnice 1/16 pro realizaci ptechodu pro chodce s ochrannym
ostriivkem. Vzhledem k rozsifeni komunikace a pielozky chodniku dojde k posunu oploceni MS,

v mist¢ stavajiciho stromu cca o 1 m a tim by se narusil kofenovy systém minimalné o 1/3 celkového
objemu s naslednym naruSenim stability stromu. Strom vyznacen v Situaci komunikace — ptechody
D.1b v métitku 1: 250.

Je navrZena nahradni vysadba - 1 kus - javor klen - Acer pseudoplatanus atropurpurea, objem
kmene 12 — 14 cm s balem.
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Navrzena vysadba bude provedena v ptilehlém parku na p.p.¢. 1608 (ostatni plocha - zplisob vyuziti
zelen) ve vlastnictvi Mésta Trutnov, Slovanské ndm. 165, Vnitini Mésto, 541 01 Trutnov, vysazeny
strom bude v ose schodisté 3 m od hrany pési stezky.

Néahradni vysadba stromu je vyznacena v Koordina¢nim situacnim vykrese 2 C.3b, v métitku 1: 500.

Technickou zpravu pro M&U Trutnov, odbor ZP zpracovala Ing. J. Miillerova, Zahradni a krajinaiska
tvorba, Horska 72/14, 541 01 Trutnov, dne 18.6.2020.

Konkrétni specifikace terénnich uprav — v dal$im stupni PD (DSP). Stavajici stromy, které budou
v blizkosti stavby, budou po dobu stavby chranény dievénym bednénim!

Po ukonceni stavebnich praci dojde k ozelenéni ptilehlych ploch (osetim travnim semenem).

B.6 Popis vlivii stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostiedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a pida

Stavba bude realizovana v zastavéném Uzemi a nevyvola nepfirozeny zasah do okoli. Rekonstrukce
ktizovatky s vystavbou JOK, posunem stavajiciho déleného piechodu, vybudovanim dvou délenych prechodt
a predlazdénim pfilehlych chodnikli je vyvoldna z diivodu zajisténi bezpecnosti silni¢niho provozu

v prostoru kfizovatky silnice I/16.

vvvvv

ochran¢ zdravi pred neptiznivymi G¢inky hluku a vibraci ¢. 217/2016 Sb. Stanovi se souctem zakladni
hladiny hluku Lcqr = 50 dB a piislusnych korekei, piihlizejicich k mistnim podminkdm a denni dob¢.
Korekce v okoli silnic I. a II. tfidy pro chranény venkovni prostor ostatnich staveb, kde je hluk

z dopravy pievazujici na téchto komunikacich, ¢ini +10 dB.

Z intenzit dopravniho zatiZzeni na silnicich /16, 11I/3012 a mistni komunikaci neptfesdhne zakladni
ekvivalentni hladina hluku ve venkovnim prostoru nejvyssi pfipustnou hodnotu hluku dle Nafizeni
vlady o ochrané zdravi pied neptiznivymi ucinky hluku a vibraci €. 217/2016 Sb.

Vodni zdroje a 1écebné prameny se v blizkosti feSené¢ho tseku rekonstrukce kiizovatky s vystavbou
JOK, posunem stavajiciho déleného ptechodu, vybudovanim dvou délenych piechodii a predlazdénim prilehlych
chodnikdi nenachazeji.

Stavbou nebudou naruseny stavajici odtokové poméry daného uzemi. Likvidace splaskovych vod neni
soucasti této stavby.

V ramci této stavby se pocita s odvodnénim zpevnénych ploch chodnikii a vozovky do odvodiniovacich
objektl stavajici kanalizace.

Nakladani s odpady

Zhotovitel stavby je povinen vést evidenci o vSech druzich odpadi, které v ramci stavby vzniknou,
zpasobu jejich ukladani a zneskodnovani ve smyslu zakona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech v platném
znéni. Demolicemi vzniknou rtizné druhy odpadi, které jsou dle vyhlasky ¢. 381/2001 Sb. zattidény
takto: 17 01 01 ..... Beton

17 03 02 ..... Asfaltové smési neuvedené pod ¢islem 17 03 01
1704 05 .... Zelezo a ocel
17 05 04 .... Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03

Likvidace tohoto odpadu bude provedena zhotovitelem ulozenim na skladky provozovateli
opravnénych k likvidaci odpadu dle jeho kategorie a druhu.
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Nakladani s odpady vznikajicimi béhem vystavby a jejich bezpe¢né zneskodnéni je dle zakona
povinnosti ptivodce tj. fyzické nebo pravnické osoby opravnéné k podnikani pfi jejiz Cinnosti odpad
vznika. Zhotovitel stavby zabezpeci vyuziti nebo odstranéni odpad, které pfi stavebni Cinnosti a
terénnich upravach vzniknou, a to tak, ze veskeré odpady pfeda opravnéné osob¢ dle §12 odst. 3
zakona o odpadech a bude s nimi nakladat také v souladu s vyhlaskou ¢. 294/2005 Sb. o podminkach
ukladani odpadu na povrchu terénu a v souladu s Vyhlaskou ¢. 130/2019 Sb. Pted piedanim odpadt
opravnéné osob¢ budou odpady soustifed’ovany uttidéné podle jednotlivych druhi a kategorii a
zabezpeceny pred znehodnocenim, odcizenim nebo Gnikem.

Pro KTU zatravnénych ploch bude zemina doplnéna.

b) vliv na prirodu a krajinu - ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana rostlin a
Zivocichi , zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné€ apod.,

Rekonstrukce ktizovatky, opravy komunikaci a predlazdéni chodnikli nebude mit zvlastni negativni
vliv na zivotni prostiedi, stavba bude realizovana v zastavéném tizemi mésta (v intravilanu).

¢) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
Neuplatni se.

d) zpiisob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu ziméru na Zivotni prostiedi,
je —li podkladem,
Neuplatni se.

e) v pripadé zaméri spadajicich do reZimu zikona o integrované prevenci zakladni parametry
zpusobu naplnéni zavéra o nejlepSich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li
vydano,

Neuplatni se.

f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pAsma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich piedpisi.
Neuplatni se.

V pripadé, Ze je dokumentace podkladem pro izemni Fizeni s posouzenim vlivii na Zivotni
prostiedi, neuvadi se informace k bodiim a), b), d), a ), nebot’ jsou soucasti dokumentace vlivi
zaméru na Zivotni prostiedi.

Neuplatni se.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnéni zakladnich pozadavki z hlediska plnéni ukolt ochrany obyvatelstva fesi navrh uzivani stavby osobami s
omezenou schopnosti pohybu a orientace dle zasad feSeni komunikacti, ploch a objektii z hlediska uzivani a
pfistupnosti pohybove a zrakové postizenych. Vsechna ukonéeni navrhovanych chodnikil, tipravy vjezdi a pési
pfistupy budou feseny rampovite, dle Vyhlasky 398/2009 Sb. — O obecnych technickych pozadavcich
zabezpeCujicich bezbariérové uzivani staveb (ze dne 5.11.2009) a dalsi souvisejici. U vSech snizovanych
chodnikovych ploch, v mistech pro prechazeni nebo v mistech ukoncent, budou tyto doplnény o tvarovky
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s charakteristickymi jehlankovitymi vystupky — viz Metodické pokyny k vytvareni podminek pro samostatny a
bezpecny pohyb nevidomych a slabozrakych lidi (vodici linie, varovné a signalni pasy).

B.8 Zasady organizace vystavby
a) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,
Napojeni na stavbu ze silnice I/16. Jednopruhova okruzni kiizovatka s predlazdénymi chodniky se stane soucasti

dopravni infrastruktury mesta. Béhem vystavby se bezpecnost silnicniho provozu bude fidit svislym a vodorovnym
dopravnim zna¢enim DIO.

b) pristup na stavbu po dobu vystavby, popiipadé pristupové trasy,
V ramci vlastni stavby bude doprava usmémeéna prostiednictvim dopravné inzenyrského opatteni,
které bude soucasti dalsiho stupné PD (tedy DSP — dokumentace pro stavebni povoleni).

¢) ochrana okoli staveniSté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni di‘evin,
Odstranéni stavebnich suti a vybouranych hmot se ptedpoklada na skladku zhotovitele stavby nebo na
fizenou skladku. Sejmuté ornice bude uloZena na stavenitni deponii a pouzita pro KTU. Pfedmé&tna
stavba obsahuje odstranéni 1 ks stromu, zdravotni profez kiovin zasahujicich do pozemki vystavby.

d) maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté,

Dle vykresu "Katastralni situacni vykres C.2a, C.2b a dle tabulky zabori parcel.

e) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy,

Jsou feSeny v ramci stavajicich chodnikovych ploch. V dal$im stupni budou vyznaceny
prostiednictvim DIO.

f) bilance zemnich praci, poZadavky na piisun nebo deponie zemin.

Bilance zemin se piepoklada vyrovnana. Piipadné piebytky vykopku budou pouzity k terénnim tipravam. UloZeni suti
a vybouranych hmot (odt€zeny nepouZitelny material), se predpoklada na skladku zhotovitele stavby.

B.9 Celkové vodohospodai‘ské i‘eSeni

Neuplatni se.
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