GridServices

T-FESTING, spol. s r.o.
Spojenecka 53
54101 Trutnov

nase znacka vyfizuje datum
5002114783 Radomil Tauchman 16.09.2020
Véc:

Pielozka NTL Plynovodu PE 160 a dopojeni piipojky Trutnov - Prazska, p.¢. 2337/1, 1983/6, v ramci stavby

"I/16 Trutnov - OK a pifechody pro chodce, ul. Prazska a Na Struze"
Obec: Trutnov

Ulice: Prazska

K.U.-p.¢:  Trutnov-p.¢. 2337/1, 1983/6,.....

Stavebnik: Reditelstvi silnic a dalnic CR, Na Pankraci 546/56 , 14000 Praha 4
Ucel stanoviska: Odsouhlaseni projektové dokumentace plynarenského zafizeni

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribu¢ni soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupeny GridServices, s.r.o.,
vydava toto stanovisko:

PDS souhlasi s vydanim rozhodnuti o povoleni stavby déle uvedeného plynédrenského zafizeni a plynovodnich
pfipojek (déle jen "PZ").

Stavba PZ bude realizovdna a dokoncena v souladu se Smlouvou o zajisténi prelozky plynarenského zafizeni a
Uhradé nakladl s ni spojenych ¢. 4000229678, uzavienou mezi Provozovatelem distribucni soustavy a investorem.

a) Stavajici PZ, na které se napojuje budované PZ:
NTL plynovod PE dn 160

NTL plynovod OC DN 150

Vlastnik plynovodu: GasNet, s.r.o.

b) Nové budované PZ:

NTL plynovod PE dn 160 - 68,5 m
NTL pfipojka PE dn 50-1 m
Pocet kusu pripojek: 1

V ramci dalSiho projednani a realizace vyse uvedené stavby PZ pozadujeme dodrzet tyto podminky:

1. Stavba PZ musi byt realizovéana podle odsouhlasené projektové dokumentace (déle jen "PD") a v souladu s
platnymi pravnimi predpisy a platnymi CSN-EN, TPG, TIN, Technickymi pozadavky provozovatele distribu¢ni
soustavy. Technické pozadavky provozovatele distribu¢ni soustavy naleznete na: http://www.gasnet.cz/cs/ GridServices, s.r..

technicke-dokumenty/. L
Plynarenské 499/1

Zabrdovice
2. Zhotovitel stavby PZ je povinen nejméné 5 pracovnich dnl pred zahajenim praci nahlasit zahajeni stavby 60200 Brno
provedenim registrace stavby na adrese https://dpo.gasnet.cz/uzivatel/prihlaseni. Zhotovitel obdrzi po registraci T +420532221111
stavby z centrdlni adresy jedinecné identifikacni ¢islo stavby, které je povinen uvadét na viech dokladech F +420545578571

E info@gridservices.cz
I www.gridservices.cz
IC: 27935311

3. Stavbu PZ a propojovaci prace na stavajici PZ smi provadét zhotovitel certifikovany v rozsahu dle TPG 923 01. DIC: C727935311

Certifikdt musi odpovidat typu PZ a provadéné ¢innosti.

souvisejicich se stavbou.

Zapsan do obchodniho rejstiiku:

Krajsky soud v Brné
4. Pfed zahozem potrubi bude provedeno geodetické zaméreni stavby a polohopisnych prvk{. Bude vyhotovena oddi C, viozka 57165

geodetickd dokumentace skute¢ného provedeni stavby PZ dle smérnice provozovatele distribu¢ni soustavy - 26.07.2007

Dokumentace distribu¢ni soustavy (Zaméfeni plynarenského zafizeni a vyhotoveni digitéIni technické mapy v jeho g, ounispoen:
eskoslovenska obchodni banka,
LS.

a.
Cislo aetu: 17837923
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okoli). Geodeticka smérnice je k dispozici na http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/. Upozorriiujeme, ze
geodetickd dokumentace skute¢ného provedeni stavby PZ zpracovana dle uvedené smérnice bude vyzadovana pfi
odevzdani a prevzeti stavby PZ.

5. Termin zahdjeni prejimaciho fizeni je nutné dohodnout s ptislusnym technikem realizace staveb, ktery na dané
stavbé provéadi dohled. V pfipadé prejimky samostatné budované plynovodni pfipojky nebo prelozky samostatné
piipojky, zhotovené v rezimu Technicky partner PDS se provadi pouze elektronicky na adrese https://www.gasnet.
cz/cs/prejimka-dokumentace/.

6. Pfi prejimce stavby bude preddna dokumentace stavby PZ dle platnych TPG. Seznam dokladi je k dispozici na
http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/.

7. Propojeni stavby PZ s distribu¢ni soustavou muze byt realizovano az po vydani souhlasu PDS s vpusténim plynu.
8. Toto stanovisko v¢etné schvéalené PD musi byt k dispozici na stavbé PZ.

9.V pfipadé stavby nového VTL plynovodu nebo VTL pfipojky (nova plynofikace) je investor (stavebnik) povinen v
souladu se z&k. ¢. 458/2000 Sb., Energeticky zakon, v platném znéni, jiz v rdmci Uzemniho fizeni pozadat
Ministerstvo pramyslu a obchodu CR o udéleni pfisluiné autorizace. Na prelozky stavajicich VTL plynovodd (VTL
pfipojek) se tato povinnost nevztahuje.

10. Stavebnik je povinen dodrzet podminky stanovené vlastniky a spravci pozemkl dotcenych stavbou.Plynarenské
zafizeni a plynovodni pfipojky jsou dle ust. § 2925 zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob¢anského zakoniku, provozovény jako
zarizeni zvlast nebezpecné a z tohoto dlivodu jsou chranény ochrannym pasmem dle zdkona ¢.458/2000 Sb. ve
znéni pozdéjsich predpisu.

Nedodrzeni podminek uvedenych v tomto stanovisku zakldda odpovédnost stavebnika za vzniklé Skody.
Rozsah ochranného pédsma je stanoven v zdkoné 458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisu.
P¥i realizaci uvedené stavby budou dodrzeny podminky pro provadéni stavebni ¢innosti:

1) Za stavebni ¢innosti se pro Ucely tohoto stanoviska povazuji vsechny ¢innosti provddéné v ochranném pasmu
plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (tzn. i bezvykopové technologie a terénni Upravy) a ¢innosti mimo
ochranné pasmo, pokud by takové ¢innosti mohly ohrozit bezpe¢nost a spolehlivost plynérenského zatizeni a
plynovodnich piipojek (napf. trhaci prace, sesuvy pady, vibrace, apod.).

2) Stavebni ¢innosti je mozné realizovat pouze pfi dodrzeni podminek stanovenych v tomto stanovisku. Nebudou-li
tyto podminky dodrzeny, budou stavebni ¢innosti, povazovany dle § 68 zakona ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich
predpist za ¢innost bez naseho predchoziho souhlasu. Pfi kazdé zméné projektu nebo stavby (zejména trasy
navrhovanych inzenyrskych siti) je nutné pozédat o nové stanovisko k této zméné.

3) Pfed zahdjenim stavebni ¢innosti bude provedeno vytyceni trasy a presné uréeni ulozeni plynarenského zafizeni a
plynovodnich pfipojek. Vytyceni trasy provede pfislusna provozni oblast (formulaf a kontakt naleznete na www.
gridservices.cz nebo NONSTOP zakaznicka linka 800 11 33 55). P¥i Zadosti uvede Zadatel nasi znacku (¢islo jednaci)
uvedenou v Uvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyceni trasy bude sepsan protokol. Pfesné urceni ulozeni
plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek je povinen provést stavebnik na svij naklad. Bez vytyceni trasy a
pfesného urceni ulozeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek stavebnikem nesmi byt vlastni stavebni
¢innosti zahdjeny. Vytyceni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek povazujeme za zahdjeni stavebni
cinnosti.

4) Bude dodrzena mj. CSN 73 6005, TPG 702 04, zakon ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich ptedpis(i, pfipadné dalsi
pfedpisy souvisejici s uvedenou stavbou.

5) Pracovnici provadéjici stavebni ¢innosti budou prokazatelné sezndmeni s polohou plynarenského zafizeni a
plynovodnich pfipojek, rozsahem ochranného pasma a témito podminkami.

6) P¥i provadéni stavebni ¢innosti, v¢. presného uréeni ulozeni plynarenského zafizeni je stavebnik povinen ucinit
takova opatreni, aby nedoslo k poskozeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek nebo ovlivnéni jejich
bezpecnosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouzito nevhodného néafadi, zemina bude téZena pouze ru¢né bez
pouziti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych néradi.

7) Odkryté plyndrenské zafizeni a plynovodni pfipojky budou v pribéhu nebo pfi preruseni stavebni ¢innosti fadné
zabezpeceny proti jejich poskozeni.
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8) V pripadé pouziti bezvykopovych technologii (napt. protlaku) bude pfed zahajenim stavebni ¢innosti provedeno
Uplné obnazeni plyndrenského zafizeni a plynovodnich pfipojek v misté kfizeni na naklady stavebnika. V pfipadé, ze
nebude tato podminka dodrzena, nesmi byt pouzita bezvykopova technologie.

9) Stavebnik je povinen neprodlené ozndmit kazdé i sebemensi poskozeni plynarenského zafizeni nebo
plynovodnich piipojek (v¢. izolace, signalizacniho vodice, vystrazné félie atd.) na telefon 1239.

10) Pfed provedenim zasypu vykopu bude provedena kontrola dodrzeni podminek stanovenych pro stavebni
¢innosti, kontrola plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek. Kontrolu provede pfislusna provozni oblast
(formulaf a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zakaznicka linka 800 11 33 55). Pfi zadosti
uvede Zadatel nasi znacku (¢islo jednaci) uvedenou v Uvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na
plynarenské zatizeni, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsan protokol. Bez provedené kontroly
nesmi byt plynarenské zafizeni a plynovodni pfipojky zasypany. V pfipadé, Ze nebudou dodrzeny vyse uvedené
podminky, je stavebnik povinen na zakladé vyzvy provozovatele plyndrenského zafizeni a plynovodnich pfipojek,
nebo jeho zastupce dolozit priikaznou dokumentaci o neposkozeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek
béhem vystavby nebo provést na své naklady kontrolni sondy v misté styku stavby s plyndrenskym zafizenim a
plynovodnimi pfipojkami.

11) Plyndrenské zafizeni a plynovodni pfipojky budou pted zasypem vykopu fadné podsypany a obsypany tézenym
piskem, bude provedeno zhutnéni a bude osazena vystrazna félie Zluté barvy, vie v souladu s CSN EN 12007-1-4,
TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodlené po skonceni stavebni ¢innosti budou fadné osazeny viechny poklopy a nadzemni prvky
plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek.

13) Poklopy uzéavérl a ostatnich armatur na plynarenském zafizeni a plynovodnich pfipojkach, v¢. hlavnich uzévér(
plynu (HUP) na odbérném plynovém zafizeni udrzovat stale pfistupné a funk¢ni po celou dobu trvani stavebni
¢innosti.

14) Pfipadné ziizovani stavenisté, skladovani materiald, stavebnich stroja apod. bude realizovano mimo ochranné
pasmo plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachovana hloubka uloZeni plynarenského zatizeni a plynovodnich pfipojek (neni-li ve stanovisku
uvedeno jinak).

16) Pfi pouziti nakladnich vozidel, stavebnich stroji a mechanismu zabezpecit piipadny prejezd pres plynarenské
zafizeni a plynovodni pfipojky ulozenim panell v misté prejezdu plynarenského zatizeni.

Toto stanovisko plati pouze pro Uzemi a stavebni objekty vyznacené v predlozené dokumentaci a to 24 mésicli ode
dne jeho vydani.

V pfipadé dotéeni pozemku v majetku spole¢nosti GasNet, s.r.o. je tieba dale projednat smluvni vztah k tomuto

pozemku. Kontakt na projednani naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, ¢innost "Smluvni vztahy
- pozemky a budovy plynarenskych zatizeni", pfipadné na NONSTOP zékaznické lince 800 11 33 55.
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Za spravnost a Uplnost dokumentace predlozené s Zadosti v¢etné jejiho souladu s platnymi predpisy plné
zodpovida jeji zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje pfipadnd dalsi stanoviska k jinym ¢astem stavby.

V pripadé dalsi korespondence nebo jednani (napt. zména stavby) uvadéjte nasi znacku - 5002114783 a datum
tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zakaznicka linka 800 11 33 55.

GasNet, s.r.o.

zastoupena spole¢nosti GridServices, s.r.o., IC 27935 311
Radomil Tauchman

Technik pfipoj.a rozv. PZ-Cechy vychod1

Odd. pfipoj. a rozvoj PZ-Cechy vychod 1

+420495563661

radomil.tauchman@gasnet.cz

Pfilohy: Detailni zakres plynarenského zafizeni, Ovérend piiloha zadatele, Ovérend piiloha zadatele, Ovérend
priloha zadatele, Ovérena priloha zadatele

Strana 4



Priloha: Detailni zakres plynarenského zaftizeni. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5002114783 ze dne 16.09.2020.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.0.; Stavebnik: Reditelstvi silnic a dalnic CR, Na Pankraci 546/56 , 14000 Praha 4. K.4.: Trutnov-p.¢. 2337/1, 1983/6,
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Priloha: Ovérena priloha Zadatele. Tato priloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5002114783 ze dne 16.09.2020.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.0.; Stavebnik: Reditelstvi silnic a dalnic CR, Na Pankraci 546/56 , 14000 Praha 4. K.0.: Trutnov-p.¢. 2337/1, 1983/6,......

ULOZENI PLYNOVODU Z PE V TERENU, CHODNIKU, VOZOVCE

KOMUNIKACE—ASFALTOBETON ——
KONSTRUKCE VOZOVKY DLE PD ——

VO/OVKA —— CHODNIK
TEREN

MIN.1300 — VOZOVKA

200
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SISITICISIC)

1 | POTRUBI Z POLYETYLENU PE 100 RC — dn 160/9,1, 50/4,6
2 | PODSYP A OBSYP JEMNOZRNNYM PISKEM

3 | SIGNALIZACNI VODIC PLNY CYY 2,5 — UPEVNIT NA POTRUBI
4 | VYSTRAZNA FOLIE ZLUTA PERFOROVANA TL. 0,4 MM
9

6

ZHUTNENY NASYP @ 20 CM Z TRIDENEHO MATERIALU
ZHUTNENY NASYP Z NETRIDENEHO MATERIALU

DOKUMENTACE PRO VYDANI OZEMNIHO ROZHODNUTI D.1.5
VEDOUC! PROJEKTU ZODP.PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL v
ING.STANISLAV JANAK MARIE DVORAKOVA | MARIE DVORAKOVA ING.JAN”PENCIK ’ T §_ F E STl N G
f /7
%1\ / /iﬂ ; TECHMICKE IVSTALACE VE STAVEBNICTV s.r.o.
INVESTOR: REDITELSTVI SILNIC A DALNIC CR, SPRAVA HRADEC KRALOVE / SPOJENECKA 53, TRUTNOY, 541 01
00: TRUTNOV KRAJ:  KRALOVEHRADECKY FORMAT TxAd
STAVBA: ’ OCEL DUR
UL. PI?AZ?KA A NA STRUZE 290005.20
OBJEKT: D.1.5 PRELOZKA PLYNOVODU
CAST: PRELOZKA PLYNOVODU DATUM 0812020
0BSAH: e MERITKO C. VYKRESU
VZOROVY PRICNY REZ 1:25 05




Priloha: Ovérena priloha zadatele. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5002114783 ze dne 16.09.2020.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebnik: Reditelstvi silnic a dalnic CR, Na Pankraci 546/56 , 14000 Praha 4. K.0.: Trutnov-p.¢. 2337/1, 1983/6.......
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DOKUMENTACE PRO VYDANI UZEMNIHO ROZHODNUTI D.1.5
VEDOUCI PROJEKTU ZODP.PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL
g ANA . ENCII
ING.STANISLAV JANAK MARIEDVORAKOVA/% I/MARIE DVORAKOVA wej/A;«{i NCIK _EE&:[JMNWCM;
INVESTOR:  REDITELSTVI SILNIC A DALNIC CR, SPRAVA HRADEC KRALOVE 7" SPOJENECKA 53, TRUTNOV, 541 01
00: TRUTNOV | KRAJ:  KRALOVEHRADECKY FORMAT M4
STAVBA: . OCEL DUR
1/16 TRUTNOV - OK A PRECHODY PRO CHODCE BISLO ZAKAZKY
UL. PRAZSKA A NA STRUZE 220005.20
OBJEKT: D.1.5 PRELOZKA PLYNOVODU )
CAST: PRELOZKA PLYNOVODU DATUM 08/2020
OBSAH: L . MERITKO ¢. VIKRESU
KATASTRALNI SITUACE - UMISTENI DO POZEMKU 1:250 02




Priloha: Ovérena priloha zadatele. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5002114783 ze dne 16.09.2020.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebnik: Reditelstvi silnic a dalnic CR, Na Pankraci 546/56 , 14000 Praha 4. K.0.: Trutnov-p.¢. 2337/1, 1983/6.......
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LEGENDA:
STAVAJICI SITE:

e A
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VODOVOD A PRIPOJKY

KANALIZACE JEDNOTNA, DESTOVA

NTL PLYNOVOD A PRIPOJKY

TEPLOVOD

KABELOVE VEDENI NN

KABELOVE VEDENI VEREINEHO OSVETLENI

KABELOVE SDELOVACI VEDENI CETIN — SITE ELEKTRONICKYCH KOMUNIKACI

PRELOZKA NTL PLYNOVODU
NTL PLYNOVOD A PRIPOJKA VEETNE CHRANICKY KE ZRUSENI — VYRAZENI Z PROVOZU

—— &> —— PRELOZKA VODOVODU — VIZ. SAMOSTATNA SITUACE
—% a—> ¢ VODOVOD KE ZRUSENI — WIZ. SAMOSTATNA SITUACE
—— D>>— —— DE3TOVA KANALIZACE - VIZ. SAMOSTATNA SITUACE
—— 233~ ——  VLOZKOVANI STAVAJICI KANALIZACE — VIZ. SAMOSTATNA SITUACE
— — V0 — —  PRELOZKA VEREINEHO OSVETLENI — VIZ. SAMOSTATNA SITUACE

3 ¢~ VEREINE OSVETLENI KE ZRUSENI — VIZ. SAMOSTATNA SITUACE
—— ~— —— PRELOZKA SDELOVACIHO VEDENI CETIN - VIZ. SAMOSTATNA SITUACE
—X— ~~— X% SDELOVACI VEDENI CETIN KE ZRUSENI — VIZ. SAMOSTATNA SITUACE
KZ KONTROLNI V¥VOD SIGNALIZAGNIHO VODICE ZEMNI — V POKLOPU
oT ORIENTACNI TABULKA

TRUBKY A TVAROVKY Z MATERIALU PE 100 RC, UVEDENE V SEZNAMU PE 100+
TRUBKY PE RADA STREDNE TEZKA dn 160/9,1 — 0,4 MPa (SDR 17,6)

TRUBKY PE RADA TEZKA dn 50/4,6 — 0,4 MPa (SDR 11)

NA POTRUBI BUDE UPEWNEN MEDENY PLNY SIGNALIZACNI VODIC CYY 2,5

POTRUBI KOPIRUJE TEREN SE SKLONEM PODLE TERENU, PRIPOJKY PREDNOSTNE VE SKLONU DO PLYNOVODU
POTRUBI PRELOZKY PLYNOVODU A PREPOJENI PLYNOVODNI PRIPOJKY BUDE ULOZENO POD SILNICI OKRUZNI KRIZOVATKY

S MIN. KRYTIM 1,3 m,

SIRKA RYHY 0,5 m

V CHODNIKU A TERENU S MIN. KRYTIM 0,8 m (PO PROVEDENI TERENNICH UPRAV),

NAPOJENI PRELOZKY PLYNOVODU NA STAVAJICI NTL PLYNOVOD

NAPOJENI PRELOZKY PLYNOVODU NA STAVAJICI NTL PLYNOVOD PE D 160 POBLIZ &p. 391:

— ELEKTROTVAROVKOU — KOLENO D 160-30°

NAPOJENI PRELOZKY PLYNOVODU NA STAVAJICI NTL PLYNOVOD OCEL DN 150 POBLIZ &p. 392:
— ELEKTROTVAROVKOU — KOLENO D 160-11", PRECHODKA PE-OCEL D 160/DN 150 A PRESUVKA SCHUCK DN 150

UPOZORNENI!

PRED ZAHAJENIM ZEMNICH PRACI NUTNO POZADAT SPRAVCE PODZEMNICH VEDENI O PRESNE VYTYCENI
JEJICH ZARIZENI. STAVAJICI VEDENI PODZEMNICH SITI JE ZAKRESLENO POUZE ORIENTACNE.

DOKUMENTACE PRO VYDANI GZEMNIHO ROZHODNUTI D.1.5
VEDOUCI PROJEKTY ZODP.PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL
ING STANISLAV JANAK MARIE DVORAKOVA |/ MARIE DVORAKOVA ING.JAN PENCTK & F E ST | N G
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PROPQJENI PRELOZKY NTL PLYNOVODU

POBLIZ &p. 391

— BALONQVACI SOUPRAVA S OBTOKEM

(PRIPADNE STLACOVACI ZARIZENI S OBTOKEM)

OBTOK (BYPASS) PE 63

PROPQUENI PRELOZKY NTL PLYNOVODU

POBLIZ &p. 392

— BALONOVACI SOUPRAVA S OBTOKEM

/I

N—

%}:

BALONOVACI SOUPRAVA
SE DVEMA BALONY

KULOVY UZAVER 2 1/2"

VARNE NAVRTAVACI HRDLO
SCHUCK TYP ASA

NAPOJENI PRELOZKY PE 160
NAPOJENI PRELOZKY PE 160
PE-RC D 160

/4

BALONOVACI SOUPRAVA
SE DVEMA BALONY

KULOVY UZAVER 2 1/2”

VARNE NAVRTAVACI HRDLO
SCHUCK TYP ASA

=8

o

—/

_‘ 3

N [
A

\/

STAVAJICI NTL PE 160

MIN. 1000

KOLENO 160-30°

NAVRTAVACI ODBOCKOVY T-KUS D 160/D 63

KOLENO 160-11
PRECHODKA PE—OCEL

D 160/DN 150

SPOJOVACI PRESUVKA
SCHUCK TYP SMU DN 150

MIN. 1000

OCELOVA NAVRTAVKA DN 150/DN 50 —)

+ PRECHODKA PE-OCEL D 63/DN 50

STAVAJICI NTL OCEL DN 150
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