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PFirodé blizka protipovodriova opatfeni v povodi D&diny a moznosti jejich vymezeni v UPD

kraje a obci

1 Hydrologicky rezim pod profilem suché reten€éni nadrze
Méléany

Planovana sucha nadrz se nachazi v Kralovéhradeckém kraji v k.U. Dobruska, vychodné od
obce Mél¢any v udolni nivé toku Dédina a Zlaty potok.

Hrazovy profil suché retenéni nadrze Mél€any se nachazi z pfevazné €asti v nezastavéném
Uuzemi, mala ¢ast zasahuje do zastavéného Uzemi zhruba 3 km nad méstem Dobruska v
katastralnim uzemi Dobruska, Mél¢any u Dobrusky, Podbrezi.

Jedinou funkci nadrze je funkce retencni, pfedevsim ochrany mésta Dobrusky a dalSich sidel
umisténych na toku Dédiny po soutok s Orlici pfed povodnémi.

Retenéni prostor suché retenéni nadrze (cca 3 137 000 m?®) se zadina plnit pii vétSim prutoku
nez je Q5. Otvory sdruzeného objektu jsou dimenzovany na pritok 21,5 m®/s pfi volné hladiné.
PFi dalSim vzristani pfitoku zadinaji regulace na objektu a postupné uzavirani objektu tak, aby
odtékalo pouze 21,5 m%s. Pfi prichodu stoleté povodriové viny, jejiz kulminace je dle Gdaiju
Ceského hydrometeorologického Ustavu v profilu hraze 71,7 m%s, dojde vlivem vystavby
suché reten¢ni nadrze k transformaci povodriové viny na neskodny pratok pod nadrzi, to je
21,5 m¥/s, coz je na urovni 30% pfirozené hodnoty.

Obr. 1 Sucha retencni nadrz Mél¢any, situacni vykres SirSich vztahl (Dokumentace pro vydani
stavebniho povoleni, 11/2018, Sweco Hydroprojekt a.s.)
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PFirodé blizka protipovodriova opatfeni v povodi D&diny a moznosti jejich vymezeni v UPD
kraje a obci

1.1 Manipulace nadrze Méléany

Dle Dokumentace pro vydani stavebniho povoleni Mél¢any (Sweco Hydroprojekt a.s., 2018)
byl ucinek retenéniho prostoru na povodriové viny jednotlivych periodicit feSen za téchto
predpokladu:

e pruatok nizsi nez neSkodny (< 21,5 m®/s) prochazi objektem bez jakéhokoliv zasahu - odtok
z nadrze je roven pfitoku do nadrze;

e presahne-li pfitok do nadrze hodnotu neskodného pritoku (> 21,5 m?/s), udrZzuje se odtok
z nadrze na hodnoté neskodného pratoku postupnym pfiviranim uzaveéra a retencni prostor
se zapliuje;

e dosahne-li hladina v nadrzi urovné hrany bezpecnostniho prelivu (306,90 m n. m.),
zakladové vypusté se nadale pfiviraji tak, aby soulet odtoku zakladovymi vypustmi a
odtoku pres bezpecénostni preliv zUstaval na urovni neskodného pratoku, a to az do
dosazeni urovné hladiny 307,66 (hladina pfi dosazeni kulminaéniho pfitoku Q100).

o pokud po dosazZeni této urovné hladiny v nadrzi pfitok do nadrze nadale stoupa, nastava
nefizeny odtok z nadrze. Odtok se déje pfes bezpecnostni preliv a vypustmi pfi postupném
jejich otevirani tak, aby odtok z nadrZze odpovidal jeho zavislosti na hladiné v nadrzi az do
okamziku, kdy hladina v nadrzi dosahne vrcholu (zaéne opét klesat). Poté se vypusti
pfiviraji postupné tak, aby opét odtok z nadrze odpovidal jeho zavislosti na hladiné v nadrZi

e po dosazeni hodnoty neSkodného pritoku se tato hodnota odtoku z nadrze udrzuje
postupnym otviranim vypusti az do uplného vyprazdnéni retenéniho prostoru;

e od okamziku yyprazdnéni retencniho prostoru opét prochazi sdruzenym objektem odtok
rovny pfitoku.

Urover bezpeénostniho prelivu byla uréena tak, aby pfi prichodu pravé stoleté povodné Q100
byl odtok z nadrze vypustmi a pfes preliv roven neSkodnému pratoku (21,5 m%s). Za této
situace dosahne hladina v nadrzi trovné 307,66 m n.m.

Pro posouzeni a navrh Urovné koruny hraze byly provedeny vypocty deformace povodriové
viny a prabéhu hladin pfi prdchodu Q1 000 a Q10 000 pro ruzné vychozi stavy hladin v nadrzi.
Vysledky téchto vypoctu spolu s vysledky feSeni pribéhu stoleté povodné pro rizné vychozi
stavy hladin v nadrzi jsou uvedeny v nasledujici tabulce.

opakovani vychozi stav hiadiny dosaZena max. Zatopena
povodné (n roki) a zplisob manipulace hladina (m n.m.) odtok plocha (ha)
ar. (m¥*/sec)
prazdny ret. prostor,
100 1 vypusté otevieny 307 66 215 55,0
piny ret. prostor, 308,22 £9.4 57,7

prazdny ret. prostor,
1000 1 vypusté otevieny 308,51 104,1 59,2
piny ret. prostor, 308,74 1355 60,4

prazdny ret. prostor,
10 000 1 vypusté otevieny 309,42 2392 63,6
piny ret. prostor, 309,50 2537 63,9
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PFirodé blizka protipovodriova opatfeni v povodi D&diny a moznosti jejich vymezeni v UPD
kraje a obci

Tab. 1 Transformace vilivem nadrZze Mél¢any
Povodrioveé viny jsou prevadény za téchto predpokladu:

var. A1) ,vypusti otevieny” se rozumi udrzovani odtoku za pomoci vypusti na max. hodnoté
21,5 m®/s, dale je odtok fizen kombinaci pfelivi a manipulaci se spodnimi vypustmi (vypusté
se otviraji a pfiviraji v zavislosti na pfitoku do nadrze)

var. C1) stavem ,plny retenéni prostor® se rozumi zaplnéni nadrze pfed pfichodem povodné
do urovné hrany pfelivu 306,90 m n.m. a nasledné udrzovani odtoku za pomoci vypusti na
max. hodnoté 21,5 m%s, dale je odtok fizen kombinaci pfelivi a manipulaci se spodnimi
vypustmi (vypusté se otviraji a pfiviraji v zavislosti na pfitoku do nadrze)
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Obr. 2 Snizeni povodné Q100 — varianta A (prazdny retencni prostor, vypusté otevieny)
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PFirodé blizka protipovodriova opatfeni v povodi D&diny a moznosti jejich vymezeni v UPD

kraje a obci
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Obr. 3 N- leté povodné v profilu Mélcany (teoreticky pfirozeny pribéh)

1.2 Redukce vlivu suché nadrze

Pro dalSi prace na studii je zasadni zjisténi ovlivnéni hydrologického rezimu pod profilem
suché nadrze. Uginek suché nadrze je nejvyraznéjsi pod profilem hraze a s pfibyvajicimi
pritoky nize po toku se jeji efekt snizuje. Zajimaji nas hodnoty ovlivnénych N-letych prutoku
do velikosti Q100 za predpokladu prazdného retenéniho prostoru nadrze.

Pro zjisténi N-letych pratokd ovlivnénych vystavbou nadrze Mél€any byla prevzata data ze
studie Zpracovani N-letych pratokd Dédiny vystavba VD Meél¢any (Ing. Ladislav KaSparek
CSc., VUV T.G.M. v.v.i., 2015). Tato studie byla zpracovana dle Metodiky pro zmé&nu N-letych
prutokd vlivem protipovodiovych opatfeni, kterou v roce 2011 certifikovalo Ministerstvo
Zivotniho prostfedi CR.

Pro posouzeni viivu nadrze Mél€any byly vypocéty zmenseni kulminaénich pritokd provedeny
pro teoretické povodriové viny pfitoku do nadrze Mél¢any s dobou opakovani 10, 20, 50 a 100

Brtevského potoka.

N

plocha 1

povodi
Lokalita tok profil [km?] 1 2 5 10 20 50 100
Chabory Dédina |vodomérna stanice 74.64|7.85|12.5|21.1| 29.5| 39.7| 56.3 71.4
Mélany Dédina |nadri 75.81|7.89| 12.6|21.2| 296, 399| 566 71.7
Dobrutka | Dédina | pod Brtevskym p. 105.9| 9.82| 15.3| 25| 34.3| 45.3| 62.6| 78.1
Ceské i
Mezifici | Dédina | pod Zlatym p. 145.41| 12.1] 17.9] 28.1| 37.7| 49.1| 66.9| 82.6
Mitrov ;Dédina vodomérna stanice | 291.13|18.5|27.1| 405/ 52.2| 65.1| 84.1| 100
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Tab. 2 N- leté pratoky na Dédiné (Kadparek, 2015)

Z. . 4197/002 5




A T E L 1I_E R

, -pl
Pfirodé blizka protipovodiiovéa opatieni v povodi Dédiny a moZnosti jejich vymezeni v UPD g Plan
kraje a obci
Nasledujici tabulka uvadi vysledky vypoc&tu zmenseni kulminacnich pratoku.
N Profil Qn pokles Qy
neovlivnéné | ovlivnéné m’s™* %
10 Méléany 29.6 215 8.1 27.4
pod Brtevskym potokem 34.3 26.6 7.7 22.4
pod Zlatym potokem 37.7 35.46 3.84 10.2
Mitrov 52.2 52.2 0 0.0
20 Mél¢any 39.9 215 18.4 46.1
pod Brtevskym potokem 45.3 28.1 17.2 38.0
pod Zlatym potokem 49.1 379 11.2 22.8
Mitrov 65.1 58.4 6.7 10.3
50 Mé&lcany 56.6 215 35.1 62.0
pad Brtevskym potokem 62.6 28.2 334 53.4
pod Zlatym potokem 66.9 43.8 23.1 34.5
Mitrov 84.1 66.7 17.4 20.7
100 Mélcany 71.4 21.5 199 69.9
pod Brtevskym potokem 78.1 31.6 46.5 59.5
pod Zlatym potokem 82.6 46.8 35.8 43.3
Mitrov 100 70.5 29.5 29.5
Tab. 3 N-leté pritoky a jejich pokles (Kasparek, 2015)
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Obr. 4 Pokles N-letych pritoki (Kasparek, 2015)
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Obr. 5 Pokles N-letych pritokd vyneseny proti plose povodi (KaSparek, 2015)

Pro zjisténi N-letych pratokd ovlivnénych vystavbou nadrze Mél€any byla prevzata data ze
studie Zpracovani N-letych prutokl Dédiny vystavba VD MélCany (Ing. Ladislav Kasparek
CSc., VUV T.G.M. v.v.i., 2015).

Z dlivodu zvysSeni presnosti byl dale dopocitan jeden profil pod Jalovym potokem. Dopocet
neovlivnéného pratoku byl proveden mocninnou interpolaci na zakladé plochy povodi.
Ovlivnény pritok v tomto profilu byl dopocten linearni interpolaci z hodnot patrnych na Obr. 5
Pokles N-letych prutokd vyneseny proti ploSe povodi.

dalSimu profilu. MiZeme je proto vynést v mapé.
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T 2 e
usek neovivnéné oviivnéné
ON _|Qm¥%)| ON [Q(m¥s)
2 100 78,1 100 31,6
2 50 62.6 50 29.2
2 20 453 20 28.1
2 10 34.3 10 26.6
Usek Qr’l‘eO\/Iivnéné3 QNoMivnéne' . P\ o e
3 100 ngn,éS] 100 Qz(iren,éS) 5 @W‘W\ r?mvswm 5
3 50 66.9 50 438 =
3 20 491 20 37.9
3 10 37.7 10 355
nadrz Mélcany (4
AW q
od usek neoviméné oviméné b
Jaiceym p. ON_|Q(m¥)| QN | Qm¥s)
\’r\u 1 100 71.4 100 215 |
1 50 56.6 50 215
usek neoviméné ovivnéné 1 20 39.9 20 21.5
QN Q (m®/s) QN Q (m%/s) 1 10 29.6 10 21.5
4 100 96.6 100 64.9 \/\‘K
4 50 81.1 50 61.3
4 20 63.6 20 53.6
4 10 50.5 10 483
Witrov
2,
usek neovinéné ovinéné
ON |am¥)| QN | Q(mds)
5 100 100 100 70.5
5 50 84.1 50 66.7
5 20 65.1 20 58.4
5 | 10 52.2 10 52.2

Obr. 6 Transformace Q100 vlivem nadrze Mélcany po Usecich — vysledny prehled

Vysledny prehled ovlivnénych pratokd Q je uveden v nasledujici tabulce.

QN Pokles QN
N Usek neovlivnéné | ovlivnéné 3 ” zdroj
(m%s) (m%/s) (m/s) °
nadrz Mél¢any 29.6 1215 8.1 27.4 Kasparek (2015)
pod Brtevskym p. 34.3 I 266 7.7 22.4 KasSpérek (2015)
10 |pod Zlatym p. 37.7 I 355 3.84 10.2 KaSpérek (2015)
pod Jalowm p. 50.5 [ 483 2.3 4.5 dopocet
Mitrov 52.2 522 | 0 0.0 Kasparek (2015)
nadrz Mél¢any 39.9 I 1215 18.4 46.1 Kasparek (2015)
pod Brtevskym p. 45.3 I 28.1 17.2 38.0 KasSparek (2015)
20 |pod Zlatym p. 49.1 I 379 11.2 22.8 Kasparek (2015)
pod Jalowm p. 63.6 I 536/ 10.1 15.8 dopocet
Mitrov 65.1 58.4 | 6.7 10.3 KaSparek (2015)
nadrz Mél¢any 56.6 I 1215 35.1 62.0 Kasparek (2015)
pod Brtevskym p. 62.6 I 29.2 33.4 53.4 Kasparek (2015)
50 [pod Zlatym p. 66.9 438 23.1 34.5 KaSparek (2015)
pod Jalowm p. 81.1 613 | 19.8 24.4 dopocet
Mitrov 84.1 667 | 17.4 20.7 Kasparek (2015)
nadrz Mélany 71.4 I 1215 49.9 69.9 KaSparek (2015)
pod Brtevskym p. 78.1 I 316 46.5 59.5 Kasparek (2015)
100|pod Zlatym p. 82.6 [ 46.8 35.8 43.3 KaSparek (2015)
pod Jalowm p. 96.6 649 | 31.7 32.8 dopocet
Mitrov 100 705 | 295 29.5 Kasparek (2015)

Tab. 4 Transformace vlivem nadrze Mél¢any po usecich
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Dle zaveéra studie (Kasparek, 2015) pro povodi Dédiny je charakteristické, Zze pratoky z horské
¢asti povodi jsou silné transformovany rozlivy do inundaci v celé fiéni trati v nizinné Casti
povodi.

Z vypoctl vyplyva, Ze pfi zvoleném zpusobu manipulace nadrz Mél¢any neovlivni kulminacéni

vvvvv

(cca 10 %) se projevuje az od cca Qqo. V této oblasti je tfeba pocitat s tim, Ze se vyskytnou i
povodné, pfi kterych z Mél¢an vyznamné ovlivnit kulminaci v Mitrové neni mozné.

U velkych povodni z oblasti Qso az po Qioo se retencni ucinek nadrze Mélcany projevuje ve
vSech posuzovanych profilech zfetelng, v souladu s navrzenym zplisobem manipulace.

1.3 Vstupni podklady
e Zpracovani N-letych prutokd Dédiny vystavba VD Mél€any (Ing. Ladislav Kasparek
CSc., VUV T.G.M. v.v.i., 2015)
o Deédina, Mél€any, sucha reten¢ni nadrz — dokumentace pro vydani stavebniho povoleni
(11/2018, Sweco Hydroprojekt a.s.)
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