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Zaznam z pracovniho jednani starostu

Prirodé blizka protipovodriova opatreni v povodi Dédiny a moznosti jejich
vymezeni v UPD kraje a obci

datum: misto: pfitomni: oznaceni: zaznamenal:
13. 2. 2020 Obecni urad Ceské Mezifi¢i, Boz. Viz prezenéni 04 Ing. Martin Tomek
od 14:00 Némcové 61, 517 71, Ceské Mezifici listina

Predmét pracovniho jednani se starosty:

Jednani bylo zaméfeno na pFedstaveni stavu praci veSkerych Casti projektu. Dne 27.1.2020 byly

zaslany vSem pozvanym Uc¢astnikim podklady k tomuto jednani. Jednalo se o seznam provedenych
praci a dil¢i zavér Hydrologicky rezim pod profilem hraze Mél&any.

Prubéh jednani:

1.

2.

Zastupce zpracovatele studie Ing. Tomek predstavil v prvnim bodé prezentace zpracovatelsky tym
a pofizovatele uzemni studie.
V druhém bodé& byl znovu predstaven cil izemni studie: Uzemni studie bude provéfovat a posuzovat
mozna feSeni vymezeni PBPO (opatfeni ze studie Podklady pro naslednou realizaci pfirodé blizkych
protipovodiiovych opatfeni v povodi Dé&diny, SINDLAR s.r.o., 2010 dale studie proveditelnosti 2010)
z pohledu mozného ovlivnéni nebo podminéni vyuziti a uspofadani uzemi nebo jeho vybranych
¢asti. Zadani je délené do 4 ¢asti. Jedna se o:

e Cast 1: Hodnoceni navrhovanych PBPO s ohledem na pozadovany stav (cil) v zemi

e Cast 2: Vyhodnoceni otadzek spojenych s navrhovanym feSenim uplatnénych ze strany

dotéenych obci a dalSich subjektl
e Cast 3: Hodnoceni z pohledu izemné planovaci ¢innosti
o Cast 4: Zavére&na doporudeni

. Dale nasledoval druhy a hlavni bod prezentace Stav praci a diléi vysledky. V ramci této ¢asti byla

predstavena nejprve ¢ast 1, Hodnoceni navrhovanych PBPPO s ohledem na pozadovany stav (cil)
v Uzemi 1a, Dosazeni dobrého ekologického a chemického stavu vodnich utvart dle cilil
Ramcové smérnice vodni politiky (200/60/ES). Byla popsana metodika hodnoceni, vstupni
podklady a stav praci. Zpracovatel stru¢né vysvétlil, které vodni utvary spadaji do zajmové oblasti a
jakym zpusobem se v ramci Planu dil€ich povodi (PDP) hodnoti stav vodniho Gtvaru. Bylo fe€eno,
Ze hydromorfologie je pouze vliv a neni v hodnoceni stavu. V sou¢asné dobé neni v ramci podkladi
a metodik k tvorbé PDP stanoven postup jak provazat hydromorfologické vlivy s hodnocenim
vodniho utvaru. Na zakladé vySe uvedeného zpracovatel navrhl postup hodnoceni, ktery bude
spocCivat v odborném odhadu zlepSeni ekologického stavu vodniho utvaru na zakladé kombinace
vysledkl upravenych morf. charakteristik a vSech vyznamnych vlivi v dtvaru (dle jakostnich
ukazatelu).

Druhym bodem ¢&asti 1, Hodnoceni navrhovanych PBPPO s ohledem na poZadovany stav (cil)
v uzemi byl bod 1b, Ochrané a zlepsSeni stavu vodniho zdroje Lita. Byla popsana metodika
hodnoceni, vstupni podklady a stav praci na modelu. Nastrojem pro kvantifikaci zmén vyvolanych
PBPO bude aplikace matematického modelu proudéni podzemi vody v rezimu ustaleného i
neustaleného proudéni. Vliv PBPO na VZ Lita bude primarné hodnocen z hlediska kvantifikace vlivu
opatfeni na hydrogeologické poméry (trovné hladin podzemni vody, sméry proudéni) vlivem zmény
urovné nivelety toku a vlivem vystavby retenénich staveb (MélCany, bocni poldry). Metodicky
modelové prace nejprve popisi stavajici poméry (bude provedena kalibrace modelu). Nasledovat
bude simulace vlivu opatteni dle Sindlar (2010). Finalné optimalizaéni vypod&ty zakomponuiji Gpravy
projektu PBPO s cilem zdokumentovat vzajemné odsouhlaseny koncept Uprav Dédiny, které
prokazatelné nezhorsi poméry vodniho zdroje (a proudového systému) Lita.

Tfetim bodem &asti 1, Hodnoceni navrhovanych PBPPO s ohledem na poZadovany stav (cil) v uzemi
byl bod 1b, ZvySeni odolnosti uzemi proti suchu. Toto hodnoceni ma vazbu na vysledky
matematického modelu proudéni podzemni vody. Bylo fe€eno, Ze z hydrogeologického hlediska by
navrhované upravy koryta Dédiny nemély vyustit v pokles obvyklych drovni hladiny podzemni vody,
Citlivé je potfeba FeSit propustnost koryta Dédiny v revitalizovanych Usecich - aby nedochazelo
k nadmérnému zvySeni komunikace mezi zvodni (zejména svrchni partie bélohorského souvrstvi) a
tokem.
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6. Ctvrtym bodem &asti 1, Hodnoceni navrhovanych PBPPO s ohledem na pozadovany stav (cil)
v Uzemi byl bod 1d, ZvySeni odolnosti Uzemi proti povodnim. Byla popsana vstupni data od
objednani hydrologickych dat az po podklady typu studie. Dale byl popsan postup zjisténi zmény
hydrologického rezimu vlivem planované suché nadrze Mél¢any. Jednalo se o popsani manipulaci
suché nadrze a z ni plynouci transformace povodfiovych pratokl. Dale bylo zminéno, ze byly pouzity
vysledky studie Zpracovani N-letych pritokd Dédiny vystavba VD Mél€any (Ing. Ladislav Kasparek
CSc., VUV T.G.M. v.v.i., 2015), ktera se podrobné zabyvala redukci povodriovych pratok( a jejich
propagaci nize pod profilem suchého poldru. Dale byla pfedstavena tabulka vyslednych ovlivnénych
pratokd. Z ni jsou patrné zaveéry, ze pfi zvoleném zplisobu manipulace nadrz Méléany neovlivni
kulminaéni pratoky mensi nez Q5. Pratoky fadové velikosti Q10 ovlivni az po Ceské Meziriéi,
v Mitrové (cca 10 %) se projevuje az od cca Q20. V této oblasti je tieba pocitat s tim, ze se
vyskytnou i povodné, pii kterych z Méléan vyznamné ovlivnit kulminaci v Mitrové neni mozné.
U velkych povodni z oblasti Q50 az po Q100 se retenéni ucinek nadrze Méléany projevuje ve
vSech posuzovanych profilech zietelné, v souladu s navrzenym zplisobem manipulace.
Zadavatel uvedl, Ze tyto informace o zasadni zméné hydrologického rezimu vlivem suché nadrze
Mél&any budou pouZity jako argument pfi posuzovani opatfeni Sindlar (2010) a jejich optimalizaci.

7. V ¢asti 3: Hodnoceni z pohledu uzemné planovaci &innosti — Ing. Soukup popsal provedenou analyzu
vyskytu zastavitelnych ploch a ploch stabilizovanych v sou€asném zaplavovém uzemi Q100. Bylo
zminéno, s jakymi podklady se pracuje (data UAP ORP, rastrové UP obci). Bylo struéné popsano,
jaké analyzy se provadi a budou provadét na PBPO (Sindlar s.r.o., 2010), s jakymi limity budou
vyhodnocovany pfipadné stfety (jevy ochrany pfirody a krajiny, kulturni pamatky, ochrana vodni
zdrojd atd.). Bylo uvedeno, Ze stejné analyzy budou provedeny na navrzich v této US (VRV a.s.).
Byla predstavena analyza zaboru pdnich bloki stavebnimi objekty (Sindlar s.r.o. 2010).

8. Odborny poradce obce Ceské Mezitiéi Ing. Jirasek pozaduje provéfit v terénu realnou kapacitu toku
Lita v oblasti Zbytka.
Pfirodné blizka protipovodriova opatfeni na Dédiné v obci Bohuslavice ¥. km 21,180 — 22,360 a
HSL2317235 Pfirodné blizka protipovodnova opatfeni na Dédiné v obci Bohuslavice 14,880 —
23,970 (viz pfiloha €. 1 zdznamu). Jedna se o navrzena opatfeni v oblastech s vyznamnym
povodfiovym rizikem v rdmci Planu dil€iho povodi Horniho a stfedniho Labe pro Il. planovaci obdobi
(2016 — 2021). Protoze se jedna o prekryvajici se Useky, jsou v nich uvedeny vzajemné si odporujici
informace. Zpracovatel pfeda podnét k napravé spravci povodi Labe, statni podnik jakozto
pofizovateli Planu dil¢iho povodi a Dokumentaci oblasti s vyznamnym povodfiovym rizikem.

10.0dborny poradce obce Ledce Ing. Mrkvicka pozaduje zfidit datové ulozisté, kam by byly nahravany
vefejné pristupné podklady. Zastupce zpracovatele slibil zfizeni datového ulozisté do 14 dnu.
V ramci podkladll bude zadavatelem studie Kralovéhradecky kraj poskytnuta zastupcim obci studie
realizovatelnosti ,Podklady pro naslednou realizaci pfirodé blizkych protipovodiovych opatifeni
v povodi Dé&diny (Sindlar s. r. 0., 2010)*, jeZz obsahuje opatfeni, ktera budou posuzovana a
provéfovana na soucasny stav poznani.

11.Zastupci starostd pozaduji zaslat prehled dalSich pfipravovanych terénnich Setfeni. Zastupce
zpracovatele pfiklada tento pfehled jako pfilohu €. 3 zaznamu.

12.Byl vznesen dotaz na moznost pfipominek zastupcl obci po terminu odevzdani navrhi feSeni (v
ramci |. etapy) to je do 31. kvétna 2020. Odpovéd vyplyva pfimo ze zadani Uzemni studie. Viz ¢lanek
I\V. Doba a misto plnéni bod 2. Zhotovitelem studie bude v sidle objednatele uskuteénéna
prezentace navrhu reseni do 30 dni od jeho odevzdani, po predchozi dohodé, a to pred
zastupci objednatele, dotéenych mést a obci, vybranych dotéenych organt a dalSich instituci.
Druhou etapou bude Cistopis, ktery bude zohlednovat pozadavky a pripominky, uplatnéné
v ramci prezentace navrhu feseni a doruéené objednavateli. Objednatel sdéli zhotoviteli na
zakladé vysledkli uskuteénéné prezentace navrhu feseni pokyny pro upravu navrhu, a to
v terminu do 90 dnti od uskuteénéni projednani navrhu feseni.

13.Nasledujici pracovni jednani se starosty bude uskute¢néno koncem bfezna. Zpracovatel vSem
dotéenym obcim zaSle 14 dni dopfedu elektronicky pozvanku na jeden konkrétni termin, dale
seznam provedenych praci a dil¢i vysledky.

PFilohy zaznamu:

. 0 - prezengni listina pfitomnych

. 1 - podklady Ceské MeziFigi — Listy opatfeni HSL2317235, HSL2317236
. 2 - prehled terénniho Setfeni
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