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PFirodé blizka protipovodriova opatieni v povodi Dédiny a moznosti jejich vymezeni v UPD kraje a obci

Zaznam z pracovniho jednani starostu

Prirodé blizka protipovodriova opatreni v povodi Dédiny a moznosti jejich
vymezeni v UPD kraje a obci

datum: misto: pfitomni: oznaceni: zaznamenal:
26.8.2020 Obecni urad Ceské Mezifi¢i, Boz. Viz prezenéni 05 Ing. Martin Tomek
od 13:00 Némcové 61, 517 71, Ceské Mezifici listina

Predmeét jednani se starosty:

Jednani bylo zaméfeno na predstaveni vysledkd analyz dle zadani uzemni studie a zejména na
predstaveni rozsahu a zakladnich parametrd optimalizovanych protipovodriovych opatfeni zastupciim
dot&enych obci.

Dne 20.7.2020 byl v8em pozvanym ucastnikim poslan koncept Uzemni studie véetné pfiloh jako
podklad pro nadchazejici jednani (26.8.2020) s prosbou o pfipraveni pozZadavk(/pfipominek ke
konceptu ze strany zastupcl dotéenych obci. Dale bylo sdéleno, ze tyto pfipominky budou
zapracovany do finalniho konceptu, ktery bude v druhé fazi reSeni projektu dale projednavan se
zastupci obci.

Zpracovatel si je védom velkého rozsahu zpracovaného konceptu uzemni studie - proto po domluvé se
zadavatelem studie a starostou Ing. Zdarkem pfipravil tzv. ,Struény souhrn opatieni“. Jedna se o
material shrnujici optimalizované opatfeni po administrativnim ¢lenéni obci slouzici pro prehledngjsi
orientaci ve studii ze strany starostd. Tento Struény souhrn opatfeni byl zaslan véem pozvanym
Ucastnikim dne 6.8.2020 jako dal$i podklad pro predstaveni konceptu Uzemni studie.

Za zpracovatele studie se jednani v Ceském Mezifigi zugastnili:
¢ Ing. Martin Tomek (VRV, a.s.),
¢ Ing. Roman Soukup (Atelier T-plan, s.r.0.),
e Ing. Jan Uhlik Ph.D. (PROGEO, s.r.0.)

Zastupce zpracovatele studie Ing. Tomek predstavil zpracovatelsky tym uUzemni studie a dale pak
Clenéni prezentace na hlavnich 6 ¢asti:
1. Vyhodnoceni povodriového rizika
Zvy$eni odolnosti proti suchu
DosazZeni dobrého ekologického a chemického stavu
Ochrana a zlepSeni stavu vodniho zdroje Lit
Vyhodnoceni z pohledu Uzemné planovaci €innosti
Vyporadani zaslanych pfipominek

ook wh

Ad 1) Vyhodnoceni povodnového rizika

e Vprvnim bodé Ing. Tomek zopakoval postup zjist€ni zmény hydrologického reZimu vlivem
planované suché nadrze Mélgany. Uginek suché nadrze je nejvyraznéjsi pod profilem hréaze a s
pribyvajicimi pfitoky nize po toku se jeji efekt snizuje. Dale bylo dokumentovano, Ze byly pouzity
vysledky studie Zpracovani N-letych pritok( Dédiny vystavba VD Mél€any (Ing. Ladislav
Ka$parek CSc., VUV T.G.M. v.v.i., 2015), ktera se podrobné zabyvala redukci povodriovych
pritokd a jejich propagaci nize pod profilem suchého poldru. Dale byla pfedstavena tabulka
vyslednych ovlivnénych pratokd. Z ni jsou patrné zavéry, ze pfi zvoleném zplsobu manipulace
nadrz Mél¢any neovlivni kulminacni pritoky mensi nez Q5. Pratoky fadové velikosti Q10 ovlivni
az po Ceské Mezifi¢i, s poklesem od 25 % v Mé&léanech po 10 % v Ceském Meziti¢i. Zmenseni
kulminacénich pratoka v Mitrové (cca 10 %) se projevuje az od cca Q20. V oblasti dolniho toku
Dédiny (od Mitrova po soutok s Orlici) je tfeba pocitat s tim, ze i pres vystavbu Mél¢an
vyznamné ovlivnit kulminaci neni mozné.

e V. druhém bodé prvni &asti zpracovatel stru¢né popsal vysledek posouzeni soustavy suchych
nadrzi (SN) Pohofi. Vysledkem je, ze navrhované opatfeni SSO 06 Litd — Pohofi, které bylo
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zvazovano jako doplfiujici opatfeni k pfipravovanému opatfeni SN Mél¢any za ucelem zvySeni
protipovodiového efektu v obcich nize po toku, ma maly protipovodriovy efekt. Opatieni SN
Pohofi neni doporuéeno k realizaci vzhledem k zaméru efektivnéjSi SN Mél¢any.

V tfetim bodé prvni &asti zpracovatel predstavil vyhodnoceni SN Trebechovice ve dvou
variantach. Z uvedeného porovnani navrzeného retenéniho objemu a objemu pfimého pfitoku
z mezipovodi pfi N — letych srazkach vyplyva, Ze je sucha nadrz u Tiebechovic malo efektivni.
Transformace odvozené ovlivnéné viny (TPV 20, 50 a 100) ukazala maly efekt profilu SN
Trebechovice. Navrhované opatieni SN Trebechovice neni nedoporuceno k realizaci.

Ve &tvrtém bodé byl pfedstaven zpusob stanoveni rozsahu navrhové povodné Q100red pro ucel
zhodnoceni potfeby navySeni ochrany sidel pod SN Mél¢any. Analyzou priniku navrhové
povodné Q100red s adresnimi body, byly odvozeny 4 lokality s nejvy$Sim potencialem na zvyseni
protipovodiové ochrany. Tyto lokality jsou centrum Tiebechovic pod Orebem, €ast obci
protipovodnovych opatfeni feSena koncep&né a roztrousena zastavba individualné.

V patém bodé zpracovatel pfedstavil na schématu jednotlivé prvky PPO vietné zakladnich
technickych parametr(i pro navySeni povodfiové ochrany pro lokality Tfrebechovic pod Orebem,
doporucil také doplnit materidlovou variantu protipovodiiové linie z kombinace pevného ZB
zakladu zdi a manipulovatelné hradidlové desky v pfipadé mésta Trebechovice pod Orebem.
Nevyhodou je pfistup na soukromé pozemky. Zpracovatel se bude touto variantou zabyvat
v nadchazejici druhé fazi reSeni studie.

V Sestém bodé zpracovatel predstavil vyhodnoceni celkem 13-ti retenénich profili z pohledu
reten¢ni funkce, dosahu opatfeni a snizeni objemu pfimého odtoku z povodi.

V poslednim sedmém bodé byl popsan obecny princip optimalizovaného navrhu revitalizaci toku.
Zakladnim principem optimalizace je navrh souboru realizovatelnych revitalizaénich a
protipovodnovych opatieni, rozélefujici nivu v feSenych usecich na uzemi ¢asto
zaplavované (prirodni), méné €asto zaplavované (pole) a chranéné (zastavba obci). Byl
struéné popsan postup navrhu optimalizovanych opatfeni typu revitalizace. Dle navrzené
metodiky zpracovatelem tj. rozdéleni toku na charakteristické Useky byly posuzovany kapacity
soucasného stavu a navrhového stavu v reprezentativnich profilech (ustalené feSeni po usecich).
Na zakladé téchto kapacit byly navrzeny zakladni parametry opatfeni a vymezeni zaboru
opatfeni. Byly popsany principy navrhu pfirodné blizkého koryta, parametry pfiéného prarezu
koryta a odvozeni navrhového pritoku v koryté a v meandrovém pasu. Déle byl popsan princip
rozdéleni revitalizovanych Usekl na ekologicky charakter a standartni charakter véetné jejich
vlastnosti a funkci. Dle rozdéleni charakteru revitalizaci byl odvozen odhad nakladi na
nadstandartni udrzbu revitalizaci. Také byly pfedstaveny analyzy vyhodnoceni vlivu revitalizaci
na odtokové poméry. Realizace revitalizaci ochrani pozemky mimo zeleny pas do pétileté vody
(Q5).

Ad 2) ZvySeni odolnosti proti suchu

Ve druhé ¢&asti prezentace predstavil zpracovatel postupné néasledujici body: retenéni profily —
vyhodnoceni — akumulacni funkce, vliv revitalizaci na prodlouzeni doby zdrzeni, vliv revitalizaci na
zvySeni aktualniho objemu vody, zvySeni odolnosti Uzemi proti suchu z pohledu hydrogeologie.

V prvnim bodé Ing. Tomek pfedstavil vyhodnoceni celkem 13-ti retennich profili z pohledu
akumulaéni funkce. Z navrzeného UCelu nadrze vychazeji nasledujici profily nejvyhodnéjsi
z pohledu velikosti zasobniho objemu: VN Pavlovsky potok, VN Homole, VN Ostrovsky rybnik
a VN Solnice.

V druhém a tfetim bodé& zpracovatel pfedstavil analyzy vlivu revitalizaci na prodlouZeni doby
zdrzeni vyhodnoceni vlivu revitalizaci na odtokové poméry a vliv revitalizaci na zvySeni aktualniho
objemu vody. Z nich vyplyva, €im delSi je trasa nové upravy, tim vétsi je vliv na zdrzeni a
Poslednim bodem této ¢asti byla prezentace vysledkd zhodnoceni ZvySeni odolnosti Gzemi proti
suchu z hydrogeologického pohledu. Tuto &ast pfedstavil zastupce spoleénosti PROGEO.
Nejprve byl ivodem popsan vztah povrchové a podzemni vody v fiéni nivé a jejich vzajemné
ovlivhovani za hydrologicky bézné situace a za situace pfi povodnich. Dale bylo popsano v ¢em
spocéiva zvysSeni odolnosti uzemi proti suchu. Jedna se o 1) trvalém zvysSeni hladiny
podzemni vody /vyvolaném zménou nivelety Dédiny/ ; 2) prevodem c&asti povodiiovych
pratokd na odtok podzemni — prisakem vody z poldra a z nadrzi. V zajmovém Gzemi je vSak
nutné pocitat s limity jako jsou 1) Zachovat dostate¢nou PO; 2) brat v potaz, ze nevhodné
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situované priisaky jsou potencialni hrozbou zhorSeni jakosti jimané podzemni vody z vodniho
zdroje Lita (pfed vyskytem nékolikaletého sucha 2016 - 2019 pramérny ro¢ni odbér cca 200 I/s).
Nejintenzivnéji se dopady sucha projevuji v oblasti PR Zbytka drastickou redukci jimanych
mnozstvi podzemni vody. Provozovatel VZ Lita i AOPK mohou mit spoleény zajem na
vyméléeni Dédiny v soutokové oblasti s Litou a Rohenickym p.

Pii odborném odhadu efektivni pérovitosti horniny 10% (pravdépodobny interval vyskytu
5 — 15%) zoptimalizovany navrh PBPO povede k trvalému zvétSeni zasoby podzemni vody
o priiblizné 0.78 mil m3. Pfi prichodu transformované povodné Q100 pfi realizaci
zoptimalizovanych PBPO muzZe do horninového prostfedi nivy (vyhradné korytem Dédiny a v
prostoru poldru Mél¢any) vcedit/infiltrovat orientacné 1 mil m3 povrchové vody. Infiltrace
z prostoru inundace jsou ale fadové vyznamnéjsi.

Ad 3) Dosazeni dobrého ekologického a chemického stavu

V treti Casti prezentace predstavil zpracovatel Ing. Tomek postupné nasledujici body: vyhodnoceni
hydromorfologie, navrh migraéniho zprostupnéni a dale byly popsany navrhované opatfeni po
jednotlivych obcich.

V prvnim bodé byl vysvétlen princip metodiky hodnoceni morfologie toku. Bylo hodnoceno celkem
18 vodnich tokd na celkové 49 km vodnich tok(l. Navrhem opatieni bude dosazeno primérné
stfedniho hydromorfologického stavu pro nivu a dobrého hydromorfologického stavu pro
tok. Celkové priimérné zlepseni na délku toku je 9% jak pro tok i pro nivu.

V druhém bodé byl pfedstaven katalog migracniho zprostupnéni. Katalog obsahuje variantni
navrhy zprostupnéni pro celkem 13 migracnich pfekazek na vodnim toku Dédina.

V tfetim bodé této Casti zpracovatel predstavil po jednotlivych administrativnich Gzemich obci
navrzené opatieni, které stru¢né okomentoval. Jednalo se zejména o limity zemi pro navrh
umisténi opatfeni, vazbu na prvky USES nebo u nadrzi zasobni objem. Seznam pfedstavovanych
obci viz prezentace.

Ad 4) Ochrana a zlepsSeni stavu vodniho zdroje Lita

V této &asti Ing. Jan Uhlik Ph.D. popsal realizovanou metodiku hodnoceni, jeho vysledky a dale pak
dlouhodoby vliv PBPO a vliv PBPO pfi povodnich na vodni zdroj Lita pfi uvazeni kvantity i kvality
jimanych podzemnich vod.

Zoptimalizované PBPO respektuje ochranu vodniho zdroje (VZ) Litd a nedojde k jeho
ohrozeni z hlediska kvantitativniho ani kvalitativniho. Zoptimalizované PBPO oproti
stavajicim pomériim nikde nezplsobi pokles hladin a zasob podzemni vody. Naopak v prostoru
bélohorského souvrstvi dojde k vzestupum hladiny podzemi vody (,bohuzel* pouze o jednotky,
max. o prvni desitky cm) — viz pfiloha 5.2 hg. zpravy.

Vyvolané zmény urovné hladiny podzemni vody v dané oblasti nemohu byt vétSi, nez jsou
projektované zmény nivelety hladiny v Fiéni siti Dé&diny, uroverl hladiny podzemni vody v
bélohorském souvrstvi koresponduje s urovni Dédiny. Na horni a dolni kfe je za bézné
hydrologické situace Dé&dina trvale drenaznim tokem i pfes vyskyt odbérl podzemni vody; na
centralni kfe zejména v suchém obdobi hladina p.v. zaklesa vlivem odbéru pod Uroven toku.
V drenaznich podminkach (pfi proudéni podzemni vody z horninového prostfedi do toku) nemuze
dojit k ovlivnéni kvality vody ve vodnim zdroji.

Na zakladé modelovych vypoctl i empirickych zkuSenosti Ize konstatovat, Ze k vcezu vody do
horninového prostfedi za povodni dochazi zejména mimo koryto fiéni sité€ — v inundaénim tzemi.
Existuje vice jak padesatiletd zkuSenost, Ze i pfi vyskytu dvou nejvétSich povodni (1998, 2011)
nedoslo k ovlivnéni jakosti jimané podzemni vody z VZ Lita.

Navrzena komplexni protipovodfiova opatfeni (pfedevSim vystavba SN Meél¢any) oproti
dosavadnimu stavu omezi ploSny rozsah i hloubku zatopeni inundacnich Uzemi. Realizace
navrzenych PBPO tak VZ Lita z hlediska kvality neohrozi. Navic v mistech stavebnich Uprav toku
a revitalizaci bude postupné kolmatacni vrstva ve dné koryta zcela obnovena a ke zvySené
komunikaci mezi tokem a horninovym prostfedim nebude dochazet.

Ad 5) Vyhodnoceni z pohledu tUzemné planovaci ¢innosti
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Ing. Soukup popsal provedené analyzy stfettl navrhovanych opatfenich v US PBPO (Sindlar s.r.o.,
2010) a v US PBPO (VRV a. s., 2020) s jevy v UAP ORP, UP a ZUR KHK. Shrnul vstupni data obou
studii, rozdily ve vyhodnocovani UAP, ZUR a UP. Upozornil na mezi vyhodnocovanim stfetd s limity
UAP a jevy vyskytujicimi se v ZUR KHK byly provadény nad ptesnymi vektorovymi daty, naopak
analyzy stiet(i s UP obci byly hodnoceny nad rastrovymi georeferencovanymi koordinaénimi vykresy
UP. Na prikladech byl struéné popsan postup vyhodnocovani jednotlivych stfetd s danymi tzemné
planovacimi dokumentacemi. V ramci jednotlivych analyz byly zminény doporucujici kroky k vyfeseni
danych stfetd (nutné konzultace s pfisluSnymi organy nebo spravci siti).

Ad 6) Vyporadani pripominek

1. V této €asti Ing. Tomek predstavil, pfedbézné vyhodnoceni doslych pfipominek. Do data pfedstaveni
konceptu obcim zpracovatel obdrzel pfipominky od mésta Ceské Mezifi¢i a Ledce. Tyto pfipominky
prosel a navrhl jejich vypofadani.

e Odborny poradce obce Ceské Mezitiéi Ing. Jirasek vyzdvihl nutnost dopracovani zejména tfi
okruhti. Jedna se o zapracovani vlivu sedimenta¢niho rezimu toku zalozeného na podkladech
spravce toku. Dale pozaduje pfepracovani analyzy vlivu revitalizace na odtokové poméry se
zohlednénim podkladd o sedimentaénim rezimu toku a podkladech o udrzbé toku od spravce
toku. Déle pozaduje upravit vyrok o kapacité meandrového pasu v opatfeni SO 4 Mochov — Ceské
Mezifici, ktera ve spodnim Useku nebude zajis§téna z prostorovych divodl nebo dolozit vypocet
Ucinku vzduti a spocitat realnou prato¢nost od zizeného prostoru nad Mochovem.

e Zpracovatel pfedstavil navrzené vypofadani dosavadnich pfipominek od obce Ledce. Navrh
vyporadani je patrny z pfilozené prezentace. Zpracovatel na misté pfedal obci Ledce zpracované
porovnani navrhoveé trasy revitalizace s historickou trasou toku (také pfilohou zaznamu).

2. Zastupce obce Ledce upozornil zpracovatele na trasu koryta blizko hrany meandrového pasu. Toto
Ize Fesit upravou trasy koryta (vétsi odsazeni koryta od hrany MP) nebo lokalnim pfirodné blizkym
opevnénim koryta.

3. Néktefi zastupci obci pozadovali prodlouzeni terminu pro pfipominky k navrhu konceptu.
Zpracovatel umoznil obcim zaslat nebo doplnit dosavadni pfipominky k navrhu konceptu
uzemni studie nejpozdéji do 4.9.2020.

4. Mezi zastupci obci panuje silna obava z moznosti vyvlastnéni pozemkl pod opatfenimi, pokud
budou v ramci uzemni studie doporu¢eny do ZUR.

5. Vramci diskuze bylo zminéno, Ze néktefi z&stupci obci budou pozadovat, aby opatfeni byly
projednany v ramci obecniho zastupitelstva.

6. Starostové se rovnéz obavaji stavu, kdy by pfipravovana PBPO méla jakkoliv dale zatizit jejich
rozpoCet. Pozaduji proto jasné rozkli€ovat organizace u¢astné na udrzbé PBPO a mit jejich vyjadfeni
ke studii.

7. Odborny poradce obce Ledce Ing. Skolnik vznesl| dotaz na oficialni termin konce prvni etapy a dal$i
pribéh projednani v ramci ll. etapy projektu. Zpracovatel odkazal na zastupce pofizovatele. V této
souvislosti je tfeba poznamenat, Ze pofizovatelem pfedmétné izemni studie a tedy i organizatorem
jejiho projednani je Krajsky ufad Kralovéhradeckého kraje, odbor uzemniho planovani a stavebniho
fadu. V pfipadé dalSich organizacnich otazek spojenych s pribéhem pofizeni a projednani tzemni
studie se prosim obracejte pfimo na néj. Kontaktni osobou zde jsou Ing. Petr Hap, vedouci oddéleni
uzemniho planovani nebo Bc. Pavla Hofmanové DiS. Kontakty naleznete na strdnkach krajského
Ufadu nebo v zadavaci dokumentaci.

8. Po zapracovani pfipominek od zastupct obci do navrhu konceptu Uzemni studie bude pofizovatel
studie v dostate¢ném predstihu informovat o priibéhu a terminech dalSiho projednavani konceptu
Uzemni studie.

PFilohy zaznamu:

€. 0 - prezentni listina pfitomnych

€. 1 — prezentace

€. 2 — podklad Ledce — porovnani navrhové trasy revitalizace s historickou trasou toku



