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Vyhodnoceni povodnového rizika

« Hydrologicky rezim pod profilem SN MelCany
« Posouzeni SN Pohori
« Posouzeni SN Trebechovice
« Rozsah redukované povodné Qqgored
« Lokality pro navyseni protipovodnove ochrany — popis PPO
« Trebechovice
e Ledce
- Ceské Mezifici
 Pulice
« Retencni profily - vyhodnoceni - retencni funkce
« Vliv revitalizaci na odtokové pomeéry
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Vyhodnoceni povodnového rizika
« Hydrologicky rezim pod profilem SN MélCany

Parametry suche nadrze M éléany
 retencni funkce
» objem retenéniho prostoru 3,14 mil. m3
* max. vySka hraze 13,7 m, délka hraze: 522 m

Manipulace nadrze M éléany

e prutok nizSi nez neSkodny (< 21,5 m3/s) prochazi
objektem bez jakéhokoliv zasahu - odtok z nadrze je
roven pritoku do nadrze; je roven hodnoté Qg

» Transformace Q100 v profilu hraze 71,4 m3/s, dojde
vlivem vystavby suché retencni nadrze k
transformaci povodriové viny na neSkodny pratok
pod nadrzi, to je 21,5 m3/s, coz je na urovni 30%
pfirozené hodnoty (pokles o0 49,9 m3/s).

Redukce vlivem suché nadrze

« Uginek suché nadrze je nejvyrazn &jsi pod
profilem hraze a s p Ffibyvajicimi p Fitoky nize po
toku se jeji efekt snizuje.

* Pro zjiSténi N-letych pratokua ovlivnénych vystavbou
nadrze Mél€any byla pfevzata data ze studie
Zpracovani N-letych prutokd Dédiny vystavba VD
Mél¢any (Ing. Ladislav Kadparek CSc., VUV T.G.M. 111, = .
V.V.i., 2015). el
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Vysledny pfehled ovlivnénych prutokd Q

QN N letost po Pokles QN
N Usek neoviivnéné | ovlivnéné |opatfeni SN . i zdroj
(m¥s) (m¥s) Méléany | (ms) %
nadrz MélCany 296 215 (15 8.1 27 4 Kasparek (2015)
pod Brievskym p. (pod Dobruskou) 343 B 266 Q5 f.f |22.4 Kasparek (2015)
10 |pod Zlatym p. (C. Mezifici) 37T <Q10 3.84 10.2 Kasparek (2015)
pod Jalowm p. (Méstec) 20.5 =Q10 23 4.5 dopocet
Mitrov 5.2 Q10 0 0.0 Kasparek (2015)
nadrz Mélcany 39.9 Q5 18.4 461 Kasparek (2015)
pod Brievskym p. (pod Dobruskou) 45.3 =20 172 38 0 Kasparek (2015)
20 |pod Zlatym p. (C. Mezifici) 49 1 Q10 11.2 228 KasSparek (2015)
pod Jalowm p. (Méstec) 63.6 =110 10.1 15.8 dopocet
Mitrov 65_1 Q10-020 6.7 10.3 Kasparek (2015)
nadrZz MélCany 26.6 (15 35.1 62.0 | | Kasparek (2015)
pod Brievskym p. (pod Dobruskou) 62.6 Q5-Q10 334 234 | Kasparek (2015)
50 |pod Zlatym p. (C. Mezifici) 66.9 Q10-020 231 345 Kasparek (2015)
pod Jalowm p. (Méstec) 81.1 <20 19.8 124 4 dopocet
Mitrov 84.1 Q20 17.4 207 KasSparek (2015)
nadrz MélCany 714 Q5 499 69 9 I| Kasparek (2015)
pod Brievskym p. (pod Dobruskou) 78.1 =Q10 465 | 59.5 Kasparek (2015)
100 |pod Zatym p. (C. Mezifici) 82.6 =20 35.8 433 Kasparek (2015)
pod Jalowm p. (Méstec) 06.6 : Q20 JLT 328 dopofet
Mitrov 100 [0S | >Q20 29.5 29.5 | Kasparek (2015)
\I/QV Vodohospoglélv'skv rozvoj a yvvstlavba a.s.
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Vysledny prehled ovlivhénych prutokd Q Oblasti s malou redukei pratokd

QN N letost po Pokles QN
N Usek neovlivnéné | ovlivnéné |opatfeni SN . i zdroj
(ms) (ms) Mélcany | (M) g
nadrZz MélCany 296 21.5 Q5 8.1 I P74 Kasparek (2015)
pod Brievskym p. (pod Dobruskou) 34.3 B 956 5 f.f 1224 Kasparek (2015)
10 lpod Alatvm o (C Mezifc il 27 7 4 =310 284 | 107 Kasngrak (20151
pod Jalowm p. (Méstec) 20.9 48 3 <Q10 2:3 | 4.5 dopocet
Mitrov 2.2 50 ) 10 0 0.0 Kasparek (2015
nadrz MélCany 39.9 B I215 Q5 18.4 46.1 Kasparek (2015)
pod Brievskym p. (pod DobruSkou) 453 B s 1 =5 1¥:2 380 Kasparek (2015)
20 |pod Zlatym p. (C. Mezifiti) 49 1 79 Q10 11.2 _122.8 Kasparek (2015)
pod Jalowm p. (Méstec) 63.6 23,6 =110 10.1 [ 15.6 dopocet
Mitrov 65_1 58 4 Q10-020 6.7 10.3 Kasparek (2015
[nadrz Melcany 5.6 : Q5 i 62.0 | | Kasparek (20
pod Brievskym p. (pod Dobruskou) G62.6 B9 2 Q5-Q10 33.4 234 | Kasparek (2015)
50 |pod Zlatym p. (C. Mezifici) 66.9 43 b Q10-020 231 34.5 Kasparek (2015)
pod Jalowm p. (Méstec) 81.1 RN <320 19.8 24 4 dopocet
Mitrov 84 .1 66 7 Q20 17.4 207 Kasparek (2015)
nadrz MélCany 714 215 Q5 499 | 699 | Kasparek (2015)
pod Brievskym p. (pod Dobruskou) 78.1 ' 3.6 =Q10 465 | 59.5 Kasparek (2015)
100 |pod Aatym p. (C. Mezifici) 82.6 I 46.4 <20 358 | 43.3 Kasparek (2015)
pod Jalowm p. (Méstec) 96.6 | Q20 3T 32.8 dopocet
Mitrov 100 >Q20 29.5 29.5 | Kasparek (2015)
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Zaver

Z vypoctu vyplyva, ze pfi zvoleném zpusobu manipulace nadrz M éléany neovlivni

kulmina €ni pr atoky mensi nez Q -.

Pratoky Fadové velikosti Q,, ovlivni az po Ceské Mezifi¢i, s poklesem od 25 % v Mél¢anech
po 10 % v Ceském Mezifidi.

ZmenSeni kulmina €nich pr atok t v Mitrov é (cca 10 %) se projevuje az od cca Q .

V této oblasti je t Feba po €itat s tim, Ze se vyskytnou i povodn &, pf¥i kterych z M él€éan
vyznamn € ovlivnit kulminaci v Mitrov & neni mozne.

U velkych povodni z oblasti Qc, az po Q,4, Se retencni ucinek nadrze MélCany projevuje ve
vSech posuzovanych profilech zfetelné, v souladu s navrzenym zpusobem manipulace.

V Vodohospodarsky rozvoj a vystavba a.s.
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Vyhodnoceni povodnového r|Z|ka

« Posouzeni SN Pohori

Parametry SN Poho Fi SO 1
» objem retenéniho prostoru 1,14 mil. m3 A
e max. vySka hradze 5,1 m, délka hraze: 3,2 km

Parametry SN Poho Fi SO 2

» objem retenéniho prostoru 0,37 mil. m3 e e

* max. vySka hraze 4,4 m, délka hraze: 2,4 km

Objem z p Fispivaciho povodi

 Vysledny objem pfimého odtoku z : A
prispivajiciho povodi pfi 100 leté sraZce je || ;’r
982 970 m3 (CN kfivky). = = iy i

« Kulminaéni pratok Q,,, z tohoto gy ::-J,m g
prispivajiciho povodi se rovna 10.1 m3/s a A1 _{;_,«v'—*ric B

odpovida rozdilu ovlivnénych pratokt Q.9 7~
SN Mél¢any v profilech pod Brtevskym
potokem a nadrzi Mél¢any (31.6 m3/s —
21,5 m3/s = 10,1 m3/s). l

I V Vodohospodarsky rozvoj a vystavba a.
<2  Praha 5 - Smichov, 150 56 Nabfezni 4, Tel.: =

AIT_E ian Atelier T-plan s.r.o.
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Vysledny pfehled ovlivnénych prutokd Q

Ovlivnéné prutoky SN Mélcany byly doplnény v totoZznych profilech o vlastni vypocet redukce prutoku
ovlivnénych soustavou bocnich poldri u Pohofi (metodika pro posuzovani akci v ramci programu ,Prevence
pred povodnémi“ vypracovana Fakultou stavebni, CVUT v Praze. Dle této metodiky se pfedpoklada, Ze vliv

suché nadrze na kulminacéni prutoky saha do 10-ti ndsobku povodi nad profilem nadrze).

an Pokles QN Mélcany | Pokles QM Pohofi |Pokies Celkem QN
M letost po
M Usek necvlivnéng WT:: i Hu::nﬂ:;ﬁ EVSRON | Seamen)
: SN Pohofi| SN miis} | % fmis) | %
fi s Méisany SN ~mYis) | Mateanya
frls] | Maleany SN Pohet
nadrd MEIEany 28 315 5 i a5 1] 0.0 &1 74
pod Btewckgm p. (pod Doboidkou 343 E 5 31,5 a5 E.1 | 14.9 12.8 I
10 [ . T C o r (15 & ﬁ
pod tabowpm p. (Mestec) o 5 Q10 <(310 43 B 84 £.5 12.0
Mitrow 5232 Q10 <310 42 B so 4.2 8.0
nadrz Meltany 88 215 h 7] 18 4 1 1 ] 18 4
pod Briesskym p. (pod Dabaiskou 45 3 1 05 215 o6 7.2 [Esn £.6 | 14 5 238 h2.
20 | pod Fatgm p. (G Mezificn 43 1 E Q10 ] 25010 112 W 578 63 Bl1z2s 176 W38 6
pod Jalovgm po (Méstec) 638 5 =10 <(210 101 i.naa L& a7 156 | 245
[ ]
nadrz Mt any £ B 215 i 5 351 ! 1] o] 351 (il
pad Biewkim p. (pod Dobuitkou £2.8 P 0 21.5 (] 334 Td 123 a1.1 Bt
50 | pod Aatyrm p. (. Mexifiti) (2] 0 003 HD 4 00 23.1 74 11.1 0.5 B
pod Jabowpm po (MEstec) Bi1 <0121 *(310 198 8.5 8.0 268.3 A4
Mitrow B4 1 : 20 O0LG0 17.4 g2 B 74 236 B.1
nadrd Meltany 714 215 [F: o5 49.8 I 0.0 45.9 fBE |
pod Briewskym o (pod Dobruskou 781 | Q10 §21.5 o5 46 5 01 Elize g5 6 25 |-
100 pod Zatgm p. (G, Mezidiei) [ : <70 an 1 Q10 368 8T Rl 17 455 65,1
pod Jaowm p (Méstec) w5 6 | [P Q10020 N g6 Jl a8 40.2 416
Pitron 100 (221 <(30 295 B a1 376 E

* Snizens prutoky plati pouze v plipadé realizace SN MEICany
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Zaveér

* SN Pohofi, za pfedpokladu realizace SN Mél¢any a plnénim pouze nad neSkodny odtok 21,5
m3/s, je schopna zachytit objem pfi 100leté srazce 982 970 m3. Jeji retenéni objem soustavy
poldrd je 1 510 000 m3. Z vySe uvedeného porovnani navrzeného reten  €éniho objemu a
objemu p Fimého odtoku z mezipovodi p i 100 leté srazce vyplyva, Zze za p Fedpokladu
vystavby SN M él€any je soustava dvou poldr G u Poho Fi pfedimenzovana p Fiblizn é o
500 000 m:,

« Opatreni soustavy poldrd u Pohofi (za pfedpokladu realizace SN Mél¢any) vyvola snizeni
kulminaénich prutokd maximalné o 15%. Nejvétsi vliv (prdmérné o 14 %) ma v useku pod
Brtevskym potokem (respektive pod rozdélovacim objektem) a niZe po toku se vliv snizuje.
Maximalni snizeni je 10,1 m3/s v tomto Useku pro N100. V Useku pod Zlatym potokem
(Ceské Mezifigi) je snizeni pro N100 0 9,7 m3/s po N10 o 4,9 m3/s. V Useku Mitrov, kde je
vliv SN M éléany u N10 a N20 velmi maly, pom Gzou poldry u Poho Fi pouze o cca5 m 3/s
(. o cca 8 %).

» Opatieni soustavy poldrd u Pohofi se nachazi blizko lokalité zaméru SN Mél¢any, z toho
vyplyva, Ze se prekryva efekt téchto opatfeni nize po toku.

* Na zakladé vySe uvedeného je nutné konstatovat, Ze navrhované opatfeni SSO 06 Lita —
Pohofi, které bylo hodnoceno jako doplnujici opatfeni k pfipravovanému opatfeni SN
MélCany za ucelem zvySeni protipovodriového efektu v obcich nize po toku ma maly
protipovodriovy efekt a vysoké realiza¢ni naklady. OpatFeni v sou €asné dob é
nedoporu éujeme k dalsi p Fipravé vzhledem k zam éru efektivn éjSi SN M él¢any.

\IR Vodohospodarsky rozvoj a vystavba a.s.
%2%” Praha 5 - Smichov, 150 56 Nabrezni 4, Tel.: 257 110 111, http://www.vrv.cz
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Vyhodnoceni povodnového rizika

« Posouzeni SN Trebechovice

Parametry SN T febechovice var. 1
» objem retenéniho prostoru 0,378 mil. m3
* max. vySka hraze 3,87m, délka hraze: 348 m

Parametry SN T Febechovice var. 2
» objem retenéniho prostoru 0,299 mil. m3
* max. vysSka hraze 3,86 m, délka hraze: 238,6
km

Jarianta =

oleleletere
istatctataial

o
i G
e R

o
s
4,

LN VPS 07 — hraz nadrze — koordinaéni vykres UP

57 110 111, http://www.vrv.cz
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Vyhodnoceni povodnového rizika
« Posouzeni SN Trebechovice

Parametry SN T Febechovice var. 1
» objem retenéniho prostoru 0,378 mil. m3
* max. vySka hraze 3,87m, délka hraze: 348 m

Parametry SN T Febechovice var. 2
» objem retenéniho prostoru 0,299 mil. m3
* max. vysSka hraze 3,86 m, délka hraze: 238,6
km

Objem z p Fispivaciho povodi
* Vysledny objem pfimého odtoku z

Pilspivajici povodi
poldru Trebechovice

prispivajiciho povodi pfi 100 leté srazce
je 6 634 428 m3(CN kfivky). Pokud
bychom uvazovali i niZ8i n-letosti sraZzek
jednalo by se 0 5 476 448 m3 pfi 50 leté
srazce a 4 092 918 m3 pfi 20 leté srazce.

V Vodohospodarsky rozvoj a vystavba
<2  Praha 5 - Smichov, 150 56 Nabrezni 4, Te

EEEEEEE Atelier T-plan s.r.o.
Praha 4, 140 00 Sezimova 380/13, Tel.: 2
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Vyhodnoceni povodnového

rizika

« Posouzeni SN Trebechovice

Zaver

» Z vySe uvedeného porovnani navrzeného
retencniho objemu a objemu pfimého odtoku z
mezipovodi pfi N — letych srazkach vyplyva, ze v
pripadé vystavby SN Mél¢any je sucha nadrz u
Trebechovic mélo efektivni.

» V pfipadé transformace odvozené ovlivnéné viny
(TPV 20, 50 a 100) je maly efekt profilu SN
Trebechovice nejpatrnéjsi. U prubéhu
povod foveé viny Q ,, je tento profil schopen
snizit pr atok pouze o0 3,5 m 3/s. Pro
povod fovou vinu Q 55 a Q;, je to pak pouze o
cca 2 m3/s. NeSkodny odtok 25 m3/s ve mésté
Trebechovice (3. SPA pro profil Mitrov).

» Navrhované opat feni SN TFebechovice v
sou ¢asné dob é nedoporu €ujeme k dalSi
pFiprav é vzhledem k malému efektu.

O ims

Prabéhy cdwozenych vin pro profil Migrow

RO 0
o0
ol).l
.0
40.0
20.0
20.0
1.0

0.0
0 10 20 3D 43 53 &1 70 80 S0 100190 120 130 140 150 180

Prdbéhy odvozenych vin TPV 20, 50 a 100 pro profil Mitrov

Transformace v profilu SN Trfebechovice varianta 2

Cas Snizeni kulm. Cas Posun
Qmax | Kulminace | Omax pritoku kulminace pfi | kulminace
[m¥s] | TPV [h:m] | [m%s] |[mn.m.) {m3is) transf. [h:m] [GQn]
\IR)y Vodoho @35 T 5554 5:00 55.08 | 24256 a5 8:20 0:20
=Y Praha 5 -
EEEEEEE Atelier Qs0 66.68 8:00 64.52 244 62 2.2 a:11 0:11
| elie
plan] oo, [@100 [ 7058 | o000 | ess0 | 24284 18 a.08 0.08
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Vyhodnoceni povodnového rizika
« Rozsah redukované povodné Qggreq

(eI,

s

« zména hydrologického rezimu po realizaci SN - k.x“f'
Mélcany i

« stanovena navrhova povoden Qg PrO .

S & ant p A
mozné navyseni ochrany sidel pod SN L= fn,
M&l&any W

e Z F“:a_r rozlivu povoqlné Qs a Q,, — Vrstva Fjr I
pfiblizné odpovidajici rozlivu Q;ggreq- "

» Horni ¢asti feSeného Useku Mélcany, B
Dobruska az Zelezni¢ni most u Pohofi b
odpovidé pfiblizné rozlivu Qs (Mél&any - ' X

. s v s - : s
Dobruska), spodni ¢ast useku od ﬂ e
Zelezni€niho mostu u Pohofi az usti do Orlice Loy i
byla nahrazena rozlivem Q,,. - St

N-letost po opatfeni SN Mélc¢any
an
N Usek neovliviéné W::;:::'é e M-letost po opatfeni SN
(mis) il Melcany
nadrd Maltany 714 215 25
\l Vodc ped Brievekym p. (ped Dobrugkou) 8.1 31.6 =310
%gﬁ\gfl Prahe | 100 | pod Zlatym p. (€. Mezifici) 826 46.8 <20
N pod Jalowym p, (Méstec) o5 6 £4.9 @20
I—plap Prahz Mitroy 100 70.5 =220
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Vyhodnoceni povodnového rizika
« Lokality pro navyseni protipovodnové ochrany

e prunik vrstvy Q100red s vrstvou registri obvodd a budov
» Z nasledujici tabulky je patrné, Ze nejvyssi potenc ial na zvySeni ochrany maji lokality centrum
Trebechovic pod Orebem, ¢ast obce Ledce, Ceské Mezifi¢i a ¢ast obce Pulice

» Soustavna zastavba bude feSena koncepéné a roztrousSena zastavba bude feSena individualné.

East obes e Navrh Fegani Poznamka
W roElive ot
Trebechovice pod o7 varianta 1; liniova PPO 2000, varanta 2:
Crebem sucha nadrd,
Polanky ] individualni ochrana ;E'I; e
Ledes ] linievd PPD 5001,
clsla  domovni
klaster nad Dedinau ] irvdividualni achrana 18, 27, 25, 31,
20
- gisla  domovni
hdstse 4 individualni achrana 1.2 35 34
ikt MeslHii -~ Zvyien| cdolnost obce, PRl Sous,
S04 1
) cisla  damavni
Bohuslavics 2 individualni achrana 85 178
Pabefi ] monfarovacl zaflzenl a rekonstrukce
uzdvéry SO08
\“‘ v Pulice 12 liniowa FFO S0
( o -
VISV , Ly s gisla damovni
. 4—\%V Pr Dobruska 2 individuaini ochrana &7 88
= ian Atemner 1-pian s.r.o.
P . Praha 4, 140 00 Sezimova 380/13, Tel.: 222 200 630, http://t-plan.cz/cs/
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Vyhodnoceni povodnového rizika
« Doporucovana mira ochrany

* normativni doporuceni (standardy ochrany pfed povodnémi) jako zaklad pro navrh miry zabezpecéenosti
Gzemi pfed povodnémi
Doporuc¢ovana mira ochrany (Plan dil¢iho povodi Horniho a stfedniho Labe)

Charakter chranéného Gzemi Mira ochrany
historicka centra mést, historicka zastavba, provozy pouivaiici ph vyrobé Ovue
nebezpetnd latiy "
souvisia zastavba, promyslové arsaly, vyznamné finiove stavby a objekty Qs
rozplylend bytova a prumyslova zastavba a souvisia chatova zastavba (n
plochy s vyznamnymi stavbami infrastrukiury (dainice, vodni 2droje, vyznamné Cua 82 O
produkiovody, COV, ) " -

» Uvedeny pfistup pfi stanovovani stupné ochrany musi brat vzdy ohled na konkrétni podminky lokality,
jez ma byt pfed povodnémi chranéna. Vymezena kritéria pro odvozeni miry protipovodriové ochrany je
tfeba proto navrhnout s prihlédnutim k:

poCtu obyvatel v zaplavovaném Uzemi;

hodnoté majetku v tomto Uzemi a mozné vySe Skod pfi povodni;

umisténi dulezitych infrastrukturnich a jinych staveb, jejichz chod je dulezity pro SirSi tzemi;

hloubce zaplavy a rychlosti proudéni.

\I V Vodohospodarsky rozvoj a vystavba a.s.
Z \%f Praha 5 - Smichov, 150 56 Nabrezni 4, Tel.: 257 110 111, http://www.vrv.cz

EEEEEEE

Atelier T-plan s.r.o.
Praha 4, 140 00 Sezimova 380/13, Tel.: 222 200 630, http://t-plan.cz/cs/




mobilni | = 1 [ |

Naklady: 21,22 mil. K& (bez DHP a 2fes “[_hrazeni | [ mobilni |~ J=7 N
- o T . (.| _hrazeni | "1 5 - :

< Trebechowce pod Orebem (>Q20) _“*; i | ',I’I -

- prizkumu) Lol [ s i —
TS ' :w:. zed' |/ /
- {-'.n : I . i [ S Ny -
:-~7'-.-_l ) ,,.35‘5 T B Jir f: h__ [ H zed’
- (] S -I.#f,...f' 1

:.-,, p ‘| mobilni
: hrazeni

Eﬂﬁ{;'h'.-.;:ﬂ._r- .': ...'I:'._ L r..." |.. < L '.I.I:.L":I, o

Mabem A7 ¥ S i

5] <103 "'I'.'b-_'_ |..' "-.: -
245 860 1045, 71 7).

il 5
S Y
e |
I = e o A
= T
IL= =]
B il o L
T - «
oy .'...t'
'-_- J_. = L]
e L,
g &
= e -
r e
"I-. £
] i kT
E g
1 ~
‘I' Lo
g Ny I
-

e

. i BLIOOVY ZL1 01001 ed
- 2286 f . |:|zu Q100red
' b s au Jzu o

— 3 % "{ __*’iF'Fﬂ
4B1.1 239 5 34l 3 | Sal s
00b__ | PO - 7ad 4107 2406 241 1 3 e el -

{m m.om,)

00c | PPO - 7ad 105.3 2a0® 241 4 & :
0od | PPO- 165.0 241 241 5 i F— . i, s
STeLlinnivva JUU/ J.J, ITCles L& & VUV UJU, LILLMVJJILUT I n-CZ/CS/

=553 riuilig T, 4TV Vv




o - - - - ™
o BUDOVY ZU_Q100red: ' e I

‘Ezu_monred ¢ Ledce (Q20) I . 2 '

:
PRl " Naklady: 8,77 mil. K& (bez DHP a 3
— Osa koryta prﬂzkumu) 3
— Brehy koryta yps : f
[ Meandrovy pas ,‘/ h“‘k {[° | hraz
Frechodovy prvek —
PPO p I S N A mobilni
o mobilni zed £ hrazeni

Led

mobilni

LY
hrazeni
. Rt b |
AT i o
12 —\ “@h DA SN
_,--"'_.-"-::"F_F.d—ll T " i N y i II/I/‘}\
ka navrhove _ Priamérna vyska
iD Délka ki ; Vyska koruny PPO
Typ PPO hiadiny Gn {mn. PPO nad
opatieni {m) m.) {m . m.) tardnam (m)
Ma | PPO - 2nd 116.6 247 1 2476 16
01ib  [PPO . zed 105.5 2471 2478 13
Me | PPO - haz £4.0 2471 2476 12
0id | PPQ - zed 44.0 2471 2478 16
Me | PPO - waz 788 2471 2476 1
01f FPO - hraz 184 1 2471 247 8 1

ey T Ry H i B o P S S S = TR B B i e



, N
& BUDCAY ZU_Q100red

[ 1 zu.@100red
[ Jzuom

—  —— D= korya |
——— Brehy korta 'if'
D Wizandrowy pés )
:] Frechodowy prvak '

I,

)¢

Ceské Mezifi

S R 5
fj (P T - W .""7'-_;"-.'.1:.1 U 2

Varianta 0 — akceptace vyhledové miry povodriove ochrany
244 Varianta 1 — zvySovani odolnosti sidla proti povodni

A
460 m ‘ﬁ'ﬂ"‘ -
__IAI ridiida "f, 14U UU ODcCcziliiuvd v/ J.J, 1€l.. £ ZUU OJU, M Varlanta 2 - Ilnlova prOtIpOVOdnova OChrana




@ BUDOVY_ZU_Q100red = 1, VyZaduje ovladani uzavéru
[_Jzu_a1oored X " o 2, Vznika nutnost pfeCerpavani zahrazovych vod
< H
‘l:ﬁu_m”” Ceske MeZIICI (<Q20) 3, Vyzaduje obsluhu mobilniho hrazeni pro prostup Z33

| \ —

Osa koryta
— Biehy koryta
i:l Meandrovy pas
I:I Prechodovy prvek

PPO

% *
\\.

Hraz

g —

— e
o
|

|
Scalildeg || i
i { Xkl

Yo Ol
Ok aliges

;.: ", T
7’

\ S Vika navihove 7 v v vy
\/!A\ Y opatren | TYRERRL | Sy RHSHAY G G R ‘i"il'l!k‘amhn':ﬂ]]’ ol Fronad
R, . : terénem (m)
 05a PPD - hraz BTN 257.5 Z5E 0.7

0 120 A
Em 84 ey mmr— - ~L



& BUDOVY_ZU_Q100red ™ / 3 9

Pulice (<Q10)

[ lzu_atoored G
]:IZU_QWU Naklady: 14,16 mil. KE (bez DHP a = 754 574,
______PPO pruzkumuy)

Hraz
Led

mobilni
hrazeni

hraz

- = 3 y =
. :f'mm Typ PPO "'::1"“ hiainy Qn Im“: ”“"“ﬂﬁ“‘n':_"’ Fro F:Tu"in:g“i Nem
P {m) m.) ( - . terénemm {m) anNok
[
08a PEO - zad 265.0 274.2 274.T 1.3
08b | PP - hraz _ 7B aidd ald. 7 1
08c PP - zad 1495 2rd.2 ara.r 1 o
_0Bd |PPO-zed : -123.-_5_. 2742 2747 : \ 1
= 80 160 320m L NN \:
P s ee—— Od Zahrsa tas X ok




20 Groored Pohofi - pfivadég se uzavira dle profilu v Chaborech
onori S S e -
< [ ]zu_atoo , = ) « muzZe dojit k zaplaveni p¥ijezdové cesty
Osa koryta Naklady: 120 000 K& (bez « navrh na hladinomér na toku Dédina (dPP Pohoii)
—— Biehy koryta DHP a prazkumu) « navrh SPA pro uzavér, .,

Meandrovy pas

e manipulacni fad pro uzavér zohlednujici SPA
e limit pro MZP (sucho)

\\ @  Rekonstrukce uzavéru
W, & ‘!r
i X

il ™

E—fé O.Uarrsrsky J
miyn :

-

“-: _.\
:-_;\: .\.
N
J'r’

- [ kritické %;y |
;-.'. ’..-.-: - = 5 "
. l \:‘




ROV HAADECTH T

Vyhodnoceni povodnového rizika
« Retencni profily - vyhodnoceni - retencni funkce

 Viymezeni - lokality pfevzaté z UPD, profily z projektu Strategie ochrany pfed negativnimi dopady
povodni a eroznimi jevy prirodé blizkymi opatfenimi v Ceské republice dale profily z projektu Hodnoceni
Uzemi na byvalych rybni€nich soustavach (vodnich plochach) pfipadné profily nové vymezené.

» Celkem bylo vymezeno 13 profilt (oznaceno NO1 a N13)

Retencni | Zasobni| setkovy | O™ |pavimaini| " s | vigka
B | szevopatieni | P | obiem | cbjem nh:T maximaii| MEOI | xoruny | FERERY R | pamamea
apatfun epatiunt hiadiry hrize
i) {rm’y () () fmom oLy | momg | fmonomg
MO vl | SN Tiebechowce su ([Braaos | o |[Bredos | mgrscs | zazs 2433 | 2394 3% |wananta 1
MO1_v2 | SN Trebechowes SN [fzo9000| o |[feosooo [F3R2i20 | 2azE 2433 | 7394 3% |uananta 2
NOZ [N Paovsky poiok v || 47054 |17 323l 164377 |[| 101 8ee | 2805 2610 | 2464 48
NO3 [ v Liping 1 WM 13232 | 7736 | 20963 | 35536 260 .0 2605 | 2577 28
MO4_vE | SN Ledoe sM || 45383 i 45383 || s4312 2509 ?514 | 2480 34  |warianta 2
MNOS w1 |SH Ledce S | 64 Ji6d il 65 054 td 452 253 F 2637 25048 23 |anank
MHOE WP Homole VN || 44135 | B4 | 106 556 [ 100972 254 0 254 5 2511 35
MNOT | SN Moknd oM 2574 i m2d5 785 | 100 812 T4 2748 g2 6.7
HEE | SN Plegnaohy S 35 367 i 36257 132 aMs 3320 1248 1.2
HES | 5N Houdkowice 5 k=l 19 576 i 18 575 27 192 30 6 081 Aara a1
N10_v1 [V Ostovskjnbnik | VN ||B37 199 |a72 781 oe0[ 9210944 290 | 2965 | 2910 | 55 [wanankd
N10_v2 |V Cstrovskjnbnik | YN || 162057 124019 |[2e6 076 [Laze 1oz | 2mas 2965 | 2910 55 |wanantaz
NI1  |Wh HioSka WM 4785 | 2647 | Ta3z2 15072 | 2990 3004 | 2981 23
N1Z |V Soinice wN || 56052 (114256 [ 170308 | 122984 | 3T 3218 | 3174 4.4
NiZ  [vNopange Y 21139 | 5438 | 2657% || 96603 2108 2713 | 2694 1.8
\/!é V V[ M4 SN MeEEany S 0 ooo| G486 700
éé\xf F| W15 [ShPonofiz SN 000 400 000 || 608 000
e T— /| M1 |SNPohoii? SN ||B7o0o0 70000 || 176000
"P'a," Praha 4, 140 00 Sezimova 380/13, Tel.: 222 200 630, http://t-plan.cz/cs/
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LRALDVEHRADECH T

Vyhodnoceni povodnového rizika
« Retencni profily - vyhodnoceni — dosah opatreni

» Metodika pro posuzovani akci v ramci programu ,Prevence pfed povodnémi“ vypracovana Fakultou
stavebni, CVUT v Praze. Dle této metodiky se predpoklada, Ze vliv suché nadrze na kulminaéni pritoky
saha do 10-ti nasobku povodi nad profilem nadrze).

 V zavislosti na dosahu ovlivnéni kulmina&nich pratokd hodnoceného profilu, byl jejich efekt profill
kategorizovan na lokalni az regionalni (viz. tabulka).

- : e Tvp Reu?rh':ni Zés_ohni C-e!l_mvj' . ,
Gatrent MNazev opatieni o objem | objem | objem Dosah opatfeni Efekt Poznamka
(m’) (m*) (m?)
Hi1_wv1 [SN Trebechovice SM [?STB 408 1) BE-?B 405 nehodnoceno varianta 1
M01_v2 |SM Trebechovice SH ﬁEEIB 0oa ] EEBQ 0oa Mésto Trebechovice p. O, aZ po soutok Orici lokalni varianta 2
H0Z2 |WN Pavovsky potok WM 47 054 |[117 323 || 164 377 Po zoutok = DEdinou lokalni
NO3 VN Lipiny 1 W 13232 | 7736 20 968 Obec Lipiny, aZ po soutok s Dédinou lokalni
Hl4_v2 |SN Ledce S 45 388 1] | 45388 Cbec Ledce, aZ po soutok s Dédinou lokalni varianta 2
HO5_v1 (SN Ledce SM 69 064 1] | 69064 Obec Ledce, aZ po soutok s Dédinou lokalni varianta 1
HI& [N Homole VN 44 135 | 62 421 || 106 556 Po zoutok = DEdinou lokalni
HNO7  |SMN Mokré SM 1245 789 0 }245 789 Obec Mokré, aZ po soutok s Dédinou lokalni
NO8  |SM Prepychy SM 35 367 1] 35367 COhec Prepychy a Mokreé, aZ po soutok 2 Jalowm p. lokalni
N0% |SH Houdkovice S SH 19 575 0 19 575 Obce Houdkovice a Trnov, a2 po zatatek oboe Semchenice lokalni
| N0 v1 |WN Ostrovsky rvbonik W FS? 199 |972 781 Fﬁ 980 nehodnoceno varianta 1
MN10_v2 |'VN Ostrovsky nbnik WM 162 057 |124 019 [|286 076 | Obce Podchiumi, Semchenice a Opotno, aZ po soutok s Dédinow | lokalni aZ regionalni |varianta 2
H11 WH Hroska VN 4 785 2 647 7432 Po zoutok = Jestétickym p. lokalni
12 WM Solnice VN 56 052 (114 256 § 170 308 Po soutok = Jesttickym p. lokalni
M1}  |WN Opafisté VN 21139 5439 26579 Fo soutok = Dédinou lokalni
N14  |SN MElEany SN %&2 ooo| 137 000 Po soutok s Orlici regiondini
MN15  |SN Pohofi 1 SN _5@ 000 %ﬂﬂ 0oo nehodnoceno
C 70 000 nehodnoceno

N16  |SN Pohofi 2 sn  [370 ooo
Eﬂl Praha 4, 140 00 Sezimova 380/13, Tel.: 222 200 630, http://t-plan.cz/cs/




LRALDVEHRADECH T

Vyhodnoceni povodnového rizika

« Retencni profily - vyhodnoceni - snizeni objemu primého

odtoku z povodi

» Pro odhad vlivu retenénich profilG byla provedena analyza vypoctu procentniho sniZzeni objemu pfimého

odtoku z povodi vlivem opatfeni. Pro toto zhodnoceni navrhovanych profilt byl jizZ zohlednén jejich

navrhovany Gcel (SN, VN).

 V zavislosti na dosahu ovlivnéni kulmina&nich prutokd hodnoceného profilu, byl jejich efekt profill
kategorizovan na lokalni az regionalni (viz. tabulka).

?:hlefm Retenéniobjem | Retenéniobjem |Efekt opatieni -
S .| primého A z
D Niirsv ooatient Typ Patefnitok v |ID povodi s stavajicich navrhovanych procento Poisika
opatieni op opatieni | povodi V. Fadu | IV.fadu 7 opatieni v povodi opatieni snizeni W100
povodi W100
(m?) (m?) (m?) (%)
NO1_wv1 i SN varianta 1
=, SN Trebechovice Dédina 36 95 003 o nehodnoceno .
N01_v2 |SN Trebechovice SN nehodnoceno | vananta 2
N02  |WN Paviovsky potok VN Pavowsky p. 46 168 454 14 004 47 054 30
NO3  |WN Lipiny 1 VN Bezednyp. 12 141 398 34 000 13 232 12
NO4_v2 (SN Ledce SN Chicgotiniskyp. 33 955 312 20 570 45388 20 h::-lrjama 2
NO3_v1 |SN Ledce SN 69 064 30 varianta 1
NO6  [WN Homole WM Dédina 17 262 031 20 182 44 135 18
NOT (SN Mokre SN Mot pt 6 266 550 0 245789 67
NO& |SN Prepychy SN 35 367 10
N0  |SN Houdkovice & SN datyp. 11 769 619 171 956 138 000 23
N10_v1 |WN Ostrovsky nbnik VN nehodnoceno | varianta 1
N10_v2 [\WN Cstrovsky nbnik VN Jesteticky p. 14 573 829 739 307 nehodnoceno | varanta 2
\//lg: N11 VN Hroska VN nehodnoceno
. éjl N12 |WN Saolnice VN Moginec 15 229693 2 571 56 052 25
'|_—E N13 VN Opafigté WM Dédina 13 89 668 0 211339 24
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LRALDVEHRADECH T

Vyhodnoceni povodnového rizika
« Obecné principy optimalizovaného navrhu revitalizace

* Na zakladé nerealizovatelnosti vétSiny navrhl opatfeni ve studii Podklady pro naslednou realizaci
pfirodé blizkych opatfeni v povodi Dédiny (Sindlar s.r.0., 2010) dochazi k jejich optimalizaci.

» Zakladnim principem optimalizace je navrh souboru realizovatelnych revitaliza¢nich a protipovodfovych
opatfeni, roz €élefujici nivu v FeSenych Usecich na tzemi ¢asto zaplavované (p firodni), mén é €asto
zaplavované (pole) a chran éné (zastavba obci).

e T - —
H_f;?l uzemi casto
£ zaplavovana
cad) | (pFirodni)
=T ]

. . sy i Q- Qs
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Zed 1-14!: - QlOOred




ROV HAADECTH T

' e

Vyhodnoceni povodnového rizika

« Obecné principy optimalizovaného navrhu revitalizace

» Dle navrzené metodiky zpracovatelem tj. rozdéleni toku na charakteristické useky byly posuzovany

kapacity sou¢asného stavu a navrhového stavu v reprezentativnich profilech (ustalené feSeni po
usecich). Na zakladé téchto kapacit byly navrzeny zakladni charakteristiky a vymezeni zaboru opatfeni.
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LRALDVEHRADECH T

Zvyseni odolnosti Uzemi proti suchu
« Obecné principy optimalizovaného navrhu revitalizace

Koryto

» Pro odhad kapacit koryta byl kapacitni pr ~ atok koryta navrzenna Q ;.

« Hlavnim dlvodem bylo ovéreni pfirozené kapacity z dochovanych pfirozenych usekld Dédiny u obce
Pohofi nebo v PR Zbytka. Pfikladem muze byt isek Dédiny SO 7.1 kde kapacitni pratok stavajiciho
koryta byl z praimérného geodetického zaméreni v Useku odvozen na 10.47 m3/s. Kapacitni pritok v
tomto pfirodnim Useku odpovida Q, = 10.7 m3/s v profilu nad Bohuslavickym potokem.

» U vétSiny ostatnich revitalizovanych drobnych vodnich tok a (pfitokt Dédiny) byl kapacitni pritok
koryta stanoven pro ucely tzemni studie na doporu €ovany pr Gtok Q 5u4.

PFri€ny pr arez koryta

» Pro revitalizace na toku Dédina bylo uvazovano s pomérem Sifek a hloubek 6:1 az 10:1, coz odpovida
doporu¢ovanym hodnotam pro fi¢ky az feky. U ostatnich revitalizovanych drobnych vodnich toku byl
uvazovan pomeér pfiblizné 4:1.
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Zvyseni odolnosti Uzemi proti suchu
« Obecné principy optimalizovaného navrhu revitalizace

Odvozeni ndvrhového pr Gtoku v meandrovém pasu

« Optimalizovany navrh vymezuje vytvoreni koryta sloZzeného prufezu, u néhoz velké vnéjsi povodnové
koryto je pojato jako Siroky, plochy pruleh (povodhové pratocny potoéni Fiéni pas).

« Tento pas je navrzen jako pfirodni tzemi, které bude zaplavovano v rozsahu Q, az Q.. Je dulezité
zminit, ze SN Mélcany transformuje velké povodné (Q;g, Qs Q20) V hornim tseku pod SN na hodnotu
21,5 m3/s, coz odpovida pravé Qs. Tato hodnota také odpovida doporu¢ovanym hodnotam miry ochrany
orné pudy.

4

Parametry p Fi€ného pr tfezu koryta

» Pfirodni koryta byvaji vétSinou Siroka a relativné mélka. Jejich pficny prafez se ¢asto tvarem blizi
ploché mise nebo plochému pekadi.

» Pro revitalizace na toku Dédina bylo uvazovano s pomérem Sifek a hloubek 6:1 az 10:1, coz
odpovida doporu¢ovanym hodnotam pro Fi¢ky az feky. U ostatnich revitalizovanych drobnych
vodnich toku byl uvazovan pomér priblizné 4:1.
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Vyhodnoceni povodnového rizika

revitalizace
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Vyhodnoceni povodnového rizika
« Obecné principy optimalizovaného navrhu revitalizace

Sifka ve drd 4.6| m Siflca v drd T5|m

kyneta sklon svahd (1:n) 3 sklon svahi (1:n} 3]-
hloubka kynaety 1|m Hae hiloubka karyta 152 |m

podélny sklen 0.0017| - podélny skion 0.0015 ] -

gitka leve bermy ve dné 4.5(m &ifka leveho pasu ve dné 28| m

. - o o I-

&ifka p-'m_h-rnu ve dné 45(m — sifka prra'-ih? r?‘-du-u v dnd 28| m

bermy | sklon svahd (1:n) = T sklon svahu (1:n} 10| -
hioubka bermy 1| m hiloubka pasu 03| m

podélny sklen 0.0017]- podélny sklon 0.0018]-

Charakteristicky pfiény profil poduseku S0 1.1 Charakteristicky pricny profil podissku 50 1.1

2
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(i 0.5
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Vyhodnoceni povodnového rizika
« Charakter revitalizace a plan udrzby

rozliSovani Usekl v zastavbé a v jeji blizkosti od Useku ve volné krajing,

liSi se mirou prostorovych omezeni a poZzadavky na zakladni vodohospodarské funkce,
liSi také moznostmi a dosazitelnymi cili revitalizacnich a dalSich zlepSujicich opatfeni,
liSi se rovnéz pozadavky a moznosti provadéni bézné spravy a udrzby tokd.

Ekologicky charakter Standartni charakter

Blanice
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Vyhodnoceni povodnového rizika
« Charakter revitalizace a plan udrzby

Ekologicky charakter revitalizace

Snaha co nejvice pfiblizit pfirozenému stavu vodniho toku a nivy

Upfednostnéna samovolna obnova pfirodné blizkych porostu

Predpokladané biotopy: Meandrujici koryto s biehovym porostem, luzni les mékkého luhu, mokfad, nivni
louky.

Predpokladana udrzba: Na pfirozenych vodnich tocich odstrafuje spravce pouze zavazné zavady, které
omezuji odtok povrchové vody.

Standartni charakter revitalizace

Tento typ revitalizace pocita s blizkosti zastavby.

Z divodu zajisténi dostate¢né kapacity je trasa upravena pouze omezene.

V meandrujicim pasu se budou nachazet nivni louky, které budou z divodu udrzeni nizSi drsnosti koseny.
Lokalita tak bude vhodné pro rekreaci, se kterou se v blizkosti obce €i mésta pocita (koupani, prochazky,
rybolov atp.)

Predpokladané biotopy: Meandrujici koryto s biehovym porostem, se¢ené louky.

Predpokladana udrzba: Podle potfeby odstrafiovani vSech nanosu, které vyznamné omezuji kapacitu
koryta, zejména v upravenych usecich, pribézné odstrafiovani naletovych porostu z pratoéného profilu
koryta, zejména z opevnéni i z travnatych ploch (svahy, bermy), koseni travnatych ploch.

Péce o pfechodové Useky u revitalizaci standartniho charakteru je totozna s béznou provozni tdrzbou pro
upravene toky z davodu zachovani nezbytnych prutokovych poméru.

A
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Vyhodnoceni povodnového rizika

« Charakter revitalizace a plan udrzby

» Navrh charakteru revitalizace
» Revitalizace standartniho charakteru budou realizovany na usecich 4.1, 5.2, 6.2 a 10.0 vSechny ostatni
Useky spadaji do ekologického charakteru revitalizaci.

Odhad néakladd na nadstandartni Gdrzbu revitalizaci CS URS 2020 01

Koseni Koseni . Cena
D Jednotkova ) . prechodovych Udrzba cest L
. .| meandrového pasu . . udrzby
opatiren Tok cena - koseni useku a rok
i 2x roéné (ha) Plocha Cena Flocha | Cena | Plocha | Cena (K&)
(ha) (KE) (ha) (KE) (ha) (KZ)
0.1 Dédina 28 400 0 0 057 (16087 | 020 | 5728 | 21815
1.1 Dédina 28 400 0 0 050 (14130 017 | 4846 | 18975
1.2 Dédina 28 400 0 0 044 [ 12614 0 0 12 614
2.1 Dédina 28 400 0 0 0.25 7092 0 0 7092
4.1 Dédina 28 400 3.74 106 095 | 0.12 3 291 0.11 3206 | 112 593
5.2 Dédina 28 400 0.59 16 713 028 7872 0.00 0 24 585
6.2 Zlaty Crk 28 400 0.26 7317 0 0 0.00 0 7317
10.0 Chropotinsky p. 28 400 0.33 9 306 0 0 0.00 0 9 306

AAAAAAA
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Vyhodnoceni povodnového rizika

« VIiv revitalizaci na odtokoveé poméry

» Studie posuzuje stav opat Feni revitalizaci na toku D édina v dob é realizace, odhad jejich stavu po
deseti letech, navazn & po dvaceti a padesati letech existence. V kazdé z téchto etap jsou
vyhodnoceny zmény odtokovych pomeérd ve vztahu ke kapacitnimu pritoku. Na toto posouzeni ma vliv
charakter revitalizace a nastaveni spravy a udrzby kazdého Useku revitalizace

» Drsnostni sou €initel pro bermy s ekologickou spravou bude v dobé realizace odpovidat
"Inundaénimu tzemi zemédélskych ploch neosetych, bez vegetace".

* V dobé 10 let od realizace bude drsnostni soucinitel berem odpovidat stfednim hodnotam pro
"Pastviny bez kfovin, s vysokou travou".

» V dobé 20 let od realizace bude drsnostni soucinitel berem odpovidat stfednim hodnotam pro
"Kfoviny, s jednotlivymi kefi a hustym plevelem".

» V dobé 50 let od realizace bude drsnostni soucinitel berem odpovidat stfednim hodnotam pro
"Kfoviny s Fidkymi kefi a stromy v |été".

» Drsnostni sou €initel pro bermy ve standartni sprav € bude v dobé realizace odpovidat
"Inundacnimu tzemi zemédélskych ploch neosetych, bez vegetace".

* V dobé 10 a 20 let od realizace bude drsnostni soucCinitel berem odpovidat stfednim hodnotam pro
"Pastviny bez kfovin, s vysokou travou".

* V dobé 50 let od realizace bude drsnostni soucinitel berem odpovidat stfednim az maximalnim
hodnotam pro "Pastviny bez kfovin, s vysokou travou".
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Vyhodnoceni povodnového rizika
Vliv revitalizaci na odtokové pomeéry
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Zvyseni odolnosti Uzemi proti suchu

« Retencni profily - vyhodnoceni - akumulacni funkce

« Obecné principy optimalizovaného navrhu revitalizace

« Vliv revitalizaci na prodlouzeni doby zdrzeni

« Vliv revitalizaci na zvysSeni aktualniho objemu vody

« ZvySeni odolnosti uzemi proti suchu z pohledu hydrogeologie
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Zvyseni odolnosti Uzemi proti suchu
« Retencni profily - vyhodnoceni - akumulacni funkce

 Viymezeni - lokality pfevzaté z UPD, profily z projektu Strategie ochrany pfed negativnimi dopady
povodni a eroznimi jevy prirodé blizkymi opatfenimi v Ceské republice dale profily z projektu Hodnoceni
Uzemi na byvalych rybni€nich soustavach (vodnich plochach) pfipadné profily nové vymezené.

» Celkem bylo vymezeno 13 profilt (oznaceno NO1 a N13)

Retencni | Zasobni| setkovy | O™ |pavimaini| " s | vigka
B | szevopatieni | P | obiem | cbjem nh:T maxmaii| MO xorumy | MRS RS | poznamka
apatfun epatiunt hiadiry hrize
i) {rm’y () () fmom oLy | momg | fmonomg
MO vl | SN Tiebechowce su ([Braaos | o |[Bredos | mgrscs | zazs 2433 | 2394 3% |wananta 1
NO1_v2 | SN Trebechowce SN [feo9000| o |feosooo [F3Raizo | maze 2433 | 7394 3% |uananta 2
LL_No2 _|un paucue il noac y | 47054 [1173zall 164377 [Hipisee | 2n0s ze1i0 | 2464 4E
NO3 [ v Liping 1 WM 13232 | 7736 | 20963 | 35536 | 2600 2605 | 2577 28
MO4_vE | SN Ledoe sM || 45383 i 45388 || s4312 | 2509 ?514 | 2480 34  |warianta 2
HOS vl [SNLedce S 64 i6d il 65 54 td 452 2537 26537 2508 23 |anank
L_nos _|uni Homoie WL a4 133 s:rg_mms 556 [1ip0972 | zsap | 245 | 2514 | 35
MNOT | SN Moknd oM 2574 i 245 78S ([ 100812 T4 2748 g2 6.7
HEE | SN Plegnaohy SM 35 367 i 36257 13 224 aMs a320 3248 1.2
HES | 5N Houdkowice 5 M 19 575 i 18 575 27 182 30 6 081 Aara a1
N10_v1 | VN Cstovsky vbnik || VN |R537 199 | 972 781 D0[ 9 210944 2060 | 2965 | 2010 | 5.5 anta 1
N10_v2 |V Cstrovskjnbnik | YN || 162057 124019 |[2e6 076 [Laze 1oz | 2mas 2965 | 2910 5.5 anta 2
N1 M 4785 | zear | Ta3z nprz | Zweg 3004 | Zo8i 23
N1Z |V Soinice oy 56042 |114256)( 170306 | 122964 | 3210 3218 | 3174 4.4
NiZ  [WNOpansi VN 21139 | 5438 | 2657% || 95603 | 2708 2713 | 2694 {8
\/!é V V[ M4 SN MeEEany S 0 ooo| G486 700
=Y FI| N15  |SNPonodi @ SM 000 A0 000 || -BOB 000
e T— /| M1 |SNPohoii? SN ||B7o0o0 70000 || 176000
I-plap Praha 4, 140 00 Sezimova 380/13, Tel.: 222 200 630, http://t-plan.cz/cs/
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Zvyseni odolnosti Uzemi proti suchu
« Obecné principy optimalizovaného navrhu revitalizace

* Na zakladé nerealizovatelnosti vétSiny navrhl opatfeni ve studii Podklady pro naslednou realizaci
pfirodé blizkych opatfeni v povodi Dédiny (Sindlar s.r.0., 2010) dochazi k jejich optimalizaci.

» Zakladnim principem optimalizace je navrh souboru realizovatelnych revitaliza¢nich a protipovodfovych
opatfeni, roz €élefujici nivu v FeSenych Usecich na tzemi ¢asto zaplavované (p firodni), mén é €asto
zaplavované (pole) a chran éné (zastavba obci).

e T - —
H_f;?l uzemi casto
£ zaplavovana
ﬂ__,m | (pFirodni)
Fay ot ]

. . e Ifi Q. -Q
GUzemi méné &asto L r <5
zaplavovana :
(pole)
Qs - Q100red |
o os =
o
2U_Q100red B F;L:,r')
Os=a kornvta AL \
’ e
—— Bfehy koryta g
g E
| Meandrovy pas —N W o
PPO ISP :
- "'-. - 2 )4 4
— HrAZ S"‘-_:; —-::.:-5“""“*' chranena
- -‘_-
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Zvyseni odolnosti Uzemi proti suchu
« Vliv revitalizaci na prodlouzeni doby zdrzeni

» Vlivem Upravy trasy dojde pfi revitalizaci k prodlouzeni délky toku a snizeni sklonu nivelety. Bude také
zvySena drsnost koryta. Vysledkem je snizeni rychlosti a prodlouzeni doby pribéhu vody
revitalizovanym Usekem. V zavislosti na parametrech revitalizace, zejména prodlouzeni trasy, se doba
prabéhu pfi pramérném prutoku Qa zvysi az témér o dvojnasobek soucasného stavu. Konkrétni hodnoty
a srovnani se sou¢asnym stavem pro hodnocené useky na fece Dédiné jsou uvedeny v tabulce.

Stav Mavrh EP".”'E“E”’
prubehu vody
Doba
L Ko zdrzeni
opatfeni | Qa | délka | rychlost r?j%%?m Qa | déka |rychiost :j?:i:m (nasobek | = L
ms) | my | ms | P72 m¥s)| my | ms | PP stavajicino
0.1 214 |1056| 060 29 214 | 1721 | 052 55 1.9 26.0
1.1 1.97 |11173| 056 35 197 | 1465 | 049 50 1.4 15.1
1.2 1.97 |1271| 050 43 197 | 1526 | 040 64 1.5 21.5
2.1 183 |1357| 056 40 183 | 1467 | 0.44 55 14 14.8
2.2 183 | 420 | 049 14 183 | 439 0.39 19 1.3 4.3
4.1 167 | oo | 045 33 167 | 903 0.37 41 12 8.1
NET 52 | 094 | 202 | 049 7 094 | 216 | 048 g 1.1 0.7
n-]—T —1— Atelier T-plan s.r.o. -
_PI n Praha 4, 140 00 Sezimova 380/13, Tel.: 222 200 630, http://t-plan.cz/cs/
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Zvyseni odolnosti Uzemi proti suchu
« VIiv revitalizaci na zvétseni aktualni zasoby vody v koryté

« Doba zdrzeni vody a zména parametru koryta i trasy vede ke zvySeni aktualniho objemu vody, ktery je
po revitalizaci pfitomen v daném Useku. V zavislosti na parametrech revitalizace, zejména prodlouzeni
trasy, se aktualni zasoba pfi primérném pratoku Qa zvysi az témér o dvojnasobek sou¢asného stavu.
Konkrétni hodnoty a srovnani se sou¢asnym stavem pro hodnocené useky na fece Dédiné jsou uvedeny
v pfilozené tabulce.

Stav Navrh Zvyseni
=7 objemu
lEm _ r oo
SO G Objem vody v | Narust
ID | Pritoéna déika | Moubka | vodyv | Pritofna | . | hioubka | B koryté | objemu
opatrent | plocha piiQa | useku plocha R A e ssobek me
2 (m) = 2 (my) (seku pfi | (nasobe (m)
(m7) (m) | piiGa | (m) (M| qam? | stavajicin
A
(m=) o stavu
0.1 357 | 1086 | 091 | 3766 | 413 | 1791 | 054 7 103 1.9 3337
1.1 350 |41173| 057 | 4108 | 402 | 1465 | 045 5 888 1.4 1780
1.2 3.97 1271 0.71 5045 497 1 526 0.48 7 581 15 2 536
2.1 3.94 1357 | 070 | 4402 | 411 | 1467 | 042 6023 1.4 1621
2.2 375 420 0.78 1576 467 439 0.45 2 051 1.3 475
4.1 3.68 gog | 068 | 3271 452 903 | 0.50 4 083 1.2 812
NI 5.2 1.90 202 0.48 383 1.95 216 0.33 422 1.1 39
n-]—T —[— Atelier T-plan s.r.o.
_PI n Praha 4, 140 00 Sezimova 380/13, Tel.: 222 200 630, http://t-plan.cz/cs/
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Zvyseni odolnosti Uzemi proti suchu - avod

pohled hydrogeologie

Porovitost horninového prostredi reprezentuje objemy
srovnatelné/prevysujici objemy vodnich nadrzi

Prézdnéni péru/puklin zajistuje Fi¢ni prutoky v bezdes$tném
obdobi

Zvyseni odolnosti uzemi v souvislosti s PBPO spocCiva v 1)
trvalem zvyseni hladiny podzemni vody /vyvolaném zménou
nivelety Dédiny/ ; 2) pfevodem ¢&asti povodriovych pritokd na
odtok podzemni - prisakem vody z poldru a z nadrzi

Limity zajmoveého uUzemi: 1) zachovat dostatecnou PO; 2)
nevhodné situované prusaky jsou potencialni hrozbou zhorgeni
jakosti jimané podzemni vody z vodniho zdroje Lita (aktualné
cca 200 I/s)

AT E L

Vodohospodarsky rozvoj a vystavba a.s.

E\JV Praha 5 - Smichov, 150 56 Nabrezni 4, Tel.: 257 110 111, http://www.vrv.cz

\ E R

Atelier T-plan s.r.o.
Praha 4, 140 00 Sezimova 380/13, Tel.: 222 200 630, http://t-plan.cz/cs/
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Zvyseni odolnosti Gzemi proti suchu - stret zajmu

« Nejintenzivnéji se dopady sucha projevuji v oblasti PR Zbytka
drastickou redukci jimanych mnozstvi podzemni vody

ElZ gl glfs pldd mYv2 mPxk mlegon

stredni kra

pramérny odbér [Is71]
.J
=
L=

« Provozovatel VZ Lita i AOPK mohou mit spolecny zajem na
vymelceni Dédiny v soutokové oblasti s Litou a Rohenickym p.

V Vodohospodarsky rozvoj a vystavba a.s.
Praha 5 - Smichov, 150 56 Nabrezni 4, Tel.: 257 110 111, http://www.vrv.cz

EEEEEEE

—olan Atelier T-plan s.r.o.
P'an| prana 4, 140 00 Sezimova 380/13, Tel.: 222 200 630, http:/t-plan.cz/cs/




LRALDVEHRADECH T
TR

Zvyseni odolnosti Uzemi proti suchu - zavery

Z4dné navrzené zmény PBPO nezpUsobi odvodnéni zdjmové
hydrogeologické struktury

Navrzena zvyseni nivelety ricni sité se pohybuji obvykle v
prvnich desitkach cm, vyjimecne pres 1 m (tok Lité)

Dle vypo&td modelu proudéni podzemi vody vzestup hladiny
podzemi vody postihne priblizné 7.8 mil m3 horninového
prostredi (objem horninového prostredi mezi soucasnou a
predikovanou zvysenou HPV) s dominantnim zastoupenim
nezpevnénych sedimentd.

Pri odborném odhadu efektivhi porovitosti horniny 10%
(pravdepodobny interval vyskytu 5 - 15%) zoptimalizovany
navrh PBPO povede k trvalému zvétSeni zasoby podzemni vody
o priblizné 0.78 mil m3.

AT E L

Vodohospodarsky rozvoj a vystavba a.s.

:\\\¥V Praha 5 - Smichov, 150 56 Nabrezni 4, Tel.: 257 110 111, http://www.vrv.cz

\ E R

Atelier T-plan s.r.o.
Praha 4, 140 00 Sezimova 380/13, Tel.: 222 200 630, http://t-plan.cz/cs/
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Zvyseni odolnosti Uzemi proti suchu - zavery

« Vcez povodnové vody do horninového prostredi snizuje
kulmina&ni prutok a zvySuje zdsobu podzemi vody uréenou k
pozdéjsi drenazi

e Pfi pruchodu transformované povodné pfi realizaci
zoptimalizovanych PBPO muze do horninového prostifedi nivy
(vyhradné korytem Dédiny a v prostoru poldru Mélcany) vcedit/
infiltrovat orientacné 1 mil m3 povrchoveé vody.

V dobé& kulminace muze vcez (z koryta Dé&diny a poldru
Melcany) dosahovat cca 500 I/s.

« Radove bilancné vyznamneéjsi dotace zasob podzemni vody pri

velkych povodnich nastavd v plochach rozlivi - mimo vlastni
koryto.

V Vodohospodarsky rozvoj a vystavba a.s.
%=§\/ Praha 5 - Smichov, 150 56 Nabrezni 4, Tel.: 257 110 111, http://www.vrv.cz

ananananan

IEGIET Atelier T-plan s.r.o.
_PI n Praha 4, 140 00 Sezimova 380/13, Tel.: 222 200 630, http://t-plan.cz/cs/
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Obsah:

1 Vyhodnoceni povodnového rizika

2 Zvyseni odolnosti proti suchu

3 Dosazeni dobrého ekol. a chem. stavu
Ochrana a zlepseni stavu vodniho zdroje Lita
Vyhodnoceni z pohledu izemniho planovani

Pripominky
\%%‘V VodohospodaFsky rozvoj a vystavba a.s.

Praha 5 - Smichov, 150 56 Nabrezni 4, Tel.: 257 110 111, http://www.vrv.cz
T5lam Atelier T-plan s.r.o.
P «.| Praha 4, 140 00 Sezimova 380/13, Tel.: 222 200 630, http://t-plan.cz/cs/
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Dosazeni dobrého ekologického a chemického stavu

« Vyhodnoceni hydromorfologie
« Navrh migracniho zprostupnéni
« QOpatreni po obcich

V Vodohospodarsky rozvoj a vystavba a.s.
é=§\/ Praha 5 - Smichov, 150 56 Nabrezni 4, Tel.: 257 110 111, http://www.vrv.cz

EEEEEEE

-|_—|—n Atelier T-plan s.r.o.
P «.| Praha 4, 140 00 Sezimova 380/13, Tel.: 222 200 630, http://t-plan.cz/cs/
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Dosazeni dobrého ekologického a chemického stavu
« Vyhodnoceni hydromorfologie

« Hodnoceno 18 vodnich tokd (49 km)
« Metodika hodnoceni — z Vé&stniku MZP 11/2008

« Hodnoceni vyjad Feno procentualni mirou p

s jeho potencialnim stavem
« Ziskané vysledky nam definuji problematicka kritéria a ukazatele ovliviujici bud pozitivne,
nebo negativné hydromorfologicky stav.

Firozenosti stavajiciho toku v porovnani

1881 [T

Nazev toku “"‘3;1‘;‘;::}“’““

Klasifikace hydromorfologickeha Znaceni Znaceni Hodnoceni optimalniho Bezednj polok 4 085
siavu barvou pismeny stavu [%) Behuslavicky polok 0,34
- Dédina 27 240

el dobry & <100 ., 80) %% =i

Hatsky poiok 0581
Debry zelons 8 <80 60} % Chropotinsky potek 2008

Jalowy potok 0.351

Stredni luta i <80 _.. 40) % JaEIEBeKy pOLoF 5308

Poskozeny cranova 5} <40 .. 201 % Laa 4290
Chnistovsky potok 0. 33-:

ZRitany - E =2 ... 0> % Rahenicky pobak 0.oas

. . . . Y Sadka 0620
Vysledné kategorie hydromorfologického stavu Tiaty Crk 0837
Bezejmerny tok 104190000200 1.455

‘Bezejmenny 1ok 104210800600 0.422

Vodohospodarsky rozvoj a vystavba a.s Eo T St T PR e
\/%!2\%&, Prah? 5 - Smichov, 150 56 Nabfezni 4, Tel.: 257 110 111, http://www.\ E.::;j:;;;: :E:iigggﬂigg E::Jj;.
= pian :)“e"e" T-plan s.r.o. _ _ Bazejmenny tok 1104220000200 D201 |
. raha 4, 140 00 Sezimova 380/13, Tel.: 222 200 630, http://t-plan.cz/cs/
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Dosazeni dobrého ekologického a chemického stavu

7 .
« Vyhodnoceni hydromorfologie T I e,
L HII" 1
P R P B b 4 T s g ikivs M1 1 il i sptlnd s b e o
LERTTEE T Mgy TR il 7.
iy i El ganke irhpkia b ki :::d-, BP ad m ekl S N el . na .
iddaz W [ Crlice i AE C 5343 = i T DET -
iekeg [HECET; Tigkarhaiee p 0 A 2 [5 a1 1 4 i | I"'\.
R E] | N Thefedwraip 0 | [ AT 1] ) | e
AL B [ TPebeituracep 0 'l_-.| S [ ] ol
T bere T EETET 5 | . m‘;':”“ " evmis
E. DT .I 13 :I. IF. 1] 1 mm-, "l CilEd T
L] CoTE A 2 | { e
:::-I .I| -."'_: 1 ,:lr ] : -I: g .-\. L u!nll‘.;:' “.:h-m'
T T T T i .’ ey e
P o i — e : e #
=5 e T T T T T B e LY i
e TEmi i = —ENT T | Tomnaf BEFE)
st (DT 1 D AT | T BELIEd
friackag [ sall [ &% 1R 3 LR e g W Ny, T = L -
Niva - Revitalizaci je zde dosazeno zpravidla w0 : i s
v Ve . 7z v dNLE
stfedniho hydromorfologického stavu . Na fece e
Dédiné dochazi ke zlepSeni hydromorfologického stavu -
nivy na useku usti - Dobruska o cca 9 %. i . g
Tok - Na fece Dédiné dochazi diky navrzenym ; e,
revitalizacim ke zlepSeni na Useku Usti - Dobruska o m;._, ERLIOE™ anl
cca 9 %, coz znamenda posun ze stfedniho na dobry L 1 "”'m
hydromorfologicky stav . K celkovému dobrému I v ok xm.,
hydromorfologickému stavu pfispivaji nejen navrhované R ey R_V R
revitalizace, ale téz dlouhy Usek pfirozeného koryta L, httgh + oeom ,J’ g i B

[ mezi Pullceml a Ceskym Mezifigim. i

i ) e e G e e Coay ey et e e eeuy ....p.//t-pl-.....-_.--.
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Dosazeni dobrého ekologického a chemického stavu
« Navrh migracniho zprostupnéni

+ Vodni tok Dédina v délce . km 0 —27.18 a f. km 34,00 — 56,64 (mimo EVL) je v Koncepci zprichodnéni
ficni sité CR 2020 vymezen jako regionalni prioritni koridor.

« Charakter rybi obsadky.

« V feSeni migracni prichodnosti by mél byt preferovanym typem rybiho pfechodu balvanity skluz, ktery
zaroven muaze vytvaret i habitaty pro reofilni ryby. Pfi navrhu revitalizaénich opatfeni je nutné stfidat
méICi pefejnaté Useky s hlubSimi tinémi, coz vytvori SirSi spektrum habitatt pro rdzné druhy ryb a také
vétSi Sanci na ukryt pred vydrou. Rybi pfechody musi svymi parametry vyhovovat i pomalym plavcam,
jako je napfiklad hrouzek, ale i pomérné velkym druhdm ryb, jako je parma bolen.

« V ramci studie byl popsan koncepéni navrh tras a variant feSeni zprachodnéni migra¢nich prekazek na
vodnim toku Dédina od usti po mésto Dobruska s doporu¢enim optimalni varianty. Jedna se o celkem 12
lokalit.

V Vodohospodarsky rozvoj a vystavba a.s.
é=§\\/ Praha 5 - Smichov, 150 56 Nabrezni 4, Tel.: 257 110 111, http://www.vrv.cz

T5lam Atelier T-plan s.r.o.
P «.| Praha 4, 140 00 Sezimova 380/13, Tel.: 222 200 630, http://t-plan.cz/cs/




1.1 Jez Trebechovice pod Orebem

spad je 1.77 m.

h-rm- ech “:"-u.m- Dn!h am

1D JEY 400058071
TYP-JEVU Jez

NAZEY JEVU Tiebechovice p. O. |
i km. 1.15

Fopis stavajiciho stavu: Jedna se o pevny jez s jednim jezovym polem o Sifce 18 m a
atErkovou propusti. Tvar jezu je pfimy a podjezi je zajisténé vyvarem. Konstrukce pevne
casti jezu je beton obloZeny kamenem. Jez je vyuZivan pro vyrobu energie. Odhadovany

Bawanity ahiuz
Bizitieny RP
Kbl ovy plethod
Parcely KN

a chemického stavu

| Zpiisob fedeni skluz, bariérovy RP s balvanitymi piepaskami (bypass)

Hydrologie: Trebechovice pod Orebem nad odboféenim z nahonu, Qa = 2,14 m3is

N-denni prigoky Q™ mst
i} &0 80 | 120 | 150 | 180 | 230 240 P ] 300 330 355 364 1 tfida
50010323 | 245 1,97 | 1,57 | 1,23 I'I."F'H o766 | 0,583 ﬂ.l-I;'l 0,293 I'!l.:lﬂ'“ 0,04R I-|

Popis feseni:
Varianta V1a - skluz ve sklonu 1:30 — Clenity s kynetou o délce 55 m a Sifce 3 m
Varianta V1b - kartacovy rybi pfechod ve sklonu 1:30 o délce 55 m a Sifce 3 m
Varianta W1 je umisténa u kevého biehu z divodd neovivnéni vioku do MVE a funkce
Atérkove propusti.

Varianta V2 — bariérovy rybi pfechod s balvanitymi prepazkami, skion 1: 40, o délce 80 m
bude umistény v levem biehu.

Doporutena varianta je YV1a — skluz z divodu hydrologie. Skluz je vhodnéjsi fedeni pro
zviadani jak velmi malych tak i povodiovich pritokd (MZP = 137 ls).

Umisténi: Levy bieh

Waklady: 5995 476 Ki (doporutovana varianta Y 1a)

A ere] rrarga =r, 1Lrv v ocCcsillivva J0vy L9, 1Cl..

ccc cuu vou, nupi/lt-plan.cz/cs/
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- ' A0 ui
9.3
komunikace
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i vty |Misky - I
\%ER\%V o , Varianta 1 — maximalni, stfet - lesy, komunikace, zdsobni objem 972 tis. m3
—f— - .1.'-'0 v el Varianta 2 — optimalni, zachovani komunikace, zasobni objem 124 tis. m3 ,
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Ceské Mezi Fiéi
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| | Prachadavi pruek
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rozsiFeni se zamérenim
na pozemky mésta,
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Mokré

[=a knrta
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Ochrana a zlepseni stavu VZ Lita - pilire hodnoceni

Posouzeni zaloZzeno na popisu hydrogeologickych poméru $irsi
oblasti vodniho zdroje s vyuzitim matematického modelu
proudéni podzemni vody (modelové hodnoceni VZ Lita
realizovano v letech 2006 - 2011, rovnez v projektu Rebilance
zasob podzemnich vod CR)

Matematicky model obsahuje hydrologicke, hydrogeologicke,
geologické a bilancni Udaje mnozstvi podzemnich vod v
prostoru a Case (model byl v ramci projektu uzit pro vypocet
stacionarniho a neustaleného proudéni podzemni vody)

Analyza dostupnych informaci srdzkoodtokovych pomérd,
vyvoje odbé&rl podzemni vody, geologické stavby zdjmového
uzemi a navrhu PBPO
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Ochrana a zlepseni stavu VZ Lita - metodika model. praci

zakladni udaje

odbér podzemni vody

ucel

staciondrni simulace obvyklych
1 hydrologickych pomér( - soucasny
stav ficni sité

odbéry VaK z jimaciho
Uzemi Litd 196 I/s; pfi
simulaci neovlivnénych
pomért 01/s

kalibrace modelu, popis
vychoziho - aktudlniho
stavu

stacionarni simulace obvyklych
hydrologickych pomér( - stav ficni

odbéry VaK z jimaciho

posouzeni
dlouhodobého vlivu na

realizaci optimalizovaného navrhu
PBPO dle navrhu VRV, a.s.

Uzemi Litd 1961/s

vodarensky vyuZzivasny
2 sité pfi realizaci PBPO dle projektu Uzemi Litd 1961/s Y ¥ i y
. ,v kolektor bélohorského
spolecnosti SINDLAR ,
souvrstvi
_ . . , posouzeni
stacionarni simulace obvyklych . .
A . e . y . dlouhodobého vlivu na
hydrologickych poméra - stav fiéni odbéry VaK z jimaciho . . ,
3 .. . . N ) , o vodarensky vyuzivasny
sité pfi realizaci optimalizovaného Uzemi Litd 1961/s N i
, i kolektor bélohorského
navrhu PBPO dle navrhu VRV, a.s. |
souvrstvi
posouzeni podilu jevi v
nestaciondrni simulace prdchohdu prosotoru ficniho koryta
4 transformované povodiiové viny pfi | odbéry VaK z jimaciho na vyvoj hladin ve

zvodnéném prostiedi
nivy posuzvanych useki
tok
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Ochrana a zlepseni stavu VZ Lita - zakladni informace

Vigchary bilaharskéha souweretd Wychery bilohsrpného pouvrstyi
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« V.Z. Lita jima podzemni vodu z kolektoru v bélohorském s.
« Nadlozni jizerské s. ma funkci izolatoru
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Ochrana a zlepsenl stavu VZ Lita - zakladni informace

"'.-—-ﬁ"rhhl ""l\..-h"'cb-—-" r 1-.." i
{aims __-,

Mocnost nadloZi kolektoru B [m]
0
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S. v plose rajonu 4222

« Doplnovani zasob p.v. v kolektoru bélohorského souvrstvi zavisi
v s r v s v s (o) s
na mnozstvi srazek vypadlych v plose vychozu souvrstvi

Vodohospodarsky rozvoj a vystavba a.s.

Praha 5 - Smichov, 150 56 Nabrezni 4, Tel.: 257 110 111, http://www.vrv.cz
Atelier T-plan s.r.o.

Praha 4, 140 00 Sezimova 380/13, Tel.: 222 200 630, http://t-plan.cz/cs/

L
<

Y

EEEEEEE




ROV HAADECTH T
LT

Ochrana a zlepseni stavu VZ Lita - vysledky

 Hlavni body hodnoceni prevzaty do zpravy ,Uzemni studie®

Hydrogeoclogické zhodnoceni viivu
pfirodé blizkych protipovodriovych
opatieni v povodi Dédiny
na

PRIRDODE BLIZER FROTIPOVODSHOVA
aha TREM ¥ POwvoenl DECRY A vodni zdroj Lita
MOINOETI JSACH WYMEZEM W LFD
WAASE A oEcl

= ]

L s

PROGEDQ, sre. 2020

« Detailni popis hodnoceni hydrogeologické problematiky
zpracovan v samostatné zprave

2
<
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Ochrana a zlepseni stavu VZ Lita - vysledky

Zoptimalizované PBPO respektuje ochranu VZ Lita a nedojde k
jeho ohrozeni z hlediska kvantitativniho ani kvalitativniho
Z hydrogeologického hlediska Ize vliv PBPO rozdélit na
« Dlouhodoby (v podminkach bézné hydrologické situace; platny ve
vice jak 95% celkové doby)
- Epizodni kratkodoby, nahodily (v podminkach vyrazné zvysenych
pritokd, nebo pfimo situaci vyskytu povodné)
Niciva povoden z Cervence 1998 odeznéla v obdobi vyssich
jednotek dnd (Qmax denni = 104 m3/s v Mitrove)

Druha nejnicCivejsi povoden v cCervenci 2011 (Quax denni = 29
m3/s v Mitrove); hodnocené obdobi 1968 - 2018

AT E L
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Ochrana a zlepseni stavu VZ Lita - dlouhodoby vliv PBPO

Zoptimalizované PBPO oproti stavajicim pomérim nikde
nezpUsobi pokles hladin a zdsob podzemni vody

Naopak v prostoru bélohorského souvrstvi dojde k vzestupim
hladiny podzemi vody (,bohuzel® pouze o jednotky, max. o
prvni desitky cm) - viz priloha 5.2 hg. zpravy

Vyvolané zmény urovne hladiny podzemni vody v dané oblasti
nemohu byt vétsi nez jsou projektované zmeény nivelety hladiny
v ricni siti Dédiny, Uroven hladiny podzemni vody Vv
bélohorském souvrstvi koresponduje s Urovni Dediny

Na horni a dolni kre je Dédina trvale drenaznim tokem i pres
vyskyt odbérl podzemni vody; na centrdlni kife v suchém
obdobi hladina p.v. zaklesda vlivem odbé&rl pod Uroven toku

AT E L
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Ochrana a zlepseni stavu VZ Lita - dlouhodoby vliv PBPO

V reZimu drendZe do fiéni sité nemdlze nastat kvalitativni
ovlivhéni VZ Lita (dolni a horni kra)

« Na centralni kre jsou PBPO situovana pouze v usecich ricni sité
kde k bilanéné& vyznamnému narUstu vcezu nemuze doijit;
nadto je v kritickém uUseku krizeni Lité a opocenské flexury
doporuceno Upravu Lité technicky realizovat i s cilem omeazit
pripadny vcez

« Z empirického hlediska na centralni kre jiz za stavajici situace
/a predevséim v obdobi zvygenych odbéri/ periodicky k vyskytu
vcezu fricni vody do horninového prostredi dochazelo bez
nepfiznivych dopadu na jakost jimané podzemni vody

« Povoden z Ccervence 2011 hladiny podzemni vody zvysila
nevyznamné — rovnéz bez dopadu na kvalitu jimané vody.
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chrana a zlepseni stavu VZ Lita - vliv PBPO pri povodnich

Zoptlmallzovany navrh PBPO opustil projekt dvou poldry
severne od obce Pohori (ze studie SINDLAR) kvuli riziku vcezu
povodniové vody v blizkosti jimacich vrtd VZ Lita

Zoptimalizovana PBPO projektuji v zajmove oblasti nové poldry
a vodni nadrze; pri hydrogeologickém zhodnoceni vhodnosti
lokalit byla zohlednéna predpokladana mocnost izolatoru
jizerského souvrstvi, vyskyt regionalnich poruchovych zén i
vzdalenost a vyznam nejbliz8ich jimacich vrtd (obr. 40
predkladané studie)

Dle vysledkd modelu proudéni podzemni vody se vlastni
prostor koryta podili na vcezu povodnové vody do horninoveého
prostredi nevyznamné - podstatneé jsou povodnové rozlivy v
inundaci

AT E L
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Ochrana a zlepseni stavu VZ Lita - vliv PBPO pri povodnich

« Zoptimalizovana PBPO v kombinaci s poldry a vodnimi
nadrzemi rozlivy povodfiové vody zdsadnim zpusobem redukuji

« Ve vztahu k otazce vlivu PBPO na kvalitu jimanych podzemnich
vod (s ohledem na empiricka data dvou nejvétSich povodni
1998 a 2011) Ize dovozovat, ze vliv PBPO bude neutralni az
priznivy a zhorseni kvality p.v. by nemélo nastat

« Protoze i v Usecich ricni sité ovlivhénych stavebnimi upravami
PBPO dojde ve vyhledu let k prirozenému obnoveni kolmatacni
vrstvy koryta. Benefit snizeni rozlivi v dusledku realizace PBPO
prevaZi (dotasné) odstranéni kolmataéni vrstvy v dusledku
stavebnich Uprav
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Vyhodnocované stiety hodnocenych US s UP, ZUR a UAP

1. Navrhovana opatreni ze studie Podklady pro naslednou realizaci
prirodé blizkych protipovodnovych opatreni v povodi Dédiny (Sindlar
s. r. o.,, 09/2010)

2. Navrhovana opatreni ze studie Prirode blizka protipovodnova
opatreni v povodi Dédiny a moznosti jejich vymezeni v UPD kraje a
obci (VRV a. s., 2020)

a) Uzemné analytické podklady
b) Uzemni plédny dotéenych obci
c) Zasady uzemniho rozvoje Kralovéhradeckého kraje
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1. Podklady pro naslednou realizaci prirode blizkych
protipovodnovych opatreni v povodi Dédiny
a) Uzemné analytické podklady

ID opatreni dle Sindlar, NAazev opatreni Typ Rozloha Obec Katastralni
S. F. O. opatieni [ha] uzemi
SSO 1 Ledce - Mé&stec km 6,900 - 9,200 navrhovane
objekty

SSO 2 Méstec - Vranov km 9,200 -

10,950 hrazova
SSO 3 Hatsky potok, km 0,000 - 0,550 telesa

meandrovy

SSO 4 Mochov - Ceské Mezifi¢i km 11,700 pas

- 12,680 tvrdy luh
SSO 5 soutok Dédina - Litd km 14,880 - Typ opatreni Limit Popis stiretu Rozloha

15,740 vyuziti /délka
SSO 6 Ceské Mezifi&i - Pulice km 14,880 - uzemi stretu

23,970 meandrovy Energetika - stietsel 120,5m
SSO 7 Bohuslavice km 21,180 - 22,360 pas vedenim NN 0,02 ha
SSO 8 Pulice km 24,168 - 24,840 Ve
SSO 9 Jedtéticky potok km 1,228 - 3,419 ochranneho

pasma
\I V Vodohospodarsky rozvoj a vystavba a.s.
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2. Prirode blizka protipovodnova opatreni v povodi

a) Uzemné analytické podklady

Dediny a moznosti jejich vymezeni v UPD kraje a obci

ID opatreni dle VRV, a. s.

SO 00

SO 01
SO 02

SO 03
SO 04

SO 05
SO 06
SO 07
SO 08

SO 09
SO 10

Nazev opatreni

Trebechovice - Mitrov km 6,629 -
7,878

Ledce - Méstec km 6,900 - 9,200
Méstec - Vranov km 9,200 -
10,950

Hatsky potok, km 0,000 - 0,550
-12,680

soutok Dédina - Litd km 14,880 -
15,740

- 23,970

Bohuslavice km 21,180 - 22,360
Pulice km 24,168 - 24,840
Jestéticky potok km 1,228 - 3,419
Chropotinsky potok, Bezedny
potok, a jejich vybrané pritoky
Retencni profily

Typ Rozloha Obec Katastralni

opatfeni [ha] uzemi

meandro

vy pas

PPO -

hraz,

ochranna

zed’

Typ Kategorie Popis stfetu Rozloha/

opatieni limitd dle délka
UAP stietu

Typ Rozloha Obec Katastralni

opatieni [ha] uzemi

zatopa

hraz

Typ Kategorie Popis stifetu Rozloha/

opatieni limitd dle délka
UAP stiretu

« Retencni profily - 13 SN nebo VN

ananananan
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Limity vyuziti Gzemi

« Dopravni infrastruktura
 Energetika

« Horninové prostredi

« Bezpecnost a ochrana obyvatel

« Odpadové hospodarstvi

« Ochrana pamatek

« Priroda a krajina

« Zemédé&lsky pudni fond a pozemky uréené k plnéni funkci lesa
« Komunikacni spoje

e Urbanismus

« Vodni hospodarstvi a vodni rezim
« Zamery obci
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Shrnuti

« Nekteré strety mohou byt vzhledem ke své poloze a rozsahu
eliminovany v ramci jejich posouzeni v dalsich uzemné planovacich
krocich a v podrobneéjsi dokumentaci

« Strety (ZPF, PUPFL, verejna infrastruktura, nemovité pamatky aj.) je
potreba konzultovat s prislusnymi organy nebo spravci siti

« Vzhledem k prirodnimu charakteru vetsiny opatreni Ize u nekterych
stfetd (USES, CHOPAV, OP lesa) predpokladat jejich vzajemnou
slucitelnost s ochranou prirody a krajiny
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b) Uzemni plany dotéenych obci

Typ
opatreni
meandrovy
pas

Typ
opatreni

nvIrvs

Vybrané jevy UP nachéazejici se v ploge SO 02

Funkéni vyuziti - navrh
Funkéni vyuziti - stav

USES

Verejné prospésné stavby a
opatreni

UP Mokré

W - plochy vodni a
vodohospodarské

NSpzv - plochy smiSené
nezastavéného Uzemi - pfirodni,
zemédélské, vodohospodarské
DS - plochy dopravni
infrastruktury - silnicni

lokalni biocentrum LBC Na Dédiné
- stav

lokalni biocentrum LBC Na
proutkach- stav

(VU4) biokoridor regionalniho
vyznamu RK 783

Vybrané jevy UP nachéazejici se v ploge SO 02
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WA

Shrnuti

Hodnoceno pouze nad georeferencovanymi UP (PDF format)

V nékterych pripadech hodnoceny rozpracované ndvrhy UP
(napr. Ocelice, Trnov, Pohori)

Vv nekterych pripadech lze uvazovat provedem zameru bez
zmeny UP (umoziiuji to podminky vyuziti tzemi v UP, rozsah
zameéru je priméreny), avsak s podminkou provéreni u
prislusnych orgdnu

Samostatnou problematikou posuzovanych zdmérl je
dostupnost dotéenych pozemku z hlediska vlastnickych vztahu

Vodohospodarsky rozvoj a vystavba a.s.

=\¥V Praha 5 - Smichov, 150 56 Nabrezni 4, Tel.: 257 110 111, http://www.vrv.cz

AAAAA

E R

Atelier T-plan s.r.o.
Praha 4, 140 00 Sezimova 380/13, Tel.: 222 200 630, http://t-plan.cz/cs/




LRALDVEHRADECH T

c) Zasady uzemniho rozvoje Kralovéhradeckeho kraje

Typ opatfFeni Popis stretu Rozloha/délka
stretu
meandrovy pas (TP1r) Uzemni rezerva pro 3,36 ha

propojovaci plynovod VVTL DN

500 PN 63, vedouci z okoli

obce Olesna v kraji Vysocina

na hranici CR - Polsko, a to do

okoli hrani¢niho prechodu

Nachod - Kudowa Zdroj

(WU) regionalni biocentrum 0,83 ha
RC 518 Mochov
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Shrnuti

Sire koridorG v ZUR maji velkou rezervu, v nékterych
pripadech Ize predpokladat, ze se stret eliminuje v
podrobnéjsi dokumentaci

Nejcastéji stiet s regionalnimi prvky USES
Stret s Uzemni rezervou VVTL - jiny zamér nesmi stanovené

vyuziti koridoru uUzemni rezervy podstatné ztizit nebo
znemoznit
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Obsah:

1 Vyhodnoceni povodnového rizika

2 Zvyseni odolnosti proti suchu

3 Dosazeni dobrého ekol. a chem. stavu

4 Ochrana a zlepseni stavu vodniho zdroje Lita
5 Vyhodnoceni z pohledu Gzemniho planovani
6 Pripominky
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Pripominky - Ledce

Vizualizace protipovodnovych opatreni s jednoduchou analyzou viz priklad.
Bylo prezentovano.

Grafické prolnuti stavajici stav, studie Sindlar, foto 50léta a 19. stoleti.
Doplnéno.

Grafické prolnuti pfi¢nych fezl ve stejném méFitku, aby byly porovnatelné.
Bude doplnéno.

Jednotabulkové vyhodnoceni charakteristik koryt 25m -az na 80m atd.
Bude doplnéno. Bude vychazet z pFilohy UUS revitalizace 4.1, kterd obsahuje parametry revitalizaci.

Ukazky kolik protece vody dle soucasné situace a za sucha jako bylo loni a v toku byl alespon néjaky
pritok.

Bude doplnéno.
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Pripominky - Ceské MeziFié¢i

kap. 1 - Uvod

V ¢asti 1.6. Seznam podklad{ neni uvedena Metodika z Véstniku MZP ¢.11/2008 (vychazite z ni napf. na str.
81).

Bude doplnéno.

kap. 2 - Priizkum a hodnoceni soucasného stavu

Chybi podklady od spravce toku Povodi Labe, s.p., ze kterych by byl patrny sedimentacni rezim toku. Bez
vyhodnoceni té&chto podkladl nelze zodpovédné zpracovat kapitoly 6.16. a 6.17. této studie (protoZe
vypocty erozniho smyvu ZPF nejsou k dispozici a jejich ziskani a validace by byla mimo ramec této studie).

Bude zajisténo a doplnéno.

kap. 3 - Popis opatFeni ze studie fy. Sindlar, 2010

Povazujeme za potfebné uvést zobecnéni ze str. 16, 17 a 45, 46 studie "Sindlar" do Gvodu kapitoly. Dale
zde je nutné uvést, Ze ilustracni foto nejsou "souasnym stavem"”, ale jsou z doby zpracovani studie
"Sindlar", nebo uvést datum jejich porizeni.

Bude doplnéno.
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Pripominky - Ceské MeziFié¢i

kap. 4 - Metodika hodnoceni navrhovanych PBPO s ohledem na pozadovany stav

Nemame zadné zasadni pripominky. Pfresto bychom zpracovateli doporucovali, aby zvazil na str. 83 vyrazy
ve vétach typu "... v intravilanu, kde je tok obzvlasté kapacitni..." &i "...vysokou kapacitu koryta, ktera
neumoznuje pravidelny rozliv...". Tyto vyrazy nejsou v souladu se skutecnosti, ze v intravilanu jde prioritné
o protipovodfiovou ochranu a to jen na Urovni Q5 (viz str. 92 s hodnotami pritokd ing. Kasparka

a specifikace stavajici kapacity toku v nasi obci na str. 156) - coz neni nijak dramatické vzhledem k
tabulce cild ochrany na str. 98.

Bude upraveno.

kap. 5 - Vysledky hodnoceni navrhovanych PBPO Sindlar 2010

V této kapitole neni dle zadani studie (s vyjimkou casti 5.6. - SO 6) hydraulické posouzeni lokalit (viz
vymezeni predmétu a obsahu Uzemni studie na str.7). Nepovazujeme to vSak za nedostatek, protoze v
kapitole 6. zpracovatel studie navrhuje v jednotlivych lokalitach nova reseni a teprve ta ma smysl
hydraulicky posoudit.

Neni pfipominka.

kap. 6 - Vysledky hodnoceni zoptimalizovanych PBPO s ohledem na pozadovany stav

vvvvv

vénovat po vécné strance (preklepy, Spatné cCislovani nekomentujeme a predpokladame, Ze si je autor
opravi v ramci své autoremedury).

Bude upraveno.
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Pripominky - Ceské MeziricCi

SO 0 - SO 10 obecné

Postradame u specifikace hydraulickych charakteristik stavajiciho stavu a navrhového stavu jednotlivych
revitalizovanych Usekd splnéni pozadavku zadavaci dokumentace (viz str.7) citujeme: "...Tato opatfeni
by méla prinést obcim vyznamné zlepseni protipovodnové ochrany..." Novy navrhovy stav
revitalizaci se snazi zajistit, aby transformovany odtok z nadrze Mélcany, tj. Uroven pétileté povodné byl
alespon zachovan, rozhodné ne vyrazné zlepsen.

V této souvislosti je i otdzkou zachovani pritoénosti meandrového pdsu u Fi¢nich Usekl tzv. ekologického
charakteru revitalizace (viz. dale).

Prirodé blizka opatreni jsou chapana jako dopliujici opatreni z pohledu povodnové ochrany ve vztahu k SN
Mélcany a spolecné s ostatnimi navrzenymi prvky protipovodnové ochrany zvysuji odolnost Uzemi proti
povodnim.

Optimalizovany navrh vymezuje vytvoreni koryta slozeného prifezu, u néhoz velké vnéjsi povodfiové koryto
je pojato jako Siroky, plochy prileh (povodfiové prutoény potoéni Fi¢ni pas).

Tento pas je navrzen jako prirodni Uzemi, které bude zaplavovano v rozsahu Q; az Qs. SN MélCany
transformuje velké povodné (Qigo, Qsor Qo) V hornim Useku pod SN na hodnotu 21,5 m3/s, coz odpovida
pravé Q.. Tato hodnota také odpovidd doporu¢ovanym hodnotdm miry ochrany orné pldy. V ojedinélych

pfipadech v souvislosti s ochranou intravilanu (Ceské Meziti¢i) byla u revitalizace navrzena vy$si ochrana
nez Qs.
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Pripominky - Ceské MeziricCi

SO 4 - Mochov - Ceské MeziFici

Pozastavujeme se nad konstatovanim na str. 158, Ze kapacita meandrového pasu je navrzena 52,3 m3/s
soucasné s uvedenim, Zze navrhovana kapacita meandrového pasu nebude ve spodni ¢asti Useku od f.km
12,1 z prostorovych divodu zajisténa.

Pozadavek na vypocet ucinku vzduti a realnou priito¢nost od ziizeného prostoru nad Mochovem
(priblizné onen f.km 12) v délce cca 550 m proti proudu, nechte si to spocitat napr. panem ing. Havlikem a

.....

to je kapacita realna v napojeni na stavajici tok v F. km 12 a tudiZ kapacita s nizZ se da pocitat pfi prichodu

povodfiovych pritokd pod obci Ceské Mezifi¢i.

Dle navrzené metodiky zpracovatelem tj. rozdéleni toku na charakteristické Useky byly posuzovany kapacity
soucasného stavu a navrhového stavu v reprezentativnich profilech (ustalené reseni po Usecich). Na zakladé
téchto kapacit byly navrzeny zakladni charakteristiky a vymezeni zaboru opatreni.

Detailni prib&h hladin pro navrhovy stav nelze bez zpracovani matematického modelu pfesné popsat.
Pozadavek vychazejici z pripominky neodpovida predmétu zadani uzemni studie a je nad ramec reseni. V
rdmci Uzemni studie je kladen dliraz na koncepéni fedeni a vyhodnoceni hlavnich limitl a stfetl a stanoveni
zdkladnich navrhovych parametrd.

Tuto pripominku lze pozadovat vyjadrenim pro zpresnéni reseni v dalSich stupnich projektové dokumentace
po zpfesnéni vstupnich podkladd.
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Pripominky - Ceské MeziFiéi

6.17 - vliv revitalizace na odtokové poméry

Pokud vezmeme v potaz, Zze kapitola 6.16., popisujici ekologicky a standardni charakter revitalizace v
porovnani s predpokladanou udrzbou spravcem toku pak tvrdime, Ze popisovany vliv revitalizaci na
odtokové pomeéry (viz str. 226, 227) je idealistickym pohledem z kancelare v Praze a uvedené drsnostni
soucinitele jsou Usmévné. U Usekl s ekologickou spravou, kde spravce toku bude pouze odstrafiovat
zdvazné zavady na toku (tj. napf. padlé kmeny pies koryto) a vlibec nebude fesit meandrovy pas se
samovolnou obnovou ptirodé blizkych porostd ¢&i téZit ndnosy, bude uvaZovana pritoénost meandrového
pasu po 10 a zejména 20 letech pouhou fikci.

Bude upraveno. Bude zohlednén sedimentacni rezim toku.

U standardniho charakteru revitalizaci se pozastavujeme obdobné nad (asi zamérné) Izivou interpretaci, kde
je meandrovy pas popisovan jako berma bez vegetace. Kdyby si zpracovatel tohoto textu precetl jen
kapitolu 6, kde je samostatné pojednana u kazdého stavebniho objektu kapacita koryta a jeho parametry a
samostatné kapacita meandrového pasu a jeho parametry, nikdy by to nemohl napsat s uvedenymi popisy
drsnostnich souciniteld - notabene s pfihlédnutim ke konstatovani napf. na str. 116 o potiebé zastinit koryto
vodniho toku vegetaci, tedy stromy. Celou tuto ¢ast studie povazujeme za tendencni, Spatné zpracovanou,
véetné& z toho vyplyvajicich vystupd.

Bude upraveno ve smyslu zmény drsnosti pro standardni charakter revitalizace.
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Pripominky - Ceské Mezirici
6.17 - vliv revitalizace na odtokové poméry

kap. 7 - Vyhodnoceni otazek uplatnénych obcemi

vvvvv

vvvvv

vvvvv

kap. 8 - Zavérecna doporuceni
PoZadujeme zohlednit (opravit) ve smyslu vyge uvedenych komentaild ke studii.
Relevantni pripominky budou zapracovany.

kap. 9 - Prilohy

Byvavalo dobrym zvykem, Ze naklady (viz priloha 9.8.) mély v jednotlivych polozkach celkovy soucet a k
tomu i Ustni komentar. Byvavalo.

Bude upraveno.
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