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1 Uvod

Predkladand zprdva je zpracovana na zdkladé objedndvky spolecnosti Vodohospodarsky rozvoj
a vystavba a.s. Jeji naplni je analyza a posouzeni vlivu navrzenych pfirodé blizkych protipovodriiovych
opatfeni (PBPO) na hydrogeologické poméry kfidovych sedimentl v povodi Dédiny.

Situace zdjmové oblasti povodi Dédiny je dokumentovdna v pfiloze 1.2. V oblasti navrzenych
protipovodnovych Uprav je situovan vodni zdroj Litd, napojeny na vodarenskou soustavu vychodni
Cechy. Vodni zdroj Lit4 je nejvétsi zdroj podzemni vody pro zasobeni Hradce Krélové. Protipovodriové
i, ani kvalitativni.

Fmy T IwrE, ¥

Obr. 1 Pfirodni rezervace Zbytka

V zadjmovém useku povodi Dédiny se nachazi pfirodni rezervace (PR) Zbytka. Rezervace o vymére
79,4 ha lezi v katastralnim Gzemi Bohuslavice nad Metuji. Pfedmétem ochrany jsou luzni les a louky
v ohybu Ficky Dédiny s vyskytem rady zvlasté chranénych rostlin a Zivocichl. Chranéna spolecenstva
jsou navazana na vyvéry alkalickych podzemnich vod.

PFi navrhu PBPO vznika komplikovany problém, kdy je tfeba citlivé pfistupovat k zajm(m:

e obci jez maji navrhovand opatfeni chranit proti disledkim povodni obdobnych tém
z roku 1998,

e provozovatele vodniho zdroje (Kralovehradecka provozni, a.s.) a zasobenych obyvatel,

e ochrany pfirody (okresni ufad v Nachodé).
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Predkladanda zprdva je clenéna na textovou ¢ast a na prilohovou ¢dast. Situaéni obrazky jsou
vykresleny v relativnich Krfovakovych souradnicich (X =-Ykiovsk; Y = - Xkiovak). Zprava byla predana
v elektronické formé zadavateli a je (jako pfiloha XXX) nedilnou soucasti komplexniho posouzeni
PBPO.

2 Postup praci
2.1 Zadani

Provedené hodnotici hydrogeologické prace jsou podlozeny nabidkovym projektem praci
z 25.9.2019, sméfujicim k naplnéni zejména nasledujicich bod(:

a) popis obvyklych hydrogeologickych pomért zdjmového tUzemi,

b) popis pomér( pfi realizaci PBPO dle SINDLAR, 2010,

c) vyhodnoceni zmén v disledku PBPO, doporuceni k eliminaci moznych nepftiznivych vliva,

d) posouzeni optimalizovaného navrhu PBPO,

e) vystupy formou textu této zavérecné zpravy a grafickych pfiloh.

2.2 Metodika
ad a) Popis stavajicich pomér( lokality vychazi:
e zrezimnich méfenych dat (Uroven hladin podzemni vody, odbéry z jimacich vrtd, pritoky
v Fiéni siti, srazky); aktudlni reZimni Udaje poskytla Kralovehradecka provozni, a.s. a CHMU;
spolec¢nost PROGEO ma obsahly archiv informaci k zdjmovému Uzemi jiz z obdobi detailniho
modelovani proudéni podzemni vody na lokalité, zavrSené zpravami Uhlik (2006, 2011); ke
zvysSeni znalosti zdjmového Uzemi doslo i v ramci projektu Rebilance (Burda et al. 2019),
e zmodelové simulace proudéni podzemni vody; pomoci hydraulického modelu je plosné
interpretovana velikost, smér a rychlost proudéni podzemni vody v kolektoru bélohorského
souvrstvi (kolektor B) pfi zaméreni na oblasti jimacich vrtd vodniho zdroje Lita.

ad b) Stanoveni vlivu PBPO dle projektu SINDLAR, 2010 je zaloZeno na modelové predpovédi
(progndze) pomérd v pripadé realizace téchto Uprav. Progndza je provedena s vyuzitim numerického
modelu proudéni podzemni vody (hydraulického modelu) pti zadani pattficnych zmén okrajovych
podminek reprezentujicich fi¢ni sit. Porovnanim vysledkl simulaci reprezentujicich stav pred a po
provedeni PBPO je vyhodnocen vliv navrhovanych opatfeni.

PBPO jsou v projektu SINDLAR, 2010 rozdélena do dil¢ich znadenych tseki SSO_01 a7 SSO_09. Rozsah
navrienych Uprav dle SINDLAR, 2010 je zdokumentovan v pfiloze 1.3.

Zménu hydrogeologickych pomér( v oblasti vodniho zdroje Litd mohou primarné zpUsobit nasledujici
protipovodriova opatfeni a souvisejici Upravy povodi:
e zmeéna trasy koryta (dlsledkem je zména polohy drenazni oblasti; zména kolmatacni vrstvy
a zména drenazniho/dotacniho Ucinku toku),
e prohrabka koryta (dusledkem je zména kolmatacni vrstvy a zména drenazniho/dotac¢niho
ucinku toku),
e zména nivelety bézné/povodnové hladiny v toku (disledkem je zména drenazniho/dotacniho
ucinku toku),
e vystavba poldri (dlisledkem je zména hladiny a moZnost vcezu povodnové vody do
horninového prostiedi).

VSechny uvedené vlivy na hydrogeologické poméry vodniho zdroje Litd, respektive jejich kombinace,
se potencialné pfi realizaci PBPO dle SINDLAR, 2010 mohou vyskytnout. Zvy$eni komunikace toku
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a horninového prostredi v reZimu vcezu povrchové vody do horninového prostredi (poldry) muze
ovlivnit kvalitu jimané podzemni vody.

Ve struénosti navriené protipovodiiové uUpravy na povodi Dédiny dle SINDLAR, 2010 zahrnuji
nasledujici opatreni:

2.3

2.4

SSO_01: uprava toku Dédiny, zména trasovani, prodlouzeni pfiblizné z 2,4 km na 3,9 km; ve
stfedni ¢asti Useku mirné navyseni nivelety hladiny do 20 cm, v horni ¢asti Useku (navazuje
k SSO_02) snizeni nivelety hladiny toku do 20 cm.

SSO_02: uprava Dédiny a dvou pfitokd, nové meandry, prodlouzeni toku z 1,8 km na 2,4 km;
Upravy Dédiny vedou prevazné ke snizeni nivelety hladiny do 20 cm, v pfechodovém useku
k SSO_03 hladina Dédiny odpovida stavajici Urovni; v misté zausténi levostrannych pfitokd je
projektovano zvyseni hladin Fiéni sité pfevazné do 30 cm, vlivem zmény sklonu se na pfitocich
lokdalné vyskytuji i snizeni hladiny (v maximech do 50 cm).

SSO_03 uprava pravostranného pfitoku Dédiny (Hatsky p.); pfidani meandr(, prodlouzeni
toku pfiblizné z 500 na 900 m, navyseni nivelety hladiny toku v celé délce Upravy (v maximech
do 30 cm).

SSO_04: uprava toku Dédiny a paralelnich svodnic na levém biehu, pfidany meandry — délka
Dédiny prodlouzena cca o 800 m; ve spodni ¢asti Upravy zvySeni nivelety hladiny Dédiny do
20 cm; v horni ¢asti Useku (s novym vedenim koryta) hladina v toku odpovida stavajici Urovni.
SSO_05: uprava soutoku Dédiny a Lité; na toku Dédiny pridano nékolik meandrd, prodlouzeni
cca 0 100 m na 0,5 km; navyseni nivelety hladiny Dédiny oproti sou¢asnému stavuo 1az2 m
s vyuzitim prechodového objektu; na toku Lité ¢dste¢né nové meandrujici koryto; prodlouzeni
upraveného useku Lité vychdzi cca z 1,8 na 2,3 km; zvySeni Urovné Lité priblizné 00,5 az 1,5 m.
SSO_06: vystavba dvou poldr( a revitalizace Lité a Dédiny; plocha vétsiho poldru je 590 tis.
a druhého 172 tisic metr( Ctverecnych; upravené revitalizované koryto Lité je trasovano
stfredem poldru s predpokladanou délkou cca 3,3 km; stavajici svodnice pres Pohofi i pavodni
tok Lité zGstavaji ve své Urovni; Upravy Dédiny respektuji stavajici roven toku, nebo dochazi
ke zvySeni nivelety hladiny lokalné do 0,5 m.

SSO_07: Uprava toku Dédiny a pritokd (Bohuslavicky potok a Sadka); tok Sadky je prodlouzen
pfidanim meandr( z cca 550 m na 1 km; Bohuslavicky potok je prodlouzen zménou trasovani
z 370 na 730 m; Uprava Dédiny je planovana v délce 250 m; zvyseni nivelety hladiny Dédiny
dosahuje v maximech 0,5 m, zvySeni Urovné Bohuslavického p. je projektovano do 30 cm.
SSO_08: meandry v ¢asti toku Dédiny, kde se oddéluje nové koryto Lité; prodlouzeni délky
toku pfriblizné ze 700 na 900 m; niveleta hladiny v toku dle projektu stoupne o 20 — 50 cm.
SSO_09: uprava Jestétického potoka a jeho pravostranného pfitoku; na napfimeném Useku
maji byt vytvofeny meandry - délka toku je prodlouzena z 1,3 km na 1,9 km; Uprava nivelety
hladiny v tocich se obvykle pohybuje do 15 cm; v soutokové oblasti Jestétického potoka
a pravostranného piitoku od Bilého Ujezdu je projektovéno snizeni hladin.

Prehled modelovych simulaci

Stacionarni simulace obvyklych pomér( proudéni podzemni vody (pred prichodem suché
periody 2016 - 2019); poméry proudéni podzemni vody v kolektoru bélohorského souvrstvi
obsahuje pfiloha 4.1.

. Stacionarni progndzni simulace vlivu protipovodriovych UGprav dle SINDLAR, 2010. Vliv zmén

fiéni sité na hydrogeologické poméry je vyhodnocen z rozdilu simulaci pfed realizaci Gprav (viz
bod 1) a po jejich realizaci.

Kalibrace modelu proudéni podzemni vody

Kalibracni set dat pro stacionarni simulace obsahuje:
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e znamé urovné (kvaziustalené) hladiny podzemni vody,
e znamé Udaje jimaného mnoistvi podzemni vody,

Kalibrovany model je ndsledné vyuZit pro zpracovéni progndézy vlivu PBPO dle SINDLAR, 2010
i ndvaznych progndznich simulaci vlivu zoptimalizovanych opatteni.

3 Vstupni informace hodnoceni

3.1 Hydrogeologické poméry vodniho zdroje Lita

vvvvv

1.2). Jimaci vrty (v majetku Vodovody a kanalizace Hradec Kralové, a.s., provozované spolecnosti
Kralovéhradecka provozni, a.s.) odebiraji podzemnivodu ze sediment( kfidového stafi. Vystrojeny jsou
v Useku rigidnich hornin bélohorského souvrstvi oznacovanych jako kolektor B (pfevazné spongilitické
pisCité slinovce, ve svrchni ¢asti profilu i vdpence). Propustnost téchto hornin je dominantné puklinova
a vznikla rozpukanim v dlsledku tektonickych pohybl zajmového Gzemi. Vapnita pfimés byva lokalné
rozpousténa a v horninach mohou vznikat i extrémné vodivé pseudokrasové kanaly. Popsany typ
propustnosti a pdrovitosti klade zvySené naroky na ochranu vodniho zdroje. Rychlostni pole proudéni
podzemni vody je readlné znaéné nehomogenni. Prostfedi je v porovnani s kolektory v kvartérnich
sedimentech snaze zranitelné z hlediska transportu kontaminujicich latek.

Pfirozeny kryt (a ochranu) kolektoru B tvofi sedimenty jizerského souvrstvi. V bezprostfednim
nadloZi pevnych spongilitickych slinovctd bélohorského souvrstvi se vyskytuji mékké, stfipkovité
rozpadavé slinovce spodni ¢asti jizerského souvrstvi. Z hydrogeologického hlediska je zejména bazalni
poloha sediment( jizerského souvrstvi velmi malo propustna. Tento fenomén v kombinaci s morfologii
terénu a rozloZzenim ficni sité je urcujici pro hydrogeologické poméry lokality.

K dopliovéani vody do kolektoru B dochazi predevsim na vychozech bélohorského souvrstvi vlivem
infiltrace ze srazek. Vznikd regiondlni proudéni podzemni vody do drenaznich oblasti. K odvodnéni
dochazi soustifedné — v mistech denudace (Usek Dédiny mezi Méstcem a Vranovem) nebo poruseni
nadloznich vrstev jizerského souvrstvi — obvykle v mistech kfizeni tokl s regionalnimi tektonickymi
poruchami (opocenska flexura, bohuslavicky zlom).

Rozsah a mocnost sedimentl v nadlozi bélohorského souvrstvi (odpovidajici orientacné mocnosti
jizerského souvrstvi) jsou vykresleny v ptiloze 3.2. Schematicky geologicky fez zajmovou oblasti
obsahuje priloha 3.3. Podlozi kfidy je v zajmovém Uzemi tvofeno horninami krystalinika (tepelsko-
barrandienska oblast). Perucko-korycanské souvrstvi (stafi cenoman) se vzajmovém Uzemi
nevyskytuje. Uzemi bylo v poéateénim obdobi sedimentace kfidovych sediment(i sousi (novoméstsko-
holicka paleoelevace). Sled kfidovych hornin zajmového Uzemi tak tvofi bélohorské souvrstvi (bazalni
clen) a jizerské souvrstvi. Kvartérni sedimenty jsou zastoupeny fluvialnimi sedimenty, sprasemi
a svahovinami. Vétsi hydrogeologicky vyznam lze v zajmovém Uzemi pfisuzovat pouze kvartérnim
sedimentlm v udolnich nivach, kde ovliviiuji poméry drendze/vcezu podzemni/povrchové vody do/z
tokd.
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Obr. 2 Vlymezeni dolni, centrdlni (stfedni) a horni kry v povodi Dédiny

Pro ucely tohoto hodnoceni je zajmové Uzemi ¢lenéno na tfi podoblasti (viz Obr. 2):

e horni (vychodni) kra,
e centrdlni (stfedni) kra,
e dolni (zapadni) kra.

Hranice mezi jednotlivymi krami leZi na linii dvou vyznamnych tektonickych poruch - opocenské
flexufe a bohuslavickém zlomu. Bohuslavicky zlom tvofi hranici mezi horni a centralni krou. Opocenska
flexura oddéluje centrdlni a dolni kru.

Hlavni (nejvétsi) odbéry podzemni vody pro vodni zdroj Lita jsou realizovany z centralni kry. Zminéné
poruchy (opocenska flexura a bohuslavicky zlom) rozdéluji zajmové Uzemi hydrogeologického rajonu
4222 do bilanéné ¢asteéné samostatnych subsystémdi. Pretékani podzemni vody mezi jednotlivymi
krami napfti¢ poruchami je v oblasti nivy Dédiny podstatné ztizeno vzhledem k vertikalnim posunim
a preruseni pratocnosti kolektoru B.

3.2 Vyvoj odbéri podzemni vody

Vyvoj odbérd podzemni vody v povodi Dédiny dokumentuji pfilohy 2.2.1 a 2.2.2. Pfed rokem 1979
zapocalo jimani podzemi vody z vrtl situovanych zadpadné od obce Mokré (LtO1a, Lt02, V1b). Z hlediska
regionalniho ¢lenéni hydrogeologického systému se jednd o oblast dolni kry (oblast je ohranicena
dvéma poruchovymi zénami - jilovickou poruchou na zapadé a opocenskou flexurou na vychodé).

Jimani podzemni vody z centraini kry (vrty Lt6, Lt8a, Lt10, Lt2 a V2 — situovany mezi opocenskou
flexurou na zapadé a bohuslavickym zlomem na vychodé) bylo spusténo na prelomu let 1981 a 1982.
V pribéhu roku 1984 zapocalo cerpdani z horni kry (vrty Lt3, Lt9a; kra vymezena vychodné od
bohuslavického zlomu).
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Obr. 3 Roc¢ni primérné odbéry podzemni vody v povodi Dédiny dle pfislusnosti k vymezenym
subsystémim jednotlivych ker

3.2.1 Horni kra

Velikost odbér( je po celé obdobi jimani pomérné vyrovnana. Obvykla hodnota priimérného ro¢niho
odbéru v posledni dekddé byla okolo 36 I's71. Vlivem poslednich &ty¥ suchych let (2016 - 2019) odbér
poklesl k hodnotdam okolo 30 Is72.

Nejvétsi odbér je trvale realizovén z vrtu Lt9 (primérné jimané mnoZstvi pfiblizné 17 I-s72).

3.2.2 Centralni kra

Centralni kra je nejvice vodarensky vyuZivanou oblasti na povodi Dédiny. V maximech, mezi roky 1984
a 1992, se uhrnny odbér bliZil k hodnoté 200 I's™t. Obvykld hodnota primérného roéniho odbéru
v posledni dekadé byla okolo 120 I-s%. Vlivem poslednich ¢tyf suchych let (2016 - 2019) odbér poklesl
k hodnotédm roéniho priméru okolo 70 I's™1. Vzhledem k institutu minimalni hladiny (vrt Lt5) byl odbér
na konci podzimu a zacatku zimy drasticky redukovan (Obr. 4).
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Obr. 4 Meésicni prumérné odbéry podzemni vody — centrdlni kra

Mimo aktudlni suchou periodu byl celkovy odbér z nejvétsi ¢asti pokryt odbéry z vrtl Lt2, Lt6, V2 a
Lt8. Ostatni odbéry byly v poslednich dekadach zcela minoritni.

3.2.3 Dolni kra

Odbéry na dolni kfe jen mirné prevysSuji odbéry z horni kry. V poslednich dvou dekadach roéni
primérné hodnoty odbéru kolisaly v rozmezi 30 — 55 I's 1. Pfed zapoéetim suché periody byla tendence
z dolni kry primérné &erpat cca 50 I's 1. Vlivem poslednich &ty¥ suchych let (2016 - 2019) odbér pokles|
k hodnotédm okolo 25 I's 2.

Nejvétsi mnozstvi podzemni vody je dlouhodobé jimano z vrtu Lt1 (pfiloha 2.2.1).
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3.3 RezZimni pozorovani hladin podzemni vody
XXX

3.4 Srézky

Udaje o sra’ika’ch jsou pro povodl' Dédiny dostupné ze dvou meteorologickych stanic. Jejich poloha
255mn.m. a charakterlzwe spise dolni ¢ast povodi Dédiny svyskytem kfidovych sedimentd.
Pfiblizné 14 km vychodé je situovana stanice v Bilém Ujezdé (¢. 900084; nadmoiska vyska
319 m n. m.). Stanice charakterizuje oblast natoku Dédiny z krystalinickych hornin do prostoru
s vyskytem sedimentu kfidového stafi.

Pro obé stanice byla hodnocena vstupni data v dennim kroku od poc¢atku roku 1971 do konce roku
2019. Statisticky zpracovany byly rovnéz mési¢ni a ro¢ni srdzkové uhrny. Mésicni a rocni Uhrny srdzek
pro celé obdobi 1971 — 2019 jsou vykresleny v pFl’Ioze 2.4, rocni uhrny rovnéz na Obr. 5.

vvvvv

Ujezd 659 mm. Srazky v zajmovém Uzemi rostou s nadmorskou vyskou.

stanice minimum Qo Qs pramér median Qs Qq maximum
[mm] [mm] [mm] [mm] | (Qs) [mm] [mm] [mm] [mm]
Bily ujezd 395,2 537,3 5714 658,6 671,1 719.0 818,3 974,2
Ceské Mezifici 374,1 431,2 485,7 561,9 562,6 637,3 709,4 750,3

Tab. 1 Zdkladni statistické udaje rocnich srazkovych L’IhrnC/, stanice Ceské Mezifi¢i a Bily Ujezd

vvvvv

a minimalni roéni naméfeny Uhrn ve stanici Bily Ujezd je 974 a 395 mm. Roéni srazkove Uhrny
odpovidajici 10, 25, 75 a 90% sefazené fady urcuji percentily Qio, Qzs5, Q75 @ Qgo. Na Casové fadé
rocnich srazkovych uhrn( je patrny vicelety chod, kdy meziroéné (ale i mezi stanicemi) se roc¢ni
srazkovy Uhrn maze lisit i o 200 mm.
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Obvykly ro¢ni chod mésicnich srazkovych uhrnt dokumentuje Obr. 6. Nizsi hodnoty se vyskytuji
v zimnim obdobi a na podzim. Vyssi srdazkové uhrny jsou pozorovany v lété s prechody do jara
i podzimu. Z hlediska doplfiovani zasob podzemni vody jsou podstatné srazky vypadlé v prabéhu zimy
a v jarnim obdobi. Pokud nedojde ke kumulaci, jsou srazky vypadlé v |1été a na podzim obvykle zadrZzeny
v oblasti nesaturované zdny a zcela evapotranspirovany. V letnim a v podzimnim obdobi k doplnéni
zasob podzemnl' vody obvykle vlbec nedochazi — a to pFesto Ze srazky jsou v lété nejvétsi.

cvvs

vvvvv
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Obr. 6 Primérné mésicni srazkové uhrny za obdobi 1971 aZ 2019

vvvvv

mésiéni thrn v Bilém Ujezdé se vyskytl v éervenci 1998 (298 mm).

Srazky v ¢ervenci 1998 zplsobily nejvétsi novodobou povoder na povodi Dédiny. Dne 22.7.1998

vvvvv

zasahl zejména horni povodi Dédiny situované na uboci Orlickych hor.
Ve sledovaném obdobi 1971 — 2019 se denni srazkovy Ghrn nad 50 mm ve stanici Bily Ujezd vyskytl

v Fi¢ni siti. Odezvu horninového prostredi na povodriové pritoky a zasaklé srazky je mozné hodnotit
z Casovych rad vyvoje Urovné hladin podzemni vody na pozorovaci siti vrtU.

3.5 Pratoky v povodi Dédiny

Priitoky Dédiny jsou méFeny na dvou limnigrafickych stanicich CHMU (pFiloha 1.2). Stanice Mitrov
reprezentuje v podstaté zavérovy profil celého povodi. Mérny profil je situovan pouze 4 km od soutoku
s Orlici. Stanice Chabory je umisténa v oblasti natoku Dédiny do prostoru Sedimentd kfidového stafi.
Z pfironu v mezipovodi stanic Mitrov-Chabory Ize v kombinaci s realizovanymi odbéry podzemni vody
zjednodusené usuzovat na velikost zdsob podzemni vody v povodi Dédiny (na Uzemi
hydrogeologického rajonu 4222).

A . primérny | pramérny
. staniceni | nula vodoctu plocha . . . .
stanice obec tok ,.| rocnistav | ro€ni pritok
[km] [m.n.m.] |povodi [km?] 3
[cm] [m*s™]
Chabory Dobruska Dédina 30,7 305,03 74,64 20 0,956
Mitrov Trebechovice pod Orebem | Dédina 3,9 240,28 291,13 60 2,11

Tab. 2 Zdkladni udaje limnigrafickych stanic Mitrov a Chdbory

Zpracovana data jsou prezentovdna v piiloze 2.3. Casové fady dennich primérnych pritokd z obou
stanic pokryvaji obdobi 1968 - 2018. Spolu s dennimi pritoky jsou na vedlejsi ose vyneseny i denni
Uhrny srazek. Cervencova povoderi 1998 znicila liminigrafickou stanici Chdbory a nastal vice jak
jednolety vypadek méreni. Dle Udajl Povodi Labe kulminacni prdtok v Mitrové nastal 24.7.1998
(116 m3-s71). Kulminaé&ni pritok v Chaborech dosahl 270 m3-s™* (o den dFive).

Z dostupnych dat byly zpracovany krivky prekroceni priimérnych dennich pratokd (Obr. 7). Minimalni
pratok Qsss, ktery je pfekrogen po 355 dni v roce, vychazi ve stanici Chabory 74 I-s™%, ve stanici Mirov
127 I-s71. B&Zny pritok (medidn) ve stanici Chabory je 510 I-s™* a 1230 I-s™t ve stanici Mitrov. Pratoku
Qsp Ve stanici Chabory a Mitrov odpovidaji hodnoty 2,33 m3-sa 4,75 m3s™,
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Obr. 7 Krivky prekoreni prumérnych dennich pritoki Qq

Z dostupnych dat byly rovnéZz stanoveny primérné meésicni pritoky (Obr. 8). Na obou
pratokomeérnych stanicich vychazi maximalni pratoky v bfeznu a minimalni v zafi. Primérny pratok za

celé hodnocené obdobi vychazi 0,9 m3-s*v Chaborech a 2,1 m3-s'v Mitrové.
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Obr. 8 Primérné mésicni prutoky pro obdobi 1969 aZ 2019, stanice Chabory a Mitrov

4 Souéasné pomeéry, hydrogeologické posouzeni

Bodové vstupni informace o hydrogeologickych pomérech v oblasti vodniho zdroje Litd poskytuje

primarné monitoring (pfilohy fady 2). PloSnou interpretaci pomér(i ve formé velikosti,

a rychlosti proudéni poskytuje zpracovany numericky model proudéni podzemni vody.

sméru

Hlavnim predmétem zajmu je kolektor B vyvinuty v rigidnich sedimentech bélohorského souvrstvi.
Z tohoto kolektoru je jimana podzemni voda pro vodni zdroj Lita. Pro feSeni projektu pfirodé blizkych
protipovodnovych Uprav jsou podstatné interakce mezi kolektorem a ficni siti (drendz podzemni vody

nebo vcez povrchové vody).

4.1 Pomeéry proudéni v kolektoru B

Modelové izolinie hladiny podzemni vody v kolektoru bélohorského souvrstvi (B) jsou vykresleny
v priloze 4.1. Smér proudéni podzemni vody je kolmy na vykreslené izolinie. Rozloha modelového
Uzemi odpovida hranicim hydrogeologickych rajon(i 4222 a 4221 (Podorlickad kfida v povodi Orlice
a Podorlicka kiida v povodi Upy a Metuje). Spole¢na hranice uvedenych rajond je situovana na rozvodi
mezi Dédinu a Metuji. Hydrogeologické rozvodi na této hranici ale neni vyrazné a i v zavislosti
na velikosti odbérl v povodi Dédiny (na horni a centralni kie) dochazi k pfitokiim podzemni vody do

povodi Dédiny z povodi Metuje (pfiloha 4.1).

Zapadni okraj modelového Uzemi odpovida zlomovému pasmu jilovické poruchy. Porucha oddéluje
centrdlni ¢ast ceské kridy od kfidy podorlické (Burda et al. 2019). Oblasti kfidy zdpadné od poruchy
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jsou oproti oblastem vychodné od poruchy zakleslé o vyssi desitky aZz prvni stovky metr(l. V oblasti
poruchy je prerusena horizontalni pridtocnost jednotlivych hydrogeologickych téles. Porucha je proto
povazovana za nepropustnou ve sméru kolmém k linii poruchy. Vychodni okraj podorlické kfidy je
denudacni.

Z hlediska obéhu podzemni vody lze v zdjmové oblasti v kolektoru B vymezit oblasti nddrze podzemi
vody a oblasti stoku. Niva Dédiny s regiondlnim odvodnénim struktury naleZi do prostoru nadrze
podzemni vody. Sklon hladiny podzemivody zde neni ovlivnén prilbéhem baze bélohorského souvrstvi,
hladina podzemi vody je obvykle napjata. V oblastech stoku se vyskytuje volna hladina podzemni vody
a sklonitostni poméry hladiny podzemni vody odpovidaji uklonu baze propustnych sedimentu. V plose
vyfezu modelu (pfiloha 4.1) Ize identifikovat nasledujici oblasti stoku:

e Uzemi pfi vychodnim okraji modelu - na Ubo¢i Orlickych hor,

e pas podél jilovické poruchy na zapadé modelového Gzemi (osni partie libfické antiklindly),

e oblast opocenského hrbetu svrcholy Velka Hvézda, Horka, Osi¢ina a U Rozhledny
(opocenska antiklindla).

Vsechny uvedené oblasti stoku jsou zdroven oblastmi intenzivni dotace srazkové vody do
kolektoru B. Jedna se o Uzemi, kde horniny bélohorského souvrstvi vychazi na den, respektive Uzemi,
kde byly sedimenty jizerského souvrstvi denudovany (viz pfiloha 3.2). V mistech s vyskytem jizerského
souvrstvi infiltrované srazky primdrné napaji pfipovrchovy obéh podzemni vody.

Z prbéhu izolinii hladin podzemni vody (pfiloha 4.1) je patrny bariérovy Ucinek obou hlavnich
poruch prochdzejicich zajmovym Gzemim. Podél opocenské flexury se na centralni kie vytvoftila dvé
centra soustfedéného odvodnéni kolektoru B (oblast meandru s PR Zbytka a oblast meandru na Zlatém
potoce vzameckém parku Opocno). V obou pfipadech v mistech drenaZe absentuji sedimenty
jizerského souvrstvi (ptiloha 3.2).

Bohuslavicky zlom v misté kfizeni s Dédinou wvytvafi hlavni misto odvodnéni pro horni kru.
K regionalnimu odvodnéni dolni kry dochazi v oblasti véjite ficni sité Dédiny zdpadné od obci Méstec
a Mokré — v mistech absence nadloZniho izolatoru jizerského souvrstvi.

4.2 Drenazni poméry

4.2.1 Dolni kra

Za aktualniho stavu bez navrhovanych PBPO se hladina v Dédiné na dolni kie (v useku Méstec —
urovni hladiny povrchové vody v ramci zajmové oblasti rajonu 4222. V pasu pfiléhajicim k lineamentu
jilovické poruchy z vychodu je jizerské souvrstvi denudovano (ptiloha 3.2). Pfiblizné v Useku od Méstce
po Vranov (délka cca 1,7 km) tak dochazi ke komunikaci mezi kolektorem B a tokem Dédiny pouze pres
kvartérni sedimenty.

ReZimni zdznam Urovné hladiny podzemni vody v kolektoru B (alespon historicky) je pro dolni kru
k dispozici v nasledujicich objektech (priloha 2.1.1):

e Lts13, Lts8 —oba vrty jsou vzdaleny od Dédiny. Mérené urovné hladiny podzemni vody (280
a 267 mn.m.) jsou vyrazné nad Urovni drenazni baze. Z oblasti vrtll dochazi k natoku
podzemni vody do drenazni oblasti Dédiny na dolni kfe. Vrt Lts8 je situovan v oblasti
hydrogeologického rozvodi mezi povodimi Dédiny a Metuje.

e Lt1, Ltsl, Lts2, Lts9 — vrty reprezentuji oblast dolni kry pfilehlou k opocenskému zlomu
(respektive opocenské flexure). Obecné se jedna o oblast s nejvyssi Grovni hladin podzemni
vody (254 — 257 m n. m.) na dolni kfe v $irSim prostoru drendze. Kromé vrtu Lt1 je hladina
v téchto vrtech nad Urovni toku Dédiny aZz cca o 2 m. Vrt Lt1 patfi k jimacim vrtdm. Oproti
pocatecnimu stavu (hladina blizko Grovné 260 m n. m.) ¢erpani zplsobuje pokles hladiny ve
vrtu o cca 5 m. S ohledem na vysledky modelu Ize pokladat za pravdépodobné, Ze prestoze
vrt Lt1 drovni baze jiz nalezi do dolni kry, je v ném jimana podzemni voda z kry centralni
(v oblasti vrtu dochazi k castecnému pretoku z centralni na dolni kru). Za podminek
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neovlivnénych odbéry by hladina podzemi vody ve vSech jmenovanych vrtech byla vyraznéji
nad Urovni Dédiny.

e V1, Lt01a, Lt02, Lts10 — vrty monitoruji oblast ,véjire” ficni sité Dédiny —jiz s absenci, nebo
jen minimalni mocnosti sediment( jizerského souvrstvi. Za stavu bez odbérd byla hladina
podzemnivody o 0—2 m nad Urovni toku. Pti odbérech (vrty LtO1a a Lt02) dochazi k poklesu
hladiny v jimacich vrtech o 5-10 m. Pti odstavce odbér( z Lt02 se hladina ve vrtu vyrovnava
hladiné ve vrtu Lts10 — na primérné urovni 250 m n. m. a koresponduje s Urovni Dédiny
(pfiloha 2.1.1).

Tok Dédiny je regionalni drenazni bazi pro obéh podzemni vody na dolni kfe. Ke zvySené drenazi
podzemni vody z kolektoru B i pres realizované odbéry dochazi v useku bez vyskytu sediment(
jizerského souvrstvi (Méstec - Vranov). V mistech vétsi mocnosti sedimentl jizerského souvrstvi je
drenazni Uc¢inek Dédiny ve vztahu ke kolektoru B redukovan.

Pro oblast dolni kry jsou dle projektu SINDLAR, 2010 projektovény UGpravy SSO_01 - SSO_04.
Potencialné regionalni vliv na hydrogeologické poméry kolektoru B mohou mit zejména Upravy
SSO_02, SSO_03 a SSO_04. Tyto upravy jsou umistény v prostoru Uplné absence (SSO_02, SSO_03),
respektive podstatné redukované mocnosti (SSO_04) jizerského souvrstvi (pfiloha 3.2). Uprava SSO_01
je naopak projektovdna v oblasti zvySené mocnosti jizerského souvrstvi, ve své JZ ¢asti jiz zcela mimo
hydrogeologicky rajon 4222.

4.2.2 Centralni kra

Za aktudlniho stavu se hladina v Dédiné na centralni kie (mezi opocenskou flexurou a mezi
bohuslavickym zlomem) nachazi v Urovni 255-266,5 m n. m.

ReZzimni zdznam urovné hladiny podzemni vody v kolektoru B (alespon historicky) je k dispozici
v nasledujicich objektech (ptiloha 2.1.2):

e |ts14,Lts15, Lts6 —jedna se o vrty s nejvyssi monitorovanou hladinou na centralni kie (okolo
urovné 280 m n. m.). Vrt Lts14 je situovan v blizkosti meandru Zlatého potoka u Opocna,
kde vzhledem k absenci jizerského souvrstvi mize dochazet k pfimé drenazi kolektoru B pfi
drendini drovni Zlatého potoka cca 268-271 m n. m. Podle modelu proudéni se zde
vyskytuje lokalni (nikoliv regionalni) drenaz kolektoru B (pfiloha 4.1). Vrt Lts6 je situovan
v oblasti rozvodi mezi Metuji a Dédinou.

e Lts7 a Lts16 — hladina je pfiblizné v Urovni 166—171 m n. m. Vrty jsou situovany v natokové
oblasti proudu podzemni vody k drenazni bazi Dédiny. Vrt Lts7 ma v porovndni s vrtem Lts6
nizsi hladinu pravdépodobné v disledku zvyseného rozpukani (i hydraulické vodivosti)
v pdsu podél osni ¢asti opocenské antiklinaly pfi opocenské flexure.

e V2, Lt2, Lt6, Lt8, Lts18 — hladina ve vrtech je nejcastéji v urovni 256—259 m n. m. S vyjimkou
vrtu Lts18 se jedna o ¢erpané objekty vodniho zdroje. Hladina ve vSech uvedenych vrtech je
v posledni dekadé témér totoznd. Z porovnani mérenych hladin s Urovni Dédiny na stfedni
ke je zfejmé, Ze k drendzi na centralni kfe mlZe dochdazet pouze v Useku meandrujicim
okolo PR Zbytka. Na zbylém uzemi centralni kry je hladina podzemni vody vlivem odbéru
zaklesla pod urovni Dédiny. Navic v podzimnim obdobi vlivem ro¢niho kolisani hladiny
podzemni vody drendZ na centralni ke obvykle témér ustdva, dostupny proud podzemni
vody spotiebuji jimaci vrty. Vyraznéjsi drendz se obnovuje v pribéhu zimniho obdobi
a maxima obvykle dosahuje na jare (pfiloha 2.1.2).

Za pomérl bez odbérl dochazelo na centralni kie k regiondlni drendzi podzemni vody v oblasti PR
Zbytka. Jizerské souvrstvi je zde lokadlné zcela denudovano (pfiloha 3.2). Aktudlni hydrogeologické
pomeéry centrdlni kry vlivem odbéri charakterizuje vyrazné redukovana drenaz podzemnivody do fi¢ni
sité Metuje. Na useku Dédiny severné od obce Pohofi je hladina v toku az nékolik metrd nad Grovni
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hladiny podzemni vody v kolektoru B. K drendzi podzemni vody z kolektoru v tomto useku vlivem
odbérl nedochazi.

V povodi Useku Dédiny na stfedni kie jsou dle projektu SINDLAR, 2010 situovany Gpravy SSO_05,
SSO_06 a SSO_07. Vzhledem k popsanym pomérim v drendzni oblasti na centralni kfe ma nejvétsi
potencial k ovlivnéni pomérl v kolektoru B Gprava SSO_05, protoZe je projektovana v Useku absence
sediment( jizerského souvrstvi.

Uprava SSO_06 vytvafi v prostoru centralni kry zachytny prostor pro povodriové objemy
prostfednictvim dvou poldri. Uprava je nevhodné navriena v bezprostiedni blizkosti nejvice
vydatnych jimacich vrtl vodniho zdroje Lita. Relativné méné problémova je z hydrogeologického
hlediska Gprava SSO_07. Vyraznéjsimu ovlivnéni pomér( v kolektoru B brani vétsi mocnosti jizerského
souvrstvi (pfiloha 3.2).

4.2.3 Horni kra

Na horni kie (vychodné od Bohuslavického zlomu po okraj kfidovych sedimentd) ma hladina Dédiny
Uroven 266,5-338 m n. m.

ReZzimni zdznam urovné hladiny podzemni vody v kolektoru B (alesponi historicky) je k dispozici
v nasledujicich objektech (pfiloha 2.1.2):

e V-3 —vrt monitoruje natokovou oblast horni kry v povodi Zlatého potoka. Hladina v Urovni
277-285 m n. m. je zaklesla minimalné 10 m pod uroven Zlatého potoka. Pozvolny vzestup
hladiny v poc¢atecnich letech méreni mlze signalizovat poruchy vystroje.

e  Lts3, Lt5, Lt9, Lts5 — pred zahajenim odbéri hladina oscilovala okolo Grovné 271 m n. m. P¥i
odbérech hladina ve vrtech Lts5 a Lt9 osciluje okolo Urovné 265 m n. m. Odbéry snizuji
hladinu podzemni vody v drendzni oblasti horni kry pod Uroven Dédiny.

| na horni kie je Dédina regiondlni drenaini bazi. Za pomérl bez odbér( byly hladiny vrtl
v kolektoru B v SirSi oblasti drendze priimérné o 8 m (Lt3), respektive 5 m nad Urovni Dédiny (Lts3, Lt9).
Vétsi mnozstvi podzemni vody do drendini oblasti pfitékalo od JV. Jizerské souvrstvi v mocnostech 10—
20 m (pfiloha 3.2) drendzi do Dédiny minimalné v blizkosti bohuslavického zlomu nezamezilo. Z toho
by mél rezultovat opatrny pfistup k budovani poldr(i na sousedni centralni kie. Na izola¢ni schopnost
jizerského souvrstvi v ptipadé zaplaveni poldr( vibec nelze automaticky spoléhat.

Do povodi useku Dédiny na horni kfe dle projektu SINDLAR, 2010 zasahuje pouze Uprava SSO_08.

5 Hydrogeologické posouzeni PBPO dle projektu
SINDLAR, 2010

Situace Usekl s pfipravou prirodé blizkych protipovodriovych dprav (PBPO) ficni sité Dédiny je
vykreslena v pfiloze 1.3 (schematizované téz v ptiloze 3.2). Néasledujici zhodnoceni vlivu téchto Uprav
na hydrogeologické poméry je rozdéleno do samostatnych kapitol pro kazdy jednotlivy Usek SSO_01
az SSO_09. Zmény urovné hladiny podzemni vody v kolektoru B vyvolané zménami ficni sité dle
projektu SINDLAR, 2010 dokumentuje pfiloha 4.3. Pribéh obvyklé hladiny podzemni vody v kolektoru
bélohorského souvrstvi za obvyklych odbérd pfi soucasném stavu fi¢ni sité Dédiny a po realizaci
protipovodriovych Uprav dle projektu SINDLAR, 2010 dokumentuji prilohy 4.1 a 4.2. Piiloha 4.3. vznikla
vypoctem rozdilu izolinii hladiny podzemni vody z ptiloh 4.1 a 4.2.

5.1 Posouzeni protipovodriovych uprav v useku SSO_01

Usek SSO_01 je veden v katastralnim Gzemi obci Ledce, Klaster a Méstec. Z hydrogeologického
hlediska Usek s prirodné blizkou protipovodnovou Upravou (PBPO) ve své SV casti nalezi k oblasti tzv.
dolni kry, vymezené na Uzemi hydrogeologického rajonu 4222 (Podorlicka kfida v povodi Orlice).
Veskeré vyvolané zmény hydrogeologickych pomér( (i v pfipadé zmén, nebo doplnéni projektu PBPO)
zUstanou omezeny na prostor mezi jilovickou poruchou a opocenskou flexurou (Obr. 2).
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JZ usek Upravy je situovan v hydrogeologickém rajonu 4360 (Labskda kfida), ve kterém je hlavni
zvodnéni vazano predevsim na mélkou pfipovrchovou zénu rozpukanych slinovcd a pokryvné Utvary.
V této casti upravy kolize s vodarenskymi zajmy vibec nemizZe vzniknout. Zmény Urovné hladiny
podzemni vody budou omezeny na ptipovrchovou vrstvu a dale od toku Dédiny budou navic vyznivat.
Velikost zmén bude uréena velikosti zmény Urovné hladiny v Dédiné. Pro danou ¢ast toku by se dle
projektové dokumentace mélo jednat o zvySeni hladiny podzemni vody v nivé Dédiny do 20 cm.

V celém useku SSO_01 je hlavni kolektor B pfekryt sedimenty jizerského souvrstvi. Na SV konci Useku
u obce Méstec mocnost Jizerského souvrstvi dosahuje cca 80 m pricemz smérem kJZ narUsta
k hodnotam pres 100 m (ptiloha 3.2). Je vysoce pravdépodobné, Ze vliv Gprav Dédiny v celém Useku
SSO_01 zdstane omezen pouze na pripovrchovou vrstvu kvartérnich sedimentd, respektive tdolni nivu
toku. Konflikt s voddrenskym vyuzitim kolektoru B nevznikd, protoze projektované upravy toku
kolektor B, vazany na bélohorské souvrstvi, neovlivni.

Modelem stanovené zmény Urovné hladiny podzemni vody v kolektoru B pti uvazeni vsech
projektovanych protipovodiovych UGprav dokumentuje pfiloha 4.3. Hydraulické ovlivnéni kolektoru B
v oblasti Useku SSO_01 (vzestup hladiny podzemni vody do 10 cm) vznika propagaci hydraulického
ovlivnéni z oblasti Upravy SSO_02.

V oblasti Klastera Ize za béziného hydrologického stavu v pfipovrchové vrstvé ocekavat vzestup
hladiny podzemni vody v rozmezi 10-20 cm. V oblasti Méstce naopak pokles hladiny podzemni vody,
rovnéz v rozmezi 10-20 cm.

5.2 Posouzeni protipovodnovych uprav v useku SSO_02

Usek SSO_02 je veden severné od obce Méstec po Vranov. Z hydrogeologického hlediska Usek
protipovodnové Upravy v celé své délce nalezi k hydrogeologickému rajonu 4222 (Podorlickad kfida
v povodi Orlice), v podrobnéjsim clenéni pak k dolni kie. Veskeré vyvolané zmény hydrogeologickych
pomeérl (i v pfipadé zmén, nebo doplnéni projektu PBPO) zlistanou omezeny na prostor mezi jilovickou
poruchou a opocenskou flexurou (Obr. 2).

Z hydrogeologického hlediska mohou mit protipovodriové Upravy Dédiny v daném useku regiondlni
vliv na poméry ve vodarensky vyuzivaném kolektoru B. Kromé oblasti Méstce ve zbylé ¢asti Useku
SSO_02 zcela chybi jizerské souvrstvi a bélohorské souvrstvi pfimo komunikuje (pres kvartérni vrstvu
nezpevnénych sediment(l) s tokem. Oblast Useku SSO_02 se vyznacuje zvysenymi pfirony podzemni
vody do ficni sité Dédiny. Dochdzi zde kregiondlnimu odvodnéni oblasti dolni kry vcetné
vodohospodarsky vyuZivaného kolektoru B.

Podle podkladt projektové dokumentace SINDLAR, 2010 dojde v rdmci PBPO pFevainé k mirnému
snizeni nivelety hladiny Dédiny do 20 cm. Soutokova oblast Dédiny a levostrannych pfitokd by méla
mit hladinu cca do 30 cm nad soucasnou urovni. K vyznamnéjsimu ovlivnéni pfipovrchové zény ani
kolektoru bélohorského souvrstvi tak nem{ze dojit. V ramci kolektoru B je pro jizni ¢ast Useku upravy
progndzovan vzestup hladiny podzemni vody do 10 cm (pfiloha 4.3). Pro severni ¢ast Useku Upravy
pokles prevdiné do 5cm. Vliv PBPO je ve vztahu k vodarenskému vyuzZiti kolektoru B indiferentni
aneznamena ohroZeni existujici vodarenské infrastruktury zhlediska kvantitativniho ani
kvalitativniho.

5.3 Posouzeni protipovodriovych uprav v useku SSO_03

Usek SSO_03 je veden severné od Vranova pfiblizné po Mochov. Re$ena je soutokovd oblast Dédiny,
Hatského potoka a paralelni strouhy s Dédinou. Z hydrogeologického hlediska Usek protipovodriové
Upravy v celé své délce nalezi k hydrogeologickému rajonu 4222 (Podorlicka krida v povodi Orlice),
v podrobnéjsim clenéni pak k dolni kie. Veskeré vyvolané zmény hydrogeologickych pomérl
(iv pfipadé zmén, nebo doplnéni projektu PBPO) zlistanou omezeny na prostor mezi jilovickou
poruchou a opocenskou flexurou (Obr. 2).

Z hydrogeologického hlediska mohou mit protipovodiové upravy Dédiny v daném useku
potencidlné regionalni vliv na poméry ve vodarensky vyuZivaném kolektoru B. Zejména v jiznich
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partiich Useku jsou protipovodniové Upravy navrieny v oblasti kde jizerské souvrstvi bylo zcela
denudovano, nebo je zastoupeno v zanedbatelnych mocnostech. V dseku SSO_03 dochazi ke zvySenym
pfirondm podzemi vody do fi¢ni sité. V této oblasti (a zejména pak v navazujicim uUseku SSO_02)
dochazi k regionalni drenazi podzemnich vod z kolektoru B).

Podle projektu tprav (SINDLAR, 2010) v tseku SSO_03 téméF nedojde ke zméné nivelety hladiny
Dédiny. Upravend ¢ast Hatského potoka ma mit drovenri hladiny v priméru pouze o 20 cm wvys.
Hydraulicky vliv vyprojektovanych Uprav je proto jak v pripovrchové vrstvé nivnich sedimentd, tak
v kolektoru B minimalni. V oblasti Upravy je vlivem kombinace hydraulického ovlivnéni z iseku SSO_02
modelem pro kolektor B predpokladan pokles hladiny podzemni vody v prvnich jednotkach cm. Vliv
PBPO je tedy ve vztahu k vodarenskému vyuziti kolektoru B zanedbatelny. Neznamend ohroZeni
existujici vodarenské infrastruktury z hlediska kvantitativniho ani kvalitativniho.

5.4 Posouzeni protipovodnovych uprav v useku SSO_04

vvvvv

Dédiny a paralelnich struh vychodé od Dédiny. Z hydrogeologického hlediska Usek protipovodnové
Upravy v celé své délce nalezi k hydrogeologickému rajonu 4222 (Podorlicka kfida v povodi Orlice),
v podrobnéjsim c¢lenéni pak kdolni kfe. Veskeré vyvolané zmény hydrogeologickych poméru
(iv pfipadé zmén, nebo doplnéni projektu PBPO) zlstanou omezeny na prostor mezi jilovickou
poruchou a opocenskou flexurou (Obr. 2).

Podél useku SSO_04 od jihu k severu nartista mocnost jizerského souvrstvi z jednotek metrd az cca
k 30 metram. Jizerské souvrstvi v zdjmovém Uzemi ma funkci izolatoru — kdy do znaéné miry brani
proudéni podzemi vody z podloZniho kolektoru B (bélohorské souvrstvi) do Ficni sité. Lze proto
usuzovat, Ze projektované protipovodriové Upravy by (ani v pfipadé zmény projektu) nemély mit
regiondlni hydrogeologicky dopad.

V posuzovaném useku SSO_04 ma dojit ke zméné nivelety hladiny Dédiny pouze v jednotkach cm
(vzestup). | proto je vliv projektovaného PBPO nevyznamny jak pro ptipovrchovou vrstvu, tak pro
kolektor B. Uprava tak neznamena ohroZeni existujici vodarenské infrastruktury z hlediska
kvantitativniho ani kvalitativniho.

5.5 Posouzeni protipovodriovych uprav v useku SSO_05
Usek SSO_05 zahrnuje soutokovou oblast Dédiny a Lité v blizkosti PR Zbytka a Upravy koryta Lité.

zvyseni nivelety hladiny a dna Fi¢ni sité (dna lokalné az o 1,25 m). V souvislosti s projektovanou PBPO
tak vznikd impulz pro zvySeni hladiny podzemni vody v pfipovrchové vrstvé, ale i v kolektoru B.

Z hydrogeologického hlediska Usek protipovodiové Upravy vcelé své délce nalezi
k hydrogeologickému rajonu 4222 (Podorlickd kfida v povodi Orlice), v podrobnéjsim clenéni pak
k centralni kie. Veskeré vyvolané zmény hydrogeologickych pomér( (i v pfipadé zmén, nebo doplnéni
projektu PBPO) zlstanou omezeny zejména na prostor mezi opocenskou flexurou a bohuslavickym
zlomem (Obr. 2).

Usek SSO_05 kiizi osni ¢asti opocenské antiklindly. V oblasti antiklindly jsou mocnosti nadlozniho
jizerského souvrstvi redukovény, v okoli PR Zbytka je jizerské souvrstvi denudovano zcela. Sirsi oblast
PR Zbytka je mistem soustfedéné drendie podzemni vody pro celou centralni kru — tak vznikly
podminky pro vznik spolecenstev, které jsou nyni chranény. Protipovodriové Upravy ficni sité Dédiny
na tomto Useku maji potencial regionalné ovlivnit poméry proudéni podzemni vody v kolektoru B.
Aktudlné funkci regionalniho odvodnéni oblasti centralni kry pfejaly jimaci vrty. Hladina podzemni vody
v kolektoru B je od Urovné hladiny Dédiny odtrzena.

Na zakladé vysledk( simulace proudéni podzemni vody lze v souvislosti s Upravou v kolektoru B
ocekdvat vzestup hladiny podzemi vody o prvni desitky cm (pfiloha 4.3). Tento jev je pozitivni a je
v souladu se zajmy VaK Hradec Kralové, a.s., tak ochrany pfirody. V oblasti protipovodniovych Uprav
VaK vyuZiva 3 jimaci objekty podzemni vody (Lt1, V2 a Lt2). V pocate¢nim obdobi po realizaci Uprav
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koryta Dédiny a Lité mQze v zavislosti na suchém obdobi a velikosti odbér( dojit k intenzivnéjsSimu
vcezu vody z Dédiny do horninového prostredi a k jimacim vrtim vlivem absence kolmatacni vrstvy ve
dné nového koryta. Ta se ale postupné znovu vytvofi. Projektované uUpravy v Useku SSO_05 jsou
pfinosné a Zadouci. Obecné povedou ke zlepseni stavu hydrogeologickych pomér.

5.6 Posouzeni protipovodriovych uprav v useku SSO_06

Usek SSO_06 zahrnuje Upravy Dédiny a Lité v oblasti severné od obce Pohofi. PBPO jsou zde
komplexni a kromé Gprav trasy a nivelety tok( je projektovano vytvoreni dvou suchych poldra.

Z hydrogeologického hlediska Usek protipovodiové uUpravy SSO 06 vcelé své délce ndleii
k hydrogeologickému rajonu 4222 (Podorlickd kfida v povodi Orlice), v podrobnéjsim clenéni pak
k centrdlni kfe. Veskeré vyvolané zmény hydrogeologickych pomér (i v pfipadé zmén, nebo doplnéni
projektu PBPO) zlstanou omezeny zejména na prostor mezi opocenskou flexurou a bohuslavickym
zlomem (Obr. 2).

Usek SSO_06 je situovan v oblasti proménlivé mocnosti jizerského souvrstvi. To vytvaFi stropni
izolator kolektoru B. Ve vrtech Lt5, Lt6 a Lt8 je baze jizerského souvrstvi v hloubce 27,5, 35 a 49 m pod
terénem. Pfi JZ okraji vétsiho poldru ale mlze byt mocnost jizerského souvrstvi oproti uvedenym
hodnotdm jiz vyrazné redukovdna.

Posouzeni vlivu PBPO je rozdéleno na:

a) zhodnoceni Uprav koryta Dédiny a Lité,
b) zhodnoceni vlivu poldri (Poldr 1 - vétsi dle dokumentace a Poldru 2 — mensi dle
dokumentace SINDLAR, 2010).

ad a)

Projektované dil¢i zmény trasy a nivelety Dédiny a Lité vzhledem k mocnosti izolatoru jizerského
souvrstvi (nejCastéji prvni desitky metrd) se projevi zejména v pfipovrchové vrstvé. Vliv na
vodohospodarsky vyuzivany kolektor B bude tlumen malou propustnosti jizerského souvrstvi a bude
zanedbatelny. Podstatné vétsi vliv na regionalni poméry proudéni podzemni vody ve vodohospodarsky
vyuzivaném kolektoru B maji navrZené Upravy v sousednim Useku SSO_05, které by mély vést ke
zvySeni hladiny podzemni vody v kolektoru (pfiloha 4.3) v maximech o nizsi desitky cm.

Projektované zmeény (zejména na toku Lité) zpUsobi vzestup hladiny podzemni vody v pfipovrchové
vrstvé. Pficemz obce Pohofi i Bohuslavice jiz budou mimo hydraulicky dosah vyvolanych zmén drovné
hladiny podzemni vody.

Projektované zmény trasy a nivelety Dédiny a Lité neznamenaji ohroZeni existujici vodarenské
infrastruktury z hlediska kvantitativniho ani kvalitativniho.

ad b)

Zapojeni poldri v obdobi povodné predstavuje z hydraulického hlediska podstatné vétsi zasah do
hydrogeologickych pomér(. Pfi naplnéni v nich hladina vystoupa 4-5 m nad projektovanou uroven Lité
(za bézné hydrologické situace) a dojde k vyznamné zméné tlakovych pomért proudéni. Tim vznika
potencidl pro uplatnéni masivniho vcezu povodriové vody do horninového prostiedi. Kvalita
povodiiové vody je nevhodna pro vodarenské Ucely a lze ji povaZovat za kontaminovanou. Vcezu
povodiiové vody do kolektoru B bude branit nizka propustnost jizerského souvrstvi.

V pfipadé vyskytu poruchovych zén, nebo dokonce absence jizerského souvrstvi (pfedevsim pfti JZ
okraji vétsiho z poldr) by z hydrogeologického hlediska poldry mohly pfispét k ,,privalim® povodrové
vody do vodohospodarsky vyuZivaného kolektoru bélohorského souvrstvi. V tésném sousedstvi
navrzenych poldrl jsou situovany jimaci vrty VaK Lt6 a Lt8. Cely prostor centralni kry je pro VaK

vvvvvv

Pro bélohorské souvrstvi (kolektor B) je pfi soucasnych hydrogeologickych pomérech vypoctena
doba dotoku podzemni vody z prostoru poldr( k jimacim vrtim Lt6 a Lt8 pouze v fadu dnl (Obr. 9). P¥i
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naplnéni poldrd by vlivem vertikalnich prisakd mohla povodriova voda natékat k jimacim vrtim Lt6 a
Lt8 za obdobny casovy interval (proudéni z prostoru poldrd miZe byt zménou tlakovych pomér(
urychleno). Vzhledem k charakteristikdm horninového prostredi kolektoru B (puklinova propustnost;
spongilitické slinovce) nelze automaticky predpokladat, Ze by doslo k Upravé povodrové vody na
pitnou.

'n\';/‘ k il '  : 2 \* 2
Obr. 9 Proudhnice s intervaly mési¢niho zdrZeni k jimacim vrtim v oblasti projektovanych poldri
(soucasné pomeéry, kolektor bélohorského souvrstvi)

Jednoznacné prokazat dostatecné tésnici schopnosti jizerského souvrstvi v celé ploSe navrzenych
poldrii témér nelze. Vyznam popsanych rizik privalu povodnovych vod do kolektoru B je tfeba vnimat
v souvislosti se vznikem rizik pro mnozstvi zasobenych obyvatel v poc¢tu desetitisici. Projektované
poldry (zejména pak vétsi Poldr 1) reprezentuji zvySené riziko pro existujici vodarenské odbéry
v dlsledku zhorseni kvality (kontaminace) jimané podzemni vody.

5.7 Posouzeni protipovodrovych uprav v useku SSO_07

Usek SSO_07 zahrnuje Gpravy trasy a nivelety tokd Dédiny a jejich piitok( v oblasti jizné od obce
Bohuslavice. Niveleta dna i hladiny tokl by se na Dédiné méla zvysit lokdlné do 0,5 m V souvislosti
s projektovanou PBPO tak vznikd impulz pro zvySeni hladiny podzemni vody v pfipovrchové vrstvé.

Z hydrogeologického hlediska Usek protipovodnové Upravy SSO_07 vcelé své délce ndleZi
k hydrogeologickému rajonu 4222 (Podorlickd kfida v povodi Orlice), v podrobnéjsim ¢lenéni pak
k centrdlni kfe. Veskeré vyvolané zmény hydrogeologickych poméri (i v pfipadé dil¢ich zmén, nebo
doplnéni projektu PBPQO) zlistanou omezeny zejména na prostor mezi opocenskou flexurou
a bohuslavickym zlomem (Obr. 2).

PBPO je v Useku SSO_07 projektovano v mistech vyskytu izolatoru jizerského souvrstvi. V nejblizSich
vrtech (Lt8 a Lt10) byla baze jizerského souvrstvi zastiZzena v Grovni 49 a 74,5 m pod terénem. RozloZeni
mocnosti izolatoru jizerského souvrstvi v oblasti projektovanych protipovodiiovych tprav (SINDLAR,
2010) dokumentuje pftiloha 3.2.

Z hydrogeologického hlediska, vzhledem k mocnosti izolatoru jizerského souvrstvi, vliv
projektovanych PBPO zlistane omezen zejména na pripovrchovou vrstvu, kde Ize ocekavat vzestup
hladiny podzemni vody do 20 cm. Vliv PBPO je tedy ve vztahu k vodarenskému vyuZiti kolektoru B
zanedbatelny a neznamena ohrozZeni existujici vodarenské infrastruktury z hlediska kvantitativniho ani
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kvalitativniho. Mirny vzestup hladiny podzemni vody v kolektoru B na centralni kie (pfiloha 4.3) je
vyvolan Upravami Useku SSO_05.

5.8 Posouzeni protipovodnovych uprav v useku SSO_08

Usek SSO_08 zahrnuje Upravy trasy a nivelety Dédiny v oblasti mezi Pohotim a Dobrukou. Niveleta
dna i hladiny tokd by se méla zvysit (do 40 cm na Dédiné). V souvislosti s projektovanou PBPO tak
vznikd impulz pro zvyseni hladiny podzemni vody v pfipovrchové vrstvé.

Z hydrogeologického hlediska Usek protipovodiové upravy SSO 08 vcelé své délce ndleii
k hydrogeologickému rajonu 4222 (Podorlicka kfida v povodi Orlice), v podrobnéjsim clenéni pak lezi
pfi rozhrani centrdlni a horni kry. Situovan je na ke horni. Veskeré vyvolané zmény hydrogeologickych
poméra (i v pripadé dilcich zmén, nebo doplnéni projektu PBPO) zlistanou pfedevsim omezeny na
horni kru (Obr. 2).

PBPO je v Useku SSO_08 na horni kie projektovano v mistech, kde je mocnost izolatoru jizerského
souvrstvi redukovana jen pfiblizné na 10-20 m.

Vzhledem k nevyznamnym zménam nivelety hladiny v toku vsak bude vliv projektované PBPO
nevyznamny jak v pfipovrchové vrstvé, tak v kolektoru B. Vliv PBPO je tedy ve vztahu k vodarenskému
vyuziti kolektoru B zanedbatelny a neznamena ohroZeni existujici vodarenské infrastruktury z hlediska
kvantitativniho ani kvalitativniho. Mirny vzestup hladiny podzemni vody v kolektoru B na centralni kie
(pfiloha 4.3) je primarné vyvolan Upravami tseku SSO_05.

5.9 Posouzeni protipovodnovych uprav v useku SSO_09

Usek SSO_09 zahrnuje Upravy trasy a nivelety Jestétického potoka (levostranny pfitok Zlatého
potoka) v oblasti severné od Hostky. Niveleta dna i hladiny tokd by se méla sniZit, v severnim useku
mirné zvysit.

Z hydrogeologického hlediska uUsek protipovodniové upravy SSO 09 vcelé své délce ndlezi
k hydrogeologickému rajonu 4222 (Podorlickad kfida v povodi Orlice), v podrobnéjsim ¢lenéni pak
k centralni ke (vzhledem k poloze bohuslavického zlomu). Veskeré vyvolané zmény hydrogeologickych
pomeér( (i v pripadé dil¢ich zmén, nebo doplnéni projektu PBPO) zlstanou omezeny na oblast horni
kry.

PBPO je v Useku SSO_09 projektovano v mistech vyskytu izolatoru jizerského souvrstvi s obvyklou
mocnosti 30-40 m. Vzhledem k pomérlim proudéni tak projektované PBPO mohou potencialné
ovlivnit pouze pripovrchovou vrstvu nivnich sedimentd. V oblasti navrzenych Uprav nevznikad zadna
kolize sovlivnénim zastavénych pozemk( vzestupem hladiny podzemni vody. Ve vztahu
k voddrenskému vyuziti kolektoru B je vliv PBPO zanedbatelny a neznamend ohroZeni existujici
vodarenské infrastruktury z hlediska kvantitativniho ani kvalitativniho.

5.10 Shrnuti vysledki PBPO dle SINDLAR 2010

Hydrogeologické posouzeni navrhovanych prirodé blizkych protipovodiovych Uprav v povodi
Dédiny vychazi primarné z popisu stavu, ktery bude platny v hydrologicky béZném obdobi (bez nicivych
povodni — béZné vice jak 95 % rocniho obdobi). Projektované PBPO (s vyjimkou Useku SSO_05)
predpoklada mirné zmény nivelety dna a hladiny v fi¢ni siti - maximalné o jednotky decimetri. Velikost
zmény rezimu proudéni podzemni vody za béZznych hydrologickych podminek proto nemfze byt velka
(pfiloha 4.3). Pouze v soutokové oblasti Dédiny a Lité (a rovnéz na toku Lité) je predpokladano zvyseni
hladiny fi¢ni sité o vice jak 1 m. Zmény hladiny podzemni vody v kolektoru B ale budou mensi.

Zvyseni hladiny v Fi¢ni siti ma obecné pozitivni disledky v nékolika smérech:

e je zadouci z hlediska zajm0 vodarenského vyuzivani; zvyseni hladiny vtoku znamena
i zvyseni hladiny podzemni vody v horninovém prostiedi (a tim zvétSeni zasoby podzemni
vody); v oblasti PR Zbytka dojde ke snadnéjsimu splnéni institutu minimalni hladiny ve vrtu
Lt-5,
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e je zadouci z hlediska zajmG ochrany pfirody a krajiny (spolecenstva ktera jsou chranéna
v oblasti PR Zbytka vznikla pfi zvySené uUrovni hladiny podzemi vody — vlivem prelivi
podzemni vody z kolektoru B); zvyseni hladiny v fi¢ni siti potencidlné umozni zvlh¢eni, nebo
zamokreni ploch, které za stdvajicich podminek jiz trvale zlstavaly nad drovni hladiny
podzemni vody,

e v obecné roviné je zvySeni hladiny podzemni vody vhodnym opatfenim proti suchu.

Potenciadlné jako nezadouci mlze byt lokdlné zvyseni hladiny v Fi¢ni siti vyhodnoceno jednotlivci
z fad obci v disledku moZzného podmaceni ¢asti pozemku pfilehlych k upravenym udseklm tokd. Tim
by mohlo dojit ke ztizeni managementu téchto ovlivnénych dil¢ich ploch. K tomu obecné plati, Ze:

e velikost vzestupu hladiny podzemni vody nemuize byt vétsi, neZ je projektované zvySeni

hladiny v Ficni siti,
e sevzrlstajici vzdalenosti od toku bude zplsobeny vzestup hladiny podzemni vody vyznivat.

Skutecna mira podmaceni dilc¢ich pozemkd podél tokd bude zaviset na detailnim pribéhu terénu,
propustnosti nivnich sediment(, existujicich antropogennich zasazich (napf. melioracni ryhy, nebo
systematicka drenaz) a nelze je detailné s vyuZitim modelu bez detailniho prizkumu pfedpovédét.

Vodarenské zajmy jsou predevsim spjaty svyvojem hladiny podzemni vody v kolektoru
bélohorského souvrstvi (kolektor B; pfiloha 4.3), kdy zmény hladiny jsou primarné vyvolany zménami
hydrologickych a hydrogeologickych pomérl v pfipovrchové vrstvé (ve vazbé na projektované
protipovodnové Upravy). Vodarenské zajmy jsou se zvySenou citlivosti upnuty rovnéz ke kvalitativnim
aspektlm vyvoje jimané podzemni vody.

Zajmy ochrany pfirody, stejné jako zajmy majitell pozemkd dotéenych Upravami jsou omezeny
na pripovrchovou vrstvu tvorenou kvartérnimi sedimenty (v pripadé PR Zbytka téZ na vychozy opuk
bélohorského souvrstvi). Otazky kvality podzemni vody jsou do urcité miry podruzné s tou vyjimkou,
Zze zhlediska ochrany ptirody je podstatné, aby povodrové vody nevnasely ziviny do uzemi
spoledenstev vazanych na prostfedi malo Gzivné, vytvorené v mistech plvodnich pramennich vyvéri
alkalickych podzemnich vod.

Souhrnné zhodnoceni navrZenych protipovodfiovych opatfeni z hlediska:

e zmeény hladiny podzemni vody v ptipovrchové zéné (hladinu podzemni vody v kvartérnich
a svahovych sedimentech),

e vlivu na uroven hladiny podzemni vody v kolektoru bélohorského souvrstvi,

e vlivu na kvalitu vody v kolektoru bélohorského souvrstvi,

pro bézné hydrologické podminky obsahuje nasledujici tabulka:

B ; zména hladiny ovlivnéni hladinyv | ovlivnéni kvality vody
usek upravy tok - P
pfipovrchova zéna kolektoru B v kolektoru B
vzestupy do 20cm, 3
SSO_01 Dédina PY zanedbatelné NE

poklesy do 20 cm

. ey, vzestupy do 40 cm,
SSO_02 Dédina + levostranné zausténi ANO NE
poklesy do 20cm

vzestupy do 30 cm,

SSO_03 Dédina + zaUsténi pritokl ANO NE
poklesy do 20 cm
. , ) vzestupy do 15cm, | |
SSO_04 Dédina + paralelni svodnice nevyznamné NE
poklesy do 5cm
SSO_05 soutok Dédiny a Lité vzestupy do 150 cm ANO NE
SSO_06 Dédina a Lita vzestupy do 150 cm NE NE
SSO_06 poldry vzestupazo5m ANO rizika Ze ANO
tupy do 50
SSO_07 Dédina + zaUsténi pritokl vzestupy do Suem, zanedbatelné NE
poklesy do 50 cm
SSO_08 Dédina, rozdélenik Lité vzestupy do 70 cm zanedbatelné NE
tupy do 20 cm, dbatelné,
$50_09 Jektéticky potok vzestupy do sucm zanedbateine NE
poklesydo1m centimetrové poklesy

Tab. 3 Prehled souhrnného vyhodnoceni protipovodriovych opatfeni dle projektu SINDLAR, 2010,
béznd hydrologicka situace
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Ve vztahu k povodnim jako opatfeni jednoznacné rizikova lze vyhodnotit vybudovani poldrd
v oblasti centrdlni kry severné od obce Pohofi (Usek SSO_06). Zadrzeni vice jak milionu metd
krychlovych povodinové vody by za podminek bez opatteni k utésnéni dna v kombinaci s vyskytem
nevhodnych hydrogeologickych podminek (poruchy, netésnost/absence jizerského souvrstvi) vyvolalo
vcez vody povodiové kvality do horninového prostrfedi a do vodarensky vyuzivaného kolektoru B. Tato
rizika vzhledem k zasobeni desitek tisic obyvatel nejen Hradce Kralové nelze na stfedni kfe akceptovat.
A v pfipadé zdjmu na vystavbé poldrd musi tato rizika byt brana v potaz a musi byt eliminovana.

Potencial ¢aste¢né ovlivnit poméry proudéni podzemni vody v kolektoru B maji protipovodnové
Upravy projektované v mistech absence izolatoru jizerského souvrstvi (Useky SSO_02, SSO_03, SSO_5,
SSO_06, viz. Tab. 3; téZ pfiloha 4.3). Vliv téchto zmén je tfeba vnimat vicerozmérné a individualné pro
jednotlivé Useky, zvaZovat je potfeba i malo ¢etnou situaci povodni:
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Oblast Usek(i SSO_2 a SSO_03 (na dolni kie) je pfi odbérech 25 |.s bilanéné pozitivni — dle
modelu zde trvale dochdazi k drendZi do fiéni sité (zejména Dédiny) o velikosti cca 30 I.s™.
Generelné se tak vyskytuje vzestupné proudéni z kolektoru B do nadloznich nivnich
sediment( drénovanych Dédinou a nenastavaji podminky pro proudéni z pfipovrchové
vrstvy do kolektoru B. Navrzené nové trasovani koryta Dédiny s meandry zkracuje
soucasnou vzdalenost toku a odbérného vrtu V1b z 210 na 160 m (Obr. 10). Jimaci vrty
Lt0la a Lt02 zlstavaji vzhledem k zachovani stavajicich linii koryt v protipovodriovych
Upravéch dle SINDLAR 2010 ve shodné vzdalenosti od toku Dédiny (170 a 960 m).

Potencidlni riziko v oblasti Uprav SSO 02 a SSO_3 by mohlo vzniknout pouze v pfipadé
podstatného zvétseni odbérl na dolni kie. Pak by mohly v oblasti vrt( V1b a LtO1a vzniknout
podminky pro vcezovani vody z Dédiny do horninového prostredi a k pritoku povodriové
(kvalitou nezadouci) vody do vrtQ. Potencialni riziko tak ma povahu zhorseni kvality vody
v jimacich vrtech.

Je ovSem potreba vidét, Ze v oblasti stfedni kry je podzemni voda z vrtd Lt1 a Lt6 jimana
z mensi vzdalenosti od toku Dédiny. Soucasné je tfeba vidét, Ze historicky za Ctyficetileté
obdobi provozovani vodniho zdroje nedoslo k odstaveni vodniho zdroje Litd pti zZadné
z dosavadnich povodni, ani té z ¢ervence roku 1998 — ptitom k vcezu povrchové vody do
horninového prostfedi na stfedni kie v oblasti meandru Zbytka v suchych ¢astech roku
nadale béiné dochazi (pfi maximélnich odbérech na drovni téméF 200 I.s? /obdobi 1988 -
1994/ k vcezu dochdzelo prakticky celoroéné véetné jarnich obdobi zvy$enych stava toku).
PFipravované findlni protipovodriové Upravy na Dédiné navic sméruji k podstatnému snizeni
kulminacnich pratok( Dédiny a k eliminaci ni¢ivych povodnovych stavl. Ve vztahu k vrtu
V1b by daldim zmirfujicim opatfenim vlivu findlnich protipovodfiovych Uprav mohla byt
dalsi optimalizace trasy koryta Dédiny tak aby vzdalenost toku a vrtu nebyla pokud moZzno
zkracovana.
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Obr. 10 Situace protipovodriovych uprav SSO_02 a SSO_03
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Jako regiondlné pozitivni Ize vyhodnotit zvySeni nivelety dna a hladin Fi¢ni sité v soutokové
oblasti Dédiny a Lité (Usek SSO_05). Realizace tohoto opatieni je ve spolecném zdjmu VaK
i ochrany pfirody — opatfeni zpUsobi trvaly vzestup hladiny podzemni vody v Sirsi oblasti PR
Zbytka (pfiloha 4.3).

Potencialni riziko vyprojektovanych Uprav spociva v tom, Ze zde jsou vzhledem k absenci
izolatoru jizerského souvrstvi hydrogeologické podminky pro vcez povrchové vody do
horninového prostiedi tvoficiho kolektor B. V obdobich nevhodné kvality vody v toku
(povodné) tak vznikaji rizika ve smyslu zhorseni kvality jimané podzemni vody.

K problematice vyhodnoceni a posouzeni miry rizika ale plati jiZ vySe jmenované argumenty
oprené o Ctyficetiletou fadu provozovani vodniho zdroje Lita. | v novém koryté se postupné
vytvofi kolmatacni vrstva. Navic v rizikovém Useku revitalizované Lité (orientacné mezi vrty
Lt7 — Lt6; Obr. 11) je moZné zajistit minimalni propustnost koryta vhodnym technickym
feSenim. Revitalizovana Lita by neméla slouzit prevodu povodriovych pritokd, coz Ize docilit
opatfenimi na vtokovém objektu a obecné dalsi optimalizaci existujicich Uprav projektu
SINDLAR, 2010.

Pfi eliminaci poldrd, pfi vhodné Upravé propustnosti Lité v kritickém Useku Lt7 — Lt6 a pfi
absenci (premisténi) umélé tiné napojené na Litou v Uzemi oslabené mocnosti izolatoru
jizerského souvrstvi by finalni pfipravovana prirodé blizka protipovodriova opatieni neméla
zvysit aktudlné existujici rizika odbérd podzemni vody ze stfedni kry.
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Obr. 11 Situace protipovodriovych tuprav SSO_05 a SSO_06

Ostatni navrhovana opatreni (SS_01, SSO_04, SSO_07, SSO_08, SSO_09) Ize z hydrogeologického
hlediska povaZovat za viceméné neutralni vzhledem k nevyznamnym zménam Uurovné hladiny
podzemni vody pouze v ptipovrchové vrstvé.

6 Hydrogeologické posouzeni zoptimalizovanych PBPO

7 Zavery
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