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PFirodé blizka protipovodriova opatfeni v povodi D&diny a moznosti jejich vymezeni v UPD
kraje a obci

1 Hydrotechnické posouzeni poldru v objektu SSO 06 Lita
— Pohori
1.1 Popis stavebnich objekti SSO 06 Lita — Pohori

Posuzované navrhy vychazeji ze studie proveditelnosti Podklady pro naslednou realizaci
prirodé blizkych protipovodiiovych opatfeni v povodi Dé&diny (Sindlar s. r. 0., 2010). Toto
hydrotechnické posouzeni je zaméfeno na dvojice poldrl v ramci objektu SSO 06 Lita —
Pohofi. Studie proveditelnosti navrhuje nasledujici dil&i stavby v ramci objektu SSO 06.

e SO 1-Poldr1

e SO 2-Poldr2

e SO 3 — Rozdélovaci objekt Lita — Zlaty Crk
e SO 4 - Omezovaci objekt Dédina — Lita

e SO 5 — Reuvitalizace Lité

e SO 6 — Uprava nivy

o SO 7 —Vegetaéni upravy

Suché poldry budou zachycovat a akumulovat narazové pfivaly deStové vody z okolni lokality.
Voda bude akumulovana v zachytném prostoru a regulované vypousténa na vzdusném lici
hraze. Hraze jsou navrzeny homogenni zemni lichobé&znikového priifezu s proménnou vyskou
dle morfologie Uzemi. Po koruné hraze se pfedpoklada ob&asny pojezd. Ochranna hraz je na
obou koncich zavazana do rostlého terénu, nebo do stavajici protipovodriové hraze.

Obr. 1 Podrobna situace navrhového stavu SSO 06 Lita - Pohori (f. km 1,650 — 5,000) (Podklady pro
néslednou realizaci pfirodé blizkych protipovodriovych opatfeni v povodi Dédiny (Sindlar s. r. 0., 2010)

Parametry SO 1 - Poldr 1:

e Potencialni retencni prostor:

. Plocha: 608 000 m?

o Objem: 1,14 mil. m?
e Kota koruny hraze 264,20 m n.m.
e Max. vySka hraze 510 m
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Sitka koruny hraze
Délka koruny hraze

Koéta hladiny pfi Q100
Bezpecénostni prevySeni koruny hraze nad Q100

Rozméry tabulového uzavéru
Kapacita bezpe&nostniho prelivu
Vy8ka prelivného paprsku

Délka nouzového prelivu
Vy8ka prelivného paprsku
Kapacita nouzového pfelivu

Parametry SO 2 — Poldr 2:

Potencialni reten¢ni prostor:
. Plocha:

o Objem:

Kota koruny hraze

Max. vyska hraze

Sitka koruny hraze

Délka koruny hraze

Koéta hladiny pfi Q100
Bezpecnostni prevySeni koruny hraze nad Q100

Rozméry tabulového uzavéru
Kapacita bezpe&nostniho prelivu
Vyska prelivného paprsku

Délka nouzového prelivu
Vyska prelivného paprsku
Kapacita nouzového pfelivu

Omezovaci objekt Dédina — Lita

3,00 m
3183,00 m

363,20 m.n.m.
1,0m

2x1,0x2,0m
40 m3.s-1
1,4 m

20,0 m
0,6 m
20 m3.s-1

178 000 m?
0,370 mil. m?
268,20 m n.m.
4,40 m

3,00 m
2397,00 m

367,40 m.n.m.
0,8 m

1x1,0x2,0m
20 m3.s-1
1,5m

18,0 m
0,5m
15 m3.s-1

Z duavodu déleni prutoku z toku Dédiny do Lité je navrzena vystavba jezu. Jez je navrzen jako
vakovy.

Koruna betonového prahu jezu (pevna spodni prelivna hrana jezu) je navrzena na kotu
stavajiciho okolniho terénu, tj. na 269,90 m n.m. Tim je umoznéno, v pfipadé potieby, pfi
povodriovych prutocich, zcela zamezit, pomoci manipulace s vakovym jezem, odtoku vody
z Dédiny do Lité.

Zakladni parametry jezu:

typ jezu

Z. . 4197/002
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e délka prelivné hrany 21,1m
e koéta prelivné hrany - uplné otevieni 268,38 m n.m
o hrazena vySka 1,52 m

K utlumeni energie vody bude pod jezem vybudovan vyvar. Soucasti vakového jezu bude
odbérny objekt pro Zlaty Crk, umistény v télese vakového jezu. Jez bude vybaven zafizenim
pro sledovani urovné vody v toku Dé&dina, které pomoci elektrosignalu bude komunikovat
s hradicimi stavidlovymi objekty na poldru 1 a 2.
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Obr. 2 Omezovaci objekt Dédina — Lita (Podklady pro néslednou realizaci pfirodé blizkych
protipovodriovych opatfeni v povodi Dédiny (Sindlar s. r. 0., 2010)

1.2 Zhodnoceni zachyceného objemu

Pro zhodnoceni zachyceného objemu dvéma bocnimi poldry u Pohofi, musime nejprve zjistit
objem povodhové viny, ktery je tfeba v bocCnich poldrech zachytit. V ramci hodnoceni je
predpokladana vystavba SN Mél¢any, ktera vyznamné ovlivni hydrologicky rezim v povodi.
Déle predpokladame hodnotu neskodného pratoku pod hrazi SN Mél¢any 21,5 m¥s. Tento
prutok Ize brat jako neSkodny prutok pro lokality nize po toku, z ¢eho tedy vyplyva, ze bocni
poldry u Podhofi slouzi k zachyceni objemu vody pfi pratoku vy$Sim nez 21.5 m3/s resp.
objemu vody pfiteklé z mezipovodi od k SN Mél¢any k odbérného objektu.

Pro zjednoduS$eni, a také vyslednou interpretaci v posuzovanych profilech, je predpokladano,
Ze rozdélovaci objekt Dédina Lita (lokalita Pulice) se nachazi teoreticky na urovni profilu pod
Brtevskym potokem. Je tedy zanedbany pfitok z mezipovodi o délce toku Dédiny cca 2 km a
ploe 2,5 km?.

Celé povodi Halinského potoka (pravostranny pritok Dédiny u Opafisté) je nize pod
navrhovanym odbérnym objektem a tudiZ do vysledného pfispivajiciho povodi jiz nepatfi.

Z. . 4197/002 3
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Vysledna pfispivajici plocha zahrnuje celé povodi Brtevského potoka vcéetné jeho
pravostranného pfitoku Bacetinského potoka a €ast povodi mezi profilem SN Mél€any a
profilem pod Brtevskym potokem, ktery reprezentuje oddélovaci objekt do poldrd u Pohofi.

Pfispivajici povodi
SSO 06 — Poldry u
SSO 06 — Poldry u Pohofi Pohofi

nadrz Mélcany
>,

C

poc
hl\glovy‘m P-

;

Obr. 3 Situace lokalit posuzovanych profil(i a pfispivajiciho povodi

Profil SN Mél¢any

R 5B

Vypocéet pfimého objemu z prispivajiciho povodi pomoci CN kfivek

Metoda CN kfivek slouzi k jednoduchému vypoc&tu odtoku pfi srazkoodtokové udalosti na
malych povodich. Srazka je rozdélena na ztraty a efektivni dést podle Cisla CN kfivky, které
reprezentuje vlastnosti povodi — pudni poméry, vyuziti tzemi (landuse) a pfedchozi vlahové
podminky. Pouzité vztahy jsou empirické, odvozené na zakladé analyzy dat z malych povodi
v USA. Metoda se v$ak uplatnila také v mnoha jinych zemich véetn& Ceské republiky.

Na zakladé nize uvedenych vztaht byl spocitan objem pfimého odtoku z pfispivajiciho povodi.

Z. . 4197/002 4
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Vypoéet pfimého odtoku bude proveden pomoci vztahu:
Hf =—— [mm],

kde S je potencialni retence (ztrdta), pro kterou plati:

1000 ) i,

S = 25,4( —-10
CN

Objem pfimého odtoku se potom uréi jako:
W =1000.4.Hef [m?],

Hr,24 — ploSné redukovana hodnota navrhové srazkové vysky (mm)

A — plocha povodi (km?)

Vysledny objem pfimého odtoku z pfispivajiciho povodi je 982 970 m3. Kulminaéni pratok
Q100 z tohoto pfispivajiciho povodi se rovna 10.1 m*/s a odpovida rozdilu ovlivnénych pratokd
Q100 SN Mél¢any v profilech pod Brtevskym potokem a nadrzi Mél¢any (31.6 m3/s — 21,5 m%/s
= 10,1 m3/s).

Puvodni navrh rozdélovaciho objektu je ovladatelny vakovy jez, kterym lIze v pfipadé potieby
uplné uzavrit pfitok do soustavy poldri u Pohofi. Za pfedpokladu, Ze rozdélovaci objekt Dédina
Lita (lokalita Pulice) bude nastaven tak, Ze v Dédiné pujde neSkodny odtok 21,5 m3/s a
veskeré vysSi pratoky budou prfevedeny do poldri u Pohofi, bude zachyceny objem pfi 100
leté srazce 982 970 m®. Pokud bychom uvazovali i niz8i n-letosti srazek jednalo by se o
809 222 m?3 pfi 50 leté srazce a 601 772 m3 pfi 20 leté srazce.

Soucet retencénich objemu Poldru 1 a Poldru 2 u Pohofi je: 1 510 000 m*(reten¢ni objem poldru
1: 0,370 mil. m®, reten¢ni objem poldru 2: 1,14 mil. m3).

Z vySe uvedeného porovnani navrzeného reten¢niho objemu a objemu pfimého odtoku z
pfispivajiciho povodi pfi 100 leté srazce vyplyva, ze za pfedpokladu vystavby SN Mél€any je
soustava dvou poldrt u Pohofi pfedimenzovana pfiblizné o 500 000 m?.

Objem (m3)
Objem viny Q100 neredukované 6 953 067
v profilu SN Mél&any

Retenéni objem SN Mé&l€any 3 137 000
Soucet retenénich objem( Poldru 1 a 1510 000
Poldru 2 u Pohofi

Objem pfimého odtoku z pfispivajiciho 982 970
povodi pfi 100 leté srazce

Tab. 4 Prehled retencnich objem( suchych nadrzi

Z. . 4197/002 5
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1.3 Redukce vlivu boénich poldra u Pohori

Pro zjisténi N-letych pratokd ovlivnénych vystavbou nadrze Mél€any byla prevzata data ze
studie Zpracovani N-letych pratokd Dédiny vystavba VD Mél¢any (Ing. Ladislav Kasparek
CSc., VUV T.G.M. v.v.i., 2015).

Tyto ovlivnéné pritoky byly dopinény v totoznych profilech o viastni vypocet redukce pratoku
ovlivnénych soustavou bocnich poldrd u Pohofi. Pro stanoveni byla vyuzita metodika pro
posuzovani akci v ramci programu ,Prevence prfed povodnémi“ vypracovana Fakultou
stavebni, CVUT v Praze. Dle této metodiky se pfedpoklada, Ze vliv suché nadrze na kulminaéni
prutoky saha do 10-ti nasobku povodi nad profilem nadrze.

Plati jiz zminéné predpoklady posouzeni:

o Je pocitano s vystavbou SN Mélcany.
e Neskodny prutok pod hrazi SN Mél¢any je 21,5 m¥/s.
e Bocni poldry u Pohofi by se plnily pouze prutoky nad neSkodnym odtokem 21,5 m¥/s.

Transformované pritoky opatfenimi jsou vztazeny pro Usek nize po toku k nejblizSimu dalSimu
profilu.

Vysledny prehled ovlivnénych pratokd Q je uveden v nasledujici tabulce.

QN Pokles QN Mé&léany|Pokles QN Pohofi|Pokles Celkem QN
N Usek ovlivnéné ovlivnéné
= "ty | wetdany |SNPohO | @y | % | v | % | @y | %
(m¥s) (m°/s)
nadrz Mél¢any 29.6 L 1215 0 8.1 27.4 0 0.0 8.1 27.4
pod Brtevskym p. (pod Dobrugkou) 34.3 L 266 |- 1215 7.7 22.4 5.1 14.9 12.8 37.3
10 [pod Zatym p. (C. Mezifi¢i) 37.7 35.5 I 306 3.84 10.2 4.9 13.0 8.7 23.2
pod Jalowm p. (Méstec) 50.5 48.3 2.3 45 4.3 8.4 6.5 12.9
Mitrov 52.2 52.2] | 48.0 0 0.0 4.2 8.0 4.2 8.0
nadrz Mél¢any 39.9 1215 18.4 46.1 0 0.0 18.4 46.1
pod Brtevskym p. (pod Dobrugkou) 45.3 281 [ 1215 17.2 38.0 6.6 14.6 23.8 52.5
20 [pod Zlatym p. (C. Mezifigi) 49.1 19 316 11.2 22.8 6.3 12.8 17.5 35.6
pod Jalowm p. (Méstec) 63.6 53.6 48.0 10.1 15.8 5.6 8.7 15.6 24.5
Mitrov 65.1 58.4 | 53.1] 6.7 10.3 5.3 8.1 12.0 18.4
nadrz Mél¢any 56.6 L1215 35.1 62.0 0 0.0 35.1 62.0
pod Brtevskym p. (pod Dobrugkou) 62.6 92 [L 1215 33.4 53.4 7.7 12.3 41.1 65.7
50 |pod Zlatym p. (C. Mezifigi) 66.9 36.4 23.1 34.5 7.4 11.1 30.5 45.6
pod Jalowm p. (Méstec) 81.1 61.3 | 54.8 | 19.8 24.4 6.5 8.0 26.3 32.4
Mitrov 84.1 66.7 | 60.5 | 17.4 20.7 6.2 7.4 23.6 28.1
nadrz Mél¢any 71.4 1215 49.9 69.9 0 0.0 49.9 69.9
pod Brtevskym p. (pod Dobruskou) 78.1 1.6 1215 46.5 59.5 10.1 12.9 56.6 72.5
100|pod Zlatym p. (€. Mezitici) 82.6 37.1 35.8 43.3 9.7 1.7 45.5 55.1
pod Jalowm p. (Méstec) 96.6 649 | 56.4 | 31.7 32.8 8.5 8.8 40.2 41.6
Mitrov 100 70.5 | 62.4 | 29.5 29.5 8.1 8.1 37.6 37.6

* Snizené pratoky plati pouze v pfipadé realizace SN Mél¢any
Tab. 1 Transformace vlivem SN Mél¢any a dvojice poldri u Pohori

Opatreni soustavy poldrd u Pohofi (za pfedpokladu realizace SN Mél€any) vyvola snizeni
kulminagnich pratokd maximalné o 15%. Nejvétsi vliv (primérné o 14 %) ma v useku pod
Brtevskym potokem (respektive pod rozdélovacim objektem) a niZze po toku se vliv sniZuje.
Maximalni snizeni je 10,1 m3/s v tomto Gseku pro N100. V Useku Mitrov, kde je vliv SN Mél¢any
u N10 a N20 velmi maly, pomUzou poldry u Pohofi pouze o cca 5 m®/s (tj. o cca 8 %).

Pokud do tabulky doplnime také N-letost pro odpovidajici ovlivnény pratok (¢ervené), vidime,
jaké zmény dosahneme pfi realizaci opatfeni SN MélCany a jaké pfi doplnéni SN Mél¢any
soustavou poldrd u Pohofi.

Z. . 4197/002 6
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QN Pokles QN Mél¢any| Pokles QN Pohofi|Pokles Celkem QN
v A3 N letost po
ovlivnéné Sy -
N Usek neovlivnéné SN Nc::;:fsetr:)io ovllvneni cpaties
3 M&Icany v SN Pohofi SN (m%ls) % (m%ls) % (m%ls) %
(m'is) 3 . * (mzls) Mélcany a
(m°/s) Mélcany SN Pohofi
nadrz Mél¢any 29.6 = 1215 Q5 0 Q5 8.1 27.4 0 0.0 8.1 27.4
pod Brtevskym p. (pod Dobruskou 34.3 ~ 266 Q5 = 1215 Q5 7.7 22.4 5.1 14.9 12.8 37.3
10 [pod Zlatym p. (C. Mezitici) 37.7 35.5 <Q10 ~ 306 >Q5 3.84 10.2 4.9 13.0 8.7 23.2
pod Jalowm p. (Méstec) 50.5 48.3 <Q10 440 <Q10 2.3 4.5 4.3 8.4 6.5 12.9
Mitrov 52.2 52.2 ] Q10 48.0 <Q10 0 0.0 4.2 8.0 4.2 8.0
nadrz Mélgany 309  |E 1215 Q5 Q5 18.4 46.1 0 0.0 18.4 46.1
pod Brtevskym p. (pod Dobruskou]  45.3 8.1 >05 [ 121. Q5 17.2 38.0 6.6 14.6 23.8 52.5
20 |pod Ziatym p. (C. Mezifi&i) 49.1 7.9 Q10 [F 316 Q5-Q10 11.2 22.8 6.3 12.8 17.5 35.6
pod Jalowm p. (Méstec) 63.6 53.6 | >Q10 48.0 <Q10 10.1 15.8 5.6 8.7 15.6 24.5
Mitrov 65.1 58.4 | Q10-Q20 53.1/ Q10 6.7 10.3 5.3 8.1 12.0 18.4
nadrz Mélgany 566 | 1215 Q5 Q5 35.1 62.0 0 0.0 35.1 62.0
pod Brtevskym p. (pod Dobruskou 62.6 9.2 Q5-Q10 [F 1215 Q5 33.4 53.4 7.7 12.3 411 65.7
50 |pod Zlatym p. (C. Mezifi&i) 66.9 Q10-Q20 [ 36.4 Q5-Q10 23.1 34.5 7.4 11.1 30.5 45.6
pod Jalowm p. (Méstec) 81.1 61.3 | <Q20 54.8 >Q10 19.8 24.4 6.5 8.0 26.3 32.4
Mitrov 841 |[BNe67 || Q20 60.5 | | Q10-Q20 | 174 20.7 6.2 7.4 23.6 28.1
nadrz Mélgany 714 L 1215 Q5 Q5 49.9 69.9 0 0.0 49.9 69.9
pod Brtevskym p. (pod Dobru$kou 78.1 31.6 <Q10 L 215 Q5 46.5 59.5 10.1 12.9 56.6 72.5
100{pod Ziatym p. (€. Mezitigi) 82.6 <Q20 - 371 Q10 35.8 43.3 9.7 11.7 45.5 55.1
pod Jalowm p. (Méstec) 96.6 I 649 | Q20 56.4 | | Q10-Q20 31.7 32.8 8.5 8.8 40.2 416
Mitrov 100|705 | >Q20 624 || <Q20 29.5 295 8.1 8.1 37.6 37.6

* Snizené prutoky plati pouze v pfipadé realizace SN Mél¢any

Tab. 2 Transformace vlivem SN Mél¢any a dvojice poldrti u Pohofi véetné porovnani zmény N-letosti
(Cervené)

1.4 Orientacni porovnani nakladu

Naklady stanovené v roce 2010 na soustavu poldri u Pohofi ¢ini 216 mil. K& a naklady na
realizaci SN Mél¢any stanovené v roce 2018 &inni 482 mil. K¢.

Pokud bychom chtéli porovnat naklady, musime zohlednit zmény v cenach stavebnich dél
v letech. K pfepoCtu na jednotnou cenovou hladinu pouZijeme indexy cen stavebnich dél v

¢lenéni podle klasifikace CZ-CC, které vydava Cesky statisticky ufad. Vychazime z indexti pro
kategorii 2152 Vodni stupné, kam spadaji pfehrady a nadrZze na tocich pro vSechny druhy
vyuziti a dalSi vodohospodarska dila.

Naklady SN Poldri u Pohofi (SSO 06)

216 601 100 K¢ bez DPH (k roku 2010) — zdroj: Podklady pro ndslednou realizaci prirodé blizkych
protipovodriovych opatfeni v povodi Dédiny (Sindlar s. r. 0., 2010)

238 256 878 K¢ bez DPH (k roku 2019) — prepocet na cenovou uroveri roku 2019 pomoci indexi
stavebnich cen

Ndklady SN Mélcany

482 333 077 K¢ bez DPH (k roku 2018) - zdroj: Dédina, Mél¢any, sucha retencni nadrz — dokumentace
pro vydani stavebniho povoleni (11/2018, Sweco Hydroprojekt a.s)

546 965 709 K¢ bez DPH (k roku 2019) — prepocet na cenovou uroveri roku 2019 pomoci indexu
stavebnich cen

Z orienta¢niho porovnani nakladu obou opatfeni k jednotné cenové hladiné roku 2019 vidime,
Ze opatreni soustava poldrd u Pohoti (SSO 06) ma pfiblizné polovi¢ni pofizovaci naklady jako
SN Mélcany.

Z. . 4197/002 7
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1.5 Hydrogeologie

NiZe je uvedeno nékolik skute¢nosti z hydrogeologického pohledu, které vychazeji pouze z
predbézného zhodnoceni stavajiciho stavu zajmového Uuzemi a navrhu soustavy poldrd u
Pohofi (SSO 06). Nékteré ze skuteCnosti budou ovéfeny modelovanim proudéni podzemnich
vod.

e Poldry se nachazi v blizkosti PR Zbytka.

o Poldry se nachazi na tzv. stfedni kife (mezi opoCenskou flexurou a bohustlavickym
zlomem), ktera je z pohledu VaK nejcennéjsi z hlediska kvality jimané vody i z hlediska
vydatnosti (odebirano vétSinové mnozstvi pro zasobeni obyvatel).

o Poldry (zejména ten zapadni) se nachazi v oblasti ztencené, respektive mozna uz i
minimalni mocnosti jizerského souvrstvi - v dané pozici Ize jen obtizné branit prisaku
zadrzené vody povodnové kvality do vyuzivaného kolektoru!

e Hlavni vyuzivany kolektor (oznaCovan B, bélohorské souvrstvi) ma puklinovou
propustnost a tedy pomérné znacny rozsah oblasti, v niz dochazi k "upravé" infiltrované
vody na vhodnou kvalitu.

e Hraze navrhovanych poldru jsou jen desitky metr od jimacich vrtl pramenisté Lita Lt6
a Lt8; a pouze stovky metrl od objektu Lt2, V2.

1.6 Zaveér

Z hydrotechnického posouzeni vyplyva, ze bocni soustava dvou poldr u Pohofi (SSO 06), za
pfedpokladu realizace SN Mél¢any a pInénim pouze nad ne$kodny odtok 21,5 m%s, je
schopna zachytit objem pii 100leté srazce 982 970 m?®. Jeji retenéni objem soustavy poldri je
1510 000 m3. Z vySe uvedeného porovnani navrzeného retenéniho objemu a objemu pfimého
odtoku z mezipovodi pfi 100 leté srazce vyplyva, Ze za predpokladu vystavby SN MélCany je
soustava dvou poldrii u Pohofi pfedimenzovana pfiblizné o 500 000 m?.

Opatreni soustavy poldrd u Pohofi (za pfedpokladu realizace SN Mél¢any) vyvola snizeni
kulminacénich prutokd maximalné o 15%. Nejvétsi vliv (primérné o 14 %) ma v useku pod
Brtevskym potokem (respektive pod rozdélovacim objektem) a nize po toku se vliv snizuje.
Maximalni snizeni je 10,1 m®s v tomto Useku pro N100. V tseku pod Zlatym potokem (Ceské
Mezifi¢i) je snizeni pro N100 o 9,7 m%s po N10 o 4,9 m?¥s. V Gseku Mitrov, kde je vliv SN
MélGany u N10 a N20 velmi maly, pomUGzou poldry u Pohofi pouze o cca 5 m¥/s (tj. o cca 8 %).

Opatfeni soustavy poldrd u Pohofi se nachazi blizko lokalité zaméru SN Mél€any, z toho
vyplyva, Ze se prekryva efekt téchto opatfeni nize po toku.

Porovnanim N-letosti pro odpovidajici ovlivnény pratok bylo zjisténo, Ze snizenim
kulminacnich pratokd pomoci poldri u Pohofi se zafazeni N-letosti vyznamné nezméni.

Z orientaCniho porovnani nakladu obou opatfeni k jednotné cenové hladiné roku 2019 je
patrné, Zze opatfeni soustava poldri u Pohofi (SSO 06) ma pfiblizné poloviéni pofizovaci
naklady jako SN Mél¢any.

Na zakladé vySe uvedeného je nutné konstatovat, ze navrhované opatieni SSO 06 Lita —
Pohofi, které bylo hodnoceno jako doplfujici opatfeni k pfipravovanému opatieni SN Mél¢any
za ucelem zvySeni protipovodiiového efektu v obcich nize po toku ma maly protipovodriovy
efekt a vysoké realizacni naklady. Opatieni v sou¢asné dobé nedoporucujeme k dalSi pfipravé
vzhledem k zaméru efektivnéjsi SN Mélcany.
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1.7 Vstupni podklady

Z. . 4197/002

Podklady pro naslednou realizaci pfirodé blizkych protipovodfiovych opatfeni v povodi
Dé&diny (Sindlar s. r. 0., 2010)

Doporuceni pro kvantifikaci vyznamnosti vlivu opatfeni v planech pro zvladani
povodrfiovych rizik na povodhnova rizika po proudu vodniho toku Aktualizace - listopad
2018 (Ladislav Satrapa, Pavel FoSumpaur, Fakulta stavebni CVUT v Praze, 2018)
Zpracovani N-letych prutoka Dédiny vystavba VD Mél¢any (Ing. Ladislav Kasparek
CSc., VUV T.G.M. v.v.i., 2015)

Dédina, Mél¢any, sucha reten¢ni nadrz — dokumentace pro vydani stavebniho povoleni
(11/2018, Sweco Hydroprojekt a.s.)

Metodika pro posuzovani akci v ramci programu ,Prevence pfed povodnémi®
vypracovana Fakultou stavebni, CVUT v Praze

Indexy cen stavebnich dél v &lenéni podle klasifikace CZ-CC na 4 mista (Cesky
statisticky urad, dostupné z https://www.czso.cz/csu/czso/ipc_cr)



https://www.czso.cz/csu/czso/ipc_cr

