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Vyhodnocení povodňového rizika

• Hydrologický režim pod profilem SN Mělčany
• Posouzení SN Pohoří
• Posouzení SN Třebechovice
• Rozsah redukované povodně Q100red

• Lokality pro navýšení protipovodňové ochrany – popis PPO
• Třebechovice
• Ledce
• České Meziříčí
• Pulice

• Retenční profily – vyhodnocení – retenční funkce
• Vliv revitalizací na odtokové poměry
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Vyhodnocení povodňového rizika
• Hydrologický režim pod profilem SN Mělčany
Parametry suché nádrže M ělčany
• retenční funkce
• objem retenčního prostoru 3,14 mil. m3

• max. výška hráze 13,7 m, délka hráze: 522 m

Manipulace nádrže M ělčany
• průtok nižší než neškodný (< 21,5 m3/s) prochází 

objektem bez jakéhokoliv zásahu - odtok z nádrže je 
roven přítoku do nádrže; je roven hodnotě Q5

• Transformace Q100 v profilu hráze 71,4 m3/s, dojde 
vlivem výstavby suché retenční nádrže k 
transformaci povodňové vlny na neškodný průtok 
pod nádrží, to je 21,5 m3/s, což je na úrovni 30% 
přirozené hodnoty (pokles o 49,9 m3/s). 

Redukce vlivem suché nádrže
• Účinek suché nádrže je nejvýrazn ější pod 

profilem hráze a s p řibývajícími p řítoky níže po 
toku se její efekt snižuje.

• Pro zjištění N-letých průtoků ovlivněných výstavbou 
nádrže Mělčany byla převzata data ze studie 
Zpracování N-letých průtoků Dědiny výstavba VD 
Mělčany (Ing. Ladislav Kašpárek CSc., VÚV T.G.M. 
v.v.i., 2015).
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Výsledný přehled ovlivněných průtoků Q
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Výsledný přehled ovlivněných průtoků Q Oblasti s malou redukcí průtoků
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• Z výpočtů vyplývá, že při zvoleném způsobu manipulace nádrž M ělčany neovlivní 
kulmina ční průtoky menší než Q 5.

• Průtoky řádově velikosti Q10 ovlivní až po České Meziříčí, s poklesem od 25 % v Mělčanech 
po 10 % v Českém Meziříčí. 

• Zmenšení kulmina čních pr ůtoků v Mitrov ě (cca 10 %) se projevuje až od cca Q 20. 
V této oblasti je t řeba počítat s tím, že se vyskytnou i povodn ě, při kterých z M ělčan 
významn ě ovlivnit kulminaci v Mitrov ě není možné. 

• U velkých povodní z oblasti Q50 až po Q100 se retenční účinek nádrže Mělčany projevuje ve 
všech posuzovaných profilech zřetelně, v souladu s navrženým způsobem manipulace. 

Závěr
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Vyhodnocení povodňového rizika
• Posouzení SN Pohoří

Parametry SN Poho ří SO 1
• objem retenčního prostoru 1,14 mil. m3

• max. výška hráze 5,1 m, délka hráze: 3,2 km

Parametry SN Poho ří SO 2
• objem retenčního prostoru 0,37 mil. m3

• max. výška hráze 4,4 m, délka hráze: 2,4 km

Objem z p řispívacího povodí
• Výsledný objem přímého odtoku z 

přispívajícího povodí při 100 leté srážce je 
982 970 m3 (CN křivky). 

• Kulminační průtok Q100 z tohoto 
přispívajícího povodí se rovná 10.1 m3/s a 
odpovídá rozdílu ovlivněných průtoků Q100
SN Mělčany v profilech pod Brtevským
potokem a nádrží Mělčany (31.6 m3/s –
21,5 m3/s = 10,1 m3/s).
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Výsledný přehled ovlivněných průtoků Q
Ovlivněné průtoky SN Mělčany byly doplněny v totožných profilech o vlastní výpočet redukce průtoku 
ovlivněných soustavou bočních poldrů u Pohoří (metodika pro posuzování akcí v rámci programu „Prevence 
před povodněmi“ vypracovaná Fakultou stavební, ČVUT v Praze. Dle této metodiky se předpokládá, že vliv 
suché nádrže na kulminační průtoky sahá do 10-ti násobku povodí nad profilem nádrže).
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Závěr
• SN Pohoří, za předpokladu realizace SN Mělčany a plněním pouze nad neškodný odtok 21,5 

m3/s, je schopná zachytit objem při 100leté srážce 982 970 m3. Její retenční objem soustavy 
poldrů je 1 510 000 m3. Z výše uvedeného porovnání navrženého reten čního objemu a 
objemu p římého odtoku z mezipovodí p ři 100 leté srážce vyplývá, že za p ředpokladu 
výstavby SN M ělčany je soustava dvou poldr ů u Poho ří předimenzovaná p řibližn ě o 
500 000 m3. 

• Opatření soustavy poldrů u Pohoří (za předpokladu realizace SN Mělčany) vyvolá snížení 
kulminačních průtoků maximálně o 15%. Největší vliv (průměrně o 14 %) má v úseku pod 
Brtevským potokem (respektive pod rozdělovacím objektem) a níže po toku se vliv snižuje. 
Maximální snížení je 10,1 m3/s v tomto úseku pro N100. V úseku pod Zlatým potokem 
(České Meziříčí) je snížení pro N100 o 9,7 m3/s po N10 o 4,9 m3/s. V úseku Mitrov, kde je 
vliv SN M ělčany u N10 a N20 velmi malý, pom ůžou poldry u Poho ří pouze o cca 5 m 3/s 
(tj. o cca 8 %). 

• Opatření soustavy poldrů u Pohoří se nachází blízko lokalitě záměru SN Mělčany, z toho 
vyplývá, že se překrývá efekt těchto opatření níže po toku. 

• Na základě výše uvedeného je nutné konstatovat, že navrhované opatření SSO 06 Litá –
Pohoří, které bylo hodnoceno jako doplňující opatření k připravovanému opatření SN 
Mělčany za účelem zvýšení protipovodňového efektu v obcích níže po toku má malý 
protipovodňový efekt a vysoké realizační náklady. Opatření v sou časné dob ě 
nedoporu čujeme k další p řípravě vzhledem k zám ěru efektivn ější SN Mělčany. 
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Vyhodnocení povodňového rizika
• Posouzení SN Třebechovice

Parametry SN T řebechovice var.  1
• objem retenčního prostoru 0,378 mil. m3

• max. výška hráze 3,87m, délka hráze: 348 m

Parametry SN T řebechovice var.  2
• objem retenčního prostoru 0,299 mil. m3

• max. výška hráze 3,86 m, délka hráze: 238,6 
km

VPS 07 – hráz nádrže – koordinační výkres ÚP 
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Vyhodnocení povodňového rizika
• Posouzení SN Třebechovice

Parametry SN T řebechovice var.  1
• objem retenčního prostoru 0,378 mil. m3

• max. výška hráze 3,87m, délka hráze: 348 m

Parametry SN T řebechovice var.  2
• objem retenčního prostoru 0,299 mil. m3

• max. výška hráze 3,86 m, délka hráze: 238,6 
km

Objem z p řispívacího povodí
• Výsledný objem přímého odtoku z 

přispívajícího povodí při 100 leté srážce 
je 6 634 428 m3 (CN křivky). Pokud 
bychom uvažovali i nižší n-letosti srážek 
jednalo by se o 5 476 448 m3 při 50 leté 
srážce a 4 092 918 m3 při 20 leté srážce. 
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Vyhodnocení povodňového rizika
• Posouzení SN Třebechovice

Průběhy odvozených vln TPV 20, 50 a 100 pro profil Mitrov

Transformace v profilu SN Třebechovice varianta 2 

Závěr
• Z výše uvedeného porovnání navrženého 

retenčního objemu a objemu přímého odtoku z 
mezipovodí při N – letých srážkách vyplývá, že v 
případě výstavby SN Mělčany je suchá nádrž u 
Třebechovic málo efektivní.

• V případě transformace odvozené ovlivněné vlny 
(TPV 20, 50 a 100) je malý efekt profilu SN 
Třebechovice nejpatrnější. U průběhu 
povod ňové vlny Q 20 je tento profil schopen 
snížit pr ůtok pouze o 3,5 m 3/s. Pro 
povod ňovou vlnu Q 50 a Q100 je to pak pouze o 
cca 2 m 3/s. Neškodný odtok 25 m3/s ve městě 
Třebechovice (3. SPA pro profil Mitrov). 

• Navrhované opat ření SN Třebechovice v 
současné dob ě nedoporu čujeme k další 
přípravě vzhledem k malému efektu.
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Vyhodnocení povodňového rizika
• Rozsah redukované povodně Q100red

• změna hydrologického režimu po realizaci SN 
Mělčany 

• stanovena návrhová povodeň Q100red pro 
možné navýšení ochrany sídel pod SN 
Mělčany

• Z čar rozlivu povodně Q5 a Q20 – vrstva 
přibližně odpovídající rozlivu Q100red. 

• Horní části řešeného úseku Mělčany, 
Dobruška až železniční most u Pohoří 
odpovídá přibližně rozlivu Q5 (Mělčany -
Dobruška), spodní část úseku od 
železničního mostu u Pohoří až ústí do Orlice 
byla nahrazena rozlivem Q20. 

N-letost po opatření SN Mělčany 
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Vyhodnocení povodňového rizika
• Lokality pro navýšení protipovodňové ochrany

• průnik vrstvy Q100red s vrstvou registrů obvodů a budov
• Z následující tabulky je patrné, že nejvyšší potenc iál na zvýšení ochrany mají lokality centrum 

Třebechovic pod Orebem, část obce Ledce, České Mezi říčí a část obce Pulice
• Soustavná zástavba bude řešena koncepčně a roztroušená zástavba bude řešena individuálně. 



Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Praha 5 - Smíchov, 150 56 Nábřežní 4, Tel.: 257 110 111, http://www.vrv.cz

Atelier T-plan s.r.o.
Praha 4, 140 00 Sezimova 380/13, Tel.: 222 200 630, http://t-plan.cz/cs/

Vyhodnocení povodňového rizika
• Doporučovaná míra ochrany

• normativní doporučení (standardy ochrany před povodněmi) jako základ pro návrh míry zabezpečenosti 
území před povodněmi 

• Uvedený přístup při stanovování stupně ochrany musí brát vždy ohled na konkrétní podmínky lokality, 
jež má být před povodněmi chráněna. Vymezená kritéria pro odvození míry protipovodňové ochrany je 
třeba proto navrhnout s přihlédnutím k:

o počtu obyvatel v zaplavovaném území;
o hodnotě majetku v tomto území a možné výše škod při povodni;
o umístění důležitých infrastrukturních a jiných staveb, jejichž chod je důležitý pro širší území;
o hloubce záplavy a rychlosti proudění.

Doporučovaná míra ochrany (Plán dílčího povodí Horního a středního Labe) 
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Třebechovice pod Orebem (>Q20)

Náklady: 21,22 mil. Kč (bez DHP a 
průzkumu)

revize hráze
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Ledce (Q20)
Náklady: 8,77 mil. Kč (bez DHP a 
průzkumu)
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České Meziříčí (<Q20)

Varianta 0 – akceptace výhledové míry povodňové ochrany
Varianta 1 – zvyšování odolnosti sídla proti povodni 
Varianta 2 – liniová protipovodňová ochrana
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České Meziříčí (<Q20)
1, Vyžaduje ovládání uzávěru 
2, Vzniká nutnost přečerpávání zahrázových vod 
3, Vyžaduje obsluhu mobilního hrazení pro prostup Z33 

hráz

posuzovaný 
profil
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Pulice (<Q10)
Náklady: 14,16 mil. Kč (bez DHP a 
průzkumu)
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Pohoří • přivaděč se uzavírá dle profilu v Cháborech
• může dojít k zaplavení příjezdové cesty
• návrh na hladinoměr na toku Dědina (dPP Pohoří)
• návrh SPA pro uzávěr, 
• manipulační řád pro uzávěr zohledňující SPA
• limit pro MZP (sucho)

Náklady: 120 000 Kč (bez 
DHP a průzkumu)

uzávěr

kritické 
místo
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Vyhodnocení povodňového rizika
• Retenční profily – vyhodnocení – retenční funkce

• Vymezení - lokality převzaté z ÚPD, profily z projektu Strategie ochrany před negativními dopady 
povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice dále profily z projektu Hodnocení 
území na bývalých rybničních soustavách (vodních plochách) případně profily nově vymezené. 

• Celkem bylo vymezeno 13 profilů (označeno N01 a N13)
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Vyhodnocení povodňového rizika
• Retenční profily – vyhodnocení – retenční funkce
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Vyhodnocení povodňového rizika
• Retenční profily – vyhodnocení – dosah opatření
• Metodika pro posuzování akcí v rámci programu „Prevence před povodněmi“ vypracovaná Fakultou 

stavební, ČVUT v Praze. Dle této metodiky se předpokládá, že vliv suché nádrže na kulminační průtoky 
sahá do 10-ti násobku povodí nad profilem nádrže).

• V závislosti na dosahu ovlivnění kulminačních průtoků hodnoceného profilu, byl jejich efekt profilů 
kategorizován na lokální až regionální (viz. tabulka). 
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Vyhodnocení povodňového rizika
• Retenční profily – vyhodnocení – snížení objemu přímého

odtoku z povodí
• Pro odhad vlivu retenčních profilů byla provedena analýza výpočtu procentního snížení objemu přímého 

odtoku z povodí vlivem opatření. Pro toto zhodnocení navrhovaných profilů byl již zohledněn jejich 
navrhovaný účel (SN, VN). 

• V závislosti na dosahu ovlivnění kulminačních průtoků hodnoceného profilu, byl jejich efekt profilů 
kategorizován na lokální až regionální (viz. tabulka). 
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Vyhodnocení povodňového rizika
• Obecné principy optimalizovaného návrhu revitalizace

• Na základě nerealizovatelnosti většiny návrhů opatření ve studii Podklady pro následnou realizaci 
přírodě blízkých opatření v povodí Dědiny (Šindlar s.r.o., 2010) dochází k jejich optimalizaci. 

• Základním principem optimalizace je návrh souboru realizovatelných revitalizačních a protipovodňových 
opatření, rozčleňující nivu v řešených úsecích na území často zaplavované (p řírodní), mén ě často 
zaplavované (pole) a chrán ěné (zástavba obcí).

území často 
zaplavovaná 

(přírodní)
Q1 – Q5území méně často 

zaplavovaná 
(pole)

Q5 – Q100red

území 
chráněná 

Q100red
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Vyhodnocení povodňového rizika
• Obecné principy optimalizovaného návrhu revitalizace

• Dle navržené metodiky zpracovatelem tj. rozdělení toku na charakteristické úseky byly posuzovány 
kapacity současného stavu a návrhového stavu v reprezentativních profilech (ustálené řešení po 
úsecích). Na základě těchto kapacit byly navrženy základní charakteristiky a vymezení záboru opatření. 
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Zvýšení odolnosti území proti suchu
• Obecné principy optimalizovaného návrhu revitalizace

Koryto
• Pro odhad kapacit koryta byl kapacitní pr ůtok koryta navržen na Q 1. 
• Hlavním důvodem bylo ověření přirozené kapacity z dochovaných přirozených úseků Dědiny u obce 

Pohoří nebo v PR Zbytka. Příkladem může být úsek Dědiny SO 7.1 kde kapacitní průtok stávajícího 
koryta byl z průměrného geodetického zaměření v úseku odvozen na 10.47 m3/s. Kapacitní průtok v 
tomto přírodním úseku odpovídá Q1 = 10.7 m3/s v profilu nad Bohuslavickým potokem.

• U většiny ostatních revitalizovaných drobných vodních tok ů (přítoků Dědiny) byl kapacitní průtok 
koryta stanoven pro účely územní studie na doporu čovaný pr ůtok Q 30d. 

Příčný pr ůřez koryta
• Pro revitalizace na toku Dědina bylo uvažováno s poměrem šířek a hloubek 6:1 až 10:1, což odpovídá 

doporučovaným hodnotám pro říčky až řeky. U ostatních revitalizovaných drobných vodních toků byl 
uvažován poměr přibližně 4:1. 
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Zvýšení odolnosti území proti suchu
• Obecné principy optimalizovaného návrhu revitalizace

Odvození návrhového pr ůtoku v meandrovém pásu 

• Optimalizovaný návrh vymezuje vytvoření koryta složeného průřezu, u něhož velké vnější povodňové 
koryto je pojato jako široký, plochý průleh (povodňově průtočný potoční říční pás). 

• Tento pás je navržen jako přírodní území, které bude zaplavováno v rozsahu Q1 až Q5. Je důležité 
zmínit, že SN Mělčany transformuje velké povodně (Q100, Q50, Q20) v horním úseku pod SN na hodnotu 
21,5 m3/s, což odpovídá právě Q5. Tato hodnota také odpovídá doporučovaným hodnotám míry ochrany 
orné půdy. 

Parametry p říčného pr ůřezu koryta

• Přírodní koryta bývají většinou široká a relativně mělká. Jejich příčný průřez se často tvarem blíží 
ploché míse nebo plochému pekáči. 

• Pro revitalizace na toku Dědina bylo uvažováno s poměrem šířek a hloubek 6:1 až 10:1, což 
odpovídá doporučovaným hodnotám pro říčky až řeky. U ostatních revitalizovaných drobných 
vodních toků byl uvažován poměr přibližně 4:1. 
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Vyhodnocení povodňového rizika
• Obecné principy optimalizovaného návrhu revitalizace
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Vyhodnocení povodňového rizika
• Obecné principy optimalizovaného návrhu revitalizace
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Vyhodnocení povodňového rizika
• Charakter revitalizace a plán údržby

• rozlišování úseků v zástavbě a v její blízkosti od úseků ve volné krajině,
• liší se mírou prostorových omezení a požadavky na základní vodohospodářské funkce,
• liší také možnostmi a dosažitelnými cíli revitalizačních a dalších zlepšujících opatření,
• liší se rovněž požadavky a možnosti provádění běžné správy a údržby toků. 

Ekologický charakter Standartní charakter 

potok Trebgas (2 roky po revit.) Blanice
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Vyhodnocení povodňového rizika
• Charakter revitalizace a plán údržby

Ekologický charakter revitalizace 
• Snaha co nejvíce přiblížit přirozenému stavu vodního toku a nivy 
• Upřednostněna samovolná obnova přírodně blízkých porostů 
• Předpokládané biotopy: Meandrující koryto s břehovým porostem, lužní les měkkého luhu, mokřad, nivní 

louky.
• Předpokládaná údržba: Na přirozených vodních tocích odstraňuje správce pouze závažné závady, které 

omezují odtok povrchové vody. 

Standartní charakter revitalizace 
• Tento typ revitalizace počítá s blízkostí zástavby. 
• Z důvodu zajištění dostatečné kapacity je trasa upravena pouze omezeně. 
• V meandrujícím pásu se budou nacházet nivní louky, které budou z důvodu udržení nižší drsnosti koseny. 

Lokalita tak bude vhodná pro rekreaci, se kterou se v blízkosti obce či města počítá (koupání, procházky, 
rybolov atp.) 

• Předpokládané biotopy: Meandrující koryto s břehovým porostem, sečené louky.
• Předpokládaná údržba: Podle potřeby odstraňování všech nánosů, které významně omezují kapacitu 

koryta, zejména v upravených úsecích, průběžné odstraňování náletových porostů z průtočného profilu 
koryta, zejména z opevnění i z travnatých ploch (svahy, bermy), kosení travnatých ploch.

• Péče o přechodové úseky u revitalizací standartního charakteru je totožná s běžnou provozní údržbou pro 
upravené toky z důvodu zachování nezbytných průtokových poměrů. 
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Vyhodnocení povodňového rizika
• Charakter revitalizace a plán údržby

• Návrh charakteru revitalizace
• Revitalizace standartního charakteru budou realizovány na úsecích 4.1, 5.2, 6.2 a 10.0 všechny ostatní 

úseky spadají do ekologického charakteru revitalizací.

Odhad nákladů na nadstandartní údržbu revitalizací CS ÚRS 2020 01
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Vyhodnocení povodňového rizika
• Vliv revitalizací na odtokové poměry

• Studie posuzuje stav opat ření revitalizací na toku D ědina v dob ě realizace, odhad jejich stavu po 
deseti letech, návazn ě po dvaceti a padesáti letech existence. V každé z těchto etap jsou 
vyhodnoceny změny odtokových poměrů ve vztahu ke kapacitnímu průtoku. Na toto posouzení má vliv 
charakter revitalizace a nastavení správy a údržby každého úseku revitalizace

• Drsnostní sou činitel pro bermy s ekologickou správou bude v době realizace odpovídat 
"Inundačnímu území zemědělských ploch neosetých, bez vegetace". 

• V době 10 let od realizace bude drsnostní součinitel berem odpovídat středním hodnotám pro 
"Pastviny bez křovin, s vysokou trávou". 

• V době 20 let od realizace bude drsnostní součinitel berem odpovídat středním hodnotám pro 
"Křoviny, s jednotlivými keři a hustým plevelem". 

• V době 50 let od realizace bude drsnostní součinitel berem odpovídat středním hodnotám pro 
"Křoviny s řídkými keři a stromy v létě". 

• Drsnostní sou činitel pro bermy ve standartní správ ě bude v době realizace odpovídat 
"Inundačnímu území zemědělských ploch neosetých, bez vegetace". 

• V době 10 a 20 let od realizace bude drsnostní součinitel berem odpovídat středním hodnotám pro 
"Pastviny bez křovin, s vysokou trávou". 

• V době 50 let od realizace bude drsnostní součinitel berem odpovídat středním až maximálním 
hodnotám pro "Pastviny bez křovin, s vysokou trávou". 
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Vyhodnocení povodňového rizika
• Vliv revitalizací na odtokové poměry
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Zvýšení odolnosti území proti suchu

• Retenční profily – vyhodnocení – akumulační funkce
• Obecné principy optimalizovaného návrhu revitalizace
• Vliv revitalizací na prodloužení doby zdržení
• Vliv revitalizací na zvýšení aktuálního objemu vody
• Zvýšení odolnosti území proti suchu z pohledu hydrogeologie
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Zvýšení odolnosti území proti suchu
• Retenční profily – vyhodnocení – akumulační funkce

• Vymezení - lokality převzaté z ÚPD, profily z projektu Strategie ochrany před negativními dopady 
povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice dále profily z projektu Hodnocení 
území na bývalých rybničních soustavách (vodních plochách) případně profily nově vymezené. 

• Celkem bylo vymezeno 13 profilů (označeno N01 a N13)
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Zvýšení odolnosti území proti suchu
• Obecné principy optimalizovaného návrhu revitalizace

• Na základě nerealizovatelnosti většiny návrhů opatření ve studii Podklady pro následnou realizaci 
přírodě blízkých opatření v povodí Dědiny (Šindlar s.r.o., 2010) dochází k jejich optimalizaci. 

• Základním principem optimalizace je návrh souboru realizovatelných revitalizačních a protipovodňových 
opatření, rozčleňující nivu v řešených úsecích na území často zaplavované (p řírodní), mén ě často 
zaplavované (pole) a chrán ěné (zástavba obcí).

území často 
zaplavovaná 

(přírodní)
Q1 – Q5území méně často 

zaplavovaná 
(pole)

Q5 – Q100red

území 
chráněná 

Q100red
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Zvýšení odolnosti území proti suchu
• Vliv revitalizací na prodloužení doby zdržení

• Vlivem úpravy trasy dojde při revitalizaci k prodloužení délky toku a snížení sklonu nivelety. Bude také 
zvýšena drsnost koryta. Výsledkem je snížení rychlosti a prodloužení doby průběhu vody 
revitalizovaným úsekem. V závislosti na parametrech revitalizace, zejména prodloužení trasy, se doba 
průběhu při průměrném průtoku Qa zvýší až téměř o dvojnásobek současného stavu. Konkrétní hodnoty 
a srovnání se současným stavem pro hodnocené úseky na řece Dědině jsou uvedeny v tabulce. 
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Zvýšení odolnosti území proti suchu
• Vliv revitalizací na zvětšení aktuální zásoby vody v korytě

• Doba zdržení vody a změna parametrů koryta i trasy vede ke zvýšení aktuálního objemu vody, který je 
po revitalizaci přítomen v daném úseku. V závislosti na parametrech revitalizace, zejména prodloužení 
trasy, se aktuální zásoba při průměrném průtoku Qa zvýší až téměř o dvojnásobek současného stavu. 
Konkrétní hodnoty a srovnání se současným stavem pro hodnocené úseky na řece Dědině jsou uvedeny 
v přiložené tabulce. 
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Zvýšení odolnosti území proti suchu - úvod
– pohled hydrogeologie

• Pórovitost horninového prostředí reprezentuje objemy
srovnatelné/převyšující objemy vodních nádrží

• Prázdnění pórů/puklin zajišťuje říční průtoky v bezdeštném
období

• Zvýšení odolnosti území v souvislosti s PBPO spočívá v 1)
trvalém zvýšení hladiny podzemní vody /vyvolaném změnou
nivelety Dědiny/ ; 2) převodem části povodňových průtoků na
odtok podzemní – průsakem vody z poldrů a z nádrží

• Limity zájmového území: 1) zachovat dostatečnou PO; 2)
nevhodně situované průsaky jsou potenciální hrozbou zhoršení
jakosti jímané podzemní vody z vodního zdroje Litá (aktuálně
cca 200 l/s)
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Zvýšení odolnosti území proti suchu – střet zájmů

• Nejintenzivněji se dopady sucha projevují v oblasti PR Zbytka
drastickou redukcí jímaných množství podzemní vody

• Provozovatel VZ Litá i AOPK mohou mít společný zájem na
vymělčení Dědiny v soutokové oblasti s Litou a Rohenickým p.



Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Praha 5 - Smíchov, 150 56 Nábřežní 4, Tel.: 257 110 111, http://www.vrv.cz

Atelier T-plan s.r.o.
Praha 4, 140 00 Sezimova 380/13, Tel.: 222 200 630, http://t-plan.cz/cs/

Zvýšení odolnosti území proti suchu - závěry

• Žádné navržené změny PBPO nezpůsobí odvodnění zájmové
hydrogeologické struktury

• Navržená zvýšení nivelety říční sítě se pohybují obvykle v
prvních desítkách cm, výjimečně přes 1 m (tok Lité)

• Dle výpočtů modelu proudění podzemí vody vzestup hladiny
podzemí vody postihne přibližně 7.8 mil m3 horninového
prostředí (objem horninového prostředí mezi současnou a
predikovanou zvýšenou HPV) s dominantním zastoupením
nezpevněných sedimentů.

• Při odborném odhadu efektivní pórovitosti horniny 10%
(pravděpodobný interval výskytu 5 – 15%) zoptimalizovaný
návrh PBPO povede k trvalému zvětšení zásoby podzemní vody
o přibližně 0.78 mil m3.
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Zvýšení odolnosti území proti suchu - závěry

• Vcez povodňové vody do horninového prostředí snižuje
kulminační průtok a zvyšuje zásobu podzemí vody určenou k
pozdější drenáži

• Při průchodu transformované povodně při realizaci
zoptimalizovaných PBPO může do horninového prostředí nivy
(výhradně korytem Dědiny a v prostoru poldru Mělčany) vcedit/
infiltrovat orientačně 1 mil m3 povrchové vody.

• V době kulminace může vcez (z koryta Dědiny a poldru
Mělčany) dosahovat cca 500 l/s.

• Řádově bilančně významnější dotace zásob podzemní vody při
velkých povodních nastává v plochách rozlivů – mimo vlastní
koryto.
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Dosažení dobrého ekologického a chemického stavu

• Vyhodnocení hydromorfologie
• Návrh migračního zprostupnění
• Opatření po obcích
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Dosažení dobrého ekologického a chemického stavu
• Vyhodnocení hydromorfologie

• Hodnoceno 18 vodních toků (49 km)
• Metodika hodnocení – z Věstníku MŽP 11/2008
• Hodnocení vyjád řeno procentuální mírou p řirozenosti stávajícího toku v porovnání 

s jeho potenciálním stavem
• Získané výsledky nám definují problematická kritéria a ukazatele ovlivňující buď pozitivně, 

nebo negativně hydromorfologický stav. 

Výsledné kategorie hydromorfologického stavu
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Dosažení dobrého ekologického a chemického stavu
• Vyhodnocení hydromorfologie

Niva - Revitalizací je zde dosaženo zpravidla 
středního hydromorfologického stavu . Na řece 
Dědině dochází ke zlepšení hydromorfologického stavu 
nivy na úseku ústí - Dobruška o cca 9 %. 

Tok - Na řece Dědině dochází díky navrženým 
revitalizacím ke zlepšení na úseku ústí - Dobruška o 
cca 9 %, což znamená posun ze středního na dobrý 
hydromorfologický stav . K celkovému dobrému 
hydromorfologickému stavu přispívají nejen navrhované 
revitalizace, ale též dlouhý úsek přirozeného koryta 
mezi Pulicemi a Českým Meziříčím. 
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Dosažení dobrého ekologického a chemického stavu
• Návrh migračního zprostupnění

• Vodní tok Dědina v délce ř. km 0 – 27.18 a ř. km 34,00 – 56,64 (mimo EVL) je v Koncepci zprůchodnění 
říční sítě ČR 2020 vymezen jako regionální prioritní koridor. 

• Charakter rybí obsádky. 

• V řešení migrační průchodnosti by měl být preferovaným typem rybího přechodu balvanitý skluz, který 
zároveň může vytvářet i habitaty pro reofilní ryby. Při návrhu revitalizačních opatření je nutné střídat 
mělčí peřejnaté úseky s hlubšími tůněmi, což vytvoří širší spektrum habitatů pro různé druhy ryb a také 
větší šanci na úkryt před vydrou. Rybí přechody musí svými parametry vyhovovat i pomalým plavcům, 
jako je například hrouzek, ale i poměrně velkým druhům ryb, jako je parma bolen.

• V rámci studie byl popsán koncepční návrh tras a variant řešení zprůchodnění migračních překážek na 
vodním toku Dědina od ústí po město Dobruška s doporučením optimální varianty. Jedná se o celkem 12 
lokalit.
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Dosažení dobrého ekologického a chemického stavu

• Návrh migračního zprostupnění
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Bílý Újezd

Varianta 1 – maximální, střet - lesy, komunikace, zásobní objem 972 tis. m3

Varianta 2 – optimální, zachování komunikace, zásobní objem 124 tis. m3 , 
revitalizace

komunikace

komunikace

zásobní objem
2 647 m3
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Bohuslavice

podpora 
meandrování -

výhony

kvalita vody, 
revitalizace v 
souladu s ÚP

revitalizace v 
souladu s ÚP

zásobní objem
5 439 m3
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Bolehoš ť

zachování 
zem. přejezdu

koryto v 
původní trase 

- pozemky

respektování 
návrhu ČOV

napojení na 
stávající 
úpravu -
mokřad

limit cesta z 
ÚP, zásobní 

objem
7 736 m3

napojení na stávající 
revitalizační  úpravu, 

soustava tůní na 
soutoku

zaměřeno na 
obecní 

pozemky
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České Mezi říčí

vazba na 
regionální 

biokoridor RBK 
783

stávající trasa 
- vrt V1b 

vazba na LBC1

vazba na 
LBC2, 

nefunkční 
biocentrum, 

tvrdý luh

revitalizace 
doplňuje 

vymezené LBC 3

revitalizace 
rozšiřuje RBC 
518 Mochov a 

doplňuje LBK 14 
Haťský potok
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České Mezi říčí

revitalizace 
doplňuje 

vymezené LBC 3
revitalizace 

doplňuje 
vymezené LBC 3

rozšíření se 
zaměřením na 

pozemky města

možnost 
rekreace a 
odpočinku, 

přístup k vodě

možnost pěšího 
napojení na 
Mochov po 

levém břehu
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České Mezi říčí

vymělčení jako 
pozitivní efekt  VZ 

Litá, soulad se zájmy 
VAK a ochranou 

přírody, rozšíření LBK 
Litá.

rozšíření se zaměřením 
na pozemky města, 

vymělčení jako pozitivní 
efekt  VZ Litá, soulad se 
zájmy VAK a ochranou 

přírody 
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Ledce

V2 retenční 
objem

45 388 m3

limit železnice, 
délka hráze,
V1 retenční 

objem
69 064 m3
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Ledce

připojené slepé 
rameno

využití 
původního 

koryta pro tůně

trasa možné 
pěší cesty –
pravý břeh

připojené slepé 
rameno

vazba na 
regionální 

biokoridor RBK 
783

napojení na 
obnovenou  cestu 
KoPÚ Ledce– levý 

břeh
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Mokré

limit hranice 
katastrů, 

retenční objem
245 789 m3

vazba na 
LBC2, 

nefunkční 
biocentrum, 

tvrdý luh

revitalizace 
doplňuje 

vymezené LBC 3
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Očelice

vazba na lokální 
biocentrum LBC 2

zásobní objem
62 421 m3

vazba na 
regionální 

biokoridor RBK 
783

vazba na lokální 
biocentrum LBC 1
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Poho ří

Limit kanalizace 
a komunikace 

limit cesta, ochranná hráz,  
vymělčení jako pozitivní efekt  VZ 

Litá, soulad se zájmy VAK a 
ochranou přírody, rozšíření LBK 

Litá.
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Třebechovice pod Orebem

limit vzdutí

možné pěší propojení 
Třebechovice –

Polánky, rekreace, 
doprava – pravý břeh

zásobní objem
117 323 m3

SN nejsou 
doporučovány
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Ochrana a zlepšení stavu VZ Litá – pilíře hodnocení

• Posouzení založeno na popisu hydrogeologických poměrů širší
oblasti vodního zdroje s využitím matematického modelu
proudění podzemní vody (modelové hodnocení VZ Litá
realizováno v letech 2006 – 2011, rovněž v projektu Rebilance
zásob podzemních vod ČR)

• Matematický model obsahuje hydrologické, hydrogeologické,
geologické a bilanční údaje množství podzemních vod v
prostoru a čase (model byl v rámci projektu užit pro výpočet
stacionárního a neustáleného proudění podzemní vody)

• Analýza dostupných informací srážkoodtokových poměrů,
vývoje odběrů podzemní vody, geologické stavby zájmového
území a návrhu PBPO
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Ochrana a zlepšení stavu VZ Litá – metodika model. prací

základní údaje odběr podzemní vody účel

1

stacionární simulace obvyklých 

hydrologických poměrů - současný 

stav říční sítě

odběry VaK z jímacího 

území Litá 196 l/s; při 

simulaci neovlivněných 

poměrů 0 l/s 

kalibrace modelu, popis 

výchozího - aktuálního 

stavu

2

stacionární simulace obvyklých 

hydrologických poměrů - stav říční 

sítě při realizaci PBPO dle projektu 

společnosti ŠINDLAR 

odběry VaK z jímacího 

území Litá 196 l/s

posouzení 

dlouhodobého vlivu na 

vodárensky využívasný 

kolektor bělohorského 

souvrství

3

stacionární simulace obvyklých 

hydrologických poměrů - stav říční 

sítě při realizaci optimalizovaného 

návrhu PBPO dle návrhu VRV, a.s.

odběry VaK z jímacího 

území Litá 196 l/s

posouzení 

dlouhodobého vlivu na 

vodárensky využívasný 

kolektor bělohorského 

souvrství

4

nestacionární simulace průchohdu 

transformované povodňové vlny při 

realizaci optimalizovaného návrhu 

PBPO dle návrhu VRV, a.s.

odběry VaK z jímacího 

území Litá 196 l/s

posouzení podílu jevů v 

prosotoru říčního koryta  

na vývoj hladin ve 

zvodněném prostředí 

nivy posuzvaných úseků 

toků
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Ochrana a zlepšení stavu VZ Litá – základní informace

• V.Z. Litá jímá podzemní vodu z kolektoru v bělohorském s.
• Nadložní jizerské s. má funkci izolátoru
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Ochrana a zlepšení stavu VZ Litá – základní informace

• Doplňování zásob p.v. v kolektoru bělohorského souvrství závisí
na množství srážek vypadlých v ploše výchozů souvrství

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v
výchozy bělohorského 
s. v ploše rajonu 4222
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Ochrana a zlepšení stavu VZ Litá – výsledky

• Hlavní body hodnocení převzaty do zprávy „Územní studie“

• Detailní popis hodnocení hydrogeologické problematiky
zpracován v samostatné zprávě
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Ochrana a zlepšení stavu VZ Litá – výsledky

• Zoptimalizované PBPO respektuje ochranu VZ Litá a nedojde k
jeho ohrožení z hlediska kvantitativního ani kvalitativního

• Z hydrogeologického hlediska lze vliv PBPO rozdělit na
• Dlouhodobý (v podmínkách běžné hydrologické situace; platný ve

více jak 95% celkové doby)
• Epizodní krátkodobý, nahodilý (v podmínkách výrazně zvýšených

průtoků, nebo přímo situací výskytu povodně)
• Ničivá povodeň z července 1998 odezněla v období vyšších

jednotek dnů (Qmax denní = 104 m3/s v Mitrově)
• Druhá nejničivější povodeň v červenci 2011 (Qmax denní = 29

m3/s v Mitrově); hodnocené období 1968 - 2018
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Ochrana a zlepšení stavu VZ Litá – dlouhodobý vliv PBPO

• Zoptimalizované PBPO oproti stávajícím poměrům nikde
nezpůsobí pokles hladin a zásob podzemní vody

• Naopak v prostoru bělohorského souvrství dojde k vzestupům
hladiny podzemí vody („bohužel“ pouze o jednotky, max. o
první desítky cm) – viz příloha 5.2 hg. zprávy

• Vyvolané změny úrovně hladiny podzemní vody v dané oblasti
nemohu být větší než jsou projektované změny nivelety hladiny
v říční síti Dědiny, úroveň hladiny podzemní vody v
bělohorském souvrství koresponduje s úrovní Dědiny

• Na horní a dolní kře je Dědina trvale drenážním tokem i přes
výskyt odběrů podzemní vody; na centrální kře v suchém
období hladina p.v. zaklesá vlivem odběrů pod úroveň toku
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Ochrana a zlepšení stavu VZ Litá – dlouhodobý vliv PBPO

• V režimu drenáže do říční sítě nemůže nastat kvalitativní
ovlivnění VZ Litá (dolní a horní kra)

• Na centrální kře jsou PBPO situována pouze v úsecích říční sítě
kde k bilančně významnému nárůstu vcezu nemůže dojít;
nadto je v kritickém úseku křížení Lité a opočenské flexury
doporučeno úpravu Lité technicky realizovat i s cílem omezit
případný vcez

• Z empirického hlediska na centrální kře již za stávající situace
/a především v období zvýšených odběrů/ periodicky k výskytu
vcezu říční vody do horninového prostředí docházelo bez
nepříznivých dopadů na jakost jímané podzemní vody

• Povodeň z července 2011 hladiny podzemní vody zvýšila
nevýznamně – rovněž bez dopadů na kvalitu jímané vody.
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Ochrana a zlepšení stavu VZ Litá – vliv PBPO při povodních

• Zoptimalizovaný návrh PBPO opustil projekt dvou poldrů
severně od obce Pohoří (ze studie ŠINDLAR) kvůli riziku vcezu
povodňové vody v blízkosti jímacích vrtů VZ Litá

• Zoptimalizovaná PBPO projektují v zájmové oblasti nové poldry
a vodní nádrže; při hydrogeologickém zhodnocení vhodnosti
lokalit byla zohledněna předpokládaná mocnost izolátoru
jizerského souvrství, výskyt regionálních poruchových zón i
vzdálenost a význam nejbližších jímacích vrtů (obr. 40
předkládané studie)

• Dle výsledků modelu proudění podzemní vody se vlastní
prostor koryta podílí na vcezu povodňové vody do horninového
prostředí nevýznamně – podstatné jsou povodňové rozlivy v
inundaci
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Ochrana a zlepšení stavu VZ Litá – vliv PBPO při povodních

• Zoptimalizovaná PBPO v kombinaci s poldry a vodními
nádržemi rozlivy povodňové vody zásadním způsobem redukují

• Ve vztahu k otázce vlivu PBPO na kvalitu jímaných podzemních
vod (s ohledem na empirická data dvou největších povodní
1998 a 2011) lze dovozovat, že vliv PBPO bude neutrální až
příznivý a zhoršení kvality p.v. by nemělo nastat

• Protože i v úsecích říční sítě ovlivněných stavebními úpravami
PBPO dojde ve výhledu let k přirozenému obnovení kolmatační
vrstvy koryta. Benefit snížení rozlivů v důsledku realizace PBPO
převáží (dočasné) odstranění kolmatační vrstvy v důsledku
stavebních úprav
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Vyhodnocované střety hodnocených ÚS s ÚP, ZÚR a ÚAP
1. Navrhovaná opatření ze studie Podklady pro následnou realizaci

přírodě blízkých protipovodňových opatření v povodí Dědiny (Šindlar
s. r. o., 09/2010)

2. Navrhovaná opatření ze studie Přírodě blízká protipovodňová
opatření v povodí Dědiny a možnosti jejich vymezení v ÚPD kraje a
obcí (VRV a. s., 2020)

a) Územně analytické podklady
b) Územní plány dotčených obcí
c) Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje
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1. Podklady pro následnou realizaci přírodě blízkých 
protipovodňových opatření v povodí Dědiny

a) Územně analytické podklady 
ID opatření dle Šindlar, 
s. r. o.

Název opatření

SSO 1 Ledce – Městec km 6,900 – 9,200

SSO 2 Městec – Vranov km 9,200 –
10,950

SSO 3 Haťský potok, km 0,000 – 0,550

SSO 4 Mochov – České Meziříčí km 11,700 
– 12,680

SSO 5 soutok Dědina – Litá km 14,880 –
15,740

SSO 6 České Meziříčí – Pulice km 14,880 –
23,970

SSO 7 Bohuslavice km 21,180 – 22,360

SSO 8 Pulice km 24,168 – 24,840

SSO 9 Ještětický potok km 1,228 – 3,419

Typ 
opatření

Rozloha 
[ha]

Obec Katastrální 
území

navrhované 
objekty

hrázová 
tělesa
meandrový 
pás
tvrdý luh

Typ opatření Limit 
využití 
území

Popis střetu Rozloha
/délka 
střetu

meandrový 
pás

Energetika - střet s el. 

vedením NN 

vč.

ochranného 

pásma

120,5 m, 

0,02 ha
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2. Přírodě blízká protipovodňová opatření v povodí
Dědiny a možnosti jejich vymezení v ÚPD kraje a obcí

a) Územně analytické podklady

• Retenční profily – 13 SN nebo VN

ID opatření dle VRV, a. s. Název opatření
SO 00 Třebechovice – Mitrov km 6,629 –

7,878
SO 01 Ledce – Městec km 6,900 – 9,200
SO 02 Městec – Vranov km 9,200 –

10,950
SO 03 Haťský potok, km 0,000 – 0,550
SO 04 Mochov – České Meziříčí km 11,700 

– 12,680
SO 05 soutok Dědina – Litá km 14,880 –

15,740
SO 06 České Meziříčí – Pulice km 14,880 

– 23,970
SO 07 Bohuslavice km 21,180 – 22,360
SO 08 Pulice km 24,168 – 24,840
SO 09 Ještětický potok km 1,228 – 3,419
SO 10 Chropotínský potok, Bezedný 

potok, a jejich vybrané přítoky
N Retenční profily

Typ 
opatření

Rozloha 
[ha]

Obec Katastrální 
území

zátopa
hráz

Typ 
opatření

Kategorie 
limitů dle 
ÚAP

Popis střetu Rozloha/
délka 
střetu

Typ 
opatření

Rozloha 
[ha]

Obec Katastrální 
území

meandro
vý pás
PPO –
hráz, 
ochranná 
zeď 

Typ 
opatření

Kategorie 
limitů dle 
ÚAP

Popis střetu Rozloha/
délka 
střetu



Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Praha 5 - Smíchov, 150 56 Nábřežní 4, Tel.: 257 110 111, http://www.vrv.cz

Atelier T-plan s.r.o.
Praha 4, 140 00 Sezimova 380/13, Tel.: 222 200 630, http://t-plan.cz/cs/

Limity využití území
• Dopravní infrastruktura
• Energetika
• Horninové prostředí
• Bezpečnost a ochrana obyvatel
• Odpadové hospodářství
• Ochrana památek
• Příroda a krajina
• Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
• Komunikační spoje
• Urbanismus
• Vodní hospodářství a vodní režim
• Záměry obcí
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Shrnutí
• Některé střety mohou být vzhledem ke své poloze a rozsahu

eliminovány v rámci jejich posouzení v dalších územně plánovacích
krocích a v podrobnější dokumentaci

• Střety (ZPF, PUPFL, veřejná infrastruktura, nemovité památky aj.) je
potřeba konzultovat s příslušnými orgány nebo správci sítí

• Vzhledem k přírodnímu charakteru většiny opatření lze u některých
střetů (ÚSES, CHOPAV, OP lesa) předpokládat jejich vzájemnou
slučitelnost s ochranou přírody a krajiny
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b) Územní plány dotčených obcí
ÚP České Meziříčí

Typ 
opatření

Vybrané jevy ÚP nacházející se v ploše SO 02

meandrový 
pás

Funkční využití - návrh
Funkční využití - stav W – plochy vodní a 

vodohospodářské
NSpzv – plochy smíšené 
nezastavěného území – přírodní, 
zemědělské, vodohospodářské
DS – plochy dopravní 
infrastruktury - silniční

ÚSES lokální biocentrum LBC Na Dědině 
– stav
lokální biocentrum LBC Na 
proutkách– stav

Veřejně prospěšné stavby a 
opatření

(VU4) biokoridor regionálního 
významu RK 783 

ÚP Mokré
Typ 
opatření

Vybrané jevy ÚP nacházející se v ploše SO 02
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Shrnutí
• Hodnoceno pouze nad georeferencovanými ÚP (PDF formát)
• V některých případech hodnoceny rozpracované návrhy ÚP

(např. Očelice, Trnov, Pohoří)
• V některých případech lze uvažovat provedení záměru bez

změny ÚP (umožňují to podmínky využití území v ÚP, rozsah
záměru je přiměřený), avšak s podmínkou prověření u
příslušných orgánů

• Samostatnou problematikou posuzovaných záměrů je
dostupnost dotčených pozemků z hlediska vlastnických vztahů
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c) Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje

Typ opatření Popis střetu Rozloha/délka 
střetu

meandrový pás (TP1r) územní rezerva pro 
propojovací plynovod VVTL DN 
500 PN 63, vedoucí z okolí 
obce Olešná v kraji Vysočina 
na hranici ČR – Polsko, a to do 
okolí hraničního přechodu 
Náchod – Kudowa Zdrój

3,36 ha

(WU) regionální biocentrum 
RC 518 Mochov

0,83 ha
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Shrnutí
• Šíře koridorů v ZÚR mají velkou rezervu, v některých

případech lze předpokládat, že se střet eliminuje v
podrobnější dokumentaci

• Nejčastěji střet s regionálními prvky ÚSES
• Střet s územní rezervou VVTL – jiný záměr nesmí stanovené

využití koridoru územní rezervy podstatně ztížit nebo
znemožnit
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Připomínky - Ledce

Vizualizace protipovodňových opatření s jednoduchou analýzou viz příklad.
Bylo prezentováno.

Grafické prolnutí stávající stav, studie Šindlar, foto 50léta a 19. století.
Doplněno.

Grafické prolnutí příčných řezů ve stejném měřítku, aby byly porovnatelné.
Bude doplněno.

Jednotabulkové vyhodnocení charakteristik koryt 25m –až na 80m atd.
Bude doplněno. Bude vycházet z přílohy UÚS revitalizace 4.1, která obsahuje parametry revitalizací.

Ukázky kolik proteče vody dle současné situace a za sucha jako bylo loni a v toku byl alespoň nějaký
průtok.
Bude doplněno.
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Připomínky - České Meziříčí

kap. 1 - Úvod
V části 1.6. Seznam podkladů není uvedena Metodika z Věstníku MŽP č.11/2008 (vycházíte z ní např. na str.
81).
Bude doplněno.

kap. 2 - Průzkum a hodnocení současného stavu
Chybí podklady od správce toku Povodí Labe, s.p., ze kterých by byl patrný sedimentační režim toku. Bez 
vyhodnocení těchto podkladů nelze zodpovědně zpracovat kapitoly 6.16. a 6.17. této studie (protože 
výpočty erozního smyvu ZPF nejsou k dispozici a jejich získání a validace by byla mimo rámec této studie).
Bude zajištěno a doplněno.

kap. 3 - Popis opatření ze studie fy. Šindlar, 2010
Považujeme za potřebné uvést zobecnění ze str. 16, 17 a 45, 46 studie "Šindlar" do úvodu kapitoly. Dále 
zde je nutné uvést, že ilustrační foto nejsou "současným stavem", ale jsou z doby zpracování studie 
"Šindlar", nebo uvést datum jejich pořízení.
Bude doplněno.
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Připomínky - České Meziříčí

kap. 4 - Metodika hodnocení navrhovaných PBPO s ohledem na požadovaný stav
Nemáme žádné zásadní připomínky. Přesto bychom zpracovateli doporučovali, aby zvážil na str. 83 výrazy 
ve větách typu "... v intravilánu, kde je tok obzvláště kapacitní..." či "...vysokou kapacitu koryta, která 
neumožňuje pravidelný rozliv...". Tyto výrazy nejsou v souladu se skutečnosti, že v intravilánu jde prioritně 
o protipovodňovou ochranu a to jen na úrovni Q5 (viz str. 92 s hodnotami průtoků ing. Kašpárka 
a specifikace stávající kapacity toku v naší obci na str. 156) - což není nijak dramatické vzhledem k 
tabulce cílů ochrany na str. 98.
Bude upraveno.

kap. 5 - Výsledky hodnocení navrhovaných PBPO Šindlar 2010
V této kapitole není dle zadání studie (s výjimkou části 5.6. - SO 6) hydraulické posouzení lokalit (viz
vymezení předmětu a obsahu územní studie na str.7). Nepovažujeme to však za nedostatek, protože v
kapitole 6. zpracovatel studie navrhuje v jednotlivých lokalitách nová řešení a teprve ta má smysl
hydraulicky posoudit.
Není připomínka.

kap. 6 - Výsledky hodnocení zoptimalizovaných PBPO s ohledem na požadovaný stav
Tuto kapitolu považujeme za nejdůležitější a budeme se jí, z pohledu potřeb obce České Meziříčí, podrobněji
věnovat po věcné stránce (překlepy, špatné číslování nekomentujeme a předpokládáme, že si je autor
opraví v rámci své autoremedury).
Bude upraveno.
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Připomínky - České Meziříčí

SO 0 - SO 10 obecně
Postrádáme u specifikace hydraulických charakteristik stávajícího stavu a návrhového stavu jednotlivých
revitalizovaných úseků splnění požadavku zadávací dokumentace (viz str.7) citujeme: "...Tato opatření
by měla přinést obcím významné zlepšení protipovodňové ochrany..." Nový návrhový stav
revitalizací se snaží zajistit, aby transformovaný odtok z nádrže Mělčany, tj. úroveň pětileté povodně byl
alespoň zachován, rozhodně ne výrazně zlepšen.
V této souvislosti je i otázkou zachování průtočnosti meandrového pásu u říčních úseků tzv. ekologického
charakteru revitalizace (viz. dále).
Přírodě blízká opatření jsou chápána jako doplňující opatření z pohledu povodňové ochrany ve vztahu k SN
Mělčany a společně s ostatními navrženými prvky protipovodňové ochrany zvyšují odolnost území proti
povodním.
Optimalizovaný návrh vymezuje vytvoření koryta složeného průřezu, u něhož velké vnější povodňové koryto
je pojato jako široký, plochý průleh (povodňově průtočný potoční říční pás).
Tento pás je navržen jako přírodní území, které bude zaplavováno v rozsahu Q1 až Q5. SN Mělčany
transformuje velké povodně (Q100, Q50, Q20) v horním úseku pod SN na hodnotu 21,5 m3/s, což odpovídá
právě Q5. Tato hodnota také odpovídá doporučovaným hodnotám míry ochrany orné půdy. V ojedinělých
případech v souvislosti s ochranou intravilánu (České Meziříčí) byla u revitalizace navržena vyšší ochrana
než Q5.
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Připomínky - České Meziříčí

SO 4 - Mochov - České Meziříčí
Pozastavujeme se nad konstatováním na str. 158, že kapacita meandrového pásu je navržena 52,3 m3/s
současně s uvedením, že navrhovaná kapacita meandrového pásu nebude ve spodní části úseku od ř.km
12,1 z prostorových důvodů zajištěna.
Požadavek na výpočet účinku vzdutí a reálnou průtočnost od zúženého prostoru nad Mochovem
(přibližně onen ř.km 12) v délce cca 550 m proti proudu, nechte si to spočítat např. panem ing. Havlíkem a
doložte to. To, že v nejširším úseku profil meandrového pásu má vámi zmíněnou kapacitu neznamená, že
to je kapacita reálná v napojení na stávající tok v ř. km 12 a tudíž kapacita s níž se dá počítat při průchodu
povodňových průtoků pod obcí České Meziříčí.
Dle navržené metodiky zpracovatelem tj. rozdělení toku na charakteristické úseky byly posuzovány kapacity
současného stavu a návrhového stavu v reprezentativních profilech (ustálené řešení po úsecích). Na základě
těchto kapacit byly navrženy základní charakteristiky a vymezení záboru opatření.
Detailní průběh hladin pro návrhový stav nelze bez zpracování matematického modelu přesně popsat.
Požadavek vycházející z připomínky neodpovídá předmětu zadání územní studie a je nad rámec řešení. V
rámci územní studie je kladen důraz na koncepční řešení a vyhodnocení hlavních limitů a střetů a stanovení
základních návrhových parametrů.
Tuto připomínku lze požadovat vyjádřením pro zpřesnění řešení v dalších stupních projektové dokumentace
po zpřesnění vstupních podkladů.



Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Praha 5 - Smíchov, 150 56 Nábřežní 4, Tel.: 257 110 111, http://www.vrv.cz

Atelier T-plan s.r.o.
Praha 4, 140 00 Sezimova 380/13, Tel.: 222 200 630, http://t-plan.cz/cs/

Připomínky - České Meziříčí

6.17 - vliv revitalizace na odtokové poměry
Pokud vezmeme v potaz, že kapitola 6.16., popisující ekologický a standardní charakter revitalizace v
porovnání s předpokládanou údržbou správcem toku pak tvrdíme, že popisovaný vliv revitalizací na
odtokové poměry (viz str. 226, 227) je idealistickým pohledem z kanceláře v Praze a uvedené drsnostní
součinitele jsou úsměvné. U úseků s ekologickou správou, kde správce toku bude pouze odstraňovat
závažné závady na toku (tj. např. padlé kmeny přes koryto) a vůbec nebude řešit meandrový pás se
samovolnou obnovou přírodě blízkých porostů či těžit nánosy, bude uvažovaná průtočnost meandrového
pásu po 10 a zejména 20 letech pouhou fikcí.
Bude upraveno. Bude zohledněn sedimentační režim toku.

U standardního charakteru revitalizací se pozastavujeme obdobně nad (asi záměrně) lživou interpretací, kde
je meandrový pás popisován jako berma bez vegetace. Kdyby si zpracovatel tohoto textu přečetl jen
kapitolu 6, kde je samostatně pojednána u každého stavebního objektu kapacita koryta a jeho parametry a
samostatně kapacita meandrového pásu a jeho parametry, nikdy by to nemohl napsat s uvedenými popisy
drsnostních součinitelů - notabene s přihlédnutím ke konstatování např. na str. 116 o potřebě zastínit koryto
vodního toku vegetací, tedy stromy. Celou tuto část studie považujeme za tendenční, špatně zpracovanou,
včetně z toho vyplývajících výstupů.
Bude upraveno ve smyslu změny drsnosti pro standardní charakter revitalizace.
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Připomínky - České Meziříčí

6.17 - vliv revitalizace na odtokové poměry

kap. 7 - Vyhodnocení otázek uplatněných obcemi
Vypořádání připomínek obce České Meziříčí opravit ve smyslu výše uvedeného komentáře k objektu SO 4 -

Mochov - České Meziříčí
Viz vypořádání SO 4 - Mochov - České Meziříčí

kap. 8 - Závěrečná doporučení
Požadujeme zohlednit (opravit) ve smyslu výše uvedených komentářů ke studii.
Relevantní připomínky budou zapracovány.

kap. 9 - Přílohy
Bývávalo dobrým zvykem, že náklady (viz příloha 9.8.) měly v jednotlivých položkách celkový součet a k
tomu i ústní komentář. Bývávalo.
Bude upraveno.
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DĚKUJEME ZA POZORNOST


