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Podklady pro pracovni jednani starostu a resiteld

Prirodé blizka protipovodriova opatreni v povodi Dédiny a moznosti jejich
vymezeni v UPD kraje a obci

datum: misto: pritomni: oznaceni: zaznamenal:
2.4.2020 Obecni Gfad Ceské Mezii¢i, Bos. Ing. Martin Tomek
od 13:00 Némcové 61, 517 71, Ceské Mezitici

Predmét pracovniho jednani starostu a resitell:

Jednani bude zaméfeno na seznameni s pribéhem praci a s diléim vystupem Hydromorfologie a
Hydrotechnické posouzeni poldrd v objektu SSO 06 Lita — Pohofi.

Cast 1: Hodnoceni navrhovanych PBPPO s ohledem na pozadovany stav (cil) v uzemi
1a, Dosazeni dobrého ekologického a chemického stavu vodnich utvara dle cili RAmcové
smérnice vodni politiky (200/60/ES)
Garant ¢asti: VRV a.s.

Metodika:

Zhodnoceni souéasného stavu VU

Zjisténi vyznamnych vliva pro kazdy VU

Hodnoceni zda PBPO bude mit schopnost ovlivnit vyznamné vlivy v ramci utvaru

Vstupni podklady a stav praci:

Plan dil¢iho povodi Horniho a stfedniho Labe // prevzato, probiha zpracovani

Metodika hodnoceni morfologickych a hydrologickych vlivii, Praha: VUV T.G.M. v.v.i., 2017/
pfevzato, probiha zpracovani

Pracovni postup uréeni vyznamnych vlivii na morfologii a hydrologicky rezim (verze 2.0, VUV T.G.M.
Cervenec, 2018) // prevzata, probiha zpracovani

1b, Ochrané a zlepseni stavu vodniho zdroje Lita
Garant ¢asti: PROGEO s.r.o.

Metodika:

Viiv PBPO na VZ Lita bude primarné hodnocen z hlediska kvantifikace vlivu opatfeni na
hydrogeologické poméry (drovné hladin podzemni vody, sméry proudéni) vlivem zmény Urovné
nivelety toku a vlivem vystavby retenénich staveb (Mél€any, bo¢ni poldry)

Stanoveni vlivu PBPO je rozdéleno na posouzeni
e trvalych zmén pro stacionarni (obvykly stav lokality)
e kratkodobych zmén vzniklych v priibéhu navrhové povodné

Nastrojem pro kvantifikaci zmén vyvolanych PBPO bude aplikace matematického modelu proudéni
podzemi vody v rezimu ustaleného i neustaleného proudéni

Metodicky modelové prace nejprve popisi stavajici poméry (bude provedena kalibrace modelu)
Nasledovat bude simulace vlivu opatfeni dle Sindlar (2010).

Finalné optimalizaéni vypoc&ty zakomponuji ipravy projektu PBPO s cilem zdokumentovat vzajemné
odsouhlaseny ,Zivotaschopny“ koncept tprav Dédiny, které prokazateln& nezhorsi poméry vodniho
zdroje (a proudového systému) Lita.

Vstupni podklady a stav praci:
+ Klimaticka data v podobé& dennich srazkovych uhrnt (C. Mezifigi, Bily Ujezd) /od roku 1969 po
soucasnost, doplnéné data od CHMU
» Hydrologicka data (denni pratoky v Ig. stanici Dédiny Chabory a Mitrov) /od roku 1969 po
soucéasnost, doplnéné data od CHMU
+ Databazi mési¢nich odbérl v hydrogeologickém povodi jimaciho systému Lita / prevzata,
Zpracovano
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+ Dokumentace Sindlar (2010) // pfevzata, probihé zpracovani

+ Geologickéa data lokality // probihd zpracovani ve vazbé na vrtnou databazi CGS a interpretace
projektu Rebilance

» Hydrogeologicka data lokality // probiha zpracovani a analyza Fad mérenych hladin za
obdobi 1969 — soucasnost, vzejdou dil¢i dotazy k VaK

» pfipravovan je hodnotici text k hydrogeologickym pomérim ve vazbé na dostupna data

« finiSuji prace na hydrogeologickém modelu popisujicim stavajici stav (dopfesnovana je
kalibrace ve vazbé na zpfesnéné informace o stavajici urovni ficni sité)

+ v prabéhu pristiho tydne budou zadany Gvodni simulace vlivu tprav dle Sindlar 2010 pro b&zné
poméry proudeéni.

1c, Zvyseni odolnosti Uzemi proti suchu
Garant ¢asti: VRV a.s (spoluprace PROGEO s.r.o.)

Metodika:

Z hydrogeologického hlediska by navrhované upravy koryta Dédiny nemély vyustit v pokles
obvyklych urovni hladiny podzemni vody.

Citlivé je potfeba fesit propustnost koryta Dédiny v revitalizovanych Usecich - aby nedochazelo k
nadmérnému zvyseni komunikace mezi zvodni (zejména svrchni partie bélohorského souvrstvi) a
tokem.

Vstupni podklady a stav praci:
+ Dtto jako ¢ast 1b a 1d

1d, ZvySeni odolnosti tzemi proti povodnim
Garant ¢asti: VRV a.s

Metodika:

Hydrologicky rezim pod profilem suché nadrze Mél¢any

Rozdé&leni PBPO (Sindlar 2010) na charak. Useky (prutok, sklon, $itka)

Hodnoceni kapacity koryta a nebo revitalizaniho pasu v reprezentativnich profilech pro zatézovaci
stavy:

* Hodnoceni sou€asného stavu

*  Hodnoceni PBPO

* Hodnoceni optimalizované PBPO — na zakladé ovlivnénych pritokdl SN Mél¢any

Vstupnl podklady a stav praci:
Hydrologicka data: objednano cca 15 profilt, M — denni pratoky QM, N — leté pratoky QN // data
od CHMU doplnény
» Podklady pro naslednou realizaci pfirodé blizkych protipovodiovych opatfeni v povodi Dédiny
(Sindlar s. r. 0., 2010) // pfevzata, probiha zpracovani
+ Dédina, Mél¢any, sucha retenCni nadrz — dokumentace pro vydani stavebniho povoleni
(11/2018, Sweco Hydroprojekt a.s.) // pfevzato
«  Zpracovani N-letych pritoki Dédiny vystavba VD Mé&l&any (Ing. Ladislav Kasparek CSc., VUV
T.G.M. v.v.i., 2015) // pfevzato
» Terénni Setfeni: 9. 10. az 10.10.2019 (tok Dédiny v useku Tfebechovice az Dobruska), 3.1.2020
— Bolehost, Lipiny, Mokré (v Lipach — Jalovy potok), 26.2.2020 - Zbytka - kapacita Lita, Pohofi
- Zlaty Crk, Opafisté - Dédina, Bohuslavice, Zbytka sever, 27.2.2020 - Ledce (8:30), Klaster nad
Dédinou, Tiebechovice pod Orebem, Polanky nad Dé&dinou, 28.2.2020 - Hrodka (JeStéticky
potok), 17.3.2020 — dodate¢né Setfeni z divodu morfologie
+ Evidence zamér( v tzemi: mimo PBPO (Sindlar 2010) evidence 23 zamérd v povodi
» Doporugeni pro kvantifikaci vyznamnosti vlivu opatfeni v planech pro zvladani povodfovych
rizik na povodrfiova rizika po proudu vodniho toku Aktualizace - listopad 2018 (Ladislav Satrapa,
Pavel Fosumpaur, Fakulta stavebni CVUT v Praze, 2018)
* Metodika pro posuzovani akci v ramci programu ,Prevence pfed povodnémi® vypracovana
Fakultou stavebni, CVUT v Praze
+ Indexy cen stavebnich dél v &lenéni podle klasifikace CZ-CC na 4 mista (Cesky statisticky ufad,
dostupné z https://www.czso.cz/csu/czsolipc_cr)
« diléi vystup Hydromorfologie a Hydrotechnické posouzeni poldri v objektu SSO 06 Lita —
Pohofi.
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Cast 2: Vyhodnoceni otazek spojenych s navrhovanym fe$enim uplatnénych ze strany
dotéenych obci a dalSich subjektt

Garant ¢asti: VRV a.s
Metodika: Vyporadani na zakladé vysledku ostatnich feSenych Casti studie
Vstupni podklady a stav praci: zadani US, vyjadfeni béhem prabéhu projektu

Cast 3: Hodnoceni z pohledu izemné planovaci éinnosti
Garant casti: Atelier T-plan, s.r.o.
Metodika:
Schéma postupu hodnoceni stfetd: 1. Navrhy opatfeni (Sindlar, s.r.o. 2010), 2. Identifikace a
vyhodnoceni stfetd (limity + hodnoty, zaméry), 3. Navrhy opatfeni US (draft), 4. Identifikace a
vyhodnoceni stfetd (limity + hodnoty, zaméry), 5. Navrhy opatieni US (final), 6. Navrh zapracovani
do UPD kraje a obci (zplisob vymezeni + podminky)

Vstupnl podklady a stav praci:
Data UAP fe$eného uzemi // prevzato

« UAP ORP Dobruska, HK, Nové Mésto nad Metuji, Kostelec, Rychnov nad Knéznou — text +
vykresy v pdf // pfevzato

UAP KHK 2017 — text vykresy v pdf, data // pfevzato

UP datové — Bolehost, Ceské Mezitici, Ledce, Mokré // prevzato

Navrh UP Bohuslavice — text, dgn vykres koordinaéni // pfevzato

Navrh UP Trnov, Pohoti, Opo&no — text + vykresy // pfevzato
+ Vydany UP Bily Ujezd, Bohuslavice, Bolehost, Ceské Mezifi¢i, Dobrugka, Ledce, Mokré,

Semechnice, Trebechovice — text + vykresy // pfevzato

« USK ORP NMnM — text + vykresy // prevzato
+ USK ORP HK — data, text, vykresy // pfevzato
+ USK HK kraje — text + vykresy pdf // prevzato
+ ZUR KHK akt. &. 1, 2 — text + vykresy pdf // pfevzato

+ Hodnoceni stfetd Navrhy opatfeni (Sindlar, s.r.0. 2010) je ukon&eno.

Pfiloha — dil¢i vystup Hydromorfologie a Hydrotechnické posouzeni poldri v objektu SSO 06 Lita —
Pohofi.



