Navriena pfirodé blizkd protipovodiiovd opatieni v povodi Dédiny dle VRV, a.s.

ID opatteni dle VRV, a. s.

Nazev opatieni

SO 00

Trebechovice — Mitrov km 6,629 — 7,878

SO 01 Ledce — Méstec km 6,900 — 9,200

SO 02 Méstec — Vranov km 9,200 — 10,950

SO 03 Hatsky potok, km 0,000 — 0,550

SO 04 Mochov — Ceské Mezifi¢i km 11,700 — 12,680

SO 05 soutok Dédina — Litd km 14,880 — 15,740

SO 06 Ceské Mezifi¢i — Pulice km 14,880 — 23,970

SO 07 Bohuslavice km 21,180 — 22,360

SO 08 Pulice km 24,168 — 24,840

SO 09 Jestéticky potok km 1,228 — 3,419

SO 10 Chropotinsky potok, Bezedny potok, a jejich
vybrané pritoky

N Retenéni profily




Typ opatieni Rozloha [ha] Obec Katastralni tzemi
meandrovy pas 8,96 Trebechovice pod Polanky nad Dédinou,
Orebem Trebechovice pod Orebem
PPO - hraz, 0,77 Trebechovice pod Trebechovice pod Orebem
ochranna zed' Orebem
.~ UpTiebechovicepodOrebem |
Typ opatieni Vybrané jevy UP nachazejici se v plose SO 00
meandrovy pas Funkéni vyuZiti - | Plochy smiSené krajinné
stav Plochy vodni, vodohospodarské, poldr
USES lokalni biokoridor LBK 1 - stav
PPO - hraz, Funkéni vyuziti - | Plochy ochranné a doprovodné zelené
ochranna zed' stav Plochy vodni, vodohospodarské
Plochy verejné pfistupné zelené
Plochy bydleni individualni méstského typu
Zeleznice
USES lokaIni biokoridor LBK 1 - stav

Vyhodnoceni stfetli a podminky jejich Feseni

Stavajici UP Trebechovice pod Orebem vymezuje v predmétném utzemi suchy poldr. V ramci této
studie byl tento zdmér zpresnén a posouzen ve dvou variantach. Ze zavéru posouzeni vsak vyplyva, Ze
pfi vystavbé SN Mél¢any je tento zamér neefektivni a proto neni doporucen.

Za vhodnou vodohospodaiskou Upravu studie pokladd meandrovy pas (SO 00). Meandrovy pas se
nachdzi na plochach smisenych krajinnych a plochach vodnich a vodohospodarskych a zasahuje do
lokalniho biokoridoru. Vzhledem k podstatné zméné UP tj. doporuéenému vypusténi stavajiciho
poldru a vymezeni meandrového pasu, zasahu do USES a dalsich stietl vyplyvajicich z analyzy stietl
s UAP ORP a zasahu do vlastnickych vztaht je nutné zpracovat zménu UP.

Svym charakterem a formou se PPO - hraz, ochrannd zed musi adekvatné zaclenit do méstského
prostiedi, respektovat stavajici zastavbu, umoznit pfistup k vodoteci z hlediska technického i
rekreacniho. PPO musi zajistit funkénost lokdlniho biokoridoru vazaného na feku. Vzhledem
k podstatné zméné UP pfi vymezeni tohoto zdméru je nutné zpracovat zménu UP.

Nutné Upravy spojené se zmé&nou UP Tfebechovice pod Orebem:

e Pro meandrovy pas vymezit plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti — WX.1 — plocha specificka
vodni a vodohospodarskd — meandrovy pas (viz. kapitola 6.21.2.)

e Pro PPO — hraz, ochranna zed vymezit plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti — VV — plocha
vodni a vodohospodarska (viz. kapitola 6.21.2.)

e Vymezit navrieny meandrovy pas jako verejné prospésné opatreni

e PPO - hrdz, ochranna zed vymezit jako verejné prospésnou stavbu

e Koordinovat vymezeni prvk( USES s navrzenym meandrovym pasem



Typ opatieni Rozloha [ha] Obec Katastralni tzemi
meandrovy pas 15,52 Ledce, Ocelice Klaster nad Dédinou, Ledce
PPO - hraz, 0,55 Ledce Ledce, KIastér nad Dédinou

ochranna zed,
rekonstrukce mostu

Typ opatieni Vybrané jevy UP nachazejici se v plose SO 01
meandrovy pas Funkéni vyuZiti - DS — plochy dopravni infrastruktury - silni¢ni
stav NL — plochy lesni

W — plochy vodni a vodohospodarské

NSpzv — plochy smiSené nezastavéného Uzemi — pfirodni,
zemédélské, vodohospodarské

NP — plochy ptirodni

NZ — plochy zemédélské

USES regionalni biokoridor RBK 783 — stav

lokalni biocentrum LBC 2 — stav

lokalni biocentrum LBC 3 - stav

PPO - hraz, Funkéni vyuziti - W — plochy vodni a vodohospodarské
ochranna zed, stav BV — plochy bydleni — v rodinnych domech — venkovské
rekonstrukce mostu NZ — plochy zemédélské

PV — plochy verejnych prostranstvi

ZS — plochy zelené — soukromad a vyhrazena

ZV — plochy verejnych prostranstvi — vefejna zelen
DS - plochy dopravni infrastruktury - silni¢ni

USES regionalni biokoridor RBK 783 — stav

lokdlni biokoridor LBK 2 - stav

Typ opatieni Vybrané jevy UP nachazejici se v plose SO 01
meandrovy pas Funkéni vyuziti - W — plochy vodni a vodohospodarské
stav NS — plochy smiSené nezastavéného Uzemi
NP — plochy ptirodni
USES regionalni biokoridor — RBK 783 - navrh

lokdlIni biocentrum LBC 2 - ndvrh
Verejné prospésné | VU1 regionalni biokoridor RBK 783
stavby a opatieni

Vyhodnoceni stfetli a podminky jejich feseni

Meandrovy pds se nachdzi zejména na zemédeélskych plochach a tim predstavuje vyznamny zabor
zemédélského pldniho fondu. Dale zasahuje do ploch lesnich, ploch ptirodnich aj. Pfes meandrovy
pas je vedena silniéni komunikace mistniho vyznamu. Meandrovy pds vede soucasné vymezenym
regionalnim biokoridorem a zasahuje do lokdlnich biocenter. Vzhledem k rozsahu zdméru, zaboru ZPF
a PUPFL, zisahu do USES a daldich stfetl vyplyvajicich z analyzy stiet s UAP ORP a dotleni
vlastnickych vztah( je nutné zpracovat zménu UP.



Svym charakterem a formou se PPO - hradz, ochranna zed na Uzemi Ledci musi adekvatné zaclenit do
zastavéného Uzemi obce, respektovat stavajici zastavbu, umoznit pfistup k vodoteci. PPO musi zajistit
funkénost regionalniho biokoridoru vazaného na reku.

Nutné Gpravy spojené se zménou UP Ledce:

e Pro meandrovy pas vymezit plochy s rozdilnym zplsobem vyuZiti — WX.1 — plocha specificka
vodni a vodohospodaiskd — meandrovy pas (viz. kapitola 6.21.2.)

e Pro PPO — hrdz, ochranna zed vymezit plochy s rozdilnym zplsobem vyuZiti — VV — plocha
vodni a vodohospodarska (viz. kapitola 6.21.2.)

e Vymezit navrieny meandrovy pds jako verejné prospésné opatreni

e PPO - hraz, ochrannd zed, rekonstrukce silnicniho mostu vymezit jako vefejné prospésnou
stavbu

e Koordinovat vymezeni prvki USES s navrienym meandrovym pasem

Nutné Upravy spojené se zménou UP Ocelice:

e Pro meandrovy pas vymezit plochy s rozdilnym zplsobem vyuZiti — WX.1 — plocha specificka
vodni a vodohospodarska — meandrovy pas (viz. kapitola 6.21.2.)

e Vymezit navrZzeny meandrovy pas jako verejné prospésné opatreni

e Koordinovat vymezeni prvki USES s navrienym meandrovym pasem



Typ opatieni

Rozloha [ha]

Obec Katastralni uzemi

meandrovy pas

10,08

vvvvvvvvvv

Méstec nad Dédinou

Typ opatieni

Vybrané jevy UP nachazejici se v plose SO 02

meandrovy pas

Funkéni vyuZziti -
stav

W — plochy vodni a vodohospodarské

NSpzv — plochy smiSené nezastavéného Uzemi — pfirodni,
zemédélské, vodohospodarské

DS — plochy dopravni infrastruktury - silni¢ni

USES

lokalni biocentrum LBC Na Dédiné — stav
lokalni biocentrum LBC Na proutkach- stav
lokalni biocentrum LBC Vranov — stav
regionalni biokoridor RBK 783 — stav

Vertejné prospésné
stavby a opatteni

(VU4) biokoridor regionalniho vyznamu RK 783

Typ opatieni

Vybrané jevy UP nachazejici se v plose SO 02

meandrovy pas

Funkéni vyuziti -
stav

NP — plochy ptirodni
NSpzv — plochy smiSené nezastavéného Uzemi
W — plochy vodni a vodohospodarské

USES

regionalni biokoridor RBK 783 — stav
regionalni biokoridor RBK 783 — ndvrh
lokalni biocentrum LBC Na Dédiné — stav
lokalni biocentrum LBC Vranov — stav

Verejné prospésné
stavby a opatteni

VU2 - biokoridor regionalniho vyznamu RK 783

Typ opatieni

Vybrané jevy UP nachazejici se v plose SO 02

meandrovy pas

Funkéni vyuziti -

W — plochy vodni a vodohospodarské

stav DS - plochy dopravni infrastruktury - silni¢ni
NP — plochy ptirodni
USES regionalni biokoridor — RBK 783 - navrh

lokalni biocentrum LBC 2 - navrh

Verejné prospésné
stavby a opatteni

Vyhodnoceni stfetli a podminky jejich Feseni

Meandrovy pds se nachdzi zejména na plochach smiSenych nezastavéného Uzemi a tim predstavuje
zabor zemédélského pldniho fondu. Déle zasahuje do ploch ptirodnich a je v kontaktu se silni¢ni
komunikaci. Meandrovy pas vede soucasné vymezenym regionalnim biokoridorem a zasahuje do
lokélnich biocenter. Vzhledem krozsahu zaméru, zdboru ZPF, zasahu do USES a daldich stretd
vyplyvajicich z analyzy stietl s UAP ORP a zasahu do vlastnickych vztahl je nutné zpracovat zménu

up.



vvvvv

e Pro meandrovy pas vymezit plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti — WX.1 — plocha specificka
vodni a vodohospodaiska — meandrovy pas (viz. kapitola 6.21.2.)

e Vymezit navrZzeny meandrovy pas jako verejné prospésné opatreni

e Koordinovat vymezeni prvk( USES s navrienym meandrovym pasem

Nutné Upravy spojené se zménou UP Mokré:

e Pro meandrovy pas vymezit plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti — WX.1 — plocha specificka
vodni a vodohospodaiskd — meandrovy pas (viz. kapitola 6.21.2.)

e Vymezit navrzeny meandrovy pas jako verejné prospésné opatreni

e Koordinovat vymezeni prvk( USES s navrienym meandrovym pasem

Nutné Upravy spojené se zménou UP Ocelice:

e Pro meandrovy pas vymezit plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti — WX.1 — plocha specificka
vodni a vodohospodaiskd — meandrovy pas (viz. kapitola 6.21.2.)

e Vymezit navrzeny meandrovy pds jako verejné prospésné opatreni

e Koordinovat vymezeni prvk( USES s navrienym meandrovym pasem



Typ opatieni Rozloha [ha] Obec Katastralni tzemi
meandrovy pas 1,05 Ceské MeziFi¢i Ceské MeziFi¢i
- UpleskéMeariti |
Typ opatieni Vybrané jevy UP nachazejici se v plose SO 03
meandrovy pas Funkéni vyuziti - W — plochy vodni a vodohospodarské
stav NSpzv — plochy smiSené nezastavéného Uzemi — pfirodni,
zemédélské, vodohospodarské
USES regionalni biocentrum RBC 518 Mochov - stav
lokalni biokoridor 14 — Hatsky potok
Verejné prospésné | (VU1) regiondlni biocentrum RBC 518 Mochov
stavby a opatreni

Vyhodnoceni stfetli a podminky jejich Feseni

Meandrovy pas se nachazi zejména na plochach smiSenych nezastavéného Uzemi a tim predstavuje
zdbor zemédélského pldniho fondu. Meandrovy pas vede soucasné vymezenym regiondlnim
biocentrem a nepatrné zasahuje do lokalniho biokoridoru. Vzhledem k rozsahu zaméru, zdboru ZPF,
zasahu do USES a dalsich stfetd vyplyvajicich z analyzy stfetd s UAP ORP a dot&eni vlastnickych vztahG
je nutné zpracovat zménu UP.

vvvvv

e Pro meandrovy pas vymezit plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti — WX.1 — plocha specificka
vodni a vodohospodarska — meandrovy pas (viz. kapitola 6.21.2.)

e Vymezit navrieny meandrovy pas jako verejné prospésné opatreni

e Koordinovat vymezeni prvkil USES s navrienym meandrovym pasem



Typ opatieni Rozloha [ha] Obec Katastralni tzemi
meandrovy pas 3,74 Ceské Mezifici Ceské MeziFi¢i
Typ opatieni Vybrané jevy UP nachazejici se v plose SO 04
Funkéni vyuZiti - DS — dopravni infrastruktury — silni¢ni (UK)
stav NL — plochy lesni

W — plochy vodni a vodohospodarské

NSpzv — plochy smiSené nezastavéného Uzemi — pfirodni,
zemédélské, vodohospodaiské

USES regiondlni biocentrum RBC 518 Mochov - stav

Verejné prospésné | (VU1) regiondlni biocentrum RBC 518 Mochov
stavby a opatfeni
Uzemni rezerva (R1) dzemni rezerva pro Tl — technickad infrastruktura

Vyhodnoceni stfetti a podminky jejich feseni

Meandrovy pds se nachazi zejména na plochach smisenych nezastavéného Uzemi a plochdch lesnich,
tim predstavuje zabor ZPF a PUPFL. Ddle zasahuje do soucasné ucelové komunikace, ktera vsak
vzhledem k podobé parcelace na levém biehu Dédiny v téchto mistech bude ziejmé prestavovat
hlavni pfistupovou komunikaci pro novou vystavbu. Meandrovy pds pretind vymezena Uzemni
rezerva VVTL plynovodu. Meandrovy pds zasahuje do regionalniho biocentra Mochov. Vzhledem
k rozsahu zaméru, zaboru ZPF, zdsahu do USES a dalsich stfetd vyplyvajicich z analyzy stietl s UAP
ORP a dotéeni vlastnickych vztah( je nutné zpracovat zménu UP.

vvvvv

e Pro meandrovy pas vymezit plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti — WX.1 — plocha specificka
vodni a vodohospodarskd — meandrovy pas (viz. kapitola 6.21.2.)

e Vymezit navrzeny meandrovy pds jako verejné prospésné opatreni

e Koordinovat vymezeni prvkd USES s navrzenym meandrovym pasem



Typ opatieni Rozloha [ha] Obec Katastralni tzemi
meandrovy pas 6,54 Bohuslavice, Ceské Mezifi¢i, | Bohuslavice nad Metuji,
Pohofi Ceské Meziti¢i, Pohofi u
Dobrusky
PPO - hraz, 0,14 Ceské Mezifici Ceské Mezifi¢i
ochranna zed'

Typ opatieni

Vybrané jevy UP nachazejici se v plose SO 05

meandrovy pas

Typ opatieni

Funkéni vyuZiti - stav

NS — plochy smiSené nezastavéného Uzemi

USES

regionalni biokoridor RBK 782 - navrh

Verejné prospésné
stavby a opatieni

Vybrané jevy UP nachazejici se v plose SO 05

(VU2) regionalni biokoridor RBK 782

meandrovy pas

Funkéni vyuziti -
navrh

(Z233) DS — dopravni infrastruktury — silni¢ni
(severovychodni obchvat mésta)

Funkéni vyuZiti - stav

DS — dopravni infrastruktury — silni¢ni

NP — plochy ptirodni

NL — plochy lesni

W — plochy vodni a vodohospodarské

NSpzv — plochy smiSené nezastavéného Uzemi — pfirodni,
zemédélské, vodohospodarské

USES

lokalni biokoridor LBK Lita — stav
regionalni biokoridor RK 782 - stav

Verejné prospésné
stavby a opatteni

(VU3) regionalni biokoridor RK 782

PPO - hraz,
ochranna zed'

Typ opatieni

Funkéni vyuZiti - stav

Vybrané jevy UP nachazejici se v plose SO 05

NZ — plochy zemédélské

meandrovy pas

Funkéni vyuziti -
navrh

Z20 DS — dopravni infrastruktury — silnicni (okrajovy stret)

Funkéni vyuZiti - stav

DS — dopravni infrastruktury — silni¢ni (okrajovy stret)
W — plochy vodni a vodohospodarské

NSpz — plochy smiSené nezastavéného Uzemi — pfirodni,
zemédélské

DZ - dopravni infrastruktury — Zelezni¢ni

NL — plochy lesni (okrajovy stfet)

USES

regionalni biokoridor RBK 782

Vertejné prospésné
stavby a opatteni

VD4 komunikace pro pési a cyklisty (podél toku Lité)
VU3 regionalni biokoridor RBK 782

Vyhodnoceni stfetti a podminky jejich Feseni

vvvvv

vvvvv

plochach ptirodnich a plochach lesnich. Mendrovy pas je vymezen pres navrhovou plochu dopravni



infrastruktury. Meandrovy pas vede soucasné vymezenym regiondlnim a lokalnim biokoridorem.
Vzhledem k rozsahu zdméru, zdboru ZPF, zadsahu do USES a dalSich stietl vyplyvajicich z analyzy
sttetd s UAP ORP, dotéeni vlastnickych vztahil a stfetu s ndvrhovou plochou Z33 (DS - dopravni
infrastruktury — silniéni) je nutné zpracovat zménu UP.

Na uzemi obce Bohuslavice se meandrovy pas nachazi na plochach smisenych nezastavéného uzemi a
zasahuje do regionalniho biokoridoru. Rozsah meandrového pasu na Uzemi Bohuslavic je pomérné
maly avSak vzhledem k zaboru ZPF a zasahu do vlastnickych vztahi je pro tento zamér nutna zména
up.

Na uzemi obce Pohofi se meandrovy pds nachdzi z velké casti v soucasné vymezené vodni plose,
zasahuje vSak i do ploch smiSenych nezastavéného Uzemi — pfirodni, zemédélské a zasahuje do
regiondlniho biokoridoru. Meandrovy pas podchazi drazni téleso. Vzhledem k zdboru ZPF, zasahu do
prvka USES a dalSich stfetd vyplyvajicich z analyzy stfetd s UAP ORP, zdsahu do vlastnickych vztah( a
vyreseni prechodu pres drahu je nutné zpracovat zménu UP.

VVVVV

e Pro meandrovy pas vymezit plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti — WX.1 — plocha specificka
vodni a vodohospodarska — meandrovy pas (viz. kapitola 6.21.2.)

e Vymezit navrZzeny meandrovy pas jako verejné prospésné opatreni

e Koordinovat vymezeni prvki USES s navrienym meandrovym pasem

e Koordinovat feSeni meandrového pdasu s navrhovanou mistni komunikaci (specifické
podminky vyuziti plochy)

Nutné Gpravy spojené se zménou UP Bohuslavice:

e Pro meandrovy pas vymezit plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti — WX.1 — plocha specificka
vodni a vodohospodarskd — meandrovy pas (viz. kapitola 6.21.2.)

e Vymezit navrZeny meandrovy pas jako verejné prospésné opatieni

e Koordinovat vymezeni prvkd USES s navrzenym meandrovym pasem

Nutné Gpravy spojené se zménou UP Pohoti:

e Pro meandrovy pas vymezit plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti — WX.1 — plocha specificka
vodni a vodohospodarskd — meandrovy pas (viz. kapitola 6.21.2.)

e Vymezit navrZzeny meandrovy pds jako verejné prospésné opatreni

e Koordinovat vymezeni prvkd USES s navrzenym meandrovym pasem

e Vyresit prechod pod drazinim télesem (specifické podminky vyuZiti plochy)
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Typ opatieni Rozloha [ha] Obec Katastralni tzemi
meandrovy pas 0,26 Pohoti Pohoti u Dobrusky
- GpPoho ]
Typ opatieni Vybrané jevy UP nachazejici se v plose SO 06
meandrovy pas Funkéni vyuZziti - stav | W — plochy vodni a vodohospodarské
NSpz — plochy smisené nezastavéného Uzemi — pfirodni,
zemédélské (okrajovy stret)
DS — dopravni infrastruktury — silni¢ni (okrajovy stret)

Vyhodnoceni stfetli a podminky jejich feseni

Na Uzemi obce Pohoti se meandrovy pds nachazi z velké ¢asti v soucasné vymezené plose vodni a
vodohospodarské, zasahuje vsak i do ploch smiSenych nezastavéného Uzemi — pfirodni. Vzhledem
k zdboru ZPF, dalsich stietl vyplyvajicich z analyzy stetl s UAP ORP a zasahu do vlastnickych vztah
je vdak nutné zpracovat zménu UP.

Nutné Gpravy spojené se zménou UP Pohoti:

e Pro meandrovy pas vymezit plochy s rozdilnym zplsobem vyuZiti — WX.1 — plocha specificka
vodni a vodohospodaiskd — meandrovy pas (viz. kapitola 6.21.2.)

e Vymezit navrzeny meandrovy pds jako verejné prospésné opatreni



Typ opatieni Rozloha [ha] Obec Katastralni tzemi

meandrovy pas 10,60 Pohofti, Bohuslavice Bohuslavice nad Metuji, Pohofi
u Dobrusky

tvrdy luh 3,79 Pohofi, Bohuslavice Bohuslavice nad Metuji, Pohofi

u Dobrusky

Typ opatieni Vybrané jevy UP nachazejici se v plose SO 07
meandrovy pas Funkéni vyuziti - 718 - DS — dopravni infrastruktury — silni¢ni (okrajovy stret)
navrh
Funkéni vyuZiti - W — plochy vodni a vodohospodarské
stav NSpz — plochy smisené nezastavéného Uzemi — pfirodni,
zemédélské
DS — dopravni infrastruktury — silni¢ni
NL — plochy lesni
USES Regionalni biokoridor RBK 781

Verejné prospésné
stavby a opatfeni

VD2 - komunikace pro pési a cyklisty
VU2 —regionalni biokoridor RK 781

tvrdy luh

Funkéni vyuZiti -

Z18 - DS — dopravni infrastruktury — silni¢ni

navrh
Funkéni vyuziti - NSpz — plochy smiSené nezastavéného Uzemi — pfirodni,
stav zemédélské
DS — dopravni infrastruktury — silni¢ni
USES Regionalni biokoridor RBK 781

Verejné prospésné

VD2 - komunikace pro pési a cyklisty

stavby a opatfeni

VU2 —regionalni biokoridor RK 781

Typ opatieni Vybrané jevy UP nachazejici se v plose SO 07
meandrovy pas Funkéni vyuziti — CD3 — koridor pro cyklostezku
navrh
Funkéni vyuZiti - W - plochy vodni a vodohospodafské
stav NS — plochy smiSené nezastavéného Uzemi
NP — plochy ptirodni
USES Lokalni biocentrum LBC 2

Regionalni biokoridor RBK 781

Verejné prospésné
stavby a opatieni

VU3 regionadlni biokoridor RBK 781
VD3 koridor pro cyklostezku

tvrdy luh

Funkéni vyuziti -

W - plochy vodni a vodohospodarské

stav NS — plochy smiSené nezastavéného Uzemi
NP — plochy ptirodni
USES Lokalni biocentrum LBC 2

Regionalni biokoridor RBK 781

Verejné prospésné

VU3 regionalni biokoridor RBK 781

stavby a opatfeni

Vyhodnoceni stfetti a podminky jejich Feseni

Navrhovand opatfeni - meandrovy pas a tvrdy luh se rozkladaji na Uzemi obci - Bohuslavice a Pohofi.




Na uzemi obce Bohuslavice se obé opatfeni nachdazeji na plochdch smisenych nezastavéného Uzemi a
plochach pfirodnich. Zasahuji do regionalniho biokoridoru a lokdlniho biocentra. Meandrovy pas je ve
stfetu s navrhovanym koridorem CD3 - koridor pro cyklostezku. Vzhledem k zaboru ZPF, stietu
s vymezenym dopravnim koridorem, vyskytu dal3ich stfetl vyplyvajicich z analyzy stfetd s UAP ORP a
zasahu do vlastnickych vztaht je pro tento zdmér nutné zpracovat zménu UP.

Na uzemi obce Pohofi se obé opatfeni nachdzi zejména na plochach smisenych nezastavéného Gzemi
— pfirodni, zemédélské a zasahuje do regionalniho biokoridoru. Oba typy opatfeni zasahuji do
navrhované plochy Z18 pro dopravni infrastrukturu. Meandrovy pas zasahuje i do ploch lesnich.
Vzhledem k zaboru ZPF a PUPFL, zasahu do prvkd USES, stietem s navrhovou plochou dopravni
infrastruktury a dalSich stfetd vyplyvajicich z analyzy stetli s UAP ORP a zésahu do vlastnickych
vztahtl je nutné zpracovat zménu UP.

Nutné Upravy spojené se zménou UP Bohuslavice:

e Pro plochy meandrovych pas a tvrdych luhd vymezit novou plochu K3

e Vymezit navrzené plochy K3 zahrnujici meandrovy pas a tvrdy luh jako vefejné prospésné
opatreni

e Koordinovat vymezeni prvki USES s navrienym meandrovym pasem

e VyfeSit stfet meandrového pasu s navrhovanym koridorem CD3 zpfesnénim vymezeni
meandrového pasu a tvrdého luhu

Nutné Upravy spojené se zménou UP Pohoti:

e Pro meandrovy pas vymezit plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti — WX.1 — plocha specificka
vodni a vodohospodaiskd — meandrovy pas (viz. kapitola 6.21.2.)

e Plochy tvrdého luhu vymezit jako navrhové plochy NP - plochy pfirodni

e Vymezit navrieny meandrovy pas jako verejné prospésné opatreni

e Koordinovat vymezeni prvk( USES s navrienym meandrovym pasem

e Vyrfesit stfet s navrhovanou plochou Z18 - DS — dopravni infrastruktury — silni¢ni zpfesnénim
vymezeni meandrového pasu a tvrdého luhu
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ochranna zed'

Typ opatieni Rozloha [ha] Obec Katastralni tzemi

meandrovy pas 1,40 Bohuslavice Bohuslavice nad
Metuji

PPO - hraz, 0,19 Dobruska Pulice

Typ opatieni

Vybrané jevy UP nachazejici se v plose SO 08

meandrovy pas

Typ opatieni

Funkéni vyuziti -

navrh

K3 - NS - plochy smisené nezastavéného Uzemi
K3 - NS - plochy smisené nezastavéného Uzemi

Funkéni vyuziti -

stav

Vybrané jevy UP nac

W - Plochy vodni a vodohospodarské

NS — plochy smiSené nezastavéného Uzemi

NZ — plochy zemédélské

hazejici se v plose SO 08

PPO - hraz,
ochranna zed'

Funkéni vyuZiti -

stav

BV — bydleni v rodinnych domech venkovské

W — plochy vodni a vodohospodarské

Vyhodnoceni stfetli a podminky jejich feseni

Toto opatreni je rozdéleno na dvé casti. Severni Usek meandrového pasu se nachazi z velké casti
v ndvrhové plose K3, kterd umozZiuje tento zamér, avSak ¢ast meandrového pdsu se nachazi na
plochach zemédélskych. Stejné tak jizni ¢ast meandrového pasu se nachdzi zejména na plochach
zemédélskych. Vzhledem k zdboru ZPF a dal$im stfetl vyplyvajicich z analyzy stfetd s UAP ORP a

zasahu do vlastnickych vztah( bude nutné zpracovat zménu UP.

Svym charakterem a formou se PPO - hraz, ochranna zed musi adekvatné zaclenit do méstského
prostfedi mésta Dobruska, respektovat stavajici zastavbu, umozZnit pfistup k vodoteli z hlediska
technického i rekreacniho. PPO musi zajistit funkénost lokalniho biokoridoru vdzaného na feku.
Vzhledem k zasahu do ploch bydleni a zésahu do vlastnickych vztah( je nutné zpracovat zménu UP.

Nutné Upravy spojené se zménou UP Bohuslavice:

e Upravit vymezeni ploch K3 (NS - plochy smiSené nezastavéného Uzemi) tak, aby zahrnovaly

cely severni Usek meandrového pdsu

e Pro jizni Usek meandrového pasu vymezit novou plochu K3 (NS - plochy smisené

nezastavéného Uzemi)

e Vymezit navriené plochy K3 zahrnujici meandrové pdsy jako verejné prospésné opatreni

Nutné Gpravy spojené se zménou UP Dobruska:

e Pro PPO — hrdz, ochranna zed vymezit plochy s rozdilnym zplsobem vyuZiti — VV — plocha

vodni a vodohospodaiska (viz. kapitola 6.21.2.)

e PPO - hrdz, ochranna zed vymezit jako verejné prospésnou stavbu




Typ opatieni Rozloha [ha] Obec Katastralni uzemi
meandrovy pas 2,39 Bily Ujezd Bily Ujezd u
Dobrusky, Hroska

Typ opatieni Vybrané jevy UP nachazejici se v plose SO 09
meandrovy pas Funkéni vyuziti - Sn - Plochy smiSené nezastavéného uzemi
stav Vv - Plochy vodni a vodohospodarské
Zo - Plochy zemédélské — orna puda

Vyhodnoceni stfetli a podminky jejich feseni

Vsechny tfi Useky meandrovych pasl se nachazi zejména na plochach smisenych nezastavénych a na
plochach zemédélskych. Vzhledem k zaboru ZPF a vyskytd dalsich stfetd vyplyvajicich z analyzy stietd
s UAP ORP a zasahu do vlastnickych vztahd bude nutné zpracovat zménu UP.

Nutné Upravy spojené se zménou UP Bily Ujezd:

e Pro meandrové pasy vymezit plochy s rozdilnym zplsobem vyuZiti — WX.1 — plocha specificka
vodni a vodohospodarska — meandrovy pas (viz. kapitola 6.21.2.)
e Vymezit navrzené meandrové pasy jako verejné prospésné opatreni
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Typ opatieni

Rozloha [ha]

Obec Katastralni uzemi

meandrovy pas

9,06

Bolehost, Ledce Bolehost, Ledce

Typ opatieni

Vybrané jevy UP nachazejici se v plose SO10

meandrovy pas

Typ opatieni

Funkéni vyuZiti -
navrh

K1a — NP — plochy pfirodni

K1b - NP — plochy pfirodni

K3 — X — plochy specifické — doprovodna zelen

Z4 — DS — plochy dopravni infrastruktury - silniéni

Funkéni vyuZiti -
stav

DS — plochy dopravni infrastruktury — silni¢ni

NP — plochy pFirodni

W - plochy vodni a vodohospodarské

NSpz — plochy smiSené nezastavitelného uzemi —
zemédélské a prirodni

NZ — plochy zemédélské

X — plochy specifické — doprovodna zelen

USES

Lokalni biokoridor LK 9 - navrh
Lokalni biokoridor LK 5 - navrh

Vybrané jevy UP nachazejici se v plose SO10

meandrovy pas

Funkéni vyuziti -
stav

NP — plochy ptirodni (okrajovy stret)

W - plochy vodni a vodohospodarské

NZ — plochy zemédélské

NSpz — plochy smiSené nezastavitelného uzemi

USES

lokalni biokoridor LBK 2 — navrh
lokalni biokoridor LBK 3 — navrh

Vyhodnoceni stfetli a podminky jejich Feseni

Opatfeni je rozdéleno na 8 Usekd. Useky 10.0, 10.1 a &ast Useku 10.6 se nachdzi na Uzemi obce Ledce.
Tyto Useky se nachazeji zejména na plochach zemédélskych a plochach smisenych nezastavitelného

Uzemi a zasahuji do lokalnich biokoridord.

Zbylé Useky meandrovych pasd se nachazeji na Gzemi obce Bolehost a to na plochdach zemédélskych a
na plochach smidenych nezastavéného Gzemi a zasahuji do lokalnich biokoridord. Usek meandrového
pasu 10.2 se nachazi ve stfetu s navrhovou plochou Z4 pro dopravni infrastrukturu. Vzhledem
k rozsahu zaméru, zaboru ZPF, zdsahu do prvk( USES a vyskytu daldich stiet(l vyplyvajicich z analyzy
stietl s UAP ORP a zasahu do vlastnickych vztah( je nutné zpracovat zménu UP.

Nutné Upravy spojené se zménou UP Ledce:

e Pro meandrové pasy vymezit plochy s rozdilnym zplsobem vyuZiti — WX.1 — plocha specificka

vodni a vodohospodarska — meandrovy pas (viz. kapitola 6.21.2.)

e Vymezit navriené meandrové pasy jako verejné prospésné opatieni

e Koordinovat vymezeni prvk( USES s navrzenym meandrovym pasem

Nutné Gpravy spojené se zménou UP Bolehost:




Pro meandrové pasy vymezit plochy s rozdilnym zplsobem vyuZziti — WX.1 — plocha specificka
vodni a vodohospodaiskd — meandrovy pas (viz. kapitola 6.21.2.)

Vymezit navrzené meandrové pasy jako verejné prospésné opatieni

Koordinovat vymezeni prvk( USES s navrienymi meandrovymi pasy

Koordinovat vymezeni meandrového pasu s ndvrhem plochy Z4 pro dopravni infrastrukturu
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Navrzené nadrze

Typ opatieni Rozloha [ha] Obec Katastralni tzemi

zatopa 38,29 Trebechovice pod Polanky nad Dédinou,
Orebem Trebechovice pod Orebem

hraz 0,36 Trebechovice pod Polanky nad Dédinou,
Orebem Trebechovice pod Orebem

Typ opatieni Vybrané jevy UP nachazejici se v plose SN Trebechovice
zatopa Funkéni vyuziti - Plochy smiSené krajinné
stav Plochy vodni, vodohospodarské, poldr
USES lokalni biokoridor LBK 1 - stav
hraz Funkéni vyuziti - Plochy smiSené krajinné
stav Plochy vodni, vodohospodarské, poldr
USES lokaIni biokoridor LBK 1 - stav

Vyhodnoceni stfetli a podminky jejich feseni

Stavajici UP Trebechovice pod Orebem vymezuje v pfedmétném uGzemi suchy poldr. V rdmci této
studie byl tento zdmér zpresnén a posouzen ve dvou variantach. Ze zavéru posouzeni vsak vyplyva, Ze
pfi vystavbé SN Mél¢any je tento zamér neefektivni a proto neni doporucen.

Pokud by prece jen mélo dojit k realizaci NO1_v1 SN Trebechovice, tak by bylo nutné zpracovat
zménu UP, protoZe studii navrzena sucha nadri neodpovida poldru vymezeném ve stavajicim UP.
Dale SN T¥ebechovice zasahuje do lokalniho biokoridoru, do prvku USES a dalSich stfett vyplyvajicich
z analyzy stfetd s UAP ORP a dochazi k zasahu do vlastnickych vztah(.

Nutné Upravy spojené se zménou UP Tiebechovice pod Orebem:

e Pro SN Trebechovice (varianta 1) vymezit plochy s rozdilnym zplsobem vyuZiti — WX.2 —
plocha specificka vodni a vodohospodarska — sucha nadrz (viz. kapitola 6.21.2.)

e Plochu suché nadrze vymezit jako verejné prospésnou stavbu

e Koordinovat vymezeni prvki USES s navrienou suchou nadrzi

Typ opatieni Rozloha [ha] Obec Katastralni tzemi

zatopa 33,31 Trebechovice pod Polanky nad Dédinou,
Orebem Trebechovice pod Orebem

hraz 0,25 Trebechovice pod Polanky nad Dédinou,
Orebem Trebechovice pod Orebem

Typ opatieni Vybrané jevy UP nachazejici se v plose SN Trebechovice

Zatopa Funkéni vyuziti - | Plochy smiSené krajinné
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stav Plochy vodni, vodohospodarské, poldr
USES lokalni biokoridor LBK 1 - stav

hraz Funkéni vyuziti - Plochy smiSené krajinné
stav Plochy vodni, vodohospodarské, poldr
USES lokalni biokoridor LBK 1 - stav

Vyhodnoceni stfetli a podminky jejich feseni

Stavajici UP Trebechovice pod Orebem vymezuje v predmétném utzemi suchy poldr. V rdmci této
studie byl tento zdmér zpresnén a posouzen ve dvou variantach. Ze zavéru posouzeni vsak vyplyva, Ze
pfi vystavbé SN Mél¢any je tento zamér neefektivni a proto neni doporucen.

Pokud by prece jen mélo dojit k realizaci NO1_v2 SN Ttebechovice, tak by bylo nutné zpracovat
zménu UP, protoze studii navriena suchd nadrz neodpovida poldru vymezeném ve stavajicim UP.
Dale SN Trebechovice zasahuje do lokalnich biokoridord a dochazi k zdsahu do vlastnickych vztah( a
dalim stfetm vyplyvajicich z analyzy stfetd s UAP ORP.

Nutné Upravy spojené se zménou UP Tiebechovice pod Orebem:

e Pro SN Trebechovice (varianta 1) vymezit plochy s rozdilnym zplsobem vyuZiti — WX.2 —
plocha specificka vodni a vodohospodarska — suchd nadrz (viz. kapitola 6.21.2.)

e Plochu suché nadrze vymezit jako verejné prospésnou stavbu

e Koordinovat vymezeni prvkil USES s navrienou suchou nadrzi

Typ opatieni Rozloha [ha] Obec Katastralni tzemi
zatopa 10,00 Trebechovice pod Polanky nad Dédinou
Orebem
hraz 0,30 Trebechovice pod Polanky nad Dédinou,
Orebem Trebechovice pod Orebem
. (UPTiebechovicepodOrebem |
Typ opatieni Vybrané jevy UP nachazejici se v plose VN Pavlovsky potok
zatopa Funkéni vyuziti - Plochy smiSené krajinné
stav Plochy zemédélské
Plochy vodni, vodohospodarské, poldr
USES lokalni biocentrum LBC 5 — stav
lokdlni biocentrum LBC 4 - stav
hraz Funkéni vyuziti - Plochy smiSené krajinné
stav Plochy zemédélské
Plochy vodni, vodohospodarské, poldr
USES lokalIni biocentrum LBC 5 — stav

Vyhodnoceni stfetti a podminky jejich Feseni



VN Pavlovsky potok se nachazi v UP Tfebechovice pod Orebem vymezené navrhové plose P8 se
zplUsobem vyufZiti plocha vodni a vodohospodarska. VN Pavlovsky potok se nachazi i na plochach
zemédélskych a plochach smisenych krajinnych a zasahuje do lokalnich biocenter. Vzhledem k zdboru
ZPF, vyskytu dalsich stiet(i vyplyvajicich z analyzy stfetli s UAP ORP a zasahu do vlastnickych vztaht
bude nutné zpracovat zménu UP.

Svym charakterem a formou se hraz musi adekvatné zaclenit do okolni krajiny obce. Hraz musi zajistit
funkénost lokalniho biokoridoru vazaného na potok.

Nutné Upravy spojené se zménou UP Tiebechovice pod Orebem:

e Pro VN Pavlovsky potok upravit vymezeni plochy P8 s rozdilnym zplsobem vyuZiti — plochy
vodni a vodohospodaiské

e Vymezit navrZenou plochu P8 jako verejné prospésnou stavbu

e Koordinovat vymezeni prvk( USES s navrienou vodni nadrzi

Typ opatieni Rozloha [ha] Obec Katastralni tzemi
zatopa 3,55 Bolehost Bolehost
hraz 0,30 Bolehost Bolehost
. GpBolehost ]

Typ opatieni Vybrané jevy UP nachazejici se v plose VN Lipiny 1
zatopa Funkéni vyuziti - K1b — NP — plochy pfirodni

navrh K1lc — NP — plochy pfirodni

K3 — X — plochy specifické — doprovodna zelen
Funkéni vyuziti - DS — plochy dopravni infrastruktury — silni¢ni
stav W - plochy vodni a vodohospodarské

NSpz — plochy smiSené nezastavitelného uzemi —
zemédélské a pfirodni
NZ — plochy zemédélské

USES Lokalni biocentrum — LC 10 - ndvrh
Lokalni biokoridor — LK 9 - ndvrh
hraz Funkéni vyuziti - K3 — X - plochy specifické — doprovodna zelen
navrh Z18 — DS - plochy dopravni infrastruktury — silni¢ni
Funkéni vyuZiti - DS - plochy dopravni infrastruktury — silni¢ni
stav NSpz — plochy smiSené nezastavitelného Uzemi —

zemédélské a prirodni

W - plochy vodni a vodohospodaiské
USES Lokalni biocentrum — LC 10 - ndvrh
Lokalni biokoridor — LK 9 - ndvrh

Vyhodnoceni stfetli a podminky jejich feseni

VN Lipiny se nachazi ¢astecné na navrhové plose pro plochy pfirodni (K1b, K1c a K3), na stavajicich
plochach smiSenych nezastavéného Uzemi a na plochach zemédélskych. VN Lipiny zasahuje do
navrzeného lokalniho biocentra a lokalniho biokoridoru. Vzhledem k zaboru ZPF, vyskytu dalSich
stretll vyplyvajicich z analyzy stfetd s UAP ORP a zasahu do prvkd USES a do vlastnickych vztah( bude
nutné zpracovat zménu UP.



Hraz se nachdzi na plose dopravni infrastruktury. Svym charakterem a formou se hrdz musi
adekvatné zaclenit do okolni krajiny obce. Hrdz musi zajistit funkénost lokdlniho biokoridoru
vazaného na potok.

Nutné Upravy spojené se zménou UP Bolehost:

e Pro VN Lipiny vymezit ndvrhovou plochu s rozdilnym zplsobem vyuZiti — VV - plochy vodni a
vodohospodarské (viz kapitola 6.21.2)

e Vymezit ndvrhovou plochu pro VN Lipiny jako verejné prospésnou stavbu

e Koordinovat vymezeni prvkil USES s navrienou vodni nadrzi

Typ opatieni Rozloha [ha] Obec Katastralni uzemi
zatopa 5,33 Ledce Ledce
hraz 0,23 Ledce Ledce
-~ GPledee |
Typ opatieni Vybrané jevy UP nachazejici se v plose SN Ledce
zatopa Funkéni vyuziti - DS - plochy dopravni infrastruktury - silni¢ni (Ucelova
stav komunikace)

W — plochy vodni a vodohospodarské

NSpz — plochy smisené nezastavéného Uzemi — pfirodni,
zemédélské

NZ — plochy zemédélské

USES lok3Ini biokoridor LBK 2 — névrh
hraz Funkéni vyuZiti - DS — plochy dopravni infrastruktury - silni¢ni
stav W — plochy vodni a vodohospodarské

NSpz — plochy smiSené nezastavéného Uzemi — pfirodni,
zemédélské

NZ — plochy zemédélské

USES lokalni biokoridor LBK 2 — navrh

Vyhodnoceni stfetli a podminky jejich feseni

NO4_v2 - SN Ledce se nachdzi na plochach smiSenych nezastavéného uUzemi, na plochach
zemédélskych a na ploSe dopravni infrastruktury. Jedna se o okrajovy stret s U¢elovou komunikaci. SN
Ledce zasahuje do lokalniho biokoridoru. Vzhledem k zaboru ZPF, zésahu do prvké USES, do tcelové
komunikace, vyskytu dal3ich stfet(l vyplyvajicich z analyzy stfeti s UAP ORP a zasahu do vlastnickych
vztahtl bude nutné zpracovat zménu UP.

Svym charakterem a formou se hraz musi adekvatné zaclenit do okolni krajiny obce. Hrdz musi zajistit
funkcnost lokalniho biokoridoru vazaného na potok.

Nutné Gpravy spojené se zménou UP Ledce:

e Pro SN Ledce vymezit plochu s rozdilnym zplsobem vyuZiti — WX.2 — plocha specificka vodni
a vodohospodarska — sucha nadrz (viz. kapitola 6.21.2.)
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Plochu suché nadrze vymezit jako verejné prospésnou stavbu
Koordinovat vymezeni prvk( USES s navrienou suchou nadrzi
Nové vymezit U¢elovou komunikaci vedouci kolem navrhované suché nadrze

Typ opatieni Rozloha [ha] Obec Katastralni tzemi
zatopa 3,89 Ledce Ledce
hraz 0,36 Ledce Ledce

Typ opatieni Vybrané jevy UP nachazejici se v plose SN Ledce
zatopa Funkéni vyuZiti - DS — plochy dopravni infrastruktury — silni¢ni
stav DZ — plochy dopravni infrastruktury — Zelezni¢ni

NL — plochy lesni

W — plochy vodni a vodohospodarské
NP — plochy ptirodni

NZ — plochy zemédélské

USES lokaIni biocentrum LBC 7 — navrh
lokalni biokoridor LBK 1 - ndvrh
Uzemni rezerva R2 — W - plochy vodni a vodohospodaiské
hraz Funkéni vyuZiti - NL — plochy lesni
stav W — plochy vodni a vodohospodarské

NP — plochy ptirodni

NZ — plochy zemédélské

USES lokaIni biocentrum LBC 7 — ndvrh
lokalni biokoridor LBK 1 - ndvrh

Vyhodnoceni stfetli a podminky jejich feseni

NO5_v1 - SN Ledce se nachdzi zejména na plochach zemédélskych a plochach pfirodnich. Okrajové se
nachdzi na plochdch lesnich a na plochach dopravni infrastruktury - Zelezni¢ni. SN Ledce zasahuje do
lokalniho biokoridoru a do lokalniho biocentra. Vzhledem k zdboru ZPF, zdsahu do prvka USES, do
plochy dopravni infrastruktury - Zelezniéni, vyskytu dal3ich stfetl vyplyvajicich z analyzy stfetl s UAP
ORP a zasahu do vlastnickych vztaht bude nutné zpracovat zménu UP.

Svym charakterem a formou se hraz musi adekvatné zaclenit do okolni krajiny obce. Hrdz musi zajistit
funkcnost lokalniho biokoridoru vazaného na potok.

Nutné Gpravy spojené se zménou UP Ledce:

Pro SN Ledce vymezit plochu s rozdilnym zplsobem vyuZiti — WX.2 — plocha specificka vodni
a vodohospodarska — sucha nadrz (viz. kapitola 6.21.2.)

Plochu suché nadrze vymezit jako verejné prospésnou stavbu

Koordinovat vymezeni prvk( USES s navrienou suchou nadrzi
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e Vymezit plochu pro suchou nadrz tak, aby nezasahovala do plochy dopravni infrastruktury -

zeleznicni

Typ opatieni Rozloha [ha] Obec Katastralni tzemi
zatopa 10,01 Ocelice Ocelice
hraz 0,21 Ocelice Ocelice

Typ opatieni Vybrané jevy UP nachazejici se v plose VN Homole
zatopa Funkéni vyuziti - NZ — plochy zemédélské

stav W — plochy vodni a vodohospodarské
hraz Funkéni vyuziti - NZ — plochy zemédélské

stav

NS — plochy smiSené nezastavéného Uzemi
DS — plochy dopravni infrastruktury - silni¢ni

Vyhodnoceni stfetli a podminky jejich feseni

VN Homole se nachazi na plochach zemédélskych. Hraz vodni nddrze se nachazi na plochach dopravni
infrastruktury - silniéni (Ucelovd komunikace) a okrajové na plochdch smiSenych nezastavéného
Uzemi. Vzhledem k zaboru ZPF, vyskytu daldich stietl vyplyvajicich z analyzy stfetl s UAP ORP a
zasahu do vlastnickych vztah(l bude nutné zpracovat zménu UP.

Svym charakterem a formou se hraz musi adekvatné zaclenit do okolni krajiny obce.

Nutné Gpravy spojené se zménou UP Ocelice:

e Pro VN Homole vymezit ndvrhovou plochu s rozdilnym zplisobem vyuziti — VV - plochy vodni

a vodohospodarské (viz kapitola 6.21.2)

e Vymezit ndvrhovou plochu pro VN Homole jako vefejné prospésnou stavbu

e Koordinovat vymezeni prvk( USES s navrzenou vodni nadri

Typ opatieni Rozloha [ha] Obec Katastralni uzemi
zatopa 1,32 Prepychy Pfepychy u Opocna
hraz 0,20 Prepychy Pfepychy u Opocna

Typ opatieni

Vybrané jevy UP nachazejici se v plose SN Mokré

zatopa

Funkéni vyuziti —
navrh

K2 — W — plocha vodni a vodohospodafska

Funkéni vyuziti -
stav

NSpz — plochy smiSené nezastavéného Uzemi — pfirodni,
zemédélské

NZ — plochy zemédélské

W - plochy vodni a vodohospodarské

USES

Lokalni biocentrum — LBC 17 - stav
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hraz Funkéni vyuziti - NSpz — plochy smiSené nezastavéného Uzemi — pfirodni,
stav zemédélské

NZ — plochy zemédélské

W - plochy vodni a vodohospodarské

USES Lokalni biocentrum — LBC 17 - stav

Vyhodnoceni stfetli a podminky jejich feseni

VN Podlazsky rybnik je vymezena na vymezené navrhové plose pro plochy vodni a vodohospodatské
v UP Prepychy. Navrhovd plocha je oznadena jako plocha K2. VN PodlaZicky rybnik se nachazi je$té na
stavovych plochdch smiSenych nezastavéného uUzemi a plochach zemédélskych a zasahuje do
lokdlniho biocentra. Vzhledem kzadboru ZPF, zdsahu do prvku USES, vyskytu dalsich stretd
vyplyvajicich z analyzy stfetli s UAP ORP a do vlastnickych vztah( bude nutné zpracovat zménu UP.

Svym charakterem a formou se hraz musi adekvatné zaclenit do okolni krajiny obce a nesmi narusit
funkci lokalniho biocentra.

Nutné Upravy spojené se zménou UP Piepychy:

e Rozsifit plochu K2, tak aby zahrnovala celou VN Podlazicky rybnik
e Vymezit ndvrhovou plochu K2 pro VN Podlazicky rybnik jako verejné prospésnou stavbu

e Koordinovat vymezeni prvkil USES s navrienou vodni nadrzi
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Typ opatieni Rozloha [ha] Obec Katastralni tzemi
zatopa 0,81 Prepychy Pfepychy u Opocna
hraz 0,08 Prepychy Pfepychy u Opocna
. UpPrepychy |
Typ opatieni Vybrané jevy UP nachazejici se v plose SN Prepychy
zatopa Funkéni vyuZiti - K4 — W — plocha vodni a vodohospodarska
navrh NSpv — plochy smiSené nezastavéného Uzemi — pfirodni,
vodohospodarské
Funkéni vyuZiti - W — plochy vodni a vodohospodarské
stav
USES Lokalni biokoridor LBK 3 - stav
hraz Funkéni vyuziti - NSpv — plochy smisené nezastavéného Uzemi — pfirodni,
navrh vodohospodarské
Funkéni vyuziti - NL — plochy lesni
stav
USES Lokalni biokoridor LBK 3 - stav

Vyhodnoceni stfetli a podminky jejich feseni

SN Piepychy je vymezena na jiz vymezené navrhové plose pro plochy vodni a vodohospodaiské v UP
Prepychy. Navrhova plocha je oznacena jako plocha K4. VN Prepychy se nachazi jesté na stavovych
plochach smisenych nezastavéného Uzemi a zasahuje do lokalniho biokoridoru. Vzhledem k zaboru
ZPF, stfetu se zdmérem na vybudovani vodni plochy, zasahu do prvku USES, vyskytu daldich stfetl
vyplyvajicich z analyzy stietd s UAP ORP a zésahu do vlastnickych vztahG bude nutné zpracovat
zménu UP.

Svym charakterem a formou se hraz musi adekvatné zaclenit do okolni krajiny obce a nesmi narusit
funkci lokalniho biocentra.

Nutné Upravy spojené se zménou UP P¥epychy:

e Pro SN Prepychy vymezit plochu s rozdilnym zplsobem vyuziti — WX.2 — plocha specificka
vodni a vodohospodarska — sucha nadrz (viz. kapitola 6.21.2.)

e Plochu suché nadrze vymezit jako verejné prospésnou stavbu

e Koordinovat vymezeni prvk( USES s navrzenou suchou nadrzi



Typ opatieni Rozloha [ha] Obec Katastralni uzemi
zatopa 2,79 Byzhradec Byzhradec, Houdkovice
hraz 0,15 Byzhradec Byzhradec, Houdkovice
. UpBythradee |
Typ opatieni Vybrané jevy UP nachazejici se v plose SN Houdkovice
zatopa Funkéni vyuziti - W — plochy vodni a vodohospodaiské
stav NS — plochy smiSené nezastavéného Uzemi

NZ — plochy zemédélské

NP — plochy pFirodni

DS — plochy dopravni infrastruktury - silni¢ni
USES Lokalni biokoridor LBK 2 - stav

Lokalni biocentrum LBC 3 - stav

hraz Funkéni vyuziti - W — plochy vodni a vodohospodarské

stav NS — plochy smiSené nezastavéného Uzemi
NZ — plochy zemédélské

NP — plochy ptirodni

USES Lokalni biokoridor LBK 2 - stav

Vyhodnoceni stfetti a podminky jejich feseni

SN Houdkovice se nachazi na plochach smisenych nezastavéného Uzemi, plochach zemédélskych a
plochach ptirodnich. SN Houdkovice zasahuje do lokalniho biocentra a lokdlniho biokoridoru.
Vzhledem k zaboru ZPF, zasahu do prvku USES a do vlastnickych vztahG bude nutné zpracovat zménu
up.

Svym charakterem a formou se hraz musi adekvatné zaclenit do okolni krajiny obce a nesmi narusit
funkci lokalniho biocentra.

Nutné Upravy spojené se zmé&nou UP Byzhradec:

e Pro SN Houdkovice vymezit plochu s rozdilnym zplGsobem vyuziti — WX.2 — plocha specificka
vodni a vodohospodarska — sucha nadrz (viz. kapitola 6.21.2.)

e Plochu suché nadrze vymezit jako verejné prospésnou stavbu

e Koordinovat vymezeni prvk( USES s navrzenou suchou nadrzi



Typ opatieni Rozloha [ha] Obec Katastralni tzemi
zatopa 120,97 Bily Ujezd Hroska, Bily Ujezd u Dobrusky
hraz 0,48 Bily Ujezd Hro3ka
- 6eeiyOjed ]
Typ opatieni Vybrané jevy UP nachazejici se v plose VN Ostrovsky rybnik
zatopa Funkéni vyuziti - Zo — plochy zemédélské — orna plda
stav Sn — plochy smiSené nezastavéného Uzemi

Le — plochy lesni
Vv — plochy vodni
Ds - plochy dopravni infrastruktury - silni¢ni

USES Lokalni biocentrum — LC 34 — stav
Lokalni biokoridor — LC 17 - navrh
hraz Funkéni vyuziti - Sn — plochy smiSené nezastavéného Uzemi
stav
USES Lokalni biokoridor — LC 17 - ndvrh

Vyhodnoceni stietd a podminky jejich Feseni

VN Ostrovsky rybnik (varianta 1) se nachazi na plochach smisenych nezastavitelného Uzemi, plochach
zemédélskych a plochach lesnich. Zasahuje do lokalnich prvka USES. Vzhledem k velkému rozsahu
zaméru, vyznamnym stfetlm s dopravni a technickou infrastrukturou, zaboru ZPF a PUPFL, zdsahu do
prvkd USES, vyskytu dalsich stet(l vyplyvajicich z analyzy stietl s UAP ORP a zdsahu do vlastnickych
vztah(Q bude nutné zpracovat zménu UP Bily Ujezd. Tato varianta viak neni dle hydrologického
posouzeni doporucena.



Typ opatieni Rozloha [ha] Obec Katastralni tzemi
zatopa 42,75 Bily Ujezd Hroska
hraz 0,48 Bily Ujezd Hro3ka
- 6eeiyOjed ]
Typ opatieni Vybrané jevy UP nachazejici se v plose VN Ostrovsky rybnik
zatopa Funkéni vyuziti - Zo — plochy zemédélské — orna plda
stav Sn — plochy smiSené nezastavéného Uzemi

Le — plochy lesni
Vv — plochy vodni

hraz Funkéni vyuziti - Sn — plochy smiSené nezastavéného uzemi
stav
USES Lokalni biokoridor — LC 17 - ndvrh

Vyhodnoceni stietd a podminky jejich Feseni

VN Ostrovsky rybnik (varianta 2) se nachazi na plochach smisenych nezastavitelného Uzemi, plochach
zemédélskych a plochéch lesnich. Zasahuje do lokalnich prvka USES. Ostrovsky rybnik je vymezen ve
stfetu s nadzemnim el. vedenim VN. Vzhledem k velkému rozsahu zaméru, stfetdm s el. vedenimi,
zaboru ZPF a PUPFL, zasahu do prvk( USES, vyskytu dalSich stietl vyplyvajicich z analyzy stietl s UAP
ORP a zasahu do vlastnickych vztaht bude nutné zpracovat zménu UP Bily Ujezd.

Nutné Gpravy spojené se zménou UP Bily Ujezd:

e Pro VN Ostrovsky rybnik (varianta 2) vymezit plochu s rozdilnym zplsobem wvyuZiti - VV -
plocha vodni a vodohospodaiska (viz. kapitola 6.21.2)

e Plochu vodni nadrze vymezit jako verejné prospésnou stavbu

e Koordinovat vymezeni prvk( USES s navrzenou vodni nadri

o Vytesit stfet vodni nadrze s technickou infrastrukturou



Typ opatieni Rozloha [ha] Obec Katastralni tzemi
zatopa 1,50 Bily Ujezd Hroska
hraz 0,20 Bily Ujezd Hro3ka
- 6eeiyOjed ]

Typ opatieni Vybrané jevy UP nachazejici se v plose VN Hroska
zatopa Funkéni vyuziti - Zo — plochy zemédélské — orna plda

stav Sn — plochy smiSené nezastavéného Uzemi

Vv — plochy vodni

hraz Funkéni vyuziti - Ds — plochy dopravni infrastruktury - silni¢ni

stav

Vyhodnoceni stfetli a podminky jejich feseni

VN Hroska se nachazi na plochdch smisenych nezastavitelného uzemi, plochach zemédélskych.
Vzhledem k zéboru ZPF, vyskytu dalsich stfet vyplyvajicich z analyzy stietd s UAP ORP a zasahu do
vlastnickych vztahtl bude nutné zpracovat zménu UP Bily Ujezd.

Hraz VN Hroska se nachazi na plose dopravni infrastruktury.
Nutné Upravy spojené se zménou UP Bily Ujezd:

e Pro VN Hroska vymezit plochu srozdilnym zplUsobem wvyuZiti - VV - plocha vodni a
vodohospodarska (viz kapitola 6.21.2)
e Plochu vodni nadrZe vymezit jako verejné prospésnou stavbu



Typ opatieni Rozloha [ha] Obec Katastralni tzemi
zatopa 12,29 Solnice Solnice
hraz 0,20 Solnice Solnice
-~ Gpsonice |
Typ opatieni Vybrané jevy UP nachazejici se v plose VN Solnice
zatopa Funkéni vyuziti - W — plochy vodni a vodohospodarské
stav NZ — plochy zemédélské
NP — plochy pfirodni
USES Lokalni biokoridor LBK 2
Lokalni biocentrum LBC 3
hraz Funkéni vyuziti - DS — dopravni infrastruktury — silni¢ni
stav
USES Lokalni biokoridor LBK 2

Vyhodnoceni stietd a podminky jejich Feseni

VN Solnice se nachdzi na plochach plochach zemédélskych a plochach pfirodnich a zasahuje do
lokalniho biocentra a lokalniho biokoridoru. Pfes vodni nadrz vede elektrické vedeni VN a jeho sloupy
se nachazeji ve vymezené vodni nadrii. Vzhledem k zaboru ZPF, zdsahu do prvk( USES, vyskytu
daldich stfet(l vyplyvajicich z analyzy stietli s UAP ORP a zasahu do vlastnickych vztahd bude nutné
zpracovat zménu UP Solnice. Téleso komunikace soucasné tvoii hraz vodni nadrie. Svym
charakterem a formou se hrdz musi adekvatné zaclenit do okolni krajiny obce.

Nutné Upravy spojené se zménou UP Solnice:

e Pro VN Solnice vymezit plochu srozdilnym zplsobem vyuziti - VV - plocha vodni a
vodohospodarska (viz kapitola 6.21.2)
e Plochu vodni nadrze vymezit jako verejné prospésnou stavbu
e Koordinovat vymezeni prvki USES s navrienou vodni nadrzi
Vyresit stfet s technickou infrastrukturou



Typ opatieni Rozloha [ha] Obec Katastralni tzemi
zatopa 9,65 Bohuslavice Bohuslavice nad Metuji
hraz 0,20 Bohuslavice Bohuslavice nad Metuji
.~ pBohuslavice ]
Typ opatieni Vybrané jevy UP nachazejici se v plose VN Opafristé
zatopa Funkéni vyuziti — K3 — NS — plochy smiSené nezastavitelného uzemi
navrh
Funkéni vyuziti - NZ — plochy zemédélské
stav
hraz Funkéni vyuziti - DS — dopravni infrastruktury — silni¢ni
stav

Vyhodnoceni stietd a podminky jejich Feseni

VN Opafisté se nachazi na navrhové plose K3 smiSeného nezastavéného Uzemi a na stavovych
plochach zemédélskych. Vzhledem k zdboru ZPF, vyskytu dalsich stfetl vyplyvajicich z analyzy stretl
s UAP ORP a zasahu do vlastnickych vztahd bude nutné zpracovat zménu UP Bohuslavice.

Téleso komunikace soucasné tvofi hraz vodni nadrze. Svym charakterem a formou se hraz musi
adekvatné zaclenit do okolni krajiny obce.

Nutné Gpravy spojené se zménou UP Bohuslavice:

e Pro VN Opafisté vymezit plochu srozdilnym zplsobem vyuZiti - VV - plocha vodni a
vodohospodarska (viz kapitola 6.21.2)
e Plochu vodni nadrze vymezit jako verejné prospésnou stavbu



