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PROTOKOL O URCENI VNEJSICH VLIVU

vypracovany odbornou komisi, za uUCasti zpracovatell dokumentace pro Uzemni fizeni
stavby GSM-R Pardubice — Hradec Krélové — Jaromér.

SLOZENI KOMISE

Pfedseda:  Ing. Martin Strof
Clenové: Ing. Oldfich Hora, Ing. Karel Kosar,

DOKLADY POUZITE PRO VYPRACOVANI PROTOKOLU

= CSN 33 2000-1 ed.2, CSN 33 2000-5-51 ed.3 a dalsi souvisejici &s. normy a

predpisy
= prohlidka prostoru stavby, porovnani se stavbami s obdobnym el. zafizenim

POPIS STAVBY

Pfedmétem stavby je realizace radiového zabezpe€ovaciho systému GSM-R na tratovych
usecich:

= 580 00 Pardubice hl. n. — Hradec Kralové hl. n.,

= 600 00 Hradec Kralové hl. n. — Jaromér

= 562 00 Chocen — Velky Osek (v Useku Praskacka — Hradec Kralové)145 00 Most
— Most nové n.

Stavba bude zajiStovat mobilni a datovou komunikaci pro potfeby Zelezni¢niho provozu.
Sifeni signalu je zajisténo prostfednictvim zakladnovych stanic BTS, které se skladaji z
anténniho stoZaru, umisténého volné v terénu na betonové zakladové patce, anténniho
systému, umisténého na vrcholu stoZzaru a z technologického elektronického zafizeni, které
je umisténo v samostatném technologickém domku, ve venkovni pfistrojové skfini u paty
stozaru, nebo ve sdélovaci mistnosti. Napojeni zékladnové stanice BTS na sdélovaci
zafizeni je provedeno mistnim optickym kabelem do stavajici sdélovaci mistnosti, nebo je v
misté proveden vypich z dalkového optického kabelu do TD nebo do venkovni skfing.

Predmétem stavby je v nékterych Usecich také vystavba DOK v GloZzném provedeni. Silové
pfipojeni technologického zafizeni v technologickych domcich, ve stavajicich sdélovacich
mistnostech nebo ve venkovnich pfistrojovych skfinich je provedeno silovym kabelem,
ulozenym v zemni ryze a napojenym ze stavajiciho drdzniho silového rozvodu NN, nebo
z vefejné rozvodné sité. V blizkosti technologie BTS v TD nebo ve skfini, bude situovan
venkovni elektromérovy rozvadég, ve kterém bude kromé jiSténi vyvodu pro technologii také
elektromér pro méfeni spotfeby a zadsuvka pro pfipojeni ndhradniho zdroje.

ROZHODNUTI KOMISE — URCGENI VNEJSICH VLIVU
a.) Vnéjsi vlivy

=  Prostor vné budov: AA3, AA4, AB8, AC1, AD3, AE3, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1,
AM2, AN1, AP1, AQS3, AR2, AS2.
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Na zékladé CSN 33 2000-4-41 ed.2 jsou vy3e uvedené prostory z hlediska nebezpedi
elektrického Urazu zafazeny do PROSTORU NEBEZPECNYCH.

Poznédmky:

Elektrické zafizeni musi odolavat provoznim teplotam, kterym bude vystaveno. Ochrana
krytem min. 1P43. Pouzité materidly musi byt odolné vuci UV zéfeni. Kovové konstrukéni
materidly musi mit antikorozni povrchovou Upravu. V prostorech musi byt u elektrického
zafizeni provedeno zajisténi proti nebezpeénému dotyku.

» Mistnost rozvodny NN, mistnost sdélovaciho zafizeni — AA5, AB5, AC1, AD1,
AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM2, AN1, AP1, AQ1, AR1

b.) Vyuziti:

= Prostor vné budov — BA4, BC3, BD1, BE1
» Mistnost rozvodny nn, sdélovaci mistnost — BA4, BC2, BD1, BE1
= Konstrukce budovy — CA1l, CB1

Vnéjsi vlivy byly uréeny v souladu s platnymi CSN 33 2000-1 ed.2, CSN 33 2000-5-51 ed.3 a
na zékladé znalosti a zkuSenosti ¢lend komise s feSenim stavebnich objektd s podobnym
technologickym zafizenim. Pro provoz elektrického zafizeni v objektech bude nutné zajistit:

= zpracovani provozniho predpisu provozovatelem zafizeni, ve kterém budou
zahrnuty pozadavky technickych podminek zafizeni;

» stanoveni jednoznaénych podminek provozu a uadrzby a povinnosti pracovnikd,
zajiStujicich tento provoz a udrzbu technologického zafizent;

= aby se zafizenim manipulovaly pouze osoby s elektrotechnickym odbornym
vzdélanim.

V Praze dne 25. 11. 2019 Ing. Martin Strof
Predseda komise
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