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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

ASHS Autonomní samočinný hasící systém 

ATÚ Automatická telefonní ústředna 

BTS Base Transceiver Station (vysílač a přijímač radiových signálů) 

ČD, a.s. České dráhy, a.s. 

ČSN Česká státní norma 

DDTS  (ŽDC) Dálková diagnostika technologických systémů (žel. dopravní cesty) 

DK Dopravní kancelář 

DOK Dálkový optický kabel 

DOZ Dálkově ovládané zabezpečovací zařízení 

EOV Elektrický ohřev výhybek 

EPS Elektrická požární signalizace 

ERTMS European Rail Traffic Management System 

ETCS European train Control Systém (evropský vlakový zabezpečovací systém) 

EZS Elektrická zabezpečovací signalizace 

GSM-R 
Global System for Mobile Communications – Railway (mezinárodní standard 

bezdrátové komunikace určený pro železniční aplikace) 

HDPE Chráničky z vysokohustotního polyetylenu 

k.ú. Katastrální území 

KHS Krajská hygienická stanice 

MK Místní kabelizace 

MPLS Multiprotokolové přepojování podle návěstí "Multiprotocol Label switching" 

MRS Místní rádiová síť 

NN/nn Nízké napětí 

OHS Oddělení hlídkové služby 

OŘ Oblastní ředitelství Správy železnic 

PBŘ Požárně bezpečnostní řešení 

POK Přípojný optický kabel 

POTV Prostor ohrožení trakčním vedením 

PPV Pracoviště pohotovostního výpravčího 

SŽDC Dřívější zkratka Správy železniční dopravní cesty – dnes Správa železnic 

TDS Technologická datová síť 

TK Traťový kabel 

TNŽ Technická norma železnic 

TRS Traťový rádiový systém 

TV Trakční vedení 

TZ Telefonní zapojovač 

TZZ Traťové zabezpečovací zařízení 

ÚMVŽST Úplné majetkové vyrovnání  ŽST mezi ČD, a.s. a Správou železnic 

VB Výpravní budova 

VN/vn Vysoké napětí 

zast Železniční zastávka 

ŽST Železniční stanice 
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A.1 Identifikační údaje stavby 

A.1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby:  GSM-R Pardubice – Hradec Králové – Jaroměř 

ISPROFIN:  500 352 0094 

Místo stavby:   Královehradecký kraj, Pardubický kraj 

Výstavba sítě GSM-R pro potřeby zabezpečení železniční 

dopravy probíhá na tratích: 

Ostatní celostátní dráhy 

− 580 00 Pardubice hl. n. – Hradec Králové hl. n. 

− 600 00 Hradec Králové hl. n. – Jaroměř 

− 562 00 Choceň – Velký Osek (v úseku Praskačka – 

Hradec Králové) 

Vlastníci dotčených pozemků:  Správa železnic, České dráhy, a.s., (ostatní viz příloha část 

PD)  

Předmět dokumentace:   Nová stavba, trvalá stavba, stavba dráhy  

Související stavba železniční infrastruktury  

Výstavba sítě GSM-R pro potřeby zabezpečení železniční 

dopravy na trati 

Železniční stanice/zastávky: ŽST Pardubice hl. n., ŽST Pardubice-Rosice n. Labem, ŽST 

Pardubice-Semtín, ŽST Stéblová, ZAST Čeperka, ŽST 

Opatovice nad Labem, ŽST Praskačka, ŽST Hradec Králové 

hl.n., ZAST Hradec Králové-Kukleny, ŽST Předměřice n.L., 

ŽST Smiřice, ŽST Jaroměř 

A.1.2 Údaje o žadateli 

Žadatel:  Správa železnic, státní organizace  

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1  

IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234  

Zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, 

vložka 48384  

Zastoupená Správou železnic, Stavební správa západ,  

Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9  

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

Zpracovatel dokumentace:  SUDOP PRAHA a.s., Středisko 208 elektrotechniky, trakce, 

sdělovací a zabezpečovací techniky  

Olšanská 1a, 130 80 Praha 3  

IČ: 257 93 349, DIČ: CZ 257 93 349   

 Zapsaný v OR u Městského soudu v Praze,  

oddíl B, č. vložky 6088 

Hlavní inženýr projektu:  Ing. Martin Štrof  

autorizovaný inženýr v oboru technologická zařízení staveb, v 

evidenci autorizovaných osob vedené ČKAIT zapsán pod  

č. 0013763 

Projektanti DUR:  Ing. Ondřej Krupička 

Ing. Oldřich Hora  

Ing. Eduard Košťál 
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A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

TECHNOLOGICKÁ ČÁST 

D.1.2 ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ 

D.1.2.1 Úsek Pardubice – Hradec Králové – Jaroměř  

• PS 101 BTS Pardubice, úprava stávající BTS         (není součástí DÚR) 

• PS 102 BTS 850 Pardubice-Semtín 

• PS 103 BTS 851 Stéblová 

• PS 104 BTS 852 Čeperka 

• PS 105 BTS 853 Březhrad 

• PS 106 BTS 854 Hradec Králové 

• PS 107 BTS 855 Předměřice nad Labem 

• PS 108 BTS 856 Smiřice 

• PS 109 BTS 857 Jaroměř 

• PS 111 Uvedení do provozu, úsek Pardubice – Hradec Králové – Jaroměř   (není součástí DÚR) 

• PS 121 Přenosové zařízení, úsek Pardubice – Hradec Králové – Jaroměř    (není součástí DÚR) 

 

D.1.2.2 Úsek Praskačka – Hradec Králové 

• PS 201 BTS 908 Praskačka 

• PS 202 BTS 909 Hradec Králové – Kukleny 

• PS 211 Uvedení do provozu, úsek Praskačka – Hradec Králové  (není součástí DÚR) 

• PS 221 Přenosové zařízení, úsek Praskačka – Hradec Králové  (není součástí DÚR) 

 

D.1.2.3 Elektronická zabezpečovací signalizace a DDTS 

• PS 301 ŽST Předměřice nad Labem, EZS     (není součástí DÚR) 

• PS 302 ŽST Smiřice, EZS       (není součástí DÚR) 

• PS 303 Doplnění DDTS v úseku Pardubice – Hradec Králové – Jaroměř  (není součástí DÚR) 

 

D.1.2.6 Centrální a uživatelské části sítě, zapojovače 

• PS 601 Doplnění centrálních částí sítě GSM-R    (není součástí DÚR) 

• PS 602 Vybavení hnacích vozidel a uživatelů terminály   (není součástí DÚR) 

• PS 603 Rádiovníky       (není součástí DÚR) 

• PS 611 Úpravy a doplnění zapojovačů v úseku Pardubice – Jaroměř (není součástí DÚR) 

 

D.1.2.7 Kabelizace 

• PS 701 POK v úseku Praskačka – Hradec Králové 

• PS 702 Doplnění MK v ŽST Předměřice nad Labem   (není součástí DÚR) 

• PS 703 Doplnění MK v ŽST Smiřice     (není součástí DÚR) 
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a.) Stavební objekty 

D.2 STAVEBNÍ ČÁST 

D.2.1 INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 

D.2.1.4 Mosty, propustky, zdi 

• SO 801  Přechody mostních objektů v úseku Praskačka – Hradec Králové    (není součástí DÚR) 

D.2.2 POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY 

• SO 811 Doplnění klimatizací v úseku Pardubice – Hradec Králové – Jaroměř  

(není součástí DÚR) 

D.2.3 TRAKČNÍ A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ 

D.2.3.6 Rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů 

• SO 812 Úpravy rozvodů NN v ŽST              (není součástí DÚR) 

A.3 Seznam vstupních podkladů 

Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) byla zhotovena na základě podkladů předaných 

zadavatelem a dále dle doplňujících průzkumů a závěrů z projednání dokumentace v průběhu jejího 

zpracování. 

Podklady předané zadavatelem: 

Při zpracování projektové dokumentace stavby zhotovitel (projektant) vycházel z následujících 

závazných podkladů: 

Základní podklady: 

• Zadávací dokumentace pro DUR včetně všech jejích příloh (zadavatel Správa železnic s.o, 

Stavební správa západ); 

• Dostupné stávající podklady získané od stávajících jednotlivých správců. 

Geodetické podklady: 

Pro zpracování projektu stavby byly použity tyto mapové podklady:  

• WMS mapové služby Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK) v průběhu 

zpracování projektu 

Geodetické měření  

• Data katastru nemovitostí ve formátu *.vfk získaná z ČÚZK prostřednictvím šiřitele dat KN, 

společnosti GMtech s.r.o. v listopadu 2019 

• Geodetické zaměření předané ÚOZI investora v únoru 2019 

Ostatní použité podklady: 

• zákon 183/2006 Sb., stavební zákon,  

• zákon 266/1994 Sb., o dráhách, 

• zákon 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a 

infrastruktury elektronických komunikací, 

• vyhláška 177/1995 Sb., stavební a technický řád drah,  

• vyhláška 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb,  

• vyhláška 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice,  

• vyhláška 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů,  
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• a další (vše v aktuálním znění v době zpracování dokumentace), zejména prováděcí vyhlášky 

výše uvedených zákonů. Tyto předpisy jsou v platném znění závazné pro dodavatele PS.  

• Směrnice SŽDC č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách 

celostátních a regionálních,  

• Směrnice SŽDC č. 62 - Postupy v přípravě investičních staveb státní organizace Správa 

železniční dopravní cesty 

• Směrnice SŽDC č.34/2007 Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které jsou součástí 

sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky a energetiky, na železniční 

dopravní cestě ve vlastnictví státu státní organizace Správa železniční dopravní cesty ve znění 

změn 

• Směrnice SŽDC č. 35 – kterou se stanovují technické specifikace vlakových rádiových 

zařízení a zásady pro jejich přípravu a realizaci na železniční dopravní cestě ve vlastnictví 

státu; 

• SŽDC TS 1/2006-ZS Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení, 

• SŽDC TS 6/2010-S Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Výběr a projektování 

dotykového terminálu telefonního zapojovače 

• SŽDC TS 1/2014-SZ Technické specifikace pro kamerové systémy na železničních 

přejezdech 

• SŽDC TS 3/2014-S Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Funkce STOP v 

systému GSM-R. Vydání II. 

• SŽDC č.j. 27150/2017-SŽDC-O14 Základní technické specifikace optických kabelů a jejich 

příslušenství v telekomunikační síti SŽDC ze dne 27.6.2017. 

Zhotovitel (projektant) vycházel při zpracování dokumentace stavby z následujících podkladů: 

• Zadávací dokumentace na stavbu „GSM-R Pardubice – Hradec Králové – Jaroměř“; 

• Smlouva o dílo; 

• Polohopisné výkresy se zakreslenými stávajícími inženýrskými sítěmi a zjištěným ověřeným 

stavem u jejich správců; 

• Předpisy, vyhlášky a normy, které mají vazbu na technické zpracování projektové 

dokumentace v technologické části, dopravní technologie, zabezpečovacího zařízení, 

sdělovacího zařízení; ve stavební části železničního svršku a spodku, nástupišť, pozemních 

stavebních objektů, energetických zařízení /EOV, silnoproudé rozvody a přípojky nn. / 

předpisy D1, D3, vyhl. 173/1995 Sb., vyhl. 177/1996 Sb., ČSN 73 6380, TNŽ 34 2650, aj./; 

• Technická dokumentace provozovaného zařízení zjišťovaná u, ST, SSZT, SBBH, SEE v rámci 

předávání podkladů od výkonných jednotek OŘ; 

• Zjišťování stavu jednotlivých stávajících zařízení v rámci prováděných místních šetření 

projektantů. 

• Projednávání rozsahu a způsobu technického řešení na jednotlivých pracovních poradách. 


