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GSM-R Pardubice — Hradec Kralové — Jaromér

Pozarné bezpecnostni reSeni

1.  IDENTIFIKACNI UDAJE
Nazev stavby:

Stupen dokumentace:
Druh/Charakter stavby:

Cil stavby:

Kraj:

Vlastnici dotéenych pozemkii:

Typ stavby:
Misto stavby:

Zelezniéni stanice/zastavky:

Dodavatel:

Hlavni inzenyr projektu:

GSM-R Pardubice — Hradec Kralové — Jaromér
Dokumentace pro uzemni fizeni (DUR)
Stavba drahy/Novostavba

Vystavba digitalniho radiového systému GSM-R pro potieby
zelezni¢ni dopravy

Kralovehradecky kraj, Pardubicky kraj

Sprava Zelezniéni dopravni cesty, s.0., Ceské drahy, a.s.,
(ostatni viz geodeticka ¢ast PD)

Souvisejici stavba Zelezniéni infrastruktury

Ostatni celostatni drahy

€. 580 00 Pardubice hl. n. — Hradec Kralové hl. n.,

. 600 00 Hradec Kralové hl. n. — Jaromér

. 562 00 Chocen — Velky Osek (v useku Praskacka — Hradec
Kralove)

ZST Pardubice hl. n., ZST Pardubice-Rosice n. Labem, ZST
Pardubice-Semtin, ZST Stéblova, ZAST Ceperka, ZST
Opatovice nad Labem, ZST Praskacka, ZST Hradec Kralové
hl.n., ZAST Hradec Kralové-Kukleny, ZST Pfedméfice n.L.,
ZST Smifice, ZST Jaromé&rF

¢ O¢

Bude vybran na z&kladé vefejné soutéze

Ing. Martin Strof
(martin.strof@sudop.cz, tel. 267 094 144, 605 229 014)

1.1 Zadavatel pripravné dokumentace

Investor:

Zastoupeny:

Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
IC: 70994234, DIC: CZ70994234

Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
(SZDC s.0.)

Stavebni sprava zapad,

Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9

1.2 Zhotovitel projektové dokumentace stavby

Zpracovatel:

SUDOP PRAHA a.s.,

208 Stredisko elektrotechniky, trakce, sdélovaci a
zabezpecovaci techniky

Olsanska 1a, 130 80 Praha 3

IC: 257 93 349, DIC: CZ 257 93 349

Zapsany v OR u Méstského soudu v Praze, oddil B, €. vlioZky

6088
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sSUDOP GSM-R Pardubice — Hradec Kralové — JaroméF

@ PRAHA L 3 L
Pozarné bezpecnostni reseni
Zpracovatel PBR: SUDOP PRAHA a.s.
Ing. Martin Bernas
Jan Rampas, CKAIT 0001340/THO0
2. Uvop

Z hlediska pozarni bezpecnosti se jedna v jednotlivych pfipadech o jednoduchou stavbu zakladnové
stanice (BTS) sité GSM-R, ktera svym charakterem neohrozuje stavajici okolni zastavbu.

Zakladnova stanice (BTS) v jednotlivych lokalitach sestava z jednopodlazniho Zelezobetonového prefa
kiosku (napf. jako typ BetonBau) a venkovniho anténniho stozaru. Energetické napajeni je vedeno
zemnim kabelem ze stavajicich vnéjSich zdroji elektrické energie v pfislusné lokalité. V nékterych
pfipadech bude provedena pouze vyména technologie v technologickych mistnostech budovy
Zelezniéni stanice.

Z hlediska kodexu norem pozarni bezpecnosti staveb je provedeno hodnoceni navrhovaného feSeni
v rozsahu odpovidajicim dokumentaci pro Uzemni rozhodnuti. Pozarni bezpecnost stavby je feSena
v souladu s pozadavky platnych norem a predpist pozarni ochrany, zejména normy CSN 73 0802 a
norem navazujicich. Hodnoceni pozarni bezpe€nosti dale vychazi z ustanoveni § 41 vyhlasky
246/2001 Sb. (,Pozarné bezpecnostni feseni“) ve znéni vyhlasky 221/2014 Sb., vyhlasky 23/2008 Sb.
ve znéni pozdéjSich predpisu (vyhlaska 268/2011 Sb.) ,0 obecnych technickych podminkach pozarni
ochrany®.

2.1 Seznam pouzitych podkladu

= Podklady profesnich specialistt

2.2 Vyhlasky a zakony

= Zakon €. 133/1985 Sb. O pozarni ochrané, v p. z.
= VyhlaSka ¢. 246/2001 Sb. § 41 Pozarné bezpecnostni feSeni, v p. z.
= VyhlaSka ¢. 23/2008 Sb. O technickych podminkach pozarni ochrany staveb, v p. z.

2.3 Normy

1. CSN 73 0802 - PBS — Nevyrobni objekty. Praha : UNMZ.

2. CSN 73 0821 - PBS — Pozarni odolnost stavebnich konstrukci ed. 2. Praha : UNMZ.
3. CSN 73 0810 - PBS - Spole&na ustanoveni. Praha : UNMZ.

4. CSN 73 0873 - PBS — Zasobovani pozarni vodou. Praha : UNMZ.

5. CSN 73 0843 - PBS — Objekty spoji a postovnich provozil. misto neznamé : UNMZ.
6. CSN 73 0848 - PBS — Kabelové rozvody. misto neznamé : UNMZ.

7. CSN 73 0834 - PBS — Zmény staveb. misto neznamé : UNMZ.

8. CSN 33 2000-1, ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti. Praha : UNMZ.

2.4  Podklady vyrobcu
Katalog produkt(i vyrobcu stavebnich materiald,...

Poznémka: V$echny vyse uvedené podklady v platném znéni v dobé zpracovéani PBR.
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sSUDOP GSM-R Pardubice — Hradec Kralové — JaroméF
® PRAHA

Pozarné bezpecnostni reSeni

3. POZARNE BEZPECNOSTNi RESENI

Objekt kiosku pro umisténi BTS je tvofen Zelezobetonovou prefabrikovanou burikou a venkovnim
anténnim stozarem.

Prefabrikovana Zelezobetonova bufika ma vnitini rozmér cca 2,7m x 2,1m.

Konstrukéni systém: NEHORLAVY (viz €.7.2.8 (1))

Objekt je tvoren pouze nehorlavymi nosnymi konstrukcemi (svislé i vodorovné) typu Zelezobeton.
Pozarni vyska objektu: 0,00m (viz €l.5.2.3 (1))

Jednopodlazni objekt

Pokud se jedna pouze o doplnéni & vyménu technologie do sdélovaci mistnosti stavajici vypravni
budovy, jedna se dle &l. 3.3 CSN 73 0834 o zménu stavby skupiny |, kde neni potfeba fedeni dalsich
pozarné bezpecnostnich opatfeni. Do nosnych konstrukci objektu nebude zasahovano a pfipadné
prostupy budou uté&snény v souladu s pozadavky ¢l. 6.2 a 6.3 CSN 73 0810.

3.1 Rozdéleni do pozarnich usekl

Ve smyslu CSN 73 0843 ,Pozarni bezpednost staveb. Objekty spojil.” je kiosek zakladnové stanice
BTS posuzovan jako samostatny pozarni usek.

Ve smyslu &l. 5.1 CSN 73 0843 je pozarni Usek zafazen do skupiny podle &l. 5.1 a) CSN 73 0843
.radioreléova kabina“.

Pozarni usek N 1.01 — Kiosek BTS

3.2 Pozarni zatizeni a stanoveni stupné pozarni bezpec¢nosti

Vypoc&et pozarniho zatiZzeni pro jednotlivé pozarni Useky byl proveden softwarovym modulem WIN
802-PRO programu FIRE-NX 2.0.

Pfi stanoveni vypoétového pozarniho zatiZzeni se ve vypoctu uvazuje hodnota nahodilého pozZarniho
zatiZeni pn a hodnota souginitele odhofivani a, podle polozky 12.1.8 tab. A1 CSN 73 0802.

S[m? = 5,20 ps [kg.m?] = 5,00
ho [m] = 0,00 as = 0,90
Sm [m?] = 5,20 p [kg.m?2] = 40,00
hs [m] = 2,60 a = 0,988
So[mq= 0,00 b = 0,630
pn [kg.m?] = 35,00 c = 1,000
an = 1,00

pv [kg.m?] = p.ab.c = 24,89
Stupen pozarni bezpeénosti (€l. 7.2 (1)) = I.

Tato hodnota musi byt v souladu s ustanovenim &l. 6a) CSN 73 0843 zvySena o 1 stupeni, tedy na
vyslednou hodnotu Il. stupné pozarni bezpecénosti.
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sSUDOP GSM-R Pardubice — Hradec Kralové — Jaroméf
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Pozarné bezpecnostni feseni

3.3 Zhodnoceni stavebnich konstrukci dle PO

Pozadavky na poZarni odolnost stavebnich konstrukci jsou stanoveny dle normy (1), tabulky 12.

PoZadavky na pozZarni odolnost stavebnich konstrukci

Pol. | Stavebni konstrukce podlazi SPB II.
1 PoZarni stény a poZarni stropy podzemni 45DP1
nadzemni 30+
posledni 15+
mezi objekty |45DP1
2 Pozarni uzavéry otvora v poZarnich sténach a poZarnich stropech | podzemni 30DP1
nadzemni 15DP3
posledni 15DP3
3 a) Obvodové stény zajistujici stabilitu podzemni 45DP1
nadzemni 30+
posledni 15+
b) Obvodové stény nezajistujici stabilitu objektu 15+
4 Nosna konstrukce strechy 15
5 Nosné uvnitf pozarniho tseku zajistujici stabilitu objektu podzemni 45DP1
nadzemni 30
posledni 15
6 Nosné konstrukce vné objektu, které zajistuji stabilitu objektu 15
7 Nosné konstrukce uvniti PU nezajistujici stabilitu objektu 15
8 Nenosné konstrukce uvnitF PU -
9 Schodisté, ktera nejsou soucasti chranénych unikovych cest 15DP3
10 | Pozarné délici konstrukce vytahovych a instalacnich Sachet do 45 m vysky 30DP2
Pozarni uzavéry otvort v konstrukcich vytahovych a instalacnich Sachet do 45 m |15DP2
vysky
11 | Stfesni plast -

Tab. 1 Pozadovana pozarni odolnost stavebnich konstrukci, dle CSN 73 0802, tab. 12
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Pozarné bezpecnostni feseni

3.4 Posouzeni pozarni odolnosti stavebnich konstrukci

Pro posouzeni stavebnich konstrukci z hlediska pozarni odolnosti bylo vyuzito hodnot PO uvadénych
vyrobcem, publikace Roman Zoufal a kol.: Hodnoty pozarni odolnosti stavebnich konstrukci dle EC.
PAVUS, a. s. (Praha 2009) a normy (2).

Pozarni odolnost nosnych stén kiosku (pro vypocet pouzit jako vzor typ Betonbau) REI 90 DP1 (podle
podkladd dodanych vyrobcem).

Stropni Zelezobetonova deska tl 100mm vykazuje rovn&z pozarni odolnost REI 90DP1 (podle tabulky
2.6 publikace ,Hodnoty pozarni odolnosti stavebnich konstrukci podle Eurokédd (PAVUS — Roman
Zoufal a kolektiv, 2009).

Konstrukce technologického kiosku spliiuji poZadovanou poZarni odolnost pro nosnou konstrukci i
poZarni odolnost obvodovych stén pro vySe uvedeny stuperi poZarni bezpecnosti.

U objektu s rovnou stfechou tvofi vrchni vrstvu stfesSniho plasté vrstva posypu kacirkem, u objektl se
sedlovou stfechou je dfevény krov nad pozarnim stropem pozarniho Useku (v prostoru krovu neni
Zadné nahodilé pozarni zatizeni) a stfeSni krytinu tvofi tasky napf. typu BRAMAC — stfedni krytina
spliuje klasifikaci BROOF(t3).

Podle normy CSN 73 0843 kiosek vyhovuje pro umisténi navrzeného zafizeni. Nosné konstrukce
kiosku jsou druhu DP1, vnitfni povrchové Upravy stén a stropu kontejneru vyhovuji pozadavkim ¢l. 7.3
CSN 73 0843.

VnéjSi plast je zateplen 60mm izolace Styropor (Styrodur) a opatfen omitkou. Zateplovaci systém
splfiiuje pozadovanou tfidu reakce na ohen B, vlastni izolacni desky tfidu reakce na ohefi E (¢1.3.1.3.1
(3)) a dle ¢l. 3.1.3 (3) neni potfeba, vzhledem k tl. izolace ETICS do 200mm, posouzeni mnozstvi
uvolnéného tepla.

3.5 Unikové cesty

V prostoru zakladnové stanice BTS neni trvalé, pfechodné ani do¢asné pracovni misto. K zafizeni
dochazi pouze pracovnici udrzby v pfipadé potfeby (1 — 2 pracovnici). Dvefe kiosku vedou pfimo do
volného prostoru, délka Gnikové cesty se nestanovuje, Unikova cesta ve smyslu CSN 73 0802 u
vstupnich dvefi kiosku zacina.

3.6 Odstupové vzdalenosti

Posouzeni mnozstvi uvolnéného tepla z obkladovych konstrukci stén

Zateplovaci systém splfiuje poZzadovanou tfidu reakce na ohef B, vlastni izolaéni desky tfidu reakce
na ohen E (¢1.3.1.3.1 (3)) a dle ¢&l. 3.1.3 (3) neni potfeba, vzhledem k tl. izolace ETICS do 200mm,
posouzeni mnozstvi uvolnéného tepla.

Drevény obklad stitu sedlové stfechy podle ¢&l. 8.4.5 CSN 73 0802

objemova hmotnost dfevéného obkladu 500kg/m?3

tl. obkladu (palubky) 16mm
vyhfevnost H 17MJ/kg
hmotnost M (1m? obkladu) 500 x 0,016 = 8kg

Q=M.H=8x17=136Mj/m?

Mnozstvi uvolnéného tepla z 1m? dfevéného obkladu je mensi nez 150MJ.m2, a proto obloZené
Stitové stény sedlovych stfech nejsou posuzovany jako plné ani ¢astecné oteviené plochy.
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Pozarné bezpecnostni feseni

Vstupni plechové dvefe kiosku jsou bez pozZarni odolnosti. Dvefe spolu s vétracimi otvory jsou z
hlediska CSN 73 0802 posuzovany jako pozarné oteviené plochy, kolem kterych je vypod&tem
stanoven pozarné nebezpecny prostor podle zasad vySe zminéné normy.

Pozarné nebezpeény prostor kolem dvefi kontejneru zasahuje do vzdalenosti 1,5m, u vétracich
otvoru do vzdalenosti 0,5m.

Ve smyslu CSN 73 0843 se odstupové vzdalenosti od anténnich nosiét nestanovuji.

PFfi umisténi zakladnové stanice v konkrétni lokalité byly tyto hodnoty respektovany a pozarné
nebezpecny prostor kiosku nezasahuje pozarné oteviené plochy jinych objektd nebo skladky
hoflavého materialu a zaroven kiosek nelezi v pozarné nebezpe&ném prostoru jinych objekt.

Umisténi kiosku je navrzeno na volném prostranstvi mimo zastavbu. Odstupova vzdalenost od dalSich
objektl nebo zafizeni byla navrzena minimalné 5m. Umisténi v jednotlivych lokalitach splfiuje tento
pozadavek a umisténi objektll spolu s vyznac¢enim 5m pasma kolem zafizeni je vyznaceno v
jednotlivych situacich, které jsou soucasti projektové dokumentace.

4. URCENIi ZPUSOBU ZABEZPECENi STAVBY POZARNi VODOU

Navrhovana zéakladnova stanice ve smyslu &l. 4.4b2) CSN 73 0873 nevyzaduje zasobovani vodou
(zafizeni neni vhodné hasit vodnim proudem). Pro lokalizaci pozaru (nebo jeho pfipadnou likvidaci) je
navrzen prenosny hasici pfistroj, ktery bude umistén uvnitf v kiosku (pfipadné v mistnosti BTS, pokud
je ZS umisténa ve vypravni budové).

5. ZHODNOCENI OBJEKTU Z HLEDISKA PROTIPOZARNIHO ZASAHU

V pfipadé umisténi v izolované poloze se budovani samostatné komunikace pro pozarni ucely
nepozaduje. V jednotlivych lokalitach, pokud to umoZzZni poloha zakladnové stanice, se vyuziva
komunikaci vedoucich ke stavajici zastavbé. Nastupni plochy se s ohledem na charakter a vySku
objektu nepozaduji.

0. PRENOSNE HASICi PRISTROJE

Kiosek bude vybaven 1ks pfenosného hasiciho pfistroje snéhového S 5. Ve smyslu pfilohy 4,
vyhlasky 23/2008 Sb., musi byt hasebni schopnost tohoto pfistroje nejméné 70B. Pristroj bude
umistén uvnitf kontejneru u vstupnich dvefi a musi byt zajiStén proti padu.

Koneéné rozmisténi provede uZivatel podle skuteéného dispozi€niho uspofadani interiéru. Pfistroje
musi byt umistény na viditelném, snadno dostupném misté. VySka rukojeti ma byt cca 1,5m nad
urovni podlahy (préaSkové hasici pfistroje).

Pro pravidelné revize plati ustanoveni vyhlasky 246/2001 Sb. (1x roéné).

7. ZHODNOCENiI TECHNICKYCH, POPRIPADE TECHNOLOGICKYCH ZARIZENi
STAVBY Z HLEDISKA POZARNi BEZPECNOSTI STAVEB

7.1 Elektroinstalace

Elektroinstalace bude provedena dle uréeni vnéjSich vlivi v objektu — tj. pro vSechny prostory plati
uréeni vngjsich vlivii podle CSN 33 2000-5-51 ed.3 jako prostfedi normaini.

Cely anténni systém a zakladnova stanice musi byt provedeny v souladu s platnymi normami a

predpisy.
H
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Pozarné bezpecnostni feseni

Zarizeni tvofici systém ochrany stavby a jejiho uzivatele pfed bleskem nebo jinymi atmosférickymi
elektrickymi vyboji musi byt navrzeno z vyrobk tfidy reakce na ohen nejméné A2.

8. STANOVENI ZVLASTNICH POZADAVKU NA ZVYSENi PO

VeSkeré pouzité i stavajici stavebni hmoty uvedené v kapitole E, tohoto pozarné bezpe&nostniho
feSeni stavby, vyhovuji plné poZzadavkim pozarni bezpecnosti staveb bez dalSich Uprav a pozadavk.

8.1 Pozadavky na zabezpeceni stavby pozarné bezpeénostnimi zafizenimi

Technologicky kiosek je standardné vybavovan teplotnim a koufovym cidlem elektrické
zabezpecCovaci signalizace, napojenym na centralni dispeCink provozovatele sité obsluhovany
24hodin denné proskolenou obsluhou. Tepelné ¢idlo reaguje na teploty v rozmezi od -45 do +45°C.
Signal je v ramci uzlu Praha smérovan na dohledové pracovisté spravce systému (CD-Telematika),
Pernerova ul, Praha 8.

8.2 Rozsah a zpusob rozmisténi vystraznych a bezpecénostnich znacek a
tabulek

Na vstupni dvefe kiosku (venkovni skiiné nebo mistnosti BTS) se umisti pozarné bezpecnostni
tabulka "Nepovolanym vstup zakazan", "Vystraha — zafizeni pod napétim, nehas vodou ani
pénovymi pristroji" a ,,Pozor — napajeni ze dvou zdroja“.

Na vnitfni technologicka zafizeni "Nouzovy vypinaé€", "Vystraha — zafizeni pod napétim, nehas
vodou ani pénovymi pristroji” a ,,Pozor — napajeni ze dvou zdroja“.

9. ZAVER

Navrhované feSeni pro umisténi zafizeni zakladnové stanice BTS a anténniho systému v ramci
stavby GSM-R Pardubice — Hradec Kralové — Jaromé&F, vyhovuje pozadavkim CSN 73 0802 a CSN
73 0843.

Pro dosazeni maximalni bezpecnosti a ochrany proti vzniku a Sifeni pozaru musi byt spinény tyto
technické pozadavky podle CSN 73 0843 a CSN 73 0802

o Veskeré prostupy instalaci pozarné délicimi konstrukcemi (obvodova sténa kiosku, mistnosti
BTS) musi byt utésnény v celé hloubce prostupu atestovanymi hmotami (Roxtec nebo Bratte-
berg, PROMAT, HILTI apod.). Tésnici materidl musi mit tfidu reakce na ohefi nejméné C.
Tésnici prvek musi vykazovat poZarni odolnost shodnou s poZarni odolnosti konstrukce, kterou
dana technologie prostupuje. U obvodového plasté kiosku postacuje hodnota podle
stanoveného stupné pozarni bezpecnosti, tj. El 15C.

e Technologie montdZe prostupu musi umozfiovat bezpraSnou montdz, demontaz i pfipadnou
dodatecnou montaz kabeld.

« Pro posuzované technologické zafizeni musi byt, podle pozadavkd §27 vyhl. MVCR 246/2001
Sb., vypracovana, vhodné umisténa a vedena pfisluSna dokumentace PO.

Pfi provadéni vymény ¢i instalace nové technologie do stavajicich technologickych prostor ve
vypravnich/technologickych budovach budou prostupy kabelaze ze sousednich mistnosti utésnény
pozarni ucpavkou s pozarni odolnosti alespori El 30. V pfipadé prostupu z kabelovodu do stavajiciho
objektu je nutné pozarni utésnéni s odolnosti El 60. Pokud je feSen prostup do objektu pfimo z terénu
(ne z kabelovodu, nebo z tvarnicové trasy apod.), bude prostup utésnén pouze proti praniku zemni
vihkosti, nikoliv protipozarné.

¢
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Pfi realizaci stavby budou dodrzeny veSkeré technologické postupy pfedepsané vyrobci, pfislusné
normy a vyhlasky souvisejici se stavbou, bezpec¢nost prace a vyjadfeni organu statni spravy v ramci
stavebniho Fizeni. Kazdy aplikovany vyrobek musi mit zakladni deklarované vlastnosti a to podle
protokolu, ktery je pfilohou ke kazdému certifikatu vztahujicimu se na konkrétni material a konkrétni
vyrobu. Kazdy material bude jiz od vyrobce vybaven technickou dokumentaci, ktera bude jasné
urCovat nejen technické parametry, ale téZ technologii zpracovani. Materialy technologie uvedené
v projektové dokumentaci jsou uvedeny pro uréeni technického standardu stavby.

U v8ech materialll a vyrobkd pouzitych k realizaci stavby, a slouzicich pozarni bezpecénosti stavby,
musi byt doloZeno vyjadfeni o shod& vydané prislusnou statni autorizovanou zkusebnou CR.
Vzhledem ke skoncéeni platnosti stavajicich certifikatll je tfeba dbat na skutecnost, ze vyrobky musi
vyhovovat zavedenym evropskym normam — CSN EN 1363-1, CSN 73 0895 s klasifikaci podle CSN
EN 13501-2.

Pfi provadéni stavby musi byt, v zavislosti na stupni jejiho provedeni, splnény pozadavky vyhlasky
€.246/2001 Sb. o pozarni prevenci, ve znéni pozdéjSich predpisli, a vyhlasky ¢.23/2008 Sb., o
technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni pozdéjsich pfedpist, v rozsahu nezbytném
pro zajisténi pozarni bezpecnosti.

Zhotovitel zajisti, ze po dobu vystavby nebude zvySeno nebezpeli pozaru a budou dodrzovana
stanovena pozarné bezpecnostni opatieni tj. zabezpedi stanoveni a dodrzovani podminek pozarni
bezpecnosti pfi provozované &innosti ve smyslu §15 vyhlasky ¢.246/2001 Sb., ve znéni pozdéjSich
predpis(.

Seznam dotéenych PS a predmétnych lokalit

1.) Usek Pardubice — Hradec Kralové — JaroméF

PS 101 BTS Pardubice, Uprava stavajici BTS (nepodléha uzemnimu fizeni)
PS 102 BTS 850 Pardubice-Semtin

PS 103 BTS 851 Stéblova

PS 104  BTS 852 Ceperka

PS 105 BTS 853 Biezhrad

PS 106 BTS 854 Hradec Kralové

PS 107 BTS 855 Pfedméfice nad Labem

PS 108 BTS 856 Smifice

PS 109 BTS 857 Jaromér

2.) Usek Praskacka — Hradec Kralové

PS 201 BTS 908 Praskacka
PS 202 BTS 909 Hradec Kralové — Kukleny
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