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PRILOHA €. 1: ZPUSOB SPLNENi PODMINEK SOUHLASNEHO ZAVAZNEHO
STANOVISKA MZP CR K POSOUZENI VLIVU PROVEDENiI ZAMERU NA ZIVOTNi
PROSTREDI

Souhlasné zavazné stanovisko bylo vydano Ministerstvem Zivotniho prostfedi CR na zakladé &lanku Il
bodu 1. pfechodnych ustanoveni zakona &. 39/2015 Sb., kterym se méni zakon ¢. 100/2001 Sb., o
posuzovani vliv(i na zivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich zakonl (zakon o posuzovani
vlivli na zivotni prostfedi) dne 14. fijna 2015 pod &.j. 34253/ENV/15.

Vydané stanovisko stanovilo nasledujici zavazné podminky pro navazujici fizeni:

Podminky pro fazi pripravy:

Vlivy na zdravi:

e bod 1 -V ramci zpracovani dokumentace pro Uzemni fizeni v prostoru Milovic fesit oddaleni tra-
sy R35 z trasy stavajici 1/35 vychodné, a to dle zpracované studie ve varianté oddaleni 1 nebo ve
varianté oddaleni 2 (viz pfiloha stanoviska ¢.j. 51545/ENV/08 ze dne 4.7.2008 ,Varianty trasy sil-
nice R35 v prostoru obce Milovice, v iseku MUK Vinice — MUK Klenice*). Ve spolupréaci s obci
provéfit moznost vysadby zeleného ochranného pasu na ¢asti pozemk( v prostoru mezi stavajici
silnici 1/35 a uvazovanou oddalenou trasou R35.

Tento bod se netyka stavby ,D35 Ulibice — Horice*”.

e bod 2 —V ramci zpracovani dokumentace pro uzemni fizeni po detailnim upfesnéni smérového a
vySkového vedeni jednotlivych usek( komunikace zpracovat podrobnou akustickou studii na za-
kladé aktualnich dopravnich dat, ktera pfesné stanovi nutny rozsah a umisténi (pfip. stavebni fe-
Seni) protihlukovych opatfeni a provéfi mimo jiné i nasledujici protihlukova opatfeni:

— v prostoru obce VSestary v oblasti 1 (severozapad) protihlukova sténa vlevo ve sméru stani-
¢eni o délce cca 800 mavysceccad4 —4,5m

— v prostoru obce VSestary v oblasti 2 (stfed) protihlukova sténa vlevo ve sméru staniCeni o dél-
ce cca 300 m a vySce cca 4 m, protihlukova sténa vpravo ve sméru stani¢eni o délce cca 300
m a vySce cca4 m

— v prostoru obce V3estary v oblasti 3 (jihovychod) protihlukova sténa vlevo ve sméru stani¢eni
0 délce cca 500 m a vysce cca4 m

Podminka je splnéna vypracovanim hlukové studie zpracované v r. 2017 v ramci DSP, na zakla-
dé jejich vysledku byl upraven rozsah protihlukovych opatreni, které jsou mj. predmétem této
zmény DUR.

Problematika ,V$estary“ neni soucasti stavby ,D35 Ulibice — Hofice*,

e bod 3 -V technickém feSeni estakad vénovat zvySenou pozornost stavu prah( pfi najezdu na es-
takady z hlediska omezeni akustickych razu pfi pfejezdu jednotlivych vozidel.
Netyka se objektl, které jsou feSeny ve zméné DUR.

e bod 4 — V technickém navrhu vozovky upfednostnit v Usecich podél blizké obytné zastavby typy

dopravy z roku 2004, popf. dle aktualni) pro dalSi snizeni hladin hluku.

Netyka se objektu, které jsou reSeny ve zméné DUR, vozovky pfistupovych komunikaci nejsou
z pobliZ obytné zastavby.

e bod 5 — V dokumentaci pro Uzemni fizeni navrhnout umisténi stavebnich dvord, zafizeni stave-
nisté a deponii zemin a stavebnich material(l s ohledem na ochranu Zivotniho prostfedi, pfirody a
krajiny.

V dokumentaci stavby ,D35 Ulibice — Hofice“ jsou navrhovany lokaini plochy zafizeni stavenisté a
deponii v tésné blizkosti stavby a pokud mozno co nejdale od obytné zastavby. Objekty ve zmé-
nén DUR tyto plochy respektuji.
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Vlivy na vodu:

e bod 6 - V dokumentaci pro Uzemni fizeni navrhnout zafizeni pro pfedcisténi odpadnich vod (gra-
vitaéni odlu¢ovace ropnych latek, usazovaci nadrze), retenéni nadrze pro vyrovnani pratokud
v malych vodotecich a zafizeni pro eliminaci rizika havarii (napf. vyustni objekty s nornou sténou
nebo s moznosti jejiho osazeni).

Veskeré povrchové vody ze zpevnénych ploch dalnice D35 jsou svedeny silnicni kanalizaci (ob-
jekty SO 301 — 316) do sedimentacnich a retenénich nadrzi (viz SO 341 — 349 a SO 351 — 357) a
z nich budou vypoustény do jednotlivych recipientu. Detailni vodohospodarské reseni je obsahem
pfilohy ,B.5. — Celkové vodohospodarské feseni”,

V ramci objektl feSenych ve zméné DUR je toto feSeni respektovano.

e bod 7 — V dokumentaci pro Uzemni Fizeni po detailnim upfesnéni smérového a vysSkového vedeni
jednotlivych Usek komunikace provést provéreni pravdépodobnosti ovlivnéni zdroju podzemni
vody podrobnym hydrogeologickym prizkumem a provést navrh rozsahu monitoringu podzem-
nich vod v€etné pramenisté Studernany. Navrhnout technicka opatfeni pro eliminaci vlivii na vodni
zdroje ve zranitelnych oblastech (provizorni hrazky). Nastinit moznosti a zplsoby nahrady vod-
nich zdroju a zasobovani obyvatelstva v pfipadé ovlivnéni nebo znecisténi stavajicich vodnich
zdroju.

Hydrogeologicky prizkum byl provedeno v dokumentaci DUR hlavni stavby.
Netyka se objektd, které jsou feSeny ve zméné DUR.
Pramenisté Studeriany neni v obvodu této stavby (tyké se stavby Ulibice — obchvat).

e bod 8 — Pfed zahajenim vystavby komunikace provést monitoring podzemnich vod v $irSi oblasti.
Tato zalezitost bude fesena investorem stavby samostatné.

e bod 9 — Zapracovat havarijni plan pro provoz na nové silnici do systému havarijnich plani
v oblasti.

Netyka se objektd, které jsou feSeny ve zméné DUR.

Vlivy na zivo€ichy, rostliny a ekosystémy:

e bod 10 — V ramci dokumentace pro uzemni rozhodnuti zpracovat podrobny biologicky priizkum,
resp. biologické hodnoceni (postupovat dle pozadavku organu ochrany pfirody) pro zjiSténi pfes-
né lokalizace biotopl zvlasté chranénych druh( rostlin a Zivocichl. Pfed zahajenim vlastnich sta-
vebnich praci znovu provéfit vyskyt zvlasté chranénych druhud v trase silni¢niho télesa a v jeho
tésné blizkosti.

Soudéasti dokumentace pro tizemni rozhodnuti D35 Ulibice - Hofice pfiloha ,F.8. — Biologické
hodnoceni®, v DSP bylo provedeno doplnéni a upresnéni prizkumu — viz pfiloha G.2.5.1. — Bio-
logicky prizkum,

Objekty ve zméné DUR jsou se zavéry v souladu.

e bod 11 — Uroven negativniho psobeni na Zivou pfirodu vyrazné omezit zvySenim prostupnosti
krajiny pro zivoCichy, zejména savce a obojzivelniky. Kromé navrzenych mimouroviiovych kfizeni
s USES je tfeba vybudovat v télese silnice dal$i mostky nebo suché trubni propusti, které
v odlvodnénych pfipadech umozni prichod ZivoCichd. Bez vétSich technickych problémi je to
mozné formou malych propustkd v mistech, kde je silnice vedena v nasypu. Umisténi propustk
je tfeba urcit po pfesném vySkovém zaméfeni trasy v dohodé s organem ochrany pfirody. Pro fe-
Seni tohoto vlivu v rdmci dokumentace pro uzemni fizeni zpracovat migraéni studii a ve vazbé na
kone¢né smérové a vyskové feSeni a v odivodnénych pfipadech navrhnout dostateéné migracni
podchody v ramci technickych moznosti dle ,Metodické priru¢ky k zajisStovani prichodnosti dal-
ni¢nich komunikaci pro volné Zijici Zivo&ichy (Hlavag, Andél)* a ,TP 180 — Migraéni objekty pro
zaji$téni priichodnosti dalnic a silnic pro volné Zijici Zivogichy (MD a RSD — 2006)“. Sougasti této
studie bude m.j. batrachologicky prizkum, navrh parametr(i podchodd a navrh typu a lokalizace
zabran, které znemozni obojzivelnikim a drobnym savcim vstup na silnici, navrh kompenzacnich
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opatfeni za pfipadné zniCena stanoviSté a opatfeni pro minimalizaci naruSeni cennych asti pri-
rody.

Migraéni studie byla soudasti DUR — viz pfiloha ,F.9. — Migraéni studie, vlivy na USES* V ni je
provedeno i zhodnoceni navrZzenych prichodd pod novou dalnici D35 a navrh zabran k zamezeni
vstupu obojzivelniki a drobnych savcu na ni. Zpracované feSeni bylo schvaleno jako vyhovujici
odborem Zivotniho prostredi a zemedélstvi Krajského uradu Kralovéhradeckého kraje ve vyjadre-
ni k tzemnimu fizeni ze dne 09.01.2013 — ¢&.j. 20209/ZP/2012. V DSP byla tato studie upfesnéna
— viz priloha G.2.5.2. — Migracni studie.

Silnice D35 bude v celé délce oboustranné oplocena. Detailni feSeni bude zpracovéano v dalSich
stupnich projektové dokumentace.

Batrachologicky prizkum byl proveden jako soucast biologického hodnoceni.
Objekty ve zméné DUR jsou se zavéry v souladu.

e bod 12 — V mistech, kde je vys§i pravdépodobnost nezadouci migrace Zivocichll pfes vozovku
(zejména savcu a obojzivelnik) navrhnout v rdmci zpracovani dokumentace pro Uzemni fizeni
oploceni nebo jiné ohrazeni komunikace. To se tyka také okoli mostl a propustkd.

Netyka se objektu, které jsou feSeny ve zméné DUR.

e bod 13 — V ramci zpracovani dokumentace pro Uzemni fizeni v nivé Ulibického a Tuzinského po-
toka provéfit v ramci technickych moznosti spojeni navrzenych mostl tak, aby niva byla pfekona-
na jednim mostem o délce cca 170 m.

Tento bod se netyka stavby ,D35 Ulibice — Hofice*,

e bod 14 — V ramci zpracovani dokumentace pro Uzemni fizeni navrhnout mostni objekty pfes Ja-
vorku a Bystfici tak, aby pilife byly vzdaleny co nejvice od bfeh(.

Preklenuti udoli Javorky je navrzeno mostnim objektem o tfech polich celkové délky 141,10 m
s hlavnim polem délky 50 m. Pravobfezni pilife jsou situovany mimo brfehovou hranu Javorky.
K omezeni zasahu do brehové ¢asti pri vystavbé zaklad( pilift je navrzeno zapazZeni jamy Stéto-
vou stenou. Levobrezni pilife jsou situovany az za koryto nahonu Mlynského rybnika. Timto re-
Senim jsou minimalizovany stavebni prace v prostoru viastniho biokoridoru. V pfipadé poZadavku
na odsun pravobfezniho pilife do vétsi vzdalenosti od bfehové hrany by bylo nutné zvétsit délku
hlavniho pole a tloustku nosné konstrukce mostu. Soucasné, esteticky a konstrukéné prijatelné
reSeni je vSak jiz na hranici moznosti pro zvoleny prirez. ZvétSeni tloustky nosné konstrukce by
se velice nepfiznivé projevilo v estetice objektu a jeho zaclenéni do krajiny. Do viastniho koryta
reky se nezasahuje.

Vodoteé Bystfice se nenachézi v fe§eném useku silnice ,D35 Ulibice — Hofice*,

e bod 15 - V ramci zpracovani dokumentace pro uzemni fizeni navrhnout vhodné propustky pro
kfizeni toku Melounka a pro moznost vybudovani biokoridoru LBK 95 podél této feky.

Tento bod se netyka stavby ,D35 Ulibice — Horice*

¢ bod 16 — Umoznit rozsSifeni lesnich porostd v mistech pfechodu télesa silnice pfes Javorku a Bys-
tfici. Po dohodé s organem ochrany pfirody kompenzovat vzniklou ekologickou ujmu zlepSenim
pFirodnich podminek dot&enych prvkii USES v ramci projektu vegeta&nich Gprav nebo v ramci
nahradni vysadby za pokacené lesni a mimolesni dfeviny.

V ramci stavby dochazi pouze k zasahu do mimolesni zelené, lesni porosty nebudou stavbou do-
t¢eny. Pozemky mezi vodoteCi Javorka a nahonem Mlynského rybnika jsou dle katastru nemovi-
tosti vedeny jako ,jina plocha“, pozemky priléhajici z vnéjsi strany k obéma vodotec¢im jsou vede-
ny jako ,orna puda“. Z tohoto ddvodu je v okoli Javorky navrZzeno pouze doplnéni zelené dle pro-
storovych moznosti, rozsifeni ploch do tudolni nivy Javorky neni uvaZovano hlavné s ohledem na
nutnost zaboru kvalitni zemédélské pudy a na vymezené zaplavové tzemi.

Navrh vegetacnich uprav v ramci silni¢nich téles je obsahem stavebnich objekti SO 801 — 802.
Vodoteé Bystfice se nenachazi v fe§eném useku silnice ,D35 Ulibice — Hofice*,

e bod 17 — V ramci zpracovani dokumentace pro Uzemni fizeni zpracovat dendrologicky priizkum,
jehoz obsahem bude vymezeni dfevin a porostl ke kaceni a cennych drevin, které budou béhem
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vystavby chranény dle pfislusné normy. Prizkum bude dale feSit navrh nahradnich vysadeb se
zaméFenim na podporu prvka USES. V dalSich stupnich projektové pfipravy stavby provést in-
ventarizaci kacené zelené v€etné ocenéni kacené zelené dle jednotlivych dotéenych obci.

Spinéno, viz priloha D.1.2 — Dendrologicky prazkum.

e bod 18 — V ramci zpracovani dokumentace pro Uzemni fizeni zpracovat projekt ozelenéni, ktery
bude Fesit fadné ozelenéni a zadlenéni stavby do krajiny v navaznosti na aktualni stav USES, vy-
znamnych krajinnych prvk( a rozptylené zelené dle izemnich plan( obci. Soucasti projektu bude
Casovy plan, ktery umozni téleso silnice co nejrychleji ozelenit tak, aby nedoslo k vétsSimu rozsi-
feni ruderalni vegetace.

Netyka se objektt, které reSi dokumentace zmény DUR.

e bod 19 — V ramci zpracovani dokumentace pro Uzemni fizeni zpracovat navrh opatfeni k ochrané
dot&enych prvkd USES a navrh na pfipadné piesuny biokoridord a biocenter, tento navrh projed-
nat s pfislusnym organem ochrany pfirody.

Tento pozadavek fesila pfiloha ,F.9. — Migracéni studie, viivy na USES* z dokumentace DUR zr.
2012, priloha byla soucasti podkladu, predavanych odborim zivotniho prostfedi se zadosti o vy-
jadreni k dokumentaci a k dzemnimu Fizeni. K navrzenému reSeni nebyly prfipominky. Objekty,
které jsou soucasti zmény DUR, nemaji na toto feSeni viiv.

e bod 20 — Vramci zpracovani dokumentace pro uUzemni fizeni konzultovat stfet zaméru
s regionalnim biocentrem 983 s pfislusSnym organem ochrany pfirody a zapracovat jim navrzena
opatieni k minimalizaci vlivu zaméru na biocentrum.

Tento bod se netyka stavby ,D35 Ulibice — Horice*.
e bod 21 — V ramci zpracovani dokumentace pro Uzemni Fizeni v mistech vysokych mostl nebo

naspu zaclenit téleso silnice do Uzemi vétsi plochou zelené, ktera druhové navazuje na pfripadné
blizké porosty.

Netyka se objektu, které reSi dokumentace DUR.

Ozelenéni stavby reSila pfiloha ,F.13. — Studie vegetaénich uprav“ v dokumentaci DUR,
s vysadbou zelené na svazich silnicniho télesa jak hlavni trasy D35 tak i ostatnich komunikaci je
pocitano.

Kulturni pamatky a hmotny majetek:

¢ bod 22 — Pokud dojde k dotceni sochy Sv. Vavfince a plochy zelené v jejim okoli, fesit jeji Setrny
pfesun na novy vhodny pozemek, a to v€etné realizace vhodného ozelenéni ve spolupraci s obci
TfebnouSeves.

Tento bod se netyka stavby ,D35 Ulibice — Hofice*”.
e bod 23 — V ramci zpracovani dokumentace pro Uzemni fizeni feSit v ramci technickych moznosti

zachovani komunikaéniho spojeni Ostrov — Milovice, Ostrov — StraCov a dostateénou dopravni
pristupnost lesniho celku Kazatelna.

Tento bod se netyka stavby ,D35 Ulibice — Hofice*”.

e bod 24 -V daldi ¢asti pfipravy uvazovaného zaméru zpracovat projekt ozelenéni, ktery bude Fesit
fadné ozelenéni a zadlenéni stavby do krajiny v navaznosti na aktualni stav USES dle Gzemnich
pland obci.

Ozelenéni stavby s vazbou na aktualni stav a tpravy USES — viz vysvétleni k bodu 21.

Podminky pro fazi vystavby:

Vlivy na zdravi:

e bod 25 — Prace, u nichz se predpokladaji zvySené hladiny hluku, planovat s ohledem na denni
dobu a jejich blizkost k obytné zastavbé.

Bude uvedeno jako podminka v zasadach organizace vystavby v dalSich stupnich dokumentace.
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e bod 26 — Stabilni stavebni stroje se zvySenou hluénosti (okruzni pila, bruska, kompresor) umistit
ve vétsi vzdalenosti od obytné zastavby, pfip. do pfistfes$kl, aby nebyly zdrojem nadmérného
hluku.

Bude uvedeno jako podminka v zasadach organizace vystavby v dalSich stupnich dokumentace.

e bod 27 — Uvést u stavby kontakt na zastupce stavitele, kterému budou moci ob&ané sdélit své
opravnéné pfipominky na postupy provadéni stavby (zejména poruSovani kazné, Spatna ocista
okolnich komunikaci apod.). Naprava bude zjednana ihned nebo v nejblize mozném terminu bez
zbyte&ného prodleni.

Bude uvedeno jako podminka v zasadach organizace vystavby v dalSich stupnich dokumentace.

e bod 28 — Trasy pro odvoz zeminy a transport materialu volit v maximalné mozné mife mimo sta-
vajici obytnou zastavbu. Prljezd stavebni dopravy skrze sidla je mozné pfipustit jen v nezbytné
nutnych pfipadech.

Bude uvedeno jako podminka v zasadach organizace vystavby v dalSich stupnich dokumentace.

e bod 29 — Provést vysadbu izolacni zelené mezi télesem dalnice a obytnou zastavbou dotéenych
obci. Konkrétni rozsah a podminky stanovit na zakladé mistnich podminek a majetkovych vztaht
k dotéenym pozemkdm.

Navrh vysadby zelené mimo silni¢ni télesa vychazi z prostorovych moznosti v tzemi a nasledné-
ho funkéniho vyuziti (napr. upravy polohy dotéenych biokoridort) — viz vysvétleni k bodu 21.
Zvétseny rozsah v samostatnych pasech podél silnicniho télesa by vyzadoval zabor kvalitni ze-
médélské pudy.

Vlivy na ptdu:
e bod 30 — Provést skryvku ornice a vyuzit ji dle poZzadavku organu ochrany ZPF.

Navrh skryvky ornice a podornicnich vrstev vychazi z provedeného pedologického prizkumu a je
obsahem objektu SO 051. Cést skryté kubatury bude vyuZita pro ohumusovani ploch silniéniho
télesa, zbytek bude odvezen na urCené pozemky v okoli stavby k jejich zurodnéni. Konkrétni ur-
¢eni pozemku bude provedeno v dalSich stupnich dokumentace dle rozhodnuti pfislusného orga-
nu ochrany ZPF.

e bod 31 - Zajistit oddélené deponovani ornice v ramci skryvky a jeji ulozeni po projednani
s organem ochrany ZPF, ostatni pfebyte¢né kameny, pisek, jil a zeminy ukladat pouze na od-
souhlasené deponie, pfipadné vyuzit pro naslednou rekultivaci.

Manipulace se skrytou ornici a podorniéim — viz pfedchézejici bod é. 30. V DUR zr. 2012 byly
navrzeny vhodné plochy pro moznost deponovani ornice pro potfebu stavby a jako pripadné me-
zideponie pro ornici odvazenou. Vybér vhodnych deponii pro uloZeni nevhodného vykopku ze
stavby bude ulozen jako podminka pro budouciho zhotovitele stavby (vhodny vykopek bude
vzhledem k nedostatku nasypového materialu v maximalni mozné mife na stavbé vyuZzit).

Vlivy na vodu:

e bod 32 — Veskeré skladky zemin pfi vystavbé situovat v dostatec¢né vzdalenosti od vodnich toki
tak, aby nedochazelo k jejich zanaseni do vodnich toku.
Netyka se objektd, které jsou reSeny ve zméné DUR.

e bod 33 — Pfi provadéni praci v blizkosti vodoteci nebo pfi jejich upravach dbat zvySené opatrnosti
a omezit asovy a plosny rozsah praci na nezbytné nutnou miru, aby ovlivnéni tok( témito zasa-
hy a potencialni riziko znecisténi bylo zcela minimalizovano. To se tyka zejména Javorky a Bys-
tfice.

Bude uvedeno jako podminka v zasadach organizace vystavby v dalSich stupnich dokumentace.
Vodoteé Bystfice se nenachéazi v fe§eném useku silnice ,D35 Ulibice — Hofice*,

e bod 34 — VesSkery material pouzivany pro budovani nasypld musi byt bez obsahu znecistujicich

organickych a anorganickych latek.
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Bude uvedeno jako podminka v zasadach organizace vystavby a v jednotlivych stavebnich objek-
tech v dalsich stupnich dokumentace.

Vlivy na zivocichy, rostliny a ekosystémy:

e bod 35 — Manipulaéni plochy, deponie a mezideponie zemin a skladové plochy stavebnich mate-
rial( zfizovat pouze na plochach bez stromového a kefového patra.

Plochy ZS a deponii jsou v dokumentaci navrZzeny na volnych plochach bez poZzadavk( na zasah
do vzrostlé zelené. Uvedené omezeni pro pfipadné dalsi plochy zajiStované zhotovitelem stavby
bude uvedeno jako jedna z podminek v zasadach organizace vystavby v dalSich stupnich projek-
tové dokumentace.

e bod 36 — Plochy uréené k deponiim udrzovat tak, aby nedochazelo k rozSifovani ruderalnich dru-
ha rostlin. Po ukonéeni stavby musi byt tyto plochy rekultivovany.

Bude uvedeno jako podminka v zasadach organizace vystavby v dalSich stupnich dokumentace.
Rekultivaci ploch docasného zaboru, ploch zafizeni stavenisté a skladek resi stavebni objekty
SO 851 a 852.

e bod 37 — Do€asné zabory pro uéely stavby navrhovat tak, aby se vyhnuly pfirodné cennym lokali-

tam (mista s pfirozenou nebo polopfirozenou vegetaci, mista vyskytu chranénych Zzivocichi
apod.).
Navrzené plochy zarizeni staveniSté a deponii v projektové dokumentaci uvedené podminky
v plném rozsahu splriuji. Pozadované omezeni pro pripadné dalSi plochy zajiStované zhotovite-
lem stavby bude uvedeno jako podminka v zasadach organizace vystavby v dalSich stupnich do-
kumentace

e bod 38 — ZvySenou pozornost vénovat svahum nasypl a zafezu, aby byla zajiSténa prevence
vzniku eroznich ryh. V pfipadé nutnosti zabezpegit stabilitu svaht zafezd a nasypl silniéniho té-
lesa vedle osazeni vhodnou vegetaci i technickymi prostfedky.

Bude uvedeno jako podminka v zasadach organizace vystavby v dalSich stupnich dokumentace.

e bod 39 — Nezbytné nutné kaceni dfevin provadét mimo vegetacni obdobi, tj. v dobé od Fijna do
bfezna véetné.

Bude uvedeno jako podminka v zasadach organizace vystavby v dalSich stupnich dokumentace.

e bod 40 — P¥i provadeéni praci v blizkosti toku Javorka a Bystficka dbat zvySené opatrnosti. Koryto
ani bfehy téchto tokl nesmi byt naruseny a museji byt chranény pfed uniky latek Skodlivych vo-
dam. Kvalita vody a pudy v téchto lokalitdch nesmi byt ohroZena provozem stroj ani pouzivany-
mi stavebnimi hmotami.

Bude uvedeno jako podminka v zasadach organizace vystavby v dalSich stupnich dokumentace.
Vodoteé Bystfice se nenachézi v feseném useku silnice ,D35 Ulibice — Hofice*.

e bod 41 — Usazovaci jimky zabezpegit proti vniknuti drobnych Zivo¢icht, v krajnim pfipadé zajistit
moznost jejich vylezu.
Sedimentalni nadrze jsou navrzeny jako uzaviené podzemni prefabrikované nadrze s vybavenim
dle TP 83, a jsou prichozi pro obojzivelniky v pfipadé vniknuti do nich (viz stavebni objekty SO
341 — 349).

e bod 42 — Z dlivodu ochrany volné Zijicich ptak( nenavrhovat protihlukové stény z prahlednych
materiald.
VSechny protihlukové stény (s vyjimkou tsek( na mostnich objektech) jsou uvazZovany jako ne-
pruhledné. Prosklené ¢asti na mostnich objektech budou technicky upraveny tak, aby uvedena
podminka byla splnéna. Podrobné technické reSeni jednotlivych protihlukovych stén (SO 701 —
709).

e bod 43 — Téleso silnice disledné a co nejrychleji ozelenit, aby nedoslo k vétSimu rozsifeni rude-
ralni vegetace. V kefovém a stromovém patfe uzit pouze dfeviny pfirozené druhové skladby, kte-
ré jsou dostatec¢né odolné proti plsobeni negativnich U¢inkd z intenzivni silniéni dopravy.
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Podminka bude uplatnéna v zasadach organizace vystavby v dalSich stupnich projektové doku-
mentace. Druhové skladba je uvedena ve stavebnich objektech vegetacnich uprav.

e bod 44 — VeSkerou skacenou vysokou zelen nahradit vysadbou zelené v mistech uréenych po
dohodé s pfisluSnym organem ochrany pfirody a krajiny.
Netyka se objektu, které resi dokumentace DUR.

e bod 45 — O vysazené dieviny dlouhodobé pecovat (zalivka, dosadba) dokud nebude zajistén je-
jich samovolny rast. Uhynulé jedince nahradit v nejbliz§im vhodném terminu novymi sazenicemi.

Netyka se objektl, které rfeSi dokumentace DUR.

Kulturni pamatky a hmotny majetek:

e bod 46 — P¥i pfesunu kamenného kfiZe u cesty na Radim dbat jeho ochrany pfed poSkozenim.
Tato podminka se netyké stavby ,D35 Ulibice — Hofice*

e bod 47 — Dbat na dasledné dodrzovani pfistupu na veskeré pozemky, které by mohly byt odfiznu-
ty b&hem vystavby.
Pro vlastni realizaci stavby bude tato podminka uvedena v zdsadach organizace vystavby
v dalSich stupnich projektove dokumentace.

e bod 48 — Soucasti vystavby uvazovaného zameéru bude oprava mistnich komunikaci v pfipadé,
ze budou poskozeny stavenistni dopravou.
Pripadnou opravu komunikaci po vystavbé bude fesit investor samostané.

Podminky pro fazi provozu:

Vlivy na zdravi:

e bod 49 — Po uvedeni rychlostni silnice R35 do provozu provéfit hlukové zatizeni nejblizSich obyt-
nych objektl v Usecich, kde byla realizovana protihlukova opatfeni a v Usecich, kde hlukova stu-
die stanovila hodnoty hluku blizké hygienickym limitdm. V pfipadé prekro¢eni hygienickych limit{
navrhnout a vybudovat dodate€na protihlukova opatieni.

Tato podminka se netyka projektoveé pfipravy stavby, je zaleZitosti zhotovitele a investora.

Vlivy na vodu:

e bod 50 — Pravidelné kontrolovat propustnost kanalizaniho systému komunikace.
Tato podminka se netyka projektové pfipravy stavby, je zaleZitosti provozovatele komunikace a
musi byt prislusnym spravcem komunikace zapracovana do provoznich plant udrzby.

e bod 51 — Zimni udrzbu povrchu vozovky provadét v maximalni mozné mife skrapénim roztokem
soli, a to v zavislosti na aktualnich povétrnostnich podminkach.

Tato podminka se netyka projektové pfipravy stavby, je zaleZitosti provozovatele komunikace a
musi byt prislusnym spravcem komunikace zapracovana do provoznich plant udrzby.

Vlivy na ptdu:
¢ bod 52 — Volbou vhodnych posypovych materialt a optimalizaci rezimu soleni omezit kontamina-
ci pudy v okoli komunikace.

Tato podminka se netyka projektové pfipravy stavby, je zalezitosti provozovatele komunikace a
musi byt prislusnym spravcem komunikace zapracovana do provoznich plant udrzby.

Vlivy na zivo€ichy, rostliny a ekosystémy:

e bod 53 — Po zprovoznéni komunikace provadét kontrolu ploch s poSkozenym nebo odstranénym
vegetacnim krytem. V pfipadé, ze v téchto mistech dojde k vyskytu invaznich druht rostlin, pro-
vést neprodlené jejich likvidaci.
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Tato podminka se netyka projektové pfipravy stavby, je zaleZitosti provozovatele komunikace a
musi byt prislusnym spravcem komunikace zapracovana do provoznich plant udrzby.

Podminky souhlasného stanoviska z hlediska vlivli na lokality soustavy Natura 2000 a
predméty jejich ochrany dle § 45i zakona €. 114/1992 Sb., v platném znéni:

e bod 1 — Pfed vyusténim deStové kanalizace do feky Bystfice a Javorky budou situovany zachyt-
né havarijni jimky, splfiujici parametry ochrany pfed Ukapy ropnych latek a pfed ropnymi havari-
emi pfiméfeného rozsahu a umoznujici regulované vypousténi destovych vod kontaminovanych
latkami pouzivanymi pfi udrzb& komunikace.

Netyka se objektl, které jsou reSeny ve zméné DUR.

e bod 2 — Zafizeni stavenisté nebude situovano do nivy Bystfice a Javorky.

Bude uvedeno jako podminka v zasadach organizace vystavby v dalSich stupnich dokumentace,
v DSP je uvazovano pouze s nutnou pomocnou plochou ZS o vymére 4720 m® na pravém brehu
Javorky (okraj plochy cca 100 m od bfehu) pro vystavbu mostniho objektu SO 205.

Vodote¢ Bystfice se nenachazi v freSeném useku silnice ,D35 Ulibice — Hofice*,

e bod 3 -V koryté feky ani v tésné blizkosti jejich bfehti nebudou provadény zadné stavebni prace.

Preklenuti adoli Javorky je navrzeno mostnim objektem o tfech polich. Pravobrezni pilife jsou si-
tuovany mimo brehovou hranu Javorky. K omezeni zasahu do brehové ¢asti pfi vystavbé zakladu
pilifd je navrzeno zapaZeni jamy $tétovou sténou. Levobfezni pilife jsou situovany az za koryto
nahonu Mlynského rybnika. Timto feSenim jsou minimalizovany stavebni prace v prostoru vlast-
niho biokoridoru. V pripadé poZadavku na odsun pravobfezniho pilife do vétsi vzdalenosti od
bfehové hrany by bylo nutné zvétsit délku hlavniho pole a tloustku nosné konstrukce mostu. Sou-
Casné, esteticky a konstrukéné pfijatelné feSeni je vSak jiz na hranici mozZnosti pro zvoleny pru-
fez. Zvétdeni tloustky nosné konstrukce by se velice nepriznivé projevilo v estetice objektu a jeho
zaclenéni do krajiny. Do vlastniho koryta feky se nezasahuje.

Vodote¢ Bystfice se nenachazi v freSeném useku silnice ,D35 Ulibice — Hofice*,

e bod 4 — P¥i vystavbé, provozu a likvidaci bude zabranéno uniku skodlivych latek a koloidnich roz-
toka.

Bude uvedeno jako podminka v zasadach organizace vystavby v dalSich stupnich dokumentace.

e bod 5 - Jako zdroj technologické vody je mozné vyuzit vodni tok Bystfice a Javorky pouze ome-
zené& pro Cerpani do mobilnich cisteren atp. Tok nelze vyuZivat jako zdroj technologické vody
kontinualnim Cerpanim ke spotiebé.

Bude uvedeno jako podminka v zasadach organizace vystavby v dalSich stupnich dokumentace

e bod 6 — Jednoznaéné urcit osobu (pravnickou ¢i fyzickou) zodpovédnou za G¢innost havarijnich
jimek pro destovou kanalizaci (viz prvni bod navrzenych opatfeni dle § 45i zakona ¢. 100/2001
Sb.). Dale pak stanovit termin kontroly Gc€innosti téchto havarijnich jimek. Vysledky spolu
s odpovédnou osobou ukladat u pfislusného organu ochrany pfirody odpovédného za uvedené
uzemi. Vysledky kontrol vyuZit pfi pravidelném hodnoceni stavu pfisludné evropsky vyznamné lo-
kality (Bystfice, Javorka a Cidlina-Sbér).

Podminky budou zapracovany do provoznich plant sedimentacnich nadrzi v dalSich stupnich
projektové dokumentace.
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