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Ministerstvo Zivotniho prostiedi (odnéti ZPF)
Vyjadfeni ke zméné odnéti ZPF dne 2.9.2020, ¢.j. MZP/2020/610/2879

Souhlasné stanovisko pfi spinéni nasledujicich podminek a pfipominek:

. Méni se podminka &. 6 ze souhlasu ze dne 14. 5. 2014 (dile jen ,souhlas™) tak, Ze:

3. Opravnény zajisti fadné provedeni skryvky kulturnich vrstev pldy na viastni naklady pfed
zahdjenim stavebnim praci v mocnostech stanovenych v dokumentu F.5 nazvaném
JBilance zemin a ornice™ z prosince 2019 vedeném pod Cislem zakdzky 19-135-0-000.

Skryté zeminy budou deponovany na ploSe odnéti. Pro ohumusovani svahll komunikaci
] bude pouZita méné kvalitni skryvka o mocnosti maximainé 15 cm. piebytek skryvky bude
rozprostfen na zemédéisky obhospodafované pozemky. Navrh zemédéisky |
obhospodafovanych pozemkll urlenych pro rozprostieni uvedeného mnoZstvi skryvky
kulturnich vrstev plidy bude nejpozdéji pfed vydanim povoleni podie zviddtnich pravnich
predpisd, na zakladé, kterého bude povoleno provedeni skryvky kulturnich vrstev pldy,
predloZen Ministerstvu Zivotniho prostedi, odboru obecné ochrany pfirody a krajiny ke
schvileni. Skryvka z ploch do¢asného odnéti bude po provedeni stavby vracena na tyto
plochy béhem rekuitivace v plvodnich mocnostech. O &nnostech souvisejicich se
skryvkou, jejim pfemist@nim, dofasnym uloZenim, rozprostfenim a pouZitim bude veden
protokol (pracovni denik), v némZ budou uvadény veskeré skutefnosti nezbytné pro
posouzeni spravnosti, nlglnosti a Ucelnosti vyuZiti téchto zemin.

Uvedené podminky se netykaji dokumentace DUR.

Méstsky ufad Jic¢in, odbor ZP, vodopravni ufad
74vazné stanovisko ze dne 24.6.2020, &.j. Mulc/2020/15132/7P/Spa

Souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci pfi splnéni nasledujicich podminek a pfipominek:

e ) ol L\ ke 5 B b - i =

I. Likvidace de§tovych vod z feSené stavby bude v souladu s normami TNV 75 9011 ,Hospodafeni |

) se sraZkovymi vodami” a CSN 75 9010 .. Vsakovaci zafizeni sriZkovych vod™. Destové vody
z komunikace by mély byt likvidovdny v maximdlni moZné mite zasakovanim v misté stavby a
nezatd2ovat vodni toky. V ptipadé, ze neni moiné likvidaci dedtovych vod z povrchu komunikaci
fedit zasakovdnim v misté stavby, a to na zikladé hydrogeologického posudku, je moZné
1 uvazovat s redukovany odtokem de$tovych vod ze zdjmového uzemi v mnolstvi 15 /(s*ha)
: (hydrogeologicky posudek nebyl souddsti pledloZené¢ dokumentace). Upozoriiujeme, Ze na
odvodiovacim zafizeni musi byt osazeno kapacitni retendni zatizeni pro zabezpeleni stejného
odioku destovych vod ze zdjmového (zemi jako pted navrhovanou vystavbou. Pfipadnd retence
bude dimenzovéna na pétilety dést' o maximdinim objemu (vypolet zdob trvéni a intenzit
nivrhovych destl). Upozorujeme, 2e navrhovand retendni zafizeni nemaji pfi zachovini
navrhovaného odtoku dostate¢nou kapacitu.

(L

V rémei SO 317 bude maximdini odvadéné mnozstvi destovych ved do vodniho toku Luzanka
v souladu s vyde uvedenym mnoZstvim 15 l(s*ha). Doporudujeme provétit moZnost nahradit
zatrubeni otevienym ptikopem podél 2eleznilni traté. 3

(o)

Jakost vypousténych destovych vod do vodniho toku bude v ukazateli Cia - Cuo nejvyse 2 mg/l.

- oy T N T
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4. Budou dodr2eny podminky ramcové smlouvy, kterd se tykd Pravidel organizaéniho zabezpeteni
nakladani s majetkem v ramci investiéni &innosti RSD CR.,

w

PoZadujeme, aby veikeré propustky kfizici vodni toky ve spravé Povodi Labe, stitni podnik
v ramci dopinénych pfistupovych komunikaci nezmengovali pritoéné profily pfislulnych tokd a
spodni tirovné mostovek byly umistény nad pritodnym profilem. Déle bude posouzena kapacita
koryta toku v rdmci celého dseku kfiZeni a pfipadné prisiuiné ptistupové komunikace provedeny
na moZnost pieléviani, DoporuCujeme pfistupové komunikace uzpasobit v mistech kfiZeni (v
tésné blizkosti koryt tokii) na moZnost obtoku povodfovych pritoka.

46. Vpribéhu zpracovdni dokumentace pro daldi stupeft Fizeni (zména ¢i aktualizace DSP)
pozadujeme provést jedndni pro uréeni Uprav toki, které bude na3 podnik pfejimat pod spravu a
majetek (Ing. Zuzana Kohoutova, 495 088 890, kohoutovaz@pla.cz).

-

Projektovou dokumentaci pro zménu ¢i aktualizaci vyjddFeni pro stavebni fizeni poZadujeme
predloZit k vyjadteni. Soutasti dokumentace bude dofeden odvod dest'ovych vod z Gseku &. 4 (v
km 8,280 ~ 8,934, odvod dedtovych vod do vodniho toku Luzanka prostfednictvim SO 317,
pfipadnad (prava télesa ddlnice pro pfevod povodiovych pritokd, posouzen{ kfiZeni ddlnice
s vodnim tokem Javorka. posouzeni vietné detaild mist kfizeni v ramei pfistupovych komunikaci
a dofedeni majetkopravnich vypotidani.

8. Noveé navrzené Upravy koryt vodnich tokli budou umistény tak, aby plynule navazovaly na
pitvodni nivelety tok a jejich Gpravy,

9. Proidténi navazujicich &dsti vodnich tokd bude provedeno v potfebném rozsahu, aby byl zajistén
minimdlni spad pfisludného koryta toku v misté kfizeni.

10. V mistech propustkii a mostdt budou v korytech toki vytvofeny drahy soustfedénéhc odtoku
(kynety) pro eliminaci zana3eni.

il Opra\y preloZek toki budou provedeny dle ptedlozenych podkladt a v souladu s TNV 75 2103
. ~Upravy fek*.

i 12. Objekty umistény v odstupové vzdalenosti 6 m od drobnych vodnich tokil a 8 m od vyznamnych
vodnich tokd musi byt uloZeny a ochrdnény tak, aby byla zabezpetena jejich prejezdnost t&zkou
technikou sprévee vodniho toku, a to bez omezeni zatizen|.

13. Vyustni objekty budou provedeny tak, aby nezasahovaly do pritoénych profilli vodnich tokd a
spadni hrany vyisténi byly umistény min. 0,2 m nad bé#nou hladinou vodnich tokdi. Samotnd
vyustni trubka u objekt bude situovana mirné $ikmo po sméru proudéni toku.

14. Technické provedeni SO v mistech kfiZeni s vodnimi toky poZadujeme projednat s Povodim
Labe, stitnim podnikem - provoznim stfediskem Jigin (Jarosovska 103, 506 01 Jicin,
493 533968, Z. Sobota, 724614010, sobotazdplacz a ing. Jan Sutner, 607 503 351
sutnerj@pla.cz).

I5. Dotéeni melioraénich odvodiovacich zafizeni stavbou komunikace je moZné po udéleni souhlasu
Jejich spravee.

16. Projektovou dokumentaci pro dal3i fazi fizeni poZadujeme pedioZit. V projektové dokumentaci

budou zpracovény detaily jednotlivych kfizeni navrzené komunikace D3$ s vodnimi toky na vyse
i uvedenych katastrdlnich Gzemi, detaily jednotlivych vyustnich objektd a retenénich nadr?i
s vypoustécimi objekty.

P T T P s e

17. Tento souhlas formou zdvazného stanoviska je platny 2 roky od jeho vyddni,

e — > . 3 mrE > i - - Treas T wE—

Ad 1) z objekti, které jsou ve zméné DUR, se uvedend pfipominka tykd pouze pfistupovych
komunikaci, které jsou odvodnény do stdvajicich navrzenych pfikopd prilehlé ddlnice,
prip. pfeloZek silnic Il. a lll. tfid. Zasakovdni neni z hlediska geologickych pomeéri v dané
lokalité mozné (na zdkladé provedeného hydrogeologického priuzkumu).

Ad 2) Netykd se objektu, které jsou ve zméné DUR.

Ad 3) V nédvrhu odvodnéni a havarijniho zabezpeéeni srdzkovych vod pied jejich vyusténim do
vodnich tokd se vychdzi z dostupnych udaji znecisténi destovych vod z ddlnic a rychlost-
nich silnic, kterymi je:

Zdroj: TP 202; schvdleno MD-OI pod ¢.j.1013/08-910-IKP/1 ze dne 24.11.2008
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Kontaminant Jednotka | Pramér Median Qq Cyo NV
229/2007 Sh.
Pb ug/l 3,82 2,40 6,10 14,4
Cd *) ug/l 0,406 0,190 0,770 0,7
Ni *) g/l 45,3 21,8 132 40
Hg g/l 0,199 0,140 0,270 0,1
Cr*) ug/l 4,83 4,50 6,80 35
Cu ug/! 19,0 13,7 52,8 25
Zn ug/! 142 69,0 400 160
Cl mg/| 1095 726 1510 250
C10-C40 mg/| 0,145 0,145 0,88 0,1
benzo(b) fluoranten ng/| 7,66 3,75 20,4 60
benzo(k) fluoranten ng/| 5,87 3,65 15,7 60
benzo(a)pyren ng/l 5,63 2,10 11,8 100
benzo(g,h,i) perylen ng/| 6,29 3,33 13,1 30
indeno(1,2,3-cd)pyren ng/| 5,69 3,25 15,5 30
fluoranten ng/| 21,2 9,80 63,0 200
26 PAU ng/| 7,66 3,75 20,4 200
Pozn.: Kontaminant-  prioritni nebezpecnd Iatka dand smérnici EU a vyskytujici se v destovych vodach

odtékajicich z vozovek
Qg - hodnota znecisténi odtékajici vody z vozovek, kterd je pfekro¢ena max. u 10% vzorkd

Ce-  hodnota znecisténi v recipientu, ktera je dodrZena, nebude-li roéni pocet vzorkd nevyhovujicich tomuto
standardu vétsi nez 10%
*) vyskytuji se statisticky vyznamné rozdily mezi jednotlivymi lokalitami

Ad 4) Netykd se dokumentace DUR.

Ad 5) Profily navrZenych propustki jsou vétsi, nez je prifez stdavajiciho koryta, pfistupové
komunikace jsou vedeny po stdvajicim terénu, takZe v pfipadé prelévdni nebudou tvofit
hraz.

Ad 6) Netykd se dokumentace DUR.
Ad 7) Netykd se dokumentace DUR.
Ad 8) Spinéno

Ad 9) Spinéno

Ad 10) Splnéno.

Ad11) Spinéno.

Ad12) Spinéno. NavrZend trubnivedeni budou uloZena s ohledem na moznosti prejezdu
téZkou technikou sprdvce vodniho toku.

Ad 13) Spinéno.
Ad 14) Bude projedndno v dalsim stupni PD.

Ad 15)  Souhlasné stanovisko spravce — SPU — viz vyjddreni ze dne 21.4.2020, c.j. SPU
069941/2020.

Ad 16) Netykd se dokumentace DUR.
Ad17) Nejednd se o podminku

Méstsky urad Hofice, odbor ZP, vodopravni tfad
Zavazné stanovisko ze dne 1.6.2020, ¢.j. MUHC-ZP/10418/2020/ME

Souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci pfi spInéni nasledujicich podminek a pfipominek:
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| Tento souhlas je vsouladu sustanovenim § 17 odst. 2 vodniho zékona vyddn za

| ndsledujicich pedminek:

1} Prace budou provadény v souladu s pfedloZenou projektovou dokumentaci pro zménu
uzemniho rozhodnuti, datum 12/2019, kterou vypracovala firma PRAGOPROJEKT, a.s.. IC
45272387, hlavni inZenyr projektu Ing. Michal Bodanek

2) B;ciot; cfo«ir).cny 7p0'd.min§‘y sbré\'te pomcii Povodi L;xbc, slélvni‘p\);hﬁk. l;lnxés.*lc Kralové ;
1 uvedené ve stanovisku ze dne 27.4.2020 ped zn. PLa/2019/057604. i

Ad 1) Netykd se DUR.
Ad 2) Spinéno, viz vyjadieni k podminkam Povodi Labe.

Méstsky Gfad Hofice v Podkrkonos$i, odbor dopravy (pfipojeni na silniéni sit)
Rozhodnuti ze dne 22.6.2020, &.j. MUHC-DO/6538/SJ-07/2020/SE

Souhlasné stanovisko pfi splnéni nésledujicich podminek a pfipominek:

| Piipojeni vyse uvedenych komunikaci a hospodafskych sjez
| téchto podminek:

WHASES M A et i,

d( bude provedeno

’ 1. Konstrukce sjezdu bude v irovni vozovky sinice a bude realizovéna dle pfisiusné
projektové dokumentace, ‘
2 V prostoru rozhiedovych trojiheiniki vyznaenych v pfiloze tohoto rozhodnuti nesmi
byt umisténa 2adna piekélka (napf neprihledné oploceni), popfipadé rostliny vyssi ‘
neZ 75 cm nad niveletou pfilehié komunikace.
1 3. Sjezd bude zfizen se zpevnénim, kteréd vyhovuje pfedpokiddanému zatizeni dopravou |
a bude se snadno Cistiteinym vozovkovym krytem. i
14 V misté pfipojeni musi majitel sjezdu zajistit odvodnéni silnice. »
5. Stavebni uspofédéni sjezdu bude takové, aby se zabrénilo stékéni srazkové vody na |
komunikaci a jejimu znedisténi. '
4 6. Je nutné respektovat podminky: :
a) majetkového sprévce komunikace, {j. Sprévy sinic Krélovéhradeckého kraje, ICO |
709 47 996, Kutnohorska 59, 500 04, Hradec Krélové — Placice, uvedené ve
stanovisku: SSKHK ~ 8270/20.
b) Krajského feditelstvi policie Kralovéhradeckého kraje, uzemniho odboru :
Jicin, dopravniho inspektorétu uvedenych ve stanovisku pod ¢j. KRPH-35640-1/CJ- |
' 2020-050406 ze dne 04.05.2020.
7. Viastnik sjezdu musi zajistit fadnou Gdribu celého pripojeni. V pfipadé zjisténi zédvad v |
! Udr2bé bude sjezd odstranén na néklady majitele

Ad 1) Netykd se DUR.
Ad 2) Spinéno, viz rozhledové trojuhelniky v pfiloze ,,Dokumentace k DUR*
Ad 3) Spinéno.

Ad 4) Odvodnéni silnice zajisténo v napojeni je zajisténo jiZ v navrhu pripojeni.
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Ad 5) Spinéno.
Ad 6) Splinéno.
Ad 7) Netykd se DUR.

Méstsky ufad Hofice v Podkrkonosi, odbor dopravy (umisténi siti v sil. pozemku)
Rozhodnuti ze dne 22. 6. 2020, ¢.j. MUHC-DO/9389/um-23/2020/SE

Povoleni k umisténi podzemniho vedeni siti v silnicnim pozemku po splnéni nasledujicich podminek:

1) InZenyrské sité budou uloZeny dle projektové dokumentace

2) Ulozenim inZenyrskych siti nesmi dojit k naruseni stabiity silniéniho télesa, resp k jeho
podkozeni vietné jeho soutasti a pisiudenstvi I

| 3) Pfipadny dal$i nezbytny zésah (nad ramec odsouhlaseného projektu) do nezpevnéné | |
| zpevnéné Easti silnice musi byt PREDEM odsouhlasen majetkovym spravcem silnice - tj. Sprava
| silnic Kralovéhradeckého kraje, Kutnohorska 59, 500 04 Hradec Kralové - Pladice

4) Pfi stavebnich pracich nesmi byt vytéZena zemina uklddana na sil. pozemku. V pfipadé
omezenych prostorovych podminek musi byt zemina odvaZena na meziskladku

| 5) V zimnim obdobi (tj. od 1. 11. do 31. 3) nebudou provadény jakékoliv vykopové prace na
silni€nim pozemku - vyjimku pro feseni havarijniho stavu je tfeba pfedem projednat s majetkovym

spraveem silnice . Sprava silnic Krdlovéhradeckého kraje, Kutnohorska 59, 500 04 Hradec
| Kralové - Plagice

8) Je nutné piné respektovat podminky majetkového spravce silnic /23750, HI732752, /28053 a
/32611 uvedené ve stanovisku: SSKHK/SS/8252/20.

7) Pokud si viastni provadéni staveb. praci vy2ada omezeni provozu na pozemnich komunikacich
(silnicich a pfipadné i krajnicich), tak toto omezeni (vEetné doprav. znadeni, event tastecnych
uzavirek apod.) je nutno projednat souCasné se zvl. uZivanim komunikaci pro stavebni prace (viz.
upozorméni nize)

Ad 1) Netykd se DUR.
Ad 2) V ndvrhu zajisténo.
Ad 3) Netykd se DUR.
Ad 4) Netykd se DUR.
Ad 5) Netykd se DUR.
Ad 6) Spinéno

Ad 7) Netykd se DUR.

Méstsky ufad Hofice v Podkrkonosi, odbor dopravy (provadéni praci v OP silnic Ill. t¥id)
Rozhodnuti ze dne 8. 9. 2020, &.j. MUHC-DO/12728/2020/SE

Povoleni provadét stavbu v ochranném pasmu silnic po splnéni nasledujicich podminek:
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1. Stavby musi tyt provedeny dle schvdlené projektové dokumentace v souladu s platnymi

pfedpisy komunikadnimi

ebnimi | bezpelnostnimi a nesmi bvt na zdvadu vergjnemu

uzivani a opravam pfi provadéni Gdribovych praci na navazuficich ne zavienych Castect

silnice

2. Stavebnimi pracemi nesmi dojit k podkozeni silniéniho tdlesa {pfipadné podkozeni musi byt
uvedeno do pavedniho stavu).

Ad 1) Netykd se DUR
Ad 2) Netykd se DUR

GridServices (stanovisko ke stavbé)
Vyiddreni ze dne 24.8.2020, ¢.j. 5002192875

Souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci pfi spInéni nasledujicich podminek:

= Obecné podminky:

Ad 1) -6) Netykad se DUR
Ad 7) Kryti—splnéno.

Ad 8) - 11) Netykd se DUR

= Podminky odboru EPZ-STL:
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Ad 1) Hospodadrsky sjezd SO 104.1 byl ve zméné DUR nahrazen pfistupovou komunikaci SO
129.5. Podminka pozbyla platnosti.

Ad 2) Spinéno.

Ad 3) Netykd se DUR

Ad 4) Netykd se DUR

Ad 5) Kryti plynovodii - spinéno
Ad 6) - 9) Netykd se DUR

= Podminky pfi realizaci stavby:
Netykd se DUR.

GridServices (pfelozky plynarenskych zafizeni)
Vyjddreni ze dne 8.7.2020, ¢.j. 5002167509 — SO 501

Souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci pfi spInéni nasledujicich podminek a pfipominek:

Pro daldi postup poZadujeme dodriet tyto podminky:

- Realizalni projektové dokumentace (déle téZ jen PD) na stavbu PZ bude piedioZena k odsouhlaseni spole¢nosti
GridServices, s.r.0. Projektovd dokumentace stavby PZ bude zpracovdna autorizovanym projektantem {viz zékon
Lislo 360/92 Sb. v platném znéni, § 5, odstavec: h) pro VTL P2).

- Pfi zpracovani PO je nutno dodriovat platné pravni pfedpisy, poZadavky technickych pravidel a norem a zejména
technické poZadavky POS Zdsady pro projektovdni, vystavbu, rekonstrukce a opravy mistnich siti uvedené na
webovych strénkdch PDS: www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/.

Ad 1) Uvedené podminky se netykaji dokumentace DUR.
Ad 2) Spinéno.

stavba: 19-135-0 D35 Ulibice - Horice, zména DUR
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- vTZ je chybn& uvedeno, Ze pro UR je tieba ziskat piedbéZné stanovisko: "Prelozka PZ, pfedpokiddané niklady a
2plsob provedeni” co neni pro UR a je jiz vydano a v TZ jsou uvedena tato stanoviska ¢j.nastr.2a 3

- pro UR je tfeba toto stanovisko - jak je uvedeno v zéhlavi vye.

- V PD se uZivd neplatny interni pfedpis pro vystaw: VTL plyn. - je tfeba postupovat dle GRID_TX_S04_03_01
-TPG 923 01-1,2 neplati

- dle pfedloZené PD se NEBUDE realizovat stavba pfeloZek - viz vyde

- nutnd koordinace s akci GasNet, sr.o0. "Optimalizace VTL sité"

- potrubi bude podle API Spec. 5L (46 edice) CSN EN ISO 3183 (2020), pfiloha A, PSL 2, DN 150 (168,3x4,0 mm) L 245
NE/ME, NADSTANDARD (komunikace D35) zpfisnéné dle TPG 702 04 ¢l. 19.6.1, chyby R = min. 10D, izolace A3 dle
CSN EN 1SO 21809-1

- CH bude z neizolované trubky DN 300 (cca 67 m) mater. CSN EN ISO 3183 PSL 1, s € a POCH (skruZe). Potrubi VTL
plynovodu v CH bude opatieno FZM nebo GPR ochranou,

- lomy budou oznateny OS, € (nazdzemni provedeni) osazené na CH budou ocelové s plastovou izolaci

- odpojené potrubi bude vyjmuto ze zemé v celé délce, viechny nadzemni prvky na zrudeném VTL plynovodu
budou odstranény

Ad 1) - 2) Netykd se dokumentace DUR.
Ad 2) - 10) Bude feseno v ndsledujicim stupni PD.

K pfedlozené PD stavby "Pielozka VTL plynovodu DN 150 Ulibice (SO 501 v km 0,040 D35) v rdmci akce: D35 Ulibice -
Hofice" k UR z pohledu provozovatele PZ sdéluji nasledujici stanovisko:

- k PD nemam zdsadnich vyhrad

- poZaduji, aby k pferudeni toku plynu bylo vyuito stoplovaci zatizeni za piného provozniho petlaku ZP ve VTL siti
{tj. 2,3 MPa)

- propojovaci préce na VTL potrubl poZaduji realizovat za vhodnych klimatickych podminek, mimo topnou sezénu

Ad 1) Netykd se dokumentace DUR.
Ad 2) Spinéno.
Ad 3) Netykd se dokumentace DUR.
Vyjadreni ze dne 9.7.2020, ¢.j. 5002167562 — SO 503

Souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci pfi splnéni nasledujicich podminek a pfipominek:

Pro daldl postup poZadujeme dodriet tyto podminky:

- Realizadni projektové dokumentace {déle té2 jen PD) na stavbu PZ bude pfedioZena k odsouhlaseni spoleénosti
GridServices, s.r.0. Projektovd dokumentace stavby PZ bude zpracovéna autorizovanym projektantem (viz zékon
dislo 360/92 Sb. v platném znéni, § 5, odstavec: h) pro VTL P2).

- Pfi zpracovéni PO je nutno dodriovat platné pravni pfedpisy, poZadavky technickjch pravidel a norem a zejména
technické poZadavky POS Zisady pro projektovdni, vystavbu, rekonstrukce a opravy mistnich siti uvedené na
webovych strinkich PDS: www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/.

Ad 1) Uvedené podminky se netykaji dokumentace DUR.
Ad 2) Spinéno.

stavba: 19-135-0 D35 Ulibice - Horice, zména DUR
stuperi: DUR strana 9/22
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K pediozené projektové dokumentaci mame tyto pfipominky: ' B ‘ 5

- v TZ je chybné uvedeno, 2e pro UR je tieba ziskat pfedbé2né stanovisko: "Prelozka PZ, pfedpoklidané niklady a
zplisob provedeni” coZ neni pro UR a zarovert bylo jiZ vydano a v TZ jsou uvedena tato stanoviska &j. na str, 2a 3
- pro UR je tfeba toto stanovisko - jak je uvedeno v zahlavi vyie.

-V PD se uZivé neplatny interni pfedpis pro vystavu VTL plyn. - je tfeba postupovat dle GRID_TX_S04_03_01
-TPG 923 01 - 1,2 neplati

- dle piediozené PD se NEBUDE realizovat stavba pielozek - viz vyse

- nutnd koordinace s akci GasNet, s.r.0. "Optimalizace VTL sité"

- potrubi bude podle API Spec. 5L (46 edice) CSN EN ISO 3183 (2020), piloha A, PSL 2, DN 500 (508,0x6,3 mm) L 360
NE/ME, NADSTANDARD (komunikace D35) zpfisnéné dle TPG 702 04 &1. 19.6.1, ohyby R = min. 10D, izolace A3 dle
CSNEN ISO 2180%-1

- CH bude z neizolované trubky DN 700 (cca 41,5 m a 62 m) mater. CSN EN 1SO 3183 PSL 1, s C a POCH (skruze).
Potrubi VTL plynovodu v CH bude opatfeno FZM nebo GPR ochranou.

- lomy budou oznaceny 05, C (nadzemni provedeni) osazené na CH budou ocelové s plastovou izolaci

- odpojené potrubl bude vyjmuto ze zemé v celé déice, viechny nadzemni prvky na zruseném VTL plynovodu
budou odstranény

N——

T E—————
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Ad 1) —2) Netykd se dokumentace DUR.
Ad 2) - 10) Bude Feseno v ndsledujicim stupni PD.

K prediozend PD stavby “Prelozka VTL plynovodu DN 500 Luzany (SO 503 v km 0,700 D35) v rémei akce: D35 Ulibice
- Hofice" k UR z pohledu provozovatele PZ sdéluji nasledujici stanovisko:

- k PD nemdm zasadnich vyhrad

- poZaduji, aby k pferudeni toku plynu bylo vyudito stoplovaci zatizeni za piného provozniho pretiaku ZP ve VTL siti
(tj. 2.3 MPa)

- propojovaci prace na VTL potrubi poZaduji realizovat za vhodnych kiimatickych podminek, mimo topnou sezénu i

gt =

Za RO Cechy 4, Ale$ Slezak vedoud TP

e e e ———

Ad 1) Netykd se dokumentace DUR.
Ad 2) Spinéno.
Ad 3) Netykd se dokumentace DUR.

Z pohledu viastnika PZ - GasNet, s.r.0. - Cechy vychod sdélujeme nasledujici
stanovisko k pfediozené DUR - SO 503 (pFelozka VTL plynovodu DN 500 v km 0,700 D35):
- k predioZené DUR - SO 503 po techn. strénce nemame pipominky
- RDS ném bude pfedioZena k odsouhlaseni
- realizace stavby pfeloZek bude v koordinaci s viastni stavbou provozovatele PZ péi vyfazeni z
provozu VTL plynovodu DN300 a DN 500 - "Optimalizace VTL sité plynovod(”, pfed propojenim
pfeloZek na stdvajici plynovody

Josef Fryda technik spravy DS-Cechy vychod

PP ——
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Netykd se dokumentace DUR.
Vyjadreni ze dne 9.7.2020, &.j. 5002167727 — SO 506

Souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci p¥i splnéni nasledujicich podminek a pfipominek:

i Pro daldl postup poZadujeme dodrZet tyto podminky:
- Realiza¢ni projektova dokumentace (déle téZ jen PD) na stavbu PZ bude pfedloZena k odsouhlaseni spoleénosti
GridServices, s.r.0. Projektovd dokumentace stavby PZ bude zpracovina autorizovanym projektantem (viz zikon
gislo 360/92 Sb. v platném znéni, § 5, odstavec: h) pro VTL P2).
- Pfi zpracovéni PO je nutno dodriovat platné pravni predpisy, potadavky technickjch pravidel a norem a zejména
| technické poZadavky PDS Zasady pro projektovani, vystavbu, rekonstrukce a opravy mistnich siti uvedené na
webovych strinkich PDS: www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/.

T B R Rl TR0 B T

o

stavba: 19-135-0 D35 Ulibice - Horice, zména DUR
stuper: DUR strana 10/22
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Ad 1) Uvedené podminky se netykaji dokumentace DUR.
Ad 2) Spinéno.

. K pfedlozené pr;)jektové d;)ku/mentaci mame tyto piipominkw -

-v TZ je chybné uvedeno, Ze pro UR je tteba ziskat pfedbéiné stanovisko: "Pfelozka PZ, pfedpokladané niklady a
zplsob proveden(™ coz neni pro UR a zéroven bylo ji2 vydano a v TZ jsou uvedena tato stanoviska &j. na str. 2 a 3
-pro UR je tfeba toto stanovisko - jak je uvedeno v zahlavi vyde.

-V PD se uZiva neplatny interni pfedpis pro vystavu VTL plyn. - je tfeba postupovat dle GRID_TX_S04_03_01

-TPG 923 01 - 1,2 neplati

- dle pfedioZené PD se NEBUDE realizovat stavba pfeloZek - viz vyse

- nutné koordinace s akci GasNet, s.r.0. "Optimalizace VTL sité"

| ~tento stavebni objekt SO 506 nesmi byt zahdjen diive ne? bude dokonéen SO 508 - vé. dopojeni VTL RS

| Konecchlumi (km 3,880 - 4,530 D35).

| - potrubi bude podle API Spec. 5L (46 edice) CSN EN ISO 3183 (2020), pfiloha A, PSL 2, DN 500 (508,0x6,3 mm), DN
300 (323,9x5,6 mm) L 360 NE/ME, NADSTANDARD (komunikace D35) zpfisnéné dle TPG 702 04 &l. 19.6.1, ohyby R =
min. 10D, izolace A3 die CSN EN 1SO 21809-1

- TU typ TK-3 (DN 500/DN 300) bude umistén u cesty, v oplocence

- CH bude 2 neizolované trubky DN 700 {cca 61,5m, 8,5 m a 43 m) mater. (SN EN ISO 3183 PSL 1, s € a POCH
{skruze). Potrubi VTL plynovodu v CH bude opatieno FZM nebo GPR ochranou.

-lomy budou oznaceny OS, C (nadzemni provedeni) osazené na CH budou ocelové s plastovou izolaci

- odpojené potrubi bude vyjmuto ze zemé v celé déice, viechny nadzemni prvky na zrueném VTL plynovodu
budou odstranény

T Y

B e e G S ———
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Ad 1) - 2) Netykd se dokumentace DUR.
Ad 2) - 10) Bude feseno v ndsledujicim stupni PD.

K pfedloZené PD stavby “Pfelozka VTL plynovodu DN 500 a DN 300 v¢. TU, Konecchlumi (SO 506 v km 3,050 - 3,450 i
D35) v rdmci akce: D35 Ulibice - Hofice" k UR z pohledu provozovatele PZ sdéluji nasledujici stanovisko:
| -k PD nemdm zasadnich vyhrad
| - poZaduji, aby k pferuleni toku plynu bylo vyuZito stoplovaci zafizeni za piného provozniho pretiaku ZP ve VTL siti |
{tj. 2,3 MPa) ¢
- poZaduiji, aby novy trasovy uzavér TK-3 byl umistén ve standardnim oploceni z univerzalnich stavebnicovych i
bezidrzbovych dilc

- propojovaci prace na VTL potrubi poZaduji realizovat za vhodnych klimatickych podminek, mimo topnou sezénu

Ales Slezdk vedouci TP

i/t === -— I ——. ——

Ad 1) Netykd se dokumentace DUR.
Ad 2) Bude feseno v ndsledujicim stupni PD.
Ad 3) Netykd se dokumentace DUR.

| Z pohledu vlastnika PZ - GasNet, s.r.0. - Cechy vychod sdélujeme nésledujici stanovisko k ptediozené DUR - SO 506
(Pfelozka VTL plynovodu DN 500 a DN 300 v km 3,050 - 3,450 D35, vé. pfeloZeni armaturniho uziu DN 500/300 i
| Konecchiumi): &
| -k predlozené DUR - SO 506 po techn. strance nemame pfipominky
| -RODS ndm bude pfediozena k odsouhlaseni f
- realizace stavby pfeloek bude v koordinaci s viastni stavbou provozovatele PZ pfi vytazeni z
provozu VTL plynovodu DN 300 a DN 500 - *Optimalizace VTL sité plynovod(”, pfed propojenim
preloZek na stévajici plynovody

| Josef Fryda technik spravy DS-Cechy vychod

T S——_—
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Netykad se dokumentace DUR.
Vyjadreni ze dne 9.7.2020, ¢.j. 5002167757 — SO 508

Souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci pfi spInéni nasledujicich podminek a pfipominek:

stavba: 19-135-0 D35 Ulibice - Hofice, zména DUR
stuperi: DUR strana 11/22



N
PRAGOPROJEKT, a.s. én(ﬁhﬂ

A\ N

Pro daldi postup poZadujeme dodrZet tyto podminky:

- Realizaéni projektové dokumentace (déle téZ jen PD) na stavbu PZ bude pfedioZena k odsouhlaseni spoleénosti
GridServices, s.r.o. Projektovd dokumentace stavby PZ bude zpracovéna autorizovanym projektantem (viz zdkon
Cislo 360/92 Sb. v platném znéni, § 5, odstavec: h) pro VTL PZ).

- Pfi zpracovani PD je nutno dodriovat platné préwni pfedpisy, poZadavky technickych pravidel a norem a zejména

technické poZadavky PDS Zisady pro projektovdni, vystavbuy, rekonstrukce a opravy mistnich siti uvedené na
webovych strénkich PDS: www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/.

Ad 1) Uvedené podminky se netykaji dokumentace DUR.
Ad 2) Spinéno.

K p?edloié.ﬁé bibjéktové dokumentaci méme t;to p?ipomiﬁl&:

| -vTZ je chybné uvedeno, Ze pro UR je tfeba ziskat pfedbézné stanovisko: "Pfelozka PZ, pfedpokladané naklady a

| zplsob provedeni” coZ neni pro UR a zdroven bylo jiz vydano a v TZ jsou uvedena tato stanoviska ¢.nastr.2a3

. -pro UR je tfeba toto stanovisko - jak je uvedeno v zahlavi vyie.
-V PD se uziva neplatny interni pfedpis pro vystavu VTL plyn. - je tfeba postupovat die GRID_TX_S504_03_01

| -TPG 923 01-1,2 neplati

- dle pfedlozené PD se NEBUDE realizovat stavba pfelozek - viz vysie

- nutna koordinace s akci GasNet, s.r.0. "Optimalizace VTL sité"

| - tento stavebni objekt SO 508 musi byt dokoncen dfive, nez budou zahéjeny préice na stavebnim objektu SO 506,

. propoje VTL plynovod( doporucuji koordinovat s preloZkou "STL plynovodd PE d90 a PE d63 Konecchiumi a Kovaé -

. 50 520", aby to probéhlo najednou (1x pouZiti 2 mobilnich zésobnikd). ;

. -potrubi bude podle API Spec, 5L {46 edice) CSN EN ISO 3183 (2020), pfiloha A, PSL 2, DN 80 (88,9%4,0 mm) L245 NE/

. MENADSTANDARD a DN 500 (508,0x6,3 mm), L 360 NE/ME, NADSTANDARD komunikace D35) zpfisnéné dle TPG

| 70204 ¢1.19.6.1, ohyby R = min. 10D, izolace A3 dle CSN EN ISO 21809-1

. - TU typ TK-7 (DN 500/DN 80) bude umistén ve skruzi + OS (soucasti TK-7 bude odvodfovaci ventil)

| - pfed VTL RS Konecchlumi je tfeba pfed HU RS osadit IS

| -CH bude z neizolované trubky DN 700 {cca 64 m), DN 150 (cca 57 m) mater. CSN EN ISO 3183 PSL 1,5 C a POCH

. {skruZe). Potrubi VTL plynovedu v CH bude opatfeno FZM nebo GPR ochranou.

| -lomy budou oznaéeny 0S, C {(nadzemni provedeni) osazené na CH budou ocelové s plastovou izolaci

. -odpojené potrubi bude vyjmuto ze zemé v celé déice, viechny nadzemni prvky na zruseném VTL plynovodu
budou odstranény

Ad 1) - 2) Netykd se dokumentace DUR.
Ad 2) - 10) Bude Feseno v ndsledujicim stupni PD.

K pfedlozené PD stavby "PfeloZka VTL plynovodu DN 500 Konecchlumi, vé. dopojeni DN 80 pro VTL RS Konecchlumi
(SO 508 v km 3,880 - 4,530 D35} v rdmci akce: D35 Ulibice - Hofice” k UR z pohledu provozovatele PZ sdéluji
nasledujici stanovisko:

-k PO neméam zédsadnich vyhrad

- poZaduji, aby k pferugeni toku plynu bylo vyuzito stoplovaci zafizeni za piného provozniho pretlaku ZP ve VTL siti
{tj.2,3 MPa)

- realizace propojovacich praci na VTL je podminéna zajisténim nepfetrzité funkénosti RS Konecchiumi, a to
pfipojenim na mobilni CNG pHip. LNG zasobnik ZP

- poZaduji, aby novy odbockovy uzdvér TK-7 byl umistén ve standardnim oploceni z univerzalnich stavebnicovych
bezudribovych dilc

- propojovaci price na VTL potrubi poZaduji realizovat za vhodnych klimatickych podminek, mimo topnou sezénu

ZaRO Cechy 4, Ales Slezak vedouci TP

Ad 1) Netykd se dokumentace DUR.
Ad 2) Bude feseno v ndsledujicim stupni PD.
Ad 3) Bude feseno v ndsledujicim stupni PD.
Ad 4) Netykd se dokumentace DUR.

stavba: 19-135-0 D35 Ulibice - Horice, zména DUR
stuperi: DUR strana 12/22
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| Zpohledu viastnika PZ - GasNet, 5.r.0. - Cechy vychod sdélujeme nasledujici stanovisko k pfediozené DUR ~ SO 508
| (PfeloZka VTL plynovodu DN 500 v km 3,880-4,530 D35, v&. VTL plynovodni piipojky DN 80 pro RS Konecchiumi):
-k pfediozené DUR - SO 508 po techn. strince nemdme pfipominky
- RDS ném bude pfedioZena k odsouhlaseni
- realizace stavby pfeloZek bude v koordinaci s viastni stavbou provozovatele PZ pfi vyfazeni z
provozu VTL plynovodu DN 300 a DN 500 - "Optimalizace VTL sité plynovod(”, pfed propojenim
pfeloZek na stavajici plynovody

Josef Fryda technik spravy DS-Cechy vjchod

A b e S

Netykad se dokumentace DUR.
Vyjadreni ze dne 9.7.2020, ¢.j. 5002167842 —SO 511

Souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci pfi spInéni nasledujicich podminek a pfipominek:

Pro dalsi postup poZadujeme dodriet tyto podminky:

- Realizaéni projektové dokumentace (ddle té jen PD) na stavbu PZ bude pfedioZena k odsouhlasent spoleénosti
GridServices, s.r.0. Projektovd dokumentace stavby PZ bude zpracovéna autorizovanym projektantem (viz zékon
Cislo 360/92 Sb. v platném znéni, § 5, odstavec: h) pro VTL PZ).

- Pfi zpracovéni PO je nutno dodriovat platné pravni pfedpisy, poZadavky technickych pravidel a norem a zejména
technické poZadavky POS Zisady pro projektovdni, vystavbu, rekonstrukce a opravy mistnich siti uvedené na
webovych strinkdch POS: www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty?,

AT

Ad 1) Uvedené podminky se netykaji dokumentace DUR.
Ad 2) Spinéno.

j -Tﬁ}cchybnéuvedeno.tepto UR je tieba zfskatpfedbétnéstanovtsko:‘?feloﬁl’l. pfedpokiadane naklady a ‘
posobprovedeN‘coineNproORujroveﬂbyiojiivydhoav'lz;’souuvedemtatostmovisbtj.nastr.la.‘i i
- pro UR je tfeba toto stanovisko - jak je uvedeno v zahlavi vyse.

- V PO se uZiva neplatny interni pfedpis pro vystavu VTL plyn. - je tfeba postupovat dle GRID_TX_504_03_01
- TPG 923 01 - 1,2 neplati

- die pfedioZené PD se NEBUDE realizovat stavba pfelozek - viz vyse ¥
1 - nutnd koordinace s akci GasNet, s.r.0. "Optimalizace VTL sité” ;
- potrubi bude podie AP1 Spec. SL (46 edice) CSN EN ISO 3183 (2020), pifloha A, PSL 2, DN 150 {168,3x4,0 mm) L 245
NE/ME, NADSTANDARD (komunikace D35) zpfisnéné die TPG 702 04 &1. 19.6.1, ohyby R = min. 10D, izolace A3 dle
CSN ENISO 21809-1

- CH bude z neizolované trubky DN 500 (cca 44,5 m a 17 m) mater, CSN EN 1SO 3183 PSL 1, s C a POCH (skruze).
Protlak pod kolejemi CD bude jeité z CH DN 1000 a prostor mezi CN 1000 a DN 700 bude vypinén betonem. Potrubf
VTL plynovodu v CH bude opatfeno FZM nebo GPR ochranou. !
- kiizeni s poini cestou bude VTL plynovod opatien panely s pfesahem mimo cestu min. 1,0 m na kadou stranyod |
° cesty
- lomy budou oznateny OS, C (nadzemni provedeni) osazené na CH budou ocelové s plastovou izolaci ;
- odpojené potrubi bude vyjmuto ze zemé v celé déice, nadzemni prvky demontovény a pod kolejemi D bude plv.
| CH vypinéna betonem

e

T T T e v e o ~ e il

Ad 1) - 2) Netykd se dokumentace DUR.
Ad 2) - 11) Bude feseno v ndsledujicim stupni PD.

| K prediotend PD stavby "Prelozka VTL plynovodu DN 500 Kovaé (SO 511 v km 5,000 - 5,450 D35) v rémdi akce: D35
Ulibice - Hofice" k UR z pohledu provozovatele PZ sdéluji nasledujici stanovisko:
- k PD neméam zdsadnich vyhrad
- poZaduji, aby k pferuseni toku plynu bylo vyuzito stoplovaci zafizeni za piného provozniho pretiaku ZP ve VTL siti
(t). 2,3 MPa)
- propojovaci price na VTL potrubi poZaduji realizovat za vhodnych klimatickych podminek, mimo topnou sezénu

Za RO Cechy 4, Ales Slezék vedoud TP

B e (L T I

Ad 1) Netykd se dokumentace DUR.

stavba: 19-135-0 D35 Ulibice - Horice, zména DUR
stuperi: DUR strana 13/22
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Ad 2) Bude feseno v ndsledujicim stupni PD.
Ad 3) Spinéno
Ad 4) Netykd se dokumentace DUR.

{2 pohledu viastnika PZ - GasNet, s..0. - Cechy vychod sdélujeme nasledujici stanovisko k predioZené DUR - 50 511
(PFeloZka VTL plynovodu DN 500 v km 5,000-5,450 D35):
- k pfedioZené DUR po techn. strance nemame pfipominky
1 -RDS ndm bude pfedioZena k odsouhlaseni
- realizace stavby pfeloZek bude v koordinaci s viastni stavbou provozovatele PZ pfi vyfazeni z
provozu VTL plynovodu DN 300 a DN 500 - "Optimalizace VTL sité plynovod(”, pfed propojenim
pfeloZek na stavajici plynovody

| Josel Frida technik sprdvy DS ey vihOd o —————————————

e

Netykd se dokumentace DUR.
Vyjadreni ze dne 8.7.2020, ¢.j. 5002167877 — SO 512

Souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci pfi spinéni nasledujicich podminek a pfipominek:

| Pro daldi postup poZadujeme dodrZet tyto podminky:

- Realizalni projektovéd dokumentace (dale té jen PD) na stavbu PZ bude piedioZena k odsouhlaseni spole¢nosti
GridServices, s.r.0. Projektovd dokumentace stavby PZ bude zpracovéna autorizovanym projektantem {viz zékon
Cislo 360/92 Sb. v platném znéni, § 5, odstavec: h) pro VTL PZ).

- Pfi zpracovani PD je nutno dodriovat platné pravni pfedpisy, poZadavky technickych pravidel a norem a zejména
technické poZadavky POS Zasady pro projektovdni, vystavbu, rekonstrukce a opravy mistnich siti uvedené na
webovych strinkdch PDS: www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/.
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Ad 1) Uvedené podminky se netykaji dokumentace DUR.
Ad 2) Spinéno.

S Al U = N e e o e

g P baediozme projektové dokumentaci mame tyto pFipominky:

PEN—

; - v TZ je chybn& uvedeno, Ze pro UR je teba ziskat pfedbéiné stanovisko: "Pelozka PZ, piedpokiddané niklady a

¥ " o

| zplsob provedeni” cok neni pro UR a zérover bylo ji2 vydéno a v TZ jsou uvedena tato stanoviska ¢j. na str. 2 a 3

- pro UR je tieba toto stanovisko - jak je uvedeno v zdhlavi vyse.

-V PD se uivd neplatny interni pfedpis pro vystavu VTL plyn. - je tieba postupovat die GRID_TX_504_03_01

-TPG 923 01 - 1,2 neplati

- dle pfedioZené PD se NEBUDE realizovat stavba pfeloZek - viz vyie

- nutnd koordinace s akcf GasNet, s.r.0. "Optimalizace VTL sité”, nejprve musi byt provedeno pfepojeni DN 80 na VTL
plynovod DN 500, ktery ziistane v provozu (v rdmcdi “Optimalizace”) a teprve potom tato pielozka, SO 512 (DN 80).
Nesmi dojit k pferuleni dodévek zemniho plynu do distribuéni VTL RS Tfténice - bypass z hiav stopl nebo mobiini
zésobnik.

- potrubi bude podie AP Spec. 5L (46 edice) CSN EN ISO 3183 (2020), pfiloha A, PSL 2, DN 80 (88,9%4,0 mm) 1245 NE/
MENADSTANDARD (komunikace) zpiisnéné die TPG 702 04 &. 19.6.1, ohyby R = min. 10D, izolace A3 dle CSN EN
150 21809-1

- CH bude z neizolované trubky DN 150 (cca 53,5 m) mater. CSN EN I1SO 3183 PSL 1, s € a POCH (skruZe). Potrubi VTL
plynovodu v CH bude opatfeno FZM nebo GPR ochranou.

- lomy budou oznateny 05, C (nadzemni provedend) osazené na CH budou oceiové s plastovou izolaci

- odpojené potrubi bude vyjmuto ze zemé v celé déice, viechny nadzemni prvky na zruieném VTL plynovodu
budou odstranény

e o

O

&) s v . a oo T

Ad 1) - 2) Netykd se dokumentace DUR.
Ad 2) - 10) Splnéno, prip.bude Feseno v ndsledujicim stupni PD.

stavba: 19-135-0 D35 Ulibice - Hofice, zména DUR
stuperi: DUR strana 14/22
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K pfedioZené PD stavby "PfeloZka VTL plynovodu DN 80 Titénice (VTL pfivod pro VTL RS Titénice) (SO 512 vkm
6,135 D35) v ramci akce:D35 Ulibice - Hofice" k UR z pohledu provozovatele PZ sdéluji ndsledujici stanovisko:

1 -k PO nemdm zésadnich vyhrad
- realizace propojovacich praci na VTL je podminéna zajisténim nepfetr2ité funkZnosti RS Titénice, a to pfipojenim
na mobilni CNG, pfip. LNG zdsobnik ZP
- propojovaci prace na VTL potrubi po2aduji realizovat za vhodnych kimatickych podminek, mimo topnou sezénu

S T T Ty S

Za RO Cechy 4, Ale3 Slezék vedoud TP

T g g ) Y oS 3 S e e T i o Y8 e — : _—

Ad 1) Netykd se dokumentace DUR.
Ad 2) Spinéno
Ad 3) Netykd se dokumentace DUR.

| Z pohledu viastnika PZ - GasNet, s.r.0. - Cechy vychod sdélujeme nisledujici stanovisko k pfedloZené DUR - SO 512
| (Prelotka VTL plynovodu DN 80 v km 6,135 D35):

| -k pledloZené DUR ~ SO 512 po techn. strénce neméame pfipominky

- RDS ndm bude pfedioZena k odsouhlaseni

| - realizace stavby pieloZek bude v koordinaci s viastni stavbou provozovatele PZ pii vyfazeni z

| provozu VTL plynovodu DN 300 a DN 500 - "Optimalizace VTL sité plynovod{”, pfed propojenim

pleloiek na stévajici plynovody

Jojd Fryda technik spdvy Ds-Cechy vyd\od
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Netykd se dokumentace DUR.
Vyjadreni ze dne 8.7.2020, ¢.j. 5002168142 —SO 513

Souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci pfi spInéni nasledujicich podminek a pfipominek:

Pro daldi postup poZadujeme dodriet tyto podminky:
- Realizalni projektové dokumentace (dale téZ jen PD) na stavbu PZ bude piedloZena k odsouhlaseni spoleénosti

GridServices, .0, Projektova dokumentace stavby PZ bude zpracovéna autorizovanym projektantem (vizzskon
Cislo 360/92 Sb. v platném znéni, § 5, odstavec: h) pro VTL PZ). t
- Pfi zpracovéni PD je nutno dodrovat platné prévni pfedpisy, pozadavky technickych pravidel a norem a zejména
technické poZadavky POS Zisady pro projektovdni, vystavbu, rekonstrukce a opravy mistnich siti uvedené na
webovych strénkich PDS: wwwgasmtajcs/technkkgdoimnenty/.
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Ad 1) Uvedené podminky se netykaji dokumentace DUR.
Ad 2) Spinéno.

stavba: 19-135-0 D35 Ulibice - Horice, zména DUR
stuperi: DUR strana 15/22
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K pfedioZené projektové dokumentaci méme tyto pfipominky: g
- v 1Z je chybné uvedeno, Ze pro UR je tieba ziskat pfedbéiné stanovisko: "Pfelozka PZ, pfedpokiidané niklady a %

¥ TR TR - . e

zplsob provedeni™ coZ neni pro UR a zirover bylo jit vydano a v TZ jsou uvedena tato stanoviska &j. na str. 22 3

- pro UR je tfeba toto stanovisko - jak je uvedeno v zihlavi vyie.

=V PD se uiva neplatny interni pfedpis pro vystavu VTL plyn. - je tfeba postupovat die GRID_TX_S04_03_01

-TPG 923 01 - 1,2 neplati

- die pfedioZené PD se NEBUDE realizovat stavba pieloZek - viz vyie

- nutnd koordinace s akdl GasNet, s.r.0. "Optimalizace VTL sité", nejprve musi byt provedenc piepojeni DN 80 pro
VTL RS Sobtice na plynovod, ktery zistane v provozu (akce GasNet, s.r.o. - Optimalizace VTL sité) a teprve potom

| tatopfelozka, SO 513 (DN 500).

¢ - potrubi bude podie API Spec. 5L (46 edice) CSN EN ISO 3183 (2020), ptiloha A, PSL 2, DN 500 (508,0x6,3 mm) L 360
NE/ME, NADSTANDARD (komunikace D35) zpfisnéné dle TPG 702 04 &. 19.6.1, ohyby R = min. 10D, izolace A3 die
SN EN 150 21809-1

- CH bude z neizolované trubky DN 700 (cca 35 m) mater. CSN EN 1SO 3183 PSL 1, s € a POCH (skruZe). Potrubi VTL
plynovodu v CH bude opatieno FZM nebo GPR ochranou.

- lomy budou oznateny 05, C (nadzemni provedent) osazené na CH budou ocelové s plastovou izolaci [

- odpojené potrubl bude vyjmuto ze zemé v celé délce, viechny nadzemni prvky na zruseném VTL plynovodu
budou odstranény

Ad 1) - 2) Netykd se dokumentace DUR.

Ad 2) - 10) Spinéno, pfip. bude feseno v ndsledujicim stupni PD.

| Kp!edotenéPDs(‘avby‘PfelothmpiynovoduDNSOOuSobd((SOSIBvh‘n&mDSS)vv&ndlkce:DSS
Ulibice - Hofice" k UR zpohledu provozovatele PZ sdéluji ndsledujici stanovisko:
1 -k PD neméam zdsadnich vhrad

- poiaduji, aby k pferudeni toku plynu bylo vyulito stoplovaci zafizeni za piného provozniho pretiaku ZP ve VTL siti
{tj. 2.3 MPa) !

- propojovaci priace na VTL potrubi poZaduiji realizovat za vhodnych klimatickych podminek, mimo topnou sezénu
Za RO Cechy 4, Ale Slezak vedouci TP

A IR ST A AR

Ad 1) Netykd se dokumentace DUR.
Ad 2) Spinéno
Ad 3) Netykad se dokumentace DUR.

Z pohledu viastnika PZ - GasNet, s.r.0. - Cechy vychod sdélujeme nésledujici stanovisko k pfediozené DUR - SO 513 |
1 (PteloZka VTL plynovod( DN 500 v km 8,600 D35):

- k prediozené DUR po techn. strance nemame piipominky

1 - RDS ndm bude pfedioZena k odsouhlaseni

1 - realizace stavby pfeloZek bude v koordinadi s viastn stavbou provozovatele PZ pfi vyfazeni z
provozu VTL plynovodu DN 300 a DN 500 - "Optimalizace VTL sité plynovod(”, pied propojenim
pfeloZek na stévajici plynovody

Josef Fryda technik spravy DS-Cechy vychod

Netykd se dokumentace DUR.
Vyjadreni ze dne 8.7.2020, ¢.j. 5002168232 —SO 514

Souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci pfi spinéni nasledujicich podminek a pfipominek:

stavba: 19-135-0 D35 Ulibice - Horice, zména DUR
stuperi: DUR

strana 16/22
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Pro dal3f postup poZadujeme dodrZet tyto podminky:

o e A b et S e = S S it

- Realiza¢ni projektové dokumentace (déle téZ jen PD) na stavbu PZ bude piedioZena k odsouhlaseni spoletnosti |
GridServices, s.r.o. Projektovd dokumentace stavby PZ bude zpracovéna autorizovanym projektantem (viz zdken |
Cislo 360/92 Sb. v platném znéni, § 5, odstavec: h) pro VTL PZ).

- Pfi zpracovani PO je nutno dodriovat platné prévni pfedpisy, poZadavky technickych pravidel a norem a zejména
technické poZadavky PDS Zisady pro projektovdni, vystavbu, rekonstrukce a opravy mistnich sitf uvedené na
webovych smnkigh PDS: w wwwmt.a/cm«hnkke-dokumeqy‘l; -

v kel s e i

Ad 1) Uvedené podminky se netykaji dokumentace DUR.
Ad 2) Spinéno.

K pediozené projektové dokumentaci méme tyto pfipominky: -

- v TZ je chybné uvedeno, Ze pro UR je tieba ziskat pfedbéiné stanovisko: "Prelozka PZ, pfedpokladané naklady a
zplisob proveden(” coZ neni pro UR a zéroved bylo jiZ vydéno a v TZ jsou uvedena tato stanoviska &j. na str. 22 3

- pro UR je tfeba toto stanovisko - jak je uvedeno v zahlavi vy3e. :
-V PD se uzivé neplatny interni pfedpis pro vystavu VTL plyn. - je tfeba postupovat die GRID_TX_S04_03_01 ]
~ -TPG 92301 - 1,2 neplati ;
. - dle pfedloZené PD se NEBUDE realizovat stavba pfeloZek - viz vyse i
- nutna koordinace s akci GasNet, s.r.o. "Optimalizace VTL sité", nejprve musi byt provedeno propojeni obou VILDN |
500 a to v¢. osazeni nového TU (AU Sobgice /Strad.Lhota/), akce GasNet, s.r.o. - ("Optimalizace”) a teprve potom tato
preloZka, SO 514 (DN 500). :
- potrubl bude podie API Spec. 5L (46 edice) CSN EN ISO 3183 (2020), pfiloha A, PSL 2, DN 500 (508,0x6,3 mm)L 360
NE/ME, NADSTANDARD (komunikace D35) zpFisnéné dle TPG 702 04 &l 19.6.1, ohyby R = min. 10D, izolace A3 dle ;
CSN EN ISO 21809-1

- CH bude z neizolované trubky DN 700 (cca 69,5 m) mater. CSN EN 1SO 3183 PSL 1, s C a POCH (skruze). Potrubi VTL
| plynovodu v CH bude opatfeno FZM nebo GPR ochranou.

- lomy budou oznaceny OS, € (nadzemni provedeni) osazené na CH budou ocelové s plastovou izolaci

- odpojené potrubi bude vyjmuto ze zemé v celé délce, viechny nadzemni prvky na zrudeném VTL plynovodu

| budou odstranény

e N T T YT T T e

Ad 1) - 2) Netyka se dokumentace DUR.
Ad 2) - 10) Spinéno, prip. bude feseno v ndsledujicim stupni PD.

S e i i il e s S A s

| KpredioZené PD stavby "Prelozka VTL plynovodu DN 500 pfed Chomuticemi (trasa Louénd Hora-TU Sobéice) (SO
514 v km 9,080 D35) v rdmci akce: D35 Ulibice - Hofice" k UR z pohledu provozovatele PZ sdéluji nastedujici
stanovisko:
-k PD neméam zasadnich vyhrad

- poZaduji, aby k pferudeni toku plynu bylo vyuito stoplovaci zafizeni za piného provozniho pfetiaku ZP ve VTL siti

{t}. 2,3 MPa} !
- propojovaci prace na VTL potrubf poZaduji realizovat za vhodnych klimatickych podminek, mimo topnou sezénu i
Za RO Cechy 4 Ned Siezék vedoud TP

.

Ad 1) Netykd se dokumentace DUR.
Ad 2) Spinéno
Ad 3) Netykd se dokumentace DUR.

. Z pohledu viastnika PZ - GasNet, s.r.0. - Cechy vychod sdélujeme nasledujici stanovisko k pfediozené DUR - SO 514 |
(Prelozka VTL plynovodu DN 500 v km 9,080 D35): ;
- k pfediozené DUR - SO 514 po techn. strince nemame pfipominky

| - RDS ndm bude pfedioZena k odsouhlaseni

| -realizace stavby pfeloZek bude v koordinaci s viastni stavbou provozovatele PZ pfi vytazeni z

1 provozu VTL plynovodu DN 300 a DN 500 - "Optimalizace VTL sité plynovod(”, pfed propojenim

pieloZek na stavajici plynovody

Josef Fryda technik spravy DS-Cechy vychod
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stavba: 19-135-0 D35 Ulibice - Horice, zména DUR

stuperi: DUR strana 17/22
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Netykd se dokumentace DUR.
Vyjadreni ze dne 9.7.2020, ¢.j. 5002168273 — SO 515

Souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci pii splnéni nasledujicich podminek a pfipominek:

Pro dal3l postup poZadujeme dodriet tyto podminky:

- Realiza¢ni projektové dokumentace (dale téi jen PD) na stavbu PZ bude piedioZena k odsouhlaseni spole¢nosti
GridServices, s.r.0. Projektovd dokumentace stavby PZ bude zpracovéna autorizovanym projektantem (viz zikon
¢islo 360/92 Sb. v platném znéni, § 5, odstavec: h) pro VTL P2).

- Pfi zpracovéni PO je nutno dodriovat platné pravni pfedpisy, pozadavky technickych pravidel a norem a zejména
technické poZadavky POS Zésady pro projektovani, vystavbu, rekonstrukce a opravy mistnich siti uvedené na
webovych strankdch POS: www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/,

Ad 1) Uvedené podminky se netykaji dokumentace DUR.
Ad 2) Spinéno.

. K pfedlozené projektové dokumentaci mdme tyto pfipominky:

- -vTZje chybné uvedeno, Ze pro UR je tieba ziskat piedbéiné stanovisko: "Prelozka PZ, predpokladané naklady a
| zpiisob provedeni” coz neni pro UR a zéroven bylo jiz vyddno a v TZ jsou uvedena tato stanoviska &. na str. 2 a 3
. -pro UR je tfeba toto stanovisko - jak je uvedeno v zahlavi vyie.
-V PD se uZiva neplatny interni piedpis pro vystavu VTL plyn. - je tfeba postupovat dle GRID_TX_S04_03_01
- -TPG92301-1,2 neplati
- -dle pfedloZené PD se NEBUDE realizovat stavba pfeloZek - viz vyie
- -nutnd koordinace s akci GasNet, s.r.0. "Optimalizace VTL sité"
- potrubi bude podle APl Spec. 5L (46 edice) CSN EN ISO 3183 (2020), piiloha A, PSL 2, DN 80 (88,9x4,0 mm) L245 NE/
MENADSTANDARD a DN 500 (508,0x6,3 mm) (na vykrese uvedend jina tl. stény potrubi), L 360 NE/ME,
NADSTANDARD komunikace D35) zpfisnéné dle TPG 702 04 ¢L. 19.6.1, ohyby R = min. 10D, izolace A3 dle (SN EN
1SO 21809-1
- TU typ TK-7 (DN 500/DN 80) bude umistén ve skruZi + OS (odbocka pro VTL RS Ostromér)
- CH bude z neizolované trubky DN 700 (cca 23,5 m a 18,0 m), mater. CSNEN ISO 3183 PSL 1,5 ¢ a POCH (skruze).
. Protlak pod kolejemi CD bude je3té z CH DN 1000 (cca 16 m) a prostor mezi CN 1000 a DN 700 bude vypinén
betonem. Potrubi VTL plynovodu v CH bude opatieno FZM nebo GPR ochranou,
| -lomy budou oznageny 05, € (nadzemni provedent) osazené na CH budou ocelové s plastovou izolaci
- odpojené potrubi v&. TU bude vyjmuto ze zemé v celé délce, nadzemni prvky demontovény a pod kolejemi CD
| bude pav. CH vypinéna betonem

Ad 1) - 2) Netykd se dokumentace DUR.
Ad 2) - 11) Spinéno, pfip. bude feseno v ndsledujicim stupni PD.

K pfedlozené PD stavby "Pfelozka VTL plynovodu DN 500 a DN 80 (odbogka pro VTL RS Ostromé?) u Ostroméfe (SO
515 vkm 9,330 - 10,880D35) v rédmci akce: D35 Ulibice - Hofice” k UR z pohledu provozovatele PZ sdéluji nasledujic
- stanovisko:
-k PD nemam zésadnich vyhrad
| - poZaduji, aby k pferudeni toku plynu bylo vyuZito stoplovaci zafizeni za piného provozniho pretlaku ZP ve VTL siti
(tj. 2,3 MPa)
- realizace propojovacich praci na VTL je podminéna zajiténim nepfetrzité funkénosti RS Ostromér, a to pfipojenim
| na mobilni CNG piip. LNG zasobnik ZP
| - pozaduiji, aby novy odbockovy uzavér TK-7 byl umistén ve standardnim oploceni z univerzalnich stavebnicovych
| beztdrzbovych dilc
| - propojovaci prace na VTL potrubi poZaduji realizovat za vhodnych klimatickych podminek, mimo topnou sezénu

Za RO Cechy 4, Ales Slezak vedouci TP

Ad 1) Netykd se dokumentace DUR.
Ad 2) Spinéno
Ad 3) Spinéno

stavba: 19-135-0 D35 Ulibice - Horice, zména DUR
stuperi: DUR strana 18/22
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Ad 4) Bude rfeseno v ndsledujicim stupni PD.
Ad 5) Netykd se dokumentace DUR.

Z pohledu viastnika PZ - GasNet, 5.1.0. - Cechy vychod sdélujeme nasledujic! stanovisko k prediozené DUR- SO 515
(Prelozka VTL plynovodu DN 500 v km 9,330-10,880 D35, vét. prelazeni odb. uzavéru DN 80 a dopojent VTL plyn. pro
RS Ostroméf):

-k pfedioZené DUR po techn. strance neméme pfipominky

- RDS ném bude pfedioZena k odsouhlaseni
- realizace stavby pfeloZek bude v koordinaci svlastni stavbou provozovatele PZ pii vyfazeni z

provozu VTL plynovodu DN 300 a DN 500 - "Optimalizace VTL sité plynovod(®, pfedpropojenim
prelozek na stavajici plynovody

Josef Fryda technik spravy DS-Cechy vychod
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Netykd se dokumentace DUR.
Vyjddieni ze dne 9.7.2020, ¢.j. 5002168355 —SO 516

Souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci pfi splnéni nésledujicich podminek a pfipominek:

i Pro dalif postup poZadujeme dodrZet tyto podminky:

. -Realizalni projektové dokumentace (déle téZ jen PD) na stavbu PZ bude pfedioZena k odsouhlasent spole¢nosti
GridServices, s.r.0. Projektovd dokumentace stavby PZ bude zpracovana autorizovanym projektantem (viz zikon
Cislo 360/92 Sb. v platném znéni, § 5, odstavec: h) pro VTL PZ). £
- Pfi zpracovani PD je nutno dodriovat platné prévni pfedpisy, pozadavky technickych pravidel a norem a zejména |
technické poZadavky PDS Zasady pro projektovéni, vystavbu, rekonstrukce a opravy mistnich siti uvedené na §
webovych strinkdch PDS: www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty?.
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Ad 1) Uvedené podminky se netykaji dokumentace DUR.
Ad 2) Spinéno.
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| K prediotené projektové dokumentac mame tyto pfipominky: - g
% -v TZ je chybné uvedeno, 2e pro UR je tfeba ziskat pledbéiné stanovisko: "Prelozka PZ, predpokisdané ndklady a |

el - T T Yo P T TR

B o R P

= = S
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| -pro UR je theba toto stanovisko - jak je uvedeno v zihlavi vile.

-V PD se uZivi neplatny internd pledpis pro vystavu VTL plyn. - je tfeba postupovat dle GRID_TX_S04_03_01

-TPG 923 01 - 1,2 neplatf

- die pfedioZené PD se NEBUDE realizovat stavba pleloZek - viz vyie

1 - potrubi bude podie API Spec. SL (46 edice) CSN EN 1SO 3183 (2020), pfiloha A, PSL 2, DN 500 (508,0x6,3 mm) L 350
NE/ME, NADSTANDARD (komunikace D35) zpfisnéné die TPG 702 04 ¢1. 196.1, ohyby R = min. 10D, zolace A3 dle

CSN EN IS0 21809-1

- CH bude 2 neizolované trubky DN 700 (cca 32,5 m) mater. (SN EN 1SO 3183 PSL 1, 5 € a POCH (skruge). Potrubi VTL

plynovodu v CH bude opatfeno FZM nebo GPR ochranou,

- lomy budou oznateny OS, C (nadzemni provedeni) osazené na CH budou ocelové s plastovou izolaci ;

-memmmumvmmmwwmmmmmm 3
budou H

Ad 1) - 2) Netykd se dokumentace DUR.
Ad 2) - 9) Spinéno, pfip. bude Feseno v ndsledujicim stupni PD.

stavba: 19-135-0 D35 Ulibice - Horice, zména DUR

stuperi: DUR strana 19/22
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| K plediotené PD stavby “Prelozka VTL plynovodu DN 500 siinice Ostromé! - Domoslavice (SO 516 vkm 11,660 -
11,740 D35) v rdmd akee: D35 Ulibice - Hofice” k UR 2 pohledu provozovatele PZ sdéluji nésledujict stanovisko:

~ k PD nemém zisadnich vyhrad

| - poiadujiaby k pferuleni toku plynu bylo vyulito stoplovaci zafizeni za piného provozniho pletiaku ZP ve VTL siti
! (t). 2.3 MPa)

- propojovaci prace na VL potrubl poladuji realizovat za vhodnych kimatickych podminek, mimo topnou sezénu

i i £ S Lk

| Za RO Cechy 4, Aled Slezék vedoudi TP

Ad 1) Netykd se dokumentace DUR.

Ad 2) Spinéno

Ad 3) Netyka se dokumentace DUR.

Z pohledu viastrika PZ - GasNet, 5.7.0. - Cechy viichod sdélujeme nisleduiici stanovisko k prediodené DUR - SO 516

| (Pteloika VTL plynovodu DN 500 v km 11,660-11,740 D35} ;
| - k pfedioZené DUR - SO 516 po techn. strance nemdme pfipominky ;

{ - RDS ném bude pfediclena k odsouhlaseni
4 Josef Fryda technik sprévy DS-Cechy vychod

Netyka se dokumentace DUR.
Vyjadreni ze dne 8.7.2020, ¢.j. 5002168518 —SO 517

Souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci pfi splnéni nasledujicich podminek a pfipominek:

Pro dal3f postup poZadujeme dodrZet tyto podminky:

- Realizacni projektové dokumentace (ddle té2 jen PD) na stavbu PZ bude piedloZena k odsouhlaseni spoleénosti
GridServices, s.r.0. Projektovd dokumentace stavby PZ bude zpracovéna autorizovanym projektantem (viz zdkon
islo 360/92 Sb. v platném znéni, § 5, odstavec: h) pro VTL P2).

- Pii zpracovéni PD je nutno dodrovat platné pravni pfedpisy, poZadavky technickych pravidel a norem a zejména
technické poZadavky POS Zisady pro projektovdni, vystavbu, rekonstrukce a opravy mistnich siti uvedené na
webovych strinkdch POS: www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/.

b S

Ad 1) Uvedené podminky se netykaji dokumentace DUR.
Ad 2) Spinéno.

stavba: 19-135-0 D35 Ulibice - Horice, zména DUR
stuperi: DUR strana 20/22
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| K piedlozené projektové dokumentaci mame tyto pfipominky:
1 -vTZ je chybné uvedeno, 2 pro UR je tfeba ziskat pledbéiné stanovisko: "Prelozka PZ pledpoklédané nikiady a

ts

| zpGsob provedeni” col neni pro UR a zéroved bylo ji vydino a v TZ jsou uvedena tato stanoviska &j.nastr.2a3
- pro UR je theba toto stanovisko - jak je uvedeno v zéhlavi vyle.

| -V PD se uZivd neplatny intemi pfedpis pro vystavu VTL plyn. - je tfeba postupovat die GRID_TX_S04_03_01

{ -TPG 923 01 - 1,2 neplati

1 - dle pfedioZené PD se NEBUDE realizovat stavba pfelodek - viz vyie

- potrubi bude podie API Spec. SL (46 edice) CSN EN I1SO 3183 (2020), pfiloha A, PSL 2, DN 500 (508,0x6,3 mm) L 360

NE/ME, NADSTANDARD (komunikace D35) zpfisnéné die TPG 702 04 1. 19.6.1, ohyby R = min. 10D, izolace A3 die

| CSNEN IS0 21809-1

- CH bude z neizolované trubky DN 700 (cca 31 m, 61 m a 8 m) mater. CSN EN ISO 3183 PSL 1, s € a POCH (skruze).

1 Potrubi VTL plynovodu v CH bude opatfenc FZM nebo GPR ochranou.

- Kifkeni potoka bude pode dnem toku a zde bude izolace opatfena FZM nebo GPR ochranou min. 1,0 m za hranu

- odpojené potrubi bude vyjmuto ze zemé v celé déice, viechny nadzemni prvky na zruleném VTL plynovodu
budou odstranény

s . —— ki =

Ad 1) - 2) Netykad se dokumentace DUR.
Ad 2) - 10) Spinéno, prip. bude feseno v ndsledujicim stupni PD.

4 MMP_DW'PMWLMDNSWUMCSOSWVMKM 15,700 D3S) v rémdi akee: i
D35 Ulibice - Hofice"k UR z pohledu provozovatele PZ sdéluji ndsledujici stanovisko:
- k PD nemém zdsadnich vyhrad

-%ﬂwkmmmmmwmuuummmvnmw
.23

- propojovaci price na VTL potrubl poZaduji realizovat za vhodnych klimatickych podminek, mimo topnou sezonu
Za RO Cechy 4, Ales Slezdk vedouci TP

Ad 1) Netykd se dokumentace DUR.
Ad 2) Spinéno
Ad 3) Netykd se dokumentace DUR.

Z pohledu viastnika PZ - GasNet, s.r.0. - Cechy vychod sdélujeme nisledujici stanovisko k pfediozené DUR ~ 5O 517
(Prelozka VTL plynovodu DN 500 v km 14,920-15,700 D35):

| -k pfediotené DUR - SO 517 po techn. strance nemdame piipominky
- RDS ndm bude pfedioZena kodsouhlaseni

Josef Fryda technik spravy DS-Cechy vychod ¢

Netykd se dokumentace DUR.
Vyjadreni ze dne 10.7.2020, ¢&.j. 5002168556 — SO 520

Souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci pfi splnéni nasledujicich podminek a pfipominek:

stavba: 19-135-0 D35 Ulibice - Horice, zména DUR

stuperi: DUR strana 21/22
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Pro daldi postup poZadujeme dodriet tyto podminky:

- RealizaZni projektovd dokumentace (dale té2 jen PD) na stavbu PZ bude pfedioZena k odsouhlaseni spoleénosti
GridServices, s.r.0. Projektovd dokumentace stavby PZ bude zpracovana autorizovanym projektantem (viz zékon
¢islo 360/92 Sb. v platném znéni, § 5, odstavec: h) pro VTL PZ).
-PﬁzpucmﬁPDhmnmdoddovatphtnéptMph@isy,pohdaviqtedwckkhpnvidehnonmaujména
technické poZadavky PDS Zasady pro projektovani, vystavbu, rekonstrukce a opravy mistnich siti uvedené na
webovych strankdch PDS: www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/.

Ad 1) Uvedené podminky se netykaji dokumentace DUR.
Ad 2) Spinéno.

1 K pfedioZené projektové dokumentaci médme tyto plipominky:

- v TZ je chybné uvedeno, ze pro UR je theba ziskat pledbéiné stanovisko: *Prelotka PZ, pledpokiddané niklady a
| 2plsob provedent” col neni pro UR a ziroved bylo jif vyddno a v TZ jsou uvedena tato stanoviska &j. na str. 22 3
- pro UR je treba toto stanovisko - jak je uvedeno v zahlavi vise.
=V PD se uZivé neplatny intemi pfedpis pro vystavbu NTL a STL plynovodi a pfipojek - je tieba postupovat podie
GRID_TX_S04_01_02
1 -TPG 923 01 - 1,2 neplati
- dle piediaZené PD se NEBUDE realizovat stavba pielodek - viz vyie
4 -mmtstMnuo.Wmemw’,mmwmutujmms
| pfeloZiou “VTL plynovodu DN 500 Konecchiumi, v. dopojeni VTL
RS Konecchiumi - SO 508", aby oba SO probéhly najednou (1x pouditi 2 mobilnich zasobnikd).

{ - potrubl PE d90 SDR 17,6, PE 100RC a PEd63 SDR 11 PE 100RC, TU budou KU 2 PE D90 a PE d63, na kaddy TU bude
| osazena skrul a OS

- CH bude 2 PE d 225 (cca 44 m) s 2x C {skru@), OT bude PE d160 (cca 164m a 3,5 m)

« lomy budou oznadeny 0S, C (nadzemni provedent) osazené £ na CH budou z PE

1 - odpojené potrubi bude vyjmuto ze zemé v celé déice, viechny nadzemn! prvky na zruleném VTL plynovodu
budou odstranény

Ad 1) - 2) Netykd se dokumentace DUR.
Ad 3) - 10) Spinéno, pfip. bude Feseno v nédsledujicim stupni PD.

K pfediotené PD stavby "Plelodka STL plynovod( PE d90 a PE d63 Konecchiumi a Kovad (SO 520 v km 3,980 D35) v
ramci akce: D35 Ulibice- Hofice” k UR z pohledu provozovatele PZ sdéluji nastedujici stanovisko:

- k ptedioZené PO nemdm zdsadnich

- propojovaciprace na potrubi z PE poZaduji realizovat za vhodnych idimatickych podminek, mimo topnou sezénu
- propojovadci prace musi byt realizovdny za béiného provozniho thaku STL sité (tj. 300 kPa)

- poladuji, aby v rimci vystavby D35 byly realizoviny takové bezpeénostni opatieni, kterd budou akceptovat
umisténi stivajiciho STL plynovodu

- po celou dobu vystavby D35 musi byt stavajici STL zabezpeden tak, aby nedollo k poskazeni plyndrenského
zafizend, a to a do ckamdiku zprovaznéni nové pielodeného STL

Za RO Cecty 4, Ales Slezdk vedoudi TP

PTTTEDT s i " o ST e ™ 5 = = TR T ey

Netykd se dokumentace DUR.

Z pohledu viastnika PZ - GasNet, 5.1.0. - Cechy vychod sa
{Preloka STL plynovod( PE d90 a d63 v km 3,980 D35):

| - k prediodené DUR po techn. strénce nemame pfipominky

- RDS ném bude pfedioZena k odsouhlaseni
- realizace stavby a propojd STL plynovodi PE d90 a d63 bude v koordinaci s prelozkou VTL
plynovodu DN 500, vé. VTL phipojky plynu DN 80 pro distr. VL RS Konecchiumi - SO 508

. Josef Fryda technik spravy DS-Cechy vychod

Netykd se dokumentace DUR.

stavba: 19-135-0 D35 Ulibice - Horice, zména DUR
stuperi: DUR strana 22/22



