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B.1. POPIS UZEMi STAVBY

a) Charakteristika izemi a stavebniho pozemku

Zajmové Uzemi stavby dalnice D35 v useku Ulibice — Hofice se nachazi na uzemi Kralovéhradeckého
kraje, na izemi byvalého okresu Ji¢in. Zagatek stavby se nachazi u obce Ulibice a navazuje na stavbu
D35 Ulibice - obchvat a konéi v prostoru Libonic, kde navazuje na dal$i pfipravovanou stavbu D35 v
useku Horice — Sadova.

Cela trasa dalnice D35 a souvisejicich staveb je navrzena mimo zastavéna Uzemi, pfevazné se jedna o
zemé&délsky obhospodafované pozemky, které jsou z velké ¢asti meliorovany, na nékterych je umisténo
zavlazovaci zafizeni. Stavba nezasahuje do lesnich pozemk( ani do zastavéného Uzemi. Terén je mirné
&lenity s vyskami v rozmezi 251 m n. m. (Gzemi v okoli Bukovky) az 295 m n. m. (zagatek trasy u Ulibic).

Objekty, jichZ se tyka zmé&na UR, v né&kolika mistech k¥iZi stavajici s vodnimi toky, jsou to Kamenicky
potok, Bukovka, Basnicky potok a Libonicky potok. Tyto vodotece jsou ve spravé Povodi Labe.

Trasa D35 kfizi ve dvou mistech Zelezni¢ni trat €. 041 Turnov — Ji¢in — Ostroméf — Hradec Kralové a
v jednom misté Zelezni¢ni trat ¢. 040 Trutnov — Ostromér — Chlumec nad Cidlinou. Z objektd, které fesi
tato dokumentace, kfizi dalnice zelezni¢ni trat €. 041 Turnov — Ji€in — Ostromér — Hradec Kralové v km
5.2 pomoci mostu SO 203.

Mezi Ostroméfi a Dobrou Vodou zasahuje navrh ménénych SO do ochranného pasma verejného letisté
Hofice.

b) Udaje o souladu stavby s izemné planovaci dokumentaci

Pro celé Gzemi Kralovéhradeckého kraje jsou zpracovany Zasady Gzemniho rozvoje (ZUR), které byly
vydany zastupitelstvem Kralovéhradeckého kraje dne 8. 9. 2011 (€. usneseni 11/1564/2011) a nabyly
uginnosti dne 16. 11. 2011. ZUR v souladu s § 36 stavebniho zékona mimo jiné vymezuje plochu a
koridor pro vefejné prospésnou stavbu — rychlostni silnici R35 (nyni D35) v Sifi 600 m.

Navrhovanou stavbou jsou dotéena katastralni Gzemi dvanécti obci, jedna se o obce Ulibice, Luzany,
Konecchlumi, Kovaé, Podhorni Ujezd a Vojice, Titénice, Chomutice, Sobgice, Ostromé&F, Holovousy,
Bilsko u Hofic a Hofice, vSechny tyto obce maji platny izemni plan, regulacni plany zpracovany nejsou.
Trasa dalnice D35 vcetné pristupovych komunikaci je v souladu s témito izemnimi plany, kromé obci
Luzany, Chomutice a Ostromé&t, u kterych v souéasnosti probihaji zmé&ny UP, ve kterych bude koridor
teprve vymezen. U vSech obci je stavba D35 v souladu se ZUR Kralovehradeckého kraje. Pouze obec
Holovousy doposud neaktualizovala umisténi prostoru odpogivky v UP dle dokumentace DUR stavby
D35 Ulibice — Hofice a je v ném stale vyznadeno umisténi ze studie (cca o 1 km proti sméru stanigeni).

Uzemni rozhodnuti (UR) pro stavbu D35 Ulibice — Hofice bylo vydano Magistratem mésta Hofice v
Podkrkonosi, odborem stavebni ufad, dne 16. 1. 2017 pod ¢&.j. MUHC-SU/18476/2016/VA s nabytim
pravni moci 18. 2. 2017.

c) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkl na
vyuzivani uzemi

Stavba je navrzena v souladu s vyhlaSkou €. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani

uzemi ve znéni pozdéjSich pfedpisu. Pozemky navrhované stavby jsou vymezeny v souladu s §20, odst.

(3). Stavba je umisténa v souladu s §23 Obecné poZadavky na umistovani staveb, odst. (1) a odst. (5).

Stavenisté umistované stavby je navrzeno v souladu s §24e, odst. (1) a (4).

d) Informace o tom, zda a v jakych €astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organt

ZpGsob splnéni podminek Souhlasného zavazného stanoviska MZP CR k posouzeni vlivii provedeni
zaméru na zivotni prostfedi (vydané dne 14. 10. 2015 pod ¢.j. 34253/ENV/15) viz pfiloha €.1 této zpravy.

Vyporadani podminek zavaznych stanovisek dotéenych organu a dalSich ucastniku fizeni je uvedeno v
pfiloze €. 2 této Souhrnné technické zpravy.
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e) Geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika

Podle regionalniho &lenéni reliéfu (Geomorfologické jednotky CR — 1988) zasahuje trasa do té&chto
=  Provincie: Ceska vysogina
=  Soustava (subprovincie): Ceska tabule
= Trasa na zaCatku prochazi:
- Podsoustava (oblast): Severoceska tabule

- Celek: Ji¢inska pahorkatina
- Podcelek: Turnovska pahorkatina
- Okrsek: Ji¢inska kotlina

=  PFevazna Cast trasy prochazi:
- Podsoustava (oblast): Vychodocgeska tabule

- Celek: Vychodolabska tabule
- Podcelek: Cidlinska tabule
- Okrsek: Ostromérska tabule

Zacatek trasy probiha v JiCinské kotling, ktera je sou€asti Turnovské pahorkatiny. Trasa projektované
komunikace prochazi prevazné rovinatou oblasti, ktera zagina na SZ Ulibickou tabuli. Smérem na JV
prechazi trasa do Ostromérské tabule (souc¢ast Cidlinské tabule), kde kopiruje prib&h na severu se
tahnouciho Hofického hibetu aZ k Hoficim. Pfechod mezi Ulibickou a Ostroméiskou tabuli tvofi vyb&zek
ostrého hibetu — Mlazovicky Chlum u obce Konecchlumi. Jak Ji¢inska kotlina, tak Ostromérska tabule
jsou denudacni snizeny na horninach svrchni kfidy. V Ji¢inské kotliné je ojedinély vyskyt terciérnich
vulkanitt. Uzemi se vyznaduje rozsahlymi ploSinami jen s malym zalesnénim. AZ do km 8.285 terén
generelné klesa z urovné 292 m n. m. na drovern 252 m n. m. Od km 8.285 terén generelné stoupa na
uroven kolem 290 m n. m. na konci trasy. V trase planované komunikace jsou prakticky vyhradné pole,
Ci zemédélsky vyuzivané plochy. Trasa pfechazi nékolik vodotedi.

V trase dalnice D35 Ulibice — Hofice nejsou v Ceské geologické sluzbé (CGS) — Geofondu CR
evidovana zadna sesuvna ani poddolovana uzemi. Ani v ramci pfedbézného geotechnického prazkumu
nebyla tato uzemi zjisténa. V prostoru navrhované stavby a jejim okoli nejsou evidovana vyhradni
loZiska nerostnych surovin, neni zde vyhlaseno zadné chranéné lozZiskové uzemi a nenachazi se zde
zadny dobyvaci prostor.

Podle hydrogeologické rajonizace CR spada uzemi do hydrogeologického rajonu &. 436 — Labska kfida,
bilanéni celek bc10. Jedna se o labskou litofacialni oblast s charakteristickym pelitickym vyvojem
coniaku, svrchniho a stfedniho turonu.

f) Vycet a zavéry provedenych prizkum( a méreni
Geotechnicky priuzkum

Objednatel projektové dokumentace zajistil pfed vypracovanim projektové dokumentace pro uzemni
rozhodnuti stavby D35 Ulibice — Hofice provedeni pfedb&zného geotechnického prizkumu (firma
GeoTec-GS, a.s., Praha — bfezen 2009). V trase bylo provedeno 136 jadrovych vrtd a 28 ks
dynamickych penetra¢nich sond. Odebrano bylo 167 ks vzorkd zemin a 21 ks vzorkd podzemni vody.

Tento predbézny pruzkum byl pro potfeby zpracovani dokumentace pro stavebni povoleni stavby D35
Ulibice — Hofice doplnén o podrobny prazkum, ktery v éervnu 2016 provedla firma PRAGOPROJEKT,
a.s., Praha. V trase bylo provedeno 289 inzenyrskogeologickych vrti, 30 hydrogeologickych vrtl a 19
presiometrickych vrtGd. Z nich bylo odebrano 493 porusenych vzorkd, 70 neporuSsenych a 44
technologickych. Dale bylo odebrano 238 vzork( hornin, 17 vzorkd podzemni vody a 14 vzorkd zemin
pro stanoveni agresivity dle CSN EN 206.

Trasa komunikace D35 (a pfilehlych objekt pfistupovych komunikaci) byla podle prabéhu nivelety
rozdélena do 23 Usekl a v nich stanoveny zakladni podminky pro geotechnicka opatfeni (sklony svahi,
pozadavky na sanace podlozi nasypu, eliminace sedani vysokych nasypu, Uprava aktivni zény atp.). Pro
mostni objekty (19 objektl) byly stanoveny podminky pro jejich zaloZzeni a opatfeni v pfechodovych
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usecich Stérkové pilife, geodrény, sanace podlozi atp.).
Na zakladé tohoto prizkumu byla navrZena aktivni zéna vozovek pfistupovych komunikaci.

Pro zpracovani dalSich stupfid projektové dokumentace (PDPS) bude tfeba provést dopliujici
geotechnicky priizkum dle TP 76.

Na zakladé podrobného geotechnického priizkumu doslo k Upravé technického feSeni mosta 205, 234,
237 a 238.

Hydrogeologické posouzeni stavby

Pfedbézny hydrogeologicky prizkum byl zpracovan v ramci predbézného geotechnického prizkumu
firmou Hydrogeologicka spolecnost s.r.o., Praha — Zbraslav. V ramci tohoto prizkumu byly vyhodnoceny
hladiny podzemni vody v jednotlivych prizkumnych vrtech (pfip. v nékterych penetraénich sondach),
provedeny granulometrické analyzy a stanovena propustnost, z vybranych sond byly odebrany vzorky
podzemni vody na specialni stavebni rozbory a provedena evidence jednotlivych jimacich objektl v
blizkosti stavby (domovni studny). Zdroje vefejného zdsobovani se podle zjisténi nevyskytuiji.

Doplfujici hydrogeologicky prizkum provedia firma AQH s.r.o., Praha v kvétnu 2016. V ramci prdzkumu
bylo v misté nejhlubSich zafezl vyhloubeno devét hydrogeologickych vrtl. Vrty zasahovaly dostate¢né
hluboko pod dno zafezu. V trvale vystrojenych vrtech byly provedeny odbérové hydrodynamické
zkouSky pro zjisténi odporovych charakteristik horninového prostfedi. V doCasné vystrojenych vrtech
byly z divodu nezastizeni hladiny podzemni vody nebo pro malou mocnost vodniho sloupce provedeny
nalevové zkousky. Dlvodem bylo rovnéz zjisténi odporovych charakteristik horninového prostredi.
Vsakovaci zkousSky byly rovnéz vyhodnoceny s ohledem na moznou likvidaci meteorickych vod
svedenych z vozovky vsakem do horninového prostfedi. Bylo dokumentovano 70 stavajicich zdrojl
podzemni vody v okoli trasy. Zdroje byly periodicky méfeny. Bylo odebrano 32 vzorkd podzemni vody ze
studni a 8 vzork(l z vrtd. Pét vzorkl povrchové vody bylo také odeslano k chemickym rozborim. Na 10
profilech drobnych povrchovych tokl kfizujicich trasu byly zjistény okamzité prutoky. Byla sestavena
mapa hydrogeologickych objektt a vyhodnocené poznatky byly shrnuty v predbézném
hydrogeologickém pasportu trasy.

Korozni prizkum

V rdmci geotechnického priizkumu pro DUR a doplfiujiciho podrobného priizkumu pro DSP hlavni
stavby byl proveden korozni prizkum s cilem Zzjistit velikosti bludnych proudud v misté jednotlivych
mostnich objektd a na jejich zakladé stanovit stupefi ochrannych opatfeni dle TP 124. Na zakladé
zjisténé hodnoty bludnych proud( byl u vSech mostnich objekt( pfedepsan stupné ochrannych opatfeni
protikorozni ochrany &. 3.

Pedologicky prizkum

V ramci zajisténi podkladu pro zpracovani projektové dokumentace pro Uzemni Fizeni byl v roce 2010
proveden v trase navrhované rychlostni silnice a souvisejicich pfekladanych komunikaci pedologicky
prizkum za ucelem stanoveni tloustky skryvky ornice a zirodnéni schopnych podorniénich vrstev (firma
GeoTec GS a.s., Praha — 2010). Na zakladé tohoto prizkumu byly stanoveny mocnosti skryvky a a na
jejich podkladé vypoctena jeji kubatura.

Pro potfeby dokumentace pro stavebni povoleni byl pedologicky priizkum doplnén o plochy, které
v plivodnim préizkumu nebyly podchyceny (doplnéni hlavni trasy, retenéni nadrze, SSUD, odpogivky
atp.). Prizkum provedla firma PEKO — Prof. Ing. Josef Kozak, Dr.Sc. v fijnu 2016.

Pfistupové komunikace vzhledem k jejich umisténi podél navrZzenych komunikaci nevyZaduji dodateény
pedologicky priizkum.

Hlukova studie

V dokumentaci pro stavebni povoleni hlavni trasy byla zpracovana aktualizace hlukové studie
(PRAGOPROJEKT, a.s., 01/2018), ktera zohlednila nové hodnoty dopravniho zatiZeni na dalnici D35 a
na navazujicich komunikacich a upfesnény termin uvedeni stavby do provozu. Dle pozadavku KHS
Kralovéhradeckého kraje je studie zalozena na kalibraénim méfeni hluku v chranéném venkovnim
prostoru.
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Na zakladé vysledk( z hlukové studie byl upfesnén rozsah a parametry jednotlivych protihlukovych
opatreni.

Hlukovou zatéz na okolni prostfedi bude zplisobovat po dobu stavby také stavebni ¢innost. Pro
stanoveni vlivu na okolni zastavbu byla vypracovana hlukova studie vlivu stavby.

Hlukova studie zpracovana pro stupen DSP - viz pfiloha F.3 této dokumentace.
Dendrologicky prizkum

Dendrologicky priizkum byl zpracovan firmou PRAGOPROJEKT, a.s. v ramci DUR (listopad 2010)
s aktualizaci v ramci DSP hlavni trasy (PRAGOPROJEKT, a.s., 11/2017) a aktualizaci pro pfistupové
komunikace (PRAGOPROJEKT, a.s., 11/2019).

Uzemi stavby je vyuzivano pfedev$im zemédélskym zplGsobem, vyskyt vzrostlé zelené je pramérny az
mirné podprimérny, dendrologické lokality se nachazeji predev§im podél stavajicich komunikaci, podél
vodoteCi a nepatrné se zde vyskytuji i mensi remizky. Stavbou nebude pfimo zasazena zadna chranéna
lokalita ani chranény strom., nedochazi k zasahu do pozemkt uréenych k pInéni funkce lesa (PUPFL).
Kaceni zelené bude provedeno v nutném rozsahu trvalého a do¢asného zaboru. Dfeviny budou kaceny
v obdobi vegetacniho klidu a mimo hnizdni obdobi (tj. od 15. 8. do 31. 3. nasledujiciho roku).
Ponechané dreviny v tésné blizkosti stavby je nutné bé&hem stavby nalezité chranit. Pokud budou
nékteré dieviny uréené k zachovani ohrozeny stavebnimi pracemi, bude tfeba je ochranit podle CSN 83
9061 ,Technologie vegetacnich Uprav v krajiné — Ochrana stromu, porostll a vegetacnich ploch pfi
stavebnich pracich®.

Prizkum inzenyrskych siti

Zakresy inzenyrskych siti byly provedeny do situaci stavby dle podkladll, které pfedali projektantovi
jednotlivi spravci siti (05-07/2019).

Na zakladé téchto aktualizovanych Udajl byly navrzeny pfipadné upraveny jednotlivé prelozky, vyvolané
stavbou.

Biologické hodnoceni

Sougasti projektové dokumentace pro Gzemni rozhodnuti dalnice D35 Ulibice — Hofice (11/2012) byla
priloha ,Biologické hodnoceni®, zpracovana dle zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny (v
platném znéni) resp. podle §18 provadéci vyhlasky &. 395/1992 Sb. k tomuto zakonu. Biologické
hodnoceni je zprava obsahujici zjisténi, popis a vyhodnoceni souCasného stavu krajiny a
predpokladanych pfimych a nepfimych vlivli investorem zamys$leného uzivani krajiny z hlediska vlivu na
rostliny a zivocCichy. V ramci biologického hodnoceni byl proveden prizkum geobotanicky, floristicky,
lepidoptero-logicky, prizkum obratlovcl (obojzivelnici, plazi, ptaci, savci) a také prazkum migracnich
tras zejména velkych savcli. Na zakladé tohoto prizkumu byl navrzen soubor opatfeni k vylouceni
negativnich Gc€ink{ stavby. NejcitlivéjSim mistem je pfemosténi toku Javorky — regionalniho biokoridoru.

V ramci DSP D35 Ulibice — Hofice byl proveden doplfiujici biologicky priizkum, ktery ové&fil a doplnil
Zjisténi z puvodniho prizkumu v roce 2010. Prizkum byl proveden v obdobi 03/2016 — 07/2017.

Objekty, Objekty, jichz se tykda zména UR, nebudou mit vzhledem k rozsahu a charakteru negativni vliv
na kvalitu pfirodu a krajinu.

Posouzeni moznosti ovlivnéni stavajicich studni

V ramci pfedb&zného hydrogeologického prizkumu stavby D35 Ulibice — Horice byla provedena
evidence 112 zdroju podzemni vody v okoli trasy projektované silnice. V ramci podrobného prizkumu
byla u 70 zdroja provedena jejich pasportizace a tyto zdroje byly v pribéhu podrobného priizkumu
opakované méfeny. Méfeni probihalo celkem 3 x. Jako podklad pro dokumentaci DSP byla dne 25. 9.
2016 provedena opétovna pasportizace stavi hladin v téchto studnach. Vysledné hodnoty davaji
pomérné dobrou pfedstavu o rezimu podzemni vody v okolnich obcich od doby priizkum( po stavebni
povoleni. Jedna se o domovni studny, které v pfevazné vétsiné pfipadl slouzi jako zdroje uzitkové vody,
k zalévani zahrad, popfipadé je voda z téchto zdroji pouzivana i v domacnosti v koupelnach a na
zachodech. Pouze vyjimedéné slouzi jako jediné zdroje i k pitnym ugelim. Céast studni neni v souasné
dobé vyuzivana vlbec, ale studny byly do evidence rovnéz zafazeny jako zdroje informaci o kvalité a
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stavu podzemni vody. V3echny méfené objekty zachycuji mélky obzor podzemni vody. Kolektorem jsou
kvartérni sedimenty spoleéné s horni rozvolnénou vrstvou podlozZnich prachovcd a slinovcl. Z
celkového poctu 70 studni ani v jediném pfipadé nebyla hladina podzemni vody zaklesnuta hloub&ji nez
10 m pod terénem.

Objekty, jichz se tyka zména UR, neovlivni stavajici studné.

Hydrometeorologické a hydrologické udaje

Pro navrh odvodnéni (destové stoky) byl pouzit v souladu s pfedpisem TP 83 Odvodnéni pozemnich

komunikaci dést o dobé trvani t = 15 min. s Cetnosti n = 2 (pUllety), jehoz intenzita i = 92,5 I/s/ha
(prdmér z hodnot srazkomeérnych stanic Hradec Kralové, prehrada TéSnov a Podébrady).

Trasy pristupovych komunikaci pfekracuji nékolik vodnich toku, jsou to Kamenicky potok, Bukovka,
Basnicky potok a Libonicky potok. VSechny tyto vodote€e jsou ve spravé Povodi Labe a u vSech byly
zajistény u Hydrometeorologického Ustavu hodnoty pratoku velkych vod. Na zakladé téchto hodnot jsou
navrzeny pfislusné propustky, vzhledem k charakteru pfistupovych komunikaci se pocita s pfelivem
velkych vod pfes korunu cest.

Dle udaju Povodi Labe dochazi k vybfezeni velkych vod u feky Javorky. Rozsah zaplavového Uuzemi je
vyznacen v koordinacni situaci a uroven hladiny velkych vod v pfiénych fezech.
Z4dna z vodotedi neni splavna.
Klimatologické udaje
Zajmové uzemi nalezi do mirné teplé oblasti, do klimatického okrsku B10. Klimaticky okrsek B10 je
mirné teply, velmi vihky, vrchovinovy. NiZze uvedené klimatické charakteristiky byly pfevzaty s Atlasu
podnebi a Tabulek podnebi. Jedna se o dlouhodobé statistické hodnoty:

*=  prumérna teplota vzduchu (°C) jecca 7 - 8°C

=  primérny pocet mazovych dnl v roce je cca 110 — 130

=  pramérné datum prvniho mrazového dne je cca 1.10 — 11.10

=  primérné datum posledniho mrazového dne je cca 11.5. — 21.5.

= pramérny uhrn srazek je cca 800 — 900 mm

= primérny pocet dnd se snéhovou pokryvkou je cca 80 — 100

*  prumérné maximum snéhové pokryvky je cca 400 — 600 mm

=  primérny pocet dnd s mlhou je cca 50 - 100

= index mrazu s (pro stfedni dobu navratu 10 let) je I, = 350 - 400 °C (dle CSN 73 6114)

= zamrzna hloubka min. 0,80 m

= sné&hova oblast | - dle CSN 73 0035,

= charakteristicka hodnota zatizeni snéhem na zemi sk = 0,75 kNm™

V zajmové lokalité zcela previada proudéni v ose zapad — vychod. Zapadni smér vétru je zde zastoupen
s Cetnosti 25,5% a vychodni s Cetnosti 20,4%. Nejméné Casto naopak vanou vétry od severu (4,3%),
resp. jihozapadu (4,9%). Proudéni o nizkych rychlostech do 2,5 m.s™ se v dané lokalit& vyskytuje velmi
Casto s Cetnosti 78,6 %, samotné bezvétfi pak s Cetnosti 9,7 %. Rychlosti vétru vy388i nez 7,5 m.s” se
v zajmové oblasti prakticky nevyskytuji. Z hlediska stability ovzdusi je v dané oblasti nejfrekventovang;jsi
IV. alll. tfida (27,2%, resp. 26,1%).

Stavebné historicky pruzkum u stavby, ktera je kulturni pamatkou, je v pamatkové rezervaci nebo
jev pamatkové zé6né

Netyka se této stavby, v trase komunikace ani v jejim okoli nebyl takovy objekt zaregistrovan.
Diagnosticky priuzkum konstrukci

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o novostavbu, pfi které nebudou vyuzivany zadné stavajici objekty, neni
obsahem dokumentace ani diagnosticky prizkum konstrukci. PFi zpracovani dokumentace pro
provadéni stavby (PDPS) bude nutno zajistit diagnostiku vozovek u ruSenych a rekultivovanych tsekd
stavajicich silnic a polnich cest (ovéfeni skladby stavajicich konstrukci vozovky).
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g) Ochrana Gzemi podle jinych pravnich predpist
Ochranna pasma
Stavba se dotyka nasledujicich ochrannych pasem:

= ochranna pasma inzenyrskych siti (vodovody, plynovody, sdélovaci vedeni, vedeni NN a VN):
jsou dana pfislusnymi pfredpisy, jejich pfehled je pfilohou této zpravy. Vyznamna a rozhodujici
ochranna pasma jsou vyznacena v koordinaéni situaci.

= ochranna pasma zeleznicnich trati ¢. 41 Turnov — Ji¢in — Ostromér — Hofice - Hradec Kralové
a €. 40 Chlumec nad Cidlinou — Ostromé&rf — Trutnov: jsou vyznacena v koordinacnich situacich

= ochrannd pasma vefejného letisté Hofice: jsou vyznacena v koordina¢nich situacich a
v podélném profilu rychlostni silnice D35
= vkm 3.015 — 3.085 zasahuje stavba do ochranného pasma lesa (Kovaéska bazantnice),
nejmensi vzdalenost hranice stavby od okraje lesa €ini 38 m
Stavba nezasahuje do zadného ochranného pasma vefejnych vodnich zdrojl, v prostoru stavby se
nenachazeji zadné lokalni vodni zdroje (studny).

Stavba zasahuje do né&kolika prvk( systémii ekologické stability (USES), v rdmci stavby jsou navrzena
pfislusna odpovidajici opatfeni (podrobnéji viz ¢l. 7.1. této zpravy a pfiloha ,F.9. — Migracni studie, vlivy
na USES"). Stavba neni situovana v chranénych Gzemich a Uzemich Natura 2000, pamatkovych
rezervacich nebo pamatkovych zénach, nezasahuje zadné kulturni pamatky.

Dle vyjadfeni Obvodniho bariského ufadu v Trutnové se v prostoru stavby nenachazeji zadné dobyvaci
prostory.

Dle vyjadfeni Ministerstva Zivotniho prostfedi Ceské republiky nejsou v prostoru stavby evidovana
vyhradni loziska nerostnych surovin a neni zde vyhlaSeno Zadné chranéné loziskové uzemi.

Chranéna uzemi

Stavba zasahuje do né&kolika prvk(l systémii ekologické stability (USES), v rdmci stavby jsou navrzena
pfislusna odpovidajici opatfeni.

Prehled maloploSnych chranénych uzemi v prostoru stavby a jeji blizkosti je uveden v odst. B.6.c). této
Zpravy.

Stavba neni situovana v chranénych uzemich a uzemich Natura 2000, pamatkovych rezervacich nebo
pamatkovych zénach, nezasahuje zadné kulturni pamatky. Pouze v km cca 2,910 — 3,090 vpravo
zasahuje do ochranného pasma zvlasté chranéného Uzemi, pfirodni rezervace Kovacska bazantnice.
V zavazném stanovisku odboru Zivotniho prostfedi a zemé&délstvi Krajského ufadu Kralovéhradeckého
kraje z 18. 01. 2013 byl vysloven souhlas s timto zasahem.

Kulturni pamatky, pamédtkové rezervace, pamédtkoveé zony

Stavba nevyzaduje demolice budov a nebudou ji dotéeny pamatkové rezervace nebo pamatkové zény,
nezasahuje zadné kulturni pamatky.

Pfi provadéni zemnich praci se pfedpokladaji archeologické nalezy. PFi provadéni praci je stavebnik
povinen oznamit pfipadné nalezy pfislusnému pracovisti Narodniho pamatkového ustavu, pfFip.
Archeologickému Ustavu Akademie véd Ceské republiky a umoznit provedeni zachranného vyzkumu.

h) Poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému uzemi apod.

Navrzené propustky v kfizeni s jednotlivymi malymi vodoteCemi jsou navrzeny tak, aby zajistily plynuly
pratok velkych vod.
Jedinou vodotedi, kterd se vyléva ze svého koryta, je feka Javorka. V situaci a pfi¢nych fezech jsou

zakresleny urovné zatopeni pfilehlého Uzemi Qiqo, Qq0, Qs, dle podkladi ziskanych na Povodi Labe
Hradec Kralové.
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i) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v Uzemi

Vliv na okolni stavby:

= Okolni stavby vyjma navrhovanych pfelozek nebudou stavbou dotéeny ani ovlivnény.
Vliv na okolni pozemky:

= Vramci stavby dojde ke kaceni mimolesni zelené. Stavba si vyzada trvaly i do¢asny zabor
zemédeélskych pozemki.

Ochrana okoli pfed hlukem z dopravy:

= V Usecich, které vychazeji ze zpracované aktualizované hlukové studie, jsou podél trasy
navrhnuta protihlukovéa opatfeni pomoci protihlukovych stén.
= Ze zpracované aktualizace hlukové studie vyplyva, Ze podél celé stavby budou dodrzeny
hygienické limity pro denni i no¢ni dobu.
Vlivy na povrchové a podzemni vody:

= V rozsahu stavby se nenachazi Zzadné vodni zdroje ani jejich pdsma hygienické ochrany,
nevyskytuji se zde ani jinym zplsobem chranéné vodotece a vodni plochy.

= Na zakladé dostupnych hydrogeologickych informaci by vystavba D35 méla mit pouze
minimalni vliv na kvantitu a kvalitu podzemnich vod.

= Vystavbou a provozem na navrhované dalnice nedojde k vyznamnému ovlivnéni vodoteci v
jeji blizkosti. Odtok destovych vod z D35 do recipientl je navrzen pfes retenéni nadrze
s regulovanym odtokem. Navrh retenénich nadrzi s regulovanym odtokem do recipientd
zajistuje, ze odtokové poméry v zajmovém Uzemi nebudou negativné ovlivnény.

»  Ochrana recipientl pfed znecisténim vlivem destovych vod z D35 znecisténymi napf. ropnymi
latkami je zabezpeéena navrhem odlu¢ovacl ropnych latek. Pro zachyt nerozpusténych latek
budou slouzit kalové kose v destovych vpustech, pfipadné kalové prostory v retenénich
nadrzich.

= Navrzenymi zafezy a nasypy dojde pfirozené k naruseni pfirozeného odtoku povrchovych vod,
povrchové vody budou zachyceny do pfilehlych patnich nebo nadzafezovych pfikopt a budou
pfevazné svedeny do pfilehlych vodote€i. V menSi mife budou pfFikopy vypustény do
vsakovacich Stérkovych jam.

j) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin
Nejsou stanoveny Zadné poZzadavky na souvisejici asanace.

Na stavenisti prob&hnou bouraci prace €asti stavajicich vozovek a v ramci pfelozek stavajicich vodotedi
a inZenyrskych siti.

V ramci stavby dojde ke kaceni mimolesni zelené. Jako nahrada za vykacenou zeleri bude provedena
nova vysadba dfevin na télese dalnice D35 a na télese ostatnich komunikaci (SO 801, SO 802).

k) Pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo
pozemku uréenych k pIlnéni funkce lesa (do¢asné / trvalé)

Pro navrhovanou stavbu byla zpracovdna samostatné pfiloha ,Zaborovy elaborat®, ve kterém jsou podle
katastralnich Gzemi uvedeny vSechny pozemky, dotéené vystavbou. Pozemky se nachazeji
v katastralnich uzemich Ulibice, Luzany u Ji€ina, Kova&, Kamenice u Konecchlumi, Konecchlumi,
Vojice, Titénice, Chomuti¢ky, Chomutice, Obora u Chomutic, Sobcice, Ostromé&f, Nové Smrkovice,
Domoslavice, Holovousy v Podkrkonosi, Bilsko u Hofic a Libonice.

Vypisy byly provedeny na zakladé zakresu stavby do map katastru nemovitosti a informaci o pozemcich

z databaze Ceského ufadu zemémerlgského a katastralniho. Z uvedené pfilohy vychazeji nasledujici
hodnoty zaborl vyvolanych zménou DUR:

= plocha celkového trvalého zaboru: 146 793 m?

= plocha celkového doasného zaboru nad 1 rok: 74 407 m?

= plocha celkového do¢asného zaboru do 1 roku: 138 205 m?
Zabory ZPF viz pfiloha F.6.
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Stavba nezasahuje na pozemky uréené k plnéni funkce lesa (PUPFL), pouze v km 3,015 — 3,085 do
jejich ochranného pasma.

l) Uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé)

Napojeni stavby na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu je zfejmy z koordinaénich situaci.

V prostoru stavby se nachazi trasy kabell, vodovodl, kanalizaci, plynovodl. Prelozky a upravy
inzenyrskych siti, které jsou v kolizi s budouci stavbou, jsou FeSeny v ramci objektd fady 300, 400 a 500.

V ramci stavby nejsou navrhovana zadné vefejna schodisté, pfechody pro chodce, zastavky MHD,
apod.

m) Vécné a €asové vazby stavby, podmiiujici, vyvolané, souvisejici investice

Vystavba objektd, jichZz se tyka zména UR bude probihat soub&zné se stavbou D35. Tyto objekty
nevyvolaji souvisejici investice.

n) Seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje
Viz Zaborovy elaborat.

0) Seznam pozemkl podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpeénostni pasmo

Viz Zaborovy elaborat.
p) Pozadavky na monitoringy a sledovani pretvoreni

Geotechnicky monitoring feSi SO 001 (neni soucasti této dokumentace).

B.2. CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1. Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani
a) Nova stavba nebo zména dokonéené stavby
Navrhovana stavba je novostavbou.

b) Uéel uzivani stavby

=  Objekty pfistupovych komunikaci na pozemky:
Zakladnim ukolem pfistupovych komunikaci je zajisténi pfistupu na pozemky, které by byly
znepfistupnény vdl‘]sledky stavby D35 Ulibice — Hofice. Toto je nutné zajistit na zakladé
podminky €. 7 vydaného Uzemniho rozhodnuti (€. j. MUHC-SU/18476/2016/VA ze dne 16. 1.
2017, které nabylo pravni moci dne 18. 2. 2017). Tato podminka souhlasu organu ochrany
zemédeélského pudniho fondu (Ministerstvo zivotniho prostfedi) stanovuje: ,Realizaci nedojde
k naruseni organiza¢niho uspofadani okolnich zemédélskych pozemkl ani ke zhorSeni
pfistupnosti pozemku. V pfipadé likvidace nebo naruSeni pfistupovych cest ktémto
pozemkUm bude zfizena nahrada.”
Pfistupové komunikace jsou navrZzeny jako preloZzky stavajici dopravni infrastruktury —
stavajicich polnich cest.
Pfistupové komunikace budou mit charakter polnich cest a budou vedeny po obvodu
stavajiciho trvalého zaboru stavby. Jejich technické FeSeni, tj. vySkové vedeni zaroven
s okolnim rostlym terénem a absence pfikopu, bude zajiStovat pfimy pfistup na sousedni
pozemky.

=  Objekty pfelozek inzenyrskych siti: zajisténi funkénosti technické infrastruktury béhem a po
dokonceni stavby

= Objekty PHS: zajiSténi protihlukovych opatifeni v dobé provozu D35, tak aby byly spinény
hygienické limity

»  Objekty mostl: zajisténi mimouroviiového kFizeni komunikaci s ostatnimi komunikacemi pfip.
vodnimi toky

stavba: 19-135-0 D35 Ulibice - Hofice, zména DUR
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c) Trvalad nebo do€asna stavba

Stavba rychlostni silnice D35 véetné vSech souvisejicich objektd je stavbou trvalou. Do¢asnymi objekty
budou pouze provizorni objizdné komunikace, zajiStujici vefejnou dopravu b&hem vystavby (nejsou
soucasti této dokumentace).

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavki na
stavby a technickych pozadavk( zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby nebo
souhlasu s odchylnym feSenim z platnych predpis(i a norem

Umistovana stavba nevyzaduje vydani povoleni vyjimky z technickych pozadavk( na stavby a
technickych pozadavk( zabezpedujicich bezbariérové uzivani stavby a ani souhlas s odchylnym
feSenim z platnych predpisi a norem.
e) Informace o tom, zda a v jakych €astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organt

Vyporadani podminek zavaznych stanovisek dotéenych organl je uvedeno v pfiloze této Souhrnné
technické zpravy.

f) Ochrana stavby podle jinych pravnich predpist
Umistovana stavba nevyzaduje ochranu podle jinych pravnich predpisu.

g) Navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor
Zastavéna plocha a obestavény prostor je vyznaceno na koordina&nich situacich.

h) Zakladni technické parametry stavby

PFistupové komunikace jsou navrzeny jako prelozky stavajici dopravni infrastruktury (stavajicich polnich
cest) tak, aby byl zajistén pfistup na veSkeré pozemky, které jsou zasazeny trvalym zaborem stavby
D35 Ulibice - Hotice, a na které by nebyl po dokond&eni stavby zaji$tén piistup z vefejné komunikace
(statni, krajské Ci obecni).

Jejich navrh je veden prevazné podél hranic trvalého zaboru s minimalizovanim zaboru pfedevsim
zemédélské pudy. V navrhu pfistupovych komunikaci byla maximalné vyuzita stavajici sit vefejnych
polnich cest a ostatnich u€elovych komunikaci, pfistupy na pozemky byly feSeny i pomoci samostatnych
hospodarskych sjezdd.
Komunikace pfistupl na pozemky maiji charakter polni cesty a jsou navrzeny v navrhové kategorii
P4.0/20 (dle CSN 73 6109) s obousmérnym jizdnim pasem $itky 3.50m a nezpevné&nymi krajnicemi
Sitky 2x 0.25m. Navrh nivelety respektuje stavajici terén, ktery svym vedenim kopiruje, tak aby byl
zajistén pfimy sjezd na sousedni pozemky. Z diivodu zajisténi pfistupu na sousedni pozemky jsou tyto
komunikace navrzeny bez pfikopu.
Celkova délka navrzenych pfistupovych komunikaci je cca 28,8 km.
Navrh pFistupovych komunikaci si vyzada zménu stavebnich objekti stavby D35 Ulibice — Hofice, vydet
nejvyznamnéjsich zmeén:
= zruSeni objektl stavajicich hospodarskych sjezdl resp. nahrazeni pfistupovou komunikaci
pfip. polnich cest (SO 130 a 131)
= Upravy prelozek IS (objekty Fady 300, 400 a 500) — prodlouZeni chrani¢ek, odsazeni tras
prelozek apod.
=  Upravy prelozek vodoteci — Basnického a Kamenického potoka (SO 362 a 363)
= zmény vymér objektl pfipravy Gzemi a naslednych rekultivaci z divodu zvétseného zaboru
i) Zakladni predpoklady vystavby - etapizace vystavby, Casové udaje o zahajeni, realizaci,
dokoné€eni stavby a predani stavby do uzivani
Stavba se bude realizovat spoleéné se stavbou dalnice jako jeden celek. V prvnich fazich vystavby

dojde k realizaci prelozek inzenyrskych siti, vystavba pfistupovych komunikaci bude provedena az na
zavér stavby D35 Ulibice — Hofice.

stavba: 19-135-0 D35 Ulibice - Hofice, zména DUR
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Pfedpoklad zahajeni stavby: 2023
Pfedpoklad dokonc&eni stavby: 2027

j) Zakladni pozadavky na pred€asné uzivani staveb a zkuSebni provoz staveb, doba jejich
trvani ve vztahu k dokonéeni a uzivani stavby

Do pred&asného uZivani objekt(, jichZ se tyka zména UR, budou uvadény prelozky inZenyrskych siti.

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické reSeni
Celkové urbanistické je vyznaceno na Situaci SirSich vztaha, viz pfiloha C.1.

Architektonické feSeni — netyka se.

B.2.3. Celkové stavebné technické resSeni

a) Popis celkové koncepce stavebné technického feSeni po skupinach objektii nebo
jednotlivych objektech

Viz kap. B.2.6

b) Celkové produkované mnozstvi a druhy odpadid a emisi, zplsob nakladani s
vyziskanym materialem

Viz pfiloha F.9 Projekt odpadového hospodarstvi.

c) Pozadavky na kapacity verejnych siti komunikaénich vedeni a elektronického
komunikaéniho zafizeni vefejné komunikaéni sité

Stavba nevyvola pozadavky na kapacity vefejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického
komunikaéniho zafizeni vefejné komunikacni sité.

B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby

V ramci objektl, které fe$i zmé&na UR, nejsou navrhovany zadné komunikace pro pé&si (chodniky),
schodisté, sikmé rampy, pfechody pro chodce, autobusové zastavky, apod., které by vyzadovaly, proto
tedy nepodléhaji posouzeni ve vazbé na uzivani osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace
ve smyslu platného znéni vyhlasky MMR ¢&. 398/2009 Sb., o obecnych technickych poZadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

B.2.5. Bezpeénost pfi uzivani stavby

Navrh technického Feseni jednotlivych stavebnich objektd je zpracovan v souladu s platnymi CSN,
Technickymi podminkami, Vzorovymi listy a dalSimi pfedpisy, vztahujicimi se k projektovani pozemnich
komunikaci. Jejich respektovani by mélo zarugit bezpeény provoz na navrhované stavbé pfi dodrzovani
podminek Zakona €. 361/ 2000 o provozu na pozemnich komunikacich (v platném znéni).

B.2.6. Zakladni technicky popis stavebnich objektt
a) Objekty pripravy stavenisté
SO 051 - Priprava ploch trvalého zaboru
Tento stavebni objekt zahrnuje veSkeré pfipravné prace v prostoru trvalého zaboru, které je nutno
provést pfed zahajenim praci na jednotlivych stavebnich objektech. Jedna se hlavné o nasledujici
prace:
»  odstranéni travnich porostl ze zatravnénych ploch

= sejmuti ornice a podornii z trvalého zaboru a uloZeni na deponie pro potfeby stavby resp.
odvoz pfebytku ornice na stanovené plochy k jejimu dalSimu zemédélskému vyuZiti

= myceni kfovin a jejich likvidace vEetné ploch do€asného zaboru
=  odstranéni mimolesni zelené v&etné ploch do€asného zaboru
= odstranéni drobnych objekt(i, predmétl &i jiného materialu v prostoru stavby

stavba: 19-135-0 D35 Ulibice - Hofice, zména DUR
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Mocnost skryvky humoézniho horizontu byla uréena v Pedologickych prizkumech zpracovanych v roce

2010 (GeoTec GS Praha) a 2016 (Prof. Ing. Josef Kozak DrSc. — PEKO).

Tloustky skryvky:

km -0,160 — 0,155:
km 0,155 — 0,345:
km 0,345 — 0,460:
km 0,460 — 0,580:
km 0,580 — 0,730:
km 0,730 - 0,815:
km 0,815 — 0,980:
km 0,980 — 1,255:
km 1,255 — 1,585:
km 1,585 — 1,635:
km 1,635 - 1,775:
km 1,775 — 1,890:
km 1,890 — 2,005:
km 2,005 — 2,320:
km 2,320 - 2,520:
km 2,520 — 2,690:
km 2,690 — 2,950:
km 2,950 — 3,115:
km 3,115 — 3,250:
km 3,250 — 3,340:
km 3,340 - 3,395:
km 3,395 — 3,525:
km 3,525 — 4,290:
km 4,290 — 4,395:
km 4,395 —4,715:
km 4,715 — 5,165:
km 5,165 — 5,220:
km 5,220 — 5,260:
km 5,260 — 6,340:
km 6,340 — 6,405:
km 6,405 — 6,515:
km 6,515 - 6,775:
km 6,775 —7,010:
km 7,010 — 7,250:
km 7,250 — 7,410:
km 7,410 — 7,470:
km 7,470 —7,730:
km 7,730 — 7,960:
km 7,960 — 8,095:
km 8,095 - 8,180:
km 8,180 — 8,340:
km 8,340 — 8,745:
km 8,745 — 8,880:
km 8,880 — 8,975:

ornice 0,20 m
ornice 0,25 m
ornice 0,00 m
ornice 0,00 m
ornice 0,26 m
ornice 0,33 m
ornice 0,33 m
ornice 0,30 m
ornice 0,35 m
ornice 0,30 m
ornice 0,30 m
ornice 0,30 m
ornice 0,30 m
ornice 0,30 m
ornice 0,30 m
ornice 0,30 m
ornice 0,40 m
ornice 0,30 m
ornice 0,40 m
ornice 0,40 m
ornice 0,22 m
ornice 0,30 m
ornice 0,30 m
ornice 0,30 m
ornice 0,30 m
ornice 0,30 m
ornice 0,30 m
ornice 0,30 m
ornice 0,30 m
ornice 0,30 m
ornice 0,30 m
ornice 0,30 m
ornice 0,32 m
ornice 0,33 m
ornice 0,33 m
ornice 0,31 m
ornice 0,30 m
ornice 0,30 m
ornice 0,33 m
ornice 0,00 m
ornice 0,00 m
ornice 0,30 m
ornice 0,30 m
ornice 0,00 m

podornici 0,35 m
podornici 0,30 m
podornici 0,43 m
podornici 0,40 m
podornici 0,14 m
podornici 0,07 m
podornici 0,13 m
podornici 0,24 m
podornici 0,05 m
podornici 0,32 m
podornici 0,38 m
podornici 0,32 m
podornici 0,38 m
podornici 0,32 m
podornici 0,25 m
podornici 0,42 m
podornici 0,22 m
podornici 0,45 m
podornici 0,18 m
podornici 0,08 m
podornici 0,05 m
podornici 0,42 m
podornici 0,30 m
podornici 0,40 m
podorni¢i 0,21 m
podornici 0,30 m
podornici 0,50 m
podornici 0,40 m
podornici 0,20 m
podornici 0,26 m
podornici 0,22 m
podornici 0,25 m
podornici 0,00 m
podornici 0,14 m
podornici 0,08 m
podornici 0,17 m
podornici 0,31 m
podornici 0,36 m
podornici 0,40 m
podornici 0,38 m
podornici 0,70 m
podornici 0,32 m
podornic¢i 0,24 m
podornici 0,36 m

stavba: 19-135-0 D35 Ulibice - Horice, zména DUR
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km 8,975 — 9,100:
km 9,100 — 9,545:
km 9,545 — 9,645:
km 9,645 — 9,765:
km 9,765 — 9,875:
km 9,875 — 10,020:

km 10,020 — 10,145:
km 10,145 - 10,240:
km 10,240 — 10,450:
km 10,450 — 10,765:
km 10,765 — 10,850:
km 10,850 — 10,990:
km 10,990 — 11,115:

km 11,115 — 11,525:

km 11,525 — 11,720:
km 11,720 — 11,865:
km 11,865 — 11,995:
km 11,995 — 12,105:
km 12,105 — 12,155:
km 12,155 — 12,500:
km 12,500 — 12,590:
km 12,590 — 12,860:
km 12,860 — 13,160:
km 13,160 — 13,325:
km 13,325 — 13,560:
km 13,560 — 14,330:
km 14,330 — 14,390:
km 14,390 — 14,665:
km 14,665 — 14,860:
km 14,860 — 15,065:
km 15,065 — 15,250:
km 15,250 — 15,430:
km 15,430 — 15,610:
km 15,610 — 15,710:
km 15,710 — 15,830:
km 15,830 — 16,075:
km 16,075 — 16,185:

ornice 0,33 m
ornice 0,30 m
ornice 0,30 m
ornice 0,30 m
ornice 0,33 m
ornice 0,30 m
ornice 0,33 m
ornice 0,33 m
ornice 0,32 m
ornice 0,30 m
ornice 0,30 m
ornice 0,30 m
ornice 0,30 m
ornice 0,30 m
ornice 0,30 m
ornice 0,30 m
ornice 0,00 m
ornice 0,00 m
ornice 0,30 m
ornice 0,00 m
ornice 0,00 m
ornice 0,00 m
ornice 0,30 m
ornice 0,31 m
ornice 0,30 m
ornice 0,30 m
ornice 0,30 m
ornice 0,30 m
ornice 0,30 m
ornice 0,30 m
ornice 0,30 m
ornice 0,00 m
ornice 0,30 m
ornice 0,30 m
ornice 0,30 m
ornice 0,30 m
ornice 0,30 m

SO 052 - Priprava ploch do¢asného zaboru

podornici 0,03 m
podornici 0,40 m
podornici 0,22 m
podornici 0,30 m
podornici 0,17 m
podornici 0,28 m
podornici 0,08 m
podornici 0,00 m
podornici 0,16 m
podornici 0,05 m
podornici 0,21 m
podornici 0,08 m
podornici 0,00 m
podornici 0,30 m
podornici 0,06 m
podornici 0,00 m
podornici 0,45 m
podornici 0,70 m
podornic¢i 0,10 m
podornici 0,40 m
podornici 0,60 m
podornici 0,49 m
podornici 0,08 m
podornici 0,00 m
podornici 0,28 m
podornic¢i 0,19 m
podornici 0,33 m
podornici 0,18 m
podornici 0,36 m
podornici 0,40 m
podornici 0,63 m
podornici 0,63 m
podornici 0,13 m
podorni¢i 0,19 m
podornici 0,28 m
podornici 0,36 m
podornici 0,25 m

Tento stavebni objekt zahrnuje veSkeré pfipravné prace v prostoru do¢asného zaboru v délce trvani nad
1 rok, které je nutno provést pfed zahajenim vlastnich stavebnich praci (skryti ornice u objektl prelozek
inZenyrskych siti a jeji zpétné rozprostfeni je zahrnuto do pfislusného stavebniho objektu). Jedna se
hlavné o nasleduijici prace:

odstranéni travnich porostl ze zatravnénych ploch

sejmuti ornice z doCasného zaboru (z manipulaénich pruhd, ploch pro provizorni a pfijezdovée
stavenistni komunikace atp. kromé ploch pro zafizeni stavenisté a deponie) a jeji ulozeni na
deponie pro zpétné ohumusovani po ukoncéeni stavby; tloustka skryvky v jednotlivych tUsecich

stavby je uvedena u pfedchazejiciho stavebniho objektu SO 051

stavba: 19-135-0 D35 Ulibice - Horice, zména DUR

stuperi: DUR

strana 15/60



PRAGOPROJEKT, a.s. ;ﬁlec}ha

A\ ¥

= myceni kfovin a odstranéni mimolesni zelené je soucasti objektu SO 051
= rekultivace téchto ploch je obsahem stavebniho objektu SO 851

b) Objekty pozemnich komunikaci
SO 105 - Prelozka silnice 1l/327 v km 7,500 D35

V km 7,472 kiizi trasa délnice D35 silnici 11/327 Vojice (kfizovatka na silnici 1/35) — Chomutice — Novy
BydZov — Chlumec nad Cidlinou. Usek silnice 11/327 v tomto prostoru je dosti nepfehledny, tvoreny
nékolika smérovymi oblouky o poloméru 90 — 200 m. Protoze v tomto kfizeni je navrhovano vybudovat
mimourovhovou kfizovatku, je kromé vyskové upravy (mimouroviiové vykfizeni nadjezdem nad D35)
navrzena i smérova Uprava s cilem zlepSeni smérovych pomér( a vytvofeni prostoru pro vyvinuti vlastni
mimouroviiové kfizovatky. PreloZka bude realizovana v kategorii S 7.5/80 dle CSN 73 6101.

Pfrelozka zalina tésné za kfizenim s polnimi cestami u zastavby ,Kabaty“. Je vytvofena dvéma
protismérnymi oblouky s pfechodnicemi o poloméru R = 500 m s mezipfimou délky 252,45 m, vloZzenymi
mezi pfimkové Useky na obou koncich pfelozky. Celkova délka prelozky je 1 315,90 m.

Niveleta je navrzena tak, aby v misté kfizeni s R35 byla zajisténa pozadovana podjezdna vyska dle
CSN 73 6201 (4,80 + 0,15 m). Maximalni hodnota podélného sklonu je 2,00 %, minimalni hodnota
0,30 % (hodnota stavajici nivelety v misté napojeni na konci prelozky). Minimalni hodnota vypuklého
zakruzovaciho oblouku je 5 000 m, vydutého 5 000 m.

Sitkové usporadani prelozky silnice odpovida kategorii S7.5/80 dle CSN 73 6101, tj. se dvéma jizdnimi
pruhy Sifky 3,00 m, ohrani€enymi vodicimi prouzky Sifky 0,25 m a nezpevnénymi krajnicemi o volné
ifce 0,50 m. Navrh kategorie vychazi z platné kategorizace silniéni sit¢ CR. V mist& mezi Groviiovymi
kfizovatkami v km 0,525 — 0,895 je Sitkové usporadani upraveno na kategorii $9,5 z divodu pozadavku
RSD CR o zachovani prijezdu dvou sypadtl zimni Udrzby se sklopenymi radlicemi (bez pluzeni) dle
vykresu opakovanych feseni R 98 — Sitky pro priijezd sypaét s radlicemi.

V misté napojeni vétvi MUK Chomutice budou na silnici 11/327 zfizeny samostatné pruhy $itky 3,0 m pro
odboc&eni vlevo délky 106 m (Lc = 20 m, Lr = 86 m). Do kfizovatky u napojeni vétvi ,A“ a “B“ je zausténa
také prijezdova komunikace do navrhovaného arealu SSUD (SO 142) a proto jsou zde navrzeny pruhy
pro odboceni vlevo z obou stran. U pfipojeni vétvi ,C* a ,D“ bude pruh pro odboceni vievo kryt
dopravnim stinem v délce 86 m. Sitkova Uprava nezasahuje na mostni objekt a bude provedena dle
CSN 73 6102.

Vozovka je navrzena asfaltova s krytem z asfaltového betonu ACO 11+, detailni skladba vozovek bude
pfedmétem dalSiho stupné projektové dokumentace. Zakladni pfi¢ny sklon je stfechovity v hodnoté
2,5 %, ve smérovych obloucich bude upraven na jednostranny v hodnoté 4%. Vzestupnice na zacatku a
konci pfelozky jsou vlozeny do pfechodovych Usekl vySkové a Sitkové Upravy.

Odvodnéni pfelozky silnice je otevienymi pfikopy, napojenymi na pfikopy budouci dalnice. Sou&asti
objektu je i FeSeni kfizeni se zatrubnénymi melioraCnimi odpady formou propustkd pod prelozkou silnice.
Zemni prace: niveleta je vedena v Casti v urovni terénu, v €asti v nasypu vysky do 7,0 m. PodlozZi
vozovky v 1. asti a nasypu v 2. ¢asti budou tvofit sprasové hliny se stfedni az vysokou plasticitou, tuhé
az pevné konzistence. Hladina podzemni vody byla zastizena pouze v prostoru kfizeni s trasou D35
v hloubce 1,4 — 2,2 m. V podloZi vozovky a nasypu bude nutné provést vymeénu nebo sanaci stavajicich
zemin. Sklon svah( nasypu dle CSN 73 6133.

Pro zajisténi provozu bé&hem vystavby jsou navrZeny provizorni objizdné komunikace (viz SO 183).
Opusténé useky stavajici silnice budou spolu s plochami po odstranénych provizornich komunikacich
zrekultivovany (viz SO 855).

Nasledny vlastnik objektu: Kralovéhradecky kraj
SO 124 — Prelozka polni cesty v km 5,240 D35

V km 5,434 kfizi trasa dalnice D35 Sikmo polni cestu z Kovace na silnici 11/327 u Kabatl. Navrzena je
prelozka této polni cesty do spole¢ného mostniho objektu, kterym D35 pfechazi zelezni¢ni trat Jiin —
Ostromér (SO 203). Zacatek prelozky je situovan za pfejezd cesty pfes Zeleznicni trat, trasa je tvofena
smeérovymi oblouky o polomérech R = 50, 30, 400 a 100 m. Celkova délka pfeloZky je 533,92 m a bude

stavba: 19-135-0 D35 Ulibice - Hofice, zména DUR
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realizovana v kategorii P4/30 dle CSN 73 6109.

Pfed a za mostem jsou navrzeny vyhybny délky 20 m s oboustrannymi klinovymi nabé&hy délky 10,0 m.
RozSifeni v misté vyhybny je o 2,0 m. V km 0.154 vpravo se na polni cestu napojuje pfistupova
komunikace na pozemky SO 129.10.

Maximalni hodnota podélného sklonu je 4,48 %, minimalni hodnota vypuklého zakruzovaciho oblouku je
R=1 500 m, minimalni hodnota vydutého oblouku je 1 000 m.

Vozovka je navrzena z penetracniho makadamu hrubého s dvojitym natérem.

Odvodnéni prelozky polni cesty je otevfenymi pfikopy, svedenymi k nové navrhovanému zatrubnénému
odpadu podél trati CD do vodoteée Luzanka (SO 317).

Nasledny vlastnik objektu: Obec Kovaé (¢4st), Obec Podhorni Ujezd a Vojice (&ast)
SO 129.1 - Pristup na pozemky - hospodarské sjezdy
Stavebni objekt SO 129.1 FeSi samostatné hospodaiské sjezdy pro zajisténi pfistupu na pozemky. Po
trase je navrzeno celkem 11 novych sjezd(:

= 1x sjezd z nového pfistupu na pozemky v km 0.100 - 3.350 (SO 128)

» 1x sjezd ze stavajici polni cesty pred prelozkou silnice 111/32834 v km 4.0 (SO 104)

=  3x sjezd ze stavajici silnice 111/32753 vpravo od dalnice D35

=  6x sjezd z nového pfistupu na pozemky v km 14.970 - 15.680 (SO 132)
Sitka vozovky sjezdd je 6.0 m s nezpevnénymi krajnicemi $itky 2x 0.25 m. Maximalni podéiny sklon
sjezdu je 15 %.
Navrh konstrukce vozovky bude navrzena dle TP Ministerstva zemédélstvi Katalog vozovek polnich
cest. Konstrukce vozovky bude upfesnéna v dalSim stupni PD.

Je uvaZzovano zlep$eni zemin v aktivni zén& v tl. 0.5 m (napt. hydraulickymi pojivy). Uprava podlozi
bude upfesnéna v dalSich stupnich PD.

Nasledny vlastnik objektu: vlastnici pozemku
Spolecné platné pro objekty SO 129.2 — 129.31

Komunikace pfistupl na pozemky maiji charakter polni cesty a jsou navrzeny v navrhové kategorii
P4.0/20 (dle CSN 73 6109) s obousmérnym jizdnim pasem $itky 3.50 m a nezpevnénymi krajnicemi
$itky 2x 0.25 m. Ve smérovych obloucich bude provedeno rozsiteni jizdnich pruht dle tab. 7 CSN 73
6109.

Pokud je na kraji zemniho télesa dalnice nebo silnice veden plot, je koruna pfistupové komunikace
odsazena o min. 1.0m od plotu, aby byl umoZznén projezd velké zemédélské techniky (kombajn apod.).

Na komunikacich jsou umistény vyhybny v takovych vzdalenostech, aby bylo z jedné na druhou vidét,
maximalné vSak ve vzdusné vzdalenosti 500 m. RozSifeni na vyhybné je provedeno o 2 m, {j. na celko-
vou Sitku 5.50 m, pokud je umisténi vyhybny ve smérovém oblouku, ve kterém je provedeno rozSifeni
jizdniho pruhu, tak je provedeno adekvatni rozSifeni i ve vyhybné.

Z hlediska navrhovych prvkd smérového vedeni jsou te€ny smeérového polygonu zaobleny prostymi
kruZnicovymi oblouky. Minimalni polomé&r smérového oblouku je navrZzen v hodnoté 12.5m.

Niveleta je umisténa v ose komunikace. Navrh nivelety respektuje stavajici terén, ktery svym vedenim
kopiruje, tak aby byl zajistén pfimy sjezd na sousedni pozemky. Minimalni vySkovy oblouk je R=90m,
maximalni podélny sklon komunikace pak 18%.

Z&kladni pficny sklon je navrZen jako jednostranny v hodnoté 3.0%. Nezpevnéné krajnice maji pficny
sklon 8% ve sméru od vozovky. Orientace sklonu silni¢ni plané odpovida sklonu vozovky a Cini
minimalné 3%.

Navrh konstrukce vozovky bude navrZzena dle TP Ministerstva zemé&délstvi Katalog vozovek polnich
cest. Konstrukce vozovky bude upfesnéna v dalSim stupni PD.

Je uvazovano zlepseni zemin v aktivni zéné& v tl. 0.5m (napf. hydraulickymi pojivy). Uprava podloZi bude
upfesnéna v dalSich stupnich PD.
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Z davodu zajisténi pFistupu na sousedni pozemky jsou tyto komunikace navrzeny bez pfikopu.

Odvodnéni srazkovych vod z povrchu vozovky je realizovano pfiénym sklonem nebo i podélnym
sklonem komunikace s odtokem pfes nezpevnénou krajnici do pfilehlych dalni¢nich nebo silni¢nich
pFikopl soubé&znych komunikaci nebo do volného terénu pfi pfiznivé konfiguraci terénu.

SO 129.2 - Pristup na pozemky v km -0.1 - 0.2 D35 vpravo

Stavebni objekt SO 129.2 fesi zpFistupnéni pozemku v prostoru mezi dalnici D35 (SO 101) napravo a
prelozkou silnice 1/35 v km 0.344 D35 (SO 103). Komunikace je vedena nejprve soubézné s dalnici D35
(SO 101) a poté s prelozkou silnice 1/35 (SO 103), na kterou se na KU v km 0.080 napojuje.

Délka komunikace je cca 516m.
Komunikace zpFistupriuje pozemky v katastralnich tzemich Luzany u Ji¢ina a Ulibice.
Nasledny vlastnik objektu: ¢ast Obec Luzany (SO 129.2.1),
&ast Obec Ulibice (SO 129.2.2).
SO 129.3 - Pristup na pozemky v km 0.5 - 1.3 D35 vievo

Stavebni objekt SO 129.3 feSi zpfistupnéni pozemkd mezi dalnici D35 (SO 101) nalevo v km 0.5-1.3 a
stavajici silnici 1/35. Komunikace je vedena v celé délce soubézné s dalnici D35 (SO 101) resp.
s pfelozkou meliora¢niho odpadu (SO 371). Napojeni pfistupové komunikace na stavajici sit cest je
v km 0.208 a 0.573.

Délka komunikace je cca 802m.

Komunikace zpfistupfiuje pozemky v katastralnim uzemi Luzany u Ji€ina.
Nasledny vlastnik objektu: Obec Luzany.

SO 129.4 - Pristup na pozemky v km 1.8 - 3.4 D35 vievo

Stavebni objekt SO 129.4 feSi zpfistupnéni pozemkd mezi dalnici D35 (SO 101) nalevo v km 1.8-3.4 a
stavajici silnici 1/35. Komunikace je vedena v celé délce soubézné s dalnici D35 (SO 101). Napojeni
pFistupové komunikace na stavajici sit cest je v km 0.823 a na KU.

Délka komunikace je cca 1532m.
Komunikace zpfistupfiuje pozemky v katastralnich uzemich Kamenice u Konecchlumi a Kovac.
Nasledny vlastnik objektu: ¢ast Obec Konecchlumi (SO 129.4.1),
¢ast Obec Kovac (SO 129.4.2).
SO 129.5 - Pristup na pozemky v km 3.6 - 4.0 D35 vievo

Stavebni objekt SO 129.5 fesi zpfistupnéni pozemku v prostoru mezi dalnici D35 (SO 101) nalevo a
pfelozkou silnice 111/32834 v km 3.999 D35 (SO 104). Komunikace je vedena nejprve soubézné s dalnici
D35 (SO 101) a poté s prelozkou silnice 111/32834 (SO 104), na kterou se na KU v km 0.072 napojuije.

Délka komunikace je cca 517m.

Komunikace zpfistupfiuje pozemky v katastralnim uzemi Konecchlumi.
Nasledny vlastnik objektu: Obec Konecchlumi.

SO 129.6 - Pristup na pozemky v km 3.6 - 4.0 D35 vpravo

Stavebni objekt SO 129.6 feSi zpfFistupnéni pozemku v prostoru mezi dalnici D35 (SO 101) napravo a
pfelozkou silnice 111/32834 v km 3.999 D35 (SO 104). Komunikace je vedena nejprve soubézné s dalnici
D35 (SO 101) a poté s prelozkou silnice 111/32834 (SO 104), na kterou se na KU v km 0.420 napojuje.
V km 0.478 prekraCuje komunikace propustkem pfeloZzku Kamenického potoka (SO 362).

Délka komunikace je cca 544m.
Komunikace zpfistupfiuje pozemky v katastralnich uzemich Konecchlumi a Kovac.
Nasledny vlastnik objektu: ¢ast Obec Konecchlumi (SO 129.6.1),

¢ast Obec Kovac (SO 129.6.2).
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SO 129.7 - Pristup na pozemky v km 4.0 - 4.3 D35 vpravo

Stavebni objekt SO 129.7 feSi zpfistupnéni pozemkl v prostoru mezi prelozkou silnice 111/32834 v km
3.999 D35 (SO 104) a dalnici D35 (SO 101) napravo. PFistupova komunikace je na ZU napojena na
prelozku silnice 111/32834 (SO 104, v km 0.420) a je vedena nejprve soubézné s touto pfelozkou (SO
104), poté podél pfijezdové komunikace k sedimentaéni a retenéni nadrzi (SO 153) a nakonec je
vedena soubézné s dalnici D35 (SO 101). V km 0.052 prekracuje komunikace propustkem prelozku
Kamenického potoka (SO 362).

Délka komunikace je cca 424m.
Komunikace zpfistupriuje pozemky v katastralnich uzemich Kova& a Konecchlumi.
Nasledny vlastnik objektu: ¢ast Obec Kovac (SO 129.7.1),
¢ast Obec Konecchlumi (SO 129.7.2).
SO 129.8 - Pristup na pozemky v km 4.5 - 5.2 D35 vievo

Stavebni objekt SO 129.8 (spole¢né s SO 129.9) feSi zpfistupnéni pozemkl podél dalnice D35 (SO
101) vkm 4.5-5.2 a zaroven zaijistuje propojeni polnich cest mezi obci Konecchlumi a obci Kovag.
Komunikace na ZU je napojena na stavajici polni cestu, nejprve jde soub&zné s dalnici D35, poté
podchazi pod dalniénim mostem SO 203, dale je vedena soubé&zné podél télesa Zeleznicni traté ¢. 041
a napojuje se na KU na stavajici polni cestu pobliz Zelezniéniho prejezdu.

Délka komunikace je cca 981m.
Komunikace zpfistupriuje pozemky v katastralnich tzemich Konecchlumi, Kova¢ a Vojice.
Nasledny vlastnik objektu: ¢ast Obec Konecchlumi (SO 129.8.1),
¢ast Obec Kovac¢ (SO 129.8.2),
gast Obec Podhorni Ujezd a Vojice (SO 129.8.3).
SO 129.9 - Pristup na pozemky v km 4.8 - 5.2 D35 vpravo

Stavebni objekt SO 129.9 feSi zpfistupnéni pozemkl podél dalnice D35 (SO 101) v km 4.8-5.2 vpravo.
Komunikace je vedena po celé délce soub&zné s dalnici D35 a na KU se napojuje na SO 129.8.

Délka komunikace je cca 365m.
Komunikace zpfistupfiuje pozemky v katastralnich tzemich Kova¢ a Vojice.
Nasledny vlastnik objektu: ¢ast Obec Kovac¢ (SO 129.9.1),

gast Obec Podhorni Ujezd a Vojice (SO 129.9.2).
SO 129.10 - Pristup na pozemky v km 5.2 - 6.4 D35 vpravo

Stavebni objekt SO 129.10 FeSi zpfistupnéni pozemkl napravo od dalnice D35 (SO 101) v prostoru
mezi dvéma preloZkami polnich cest v km 5.240 a 6.4 (SO 124, SO 125), na které se pfistupova
komunikace na obou koncich napojuje. Pfistupova komunikace je vedena soubézné s dalnici a
pfelozkou polni cesty v km 6.4 (SO 125).

Délka komunikace je cca 1309m.
Komunikace zpfistupfiuje pozemky v katastralnich uzemich Vojice, Kova& a T#ténice.
Nasledny vlastnik objektu: gast Obec Podhorni Ujezd a Vojice (SO 129.10.1),
¢ast Obec Kovac (SO 129.10.2),
¢ast Obec Titénice (SO 129.10.3).
SO 129.11 - Pfistup na pozemky v km 5.8 - 6.5 D35 vievo

Stavebni objekt SO 129.11 FeSi zpfistupnéni pozemkl v prostoru mezi dalnici D35 (SO 101) nalevo
v km 5.8-6.5 a pfeloZkou polni cesty (SO 125). Komunikace je vedena nejprve soubé&zné s dalnici D35
(SO 101) a poté soub&zné s prelozkou polni cesty (SO 125), na kterou se na KU v km 0.360 napojuje.

Délka komunikace je cca 706m.
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Komunikace zpfistupfiuje pozemky v katastralnich uzemich Kovag, Vojice a Titénice.
Nasledny vlastnik objektu: ¢ast Obec Kova¢ (SO 129.11.1),
gast Obec Podhorni Ujezd a Vojice (SO 129.11.2),
¢ast Obec Titénice (SO 129.11.3).
SO 129.12 - Pristup na pozemky v km 6.3 - 7.5 D35 vpravo

Stavebni objekt SO 129.12 FeSi zpfistupnéni pozemkl napravo od dalnice D35 (SO 101) v prostoru
mezi pfelozkou polni cesty v km 6.400 D35 (SO 125) a pfelozkou silnice 11/327 v km 7.500 D35 (SO
105). PFistupova komunikace je na ZU v km 0.030 napojena na prelozku polni cesty (SO 125) a je
vedena nejprve soubézné s touto polni cestou, poté s provoznim sjezdem udrzby (SO 141), dalnici (SO
101), mimodurovnovou kfiZzovatkou (SO 102) a nakonec podél pielozky silnice 11/327 (SO 105), na kterou
se na KU v km 1.160 napojuje.

Délka komunikace je cca 1603m.
Komunikace zpfistupriuje pozemky v katastralnich tzemich Vojice, Chomuti¢ky a Chomutice.
Nasledny vlastnik objektu: gast Obec Podhorni Ujezd a Vojice (SO 129.12.1),
¢ast Obec Chomutice (SO 129.12.2).
SO 129.13 - Pristup na pozemky v km 6.5 - 7.3 D35 vievo

Stavebni objekt SO 129.13 feSi zpfistupnéni pozemkul nalevo od dalnice D35 (SO 101) v prostoru mezi
prelozkou polni cesty v km 6.400 D35 (SO 125) a prelozkou silnice 11/327 v km 7.500 D35 (SO 105).
PFistupova komunikace je nejprve vedena soubézné s provoznim sjezdem udrzby (SO 141), dalnici (SO
101), mimouroviovou kfizovatkou (SO 102) a nakonec podél pfelozky silnice 11/327 (SO 105), na kterou
se na KU v km 0.265 napojuje.

Délka komunikace je cca 1155m.
Komunikace zpfistupriuje pozemky v katastralnich izemich Chomuticky, Vojice a Chomutice.
Nasledny vlastnik objektu: ¢ast Obec Chomutice (SO 129.13.1),
gast Obec Podhorni Ujezd a Vojice (SO 129.13.2).
SO 129.14 - Pristup na pozemky v km 7.6 - 8.3 D35 vpravo

Stavebni objekt SO 129.14 FeSi zpfistupnéni pozemkl napravo od dalnice D35 (SO 101) v prostoru
mezi pfelozkou silnice 11/327 v km 7.500 D35 (SO 105) a prelozkou silnice 111/32750 v km 8.390 D35 (SO
106). Pristupova komunikace je na ZU v km 1.160 napojena na prelozku silnice 11/327 (SO 105) a je
vedena nejprve soubézné s touto prelozkou, poté s dalnici (SO 101), pak komunikace obchazi pfijezd k
sedimentacni a reten¢ni nadrzi (SO 154), prekraduje v km 1.110 propustem potok Bukovka a nakonec je
komunikace vedena soub&zné podél prelozky silnice 111/32750 (SO 106), na kterou se na KU v km 0.720
napojuje.

Délka komunikace je cca 1345m.
Komunikace zpfistupfiuje pozemky v katastralnich tzemich Chomutice a Sobcice.
Nésledny vlastnik objektu: ¢ast Obec Chomutice (SO 129.14.1),
¢ast Obec Sobgice (SO 129.14.2).
SO 129.15 - Pristup na pozemky v km 7.5 - 8.1 D35 vievo

Stavebni objekt SO 129.15 feSi zpfFistupnéni pozemkl nalevo od dalnice D35 (SO 101) v km 7.5-8.1.
PFistupova komunikace je na ZU v km 0.265 napojena na prelozku silnice 11/327 (SO 105) a je vedena
nejprve soub&zné s touto prelozkou, poté s prijezdovou komunikaci k SSUD (SO 142), pak obchéazi
areal SSUD a nakonec je komunikace pivedena soub&zné podél dalnice (SO 101).

Délka komunikace je cca 1120m.
Komunikace zpfistupfiuje pozemky v katastralnich uzemich Vojice, Chomutice a Sobcice.
Nasledny vlastnik objektu: gast Obec Podhorni Ujezd a Vojice (SO 129.15.1),
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¢ast Obec Chomutice (SO 129.15.2),
¢ast Obec Sobgice (SO 129.15.3).
SO 129.16 - Pristup na pozemky v km 8.3 - 8.5 D35 vievo

Stavebni objekt SO 129.16 FeSi zpfistupnéni pozemk nalevo od dalnice D35 (SO 101) v prostoru mezi
potokem Bukovka a prelozkou silnice 111/32750 v km 8.390 D35 (SO 106). Pristupova komunikace na ZU
prekraCuje propustkem potok Bukovka, tak aby byly zpfistupnény i pozemky za vodoteci, poté je
komunikace vedena soubézné s dalnici (SO 101) a s prelozkou silnice 111/32750 (SO 106), na kterou se
na KU v km 0.020 napojuje.

Délka komunikace je cca 511m.

Komunikace zpfistupfiuje pozemky v katastralnim tzemi Sobdice.
Nasledny vlastnik objektu: Obec Sobgice.

SO 129.17 - Pristup na pozemky v km 8.4 - 8.9 D35 vpravo

Stavebni objekt SO 129.17 feSi zpfistupnéni pozemkU napravo od dalnice D35 (SO 101) v useku mezi
prelozkou silnice 111/32750 v km 8.390 D35 (SO 106) a potokem Javorkou. Pfistupova komunikace je na
ZU v km 0.720 napojena na pielozku silnice 111/32750 (SO 106) a je vedena nejprve soub&zné s touto
prelozkou, poté s dalnici (SO 101) a nakonec se staci pfed Javorkou pod most SO 205.

Délka komunikace je cca 787m.
Komunikace zpfistupriuje pozemky v katastralnich tzemich Sobcice a Chomutice.
Nasledny vlastnik objektu: ¢ast Obec Sobgice (SO 129.17.1),
¢ast Obec Chomutice (SO 129.17.2).
SO 129.18 - Pristup na pozemky v km 8.5 - 8.6 D35 vievo

Stavebni objekt SO 129.18 FeSi zpfistupnéni pozemkl nalevo od dalnice D35 (SO 101) u prelozky
silnice 111/32750 v km 8.390 D35 (SO 106). Pristupova komunikace je na ZU v km 0.09860 napojena na
prelozku silnice 111/32750 (SO 106) a je vedena nejprve soubézné s touto prelozkou a poté s dalnici (SO
101).

Délka komunikace je cca 382m.

Komunikace zpfistupfiuje pozemky v katastralnim uzemi Sobdcice.
Nasledny vlastnik objektu: Obec Sobcice.

SO 129.19 - Pristup na pozemky v km 8.9 - 10.4 D35 vpravo

Stavebni objekt SO 129.19 FeSi zpfistupnéni pozemkl napravo od dalnice D35 (SO 101) v useku mezi
potokem Javorka a silnici 111/32752. Ptistupova komunikace je na ZU v km 0.06845 napojena na
prelozku polni cesty v km 8.933 D35 (SO 126) a je vedena soub&zné s dalnici (SO 101), na KU se
napojuje na silnici I11/32752, kousek pfFed jeji pfelozkou (SO 107).

Délka komunikace je cca 1461m.
Komunikace zpfistupfiuje pozemky v katastralnich tzemich Obora u Chomutic, Sob¢ice a Ostroméf.
Nésledny vlastnik objektu: ¢ast Obec Chomutice (SO 129.19.1),
¢ast Obec Sobgice (SO 129.19.2),
¢éast Obec Ostromér (SO 129.19.3).
SO 129.20 - Pristup na pozemky v km 9.0 - 10.4 D35 vievo

Stavebni objekt SO 129.20 feSi zpfistupnéni pozemkl nalevo od dalnice D35 (SO 101) v Useku mezi
potokem Javorka a silnici 11/32752. Ptistupova komunikace je na ZU v km 0.155662 napojena na
pfeloZku polni cesty v km 8.933 D35 (SO 126) a je vedena soubé&zné s dalnici (SO 101) a pfelozkou
silnice 111/32752 v km 10.398 D35 (SO 107), na kterou se na KU v km 0.23979 napojuje.

Délka komunikace je cca 1601m.

Sougasti tohoto objektu je také $té&rkova vsakovaci jama v KU v napojeni na SO 107 do které bude
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zaustén pfikop z SO 107, ktery musel byt z divodu jeho prevedeni pod pfistupovou komunikaci
propustkem prohlouben.

Vlastni objekt vsakovaci jamy bude tvofen 2.0 m hlubokou, 10 m S&irokou a 20 m dlouhou jamou
vyplnénou hrubym $térkem frakce 32/63. Stérkovy polstaF bude slouzit jako retenéni prostor, ktery
umozni ¢aste€né zpomaleni odtoku vody béhem srazkové udalosti.

Protoze objekt vsakovaci jamy slouzi k odvodnéni sil. lll. tfidy, pfejde do vlastnictvi Kralovéhradeckého
kraje (SO 129.20.4)

Komunikace zpfistupriuje pozemky v katastralnich tzemich Obora u Chomutic, Sobcice a Ostromér.
Nasledny vlastnik objektu:  ¢ast Obec Chomutice (SO 129.20.1),

¢ast Obec Sobgice (SO 129.20.2),

¢ast Obec Ostromér (SO 129.20.3),

¢ast Kralovéhradecky kraj (SO 129.20.4)
SO 129.21 - Pristup na pozemky v km 10.5 - 11.8 D35 vpravo

Stavebni objekt SO 129.21 FeSi zpfistupnéni pozemkU napravo od dalnice D35 (SO 101) v useku mezi
silnici 111/32752 a prelozkou silnici 111/28053 v km 11.772 D35 (SO 108). Pfistupova komunikace je
vedena soubézné s dalnici (SO 101), obchazi pfijezd k sedimentacni a retenéni nadrzi (SO 157) a na
KU se v km 0.480 napojuje na prelozku silnici 11/28053 (SO 108).

Délka komunikace je cca 1379m.

Komunikace zpfistupriuje pozemky v katastralnich uzemich Ostromér a Domoslavice.
Nasledny vlastnik objektu: Obec Ostromér.

SO 129.22 - Pristup na pozemky v km 10.6 - 11.8 D35 vlevo

Stavebni objekt SO 129.22 feSi zpfistupnéni pozemkud nalevo od dalnice D35 (SO 101) v Useku mezi
silnici 111/32752 a prelozkou silnici 111/28053 v km 11.772 D35 (SO 108). Pfistupova komunikace je
vedena soub&zné s dalnici (SO 101) a s prelozkou silnice 111/28053 (SO 108), na kterou se na KU v km
0.060 napojuje.

Délka komunikace je cca 1419m.

Komunikace zpfistupfiuje pozemky v katastralnich uzemich Ostromé&f a Domoslavice.
Nasledny vlastnik objektu: Obec Ostromér.

SO 129.23 - Pristup na pozemky v km 11.8 - 12.5 D35 vpravo

Stavebni objekt SO 129.23 FeSi zpfistupnéni pozemkl napravo od dalnice D35 (SO 101) v useku mezi
prelozkou silnici 111/28053 v km 11.772 D35 (SO 108) a zelezni¢ni trati €.041 OstroméF-Hradec Kralové.
PFistupova komunikace je na ZU v km 0.480 napojena na prelozku silnice 111/28053 (SO 108), a je
vedena soubé&zné s dalnici (SO 101), kde koné&i u mostniho objektu SO 207.

Délka komunikace je cca 826m.

Komunikace zpfistupfiuje pozemky v katastralnim uzemi Domoslavice.
Nésledny vlastnik objektu: Obec Ostromér.

SO 129.24 - Pristup na pozemky v km 11.8 - 12.4 D35 vlevo

Stavebni objekt SO 129.24 feSi zpfistupnéni pozemkud nalevo od dalnice D35 (SO 101) v Useku mezi
prelozkou silnici 111/28053 v km 11.772 D35 (SO 108) a zelezni¢ni trati €. 041 Ostroméf-Hradec Kralové.
PFistupova komunikace je na ZU v km 0.060 napojena na pielozku silnice 111/28053 (SO 108), poté je
vedena soubé&zné s touto pfelozkou a s dalnici (SO 101), kde kon&i u mostniho objektu SO 207.

Délka komunikace je cca 923m.
Komunikace zpfistupfiuje pozemky v katastralnich uzemich Ostromé&i a Domoslavice.

Nasledny vlastnik objektu: Obec Ostromér.
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SO 129.25 - Pristup na pozemky v km 12.7 - 12.8 D35 vpravo

Stavebni objekt SO 129.25 feSi zpfistupnéni pozemkU napravo od dalnice D35 (SO 101) v Useku v km
12.7-12.8. PFistupova komunikace je vedena soub&zné s dalnici (SO 101), na KU se napojuje na
stavajici polni cestu.

Délka komunikace je cca 150m.

Komunikace zpfistupriuje pozemky v katastralnim uzemi Holovousy v Podkrkono§i.
Nasledny vlastnik objektu: Obec Holovousy.

SO 129.26 - Pristup na pozemky v km 12.6 - 13.3 D35 vievo

Stavebni objekt SO 129.26 feSi zpfistupnéni pozemku nalevo od dalnice D35 (SO 101) v Useku mezi
Zelezni¢ni trati €.041 Ostroméf-Hradec Kralové a silnici 111/32753. Pristupova komunikace je vedena
soubézné s dalnici (SO 101) a je napojena u mostniho objektu SO 212 na stavajici silnici I11/32753.

Délka komunikace je cca 782m.
Komunikace zpfistupriuje pozemky v katastralnich tzemich Domoslavice a Holovousy v Podkrkonosi.
Nasledny vlastnik objektu: ¢ast Obec Ostromér (SO 129.26.1),
¢ast Obec Holovousy (SO 129.26.2).
SO 129.27 - Pristup na pozemky v km 13.3 - 14.9 D35 vpravo

Stavebni objekt SO 129.27 feSi zpfistupnéni pozemkl napravo od dalnice D35 (SO 101) v useku mezi
silnici 111/32753 a prelozkou silnice 111/32611 v km 14.921 D35 (SO 109). Pristupova komunikace je na
ZU napojena na silnici 111/32753 (pfed mostnim objektem SO 212 v misté stavajici polni cesty), poté je
vedena soubézné s dalnici (SO 101), s pfijezdem k sedimentacni a retenéni nadrzi (SO 158), prekracuje
v km 0.438 propustkem Basnicky potok, obchazi dalni¢ni odpocCivku, a nakonec je komunikace vedena
soub&zné s prelozkou silnice 111/32611, na kterou se na KU v km 0.187885 napojuje.

Délka komunikace je cca 1950m.
Komunikace zpfistupriuje pozemky v katastralnich uzemich Holovousy v PodkrkonoSi a Bilsko u Hofic.
Nasledny vlastnik objektu: ¢ast Obec Holovousy (SO 129.27.1),
¢ast Obec Bilsko u Hofic (SO 129.27.2).
SO 129.28 - Pristup na pozemky v km 13.3 - 14.9 D35 vievo

Stavebni objekt SO 129.28 feSi zpfistupnéni pozemkud nalevo od dalnice D35 (SO 101) v Useku mezi
silnici 111/32753 a prelozkou silnice 111/32611 v km 14.921 D35 (SO 109). Pristupova komunikace je na
ZU napojena na silnici 111/32753 (za mostnim objektem SO 212), poté je vedena soub&zné s dalnici (SO
101), pfekraduje v km 0.368 propustkem Basnicky potok, obchazi dalni¢ni odpodivku, a nakonec je
komunikace vedena soub&zné s pielozkou silnice 111/32611, na kterou se na KU v km 0.620 napojuije.

Délka komunikace je cca 1919m.
Komunikace zpfistupriuje pozemky v katastralnich uzemich Holovousy v PodkrkonoSi a Bilsko u Hofic.
Nésledny vlastnik objektu: ¢éast Obec Holovousy (SO 129.28.1),
¢ast Obec Bilsko u Hofic (SO 129.28.2).
SO 129.29 - Pristup na pozemky v km 14.9 - 15.3 D35 vpravo

Stavebni objekt SO 129.29 fesi zpFistupnéni pozemku v prostoru mezi dalnici D35 (SO 101) a Malym
Bilskem ohraniCeny prelozkou silnice 111/32611 v km 14.921 D35 (SO 109) a Chlumskym potokem.
PFistupova komunikace je na ZU v km 0.080 napojena na prelozku silnice 111/32611 (SO 109), poté je
vedena soubé&zné s touto prelozkou a s dalnici (SO 101) a koné&i u pfeloZky Chlumského potoka (SO
364).

Délka komunikace je cca 686m.

Komunikace zpfistupriuje pozemky v katastralnim uzemi Bilsko u Hofic.

Nasledny vlastnik objektu: Obec Bilsko u Hofic.
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SO 129.30 - Pristup na pozemky v km 15.6 - 16.1 D35 vpravo

Stavebni objekt SO 129.30 feSi zpfistupnéni pozemkl napravo od dalnice D35 (SO 101) v useku mezi
polni cestou z Malého Bilska do Libonic a Libonickym potokem. Pfistupova komunikace je na ZU
napojena na tuto stavajici polni cestu, poté je vedena v celé své délce soubézné s dalnici (SO 101) a na
KU prekraduje propustkem Libonicky potok.

Délka komunikace je cca 564m.
Komunikace zpfistupfiuje pozemky v katastralnich uzemich Bilsko u Hofic a Libonice.
Nasledny vlastnik objektu: ¢ast Obec Bilsko u Hofic (SO 129.30.1),
¢ast Obec Hofice (SO 129.30.2).
SO 129.31 - Pristup na pozemky v km 15.7 - 16.1 D35 vievo
Stavebni objekt SO 129.31 feSi zpfistupnéni pozemku nalevo od dalnice D35 (SO 101) v Useku mez,i
polni cestou z Malého Bilska do Libonic a Libonickym potokem. PFistupova komunikace je na ZU

napojena na objekt SO 132, poté je vedena v celé své délce soub&zné s dalnici (SO 101) a na KU
prekracuje propustkem Libonicky potok.

Délka komunikace je cca 511m.
Komunikace zpfistupriuje pozemky v katastralnich uzemich Bilsko u Hofic a Libonice.
Nasledny vlastnik objektu: ¢ast Obec Bilsko u Hofic (SO 129.31.1),
¢ast Obec Hofice (SO 129.31.2).
SO 154 - Prijezd k sedimentacni a reten¢ni nadrzi v km 8,200 R35

Pfijezd k sedimentacni a retenéni nadrzi na pravém biehu vodoteCe Bukovka je zajistén pfimo
z roz$ifené zpevnéné krajnice dalnice D35, technické feSeni je navrzeno dle vzorovych vykrest RSD
CR. P¥ijezd k nadrzi je zajistén couvanim. Zadatek je situovan na hrazi retenéni nadrze, ukonéeni je v
rozSifené zpevnéné krajnici v km 8,227 80 trasy D35. Vyjezd od nadrze na dalnici je proveden dvéma
protismérnymi oblouky o polomérech R = 15 a 54 m. Celkova délka komunikace je 283,34 m.

Niveleta komunikace je dana urovni hraze nadrze na zacatku a urovni zpevnéné krajnice dalnice na
konci komunikace. Maximalni podélny sklon nivelety je 4,85 %, minimalni 0,0 % (hraz retencni nadrze).

Komunikace je navrZzena jako jednopruhova se Siftkou zpevnéné €asti 4,0 m (v obloucich s rozsifenim).
Vozovka asfaltova s krytem z ACO 11. Na zpevnénou €ast navazuji nezpevnéné krajnice v Sifce 0,75 m,
v prostoru nadrze 0,25 m. V useku s ocelovym svodidlem (vyjezd) ma pravostranna krajnice Sifku
1,50 m.

Na pfijezdové komunikaci bude osazena mechanicka zavora pro zamezeni pfistupu neopravnénych
vozidel.

Nasledny vlastnik objektu: Ceska republika
Nasledny spravce objektu: RSD CR

c) Mostni objekty a zdi
SO 203 — Most pres trat’ a polni cestu v km 5,219

Objekt pfevadi dalnici D35 prfes jednokolejnou neelektrifikovanou Zelezni¢ni trat JiCin — Ostromér,
pfeloZku polni cesty SO 124 a pfistupovou komunikaci na pozemky SO 129.8. Ve vyhledu se pocita
s elektrifikaci této trati. Je tvofen dvéma mosty pro kazdy dopravni proud s posunutymi opé&rami
s ohledem na Sikmé kfizeni s trati. Mosty jsou navrzeny jako spojity rost z prefabrikovanych nosniku
z pfedpjatého betonu se spfazenou Zelezobetonovou deskou o tfech polich, celkova délka mostu je
96,50 m (v ose D35), celkova délka pfemosténi je 78,80 m, volna Siftka u obou mostl je 11,75 m, uhel
kfizeni 65,87 gr (se zeleznicni trati).

Mosty jsou zalozeny na vrtanych zelezobetonovych pilotach DN 1 200 mm, dl. 15 m (vné&;jSi opéry) resp.
11,5 m (vnitini pilite). Rimsy jsou navrzeny monolitické Zelezobetonové, na vné&j$ich fimsach se
navrhuje nouzovy chodnik Sifky 0,75 m. Podél vné&jsiho okraje vozovky bude osazeno jednostranné
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ocelové mostni svodidlo s urovni zadrzeni H2, podél chodniku na okraji vnéjSich fims se navrhuje
ocelové mostni zabradli. V SDP bude oboustranné ocelové mostni svodidlo v krajni pravé poloze
(z dlvodu zajisténi rozhledu ve smérovém oblouku) s Urovni zadrzeni H2.

Soucasti objektu jsou gabionové zdi pfed opérami OP1 a OP4 vySky 2 — 6 m, ktera omezuje zabor
svahového kuzele podél opéry.

Nasledny vlastnik objektu: Ceska republika

Nasledny spravce objektu: RSD CR

SO 205 — Most pres reku Javorku, biokoridor a polni cestu v km 8,920

Objekt prevadi dalnici D35 pres pres feku Javorku, nahon Mlynského rybnika, polni cestu a inundaéni
uzemi na levém bfehu Javorky. Je tvofen dvéma kolmymi mosty pro kazdy dopravni proud s posunutymi
opérami s ohledem na Sikmé kfiZzeni s jednotlivymi pfekazkami. Most je navrzen jako prFedpjaty
dvoutramovy most o tfech polich z monolitického predpjatého betonu.

Celkova délka mosta je 141,100 m, celkova délka pfemosténi je 118,00 m, volna Sitka u obou mostu je
11,75 m, Uhel kfizeni 74,7 gr (s Javorkou).

Mosty jsou zaloZeny na vrtanych Zelezobetonovych pilotach DN 1 200 mm, dI. 7,0 — 9,0 m. Rimsy jsou
navrzeny monolitické Zelezobetonové. Do obou vnéjSich rozsifenych fims budou zakotvena ocelova
svodidla a protihlukové stény vysky 2,50 m (SO 706 a 707). Na vnitfni fimse levého mostu bude
osazeno oboustranné ocelové svodidlo (v krajni levé poloze z divodu zajisténi rozhledu ve smérovém
oblouku).

Nasledny vlastnik objektu: Ceska republika
Nasledny spravce objektu: RSD CR
SO 234 — Nadjezd na silnici 11l/32834 v km 4,000 D35

Most prevadi pfelozku silnice 111/32834 u obce Konecchlumi pfes dalnici D35. Silnice je navrzena v
kategorii S 7,5. Je navrzen jako ramovy most se Sikmymi vzpérami, ulozeni kolmé. Nosnou konstrukci
tvofi monoliticky pfedpjaty dvoutram o 3 polich ramové vetknuty do vnitfnich Sikmych vzpér (pilif), na
koncich ulozeny na opérach. ZaloZeni mostu hlubinné na vrtanych Zelezobetonovych pilotach (opéry) a
podzemnich sténach z prevrtavanych zelezobetonovych pilot (pilife).

Délka mostu je 76,0 m, délka pfemosténi 65,6 m. Rimsy jsou navrzeny monolitické Zelezobetonové, do
fims je zakotveno ocelové zdbradelni svodidlo.

Nasledny vlastnik objektu:  Kralovéhradecky kraj

SO 236 - Nadjezd na silnici Il/327 - MUK Chomutice v km 7,500 D35

Most je soucasti jediné mimourovriové kfizovatky na useku Ulibice — Hofice, pfevadi prelozku silnice
[1/327 (SO 105) prfes dalnici D35. Most je navrzen Sikmy o dvou polich s deskovou nosnou konstrukci
z pfedpjatého betonu, uloZenou na opérach a pilifi v stfednim délicim pasu dalnice.

Délka mostu je 66,069 m, délka pfemosténi 52,461 m, volna Sitka 9,50 m, Sikmost 72,7 gr (k ose
dalnice). ZaloZzeni mostu je hlubinné na vrtanych pilotach.

Nasledny vlastnik objektu: Kralovéhradecky kraj

SO 237 - Nadjezd na silnici /32750 v km 8,390 D35

Most pfevadi prelozku silnice [11/32750 (SO 106) pfes dalnici D35. Silnice I11/32750 je navrzena v

kategorii S 7,5. Most je navrZzen Sikmy o &tyfech polich s deskovou nosnou konstrukci z pfedpjatého
betonu, uloZzenou na opérach a pilifich.

Délka mostu je 96,1 m, délka pfemosténi 78,3 m, volna Sitka 7,5 m, Sikmost 61,8 gr. ZaloZeni mostu je
hlubinné na vrtanych pilotach.

Nasledny vlastnik objektu: Kralovéhradecky kraj
SO 238 - Nadjezd na silnici Ill/28053 v km 11,772 D35
Most pfevadi preloZku silnice 111/28053 (SO 108) pfes dalnici D35. Silnice I11/28053 je navrZzena v
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kategorii S 6,5. Most je navrzen jako monoliticky Zelezobetonovy oblouk s horni pfedpjatou
Zelezobetonovou deskovou mostovkou. Oblouk je vetknut do Zelezobetonovych patek. Vnitini podpéry
mostovky jsou sténoveé, Zelezobetonové, Sikmé.

Rozpéti oblouku je 44,0 m, vzepéti 6,2 m. Mostovku tvofi Zzelezobetonova deska lichobéznikového tvaru
tloustky 500 mm celkové Sifky 7,50 m. Rozpéti poli mostovky 3x 9,175 + 10,0 + 3x 9,175 m. Volna $ifka
6,50 m, Sikmost 100 gr (k ose dalnice). ZaloZeni mostu je na rostech z mikropilot.

Nasledny vlastnik objektu: Kralovéhradecky kraj
d) Vodohospodaiské objekty
SO 319 - Odpad od SO 109 v km 14,921 D35

Jedna se o odpad destové kanalizace od silni€niho propustku prelozky silnice SO 109 v km 0,340.
Odpad destové kanalizace DN 600 v délce 403 m je veden podél télesa D35 v km 14,920-15,340 a je
zaustén do prelozky Chlumského potoka SO 364. V misté vytoku navrzena typova monoliticka vyust na
potrubi DN 600 nezasahujici do pritoéného profilu.

Nasledny vlastnik objektu: Kralovéhradecky kraj
SO 324 - Odpad retenc¢ni nadrze v km 8,200 D35

Odpad RN SO 354 fesi stavebni objekt SO 324. Navrzen je trubni odpad DN 600 (destova kanalizace)
od vytokového objektu RN. Odpad v délce 29 m je zaustén do vodoteCe Bukovka. V misté vytoku
navrzena typova monoliticka vyust na potrubi DN 600 nezasahujici do prito¢ného profilu. Vodote¢ v
misté vyusti opevnéna dlazbou z lomového kamene do betonového loze na délku 10 m, zakon&ena
stabilizacnim prahem na cely profil koryta. Dlazba navazuje na opevnéni vtoku propustku na pfistupové
komunikaci SO 129.14. Do odpadu bude zaustén pravostranny dalniéni pfikop D35 pres vtokovy objekt
s lapacem splavenin s pfipojkou DN 600 v délce 4,50 m do Sachty odpadu.

Nasledny spravce objektu: RSD CR
Spolecné platné pro objekty SO 331 — 334:

V souvislosti s planovanou vystavbou dalnice D35 v useku Ulibice — Hofice jsou v km 0,718, 3,699,
11,780, 15,057 hlavni trasy dalnice (SO 101) navrZzeny prelozky stavajicich vodovodu. Stavajici material
PVC bude nahrazen materialem PE 100, RC, SDR 11. Trasy novych pfelozek jsou vzdy vedeny kolmo
na dalni¢ni téleso, pod kterym je potrubi uloZeno v chrani¢ce. Napojeni vodovodu na stavajici fad
z PVC se provede pies specialni jisténou tvarovku. Stavajici vodovodni potrubi vyfazené pfelozkou
z funkce, bude v ruSenych Usecich odstranéno v€etné veSkerého jeho pfisluSenstvi.

Smérové i vySkové lomy na potrubi budou zajiStény pomoci opérnych blokd z betonu C12/15.
Vyznamné body prelozky vodovodniho fadu budou na terénu vyznaceny identifikacnimi tabulkami
vsouladu s CSN 75 5025, v nezastavéném Uzemi umisténé na orientadnich sloupcich s bilymi a
modrymi pruhy.

Podrobnosti smérového a vyskového vedeni viz pfilohy situaci a podélnych profill jednotlivych SO.
SO 331 - Prelozka vodovodu PVC DN 160 v km 0,718 D 35

PfeloZka stavajiciho vodovodu PVC D 160 mm v celkové délce 289,18 m. Pfed provedenim pFelozky
vodovodniho potrubi musi jiZ byt provedena pieloZzka VTL plynovodu DN 500 SO 503, PfeloZzka VTL
plynovodu DN 300 SO 502 nebude realizovana, plynovod zruSen. Dle dostupnych podklad( se v
dotCeném Useku na stav. potrubi nevyskytuji zadna odboceni z fadu (pfipojky).

Zacatek prelozky je zvolen v bodé SL1 ve stani¢eni 0,000 m vlevo prelozky stavajici silnice 1/35 SO 103
za nové navrzenou mistni komunikaci SO 127. Ve sméru rostouciho staniCeni prelozky je trasa vedena
kolmo na silniéni téleso SO 127 a SO 103 s podchodem v chrani¢ce DN 350 v délce 42 m s vodovodni
Sachtou na konci podchodu. Za silniénim podchodem je prelozka vodovodu v useku SL3 — SL4 vedena
v soubéhu soucasného vodovodniho potrubi podél polni cesty. V Useku SL4 — SL5 prelozka kfizi
dalniéni téleso D35 SO 101 v km 0,735 a soubé&zné obsluzné komunikace SO 129.3 a SO 128. Kfizeni
je navrzeno v chrani¢ce DN 350 mm v délce 62 m. Na nizZSim konci podchodu délnice D35 je umisténa
vodovodni armaturni Sachta s kolmou etazi, na které bude osazen kalosvod a vzdusnik. Za podchodem
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pod D35 je v bodé SL5 navrzeno odvzdusnéni fadu automatickou zemni odvzduShovaci a
zavzdu8novaci soupravou v ochranné skruzi. V Uuseku SL5 — SL 6 trasa prelozky kfizi stavajici VTL
plynovody DN 300 a DN 500 a pfelozku VTL plynovodu DN 500 SO 503. Pfedpoklada se, Ze plynovod
DN 300 bude v dobé realizace zrusen (zruSena prelozka VTL SO 502). V misté kfizeni s potrubim
plynovodu je vodovodni potrubi ulozeno do chranicky DN 350 v délce 8 m. V SL 6 trasa prelozky
vodovodu napojena na stavajici vodovod.

Celkova délka prelozky SO 331 je 289,18 m. Délka odpojeného vodovodu vyfazeného prelozkou z
funkce je 283 m.

Material pro vodovodni fad: navrhuji se trouby svarované, PE 100, RC, SDR 11, d 160x14,6mm, PN 16.
Spoje elektrotvarovkami z PE 100, d 160, SDR 11.

Nasledny vlastnik objektu: Vodohospodarska a obchodni spole¢nost
SO 332 - Prelozka vodovodu PVC DN 110 v km 3,969 D35

Prelozka stavajiciho vodovodu PVC D 110 mm v celkové délce 236,21 m. Dle dostupnych podkladl se v
dot&eném Useku na stav. potrubi nevyskytuji zadna odboceni z fadu (pfipojky).

Zacatek prelozky je zvolen v bodé SL1 ve stani¢eni 0,000 m vievo dalniéniho télesa D35 SO 101 v km
3,945. V useku SL2 — SL3 prelozka kfizi dalni¢ni téleso D35 SO 101 a soubé&zné obsluzné komunikace
SO 129.5 a SO 129.6 podchodem v chraniéce DN 300 v délce 57 m s vodovodnimi armaturnimi
Sachtami na obou koncich podchodu. Za dalniénim podchodem je pfelozka vodovodu v useku SL4 —
SL5 vedena v soubé&hu soucasného vodovodniho potrubi podél pfelozky silnice SO 104. Ve vzdalenosti
cca 100 m od konce podchodu pod dalnici D35 je navrzeno kfizeni s pfelozkou VTL plynovodu SO 508
a s prelozkou koryta Kamenického potoka SO 362. V misté kfizeni je navrzena chranicka DN 300 v
délce 21 m. Za podchodem potoka je navrzeno v km 0,19849 prelozky odkaleni fadu hydrantem v
ochranné skruzi. V SL 8 trasa pfelozky vodovodu napojena na stavajici vodovod.

Celkova délka prelozky SO 332 je 236,21 m. Délka odpojeného vodovodu vyfazeného prelozkou z
funkce je 218 m.

Material pro vodovodni fad: navrhuji se trouby svafované, PE 100, RC, SDR 11, d 110x10,0mm, PN 16.
Spoje elektrotvarovkami z PE 100, d 110, SDR 11.

Nasledny vlastnik objektu: Vodohospodaiska a obchodni spole¢nost
SO 333 - Prfelozka vodovodu PVC DN 110 v km 11,780 D35

Prelozka stavajiciho vodovodu PVC D 110 mm v celkové délce 673,96 m. Dle dostupnych podkladu se v
dotCeném Useku na stav. potrubi nevyskytuji zadna odboceni z fadu (pfipojky)

Zacatek preloZky je zvolen v bodé SL1 ve stani¢eni 0,000 m v blizkosti stavajici silnice 111/28053, podél
které je stavajici vodovod veden. Ve sméru rostouciho staniCeni prelozky je trasa vedena podél
,PreloZky silnice 111/28053 v km 11,772 D35" (SO 108) a podél pfistupové komunikace na pozemky, SO
129.24 do km 0,249 91 staniCeni pfelozky, SL10. V useku SL10 — SL11 pfeloZzka vodovodu kfiZi
pfelozku SO 108 (km 0,240) a soub&zné komunikace pfistupl na pozemky SP 129.24 a 129.22 kolmym
podchodem v chrani¢ce DN 300 dl. 32,0 m s vodovodni Sachtou na niz§im konci podchodu. Od SL 11 je
trasa dale vedena vpravo SO 108 a soubézné s pfistupové komunikace SO 129.22 smérem k dalnici. V
km 0,318 18 staniCeni pfelozky v SL 12 v nejvy38im bodé trasy je navrzen vzdusnik v Sachté. V useku
SL13 — SL 15 prelozka vodovodu kolmo kfizi téleso dalnice v km 11,735 SO 101. Potrubi bude v tomto
useku uloZzeno a vystfedéno v chrani€¢ce DN 300 mm délky 32,0 m. Na niz§im konci vodovodniho
podchodu je umisténa vodovodni armaturni Sachta s kalnikem. Za podchodem dalnice trasa pfeloZky v
useku SL16 — SL17 znovu podchazi SO 108 a pfistupové komunikace, SO 129.21 a 129.23. Pod
pfeloZzku SO 108 je potrubi vodovodu znovu uloZeno a vystfedéno v chrani€ce DN 300 — dl. 20,0 m.
Déle je trasa prelozky vedena vlevo podél SO 108 az do bodu SL21, kde je pfeloZzka vodovodu So 333
napojena na stavajici vodovod.

Celkova délka prelozky SO 333 je 673,96 m. Délka odpojeného vodovodu vyfazeného pFeloZkou z
funkce je 601 m.

Material pro vodovodni fad: navrhuji se trouby svafované, PE 100, RC, SDR 11, d 110x10,0mm, PN 16.

stavba: 19-135-0 D35 Ulibice - Hofice, zména DUR
stuperi: DUR strana 27/60



PRAGOPROJEKT, a.s. ;ﬁlec}ha

A\ ¥

Spoje elektrotvarovkami z PE 100, d 110, SDR 11.

Nasledny spravce: Stavoka Kosice, zavod Ji€in, Ruska 48, 506 01 Ji¢in
Maijitel: Obecni ufad Ostromér, T.G. Masaryka 103, 507 52 Ostroméf

SO 334 - Prelozka vodovodu PVC DN 160 v km 15,057 D35

PFelozka stavajiciho vodovodu PVC D 160 mm v celkové délce 738,30m.

Zacatek prelozky je zvolen v bodé SL1 ve stanic¢eni 0,000 m v blizkosti silnice 111/32611, podél které je
stavajici vodovod veden. Ve sméru rostouciho stanieni pfelozky je trasa vedena podél prelozky
zminéné silnice 111/32611 SO 109 a od stani¢eni prelozky vodovodu km 0,129 37 SL3 rovnéz podél
pristupové komunikace na pozemky, SO 129.28, usek SL 3 — SL 10. Za bodem SL 10 je ve staniceni
prelozky km 0,390 10 navrzeno napojeni nové vodovodni pfFipojky PE 110 pro dalniéni odpocivku
Holovousy. V Useku SL10 — SL 11 pfelozka kFizi dalni¢ni téleso D35 SO 101 v km 14,983 a soubé&zné
obsluzné komunikace SO 129.28 a SO 129.27 podchodem v chraniéce DN 350 v délce 71 m. Za
podchodem dalnice D35 je trasa prelozky vedena podél pfistupové komunikace SO 129.27, iusek SL 11
— SL 15 a od bodu SL 15 do bodu SL 16 soubézné s prelozkou SO 109 silnice 111/32611, nasledné se
pak v bodé SL16 napojuje na stavajici vodovod. Ve stani¢eni km 0,551 75 prelozka vodovodu SO 334
kfizi pfelozku SO 517 VTL plynovodu DN 500. V misté kfiZeni je navrzena chrani¢ka DN 350 v délce 8
m.

Celkova délka prelozky SO 334 je 738,30 m. Délka odpojeného vodovodu vyfazeného prelozkou z
funkce je 657 m.

Material pro vodovodni fad: navrhuji se trouby svafované, PE 100, RC, SDR 11, d 160x14,6mm, PN 16.
Spoje elektrotvarovkami z PE 100, d 160, SDR 11.

Nasledny vlastnik objektu: Vodohospodaiska a obchodni spole¢nost
SO 344 - Sedimentacni nadrz v km 8,200 D35

Je navrZzena podzemni prefabrikovana nadrz s koalescenénim odluéovacem v modulovém provedeni
jako havarijni zafizeni pro cCisténi zadaného pritoku. Bezpecnost systému je zajiSténa osazenim
samocinného uzavéru pro pfipad dosazeni maximalniho nahromadéného mnozstvi ropnych latek. Pfitok
fesi objekt destové silniéni kanalizace SO 307, odpadni potrubi DN 600 FeSi stavebni objekt retenéni
nadrze SO 354.

Rozsah feSeni: - nadrz prefabrikovana podzemni 1 komplet
Nasledny vlastnik objektu: Ceska republika

Nasledny spravce objektu: RSD CR

SO 354 - Reten¢ni nadrZ v km 8,200 D35

Retencni nadrz SO 354 objemu 950 m3 je navrzena jako oteviena, zemni bez stalého nadrzeni vody
(poldr), s tésnénim, vybaveni nadrze vypustnym objektem s nornou sténou a bezpeénostnim pfepadem,
uzavérem a regulatorem odtoku (pro Q=20 I/s). ProtoZze misto pro umisténi nadrZe neposkytuje Zadnou
vhodnou terénni depresi, ktera by po pfehrazeni vytvofila potfebny akumulaéni prostor, je nutno bazén
nadrze z pfevazné Casti vytvofit pfimo vyhloubenim v terénu a doplnit obvodovou hrazi.

Hraz nadrze je zakladni Sifky 4,00 m s obsluznou komunikaci - SO 154. Sjezdova rampa do nadrze
Sifky 3,00 m se zpevnénim ze silni¢nich panell. Pfijezd k RN SO 154 z trasy dalnice D35 v km 8,22780
SO 101. Na pfijezdové komunikaci bude osazena mechanicka zavora pro zamezeni pfistupu
neopravnénych vozidel. Retenéni nadrz je oplocena, sou¢ast SO 780.

Rozsah feSeni: - reten¢ni nadrz zemni 1 komplet v&etné zpevnénych ploch
- propojovaci potrubi DN 600 12m

Nasledny vlastnik objektu: Ceska republika

Nasledny spravce objektu: RSD CR

Spolecné platné pro objekty SO 362 a 363:

Opevnéni koryta se navrhuje v bé&Zné trati ve dné a na styku svahu jednou fadou polovegetaénich
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tvarnic. Na svazich nad tvarnicemi se navrhuje vegetacni opevnéni ohumusovanim a osetim. V mistech
vyusténi pfitok(l nebo pod mostnim objektem je navrzeno zesilené opevnéni a to kamennou dlazbou do
betonového loze.

Stabilizace opevnéni se navrhuje pficnymi prahy na cely profil koryta. Stabilizacni prahy se navrhuji
v ZU a KU upravy, na zagatcich a koncich oblouk(, v misté napojeni zesileného opevnéni. Stabilizaéni
prahy z lomového kamene do betonu.

Soucasti navrhu feSeni téchto objektll je manipula¢ni pruh v Sifce 4,00 m, ktery bude slouzit jak pro
vlastni realizaci objektu, tak i pro potfeby obsluhy a udrzby koryta vodoteCe. V souvislosti s dokon€enim
dila bude manipulaéni pruh urovnan, ohumusovan a oset.

PFicny profil navrzeného koryta je jednoduchy lichobéznik se sklony svah( 1:2, Sifkou ve dné 0,80 m se
stfelkou 1:10. Kapacita koryta (celkovy profil) v misté kfizeni s komunikacemi pro pratok Qoo

SO 362 - Prelozka Kamenického potoka v km 0,370 So 104 D 35

Tento stavebni objekt feSi rekonstrukci kfizeni Kamenického potoka pod obci Konecchlumi
s navrhovanou pfeloZkou silnice 111/32834 Konecchlumi — Kova¢ (SO 104) v km 3,999 dalnice D35.
PreloZzka vodotee je navrhovana jen pro optimalizaci smérového vedeni potoka v misté kfizeni
s télesem prelozky SO 104 trubnim propustkem DN 1600 dl. 24,58 m. Délka prelozky je 144,52 m.
Soucasti objektu je provizorni obtok v délce 52 m a procisténi stavajiciho koryta na zaCatku Upravy
v délce 25 m.

Prelozka SO 362 je rozdélena na Useky dle naslednych spravcli. Naslednym spravcem Useku SO 362.1
bude Kralovéhradecky kraj a usek tvofi trubni propustek pod SO 104. Naslednym spravcem useku SO
362.2 bude Povodi Labe s.p., Hradec Kralové a usek tvofi navazujici useky prelozky Kamenického
potoka. Hranice mezi spravci tvofi koncové pfi¢né prahy odlazdéni vioku a vytoku z propustku.

Vy$kové vedeni je dano polohou dna plvodniho koryta na zacatku a konci Upravy, podélny sklon je
0,93% - 140,42 m.

V zacatku Upravy je navrzen trubni propustek DN 1200 v délce 7,25 m pro zpfistupnéni pozemkl na
levém bfehu.

KFizeni upravy vodotece s prelozkou silnice 111/32834 je silniénim propustkem DN 1600.

Do vodote€e bude zaustén odtok predCisténych srazkovych vod ze stavby D35, pfivedeny otevienym
odpadem SO 323 od RN SO 353.

Nasledny spravce objektu: SO 362.1 Kralovéhradecky kraj - usek propustku pod SO 104
SO 362.1 Povodi Labe s.p., Hradec Krélové - navazujici Easti pfelozky
SO 363 — Prelozka Basnického potoka v km 13,700 D 35

Tento stavebni objekt FeSi rekonstrukci kfizeni BaSnického potoka s navrhovanou trasou dalnice D35
v km 13,700. Pfelozka vodoteCe je navrhovana jen pro optimalizaci smérového vedeni potoka v misté
kfizeni s D35 mostnim objektem SO 208. Délka prelozky 123,21 m, v€etné provizornich obtok( v délce
40 m na zaCatku a 65 m na konci Upravy. Soucasti objektu je procisténi stavajiciho koryta potoka
v misté napojeni v délce 30,0 m pfed zaCatkem Upravy a v délce 15,0 m za koncem Upravy.

Prelozka SO 363 je rozdélena na Useky dle naslednych spravcil. Naslednym spravcem uUseku SO 363.1
bude Reditelstvi silnic a dalnic CR a Usek tvofi koryto pod mostnim objektem SO 208. Naslednym
spravcem Useku SO 363.2 bude Povodi Labe s.p., Hradec Kralové a usek tvofi navazujici useky
pfeloZzky BaSnického potoka. Hranice mezi spravci tvofi koncové pfi¢né prahy odlazdéni koryta v
useku mostu.

Vyskové vedeni je dano polohou dna pavodniho koryta na za¢atku a konci Upravy, podélny sklon je
0,847%.

Do vodote€e bude zaustén odtok pred€isténych srazkovych vod ze stavby D35, pfivedeny odpadem DN
800 - SO 328 od RN SO 356.

Nasledny spravce objektu: SO 363.1 Reditelstvi silnic a dalnic CR - usek koryta pod SO 208
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SO 363.1 Povodi Labe s.p., Hradec Kralové - navazujici ¢asti pfelozky
SO 371 Prelozka meliora¢niho odpadu v km 1,100-1,780 D35

Od trubniho propustku DN 600 stavajici polni cesty (cca km 1,110 SO 101) je veden otevieny melioraéni
odpad (hlavni odvodfovaci zafizeni HOZ 1) smérem do vodote€e Luzanka.

V useku km 1,100-1,450 bude tento odpad zruSen vystavbou hlavni trasy D35, zbytek na praveé strané
D35 ponechan ve funkci.

V ramci SO 371 bude zfizen novy otevieny melioraéni odpad podél télesa SO 101 v useku km 1,790
(vyusténi do Luzanky) az km 1,110 (té€leso stavajici polni cesty na levé strané D35).

Dale bude podchycen trubniho odpadu DN 600 — 17m od silni¢niho propustku 1/35 v km 1,230 vilevo do
otevieného meliora¢niho odpadu.

Pod nasypovym télesem hlavni trasy SO 101 v km 1,106 navazuje na otevienou ¢ast odpadu trubni
usek DN 600 v délce 50,0m, do kterého budou zaustény svodné drény SO 382 a podchyceny pfikopy
stavajici polni cesty.

Rozsah feSeni:

= celkova délka stavajiciho otevieného HOZ 1 - dl. 738 m

= zruSend €éast - dl. 328 m

= ponechana ¢ast-dl. 410 m

= zruSena Cast zatrubnéného HOZ v km 1,230 - dl. 24 m

= novy trubni melioraéni odpad DN 600 -dl. 50 m+ 17 m

» novy otevieny melioracni odpad, $. 0,60m (HOZ) - dl. 689 m
Nasledny vlastnik/ spravce objektu: Statni pozemkovy urad
SO 373 Prelozka melioracniho odpadu v km 7,250 D35

Do stavajiciho silni€niho propustku DN 1200 mm silnice 11/327 Vojice — Chomutice je zaustén trubni
melioracni odpad DN 400 (hlavni odvodnovaci zafizeni HOZ 2), ktery je veden smérem k nové D35
(kFizeni cca v km 7,250).

Toto zafizeni je dotéeno vystavbou rychlostni silnice D35 (SO 101) a mimouroviiovou kfizovatkou
Chomutice (SO 102). Proto je navrZzeno jeho zruSeni a pfeloZeni do nové trasy, tj. od nového propustku
v km 0,850 prelozky silnice 11/327 (SO 105) podél vétve ,C* kiizovatky smé&rem k nové D35.
V km 7,280 kfizi kolmo D35 a vétev ,A* kfizovatky a napojuje se na stavajici potrubi.
Délka prelozky DN 400 mm — 432 m. Do trubniho odpadu budou zaustény svodné drény SO 385.
Rozsah feSeni:

= celkova délka stavajiciho zatrubnéného odpadu (HOZ 2) - dl. 510 m

= zruSend €ast - dl. 396 m

= ponechana ¢ast -dl. 114 m

= prelozeny trubni melioraéni odpad DN 400 (HOZ 2) - dl. 432 m
Nasledny vlastnik/ spravce objektu: Statni pozemkovy ufad
SO 375 Odpad od propustku v km 0,850 SO 105

Zména polohy trubniho propustku DN 1200 v km 0,850 prelozky silnice 11/327 (SO 105) vyvolava
nutnost Upravy navazujiciho trubniho melioraéniho odpadu DN 600 (hlavni odvodiovaci zafizeni HOZ
2).

Stavajici odpad bude zruSen a nahrazen novym, ktery navaze na novy trubni propust DN 1200 mm a
bude ukon€en napojenim do stavajiciho otevifeného koryta ve sméru k obci Chomutice.

Nové vyusténi DN 600 do melioraéniho pfikopu v misté soucasné vyusti DN 400 bude s betonovym
Celem.

PFikop v misté vyusténi bude opevnén dlazbou z lomového kamene do betonového loze na délku 10,0
m a Uprava bude zakon&ena stabilizaCnimi prahy na cely profil koryta.
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Soucasné koryto melioracniho odpadu pod vyusténim bude procisténo v nezbytné nutném rozsahu,
max. v délce 100 m.

Zatrubnéni je navrzeno ze Zelezobetonovych trub DN 600.

Revizni Sachta je navrzena kruhova, typova, prefabrikovana, DN 1000 dle DIN 4034.1, kompaktni
jednolita Sachtova dna kruhového profilu 1000 mm, v zatéZovaci tfidé A 15

Vyusténi - fimsa Cela propustku je navrzena ze zelezového betonu a bude opatfena obvyklou podélnou
(gR10) a pri¢nou (oR8) konstrukéni vyztuzi z oceli. Rimsa je predsazena o 0,10m pied lic dfiku pro
moznost vytvoreni okapového nosu. Celo bude opatfeno zabradlim.

Otevieny meliora¢ni odpad. Podélny sklon nivelety bude pfizplisoben stavajicimu korytu. PFi¢ny profil je
navrzen jako jednoduchy lichobéznikovy profil s kynetou o Sifce ve dné 0,6m a sklonem svah( 1:2 a
hloubce cca 1,0m.

Dno a svahy budou na celou vysku profilu opevnény dlazbou z lomového kamene tl. 0,2m osazenou do
betonového loze. Dno bude pfipraveno z Stérkopiskového loze 0,1. VySka opevnéni bude 1,0m.

Rozsah feSeni:

= celkova délka stavajiciho zatrubnéného odpadu - dl. 216 m

= zruSend €ast-dl. 216 m

= ponechana ¢ast-dl. Om

= prelozeny trubni melioracni odpad DN 600 - dl. 196 m

= otevieny pfikop - dl. 10 m

= vycisténi koryta stavajiciho melioracniho odpadu - dl. 100 m
Nasledny vlastnik/ spravce objektu: Statni pozemkovy urad
SO 381 Upravy melioraci v km 0,000 — 0,700 D35

V pfedmétném useku prochazi trasa navrzené komunikace D35 meliorovanymi pozemky. Proto se
navrhuje v soubéhu s komunikaci D35 zfizeni novych svodnych drénli. Svodné drény vlevo prelozky
I/35 ve sméru stanic¢eni budou zaustény do silni¢niho pfikopu v km 0,320 v misté vtoku propustku DN
1200 SO 101.

Svodny drén vlevo ve stani¢eni 0,540 — 0,700 SO 101 je zaustén do silniéniho pfikopu. Na svodnych
drénech budou zfizeny drenazni kontrolni Sachtice DN 800 ve vzdélenostech 80-160m a typové
betonové vyustni objekty

Svodné drény vlevo pieloZky 1/35 ve sméru stani¢eni budou zaustény do silniéniho pfikopu v km 0,320 v
misté vtoku propustku DN 1200 SO 101 (vyustni objekt SO321). Celkova délka 812,0m.

Svodny drén vlevo ve stanieni 0,540 — 0,700 SO 101 je zaustén do silni¢niho pfikopu. Délka 144,0m.

Na svodnych drénech budou zfizeny drenazni kontrolni Sachtice DN 800 ve vzdalenostech 80-160m a
vyustni objekty.

Svodné drény PVC 150 budou provedeny z PVC dérovaného potrubi ulozené v hloubce odpovidajici
stavajici drenazi. Primérna hloubka ulozeni se pfedpoklada 1,2m.

V misté vyusténi do silni€niho pfikopu bude provedeno odlazdéni svahu i protisvahu pfikopu kamennou
dlazbou tl. 0,25m do betonu tl. 0,15m se Stérkopiskovym podsypem tl. 0,10m. Potrubi bude sefiznuto
dle sklonu svahu, aby nezasahovalo do pratoéného profilu pfikopu.

Rozsah feSeni:
= melioracni drény DN 150, PVC - dl. cca 928 m
=  melioraéni drény DN 200, PVC - dl. cca 28 m
Nasledny vlastnik objektu: Statni pozemkovy urad
SO 382 Upravy melioraci v km 0,700 — 3,350 D35

V pfedmétném Useku prochazi trasa navrZzené komunikace D35 meliorovanymi pozemky. Proto se
navrhuje v soubéhu s komunikaci D35 zfizeni novych svodnych drénd. Svodné drény v km 0,700-1,100
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budou zaustény do melioraéniho odpadu SO 371. Svodny drén v km 1,2-1,4 bude zaustén do
stavajiciho melioraniho odpadu. Svodny drén vlevo ve stani¢eni 1,8 — 2,050 SO 101 bude zaustén do
LuZanky. Svodné drény v km 2,050 — 3,350 vlevo D35 budou vyustény do silni€niho pfikopu v km 2,700
- 3,000, resp. do melioraéniho odpadu SO 372.

Na svodnych drénech budou zfizeny drenazni kontrolni Sachtice DN 800 ve vzdalenostech 80-160m a
vyustni objekty.

Svodné drény PVC 150 budou provedeny z PVC dérovaného potrubi uloZzené v hloubce odpovidajici
stavajici drenazi. Primérna hloubka ulozeni se pfedpoklada 1,2m.

V misté vyusténi do silni¢niho pfikopu bude provedeno odlazdéni svahu i protisvahu pfikopu kamennou
dlazbou tl. 0,25m do betonu tl. 0,15m se Stérkopiskovym podsypem tl. 0,10m. Potrubi bude sefiznuto
dle sklonu svahu, aby nezasahovalo do prito¢ného profilu pfikopu.

Rozsah feSeni: melioracni drény DN 150, PVC - dl. cca 2423 m.
Nasledny vlastnik objektu: vlastnici pozemkd
SO 385 Upravy melioraci v km 6,500 — 7,800 D35

V pfedmétném useku prochazi trasa navrzené komunikace D35 meliorovanymi pozemky. Proto se
navrhuje v soubéhu s komunikaci D35 zfizeni novych svodnych drénd. Svodny drén podél D35 v km
6,500-7,280 vlevo bude vyustén do odpadu SO 373, svodny drén podél D35 v km 6,500-7,220 vpravo
do melioraéniho odpadu SO 373, svodné drény podél vétvi kfizovatky téz do odpadu SO 373. Svodné
drény podél prelozky SO 105 v km 0,080 — 0,380 je navrzeno zaustit do revizni Sachty trubniho odpadu
DN 300 (SO 374) v km 0,230, svodné drény podél prelozky SO 105 v km 0,900 - 1,100 vpravo do
silniéniho pfikopu v km 0,870 pFed trubni propustek v km 0,850

Na svodnych drénech budou zfizeny drenazni kontrolni Sachtice ve vzdalenostech 80-160m a typové
betonové vyustni objekty.

V misté vyusténi do silni€niho pfikopu bude provedeno odlazdéni svahu i protisvahu pfikopu kamennou
dlazbou tl. 0,25m do betonu tl. 0,15m se Stérkopiskovym podsypem tl. 0,10m. Potrubi bude sefiznuto
dle sklonu svahu, aby nezasahovalo do prito¢ného profilu pfikopu.

Rozsah feSeni: meliora¢ni drény DN 150, PVC - dl. cca 2737 m
Nasledny vlastnik objektu: vlastnici pozemku
SO 386 Upravy melioraci v km 8,700 — 10,400 D35

V pfedmétném Useku prochazi trasa navrZzené komunikace D35 meliorovanymi pozemky mezi tokem
Javorka a stavajici silnici 111/32752 Ostroméf — Chomutice. Proto se navrhuje v soub&hu s komunikaci
D35 zfizeni novych svodnych drénd. Svodné drény podél D35 v km 8,800-8,900 vievo budou vyustény
do Javorky, svodné drény podél D35 v km 8,960-9,320 vpravo do revizni Sachty trubniho odpadu DN
600 (SO 326) v km 8,970. Svodné drény podél D35 v km 9,000 — 9,380 vlevo budou vyustény do
silniéniho pfikopu v km 9,000, svodné drény v km 9,640-10,000 vlevo do trubniho propustku v km 9,740
D35 a drény v km 10,000-10,360 vpravo do propustku pod D35 v km 10,180.

Na svodnych drénech budou zfizeny drenazni kontrolni Sachtice ve vzdalenostech 80-160m a typové
betonové vyustni objekty.

V misté vyusténi do silni€niho pfikopu bude provedeno odlazdéni svahu i protisvahu pfikopu kamennou
dlazbou tl. 0,25m do betonu tl. 0,15m se Stérkopiskovym podsypem tl. 0,10m. Potrubi bude sefiznuto
dle sklonu svahu, aby nezasahovalo do pratoéného profilu pfikopu.

Rozsah feSeni: meliorac¢ni drény DN 150, PVC —dl. cca 1537 m
Nasledny vlastnik objektu: vlastnici pozemki
SO 387 Upravy melioraci v km 13,200 — 14,000 D35

V pfedmétném useku prochazi trasa navrzené komunikace D35 meliorovanymi pozemky podél stavajici
silnice 111/32753 Holovousy — Domoslavice a podél Basnického potoka. Proto se navrhuje v soubéhu s
komunikaci D35 resp. SO 129.26, 129.28 zfizeni novych svodnych drénl. Svodné drény podél D35 v
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km 13,200-13,340 vlevo budou vyustény do propustku pod D35 v km 13,280 SO 101, svodny drén v km
13,350 -13,660 je pfeveden podchodem v km 13,420 na pravou stranu D35 a vyustén do vsakovaci
Sachty DN 2000. Svodné drény podél D35 v km 13,660-14,000 vlevo D35 budou vyustény do prelozky
Basnického potoka (SO 363) pfed mostem SO 208.

Na svodnych drénech budou zfizeny drenazni kontrolni Sachtice ve vzdalenostech 80-160m a typové
betonové vyustni objekty.

V misté vyusténi do silni¢niho pfikopu bude provedeno odlazdéni svahu i protisvahu pfikopu kamennou
dlazbou tl. 0,25m do betonu tl. 0,15m se Stérkopiskovym podsypem tl. 0,10m. Potrubi bude sefiznuto
dle sklonu svahu, aby nezasahovalo do prito¢ného profilu pfikopu.

Rozsah feSeni:
=  melioraéni drény DN 150, PVC - dl. cca 680 m
=  meliora¢ni drény DN 200, PVC - dl. cca 68 m
Nasledny vlastnik objektu: vlastnici pozemki
SO 388 Upravy melioraci v km 14,800 - 15,450 D35

V pfedmétném useku prochazi trasa navrzené komunikace D35 meliorovanymi pozemky podél stavajici
silnice 111/32611 Bilsko u Hofic — Dobra Voda u Hofic a podél Chlumského potoka. Proto v soubéhu s
komunikaci D35 a podél pfelozky silnice 111/32611 (SO 109) se navrhuje zfizeni novych svodnych drénd.
Svodné drény podél pfelozky SO 109 vlevo budou v km 0,370 SO 109 vyustény do silniéniho pfikopu,
svodné drény v km 14,960 — 15,440 D35 budou vyustény do prelozky Chlumského potoka (SO 364)
prfed mostem SO 251.

Na svodnych drénech budou zfizeny drenazni kontrolni Sachtice ve vzdalenostech 80-160m a typové
betonové vyustni objekty.

V misté vyusténi do silni€niho pfikopu bude provedeno odlazdéni svahu i protisvahu pfikopu kamennou
dlazbou tl. 0,25m do betonu tl. 0,15m se Stérkopiskovym podsypem tl. 0,10m. Potrubi bude sefiznuto
dle sklonu svahu, aby nezasahovalo do prito¢ného profilu pfikopu.

Rozsah feSeni: melioraéni drény DN 150, PVC - dl. cca 1074 m
Nasledny vlastnik objektu: viastnici pozemki
SO 389 Upravy melioraci v km 16,050 - 16,185 D35

V pfedmétném useku prochazi trasa navrZzené komunikace D35 meliorovanymi pozemky podél
Libonického potoka. Proto se navrhuje v soubéhu s komunikaci D35 zfizeni novych svodnych drénd.
Svodné drény v km 16,050-16,185 vlevo SO 101 budou vyustény do Libonického potoka pfed mostem
SO 211.

Na svodnych drénech budou zfizeny drenazni kontrolni Sachtice ve vzdalenostech 80-160m

V misté vyusténi bude provedeno odldzdéni svahu i protisvahu pfikopu kamennou dlazbou tl. 0,25m do
betonu tl. 0,15m se Stérkopiskovym podsypem tl. 0,10m. Potrubi bude sefiznuto dle sklonu svahu, aby
nezasahovalo do pruto¢ného profilu pfikopu.

Rozsah feSeni: melioracni drény DN 150, PVC - dl. cca 124,0m
Nasledny vlastnik objektu: vlastnici pozemki
SO 392 - Prelozka zavlahového fadu v km 10,110 D35

Stavajici zavlahovy fad DN 150 je dot€en navrhovanou trasou komunikace R35 v km 10,110. Je
navrzena pfelozka z plastového potrubi PVC PN 10 SDR 17 v délce 135 m s kolmym kFizenim D35 v
km 10,080 v ocelové chrani€ce DN 400 — 83 m. Armaturni Sachta 1,80/ 2,40 m je navrZzena v misté
niz§iho konce podchodu D35. Délka odpojeného zavlahového fadu 98 m.

Rozsah rfeseni:

= zavlahovy vodovod DN 150, PVC - dl. 135 m (v€etné prepojeni)
= ocelova chrani¢ka potrubi DN 400 -dl. 83 m
= armaturni Sachta 1,80/2,40 m -1ks
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= zavlahovy hydrant DN 100 ve skruzi -2 ks
= demontaz stavajiciho potrubi - dl. 98 m + Sachta
Nasledny vlastnik objektu: ZEAS Podhorni Ujezd

e) Elektro a sdélovaci objekty

SO 414 — Prelozka vedeni VN 35kV v km 3,470 — 4,040 D35

V souvislosti s vystavbou dalnice D35 v Gseku Ulibice - Hofice dochazi v tseku km cca 3,470 az km
4,040 ke kolizi nové dalnice (a téz polni cesty SO129) s VN vrchnim vedenim 35kV — jedna se o
kmenové vedeni provedené 3x AlFe 110/22. Na stozarech tohoto vrchniho vedeni VN je osazen téz
optokabel. Tento stavebni objekt fesi prelozku tohoto VN vedeni (kmenové vedeni) i optické trasy do
nové polohy.

Prelozka VN - nové navrzeny stav

Stavajici kmenové vedeni 3x AlFe 110/22 je vedeno mezi US-JC-9902 TR 400608 Hofice —US-9928
Libonice pres stavajici pfihradové stozary €.76 az 80. Toto vedeni bude v kolizi pfi vystavbé budouci
D35 (SO 101), upravé polni cesty (SO 129) a nového nadjezdu silnice 111/32834 (SO 104)

Toto venkovni vedeni bude v tomto Useku pfelozeno a vySkové upraveno tak, aby kfizeni se silnici
odpovidalo CSN EN 50 423-1 (33 3301), min. vySku vodiét vedeni VN (7m) v nad niveletou nové
silnice.

Pouzity budou nové pfihradové stozary €.76A, 77A, 77B, 77C, a 79A (5ks), ponechany budou stavajici
prihradové stozary €. 78, 79 a 80 (3ks). Demontovana budou stav. stozary €. 76 a 77. Prelozka bude
vedena ze stav. stozaru €.76A pres stozary €.77A, 77B, 77C, 78, 79, 79A a 80 mezi stozary budou
pouzity nové vodice 3x AlFe 110/22.

Cislovani stozaru plati jen pro tento projekt. Stavajici dotéené vedeni bude zdemontovano. Betonovy
zaklad stavajicich stozart bude vybouran a terén bude upraven zeminou. Ochranna pasma vedeni a
ginnost v jejich blizkosti uréuje zak. 458/2000 a CSN 343108.

Délka prelozky cca 605 m.
Vlastnikem zafizeni je CEZ Distribuce, a.s.
Ochranné pasmo nového vedeni VN 35kV je 7m od krajniho vodi¢e na obé strany trasy vedeni.

Prelozka optického kabelu - nové navrzeny stav:

Novy optokabel bude zavéSen mezi dvéma stavajicimi optospojkami, které jsou nejblize z obou stran
k prekladané trase vedeni VN 35kV.

Délka nové prelozeného optokabelu mezi pfilehlymi dvéma optospojkami nebyla zjiSténa, odhadem se
predpoklada délka cca 2000m.

Majetkovy spravce: CEZ Distribuce a.s.
SO 415 — Prelozka vedeni VN 35kV odbocka Kovac v km 3,66 — 3,83 D35

V souvislosti s vystavbou dalnice D35 v useku Ulibice - Hofice dochazi v useku km cca 3,66 az km 3,83
ke kolizi nové dalnice s VN (a téz polni cesty SO129) s vrchnim vedenim 35kV — odbockou k trafostanici
v obci Kovag. Tato odbolka je provedena vodiCi 3x AlFe 70/11. Tento stavebni objekt SO415 FeSi
prelozku tohoto VN vedeni do nové trasy. Prelozka kmenového vedeni (AlFe 110/22) je FfeSena
v SO 414.

S timto SO 415 souvisi SO414 — Prelozka vedeni VN 35kV v km 3,470 — km 4,040. Prelozka téchto
dvou SO musi byt provedena soucasné.

Stavajici odbocka vrchni vedeni VN35kV k trafostanici v obci Kovag (TS 0117,400852-JC) je provedena
vodi€i 3x AlFe 70/11 ze stozaru €.78 (kmenového vedeni 3x AlFe 110/22). Na stavajicim (ruSeném)
stozaru 6.1 je osazen Usekovy odpina¢ US-9859.

Nové budou osazeny dva sloupy JB oznacené 1A a 1B a jeden pfihradovy sloup oznaceny jako 1C. Na
sloupu 1A bude osazen Usekovy odpinaé Fla (US-9859). V trase podpér 77B-1A-1B-1C bude nové
nataZzeno v trase celkové délky cca 175m vedeni 3x AlFe 70/11.
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Cislovani podpér plati pouze pro ugely tohoto projektu, skuteéné &islovani podpér dle CEZu nebylo
zjisténo.

Bude zrusSen stavajici sloup ¢.1 s use¢nikem a vedeni AlFe 70/11 v délce trasy 91m.

Betonové zaklady stavajicich stozar(i budou vybourany a terén bude upraven zeminou.

Majetkovy spravce vedeni VN 35kV: CEZ Distribuce a.s.

SO 418.1 - Pripojka VN 35kV pro SSUD Chomutice

V souvislosti s vystavbou dalnice D35 v useku Ulibice - Hofice je tfeba v km cca 7,5 stavby vybudovat
novou pFipojku VN 35kV pro napajeni budouciho SSUD Chomutice a zarovel téZ pro napajeni
dalniéniho systému SOS-DIS, ktery dle SO490 ma v km 7,535 dalnice umistén napajeci rozvadé¢ RM3.

Tento projekt — zména DUR - navazuje na investiéni projektovou akci CEZ Distribuce &. IV-12-2019107
zpracovavanou fy Elektrocomp — projektantem CEZ. Tento projekt SO 418.1 odpovida zadani CEZ
Distribuce a.s.

Pfipojka bude provedena jako odbocka ze stavajiciho venkovniho vedeni AlFe 6 3x35 — mezi US-JC-
9865 a TS 0115 Trténice 402065 a to v misté stavajiciho betonového sloupu ¢.21. Tento sloup bude pro
odboceni vyménén za novy, vlastni pfipojka bude tvofena betonovymi sloupy €.1 az 15 (15ks), mezi
sloupy bude natazeno vedeni 3x AlFe 42/7. Na sloupech ¢.1 a €.15 budou umistény nové odpinace Fla
— na sloupu ¢&.1 jeden odpinac pro odepnuti vedeni pfipojky, na koncovém sloupu 2 odpinade — jeden
pro odepnuti kabelového svodu do trafostanice RSD CR, druhy pro odepnuti kabelového svodu do
trafostanice Policie CR. Tyto trafostanice jsou FeSeny v ve stavebnich objektech SO 418.2 (trafostanice
RSD CR) a SO 418.3 (trafostanic PCR). odbé&ru SSUD. Z trafostanice RSDD CR bude napojen
rozvadéc systému SOS-DIS (feSeno v SO 426).

Cislovani podpér vedeni VN 35kV plati jen pro tento projekt.

Délka pripojky VN 35kV je cca 885m.

Majetkovym spravcem piipojky VN 35kV bude: CEZ Distribuce a.s.

SO 418.2 - Trafostanice RSD 35/0,4kV-400kVA pro SSUD Chomutice

V souvislosti s vystavbou dalnice D35 v useku Ulibice - Hofice je tfeba v km cca 7,5 stavby vybudovat
novou trafostanici 35/0,4kV pro napajeni budouciho SSUD Chomutice — &ast RSD CR a zaroveri téZ pro
napdjeni dalni¢niho systému SOS-DIS, ktery dle SO490 ma v km 7,535 dalnice umistén napajeci
rozvadéc RM3.

Tento projekt — zména DUR - navazuje na investiéni projektovou akci CEZ Distribuce &. IV-12-2019107
zpracovavanou fy Elektrocomp — projektantem CEZ. Tento projekt SO 418.2 odpovida zadani CEZ
Distribuce a.s., kde CEZ Distribuce pfi podani zadosti o pfikon (350,- kW pro SSUD &ast RSD a 100,-
kW pro SSUD ¢&ast Policie CR) rozhodl, pro zajisténi téchto odb&ri budou vybudovany 2 samostatné
odbératelské trafostanice, které budou z koncového sloupu €.16 pFipojky VN 35kV (feSena v Casti D4.1
projektové dokumentace stavebni objekt SO 418.1) napajeny pfes samostatné svislé odpinace osazené
na sloupu &.16 (tj. nebude pro napajeni SSUD vybudovana jedna distribuéni trafostanice).

Trafostanice bude osazena v arealu SSUS Chomutice — mimo polni cestu SO129.

Nova trafostanice bude kabelova — kompaktni 35/0,4kV- 400kVA a bude odpovidat standardu CEZ
Distribuce a.s. Trafostanice bude napojena na strané VN z koncového sloupu pfipojky VN 35kV (dle SO
418.1) svislym kabelovym svodem 35-AXEKVCEY 3x1x70mm2 z odpinace uréeného CEZem pro RSD,
kabel bude ve vykopu v zemi zapojen do VN rozvadécle trafostanice. Z této nové TS bude také napojen
napajeci rozvadé& RM3 pro SOS-DIS v km 7,535 (tuto NN pfipojku feSi SO 426)

Majetkovym spravcem této odbératelské trafostanice bude RSD CR.
SO 418.3 - Trafostanice PCR 35/0,4kV-160kVA pro SSUD Chomutice

V souvislosti s vystavbou dalnice D35 v useku Ulibice - Hofice je tfeba v km cca 7,5 stavby vybudovat
novou trafostanici 35/0,4kV pro napajeni budouciho SSUD Chomutice — &ast Policie CR.

Tento projekt — zména DUR - navazuje na investiéni projektovou akci CEZ Distribuce &. IV-12-2019107
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zpracovavanou fy Elektrocomp — projektantem CEZ. Tento projekt SO 418.3 odpovida zadani CEZ
Distribuce a.s., kde CEZ Distribuce pfi podani zadosti o pfikon (350,- kW pro SSUD &ast RSD a 100,-
kW pro SSUD ¢&ast Policie CR) rozhodl, pro zajisténi téchto odbé&ri budou vybudovany 2 samostatné
odbératelské trafostanice, které budou z koncového sloupu ¢.16 pFipojky VN 35kV (feSena v ¢asti D4.1
projektové dokumentace stavebni objekt SO 418.1) napajeny pfes samostatné svislé odpinace osazené
na sloupu &.16 (tj. nebude pro napajeni SSUD vybudovana jedna distribuéni trafostanice).

Trafostanice bude osazena v arealu SSUS Chomutice — mimo polni cestu SO129.

Nova trafostanice bude kabelova — kompaktni 35/0,4kV- 400kVA a bude odpovidat standardu CEZ
Distribuce a.s. Trafostanice bude napojena na strané VN z koncového sloupu pfipojky VN 35kV (dle SO
418.1) svislym kabelovym svodem 35-AXEKVCEY 3x1x70mm2 z odpinage uréeného CEZem pro odbér
Policie CR, kabel bude ve vykopu v zemi zapojen do VN rozvadége trafostanice.

Majetkovym spravcem této odbératelské trafostanice bude Policie CR.
SO 425 — Kabelova pripojka NN 0,4 kV SOS-DIS v km 3,980

V souvislosti s vystavbou dalnice D35 v tseku Ulibice - Hofice je tfeba v km cca 3,98 stavby vybudovat
novou kabelovou pfipojku NN 0,4kV pro napajeni rozvadéée RM3 dalniéniho systému SOS-DIS.

Jako napojovaci bod pro kabelovou piipojku NN byla zvolena rozpojovaci pojistkova skfifi CEZ
Distribuce a.s. osazena v oploceni u domu ¢.p.16 v obci Kovaé pfi vypadové silnici 111/32834 z Kovace
ve sméru na obec Konecchlumi. Pobliz této skfiné na vefejném pozemku pfi oploceni bude osazen
elektromérovy kompaktni pilit SP+RE (napf. EP112+100/NKS8P), ktery bude ze skfiné CEZu napojen
kabelem CYKY-J 4x10mm2. Z SP+RE bude pak ve vykopu v zemi veden podél silnice 111/32834 a
zaroven podél polni cesty SO129 kabel1-AYKY-J 4x95mm2 az do rozvadéce RM3 (rozvadéc je soucasti
S0490).

Kabel 1kV bude uloZzen ve vykopu 35/80cm v piskovém lozi se zakrytim trasy plastovymi desti¢kami.
Minimalni nakryti kabeld 1kV je 0,7 m, do trasy bude polozena Eervena vystrazna folie.

Délka kabelové pfipojky NN 0,4kV je cca 420m.
Majetkovym spravcem piipojky NN bude RSD CR.
SO 426 — Kabelova pripojka NN 0,4 kV SOS-DIS v km 7,550 D35

V souvislosti s vystavbou dalnice D35 v Gseku Ulibice - Hofice je tfeba v km cca 7,55 stavby vybudovat
novou kabelovou pfipojku NN 0,4kV pro napéjeni rozvadéte RM3 dalniéniho systému SOS-DIS.

Napojovacim bodem pro kabelovou pfipojku NN bude vyvod v NN rozvadéci kabelové
velkoodbératelské trafostanice ve spravé RSD, ktera bude v km cca 7,55 stavby vybudovéana (dle SO
418.2) pro zasobovani SSUD Chomutice-6ast RSD el. energii. V blizkosti kabelové trafostanice bude
osazen elektromérovy kompaktni pilit SP+RE (napf. EP112+100/NKS8P), ktery bude z NN rozvadéce
trafostanice napojen kabelem CYKY-J 4x10mm2. Z SP+RE bude pak ve vykopu v zemi veden kabel 1-
AYKY-J 4x25mm2 az do rozvadéte RM3 (rozvadéc je soulasti SO490).

Kabel 1kV bude uloZen ve vykopu 35/80cm v piskovém loZi se zakrytim trasy plastovymi destiCkami.
Minimalni nakryti kabeld 1kV je 0,7 m, do trasy bude poloZena cervena vystrazna folie. Pod
komunikacemi bude kabel ulozen do obetonované chranicky.

Délka kabelové pfipojky NN 0,4kV je cca 75m.
Majetkovym spravcem piipojky NN bude RSD CR.
SO 432 — Prelozka verejného osvétleni u SO 104 (Kovac)

V souvislosti s vystavbou dalnice D35 v Useku Ulibice — Hofice bude stavebnim objektem SO 104
upravovana stavajici silnice 111/32834 - v useku mezi obcemi Koval a Konecchlumi bude nad
projektovanou D35 vybudovan nadjezd. Dale stavebnim objektem SO129 je zfizena nové polni cesta,
ktera upravovanou silnici 111/32834 kfiZzuje. Tento stavebni objekt SO 432 FeSi prelozku stavajiciho
vefejného osvétleni, které 4mi osvétlovacimi stozary vybiha podél stavajici silnice 111/32834 za hranici
obce Kovac ve sméru na obec Konecchlumi.

Poznamka: Znaceni stozaru plati pouze pro Ucely této projektové dokumentace.
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Demontaze: budou zruSeny stavajici osvétlovaci stozary €. 1, 2 a 3, stavajici kabel a pasek pro
uzemnéni stozard budou mezi stozary 4-3-2-1 v ramci stavebnich Gprav silnice 111/32834 vytéZeny ze
zemé a pfedany k ekologické likvidaci.

Montaze: budou vztyCeny 3 nové bezpaticové osvétlovaci stozary vysky 10m bez vylozniku oznadené
na vykrese €. 432-02 jako 1A, 2A a 3A. Stozary budou osazeny svitidly 100W se zdroji téZe barvy, jako
je stavajici vefejné osvétleni v obci Kovaé. Od stavajiciho stozaru ¢. 4 bude ve vykopu v zemi
mimo krajnici upravené silnice 111/32834 polozen novy kabel 1-AYKY-J 4x16mm2 spolu s paskem pro
uzemnéni stozarll FeZn 30/4mm. Napojeni na stavajici rozvod VO v obci Kova¢ bude provedeno ve
svorkovnici stozaru €. 4.

UloZeni kabelu: Kabel bude ulozen ve vykopu v piskovém lozi, na kabelech bude piskovy zasyp,
minimalni nakryti kabell 1kV je 0,7 m. pfi zahozu trasy bude do vykopu vloZena ¢ervena vystrazna folie.
Pod vozovkou bude kabel ulozen v kabelové chrani¢ce @110, chrani¢ka bude obetonovana. Minimalni
nakryti kabeld pod vozovkou je 1 m.

Délka prelozky cca 165m.
Vlastnikem zafizeni bude obec Kovac.
SO 451 — PreloZzka MK kabelt TO2 km 0,400 D35

Vystavbou komunikace D35 bude dotéena stavajici trasa metalickych kabell, ktera kfizi tuto
komunikaci. Jedna se o kabely: TCEKEZE 75XN 0,8

TCEKEZE 50 XN 0,8
DCKO 4 RP 1,3
SCK 4 KP 2,6/9,4+5XV 0,9

Stret si vyzada prelozku vloZzenim nové délky kabell. S ohledem na skute¢nost, Ze kabely DCKO 4 RP
1,3 a SCK 4 KP 2,6/9,4+5XV 0,9 jsou dlouhodobé& mimo provoz, nepozaduje vlastnik sité jejich
prelozeni. Kabely budou v dotéeném uUseku preruSeny a bez nahrady demontovany. Konce kabell
budou ukonéeny kabelovou koncovkou. Kabely TCEKEZE budou nahrazeny kabely TCEPKPFLEZE
stejnych profil( jako jsou stavajici.

Trasa bude vedena po pravé strané komunikace D35 ve sméru stani¢eni D35. V km 0,600 prejde trasa
pod novou polni cestou a komunikaci D35 a napoji se na stavajici trasu.

Kabely budou ve vykopu ulozeny v piskovém lozi, cca 20 cm nad ulozenymi kabely bude polozena
vystrazna folie HDPE oranzové barvy. Spojovani kabell bude provedeno pomoci smr§tovacich spojek.
PFi pfechodu pod komunikacemi bude trasa mechanicky chranéna uloZzenim do HDPE rour pram. 110
mm. Sou€asné bude zaloZena jedna chranic¢ka jako rezervni. Trasa bude z &asti vedena v soubé&hu s
prelozkou optickych kabell a metalickych kabel(, ktera je feSena v ramci SO 452 a 471.

Pfed zahajenim a po realizaci pfelozek bude na kabelech provedeno méfeni dle TPP spole€nosti
CETIN, a.s.

Min. kryti kabell ve volném terénu je 0,6 m, pfi soub&hu s optickym kabelem ve volném terénu 1m, pod
komunikaci 0,9 m, pod rychlostni komunikaci 1,2m. UloZeni kabelti v zemi dle CSN 736005.

Délka preloZzky: 690 m

Demontaz: 580 m

Spravce vedeni: CETIN - Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s.
SO 452 — Prelozka DOK a MK kabelii TO2 v km 0,400 D35

Vystavbou rychlostni komunikace bude dotéena stavajici trasa optickych kabeld DKO Ji¢in — Hofice a
metalickych kabell. Jedna se trasu 5 HDPE trubek o prim. 40 mm (hnéda, Seda, ¢erna, oranzova a
oranzova s bilym pruhem) se dvéma zafouknutymi optickymi kabely. Kabel €. 555012 je 48 vlaknovy a
kabel €. 555014 je 24 vlaknovy. Dle sdéleni pracovnik CETIN jsou v trase pfilozeny i 3 metalické
kabely: TCEPKPFLE 35 XN 0,6

TCEPKPFLE 35 XN 0,8
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TCEPKPFLE 35 XN 0,8

Na zakladé jednani na CETIN bylo dohodnuto, Ze pfelozka trubek HDPE bude provedena v Useku
nezbytné nutném pro uvolnéni stavby. Obdobné bude provedena prelozka metalickych kabel(. Budou
pouzity kabely stejnych typ( a profill jako jsou kabely stavajici. Napojeni nové délky metalickych kabell
bude provedeno pomoci smritovacich spojek.

Nové délky optickych kabell budou zafouknuty v Useku od stavajici optické spojky OS 01/2 kabelu 48
vlaknového pobliz km 0,100 D35 (na kabel 24 vlaken bude osazena v tomto misté nova opticka spojka)
ke stavajici optické spojce 03/01 kabelu 24 viaknového pobliz km 2,500 D35 (zde bude osazena nova
opticka spojka na kabelu 48 viaknovém). Budou pouzity kabely stejnych parametr(l, jako jsou stavajici.

HDPE trubky a metalické kabely budou ve vykopu uloZeny v piskovém lozi, cca 20 cm nad uloZenou
trasou bude polozena vystrazna folie HDPE oranzové barvy. Pfi pfechodu pod komunikacemi bude
trasa mechanicky chranéna ulozenim do HDPE rour prim. 110 mm. Sou¢asné bude zaloZzena jedna
chranicka jako rezervni.

Pfed pfelozkou a po jeji realizaci bude na optickych i metalickych kabelech provedeno méfeni v rozsahu
TPP spole€nosti CETIN. Na volnych trubkach bude provedeno tlakovani a kalibrace.

Min. kryti kabelG ve volném terénu 1m, pod komunikaci 1,2 m. UloZeni kabelt v zemi dle CSN 736005.
Délka prelozky metalickych kabell 3x 450 m

Délka prelozky HDPE trubek prdm. 40 mm 5x 450 m

Délka zafouknutého optického kabelu 24 viaken 2780 m

Délka zafouknutého optického kabelu 48 vlaken 2780 m

Spravce vedeni: CETIN - Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s.

SO 455 — PreloZzka MK kabelt TO2 km 3,984 D35

Vystavbou komunikace D35 bude dotéena stavajici trasa metalickych kabell spole¢nosti CETIN, ktera
je vedena podél stavajici silnice 111/32834, kfizi novou komunikaci D35 v km 3,984 a zasahuje do
prostoru vystavby SO 104. Jedna se o kabely TCEPKPFLE 35 XN 0,8, TCEKEZE 20 XN 0,8, TCEKE 20
XN 0,8, DCKO 4 RP 1,3 a SCK 4 KP 2,6/9,4+5XV 0,9.

S ohledem na skutec¢nost, Zze kabely DCKO 4 RP 1,3 a SCK 4 KP 2,6/9,4+5XV 0,9 jsou dlouhodobé
mimo provoz, nepozaduje vlastnik sité jejich pfelozeni. Kabely budou v dot¢eném Useku preruSeny a
bez nahrady demontovany. Konce kabeld budou ukonéeny kabelovou koncovkou.

Délka demontaze: 450 m.
U ostatnich kabell si vystavba D35 vyzada prelozku vlozenim nové délky kabelu.

Nova trasa kabell bude vedena podél SO 104 po pravé strané ve sméru stani€eni napojenim cca 10 m
pfed km 0,0 do km cca 0,485. V km 3,963 bude proveden pfechod komunikace D35.

Kabely budou ve vykopu ulozeny v piskovém lozi, cca 20 cm nad ulozenymi kabely bude polozena
vystrazna folie HDPE oranzové barvy. Spojovani kabelt bude provedeno pomoci smrstovacich spojek.
Kabely TCEKE budou nahrazeny kabely TCEPKPFLE a kabely TCEKEZE kabely TCEPKPFLEZE
stejnych profilt jako jsou stavajici.

PFi pfechodu pod komunikacemi bude trasa mechanicky chranéna uloZzenim do HDPE rour prim. 110
mm. Soucéasné bude zalozena jedna chrani¢ka jako rezervni.

Soucasti feSeni tohoto objektu je uprava trasy kabelu pro napojeni regulaéni stanice VTL plynovodu
v délce cca 90 m.

Pfed zahajenim a po realizaci pfeloZzek bude na kabelech provedeno méfeni dle TPP spole€nosti
CETIN, a.s.

Min. kryti kabelt ve volném terénu je 0,6m, pod komunikaci 0,9 m, pod rychlostni komunikaci 1,2m.
UloZeni kabelt v zemi dle CSN 736005.

Délka prelozky: 500 m
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Spravce vedeni: CETIN - Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s.
SO 458 — Demontaz MK kabelu TO2 km 7,580 D35

Vystavbou MUK Chomutice bude dotena stavajici trasa metalického kabelu, ktera je vedena podél
stavajici silnice 11/327. Jedna se o kabel DCKO 4 RP 1,3.

S ohledem na skute¢nost, ze kabel DCKO 4 RP 1,3 je dlouhodobé mimo provoz, nepozaduje vlastnik
sité jeho preloZeni. Kabel bude v dotéeném Useku pferusen a bez nahrady demontovan. Konce kabell
budou ukoné&eny kabelovou koncovkou.

Kabel véetné kabelovych souborl bude vracen vlastnikovi sité nebo po dohodé s nim ekologicky
zlikvidovan.

Délka demontaze: 530 m
Spravce vedeni: CETIN - Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s.
SO 460 — Prelozka DOK a MK kabel(t TO2 km 8,988 D35

Vystavbou komunikace D35, SO 126 a mostniho objektu SO 205 bude dot&ena stavajici trasa optickych
kabeld DKO Liban — Ostroméf. Na zakladé sdéleni viastnika sité jsou zde vedeny 4 HDPE trubky o
prim. 40 mm (oranzova, €erna, hnéda s modrym pruhem a Seda s modrym pruhem) s jednim
zafouknutym kabelem 24 vlaken €. 555018 a dale je také pfilozen metalicky kabel TCEPKPFLE 150 XN
0,6.

Prelozka trubek HDPE bude provedena v Useku nezbytné nutném pro uvolnéni stavby. Obdobné bude
provedena pfelozka metalického kabelu. Napojeni nové délky metalického kabelu na stavajici bude
provedeno pomoci smrstovacich spojek. Bude pouzit kabel stejného typu a profilu jako je kabel
stavajici.

Opticky kabel bude zafouknut v Useku od nové vlozené optické spojky umisténé na stavajici trase cca
200 m od osy komunikace D35 smérem na Sobcice k nové vioZzené optické spojce, umisténé v Obore u
¢p. 15. U optickych spojek budou ponechany na kabelu rezervy délky 15,0 m. Pouzit bude opticky kabel
o stejnych parametrech, jako je kabel stavajici.

HDPE trubky a metalické kabely budou ve vykopu ulozeny v piskovém lozi, cca 20 cm nad uloZenou
trasou bude polozena vystrazna folie HDPE oranzové barvy. Pfi pfechodu pod komunikacemi bude
trasa mechanicky chranéna ulozenim do HDPE rour prim. 110 mm. Soudasné bude zalozena jedna
chranicka jako rezervni.

Pred prelozkou a po jeji realizaci bude na optickych i metalickych kabelech provedeno méfeni v rozsahu
TPP spole€nosti CETIN. Na volnych trubkach bude provedeno tlakovani a kalibrace.

Min. kryti kabell ve volném terénu 1m.

Délka pfelozky kabelu TCEPKPFLE 150XN 0,6 170m
Délka pfelozky HDPE trubek prdm. 40 mm 4x170 m
Délka zafouknutého optického kabelu 24 viaken 1100 m

Spravce vedeni: CETIN - Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s.
SO 461 — Prelozka MK kabelii TO2 km 11,782 D35

Vystavbou komunikace D35 budou dotéeny stavajici trasy metalickych kabeld a HDPE trubek
spole¢nosti CETIN, které jsou vedeny podél stavajici silnice 11/28053, kfizi novou komunikaci D35 v km
11,782 a zasahuji do prostoru vystavby SO 108.

V jedné trase se nachazeji 2 ks HDPE trubek priméru 40 mm (Seda, hnéda) v soucasné dobé bez
zafouknutych optickych kabelll a metalicky kabel TCEPKPFLE 75 XV 0,6. V druhé trase se nachazi
provozovany metalicky kabel TCEKE 50x2x0,8.

Stret si vyzada pfelozku vloZzenim novych délek kabelt a HDPE trubek. S ohledem na postup vystavby a
na skute¢nost, Ze je v dot€eném useku komunikace D35 vedena v zéfezu, je nutno pfelozku provést az
po provedeni hrubych zemnich praci silni¢niho télesa D35.

Trasa pfelozky bude vedena v prvnim useku od km cca 0,025 do km 0,236 komunikace SO 108 po levé
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strané ve sméru staniceni. V km 0,236 bude proveden pfechod pod komunikaci SO 108 a trasa bude
pokraCovat po pravé strané ve sméru staniceni. Pfejde pod polni cestou SO 130 a v km 11,744 bude
krizit komunikaci D35. V km 0,466 bude trasa kabell a trubek pfevedena zpét na levou stranu
komunikace SO 108 a v km cca 0,577 obj. SO 108 navaze na stavajici trasu.

Kabely a HDPE trubky budou ve vykopu ulozeny v piskovém lozi, cca 20 cm nad uloZzenymi kabely bude
polozena vystrazna folie HDPE oranzové barvy. Pro prelozku budou pouzity kabely a HDPE trubky
shodnych parametri jako jsou stavajici. Spojovani kabelt bude provedeno pomoci smrstovacich
spojek. Pfi pfechodu pod komunikacemi bude trasa mechanicky chranéna uloZzenim do HDPE rour
priim. 110 a 150 mm. Soucasné bude zaloZena jedna chranicka jako rezervni.

Pfed zahajenim a po realizaci prelozek bude na kabelech provedeno mérfeni dle TPP spole¢nosti
CETIN, a.s.

Min. kryti kabelQ ve volném terénu je 1,0 m, pod komunikaci 1,2 m. UloZeni kabelt v zemi dle CSN
736005.

Délka pfelozky: cca 625 m

Spravce vedeni: CETIN - Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s.

SO 462 — Ochrana DOK a MK kabelt TO2 km 12,643 D35

Vystavbou rychlostni komunikace D35 bude dotéena stavajici trasa optickych kabell spole¢nosti
CETIN, ktera kfizi novou komunikaci D35 v km 12,643. Jedna se o trasu 2 HDPE trubek o prdm. 40 mm
(Cerna, oranzova) se zafouknutym 24 viaknovym optickym kabelem ¢&. 555015. Dle sdéleni pracovniku
CETIN je v trase pfilozen i 1 metalicky kabel.

S ohledem na skute€nost, Zze dochazi ke kfizeni a komunikace bude vedena v nasypu, bude stavajici
trasa vyty€ena, ruéné odhalena, stranové srovnana a mechanicky chranéna ulozenim do kabelovych
Zlabu s vikem s pfedepsanym hloubkovym ulozenim.

Pfed zahajenim a po realizaci ochrany bude na kabelech provedeno méfeni dle TPP spoleCnosti
CETIN, a.s. Min. kryti kabeld pod komunikaci je 1,2m. UloZeni kabelti v zemi dle CSN 736005.

Délka ochrany 90 m.
Spravce vedeni: CETIN - Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s.
SO 464 — Prelozka MK kabelu TO2 km 15,054 D35

Vystavbou komunikace D35 bude v km 15,054 dotena stavajici trasa metalického kabel TCEPKPFLE
10XN 0,6 a 2 ks HDPE trubek priim. 40 mm (oranzova s ¢ervenym pruhem a ¢erna s ¢ervenym pruhem)
bez zafouknutych kabell, ktera je vedena podél stavajici silnice 111/32611. S ohledem na skute¢nost, ze
je tato komunikace prekladana do nové trasy (SO 109) a jeji opusténé Useky jsou navrzeny k rekultivaci,
je preloZka kabelu a HDPE trubek navrZzena podél SO 109 po levé strané ve sméru stanieni. V km
14,891 bude proveden pfechod D35.

Kabel a HDPE trubky budou ve vykopu uloZeny v piskovém loZi, cca 20 cm nad uloZenymi kabely bude
poloZzena vystrazna folie HDPE oranZzové barvy. Spojovani kabelu bude provedeno pomoci
smrstovacich spojek. Pfi pfechodu pod komunikacemi bude trasa mechanicky chranéna ulozenim do
HDPE rour pram. 110 mm. Soucasné bude zalozena jedna chrani¢ka jako rezervni.

Pfed zahajenim a po realizaci prelozek bude na kabelu provedeno méreni dle TPP spole¢nosti CETIN,
a.s. Na volnych HDPE trubkach kontrola tlakutésnosti a kalibrace.

Min. kryti kabell ve volném terénu je 0,6m, pod komunikacemi 0,9m, pod rychlostni komunikaci 1,2m.
UloZeni kabelt v zemi dle CSN 736005.

Délka pfelozky kabelu TCEPKPFLE 10XN 0,6: 805 m

Délka prelozky HDPE trubek: 2x805m

Spravce vedeni: CETIN - Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s.

SO 471 - PreloZka kabeli DOK Ceské Radiokomunikace v km 0,400 D35

Vystavbou komunikace D35 bude dotSena stavajici opticka trasa spoleénosti Ceské Radiokomunikace,
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a.s. Stret si vyzada prelozku.

Jedna se o trasu tfi trubek HDPE o priméru 40 mm. Barevné rozliSeni: HDPE hnéda, HDPE hnéda s
bilym pruhem, HDPE $eda. V hnédé trubce HDPE je zafouknut opticky kabel typ LT A-
DF(ZN)2Y5x8E9/125+1x 8 TVRS.

V useku dotéeném stavbou bude v pfedstihu vybudovana nahradni trasa HDPE trubek s navazanim na
stavajici trasu. Trasa bude vedena po pravé strané komunikace D35 ve sméru stani¢eni D35 a bude
respektovat navrh budouciho kfizeni rychlostni silnice D35. V km 0,800 prejde trasa pod novou
komunikaci a napoji se na stavajici trasu. Trubky budou ve vykopu uloZzeny v piskovém lozi, cca 20 cm
nad ulozenymi kabely bude polozena vystrazna folie HDPE. Pfi pfechodu pod komunikacemi bude trasa
mechanicky chranéna ulozenim do HDPE rour prim. 110 mm. Souasné bude zaloZena jedna
chranicka jako rezervni.

Novy kabel bude zafouknut v Useku mezi stavajicimi spojkami, tj. cca 6000 m. Bude pouzit kabel
stejnych parametrq, jako je kabel stavajici.

Trasa bude z ¢asti vedena v soubéhu s prelozkou optickych kabell a metalickych kabelll spole¢nosti
CETIN, které jsou feSeny v ramci SO 451 a 452.

Vlastnik sité pozaduje:

= aby s ohledem na €asovou naro¢nost prekladky optické trasy, pfedstavujici cca 4 hodinové
vylukové okno, byl po polozeni novych HDPE trubek zafouknut do rezervni hnédé 1bp novy
opticky kabel a nasledné byla provedena demontaz a montaz optickych spojek. Termin
vylukového okna musi byt s Ceskymi Radiokomunikacemi, a.s. dohodnut nejpozdéji 6 tydnu
pfed realizaci prekladky

= aby investor stavby uzaviel s Ceskymi Radiokomunikacemi, a.s. bezprostfedn& po ziskani
Uzemniho rozhodnuti ,Smlouvu o pfekladce vedeni vefejné komunikacni sité”.

Pfed zahajenim a po prelozce bude na kabelu provedeno méfeni v rozsahu dle zvyklosti vliastnika sité.
Na volnych trubkach bude provedena kalibrace a kontrola tlakutésnosti trubek.

Minimalni kryti kabelové trasy - volny terén 1m, komunikace 1,2 m. UloZeni kabeld v zemi dle CSN
736005.

Prelozka HDPE trubek 3x1030 m
Délka nového optického kabelu: 6000m
Spravce vedeni: Ceské Radiokomunikace, a.s.
SO 481 - Pfelozka kabelu ZDK1 SZ v km 5,200 D35

V Useku zelezni¢ni traté Hradec Kralové - Ji¢in bude vystavbou pilifd mostniho objektu SO 219 v Zkm
5,051 a 5,067 dotéena stavajici trasa kabelu ZDK 1 v majetku SZ Jedna se o kabel typu DCKQYPY 7
DMO0,9+9XV1,2+26 DM 0,9. Stfet si vyzada prelozku tohoto kabelu.

PfeloZka je navrZzena vloZenim nové délky kabelu od stavajici spojky 25/05 ke stavajici spojce 25/06.
Kabel bude ulozen ve vykopu v piskovém lozi, cca 20 cm nad ulozenymi kabely bude polozena
vystrazna folie HDPE modré barvy. V mistech vystavby mostnich pilifd bude trasa mechanicky chranéna
uloZzenim do kabelovych Zlabu. PFfi zahozu musi byt zemina po €astech zhutfiovana. Napojeni na
stavajici trasu bude provedeno pomoci smrdtovacich spojek.

Délka preloZzky: 235 m

Spravce vedeni: SZDC TUDC/ CD Telematika

SO 483 - Prelozka zabezpecovaciho kabelu SZ v km 10,420 D35

V useku zelezni¢ni traté 040 Chlumec nad Cidlinou — Trutnov bude mezi zkm cca 48,100 a zkm 48.142
probihat vystavba mostniho objektu. V oblasti prochazi trasa zabezpe&ovaciho kabelu SZ. Jedna se o
kabel TCEKEY 2,5 XN 0,8.

Stfet si vyZzada prelozku tohoto kabelu. PfeloZka je navrZzena vloZzenim nové délky kabelu stejného typu
jako je stavajici.

Kabel bude uloZzen ve vykopu v piskovém loZi, cca 20 cm nad uloZzenymi kabely bude poloZena
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vystrazna folie HDPE modré barvy. V mistech vystavby mostnich pilifd bude trasa mechanicky chranéna
uloZzenim do kabelovych Zlabl. Pfi zahozu musi byt zemina po &astech zhutfiovana. Napojeni na
stavajici trasu bude provedeno pomoci smrstovacich spojek.

Délka ochrany 75 m.
Vlastnik zafizeni: SZDC Hradec Kralové
SO 484 - Prelozka kabelu ZDK1 SZ v km 12,530 D35

V useku zelezni¢ni traté Hradec Kralové - Ji¢in bude vystavbou mostniho objektu v zkm cca 32,981 —
33,031 dotéena stavaijici trasa kabelu ZDK 1 v majetku SZ Jedna se o kabel typu DCKQYPY 7
DMO0,9+9XV1,2+26 DM 0,9.

Stret si vyZzada preloZzku tohoto kabelu. PfeloZka je navrzena vloZzenim nové délky kabelu mezi stavajici
spojky 21/03 a 21/04 (poloha spojky 21/03 bude posunuta cca o 30 m smérem ke spojce 21/02). S
ohledem na skutecnost, Ze v prostoru mezi novym mostem a kolejistém nebude dostateény prostor k
pokladce kabelu a z divodu bezpecénosti pfi moznych budoucich opravach na kabelu, je trasa navrzena
podél nového télesa D35, v km 12,400 bude proveden pfechod pod D35 a za pfechodem navaze na
stavajici trasu kabelu.

Kabel bude ulozen ve vykopu v piskovém lozi, cca 20 cm nad ulozenymi kabely bude polozena
vystrazna folie HDPE modré barvy. V mistech vystavby mostnich pilifi bude trasa mechanicky chranéna
ulozenim do kabelovych Zlabl. Napojeni na stavajici trasu bude provedeno pomoci smrstovacich
spojek. Pfi pfechodu pod komunikaci D35 bude trasa mechanicky chranéna ulozenim do HDPE rour
prim. 110 mm. Soucasné bude zaloZzena jedna chrani¢ka jako rezervni. Min. kryti kabelu 1 m pod
komunikaci 1,2 m. UloZeni kabel(i v zemi dle CSN 736005.

Délka prelozky: 330 m
Spravce vedeni: SZDC TUDC/ CD Telematika
f) Objekty trubnich vedeni
SO 501 - Prelozka VTL plynovodu DN 150 v km 0.040 D35

Jedna se o vyvolanou prelozku stavajiciho VTL plynovodu DN150-PN40 u obce Ulibice v km 0,040
navrhované komunikace D35. Plynovod je v prostorové kolizi s pfipravovanou dopravni stavbou.
PfeloZka je technicky navrZena jako prostorova uprava trasy.

Pfelozeny usek PZ bude montovan z ocelového potrubi DN150 opatfeného tovarnim oplasténim
zesilenym z extrudovaného HDPE dle CSN EN ISO 21809-1. V useku uloZeni potrubi pfelozky do
chranic¢ky bude tovarni oplasténi doplnéno cementovym oplasténim FZM-N s pfesahem minimalné 1,0
m pfes konce chranicky.

Oproti vydanému UR do$lo ke zméné trasy prelozky. Z divodu pFikopu komunikace SO 101 nelze
provést pouhé prodlouzeni stavajici chranicky, ale je nutné provést prelozeni plynovodu.

V misté k¥izeni s komunikaci D35 (SO101) v€etné soub&Znych komunikaci bude plynovod uloZzen do
ocelové chrani¢ky DN300 .

Celkova délka prelozky je 85,0 metrd (zména oproti UR — prodlouZeni o 15,0metru). Délka rugeného
useku je 82,0 metrd. Propojovaci prace budou provedeny v mimotopném obdobi bezodstavkovym
zpusobem. ZruSené potrubi bude po odpojeni a odplynéni v celé rusené délce vyjmuto ze zemé.

Nasledny viastnik:  GasNet, spol. s.r.o.
Nasledny spravce:  GridServices, spol. s.r.o.
SO 503 — Prelozka VTL plynovodu DN 500 v km 0,700 D35

Jedna se o vyvolanou pfeloZku stavajiciho VTL plynovodu DN500-PN40 u obce Luzany v km 0,700
navrhované komunikace D35, ktery je v prostorové kolizi s pfipravovanou dopravni stavbou. Pfelozka je
technicky navrzena jako stranova prelozka trasy.

PreloZzeny usek PZ bude montovan z ocelového potrubi DN500 opatfeného tovarnim oplasténim
zesilenym z extrudovaného HDPE dle CSN EN ISO 21809-1. V useku uloZeni potrubi pfelozky do
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chrani¢ky bude tovarni oplasténi doplnéno cementovym oplasténim FZM-N s pfesahem minimalné 1,0
m pies konce chranicky.

Oproti vydanému UR do$lo ke zméné trasy prelozky. Z divodu pFikopu komunikace SO 103 nelze
provést pouhé prodlouzeni stavajicich pfelozek, ale je nutné provést pfelozeni plynovodu.

V misté kfiZzeni s komunikaci D35 bude plynovod ulozen do ocelové chranicky DN700. V' misté kfizeni
komunikace 1/35 je nové navrzeno prelozeni VTL plynovodu a jeho uloZeni do chrani¢ky DN700.

Celkova délka prelozky je 253,0 metrti (zmé&na oproti UR — prodlouZeni o 98,0metrt). Délka ru$eného
useku je 244,0 metrd. Propojovaci prace budou provedeny v mimotopném obdobi bezodstavkovym
zplsobem. ZruSené potrubi bude po odpojeni a odplynéni v celé rusené délce vyjmuto ze zemé.

Nasledny vlastnik:  GasNet, spol. s.r.o.
Nasledny spravce:  GridServices, spol. s.r.o.
SO 506 — Prelozka VTL plynovodu DN 500 a DN 250 v km 3,050 — 3,450 D35

Jedna se o vyvolanou prelozku stavajiciho VTL plynovodu DN500-PN40 u obce Konecchlumi v km
3,050-3,450 navrhované komunikace D35, ktery je v prostorové kolizi s pfipravovanou dopravni
stavbou. Prelozka je technicky navrZzena jako stranova prelozka trasy.

Na stavajicim plynovodu je umistén armaturni uzel, ktery bude nutné prelozit mimo stavbu D35 (je
spole¢né s objektem SO-505). Soucasti objektu je i nové propojeni prfelozky DN500 se nastavajicim
plynovodem DN250 v délce 42,0metrl. Propojeni bude provedeno z nového trasového uzavéru DN500
s odboc¢kou DN300 typové konstrukce TK3 dle TPG 935 01.

Pfelozeny Usek PZ bude montovan z ocelového potrubi DN500 opatfeného tovarnim oplasténim
zesilenym z extrudovaného HDPE dle CSN EN ISO 21809-1. V Useku uloZeni potrubi prelozky do
chrani¢ek bude tovarni oplasténi doplnéno cementovym oplasténim FZM-N s pfesahem minimalné 1,0
m pfes konce chranicky.

Oproti vydanému UR nedoslo ke zméné trasy prelozky, ale pouze k prodlouZeni chraniéky DN500 pod
télesem D35 ve staniCeni km 3,113 z dlvodu umisténi novych pfistupovych komunikaci vedenych po
obou stranach D35.

V misté kfizeni s komunikaci D35 bude plynovod uloZen do ocelové chranicky DN700 délky 61,5metrl
(prodlouzeni chranicky oproti UR o 14,5m z ddvodu kfiZeni soub&znych komunikaci) a délky 43,0metr(i
(zkraceni chrani¢ky oproti UR o 2,0m). V misté kfizeni VTL DN500 za trasovym uzavérem se
stavajici polni cestou bude plynovod ulozen do chraniCky DN700 délky 8,50m. Ulozeni potrubi
v chraniCce, jeji vybaveni a uzavieni bude provedeno v souladu s Technickymi pozadavky TP
GRID_TX_G08_02_04 a pozadavk( TPG 702 07.

Celkova délka prelozky DN300 je 42,0 metrli (zmé&na oproti UR- zkraceni o 3,0m), celkova délka
prelozky DN500 je 565,0 m (zména oproti UR- zkraceni o 40,0m). Délka ruSeného useku DN250 je 99,0
metrd a délka ruSeného useku VTL plynovodu DN 500 je 364,0 metri. Propojovaci prace budou
provedeny v mimotopném obdobi. ZruSené potrubi bude po odpojeni a odplynéni v celé rusené délce
vyjmuto ze zemé.

Nasledny vlastnik:  GasNet, spol. s.r.o.
Nasledny spravce:  GridServices, spol. s.r.o.
SO 508 — Prelozka VTL plynovodu DN 500 v km 3,880 - 4,530 D35

Jedna se o vyvolanou pfelozku stavajiciho VTL plynovodu DN500-PN40 u obce Konecchlumi v km
3,880-4,530 navrhované komunikace D35 a VTL plynovodni pfipojky DN80 pro RS Konecchlumi, které
jsou v prostorové kolizi s pfipravovanou dopravni stavbou. PfeloZka je technicky navrZzena jako stranova
pfeloZka trasy. Realizatné musi pfeloZzka PZ SO-508 pfedchéazet realizaci pfeloZzky SO-506.

Soudasti objektu je i pfelozka VTL plynovodni pfipojky DN80 pro regulaéni stanici RS Konecchlumi.
V misté napojeni na pFeloZzeny plynovod DN500 bude umistén odbockovy uzavér DN8O v typovém
provedeni TK-7 . Trasa pfipojky je vedena kolmo pod télesem navrzené silnice D35 v ocelové chranicce
DN150. Za podchodem komunikace pokraluje trasa prelozené pfipojky smérem k objekiu RS
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Konecchlumi a je napojena na stavajici potrubi DN80 v lomovém bodu uvnitf stavajiciho oploceni RS.
Pfed napojenim RS bude na potrubi pfelozky umistén izolaéni spoj s objektem POIS.

Pfelozeny usek PZ DN500 bude montovan z ocelového potrubi profilu DN500 opatfeného tovarnim
oplasténim zesilenym z extrudovaného HDPE dle CSN EN ISO 21809-1. PreloZeny usek pfipojky
DN80 bude montovan z ocelového potrubi profilu DN80 opatfeného tovarnim oplasténim zesilenym
z extrudovaného HDPE dle CSN EN 1SO 21809-1.

V Useku ulozeni potrubi pfelozky do chranic¢ky bude tovarni oplasténi doplnéno cementovym oplasténim
FZM-N s pfesahem minimalné 1,0 m pfes konce chranicky.

Oproti vydanému UR do$lo s ohledem na minimalni poloméry ohybtl k drobné upravé trasy prelozky a
k dopInéni nového useku plynovodni pfipojky pro RS Konecchlumi.

V misté kfiZzeni s komunikaci [11/32834 a obsluznymi komunikacemi SO 129.6 a 129.7 bude plynovod
uloZzen do ocelové chranicky DN700 délky 64,0metrd (prodlouzeni oproti UR o 20,0 m z dGvodu
pozadavku na prodlouzeni chrani¢ky az za pfilehlé obsluzné komunikace S0O129.6 a 129.7). Chranicka
bude sestavena z ocelovych trubek se $roubovicovym svarem dle CSN 425738 profilu 720x8mm.

V misté kfizeni prekladané VTL pfipojky pro RS Konecchlumi s komunikaci D35 a obsluznou
komunikaci 129.7 bude plynovod uloZen do ocelové chranicky DN150 délky 57,0metr(.

Soucasti prelozky bude i novy odbockovy uzavér DN80 v zemnim provedeni typové konstrukce TK-7 dle
TPG 93501 a GRID_TO_G08_01_02.

Celkova délka prelozky DN500 je 711,0 metrd (zména oproti UR- prodlouzeni o 11 m). Délka ru$eného
useku DN500 je 658,0 metrd. Celkova délka prelozky DN80 je 287,0 metr(. Délka ruSeného Useku
DN80 je 5,0 metrd. Napojeni RS Konecchlumi z pfelozeného plynovodu DN500 (SO-508) novou
plynovodni pfipojkou DN80 musi byt provedeno v soucinnosti s GasNet s.r.o. jeSté pfed zruSenim VTL
plynovodu DN500 v rdmci planované optimalizace sité.

Propojovaci prace budou provedeny v mimotopném obdobi. ZruSené potrubi bude po odpojeni a
odplynéni v celé rusené délce vyjmuto ze zemé.

Nasledny vlastnik:  GasNet, spol. s.r.o.
Nasledny spravce:  GridServices, spol. s.r.o.
SO 511 — Prelozka VTL plynovodu DN 500 v km 5,000-5,450 D35

Jedna se o vyvolanou pfelozku stavajiciho VTL plynovodu DN500-PN40 za obci Konecchlumi v km
5,000-5,490 navrhované komunikace D35, ktery je v prostorové kolizi s pfipravovanou dopravni

trat Ji¢in-Hradec Kralové.

PfeloZzeny usek PZ bude montovan z ocelového potrubi opatfeného tovarnim oplasténim zesilenym
z extrudovaného HDPE dle CSN EN ISO 21809-1 t¥idy A3 v tI.3,5mm. V useku uloZeni potrubi ptelozky
do chraniCky bude tovarni oplasténi dopinéno cementovym oplasténim FZM-N s pfesahem minimalné
1,0 m pfes konce chranicky.

Trasa byla v porovnani s UR zménéna. PieloZeny plynovod bude v mistech kfizeni s polnimi cestami
SO 129.8 a 129.9 ochranén silni¢nimi panely.

V misté kfizeni s komunikaci D35 bude plynovod uloZzen do ocelové chranicky DN700 délky 44,5metr(
(zmé&na oproti UR- zkraceni 0 4,5 m).

V misté kFizeni s Zelezni¢ni trati bude proveden protlak DN 1000 v délce 15,0 metrG. Minimalni kryti
protlatené trubky od vrchni hrany prazce bude 2,0m. Do protlatené trubky bude nasunuta ocelova
chrani¢ka DN700 délky 17,0metr( (zmé&na oproti UR- prodlouZeni o 2 m). Mezikruzi mezi chranic¢kou a
ochrannou trubkou bude vyplnéno popilkobetonem.

V mistech kfizeni plynovodu s polnimi cestami SO129.8 a 129.9 bude nad plynovodem provedena
ochrana silniénimi panely osové v délce 6,0 metrd s pfesahem ochrany na kazdé strané cesty alespon
1,0 m.

Celkovéa délka pielozky DN500 je 622,0 metrd (zména oproti UR- prodlouzeni o 22 m). Délka ru$eného
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useku DN500 je 480,0 metr. Propojovaci prace budou provedeny v mimotopném obdobi. ZruSené
potrubi bude po odpojeni a odplynéni v celé ruSené délce vyjmuto ze zemé. Stavajici chrani¢ka pod
Zelezni¢ni trati bude zalita betonem.

Nasledny vlastnik:  GasNet, spol. s.r.o.
Nasledny spravce:  GridServices, spol. s.r.o.
SO 512 - Prelozka VTL plynovodu DN 80 v km 6,135 D35

Jedna se o vyvolanou prelozku stavajiciho VTL plynovodu DN80-PN40 u obce Titénice v km 6,135
navrhované komunikace D35, ktery je v prostorové kolizi s pfipravovanou dopravni stavbou. Pfelozka je
technicky navrzena jako vySkova prelozka trasy.

Pfrelozeny usek PZ bude montovan z ocelového potrubi DN80 opatfeného tovarnim oplasténim
zesilenym z extrudovaného HDPE dle CSN EN ISO 21809-1. V useku uloZeni potrubi pielozky do
chrani¢ky bude tovarni oplasténi doplnéno cementovym oplasténim FZM-N s pfesahem minimalné 1,0
m pies konce chranicky.

Trasa zlistala v porovnani s UR nezménéna. Chrani¢ka pod SO 101 byla prodlouZena za polni cesty
SO 129.10 a 129.11.

V misté kfizeni s komunikaci D35 bude plynovod uloZen do ocelové chranicky DN150 délky 53,50metrt
(zména oproti UR- prodlouzeni o 11,5m).

Celkova délka prelozky DN8O je 79,0 metril (zména oproti UR- zkraceni o 1 m). Délka ruseného Useku
DNB8O je 76,30 metrll. Propojovaci prace budou provedeny v mimotopném obdobi. ZruSené potrubi bude
po odpojeni a odplynéni v celé ruSené délce vyjmuto ze zemé.

Nasledny viastnik:  GasNet, spol. s.r.o.
Nasledny spravce:  GridServices, spol. s.r.o.
SO 513 — Prelozka VTL plynovodu DN 500 v km 8,600 D35

Jedna se o vyvolanou prelozku stavajicich VTL plynovodu DN500-PN40 u obce Sobcice v km 8,600
navrhované komunikace D35, ktery je v prostorové kolizi s pfipravovanou dopravni stavbou. Pielozka je
technicky navrzena jako stranova prelozka trasy.

PreloZzeny usek PZ bude montovan z ocelového potrubi DN500 opatfeného tovarnim oplasténim
zesilenym z extrudovaného HDPE dle CSN EN ISO 21809-1 tfidy A3 v tl.3,5mm. V Gseku uloZeni
potrubi pfelozky do chrani¢ky bude tovarni oplasténi doplnéno cementovym oplasténim FZM-N
s pfesahem minimalné 1,0 m pfes konce chranicky.

Oproti UR, kde bylo poé&itano pouze s prodlouzenim stavajicich chraniéek, je nutné provést stranové
prelozeni potrubi z divodu kryti plynovodu v misté navrzeného pfikopu komunikace SO106 (I11/32750).

V misté kfizeni s komunikaci 111/32750 bude plynovod ulozen do ocelové chranicky DN700 délky 35,0m.

Celkova délka prelozky DN500 je 66,50metrl. Délka ruSeného uUseku DN500 je 51,50 metra.
Propojovaci prace budou provedeny v mimotopném obdobi. ZruSené potrubi bude po odpojeni a
odplynéni v celé ruSené délce vyjmuto ze zemé.

Nasledny viastnik: ~ GasNet, spol. s.r.o.
Néasledny spravce:  GridServices, spol. s.r.o.
SO 514 — Prelozka VTL plynovodu DN 500 v km 9,080 D35

Jedna se o vyvolanou prelozku stavajiciho VTL plynovodu DN500-PN40 za obci Obora v km 9,080
navrhované komunikace D35, ktery je v prostorové kolizi s pfipravovanou dopravni stavbou. Prelozka je
technicky navrZena jako stranova pfelozZka trasy.

Pfelozeny usek PZ bude montovan z ocelového potrubi DN500 opatfeného tovarnim oplasténim
zesilenym z extrudovaného HDPE dle CSN EN ISO 21809-1. V useku uloZeni potrubi pfelozky do
chranic¢ky bude tovarni oplasténi doplnéno cementovym oplasténim FZM-N s pfesahem minimalné 1,0
m pfes konce chranicky.

Oproti UR doslo k upravé trasy a k prodlouZeni chraniéky na obou stranach s pfesahem za polni cesty
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129.19 a 129.20.

V misté kfizeni s komunikaci D35 bude plynovod uloZzen do ocelové chrani¢ky DN700 délky 69,5metr(
(zmé&na oproti UR- prodlouzeni o 14,5 m).

Celkova délka prelozky DN500 je 94,0 metrl (zmé&na oproti UR- zkraceni o 11 m). Délka ru$eného
useku DN500 je 89,0 metrG. Propojovaci prace budou provedeny v mimotopném obdobi. Konkrétni
zpusob propojeni a odpojeni Zrusené potrubi bude po odpojeni a odplynéni v celé ruSené délce vyjmuto
ze zemé.

Nasledny vlastnik:  GasNet, spol. s.r.o.
Nasledny spravce:  GridServices, spol. s.r.o.
SO 515 — Prelozka VTL plynovodu DN 500 v km 9,330 -10,880 D35

Jedna se o vyvolanou prelozku stavajiciho VTL plynovodu DN500-PN40 mezi obcemi Chomutice a
Ostromér v km 9,330-10,880 navrhované komunikace D35, ktery je v prostorové kolizi s pfipravovanou
dopravni stavbou. Pfelozka je technicky navrzena jako stranova prelozka trasy. Trasa prelozky kfizi
zelezni¢ni trat Ji¢in-Hradec Kralové. Na trase plynovodu bude provedeno pfepojeni VTL plynovodu
DNB80 vedouciho do Ostromére véetné premisténi odbockového zemniho uzavéru DN8O.

Pfelozeny usek PZ DN500 bude montovan z ocelového potrubi profilu DN500 a DN80 opatfeného
tovarnim oplasténim zesilenym z extrudovaného HDPE dle CSN EN ISO 21809-1. V Useku uloZeni
potrubi prelozky do chrani¢ky bude tovarni oplasténi doplnéno cementovym oplasténim FZM-N
s pfesahem minimalné 1,0 m pfes konce chranicky.

Trasa byla v porovnani s UR drobné upravena.

V misté kfizeni s SO 107 Ill/32752 a polni cestou SO 129.20 bude plynovod uloZzen do ocelové
chrani¢ky DN700 délky 23,5metri (zména oproti UR- prodlouZeni o 23,5 m).

V misté kfizeni s zelezni¢ni trati bude proveden protlak DN 1000 v délce 16,0 m. Minimalni kryti
protlacené trubky od vrchni hrany prazce bude 2,0m. Do protlaCené trubky bude nasunuta ocelova
chraniéka DN700 délky 18,0 metr(i (zména oproti UR- zkraceni o 4 m). Mezikruzi mezi chrani¢kou a
ochrannou trubkou bude vyplnéno popilkobetonem..

V mistech kfizeni plynovodu s ruSenou komunikaci bude po dobu provozu na této komunikaci
provedena nad plynovodem ochrana silni€nimi panely v délce 6,0 metr(i. Pfesah ochrany bude alespori
1,0metr pfes okraj komunikace na kazdé strané. Po ukonéeni provozu, pfed rekultivaci terénu v plose
zruSené komunikace budou panely odstranény.

Celkova délka prelozky DN500 je 1555,0 metri (zmé&na oproti UR- zkracena o 5 m), DN80 je 8,0 m
(zmé&na oproti UR- zkraceni o 42 m). Délka ruSeného Useku DN500 je 1561,0 metr, DN8O je 74 metrd.
Propojovaci prace budou provedeny v mimotopném obdobi. ZruSené potrubi bude po odpojeni a
odplynéni v celé ruSené délce vyjmuto ze zemé. Stavajici chranika pod Zelezni¢ni trati bude zalita
betonem.

Nasledny vlastnik: ~ GasNet, spol. s.r.o.
Nasledny spravce:  GridServices, spol. s.r.o.
SO 516 — Prelozka VTL plynovodu DN 500 v km 11,660 — 11,740 D35

Jedna se o vyvolanou pfelozku stavajiciho VTL plynovodu DN500-PN40 za obci Ostromérf v ulici
Domoslavicka v km 11,660-11,740 navrhované komunikace D35, ktery je v prostorové kolizi s
pfipravovanou dopravni stavbou. PfeloZka je technicky navrZena jako stranové prelozZka trasy.

PfeloZzeny usek PZ bude montovan z ocelového potrubi DN500 opatifeného tovarnim oplasténim
zesilenym z extrudovaného HDPE dle CSN EN ISO 21809-1. V useku uloZeni potrubi pfelozky do
chrani¢ky bude tovarni oplasténi doplnéno cementovym oplasténim FZM-N s pfesahem minimalné 1,0
m pfes konce chranicky.

Oproti UR doslo k tpravé trasy a k prodlouzeni chraniéky na obou stranach s ptesahem za polni cesty
129.22 a 129.24.
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V misté kfizeni s SO 108 bude plynovod ulozen do ocelové chranicky DN700 délky 32,5metrd (zména
oproti UR- prodlouZzeni 0 9,5 m

Celkova délka prelozky DN500 je 90,0 metri (zména oproti UR- prodlouZeni o 5 m). Délka rueného
useku DN500 je 83,0 metrl. Propojovaci prace budou provedeny v mimotopném obdobi. Zrusené
potrubi bude po odpojeni a odplynéni v celé ruSené délce vyjmuto ze zemé.

Nasledny vlastnik:  GasNet, spol. s.r.o.
Nasledny spravce:  GridServices, spol. s.r.o.
SO 517 — Prelozka VTL plynovodu DN 500 v km 14,920 — 15,700 D35

Jedna se o vyvolanou pfeloZzku stavajiciho VTL plynovodu DN500-PN40 u obce Bilsko u Hofic v km
14,920-15,700 navrhované komunikace D35, ktery je v prostorové kolizi s pfipravovanou dopravni
stavbou. Pfelozka je technicky navrzena jako stranova prelozka trasy.

Prelozeny usek PZ bude montovan z ocelového potrubi DN500 opatfeného tovarnim oplasténim
zesilenym z extrudovaného HDPE dle CSN EN ISO 21809-1 tfidy A3. V Useku uloZeni potrubi pielozky
do chrani¢ky bude tovarni oplasténi doplnéno cementovym oplasténim FZM-N s pfesahem minimalné
1,0 m pfes konce chranicky.

Oproti UR doslo ke zméné trasy na druhou stranu D35 s ohledem na budouci stavbu Zelezniéni trati.
Chranic¢ka pod D35 bude na obou stranach s pfesahem pres soubézné pfistupové cesty SO 129.27 a
129.28. V misté kfizeni s SO 109 bude chrani¢ka s pfesahem za polni cestu SO129.29. V misté kfizeni
se stavajici silnici 111/32611 bude plynovod po dobu fungovani silnice ochranén silni€nimi panely.
Ochrana silniénimi panely bude provedena i v misté kfizeni se stavajici s SO 129.29 u Chlumského
potoka. Potrubi v misté kfizeni Chlumského potoka bude provedeno shybkou a potrubi bude v délce
12,0metrd opatfeno cementaci FZM. Kryti pode dnem bude minimalné 100 cm. Dno a bfehy koryta
budou v misté kfizeni opatfeny v délce 8,0metrd opevnénim z kamenné rovnaniny.

V misté kfizeni s komunikaci 111/32611 a D35 bude plynovod ulozen do ocelové chranicky DN700 délky
31,0metrl a 61,0metr(. V misté kfizeni s polni cestou SO -129.30 bude plynovod uloZzen do ocelové
chrani¢ky DN700 délky 8,0metru.

V mistech kfizeni plynovodu s ruSenou komunikaci bude po dobu provozu na této komunikaci
provedena nad plynovodem ochrana silniénimi panely v délce 6,0 metr(i. Pfesah ochrany bude alespori
1,0metr pfes okraj komunikace na kazdé strané. Po ukonc€eni provozu, pfed rekultivaci terénu v ploSe
zruSené komunikace budou panely odstranény.

V mistech kfizeni plynovodu s polnim cestou S0O129.29 bude nad plynovodem provedena ochrana
silnicnimi panely v délce 6,0 metru. Navazujici kfizeni s Libonickym potokem bude provedeno s krytim
1,0 m pode dnem potoka. Dno potoka a stény budou zpevnény téZkym zahozem z lomového kamene
do vzélenosti 4,0 m na kazdou stranu kfizeni.

Celkova délka prelozky DN500 je 1087,0 metr(i (zména oproti UR- zkraceni o 68 m). Délka ruseného
useku DN500 je 845,0 metrG. Propojovaci prace budou provedeny v mimotopném obdobi. ZruSené
potrubi bude po odpojeni a odplynéni v celé ruSené délce vyjmuto ze zemé.

Nasledny vlastnik: ~ GasNet, spol. s.r.o.

Nasledny spravce:  GridServices, spol. s.r.o.

SO 520 - Prelozka STL plynovodu PE 90 v km 3,980 D35

Jedna se o vyvolanou pfeloZku stavajiciho STL plynovodu PE90,PE63-PN4 u obce Konecchlumi v km
3,980 navrhované komunikace D35, ktery je v prostorové kolizi s pfipravovanou dopravni stavbou.
Prelozka je technicky navrzena jako stranova prelozka trasy. V ramci pfelozky budou prelozeny
odbolkové uzavéry PE 90 a PE 63 leZici v misté rozboCeni u RS. Sou&asti pfelozky bude premisténi
odboc¢kovych uzavéri PE dn 90 a PE dn63.

Oproti UR doslo k drobnym zmé&nam trasy.

V misté kfizeni trasy plynovodu s komunikaci D35 bude potrubi ulozeno do chrani¢ky PE100 SDR 17,6
profilu 225x12,8mm délky 44,0 m. V misté kfizeni plynovodu s komunikaci 111/32834 a propustkem

stavba: 19-135-0 D35 Ulibice - Hofice, zména DUR
stuperi: DUR strana 47/60



PRAGOPROJEKT, a.s. ;ﬁlec}ha

A\ ¥

Kamenického potoka bude potrubi ulozeno do ochranné trubky PE100 SDR 17,6 profilu 160x9,1mm
délky 16,40metru a 3,50 metru. UloZeni potrubi v chrani€ce a ochranné trubce, jeji vybaveni a uzavieni
bude provedeno v souladu s Technickymi poZzadavky GRID_TX S04 _01_01 a pozadavkd TPG 702 07.

Celkova délka pielozky PE dn90 je 438,0 metrli (zména oproti UR- prodlouzeni o 43 m) , PE dn63 je
75,0m. Délka ruSeného Useku PE dn90 je 429,0 metrd a délka ruSeného Uuseku PE dn63 je 75,0 metrq.
Propojovaci prace budou provedeny v mimotopném obdobi. Zrusené potrubi bude po odpojeni a
odplynéni v celé rusené délce vyjmuto ze zemé.

Nasledny vlastnik:  GasNet, spol. s.r.o.
Nasledny spravce:  GridServices, spol. s.r.o.
g) Objekty pozemnich staveb
SO 702 - Protihlukova sténa vlevo v km 1,250 — 1,625 D35

Pro snizeni nadmérné emise hluku z dopravy u obytnych objektl v obci LuZany je na levé strané dalnice
D35 navrzena jednostranné pohltiva neprahledna protihlukova sténa. ZaloZeni stény na pilotach DN
800. Dle zpracované hlukové studie by méla splfiovat pozadavky, odpovidajici kategorii A2 zvukové
pohltivosti dle CSN EN 1793-1 a kategorii B2 zvukové nepriizvuénosti dle CSN EN 1793-2. Vy$ka zdi od
nivelety komunikace ma proménnou vysku dle nasledujicich hodnot:

= km1,250-1,270: h=3,0 m,

= km1,270-1,585:h=4,0m,

= km1,585-1,625:h=3,0m
Vzhledem k celkové délce stény je nutno zfidit ve sténé unikové otvory s navazujici upravou terénu za
PHS (viz TP 104). Detailni feSeni bude pfredmétem dal$ich stupnt projektové dokumentace. Sténa bude
ozelenéna smérem k zastavbé v ramci SO 801.

Celkova délka stény je 376 m.
Nasledny vlastnik objektu: RSD CR
SO 703 - Protihlukova sténa vievo v km 2,396 — 2,860 D35

Pro snizeni nadmérné emise hluku z dopravy u obytnych objektl v obci Kamenice je na levé strané
dalnice D35 navrzena jednostranné pohltiva neprihledna protihlukova sténa. Zalozeni stény na pilotach
DN 800. Dle zpracované hlukové studie by méla splfiovat pozadavky, odpovidajici kategorii A2 zvukové
pohltivosti dle CSN EN 1793-1 a kategorii B2 zvukové neprizvuénosti dle CSN EN 1793-2. Vy$ka zdi od
nivelety komunikace ma proménnou vysku dle nasledujicich hodnot:

= km 2,396 - 2,500: h=3,5m,

= km2,500-2,760:h=4,0m,

= km2,760-2,860: h=3,5m
Vzhledem k délce stény je nutno zfidit ve sténé unikové otvory s navazujici Upravou terénu za PHS
(napf. schodisté - viz TP 104). Sténa bude ozelenéna smérem k zastavbé v ramci SO 801.
Celkova délka stény je 465 m.
Nasledny vlastnik objektu: RSD CR
SO 704 - Protihlukova sténa vlevo v km 3,430 — 3,780 D35

Pro snizeni nadmérné emise hluku z dopravy u obytnych objektd v obci Konecchlumi je na levé strané
dalnice D35 navrzena jednostranné pohltiva neprihledna protihlukova sténa. ZaloZeni stény na pilotach
DN 800. Dle zpracované hlukové studie by méla splfiovat poZadavky, odpovidajici kategorii A3 zvukové
pohltivosti dle CSN EN 1793-1 a kategorii B2 zvukové nepriizvuénosti dle CSN EN 1793-2.

Sténa prochazi také pfes most SO 202, na kterém je soucasti mostniho objektu. Vyska stény od nivelety
komunikace ma proménnou vysku dle nasledujicich hodnot:

= km3,430-3,465:h=3,0m

= km 3,465 — 3,740: h = 4,0 m (Cast na mosté SO 202)
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= km3,740-3,780: h=4,5m
Vzhledem k délce stény je nutno zfidit ve stén& unikové otvory s navazujici upravou terénu za PHS
(napf. schodisté - viz TP 104). Sténa bude ozelenéna smérem k zastavbé v ramci SO 801.
Celkova délka stény je 312 m (dalSich 36 m na mosté SO 202 neni soucasti tohoto objektu).
Nasledny vlastnik objektu: RSD CR
SO 705 - Protihlukova sténa vievo v km 3,780 — 4,205 D35

Pro snizeni nadmérné emise hluku z dopravy u obytnych objektd v obci Konecchlumi je na levé strané
dalnice D35 navrzena jednostranné pohltiva nepriihledna protihlukova sténa. Zalozeni stény na pilotach
DN 800. Dle zpracované hlukové studie by méla splfovat pozadavky, odpovidajici kategorii A3 zvukové
pohltivosti dle CSN EN 1793-1 a kategorii B2 zvukové nepriizvuénosti dle CSN EN 1793-2. Vyska stény
od nivelety komunikace ma proménnou vysku dle nasledujicich hodnot:

= km3,780-3,810:h=45m

= km3,810-4,090:h=50m

= km4,090-4,125:h=45m

» km4,125-4,165:h=4,0m

= km4,165-4,205:h=3,0m
Vzhledem k délce stény je nutno zfidit ve sténé Unikové otvory s navazujici Upravou terénu za PHS
(napf. schodisté - viz TP 104). Sténa bude ozelenéna smérem k zastavbé v ramci SO 801.
Celkova délka stény je 425 m.
Nasledny vlastnik objektu: RSD CR
SO 708 — Protihlukova sténa vpravo v km 14,876-15,600 D35

Pro snizeni nadmérné emise hluku z dopravy u obytnych objektll v Malém Bilsku je na pravé strané
dalnice D35 navrzena jednostranné pohltiva neprihledna protihlukova sténa. Zalozeni stény na pilotach
DN 800. Dle zpracované hlukové studie by méla splfiovat pozadavky, odpovidajici kategorii A3 zvukoveé
pohltivosti dle CSN EN 1793-1 a kategorii B2 zvukové neprizvuénosti dle CSN EN 1793-2.

Sténa vede pies most SO 209, tam je ale jeho soucasti a neni za¢lenéna do tohoto objektu. DalSich 20
m vede nad pfesypanym mostem SO 210, kde mostu nepfislusi a zlistava zaclenéna do tohoto objektu.
VySka stény od nivelety komunikace ma proménnou vysku dle nasledujicich hodnot:

= km 14,876 — 14,935: h = 3,0 m (€ast na mosté SO 209 — soucasti objektu mostu)

= km14,935-14,980:h=3,5m

=  km 14,980 -15,517: h=4,0m

=  km 15517 —15,600: h=3,0m
Vzhledem k délce stény je nutno zfidit ve sténé unikové otvory s navazujici Upravou terénu za PHS
(napf. schodisté - viz TP 104). Sténa bude ozelenéna smérem k zastavbé v ramci SO 801.
Celkova délka stény je 703 m (dalSich 42 m na mosté SO 209 neni soucasti tohoto objektu)
Nasledny vlastnik objektu: RSD CR
SO 710 - Zabrana proti naletiim ptactva vievo v km 4,705-5,165 D35

Tento objekt podél Vojického rybnika (LBC Vojicky rybnik) bude zamezovat stfetu projizdéjicich vozidel
se vzlétajicimi ptadky z oblasti vodni plochy (pozadavek dle biologického hodnoceni). Je navrzena
jednostranné pohltiva neprihledna protihlukova sténa, ktera je zaloZzena na pilotach DN 800. Vyska zdi
bude v celé délce 4.0 m. Na obou koncich je opatfena vySkovymi nabéhy.

Trasa stény vede v krajnici na nasypu vysky cca 2,5 az 12,0 m. Sténa je rozdélena tfemi Unikovymi
vychody na Useky kratSi nez 150.

Délka zdi: 462,0 m
Nasledny vlastnik objektu: RSD CR
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h) Objekty upravy uzemi
SO 851 — Rekultivace ploch do¢asného zaboru
V ramci stavebniho objektu SO 052 — Pfiprava ploch do¢asného zaboru byla kromé jiného provedena
skryvka ornice z celého doCasného zaboru stavby. Po ukon&eni stavebnich praci bude v ramci tohoto
objektu provedena technicka rekultivace téchto ploch s pfipravou na jeji vraceni k plvodnimu ucelu.
V ramci této rekultivace budou provedeny nasledujici prace:
»  odstranéni zbytk( stavebnich materiald a znehodnocenych zemin

= urovnani plochy a hloubkové kypfeni (pfi hloubkové orbé je nutno respektovat polohu
prekladanych melioraci)

= rozprostfeni ornice do Urovné pfilehlého terénu (tj. v tloustce dle pedologického prizkumu)
Ornice bude téZena a transportovana z ploch mezideponii ornice.
U ploch, kde byla deponovana ornice, se provede pouze urovnani terénu a hluboka orba.

Po ukonceni této technické rekultivace bude provedena rekultivace biologicka rekultivace s tfiletym
cyklem. Biologicka rekultivace neni soucéasti tohoto objektu a jeji Uhrada bude provedena ze
vSeobecnych polozek rozpoctu stavby.

Realizovany objekt pfevezme: vlastnici dotéenych pozemku
SO 853 — Rekultivace provizorni komunikace SO 181

Po prevedeni provozu na objekt SO 103 bude v ramci tohoto objektu zruSena provizorni objizdna
komunikace SO 181. Tento objekt feSi pouze technickou rekultivaci dané komunikace, biologicka
rekultivace neni soucasti tohoto objektu.

Stavebni objekt zahrnuje nasledujici stavebni prace, nutné k odstranéni stavajici komunikace a
pFipojeni upravené plochy k sousedicim pozemkim:

= odfrézovani a nasledné vybourani konstrukce vozovky komunikace v celé délce SO 181 v
tloustce 450 mm, v km 0.497 — 0.768 bude polovina vozovky ponechana jako polni cesta SO
127

= odtézeni a urovnani zemniho télesa SO 181 do Urovné odhumusovaného povrchu, to neplati
v Useku pod SO 101

= dovoz a rozprostfeni ornice v rozsahu plochy odstranovaného silniéniho télesa (do urovné
pfilehlého terénu), tlouStka rozprostirané ornice odpovida tloustce ornice na pfilehlych
pozemcich. Je rozdélena na 2 Useky:

= Usek 1 km ZU - 0,23 SO 181: doplné&ni ornice 0,20m + doplnéni podorni&i 0,35m
= Usek 2 km 0,23 — KU SO 181: dopInéni ornice 0,25m + dopIné&ni podorniéi 0,30m
= ornice a podorni¢i nebude rozprostfena v useku pod SO 101
Stavebni objekt nezahrnuje:
Biologickou rekultivaci s tfiletym cyklem, kterd bude provedena po ukonceni technické rekultivace.

Biologicka rekultivace neni soucasti objektu a jeji uhrada bude provedena ze vSeobecnych poloZzek
rozpoctu stavby

Realizovany objekt pfevezme: vlastnici dotéenych pozemki
SO 855 — Rekultivace provizorni komunikace SO 183 a stavajici silnice 11/327

Po pfevedeni provozu na objekt SO 105 bude v ramci tohoto objektu zrudena provizorni objizdna
komunikace SO 183. Tento objekt feSi pouze technickou rekultivaci dané komunikace, biologicka
rekultivace neni soucasti tohoto objektu. Rekultivace nebude provedena pod télesem dalnice D35, SO
105 a mimourovhovou kfizovatkou Chomutice.

Stavebni objekt zahrnuje nasledujici stavebni prace, nutné k odstranéni stavajici komunikace a
pFipojeni upravené plochy k sousedicim pozemkdm:
= odfrézovani a nasledné vybourani konstrukce vozovky provizorni komunikace SO 183
v tloustce 410 mm
= odtézeni a urovnani zemniho télesa SO 183 do Urovné odhumusovaného povrchu
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= dovoz a rozprostfeni ornice v rozsahu plochy odstrafiovaného silniéniho télesa (do uUrovné
pfilehlého terénu), tloustka rozprostirané ornice odpovida tloustce ornice na pfilehlych
pozemcich. Je rozdélena na 4 UseKky:

= Usek 1 km ZU - 0,50 SO 105: doplné&ni ornice 0,30m + doplnéni podorni&i 0,30m
= Usek 2 km 0,16 — 0,26 SO 183.2: dopInéni ornice 0,31m + dopInéni podorniéi 0,17m
= Usek 3 km 0,26 — 0,39 SO 183.2: dopIné&ni ornice 0,32m + dopInéni podorniéi 0,32m
= Usek 4 km 0,39 — KU SO 183.2: doplnéni ornice 0,31m + doplné&ni podornié&i 0,16m
= ornice a podorni¢i nebude rozprostfena v Useku pod SO 102 a SO 101
Stavebni objekt nezahrnuje:
Biologickou rekultivaci s tfiletym cyklem, ktera bude provedena po ukonéeni technické rekultivace.

Biologicka rekultivace neni soucasti objektu a jeji uhrada bude provedena ze vSeobecnych polozek
rozpoctu stavby

Realizovany objekt pfevezme: vlastnici dotéenych pozemku a Krajsky Ufad Kralovéhradeckého kraje
SO 857 — Rekultivace polni cesty v km 5,300 D35

Po prevedeni provozu na objekt SO 124 bude v ramci tohoto objektu zruSena stavajici polni cesta.
Tento objekt feSi pouze technickou rekultivaci dané komunikace, biologicka rekultivace neni soucasti
tohoto objektu. Rekultivace nebude provedena pod télesem dalnice D35.

Stavebni objekt zahrnuje nasledujici stavebni prace, nutné k odstranéni stavajici komunikace a
pFipojeni upravené plochy k sousedicim pozemkim:

=  vybourani konstrukce vozovky stavajici komunikace

= odtézeni a urovnani zemniho télesa stavajici polni cesty do urovné odhumusovaného povrchu

= dovoz a rozprostfeni ornice vil. 30 cm a podorni¢i vtl. 20 cm v rozsahu plochy
odstranovaného silni¢niho télesa (do urovné pfilehlého terénu), tloustka rozprostirané ornice
odpovida tloustce ornice na pfilehlych pozemcich dle provedeného pedologického priizkumu

Stavebni objekt nezahrnuje:
Biologickou rekultivaci s tfiletym cyklem, ktera bude provedena po ukonceni technické rekultivace.

Biologicka rekultivace neni soucasti objektu a jeji uhrada bude provedena ze vSeobecnych polozek
rozpoctu stavby.

Realizovany objekt pfevezme: Obec Kovad
SO 858 — Rekultivace polni cesty v km 6,370 D35

Po pfevedeni provozu na objekt SO 125 bude v ramci tohoto objektu zruSena stavajici polni cesta.
Tento objekt feSi pouze technickou rekultivaci dané komunikace, biologicka rekultivace neni soucasti
tohoto objektu. Rekultivace nebude provedena pod télesem dalnice D35 a také pod sluzebnim sjezdem
SO 141.

Stavebni objekt zahrnuje nasledujici stavebni prace, nutné k odstranéni stavajici komunikace a
pFipojeni upravené plochy k sousedicim pozemkim:
=  vybourani konstrukce vozovky stavajici komunikace
= odtéZeni a urovnani zemniho télesa stavajici polni cesty do urovné odhumusovaného povrchu
= dovoz a rozprostfeni ornice v rozsahu plochy odstrafiovaného silni¢niho télesa (do urovné
pfilehlého terénu), tlousStka rozprostirané ornice odpovida tloustce ornice na pfilehlych
pozemcich dle provedeného pedologického prizkumu. Hranice mocnosti vrstev je v ose
stavajici komunikace:
=  vlevo: doplnéni ornice 0,30m + doplnéni podornici 0,26m
= vpravo: doplnéni ornice 0,30m + doplInéni podorni¢i 0,22m
Stavebni objekt nezahrnuje:

Biologickou rekultivaci s tfiletym cyklem, ktera bude provedena po ukonceni technické rekultivace.
Biologicka rekultivace neni soucasti objektu a jeji uhrada bude provedena ze vSeobecnych polozek
rozpoctu stavby
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Realizovany objekt pfevezme:  Obec TFténice (Cast)
Obec Podhorni Ujezd a Vojice (&ast)
SO 859 — Rekultivace polni cesty v km 8,980 D35
Po prevedeni provozu na objekt SO 126 bude v ramci tohoto objektu zruSena stavajici polni cesta.
Tento objekt feSi pouze technickou rekultivaci dané komunikace, biologicka rekultivace neni soucasti

tohoto objektu. Rekultivace nebude provedena pod télesem dalnice D35 a také pod nasypovymi kuzely
SO 205.

Stavebni objekt zahrnuje nasledujici stavebni prace, nutné k odstranéni stavajici komunikace a
pfipojeni upravené plochy k sousedicim pozemkim:

= vybourani konstrukce vozovky stavajici komunikace

= odtéZeni a urovnani zemniho télesa stavajici polni cesty do urovné odhumusovaného povrchu

= dovoz a rozprostfeni ornice vitl. 0,33m a podorni¢i vil. 0,03m v rozsahu plochy
odstraniovaného silni¢niho télesa (do urovné pfilehlého terénu), tloustka rozprostirané ornice
odpovida tloustce ornice na pfilehlych pozemcich dle provedeného pedologického priizkumu

Stavebni objekt nezahrnuje:
Biologickou rekultivaci s tfiletym cyklem, ktera bude provedena po ukondeni technické rekultivace.

Biologicka rekultivace neni soucasti objektu a jeji uhrada bude provedena ze vSeobecnych polozek
rozpoétu stavby

Realizovany objekt pfevezme: jednotlivi vlastnici pozemku
SO 860 - Rekultivace silnice 1ll/32752 v km 10,400 D35

Po realizaci prfelozky silnice 111/32752 (SO 107) mezi Chomuticemi a OstroméFi bude zruSen jeji
opustény usek. Tento objekt feSi pouze technickou rekultivaci dané komunikace, biologicka rekultivace
neni soucasti tohoto objektu. Rekultivace nebude provedena pod télesem dalnice D35.

Stavebni objekt zahrnuje nasledujici stavebni prace, nutné k odstranéni stavajici komunikace a
pFipojeni upravené plochy k sousedicim pozemkim:

=  vybourani konstrukce vozovky stavajici komunikace

=  odtézeni a urovnani zemniho télesa stavajici polni cesty do urovné odhumusovaného povrchu

= dovoz a rozprostieni ornice v tl. 32 cm a podornici v tl. 16 cm, resp. 30 cm ornice a 40 cm
podorni€i rozsahu dilich ploch odstrafiovaného silniéniho télesa (do urovné pfilehlého
terénu), tloudtka rozprostirané ornice odpovida tloustce ornice na pfilehlych pozemcich dle
provedeného pedologického prizkumu

Stavebni objekt nezahrnuje:
Biologickou rekultivaci s tfiletym cyklem, kterd bude provedena po ukon&eni technické rekultivace.

Biologicka rekultivace neni soucasti objektu a jeji uhrada bude provedena ze vSeobecnych polozek
rozpoctu stavby

Realizovany objekt pfevezme: Kralovéhradecky kraj
SO 861 — Rekultivace silnice 111/28053 v km 11,700 D35

Po realizaci prelozky silnice 111/28053 (SO 108) mezi Ostroméfi a Domoslavicemi bude zruSen jeji
opustény usek. Tento objekt FeSi pouze technickou rekultivaci dané komunikace, biologicka rekultivace
neni soucasti tohoto objektu. Rekultivace nebude provedena pod télesem dalnice D35.

Stavebni objekt zahrnuje nasledujici stavebni prace, nutné k odstranéni stavajici komunikace a
pFipojeni upravené plochy k sousedicim pozemkdm:

= vybourani konstrukce vozovky stavajici komunikace

= odtézeni a urovnani zemniho télesa stavajici polni cesty do urovné odhumusovaného povrchu

= dovoz a rozprostfeni ornice v tl. 30 cm v rozsahu plochy odstrafiovaného silni¢niho télesa (do
urovné pfilehlého terénu), tloustka rozprostirané ornice odpovida tloustce ornice na pfilehlych
pozemcich dle provedeného pedologického prizkumu
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Stavebni objekt nezahrnuje:

Biologickou rekultivaci s tfiletym cyklem, ktera bude provedena po ukonéeni technické rekultivace.
Biologicka rekultivace neni soucasti objektu a jeji uhrada bude provedena ze v8eobecnych polozek
rozpoctu stavby

Realizovany objekt pfevezme: Kralovéhradecky kraj
SO 862 — Rekultivace silnice 11l/32611 v km 15,060 D35

Po realizaci prelozky silnice 111/32611 (SO 109) mezi Dobrou Vodou a Bilskem u Hofic bude zru$en jeji
opustény usek. Tento objekt feSi pouze technickou rekultivaci dané komunikace, biologicka rekultivace
neni soucasti tohoto objektu. Rekultivace nebude provedena pod télesem dalnice D35.

Stavebni objekt zahrnuje nasledujici stavebni prace, nutné k odstranéni stavajici komunikace a
pFipojeni upravené plochy k sousedicim pozemkdm:

= vybourani konstrukce vozovky stavajici komunikace

=  odtézeni a urovnani zemniho télesa stavajici polni cesty do urovné odhumusovaného povrchu

= dovoz a rozprostieni ornice vil. 30 cm a podorni¢i vtl. 40 cm v rozsahu plochy
odstranovaného silniéniho télesa (do urovné pfilehlého terénu) jizné od D35 a v tloustce
30 cm ornice a 63 cm podorniCi severné od D35. Tloustka rozprostirané ornice odpovida
tloustce ornice na pfilehlych pozemcich dle provedeného pedologického prizkumu

Stavebni objekt nezahrnuje:

Biologickou rekultivaci s tfiletym cyklem, ktera bude provedena po ukondeni technické rekultivace.
Biologicka rekultivace neni soucasti objektu a jeji uhrada bude provedena ze vSeobecnych polozek
rozpoétu stavby

Realizovany objekt pfevezme: Kralovéhradecky kraj

B.2.7. Zakladni popis technickych a technologickych objektt

Umistovana stavba nezahrnuje technické a technologické objekty. VSechny objekty stavby jsou
zahrnuty do stavebnich objektu.

B.2.8. Zasady pozarné bezpeénostniho reseni

Viz pfiloha F.10 Pozarné bezpec¢nostni feSeni.

B.2.9. Uspora energie a tepelna ochrana

V ramci stavby nejsou navrhovany objekty, kterych by se tykala Uspora energie e tepelna ochrana.

B.2.10. Hygienické resSeni stavby, pozadavky na pracovni prostredi

Nejvyssi pfipustné hladiny hluku stanovuje provadéci pfedpis k zakonu €. 258/2000Sb., o ochrané
vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakond, kterym je nafizeni viady €. 272/2011 Sb.

V ramci dokumentace DSP byla zpracovana aktualizace hlukové studie. Vypoc&tovy model studie potvrdil
nutnost realizace protihlukovych stén (a zaroven jejich prodlouzeni oproti plvodnimu navrhu) podél
trasy D35 na ochranu stavajici obytné zastavby v pfilehlych obcich Ulibice, Luzany, Kamenice,
Konecchlumi, Sobdice, Obora, Malé Bilsko a Libonice.

Hlukovou zatéz na okolni prostfedi bude zplsobovat po dobu stavby také stavebni ¢innost. Zhotovitel je
povinen dodrzovat nafizeni vliady 361/2007, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanct
pfi praci ve znéni pozdéjSich predpist Zhotovitel stavby je povinen provadét takova opatfeni na ochranu
proti Skodlivému pusobeni hluku béhem vystavby, aby byly dodrzeny hygienické limity pro denni i no¢ni
dobu dle nafizeni vlady €. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi u¢inky hluku a vibraci.
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B.2.11. Zasady ochrany stavby pred negativnimi u¢inky vnéjsiho prostredi
a) Ochrana pied pronikanim radonu z podlozi

Stavby silni¢nich staveb neni nutné chranit pfed pronikanim radonu z podlozi. Stavba nezahrnuje zadné
objekty, které by bylo nutno chranit pfed pronikanim radonu z podloZi (napf. objekty odpo&ivek, CSPH,
objekty SSUD apod.)

b) Ochrana pfed bludnymi proudy

V ramci provedenych geotechnickych prlizkum( byl proveden i korozni prlizkum za ucelem zjisténi
velikosti bludnych proudd a stanoveni pfislusného stupné ochrannych opatfeni dle TP 124 — Zakladni
ochranna opatfeni pro omezeni vlivu bludnych proud(l na mostni objekty a ostatni betonové konstrukce
pozemnich komunikaci. Pro v8echny objekty byl stanoven stupen €. 3 ochrannych opatfeni.

¢) Ochrana pied technickou seizmicitou
Podle GFU AV CR se stavba nachazi v oblasti, kde se neotekava zemétfeseni. Pro vystavbu nejsou
potfebna zadna opatfeni.

d) Ochrana pied hlukem

V okoli stavby se nenachazeji Zadné zdroje hluku, které by jakymkoliv zpisobem ovliviiovaly stavbu a
provoz na ni.

e) Protipovodnova opatieni

Dle udaju Povodi Labe dochazi k vybfezeni velkych vod u feky Javorky. Rozsah zaplavového Uzemi je
vyznacen v koordinaéni situaci a Uroven hladiny velkych vod v pfiénych fezech. Pro zajisténi pratoku
vybfezenych vod jsou navrzeny pod nasypovym télesem dalnic D35 v inundaénim Gzemi tfi trubni
propusty DN 1200 mm.

Objektu, které fesi tato dokumentace, se protipovodriové opatfeni nedotykaji.
f) Ochrana pred ostatnimi ticinky — vlivem poddolovani, vyskytem metanu apod.

Stavba se nenachazi v tzemi ohrozeném sesuvnou ¢innosti ani v poddolovaném Gzemi.

B.3. PRIPOJENI STAVBY NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Prelozky vodovodl, kabeld a plynovodl jsou napojeny na stavajici vedeni. Napojeni je plné v
kompetenci zhotovitele stavby. Podminky pfipojeni musi zhotovitel projednat se spravci vedeni.

B.4. DOPRAVNI RESENi A ZAKLADNi UDAJE O PROVOZU

a) Popis dopravniho FeSeni véetné bezbariérovych opatreni pro pristupnost a uzivani
stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace

V rdmci objektd, které fesi zména UR, nejsou navrhovany zadné komunikace pro pési (chodniky),
schodisté, sikmé rampy, pfechody pro chodce, autobusové zastavky, apod., které by vyzadovaly, proto
tedy nepodléhaji posouzeni ve vazbé na uzZivani osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace
ve smyslu platného znéni vyhlasky MMR ¢&. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

b) Napojeni tzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Pristupové komunikace jsou napojeny na sit silnic Il. a lll. tfid, pfipadné na vefejné polni cesty.
c) Dopravav klidu
V ramci umistované stavby neni navrhovana zadna doprava v klidu (j. parkovaci a odstavné plochy)

d) PésSi a cyklistické stezky

V ramci umistované stavby nejsou navrhovany Zadna pési a cyklistické stezky.
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B.5. RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

V ramci objektd, které fesi zména UR nejsou navrzeny vegetaéni Gpravy.

B.6. POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDi A JEHO OCHRANA

a) vliv na zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptida

Viiv na ovzdusi

Objekty, jichz se tyka zména UR, tj. pfistupové komunikace a vyvolané prelozky IS, mosty a PHS,
nebudou mit negativni vliv na kvalitu ovzdusi.

Hluk

V dokumentaci pro stavebni povoleni hlavni trasy byla zpracovana aktualizace hlukové studie
(PRAGOPROJEKT, a.s., 01/2018), ktera zohlednila nové hodnoty dopravniho zatiZeni na dalnici D35 a
na navazujicich komunikacich a upfesnény termin uvedeni stavby do provozu. Dle pozadavku KHS
Kralovéhradeckého kraje je studie zaloZzena na kalibraénim méfeni hluku v chranéném venkovnim
prostoru.

Na zakladé vysledk( z hlukové studie byl upfesnén rozsah a parametry jednotlivych protihlukovych
opatreni.

Hlukovou zatéZz na okolni prostfedi bude zplsobovat po dobu stavby také stavebni &innost. Pro
stanoveni vlivu na okolni zastavbu byla vypracovana hlukova studie vlivu stavby.

Vliv na okolni stavby

=  Okolni stavby vyjma navrhovanych pfelozek nebudou stavbou dotéeny ani ovlivnény.
Viiv na okolni pozemky

= Vramci stavby dojde ke kaceni mimolesni zelené. Stavba si vyzada trvaly i doCasny zabor
zemédélskych pozemkd.

Ochrana okoli pfed hlukem z dopravy

= V Usecich, které vychazeji ze zpracované aktualizované hlukové studie, jsou podél trasy
navrhnuta protihlukova opatfeni pomoci protihlukovych stén.

= Ze zpracované aktualizace hlukové studie vyplyva, ze podél celé stavby budou dodrzeny
hygienické limity pro denni i no€ni dobu.
Vlivy na povrchové a podzemni vody

= vrozsahu stavby se nenachazi Za4dné vodni zdroje ani jejich pasma hygienické ochrany,
nevyskytuji se zde ani jinym zplsobem chranéné vodotec€e a vodni plochy

= na zakladé dostupnych hydrogeologickych informaci by vystavba D35 méla mit pouze
minimalni vliv na kvantitu a kvalitu podzemnich vod

= Vystavbou a provozem na navrhované dalnice nedojde k vyznamnému ovlivnéni vodotedi v
jeji blizkosti. Odtok deStovych vod z D35 do recipientl je navrzen pfes retenéni nadrze
s regulovanym odtokem. Navrh retenénich nadrzi s regulovanym odtokem do recipientd
zajistuje, ze odtokové poméry v zajmovém Uzemi nebudou negativné ovlivnény.

=  Ochrana recipientt pfed znecisténim vlivem deStovych vod z D35 znecisténymi napf. ropnymi
latkami je zabezpe€ena navrhem odlu¢ovacl ropnych latek. Pro zachyt nerozpusténych latek
budou slouZit kalové ko3e v dedtovych vpustech, pfipadné& kalové prostory v retenénich
nadrzich.

= NavrZenymi zafezy a nasypy dojde pfirozené k naruseni pfirozeného odtoku povrchovych vod,
povrchové vody budou zachyceny do pfilehlych patnich nebo nadzafezovych pfikopt a budou
prfevazné svedeny do pfilehlych vodotedi. V menSi mife budou pfFikopy vypustény do
vsakovacich Stérkovych jam.

Viivy na padu

= Vystavba si vyzada trvaly i doCasny zabor pldy. Trasa je vedena pfevazné po zemédélské
pudé (po pozemcich ZPF). Zasah do zemédélskych pozemkl je omezen na nezbyiné
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minimum pro ucely stavby.
=  Po ukonéeni stavebnich praci probéhne rekultivace ploch do¢asnych zabort ZPF a rekultivace
Useku stavajicich komunikaci, které se v disledku vystavby novych silnic staly zbyteCnymi -
viz pfiloha F.11 Plan rekultivace.
Odpady

Z vystavby a z provozu vzniknou odpady — podrobnéji je popsano v Projektu odpadového hospodarstvi
z vystavby — viz pfiloha F.9 dokumentace.

b) Vliv na pfirodu a krajinu

Sougasti projektové dokumentace pro Gzemni rozhodnuti dalnice D35 Ulibice — Hofice (11/2012) byla
priloha ,Biologické hodnoceni®, zpracovana dle zakona &. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny (v
platném znéni) resp. podle §18 provadéci vyhlasky €. 395/1992 Sb. k tomuto zakonu. Biologické
hodnoceni je zprava obsahujici zjisténi, popis a vyhodnoceni sou€asného stavu krajiny a
predpokladanych pfimych a nepfimych vlivl investorem zamysleného uzivani krajiny z hlediska vlivu na
rostliny a zivogichy. V ramci biologického hodnoceni byl proveden priizkum geobotanicky, floristicky,
lepidoptero-logicky, prizkum obratlovcl (obojzivelnici, plazi, ptaci, savci) a také prizkum migracnich
tras zejména velkych savcl. Na zakladé tohoto prlzkumu byl navrzen soubor opatfeni k vylou¢eni
negativnich U¢inkd stavby. NejcitlivéjSim mistem je pfemosténi toku Javorky — regionalniho biokoridoru.

V ramci DSP D35 Ulibice — Hofice byl proveden doplfiujici biologicky prizkum, ktery ovéfil a doplnil
Zjisténi z puvodniho prizkumu v roce 2010. Priizkum byl proveden v obdobi 03/2016 — 07/2017.

Objekty, jichz se tyka zména UR, tj. pFistupové komunikace a vyvolané prelozky IS, mosty a PHS
nebudou mit vzhledem k rozsahu a charakteru negativni vliv na kvalitu pfirodu a krajinu.

c) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Vliv stavby D35 Ulibice — Hofice na Zivotni prostfedi byl v roce 2006 posouzen dle zakona &. 100/2001
Sb. o posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich zakond, ve znéni zakona
€. 93/2004 Sb. (EIA). Toto posouzeni je zpracovano pro celou trasu D35 od kfizovatky dalnice D35 se
silnici 1/16 v Ulibicich aZ po mimouroviiovou kfizovatku dalnice D35 s dalnici D11 pred Hradcem Kralové
v Plotistich. Na zakladé této studie vlivu a nasledné zpracovaného posudku podle § 9 zakona ¢.
100/2001 Sb. (v platném znéni) bylo dne 4.7.2008 vydano Ministerstvem Zivotniho prostfedi CR pod &.j.
51545/ENV/08 ,Stanovisko k posouzeni vlivQi provedeni zaméru na Zivotni prostfedi“ podle § 10 zakona
€. 100/2001 Sb. (v platném znéni) s podminkami. Tyto podminky byly upfesnény v zavazném stanovisku
Ministerstva Zivotniho prostfedi CR k ovéFeni souladu obsahu stanoviska k posouzeni vliv(i provedeni
zdméru na Zivotni prostfedi ve smyslu ustanoveni €l. Il bodu 1 pfechodnych ustanoveni zakona €.
39/2015 Sb., kterym se méni zakon &. 100/2001 Sb., (zakon o posuzovani vlivQi na Zivotni prostfedi),
které bylo vydano 14. fijna 2015 pod ¢&.j. 34253/ENV/15.

Spinéni jednotlivych podminek z&vazného stanoviska MZP CR tykajici se projektované &asti stavby
délnice D35 mezi Ulibicemi a Hoficemi je podrobné rozvedeno v pfiloze této zpravy.

V blizkosti projektované stavby se nachézeji nasledujici maloplodna chranéna uzemi:
= Regiondlni biokoridor Ulibicky potok RBK 3, RBK 5 — nefunkéni biokoridor, lezi mimo
prostor stavby; RBK 5 je v dotyku s navazujici stavbou ,Ulibice obchvat*

= Lokélni biocentrum na soutoku Ulibického a Tuzinského potoka LBC 4 - funkeni
biocentrum, lezi mimo prostor stavby, okrajové se dotyka navazujici stavby ,Ulibice obchvat*

» Lokalni biocentrum LBC 18 — Prirodni rezervace Kova¢ska bazantnice (cca km 2,750 —
3,500) — funkéni biocentrum, leZi na pravé strané trasy D35, nejmensi vzdalenost trasy D35 od
okraje LBC je 50 m

= Lokalni biokoridor LBK 17 (cca km 2,700) — funk&ni lesni biokoridor na pravé strané D35,
vychazejici z LBC 18 zapadnim smérem, leZi mimo prostor stavby

=  Lokalni biokoridor LBK 19 (cca km 3,500 — 4,800) — nefunkCni biokoridor, vede v soubéhu
s D35 po jeji pravé strané z LBC 18 podél Kamenického potoka do lokalniho biocentra Lesni
remiz, lezi mimo prostor stavby (vzdalenost 10 — 350 m od trasy D35)

» Lokalni biocentrum Vojicky rybnik LBC 32 (cca km 4,700 — 5,200) — funkCni biocentrum na
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levé strané D35 (vzdalenost od trasy D35 cca 150 m); pro zamezeni stfetu ptactva se silni¢ni
dopravou je v koruné dalnice navrzena v km 4,705-5,165 protihlukova sténa SO 710.

= Lokalni biocentrum lesni remiz na vodotec¢i Luzanka (bez oznac¢eni - cca km 4,800) —
¢astecné funkéni biocentrum na pravé strané D35, lezi mimo prostor stavby ve vzdalenosti cca
350 m

= Regionalni biokoridor Javorka RBK 35 (cca km 8,900) — funkCni biokoridor, trasa D35 kfizi
tok Javorky kapacitnim mostnim objektem

= Lokalni biocentrum Mlynsky rybnik LBC 36 (cca km 8,850) — funkéni biocentrum na pravé
strané D35 je vélenéno na RBK Javorka, lezi mimo trasu D35, okraj biocentra ve vzdalenosti
cca30m

= Lokalni biokoridor podél Zelezni¢ni trati OstroméF Chlumec nad Cidlinou (cca km
10,400) — funkéni biokoridor podél zeleznicni trati, trasa D35 kfizi trat a biokoridor mostnim
objektem

= Lokalni biokoridor LBK 6 severné od Novych Smrkovic (cca km 10,700 — 12,600) —
Castecné funkéni biokoridor, ktery vede podél pravostranného pfitoku Ohnistanského potoka
po polnich pozemcich jizné od trasy dalnice k lokalnimu biocentru Domoslavice umisténého
severné od trasy dalnice cca km 12,5; Kfizeni s dalnici a zajisténi propojeni smérd S-J bude
realizovano mostnim objektem pres Zelezni¢ni trat v km 12,550. Na jizni strané komunikace
D35 prelozeny biokoridor navaze na stavajici vymezené biokoridory RBK 733.

= Lokalni biocentrum Domoslavice LBC 43 (cca km 12,250 — 12,600) — nefunk&ni biocentrum
je vymezeno pfi severni hrané Zelezniéni trati Ostromér — Hofice; trasa D35 se velmi okrajové
dotyka jeho jizni hranice v mistech kfizeni se zZeleznici

=  Lokalni biokoridor podél Zelezni¢ni trati RBK 733 (cca km 12,600) — nefunk&ni biokoridor
podél Zelezni¢ni trati OstroméfF — Hofice, trasa D35 kfizi biokoridor v misté kfizeni se
zelezniéni trati, kfizeni navrzeno mostnim objektem

» Lokalni biocentrum Bilsko u Hofic LBC 50 (cca km 15,400) — nefunkéni biocentrum je
v€lenéno do biokoridoru podél Chlumského potoka a svym jiznim okrajem pfiléha k trase D35

» Lokalni biokoridor podél Chlumského potoka LBK 49, LBK 51 (cca km 15,400) -
nefunkéni biokoridor podél potoka, trasa D35 kfizi biokoridor mostnim objektem.

=V navrhu tzemniho planu obce Ulibice je planovan novy regionalni biokoridor RBK H 018. Ten
kFizi dalnici D35 pod mostnim objektem pfes TuZinsky potok, ktery je soucasti stavby obchvatu
dalnice D35 obce Ulibice. Dale je veden v soubéhu s trasou dalnice a pfes stavajici silnici 1/35
je pfevadén uroviioveé tésné pred zacatkem jeji prelozky (SO 103).

Stavba neni situovana v chranénych uzemich a tzemich Natura 2000, pamatkovych rezervacich nebo
pamatkovych zénach, nezasahuje zadné kulturni pamatky.

Na zakladé zjisténi, provedenych v ramci zpracovani EIA, je stavba D35 situovana do ,Uzemi
s archeologickymi nalezy“ ve smyslu zakona ¢. 20/1987 Sb. v platném znéni a je mozno ocekavat
vyskyt archeologickych pamatek. Proto je tfeba poéitat pfed zahjenim stavebnich praci s provedenim

zachranného archeologického prizkumu prakticky v celé délce trasy dalnice D35.

Objekty, jichz se tykd zména UR nebudou mit vzhledem k rozsahu a charakteru negativni vliv na
soustavu chranénych uzemi Natura 2000.

B.7. OCHRANA OBYVATELSTVA

S ohledem na charakter objektd, jichz se tyka zména UR, nejsou pozadavky z hlediska plnéni ukol(
ochrany obyvatelstva.

Stavba vyhovuje pozadavkim dle vyhlasky €. 137/1998 O obecnych technickych pozadavcich na
vystavbu.
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B.8. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Pfistupové komunikace jsou napojeny na sit’ silnic Il. a lll. tfid, pfipadné na vefejné polni cesty.
Pfipojeni stavenisté na potfebné inZenyrskeé sité si zajisti zhotovitel stavby.

Elektricka energie

Pro potfeby stavby je uvazovano s vyuzitim nahradniho zdroje (dieselagregaty, akumulatory).

Alternativné je mozné pfipojeni na zdroj elektrické energie pro stavenistni ucely realizovat z vedeni,
ktera probihaji v tésné blizkosti stavby, pfes stavenistni rozvadé¢ s méfenim. Tyto pfipojky a rozvody
nejsou v dokumentaci feSeny. Jejich realizace bude pfipadné zabezpeena a provedena zhotovitelem
stavby v jeho rezii.

Voda

Predpoklada se, Zze zhotovitel bude vodu pfevazné dovazet. Voda mize byt v urcité kapacité odebirana
ze stavajicich vodovodnich fadd probihajici v misté stavby. Pfipojeni musi byt opatfeno uzavérem vody
a méfici sestavou pro potfeby stavenistniho odbéru. Smlouvu o odbéru stavenistni vody si zajisti pred
zaCatkem realizace zhotovitel stavby.

b) Pristup na stavbu po dobu vystavby, popfripadé pristupové trasy
Pro zajisténi pristupu stavenistniho provozu do obvodu stavby se predpoklada vyuziti stavajicich,
pfipadné zfizeni novych komunikaci. S ohledem na minimalizaci negativnich vliv(i stavenistni dopravy

na zastavbu v okoli stavbu bude nutné preferovat pfistupy, situované mimo ni a provoz stavenistni
dopravy v maximalni mife v trase stavby.

Navrhované pfijezdy do prostoru stavby:

= stavajici silnice 1/35 na zacatku stavby

= stavajici travnata polni cesta v km 0,730 vlevo — ze silnice 1/35 délky 100 m, Sifka 3,0 m, cestu
nutno zpevnit pro o¢ekavanou stavenistni dopravu

= ze silnice 1/35 v misté stavajici polni cesty v km 1,100 D35 — délka 100 m, §itka 3,0 m, cestu
nutno zpevnit pro o¢ekavanou stavenistni dopravu

= stavajici travnata polni cesta v km 1,450 vlevo — ze silnice 1/35 délky 90 m, Sifka 3,0 m, cestu
na zafizeni stavenisté a deponii je nutno zpevnit pro o€ekavanou stavenitni dopravu

= stavajici travnata polni cesta v km 1,730 — ze silnice 1/35 az k melioraCnimu odpadu délky 190
m, Sitka 2,5 — 3,0 m, cestu na zafizeni stavenis$té a do prostoru stavby je nutno zpevnit pro
oCekavanou stavenistni dopravu

= stavajici Stérkova cesta v km 2,680 vilevo — ze silnice 1/35 délky 95 m, Sitka 3,0 — 3,5 m, cestu
na plochu deponie je nutno ¢astecné zpevnit (opravit) tak, aby vyhovéla stavenistni dopravé

= stavajici Stérkova cesta v km 3,360 vlevo — ze silnice 1/35 délky 200 m, Sitka 3,0 m, cestu je
nutno zpevnit tak, aby vyhovéla stavenistni dopravé

= nové navrzena pfistupova komunikace do prostoru stavby k objektu SO 202, 123 a 361 ze
stavajici Stérkoveé polni cesty v km 3,360 — navrZena je uprava v délce 150 m, Sifka vozovky
6,0 m v trase vyjeté neevidované cesty (neni v mapé KN)

= stavajici silnice 111/ 32834 Konecchlumi — Kovac v km 4,000 D35

= stavajici nezpevnéna malo uzZivana cesta vlevo - ze silnice 11/327 k nadjezdu Zelezni¢ni trati
SO 203 (cca do km 5,5), délka 780 m, Sitka 2,5 — 3,0 m, cestu nutno zpevnit pro o&ekavanou
stavenistni dopravu a provést vymyceni naletovych dievin, zasahujicich do profilu cesty

= stavajici térkova cesta v km 6,500 vlevo — ze silnice 11/327 (osada Kabaty) délky 200 m, Sitka
3,0 m, cestu do trasy a k objektu SO 235 je nutno ¢astecné zpevnit (opravit) tak, aby vyhovéla
stavenistni dopravé

= stavajici silnice 11/327 Vojice — Chomutice (km 7,5 D35)

= stavajici silnice 111/32750 Chomutice — Sob¢ice (km 8,400 D35)

= nové navrzena pfistupova komunikace podél paty silni¢niho télesa v km 8,4 — 8,9 do prostoru
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stavby mostu pfes Javorku, nahon Mlynského rybnika a polni cestu (SO 205) na pravém
bfehu Javorky a na plochu deponie ornice ze stavajici silnice IlI/32750 — navrzena je
zpevnéna komunikace pro tézky stavenistni provoz v délce 470 m, Sifka vozovky 4,0 m s
vyhybnami

= stavajici mistni komunikace a navazujici polni cesta v km 8,900 vpravo — ze silnice [11/32749 z
obce Obora k Mlynskému rybniku a pfemosténi feky Javorky, nahonu a polni cesty (SO 205)
délky 500 m, Sifka proménna 3,0 — 5,0 m; pfedpoklada se zpevnéni pouze useku polni cesty v
délce cca 200 m a Sifce 3,0 m tak, aby vyhovéla stavenistni dopravé; zpevnény usek mistni
komunikace od silnice 11/32749 je zafazen do stavebniho objektu SO 176 — Opravy
komunikaci uzivanych stavbou

= stavajici silnice 111/32752 Chomutice — Ostromér (km 10,400 D35)
= stavajici silnice 11/ 28053 Domoslavice — Ostroméf (km 11,800 D35)

= nové navrzena pfistupova komunikace do prostoru stavby nadjezdu nad Zelezniéni trati (SO
207) ze stavajici silnice 111/32753 (cca km 12,600 D35) — navrzena je zpevnéna komunikace v
délce 200 m podél trati CD, Sifka vozovky 4,0 m

= stavajici silnice lll/ 32753 Domoslavice — Holovousy

= stavajici silnice 111/32611 Dobra Voda — Bilsko
Pro rozvoz ornice na vytypované lokality budou vyuzivany stavajici pfistupové komunikace. V ramci
stavby se pfedpoklada nutnost jejich Uprav pfed zapo&etim praci nebo po jejich ukonéeni. Rozsah Uprav
bude upfesnén pfi zahajeni stavby na zakladé provedeného monitoringu stavajiciho stavu.

Vjezdy a vyjezd ze stavby musi byt fadné oznaceny dopravnim znacenim. U vyjezdl ze staveni$té musi
byt zfizena oklepova plocha pro Cisténi stavenistni dopravy. Vozidla musi na vefejné komunikace
vyjizdét fadné ocisténa. VeSkera stavebni doprava musi byt organizovana tak, aby co nejméné
negativné ovliviiovala okoli a provoz na stavajicich komunikacich.

c) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin

Zhotovitel stavby musi uspofadat a zabezpec it stavenisté a vystavbu tak, aby pfi vystavbé nedochazelo
k ohrozovani a nadmérnému obtéZovani okoli stavby, ohroZzovani bezpe€nosti provozu na vefejnych
komunikacich, ke zne€iStovani komunikaci, ovzdusi a vod, k zamezovani pfistupu k pfilehlym stavbam
nebo pozemkim, k vodovodnim sitim, pozarnim zafizenim a k poruSovani podminek ochrannych
pasem a chranénych uzemi.

Stavenis$té se vhodnym zplsobem oploti nebo jinak zajisti, vyzaduji-li to bezpeénost osob, ochrana
majetku nebo jiné zajmy spole¢nosti.

Stavebni hmoty a vyrobky se musi na stavenisti bezpe¢né ukladat. Jsou-li ulozeny na volnych
prostranstvich, nesmi naruSovat vzhled mista nebo jinak zhorSovat Zivotni prostiedi.

Odvadéni srazkovych vod ze stavenis$té musi byt zabezpeceno tak, aby se zabranilo rozmaceni povrchu
ploch staveni$té a aby se zabranilo znec€isténi recipientl, do nichz je odvodnéni stavenisté zausténo.

Podzemni energetické, telekomunikacni, vodovodni a kanaliza&ni sité v prostoru stavenisté se vyznaci
polohové a vySkové nejpozdéji pred pfedanim stavenisté. Musi se v€etné méfiCskych znacek v prostoru
stavenisté po dobu stavebnich praci nalezité chranit a podle potfeby zpfistupnit.

Verfejna prostranstvi a pozemni komunikace doCasné uzivané pro stavenisté, kde je zachovavano
souCasné uzivani vefejnosti se musi po dobu spoleéného uzivani bezpeéné ochranovat a udrzovat v
nalezittm stavu. Vefejna prostranstvi a pozemni komunikace se pro staveni$té pouZiji jen ve
stanoveném nezbytném rozsahu a dobé.

Stavenis$té a v8echny doCasné stavby a zafizeni na stavenisti musi byt upraveny a udrZovany, aby
nenarudovaly $patnym vzhledem pracovni a Zivotni prostfedi.

StaveniStni zafizeni v zastavéném uUzemi nesmi svymi ucinky, zejména exhalacemi, hlukem, otfesy,
prachem, zapachem, oslfiovanim, zastinénim, plsobit na okoli nad pFipustnou miru.

Myti stroj0 a motorovych vozidel je dovoleno pouze tehdy, je-li zajiSténa ochrana prostfedi podle
pFislusnych predpisu.
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Pfed zahajenim praci v ochrannych pasmech vedeni, staveb nebo zafizeni technického vybaveni
provede zhotovitel odpovidajici opatfeni ke splnéni podminek stanovenych provozovateli téchto vedeni,
staveb nebo zafizeni, a béhem provadeéni praci je dodrzuje.

Zhotovitel stavby je povinen:

= zajistit ochranu podzemnich a povrchovych vod, plidy a horninového prostfedi pfed Unikem
ropnych latek na stavenidti a pfijezdovych trasach pravidelnou kontrolou stavebnich
mechanizmU a nakladnich automobill a pravidelnou vizualni kontrolou stavenisté. V pfipadé
zjisténi uaniku ropnych latek do prostiedi postupovat dle havarijniho planu, neprodliené
informovat organy a organizace uvedené v havarijnim planu. Sanaci havarie zajistit u odborné
firmy.

= zajistit, aby nedochazelo ke splachim stavebnich hmot a jinych necistot do stavajicich

vodotedi. V potfebnych mistech stavenisté budou vybudovany provizorni zemni nadrze pro
zachyceni splach( ze stavenisté.

= zajistit udrzbu silni¢ni sité, které budou pouzivany jako pfijezdové komunikace na stavenisté.
V pfipadé poSkozeni zajistit jejich opravu. Po dokonéeni vystavby uvést pfijezdové
komunikace alespon do puvodniho stavu.

= osadit dopravné inzenyrska opatieni dle stanovené pfechodné Upravy provozu.
= dodrzovat hygienické limity hladin akustického tlaku pro hluk ze stavebni €innosti

= dodrzovat hygienické limity znecisténi ovzdusi vlivem stavebni Cinnosti, provadét opatfeni ke
snizeni prasnosti

= pouzivat takové stavebni stroje a technologie vystavby, aby nedochazelo k nepfiznivym
ucginkam stavebnich strojl s vibraénimi G€inky na budovy v blizkosti stavby

= zajistit, aby nebyly poSkozeny stavajici dfeviny v okoli stavenisté
Nejsou stanoveny zadné pozadavky na souvisejici asanace a demolice.
Stavba si vyzada kaceni dfevin mimolesni zelené — viz Dendrologicky prizkum.
d) Maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté

Maximalni doCasné a trvalé zabory jsou podrobné uvedeny v Zaborovém elaboratu — pfiloha F.2
dokumentace a v kapitole B.1.k) této zpravy.

e) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Vzhledem k tomu, Ze stavba se nenachazi na zastavéném Uzemi obci, neni nutné navrhovat obchozi
bezbariérové trasy.

f) Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Viz pfiloha F.5 této dokumentace

B.9. CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Viz samostatna pfiloha B.9.

Liberec, prosinec 2019 Viypracoval: Ing. Michal Bo¢anek
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