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Ukonéeni optického pripojky

ve stdvajicim objektu
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V misté krizovatky se stdvajicim podzemnim zarizenim se TK, MK iHDPE trubky
do chranicky (zlab, PE korug. trubka a pod.) minimadlni délky 3m.

Syté cervéné a fialové vyznaceno nové zarizenibudovdno v ramcitéto stavby

Tyrkysovou barvou vyznaceno zarizeni jinych staveb modernizaci zelezni¢nich trati

Novy stozar GSM-R
Technologicky domek/technologickd skrin BTS

— — ~ — Trasa nové sdélovacikabelizace (opticky kabel, HDPE, metalicky kabel)

—— « — Trasa nové silové NN pripojky pro BTS

Novy silnoproudy rozvadéec

Nova kabelova komora s optickou spojkou

-mmm._.mm=- Hranice drazniho pozemku

Stavajici/nové inzenyrské sité:

Sité NN podzemni/nadzemni —— —— Sité teplovod podzemni/nadzemni

Sité VN podzemni/nadzemni —— Z — Sité SZDC zabezpeé&ovaci

Sité VVN podzemni/nadzemni —C —-— Sité kanalizace

Sité plyn NTL <— —— Sité vodovod

Sité plyn STL — RRS— Radio-reléové spoje
Sité plyn VTL

Sité sdélovaci podzemni/nadzemni
metalicke/opticke

Vyznaceniinzenyrskych siti je pouze orientacni. Pred zapocetim stavby a provadénivykopl
kabelovych ryh a ostatnich zemnich praci(vykopl pro zdklady VTO, jam pro ulozenikabelovych
komor a jam pro provedeniprotlakl a pod) je nutné provést jednotlivymisprdvcitéchto siti
jejich presné vytycenia tim zabranit jejich pfipadnému poskozeni.

Pridefinitivnim situovanikabelové trasy je nutno vzdy zohlednit stdvajicipodzemnirfady.
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