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2x nová chránička

délka 50 m

začátek stranové
přeložky

konec stranové
přeložky

nová trasasdělovacího vedení - stranová

přeložka bez přerušení vedení

nová dělená chránička

délka 40 m

nová trasasdělovacího vedení

nová chránička
délka 35,5 m

neprovozovaný kabel

ukončení na hranici stavby

neprovozovaný kabel

ukončení na hranici stavby

nová dělená chránička

délka 18,5 m

nová dělená chránička

délka 11 m

nová chránička
délka 27,5 m

konec stranové
přeložky

nová trasasdělovacího vedení - stranová

přeložka bez přerušení vedení

nová dělená chránička

délka 6 m

Ochrana kabelu panely pod

staveništní komunikaci

délka 28 m

Ochrana kabelu panely pod

staveništní komunikaci

délka 5 m

konec přeložky
stávající skříň

napojení stávající

skříně

nová trasa - náhrada

stávající na druhé straně

rekonstruované komunikace

začátek přeložky
stávající skříň

konec přeložky
stávající skříň

nová trasasdělovacího vedení

nová trasasdělovacího vedení

konec přeložky
spojka

Ochrana kabelu panely pod

staveništní komunikaci

délka 18 m

Ochrana kabelu panely pod

staveništní komunikaci

délka 7 m

nová dělená chránička

délka 15 m

nová dělená chránička

délka 7 m

nová dělená chránička

délka 6 m

nová dělená chránička

délka 6 m

nová dělená chránička

délka 7 m

nová dělená chránička

délka 15 m

začátek přeložky
stávající stožár VO

konec přeložky
stávající stožár VO

nová trasakabelového vedení VO

začátek stranové
přeložky

konec stranové
přeložky

nová trasa kabelového

vedení NN

demontáž stávajícího stožáru a

montáž nového stožáru VO za novou opěrnou zeď:

kulatý, žár. zinkovaný, bezpaticový,

výšky 6 m, svítidlo dle výpočtu

doplnění výložníku dle výpočtu

demontáž stávajícího stožáru a

montáž nového stožáru VO za novou opěrnou zeď:

kulatý, žár. zinkovaný, bezpaticový,

výšky 6 m, svítidlo dle výpočtu

doplnění výložníku dle výpočtu

demontáž stávajícího stožáru a

montáž nového stožáru VO za novou opěrnou zeď:

kulatý, žár. zinkovaný, bezpaticový,

výšky 6 m, svítidlo dle výpočtu

doplnění výložníku dle výpočtu

demontáž stávajícího stožáru a

montáž nového stožáru VO za novou opěrnou zeď:

kulatý, žár. zinkovaný, bezpaticový,

výšky 6 m, svítidlo dle výpočtu

doplnění výložníku dle výpočtu

montáž nového stožáru VO za novou opěrnou zeď:

kulatý, žár. zinkovaný, bezpaticový,

výšky 6 m, svítidlo dle výpočtu

doplnění výložníku dle výpočtu

montáž nového stožáru VO za novou opěrnou zeď:

kulatý, žár. zinkovaný, bezpaticový,

výšky 6 m, svítidlo dle výpočtu

doplnění výložníku dle výpočtu

demontáž stávajícího příhradového stožáru VN

a montáž nového příhradového stožáru VN:

stožár typu 21/100kN s konzolemi

beton.základ 3,6 x 3,6 x 2,7 m

Stáv.výška vedení nad tratí nebyla vyhovující.

přepojení stávajícího vedení na nové stožáry

změna výšky vedení nad tratí a komunikacemi

Stáv.výška vedení nad tratí nebyla vyhovující.

demontáž stávajícího příhradového stožáru VN

a montáž nového příhradového stožáru VN:

stožár typu 21/40kN s konzolemi

beton.základ 3,6 x 3,6 x 2,7 m

Stáv.výška vedení nad tratí nebyla vyhovující.

nová trasakabelového vedení NN

ochrana kabelu pod

staveništní komunikací

v rámci SO52-55-05

nová chránička
délka 50 m

konec přeložky
stávající skříň bude

demontována a do finální

pozice usazena po konečných

terénních úpravách.
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Øízený protlak 

PS 701

Optický kabel

PS 701

Optický kabel

PS 701

Optický kabel

Vlèkovice u Praskaèky, p.è. 159 

Žel. pøejezd: P3998

Silnice: místní komunikace

Øízený podvrt

VYSVÌTLIVKY:

Nový stožár GSM-R

Sítì NN podzemní/nadzemní

Sítì VN podzemní/nadzemní

Sítì VVN podzemní/nadzemní

Sítì plyn NTL

Sítì plyn STL

Sítì plyn VTL

Rádio-reléové spoje

Sítì kanalizace

Sítì vodovod

Sítì SŽDC zabezpeèovací

do chránièky (žlab, PE korug. trubka a pod.) minimální délky 3m.

V místì køižovatky se stávajícím podzemním zaøízením se TK, MK i HDPE trubky  uloží

Pøi definitivním situování kabelové trasy je nutno vždy zohlednit stávající podzemní øády.

jejich pøesné vytýèení a tím zabránit jejich pøípadnému poškození.

komor a jam pro provedení protlakù a pod) je nutné provést jednotlivými správci tìchto sítí

kabelových rýh a ostatních zemních prací (výkopù pro základy VTO, jam pro uložení kabelových

Vyznaèení inženýrských sítí je pouze orientaèní. Pøed zapoèetím stavby a provádìní výkopù

RRS

Hranice drážního pozemku

Sítì teplovod podzemní/nadzemní

metalické/optické

Sítì sdìlovací podzemní/nadzemní

Stávající/nové inženýrské sítì:

Trasa nové sdìlovací kabelizace (optický kabel, HDPE, metalický kabel)

Trasa nové silové NN pøípojky pro BTS

Nová kabelová komora s optickou spojkou

Nový silnoproudý rozvadìè

Technologický domek/technologická skøíò BTS

Tyrkysovou barvou vyznaèeno zaøízení jiných staveb modernizací železnièních tratí

Sytì èervìnì a fialovì vyznaèeno nové zaøízení budováno v rámci této stavby

GSM-R PARDUBICE - HRADEC KRÁLOVÉ - JAROMÌØ

HRADEC KRÁLOVÉCHLUMEC n. CIDLINOU

KOORDINA±NÍ SITUACE STAVBY


