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VYSVETLIVKY:

Syté cervéné a fialové vyznaceno nové zarizenibudovdno v ramcitéto stavby

Tyrkysovou barvou vyznaceno zarizeni jinych staveb modernizaci zelezni¢nich trati

Novy stozar GSM-R
[ ] Technologicky domek/technologickd skfin BTS

— — ~ — Trasa nové sdélovacikabelizace (opticky kabel, HDPE, metalicky kabel)

—— « — Trasa nové silové NN pripojky pro BTS
[ ] Novy silnoproudy rozvadéc
) Nova kabelova komora s optickou spojkou

-mmm._.mm=- Hranice drazniho pozemku

Stavajici/nové inzenyrské sité:

<~ — Sité NN podzemni/nadzemni —— —— Sité teplovod podzemni/nadzemni
“~ —— Sité VN podzemni/nadzemni —— Z — Sité SZDC zabezpelovaci

<« —— Sité VVN podzemni/nadzemni —(C —-— Sité kanalizace

—“T- —— Sité plyn NTL <— —— Sité vodovod

—m- —— Sité plyn STL — RRS— Radio-reléové spoje

—m- —— Sité plyn VTL

— — — — Sité sdélovacipodzemni/nadzemni

metalicke/opticke

Vyznaceniinzenyrskych siti je pouze orientacni. Pred zapocetim stavby a provadénivykopl
kabelovych ryh a ostatnich zemnich praci(vykopl pro zdklady VTO, jam pro ulozenikabelovych
komor a jam pro provedeniprotlakl a pod) je nutné provést jednotlivymisprdvcitéchto siti
jejich presné vytycenia tim zabranit jejich pfipadnému poskozeni.

Pridefinitivnim situovanikabelové trasy je nutno vzdy zohlednit stdvajicipodzemnirfady.

V misté kfizovatky se stdvajicim podzemnim zafizenim se TK, MK iHDPE trubky ulozi
do chranicky (zlab, PE korug. trubka a pod.) minimadlni délky 3m.
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Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

Stavebni sprava zapad se sidlem v Praze
Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9

Generalni projektant:

WA

sSuUDopP
PRAHA

SUDOP PRAHA a.s.
OlSanska 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
e-mail: praha@sudop.cz

Hlavni inzenyr projektu:
ING. MARTIN STROF

Garant profese:
ING. MARTIN STROF

Stredisko:

ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDELOVACI A ZABEZPECOVACI TECHNIKY

Vedouci strediska:

ING. MARTIN RAIBR

Odpovédny projektant SO, 10, PS:

ING. ONDREJ KRUPICKA

Vypracoval:

ING. ONDREJ KRUPIC

Kontroloval:
Heef Mistiis

ING. MARTIN STROF

KM 20,450 - KM 20,700

Nazev akce: Cislo smlouvy:

18 196 208

, , v v Projektovy stupen:
GSM-R PARDUBICE - HRADEC KRALOVE - JAROMER DUR
Cast: Datum:
06/2020

SITUACNI VYKRESY Cislo césti:
KOORDINACNI SITUACNI VYKRESY C.3
Nazev pfilohy: Meéritko: Pocet formatti:
KOORDINACNI SITUACE STAVBY 11000]  3xAd

Cislo prilohy:

1.10

DOKUMENT LZE UZIVAT POUZE VE SMYSLU PRISLUSNE SMLOUVY O DILO. ZADNA JEHO CAST NEMUZE BYT DLE ZAKONA &.121/2000 Sb. KOPIROVANA NEBO JINYM ZPUSOBEM ROZSIROVANA BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.




