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Stupeii: DUR

1. UVODNI UDAJE

Identifikacni Udaje o Zadateli a zpracovateli dokumentace, oznaceni stavby a pozemku.

1.1. Udaje o stavbé
Nazev stavby: D11 1109 Trutnov — Statni hranice CR/PL
Pristup na stavenisté — ul. Elektrarenska

Druh stavby: Stavba dopravni infrastruktury — pozemni komunikace
Misto stavby: Kralovéhradecky kraj

Katastralni zemi: Pofici u Trutnova (769223)

Stupen PD: Dokumentace pro Gzemni rozhodnuti (DUR)

1.2.  Udaje o zadateli

Nazev a adresa: Reditelstvi silnic a dalnic CR
Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha 4
Reditelstvi silnic a dalnic CR, sprava Hradec Kralové
Pouchovska 401, 503 41 Hradec Kralové

ICO: 65993390

1.3.  Udaje o zpracovateli dokumentace

Nazev a adresa: Valbek, spol. s r.o.
Varurova 505/17, 460 07 Liberec 3
ICO: 48266230
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Stupeii: DUR

1.4. vSeobecné udaje

Vystavbou pilifd mostniho objektu SO 209 — Most pres Pofici (souvisejici stavba D11 1109
Trutnov — statni hranice CR/PL) dojde k zasahu do stavajici mistni komunikace Elektrarenska.
Z tohoto divodu je navrzena prelozka mistni komunikace Elektrarenska v Useku ulic Nachodska
(silnice 1/14) a Sportovni, od kfizovatky ulic Elektrarenskd/Sportovni/Za Mustkem komunikace
pokracuje nezastavenym Uzemim a pobliz Zelezni¢niho pfejezdu se napojuje do kfizovatky ulic
Voletinsk&/K Nadrazi. Prelozka je v ZU napojena na silnici /14 (ul. Nachodska) a v KU na silnici
[11/3011 (ul. Voletinskd). Na komunikaci jsou napojeny stavajici pfistupy na pfilehlé pozemky.

A. Hlavni trasa

Komunikace je navrZzena jako mistni sbérna v kategorii MS2k 10,5/8/50
Délka stavby je cca 0,922 km.
Uprava stavajicich kfizovatek 3

B. Prelozky inzenyrskych siti

vodohospodariské objekty
objekty elektro

1.5. Povinnosti pavodce odpadu

Pri realizaci stavby bude feSeno nakladani s odpady plvodcem odpadu v souladu se zakonem
€. 22/2014 Sb., o odpadech. Po dobu vystavby bude plvodcem odpadu ve smyslu zakona
zhotovitel stavby (dosud neur&en), po jejim uvedeni do provozu to bude spravce prislusnych
komunikaci.

Puvodce odpadu (podle §4 odst. ,p“ zadkona) je povinen odpady zafazovat podle Katalogu
odpadul (vyhlaska ¢€.374/2008 Sb.) a odpady, které nemulze sam vyuzit, trvale nabizet k vyuZiti
jiné pravnické nebo fyzické osobé. Nelze-li odpady vyuzit, potom zajistit odstranéni odpadd. Novy
zakon pfitom zdlUrazhuje povinnost zajistit pfednostné vyuziti odpadud (recyklace, kompostovani,
apod.) pred jejich odstranénim (uloZzeni na skladku, spaleni, atd.). Dale je puvodce odpadu
povinen odpad tfidit a kontrolovat, zda odpad nema nékterou z nebezpecnych vliastnosti. BE€hem
vystavby i po uvedeni do provozu je povinen veést evidenci o mnozstvi odpadu a zpusobu
nakladani s nim. Zpusob vedeni evidence je stanoven vyhlagkou MZP ¢.93/2013 Sb., v platném
znéni, o podrobnostech naklddani s odpady. Pro nakladani s nebezpecnymi odpady je nutny
souhlas prislusného Uradu (€. 229/2014 Sb., o odpadech, §16, odst. 3), ktery musi byt vydan pfed
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D11 1109 Trutnov — statni hranice N
Pristup na stavenisté — ul. Elektrarenska Valbek

Stupeii: DUR

zahajenim stavebnich praci. Nélezitosti Z&dosti o tento souhlas stanovuje rovnéz vyhlaska
¢. 93/2013 Sb., v platném znéni.

PUvodce odpadu je zodpovédny za nakladani s odpady do doby, nez jsou pfedany opravnéné
0sobé.

Z hlediska zatiZzeni zivotniho prostfedi vystavbou Ize odpady z vystavby povazovat za do¢asné
a nakladani s témito odpady bude feSeno béhem vystavby. Po dokonéeni stavby bude dochazet

k trvalému vzniku odpadl z provozu.

1.6. Prehled platné legislativy v odpadovém hospodarstvi

= Zakon €. 229/2014 Sb., o odpadech

= Vyhlagka MZP a MZd CR &. 502/2004 Sb., o hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpadti

= Vyhlagka MZP CR ¢&.374/2008 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadii, Seznam
nebezpecnych odpadl a seznamy odpadu a statd pro ucely vyvozu, dovozu a tranzitu
odpadu a postup pfi udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadli (Katalog
odpadu)

= Vyhlaska MZP CR ¢.27/2015 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady

= Vyhlaska €.200/2014 Sb., o podrobnostech naklddani s elektrozafizenimi a elektroodpady
a o blizSich podminkéch financovani s nimi, v platném znéni

= metodicky pokyn &.9 odboru odpadt MZP k nakladani s odpady ze stavebni vyroby
a s odpady z rekonstrukci a odstrafiovani staveb (Véstnik MZR, zaFi 2003)

= metodicky pokyn navod &.4 odboru odpadi MZP pro fizeni vzniku stavebnich a demoliénich
odpadu a pro nakladani s nimi (V&stnik MZP, brezen 2008)

= Vyhlaska Ministerstva priimyslu a obchodu €. 115/2002 Sb., o podrobnostech nakladani
s obaly.

2. Odpady z vystavby

Odpady vzniklé b&éhem stavby budou odstrafiovany v jejim prabéhu a skonci pred jejim
predanim do provozu. V pribéhu stavby budou odpady skladovany na plochach zafizeni
stavenisté (ZS). Hospodareni s odpady na plochach zafizeni staveni$té bude v souladu
s platnymi bezpec€nostnimi predpisy v€etné manipulace s nebezpecnymi latkami. Zafizeni
staveniSté bude vybaveno potfebnym mnoZstvim kontejnerd na odpad podle jeho sloZeni
a vlastnosti odpadu. Firmy, kterym budou b&éhem stavby vznikat nebezpecné odpady, musi
vlastnit souhlas k nakladani s nebezpe¢nymi odpady podle §16, odstavce 3 zdkona €. 229/2014
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Sb., o odpadech. Stavebni stroje a zafizeni musi byt v dobrém technickém stavu, nesmi z nich
unikat pohonné hmoty, maziva a hydraulické kapaliny. Za stav pouzitych mechanisma, jejich
provoz a dodrzovani pfedpist na ochranu Zivotniho prostfedi odpovida zhotovitel.

Vétsinu odpadu vznikajicich pfi stavbé komunikace je mozné recyklovat, proto se doporucuije,
aby plUvodce odpadu pouzival technologie s vyuzitim recyklace. Plochy uréené pro zafizeni
staveni$té budou po dokonceni stavby vyklizeny, zrekultivovany a pfedany k planovanému
uzivani. Zafizeni stavenisté projedna vybrany zhotovitel stavby se zastupci pfislusného referatu

Zivotniho prostfedi

3. Prehled predpokladanych odpadt z vystavby silnice
Béhem vystavby uvedeného Useku komunikace mohou vznikat nasledujici odpady (zatfidéni

podle Katalogu odpadu je uvedeno v souhrnné tabulce — kap.5.:

Odpady z kategorie ,ostatni“

stavebni a demoli¢ni odpady — beton, dfevo, plast, asfalt bez dehtu, zelezo a ocel, zemina
a kameny

odpad z udrzby zelené

smésny komundlni odpad

Nebezpecné odpady

natérové hmoty, barvy, laky

vrtné kaly a ostatni vrtné odpady (zavisi na druhu pouzité pazici suspenze)
kabely

smésny stavebni odpad

pfip. asfalt s obsahem dehtu

3.1. Recyklace

VétSinu odpadu ze stavby a demolic je mozné po separaci materialu recyklovat, proto se
doporucuje, aby plvodce odpadu pouzival technologie s vyuzitim recyklace. Hlavnim
recyklovatelnym odpadem budou Zivicné smési, vznikajici pfi frézovani vozovek a pfi pokladce
novych vozovek. DalSimi recyklovatelnymi odpady mohou byt betonové konstrukce (napf.
z demolic propustkl apod.), plasty (napf. smérové sloupky), dfevo, ocel (zbytky vyztuze), dalsi
Zelezné i nezelezné kovy, papir. Dale jsou uvedeny priklady odpadu ze stavby a zplsoby jejich
recyklace.

Projekt odpadového hospodaristvi
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Stavebni sut’, kamenivo, beton
Zpracovani mineralnich stavebnich materidld se €leni obvykle do nasledujicich kroku:
 drceni dodaného materidlu na frakci 0/32 mm nebo podle pozadavku
* U Zelezobetonu oddéleni uvolnéné vyztuze magnetickym separatorem
» vybrani a vytfidéni cizorodych a Skodlivych pfimeési

» prosivani a vytfidéni na jednotlivé frakce zrnitosti.

Drevo
Dalsi zna¢nou ¢éast stavebniho odpadu zaujima dfevo, které Ize dale zpracovat témito
zpusoby:
» opétovné pouziti jako masivni dfevo, pokud neni napadeno Skudci
+ latkové zhodnoceni starého dfeva, napf. Stépky

» energetické zhodnoceni starého dreva.

Asfaltové smési

Asfaltové smési mohou byt recyklovany riznymi metodami, recyklace muze byt provedena na
misté (reshape), v recyklaénim stfedisku nebo opétovnym zpracovanim v obalovné (remix). Pro
opétovné zpracovani v obalovné je nutné plvodni vrstvu odstranit, ta se potom v obalovné
pridava k nové smési. Takto Ize pfimichat pouze 20-30 % staré Zivicné smési, ktera se musi

doplnit novou.

3.2. Zemina a ornice

Dle zadkona €. 184/2014 Sb., kterym se méni zakon €. 229/2014 Sb., o odpadech: ,Tento zdkon
se nevztahuje na nakladani s nekontaminovanou zeminou a jinym pfirodnim materialem
vytézenym béhem stavebni &innosti, pokud je zajisténo, Ze materidl bude pouzit ve svém
pfirozeném stavu pro Ucely stavby na misté, na kterém byl vytéZen.” Jinymi slovy, tato zemina
neni odpadem.

V ramci vystavby bude rovnéz nutné sejmout humozni vrstvu. Sejmuta ornice, jez bude
nasledné vyuzita na ohumusovani stavby a rekultivaci Uzemi, bude docasné uloZzena na
mezideponie v misté stavby a zabezpecena proti znehodnoceni a zcizeni. Pfebyte€na ornice

bude odvezena k uskladnéni na pozemky k tomu urcené.

3.3. Odpad ze zelené
V ramci SO 810 bude provedeno kaceni zelené. Pokacené stromy budou nabidnuty k prodeji
pravnickym a fyzickym osobam, pafezy budou frézovany. Ostatni dfevni hmota (vétve, kefe,

Projekt odpadového hospodaristvi
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mladé stromy) bude Stépkovana a pouzita ke zkvalitnéni povrchu nasypovych a zarezovych

svahu, nebo vyuzita k mul€ovani a kompostovani.

3.4. Demolice vozovky

Asfaltové vrstvy budou odfrézovany a pouzity k recyklaci. Pokud by nebylo mozné material
z demolic vozovek recyklovat, Ize ho pouzit do podkladnich vrstev vozovky nebo do nasypového
télesa, popfipadé na zpevnéni pfijezdovych komunikaci a polnich cest v blizkosti stavby. Pred
zahgjenim stavby je tfeba zkouSkou vyluhovatelnosti zjistit, zda se v konstrukci rozebiranych
ziviénych vozovek vyskytuje vrstva s dehtovym pojivem — jednalo by se o nebezpecny odpad
,asfalt s obsahem dehtu®. Material z demolic vozovky maze byt kontaminovan, a proto je tfeba
na podkladé vyluhové zkousky material zatfidit podle tfidy vyluhovatelnosti.

3.5. Prelozky siti

P¥i téchto ¢innostech bude tvofit odpad vykopova zemina (odpad kategorie ,ostatni“) a popf.
zbytky kabell a potrubi (nebezpeény odpad). Mnozstvi tohoto odpadu neni mozné blize
specifikovat, bude zaviset na zhotoviteli. MnoZstvi zeminy bude vzhledem k celkovému mnozstvi
vykopu na stavbé minimalni.

Odpad z kabelt bude skladkovan a nasledné pfedan k dalSimu zpracovani, vykopove zeminy
budou znovu vyuzity. Odpad z demolic, ktery nebude mozné recyklovat, bude odvazen na
skladku.

3.6. Odpady vznikajici pri pokladani vozovek

Na nové budovanych komunikacich jsou navrzeny asfaltové vozovky. P¥i jejich vystavbé
vznikaji odpady pfi pouziti kationaktivnich a anionaktivnich emulzi bez obsahu dehtu. Jedné se
o asfalt bez dehtu, sorbent a upotfebené Cistici a filtracni materialy a dale o zeminu a kameny.
Asfalt a kamenivo tvofi odpad kategorie ,ostatni“ (asfalt Ize recyklovat, kamenivo znovu vyuZzit),
sorbent a Cistici a filtraCni materidly patfi do kategorie nebezpecného odpadu, ktery musi byt
skladovan v nepropustnych naddobéch a likvidovan opravnénou osobou.
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4. Odpady z provozu a udrzby

Provozovatel jakoZto puvodce odpadu je povinen zajistit likvidaci odpadu. Povinnosti plivodce
odpadu jsou uvedeny v kapitole 1.

Hlavnim typickym odpadem z provozu silnice je zemina ze sefezavky krajnic a stfednich pasu,
ktera maze byt ¢astené vyuzivana na utésnéni svahu, popf. uloZzena na skladku. Dal§im druhem
odpadu jsou zbytky pneumatik, zejména nakladnich vozidel, asfalt z drobnych oprav vozovky,
seCena trava, dreviny pfi Upravach bezprostfedniho okoli komunikaci, odpad z vpusti, Unik
ropnych latek pfi havariich, téla zvifat uhynulych po stfetu s vozidly.

Zbytky pneumatik budou skladovany v kontejnerovém hospodarstvi spravce komunikace,
asfalt bude recyklovan, odpad z vpusti Ize deponovat, kompostovat &i spalovat. U pfipadnych
unikd ropnych latek se jedna o nebezpecné odpady, u nichz bude zjiSténo odstranéni osobou
opravnénou nakladat s nebezpecnym odpadem. Material z Gprav dfevin a se€end trava budou
nabizeny k vyuZiti jinym pravnickym nebo fyzickym osobam. Zatfidéni uvedenych odpadi podle
Katalogu odpadu je uvedeno v souhrnné tabulce v kap. 5. Na odstrafiovani tél uhynulych zvifat
se zakon o odpadech nevztahuje, v tomto pfipadé je tfeba postupovat dle zakona ¢€.250/2014 Sb.

o veterinarni péci, ve znéni pozdéjsich predpisu.
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Pramérné mnoZstvi odpadt vzniklych pfi provozu komunikace za jeden rok

Nazev odpadu Kéd druhu odpadu K:ézggge [wﬁﬁsrt(‘)’;(]

Piliny Gisté 03 01 05 ©) 2,2
PE 17 02 03 ©) 4,5
Smés plastu 17 02 03 ©) 2,5
Piliny znecisténé 03 01 04 N 2,2
Vapex 15 02 02 N 25
Oleje 13 01,13 02 N 19
Olej + voda 1301, 1302 N 572
Filtr. olej 13 02 N 0,03
Obaly - smés 1501 06 O] 0,9
Hadry, fibroil 15 02 02 N 1,9
Pneumatiky 16 01 03 O 211,9
Baterie 16 06 01 N 37
Stavebni sut 17 09 03 N 115
Vozovka 17 03 02 (01) N (O) 10
Zelezny $rot 17 04 05 O 198
Odpad kabell 17 04 10 N 0,12
Vykopovéa zemina 17 05 04 ®) 63
Odpad z vpusti 20 03 03 ©) 22,5
Drevni odfezky 20 01 38 ©) 0,5
Sbérovy papir 20 01 01 ©) 0,8
Vybojky a zafivky 2001 21 N 0,2
Odpad z natér. hmot 20 01 27 N 4
Staré natér. hmot 20 01 27 N 4,6
Komunalni odpad 20 03 01 O 4726,8
Uliéni smetky 20 03 03 ©) 531,5
Zeleny odpad 20 02 01 ©) 1345,9
Zumpy 20 03 04 ©) 270

Pozn.: O - ostatni odpad N - nebezpecny odpad

Kédy druhu odpadu byly upraveny podle Katalogu odpadu (vyhl. €. 374/2008 Sb.).
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5. Skladky

Odpady, které nemulze puvodce recyklovat &i jinak vyuzit, mohou byt uloZzeny na skladky
s odpovidajicim zabezpecenim pro dany druh odpadu. Material z demolic vozovky mlze byt
kontaminovan, a proto je tfeba provést vyluhovou zkousku a na jejim podkladé material zatfidit
podle tfidy vyluhovatelnosti.
Celkovy prehled odpadti ze stavby

Kod X Cya:
. Kateg. Zpusob nakladani
druhu Nazev druhu odpadu Druh odpadu
odpadu odpadu s odpadem
0105 Vriné kaly a jiné vriné odpady*
01 05 99 | Odpady jinak blize neuréené o ulozeni na skladku | vrtani hlubinnych zakladl
(po vysuseni)

05 01 Odpady ze zpracovani ropy

05 01 05 | Uniklé (rozlité) ropné latky | N | Biodegradace Ukapy, havarie

08 01 Odpady z vyroby, zpracovani, distribuce, pouZzivani a odstrariovani| pouzivané natérové materialy
barev a laka™*

13 01 Odpadni hydraulické oleje” odstranéni opravnénou | ze stavebnich stroju

osobou

1302 Odpadni motorové, pfevodové a mazaci oleje

13 02 08 | jiné motorové, pfevodové a N deponovani, spalovani olej, Vapex, znecisténé piliny
mazaci oleje

15 01 Obaly (véetné oddélené sbiraneého komunainiho obalového odpadu)

1501 06 | smésné obaly | O,N |deponovén|’, spalovani |

1502 Absorpcéni &inidla, filtracni materidly, Eistici tkaniny a ochranné odévy

Absorpéni cinidla, filtracni
materidly (vCetné olejovych

filtr(l jinak blize neuréenych) dfevni piliny, pisek, hadry, fibroil

150202 Cistici tkaniny a ochranné N spalovani — Ukapy, havarie

odévy  znecCisténé  neb.

latkami

Vyrazena vozidla (autovraky) z raznych druhl dopravy (véetné stavebnich stroji) a odpady z
16 01 x| ox . LY

demontaze téchto vozidel a z jejich udrzby
16 01 03 | pneumatiky | (0] | recyklace, skladkovani |

16 06 Baterie a akumulatory

Pz

16 06 01 | olovéné akumulatory | | recyklace | baterie z aut a stav. stroju

17 01 Beton, cihly, tasky a keramika
17 01 01 | beton | (0] | recyklace |
1702 Drevo, sklo a plasty

17 02 01 | dfevo (0] Stépkovani stromy — kaceni
17 02 02 | sklo (0] recyklace
17 02 03 | plasty (0] recyklace, skladkovani smérové sloupky apod.
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D11 1109 Trutnov — statni hranice
Pristup na stavenisté — ul. Elektrarenska

— |
Valbek

Stupeii: DUR
Kod Kateg Zpusob nakladani
o(:jr::;u Nazev druhu odpadu odpadu s odpadem Druh odpadu

1703 Asfaltové smési, dehet a vyrobky z dehtu

Asfaltové smési neuvedené (0] recyklace

170302 104 gislem 17 03 01

material z demolice vozovky

1704 Kovy (v¢etné jejich slitin)

17 04 05 | zelezo a ocel (0] recyklace

vyztuz

Kabely obsahujici ropné (0] recyklace, skladkovani
17 04 10 | latky, uhelny dehet a jiné
nebezpecné latky

prelozky siti

17 05 Zemina (véetné vytéZené zeminy z kontaminovanych mist), kameni a

vytéZena hlusina

zemina a kameni neuvedené

170504 | o4 gislem 170503

(0] deponovani

vykopova zemina nevhodna
do nasypu, sejmutd  ornice,
rozebirany podsyp vozovky

19 08 Odpady z ¢istiren odpadnich vod jinde neuvedené

obsahuijici rtut

1908 01 | shrabky z Eesli 0 ﬁgﬁ%g%‘{gc; POV | opag 2 vpusti

2001 Slozky z oddéleného sbéru (kromé odpadt uvedenych v podskupiné 15 01)

20 01 01 | papir a lepenka (0] recyklace sbérovy papir (ZS)
2001 21 |zafivky a jiny  odpad N recyklace, deponovani vybojky a zafivky (ZS)

Barvy, tiskafské barvy,

lepidla a pryskyfice
200128 neuvedené pod ¢islem 20 01 N
27

spalovani, deponovani

natérové hmoty a odpad z nich

Dfevo  neuvedené pod

200138 ¢islem 20 01 37

(0] Stépkovani

dfevni odfezky

2002 Odpady ze zahrad a parku (véetné hrbitovniho odpadu)

2002 01 | Biologicky rozlozitelny | 5 | kompostovani (drzba zelend
odpad
20 02 02 | zemina a kameny (0] deponovani Udrzba krajnice
Jiny biologicky o odpad z Gdrzby zeleng,
200203 nerozlozitelny odpad 0 deponovani nevhodny pro kompostovani
20 03 Ostatni komunalni odpady
20 03 01 | smésny komunalni odpad (0] skladkovani, spalovani udrzba komunikace, ZS
20 03 08 | uliéni smetky (0] skladkovani, spalovani udrzba komunikace
Pozn.: O - ostatni odpad
N - nebezpecény odpad
* - neni mozné zatfidit podle Katalogu odpadu, bude podrobné zatfidéno pavodcem odpadu
ZS - zafizeni stavenisté
V Liberci, listopad 2018 vypracoval: Ing. J. Bednar
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