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D11 1109 Trutnov — Statni hranice CR/PL
Pristup na stavenisté — ul. Elektrarenska
Stupen: DUR

A. UVODNI UDAJE

Identifikacni Udaje o Zadateli a zpracovateli dokumentace, oznaceni stavby a pozemku.

1. STAVBA

Nazev stavby: D11 1109 Trutnov — Statni hranice CR/PL
Pristup na stavenisté — ul. Elektrarenska

Druh stavby: novostavba, liniova

Misto stavby: Kralovéhradecky kraj

Katastralni uzemi: Pofi¢i u Trutnova (769223

Stupen PD: dokumentace pro Uzemni rozhodnuti

2. OBJEDNATEL

Nazev a adresa: Reditelstvi silnic a dalnic CR
Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha 4
RSD CR SPRAVA Hradec Kralové
Pouchovska 401, 503 41 Hradec Kralové

ICO: 65993390

3. ZHOTOVITEL DOKUMENTACE

Nazev a adresa: Valbek, spol. s r.o.
Varurova 505/17, 460 02 Liberec 3
IC: 48266230
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D11 1109 Trutnov — Statni hranice CR/PL
Pristup na stavenisté — ul. Elektrarenska
Stupen: DUR

4. VSEOBECNE UDAJE

Vystavbou pilifi mostniho objektu SO 209 — Most pres Pofici (souvisejici stavba D11 1109
Trutnov — statni hranice CR/PL) dojde k zasahu do stavajici mistni komunikace Elektrarenska.
Z tohoto davodu je navrzena prelozka mistni komunikace Elektrarenska v useku ulic Nachodska
(silnice 1/14) a Sportovni, od kfizovatky ulic Elektrarensk&/Sportovni/Za Mustkem komunikace
pokracuje nezastavenym Uzemim a pobliz Zelezni¢niho pfejezdu se napojuje do kfizovatky ulic
Voletinsk&/K Nadrazi. Prelozka je v ZU napojena na silnici /14 (ul. Nachodska) a v KU na silnici
[11/3011 (ul. Voletinska). Na komunikaci jsou napojeny stavajici pfistupy na pfilehlé pozemky. Pro
potfeby realizace pfelozky je tfeba demolice objektu €.p. 22 a €.p. 465, oba jsou souc¢asti SO 001
— Demolice v k.. PoFiéi souvisejici stavby D11 1109 Trutnov — statni hranice CR/PL.

Odvodnéni je zajisténo podélnym a pficnym sklonem do uli€nich vpusti a dale pfes vsakovaci
pfikopy do feky Li€na.

Komunikace je navrzena v kategorii MS2k 10,5/8/50

Délka stavby je cca 0,920 km.

Soucasti stavby jsou kromé hlavni trasy také Uprava stavajicich kfizovatek, zejména v mistech
napojeni na stavajici komunikace v ZU a KU, a dale kfizovatka ulic Elektrarenska/Sportovni/Za
Muastkem, protihlukovych stén, pfelozky inzenyrskych siti, vegetaéni Upravy a demolice.

A. Hlavni trasa
Prelozka elektrarenské ulice (SO 126)

délka cca 922 m
plocha vozovek cca 17 935 m?
Uprava stavajicich kfizovatek 3

B. Prelozky inzenyrskych siti

vodohospodarské objekty
objekty elektro
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D11 1109 Trutnov — Statni hranice CR/PL
Pristup na stavenisté — ul. Elektrarenska

Stupen: DUR

B. VEDENI A RiZENi VEREJNEHO PROVOZU

Provoz na stavajicich komunikacich zlstane zachovan, dojde pouze k jeho Caste¢nému
omezeni.

Realizace mostu pres Pofi¢i SO 209 (Souvisejici stavba — D11 1109 Trutnov — statni hranice
CR/PL) si vyzada demolici nékolika objektd (SO 001), stim je spojend prelozka mistni
komunikace Elekirarenské a souvisejicich inzenyrskych siti.

C. VECNY A CASOVY POSTUP PRACI, PRESUN HMOT, SKLADKY
MATERIALU

Pfed zahajenim vlastnich stavebnich praci na stavbé hlavni trasy, souvisejicich stavebnich
objektlu a prelozek inzenyrskych siti je nutné provést nékteré prace, které souvisi s pfipravou
Uzemi. Jednda se zejména o sejmuti kulturnich vrstev v pasech do€asnych zaboru.

V pfipadé ohroZeni geodetickych bodd bude v ramci tohoto objektu provedena jejich ochrana,
pFip. jejich zruseni.

Poté je mozné zacit srealizaci hlavnich stavebnich objektl. Etapizace vystavby neni
uvazovana. Teoreticky je pfipadné mozné uvazovat s rozdélenim stavby na samostatné ¢asti, na
nichz budou v predstihu zahajeny prace, napf. na demolicich stavajicich objektl, prelozkach
nékterych inzenyrskych siti.

Stavenistni doprava bude primarné vedena v trase budované komunikace. Pfistupy na
stavenisté budou FeSeny po silnicich I. a lll. tfidy a mistnich komunikacich. Pouziti pfistupovych
komunikaci musi byt pfed zah&jenim praci souhlasné projednano s Policii CR a vlastniky
komunikaci.

Napojeni stavebniho pozemku na zdroje vody a energii neni nutné (zdroje vody a energii pro
potfeby stavby zajisti dodavatel stavby), po celou dobu realizace stavy bude zajisténo odvodnéni
stavebniho pozemku.

Plochy zafizeni stavenisté (ZS), skladek a mezideponii budou navrzeny zhotovitelem stavby
dle jeho potfeb (rozsahu stavebni technologie) a postupu vystavby, v&etné zajisténi jejich
povoleni a schvéleni. Pfedbézné je pocitdno s vyuZitim ploch zafizeni stavenisté a deponii

v ruSené casti Elektrarenské ulice.
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D11 1109 Trutnov — Statni hranice CR/PL
Pristup na stavenisté — ul. Elektrarenska

Stupen: DUR

D. NAKLADANIi S ODPADY A OSTATNi VLIVY NA ZIVOTNI
PROSTREDI

P¥i realizaci stavby bude feSeno nakladani s odpady piavodcem odpadu v souladu se zakonem
€. 229/2014 Sb., o odpadech, v platném znéni. Po dobu vystavby bude puvodcem odpadu ve
smyslu zakona zhotovitel stavby (dosud neur€en), po jejim uvedeni do provozu to bude spravce
pFisluSného useku komunikace.

Puvodce odpadu je povinen odpady zafazovat podle Katalogu odpadd (vyhlaska ¢. 93/2016
Sb., v platném znéni) a odpady, které nemuze sam vyuzit, trvale nabizet k vyuziti jiné pravnické
nebo fyzické osobé. Nelze-li odpady vyuzit, potom je povinen zajistit odstranéni odpadu.
Pfednostné je nutné zajistit vyuziti odpadl (recyklace, kompostovani apod.) pfed jejich
odstranovanim. Déle je puvodce odpadu povinen odpad tfidit a kontrolovat, zda nevykazuje
nebezpecné vlastnosti. Pdvodce je povinen vést evidenci o mnozstvi odpadu a zpUsobu
nakladani s nimi. Zptisob vedeni evidence je stanoven vyhlaskou MZP &. 61/2010 Sb., v platném
znéni, o podrobnostech nakladani s odpady. Pro nakladani s nebezpecnymi odpady je nutny
souhlas pfislusného Ufadu (zakon €. 229/2014 Sb. o odpadech, §16, odst. 3), ktery musi byt
vydan pred zahajenim stavebnich praci. NalezZitosti Zadosti o tento souhlas stanovuje rovnéz
vyhlaska €. 61/2010 Sb. Puvodce odpadu je zodpovédny za nakladani s odpady do doby, nez
jsou pfedany opravnéné osobé.

PUvodce odpadu je zodpovédny za nakladani s odpady do doby, nez jsou pfedany opravnéné
osobé.

Problematiku vlivu na Zivotni prostfedi jako celek feSi zakon ¢.100/2001 Sb., o posuzovani
vlivlh rozvojovych koncepci a programd na Zzivotni. Zakon upravuje posuzovani vliva
pfipravovanych staveb, jejich zmén a zmén v uzivani, €innosti, technologii, rozvojovych koncepci
a programu. Vlivy stavby se posuzuji pro obdobi jeji pFipravy, provadéni a uzivani, odstranovani,
popfipadeé i po jejim odstranéni.

Hiuk

Nejvyssi pfipustné hladiny hluku jsou stanoveny nafizenim vlady €.272/2011 Sb. o ochrané
zdravi pred nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci.

Zhotovitel je povinen vyZadovat od vyrobcu pracovnich stroja udaje o vySi hluku, které stroje
vydavaji a provadét opatfeni na ochranu proti Skodlivému plasobeni hluku. Zhotovitel je povinen
vybavit pracovniky pracujici se stroji ochrannymi pomickami a pferusovat jejich praci v hluéném
prostfedi ze zdravotnich ddvodu nezbytnymi prestavkami.

Stavenisté a organizace vystavby
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D11 1109 Trutnov — Statni hranice CR/PL
Pristup na stavenisté — ul. Elektrarenska

Stupen: DUR

V pfipadé zjisténi, ze v prabéhu vystavby presahuje hluk maximélni stanovenou hladinu,
vybuduje dodavatel ochranna opatfeni.

V pfipadé, ze dodavatel bude prevazet material po vefejnych komunikacich (coz se ale
predpoklada pouze v nezbytné nutné mife), musi byt trasy dopravy materialu navrzeny véetné
opatfeni proti hluku a prachu a musi byt projednany s krajskym hygienikem. Trasa nebude vedena
podél obytné zastavby.

Vibrace

Maximalni pfipustné hodnoty vibraci stanovi nafizeni viady €.272/2011 Sb. ze dne 24. srpna
2011 o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci.

Emise

Znecisténi ovzdusi zpusobuje stavebni ¢innost. Jedna se zejména o zemni prace, vyrobu
betonu, vyrobu Zivic, demolice objektd apod. Tuto problematiku zakon €. 201/2012 Sb., o ochrané
ovzduSi. Znedisténi ovzduSi vznikd spalovanim pohonnych latek v motorech automobilt
a stavebnich stroji. K nim pfistupuje znecisténi ovzdusi prachem z obrusu pneumatik, brzdového
oblozeni, kryth vozovek, prachu a dalSich nedistot.

Prasnost

V pribéhu provadéni praci je zhotovitel povinen provadét opatfeni ke snizeni prasnosti,
u dotéenych vefejnych komunikaci pak jejich pravidelné ¢isténi. Na vyjezdech ze stavenisté na
verejné komunikace budou plochy zpevnény a opatfeny silni¢nimi panely.

Ochrana povrchovych a podpovrchovych vod

V prabéhu vystavby nesmi dochazet k nadmérnému znecistovani povrchovych vod
a ohrozovani kvality podzemnich vod. Zhotovitel musi dodrZovat zejména ustanoveni uvedena
ve vyhlasce MLVH ¢€.254/2001 Sb. o vodach a o zméné nékterych zakond (vodni zkon)
a nafizeni viady CR &. 401/2015 Sb., kterym se stanovi ukazatele a hodnoty pfipustného stupné

znedisténi vod.

Stavenisté a organizace vystavby
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D11 1109 Trutnov — Statni hranice CR/PL
Pristup na stavenisté — ul. Elektrarenska

Stupen: DUR

E. POPIS STAVENISTE VCETNE ZAJISTENi ZAKLADNICH PODMINEK
A OZNACENi PRO BEZNE UZIVANIi VEREJNE PRISTUPNYCH
KOMUNIKACI A PLOCH SOUVISEJICICH SE STAVENISTEM
OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTi POHYBU A ORIENTACE

Projektovana komunikace se nachazi v intravildnu obce Trutnov v &asti Pofi¢i. Jedna se
0 prevazné prtimyslovou lokalitu. Prvni ¢ast prelozky je vedena v soubéhu s puvodni trasou, od
kfizovatky ulic Sportovni/Za Mastkem je trasa vedena nevyuzitym Uzemim se stopami pfedchozi
prumyslové ¢innosti.

Geologické a hydrogeologické pomeéry jsou popsany v predbézném geotechnickém prizkumu.

Stavebni pozemek bude pfistupny ze stavajicich komunikaci.

Po celou dobu stavby musi byt zajisténa bezpeénost v prostoru stavenisté. Pfi realizaci stavby
budou zajistény zékladni podminky a oznaceni pro samostatny a bezpecny pohyb osob
s omezenou schopnosti pohybu a orientace na vefejné pfistupnych komunikacich a vefejné
pFistupnych plochach souvisejicich se stavenistém. Pracovisté, zejména vykopy, budou zajistény
pevnymi zabranami, lavkami s pfedpisovym zabradlim a tabulkami s informacemi, Zze pési

prochazeji stavbou.

F. STANOVENIi PODMINEK PRO PROVADENI STAVBY Z HLEDISKA
BEZPECNOSTI STAVBY A OCHRANY ZDRAVIi PRI PRACI

Béhem stavby dojde ke kratkodobému zhorSeni Zivotnich podminek v bezprostfednim okoli
stavenisté, zvysi se hlu€¢nost a prasnost. Prasnost bude minimalizovana €isténim vozovek. Musi
byt dodrZzen zdkon €. 258/2000 Sb. o ochrané verejného zdravi a o0 zméné nékterych souvisejicich
zakonu ve znéni zdkona €. 223/2013 Sb. a souvisejicich pozdéjSich pfedpisu; nafizeni vlady
€. 272/2011 o ochrané zdravi pred nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci. VeSkeré stavebni prace
budou provadény podle platnych bezpe&nostnich predpist, smérnic, vynosua vyhlasek, zakonnych
ustanoveni a norem. PfisluSné hygienické limity stanovené platnymi pFedpisy nebudou po
uvedeni stavby do provozu prekracovany, k jejich prekroceni nesmi dojit ani béhem vystavby.

V Liberci, listopad 2018 vypracoval: Ing. P. Smerda
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