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1. Uvod

Predmétem predkladaného akustického posouzeni je vyhodnoceni akustické situace v okoli
planované stavby dalnice D11 (stavba 1109) v useku od obce Trutnov—Novy Rokytnik po statni
hranici mezi CR a Polskem a akustické situace v okoli planované komunikace v ulici
Elektrarenska v Trutnové—Pofic¢i. Piedkladany dokument navazuje na akustické posouzeni
»D11 1109 Trutnov — statni hranice* zpracované pod zakazkovym ¢islem 15.0687-01 ze srpna
2016 s dodatkem v zaii 2017 pod zakazkovym ¢islem 17.0367-01 (podklad [23]) a na akustické
posouzeni ,,D11 1109 Trutnov — statni hranice CR/PL, p¥istup na staveni§té — ul. Elektrarenska“
z listopadu 2018 (podklad [22]), které zpracovala spole¢nost EKOLA group, spol. s I.0.

V bieznu 2021 bylo akustické posouzeni na zdkladé¢ vyzvy Krajské hygienické stanice
Kralovehradeckého kraje ze dne 4. 3. 2021 (¢. j. KHSHK 05496/2021/HOK.HK/Ze) doplnéno
0 vysvétleni vyhodnoceni vypoctovych bodi v obei Kralovei a dale byly upraveny popsané
formalni nedostatky.

V akustickém posouzeni je hodnocen chranény venkovni prostor staveb v nejblizSim okoli
planované stavby dalnice D11 v dotcenych obcich Trutnov (¢asti Novy Rokytnik, Stary
Rokytnik a Pofici), Zlatd Olesnice, Bernartice, Lampertice a Kralovec a dale je vyhodnocena
akusticka situace z provozu dopravy na planované komunikaci III. tfidy v ulici Elektrarenska
V Trutnové—Pofi¢i. V rdmci vypoctu je posouzena ucinnost navrzenych protihlukovych stén
ve zminénych piedchéazejicich dokumentech ve vztahu k novému dopravnimu modelu.

V ramci akustického posouzeni jsou hodnoceny nésledujici stavy:

o Vyhledova akusticka situace v roce 2028 — vysledky prezentuji pfedpokladany stav
po uvedeni stavby do provozu v roce 2028;

o Vyhledova akusticka situace v roce 2040 — vysledky prezentuji ptfedpokladany stav
v roce 2040.

Predkladané akustické posouzeni slouzi jako podklad pro zménu izemniho rozhodnuti.
Akustické posouzeni je provedeno v souladu se zakonem €. 258/2000 Sb., o ochrané vetejného
zdravi a 0 zméné nekterych souvisejicich zakont, ve znéni pozdéjsich predpisii a s nafizenim
vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed neptiznivymi u¢inky hluku a vibraci, ve znéni
pozdgjsich predpist [3].
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2.  Popis zajmového izemi

2.1. Popis stavby

Stavba D11 1109 Trutnov-statni hranice je koncovou ¢asti dalniéniho tahu Praha—Hradec
Kralové—Jaroméi—Trutnov—Polsko. Celkova délka feSeného tiseku ¢ini 21 175 metru.

Od napojeni na planovanou stavbu D11 1108 Jaroméf—Trutnov na jizni strané pokracuje trasa
dalnice kolem vychodniho okraje obce Trutnov — Novy Rokytnik, kde se nachazi prvni
vyznamny most. Trasa dale pokracuje kopcovitym terénem smérem k mimouroviiové
ktizovatce Stiitez a dale zdpadn¢ kolem obce Trutnov — Stary Rokytnik, kde se nachazi dalsi
most. Pod Pofi¢skym hibetem se nachazi prvni ze dvou tunelt. Pfed Trutnovem—Pofi¢i se
nachdzi druha mimouroviova ktizovatka se silnici I/14. Dalnice je dale vedena pies Pofi¢i na
mostni estakadé o délce 715 m. V tseku mezi Pofi¢im a obci Zlata Olesnice prochazi trasa
délnice relativné neobydlenou oblasti podél plavisté popilkil tepelné elektrarny Pofici 1L
Severné od plavisté popilkl se nachazi druhy tunel. Na severnim okraji obce Zlata OleSnice je
navrzeno mimouroviiové kiizeni dalnice s komunikaci I/16. Déle se na trase dalnice nachazeji
dva vyznamné mosty — pies vodni tok Li¢na a nad obci Lampertice. Nedaleko obce Bernartice
je navrzena po pravé stran¢ dalnice ve sméru staniceni odpocivka Bernartice. Pred obci
Kralovec je navrzena tfeti mimouroviiova kiizovatka. Za touto ktizovatkou je navrZena po levé
stran¢ odpocivka Kralovec. Trasa dalnice se dale staci z levé strany kolem této obce ke statni
hranici CR/Polsko.

Jako celek bude slouzit dalnice D11 K propojeni center nadregionalniho vyznamu — Prahy,
Hradce Kralové a Polska. Planovana vystavba dalnice D11 poskytne kvalitni ptfeshrani¢ni
propojeni s Polskem a zaroven ulehéi stavajici pretizené silnici 1/37 propojujici Jaromét a Dvur
Kralové nad Labem [16].
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2.2. Rozsah reSeného uzemi

Orientacni rozsah feSené¢ho izemi pro zhodnoceni akustické situace v okoli navrhované stavby

D11 1109 Trutnov — statni hranice je vyznaCen Cervenou barvou a body na nasledujicim
obrazku.

Obr. 1: Situace Sirsich vztahu s vyznacenim feSeného uzemi
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Zdroj: podklad [14]
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Resené izemi bylo rozdéleno na dil&i Gseky podle dotenych obci, ve kterych bylo provedeno
vyhodnoceni akustické situace pro nejblizsi chranénou zéastavbu. Ve sméru od Hradce Kralové
na Polsko se jedna o obce Trutnov — Novy Rokytnik, Trutnov — Stary Rokytnik, Trutnov—Pofi¢i,
Zlata Olesnice, Bernartice—Ktenov, Lampertice a Kralovec.

Na nasledujicich obrazcich je uvedena fotodokumentace zastavby Vv nejbliz§im okoli navrzené
trasy dalnice D11 v jednotlivych obcich pofizena zpracovatelem akustického posouzeni.
V akustickém posouzeni je uvedena fotodokumentace z lokalit, kde byla navrzena protihlukova
opatieni [11].

Obr. 2: Obytna zastavba v obci Trutnov — Novy Rokytnik

A A &

Objekt k bydleni cp. 7 Objekt k bydleni cp. 8

Objekt k bydleni cp. 10

Zdroj: podklad [10]
Obr. 3: Obytna zastavba v obci Trutnov — Stary Rokytnik

Rodnn)} dum cp. 186 Rodinny diim ¢p. 231

Zdroj: podklad [10]
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Obr. 4: Obytna zastavba v obci Trutnov — Po¥ici
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Zakazka ¢.: 20.0019-01 Strana 8/70



EKOLA group, spol. s r.0., Mistrovskd 4, 108 00 Praha 10, www.ekolagroup.cz #) 4
Drzitel certifikatii: CSN EN ISO 9001:2016, CSN EN ISO 14001:2016, CSN OHSAS 18001:2008 A

/-3-;/ G

Rodinny dum ¢ép. 338

| ———

Ro

Rodinny dim cp. 31

< ?} . - J et ‘~

el

-

Bytovy ditm ¢p. 310

Bytovy diim ¢p. 224

dinny dim cp. 303
Fag

Rodinny dium cp. 538

Zakazka ¢.: 20.0019-01

Strana 9/70




EKOLA group, spol. s r.0., Mistrovska 4, 108 00 Praha 10, www.ekolagroup.cz
Dr#itel certifikati: CSN EN ISO 9001:2016, CSN EN ISO 14001:2016, CSN OHSAS 18001:2008

Novostavba rodinného domu na parc. ¢. 241/1
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Obr. 5: Obytna zastavba v obci Zlata Ole$nice

2 v

Objekt k bydleni cp. 93 Objekt k bydleni cp. 97

Obr. 6: Obytna zastavba v obci Lampertice

Rodinny dim cp. 227
9 A\ / 5 R

Rodinny dum ¢p. 102 Rodinny diim ¢p. 2
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Rodinny dim cp. 81 Objekt k bydleni cp. 84

Rodinny dum ¢p. 127 Objekt k bydleni cp. 84
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3.  Legislativa

Zjistény stav akustické situace v tizemi se posuzuje dle zdkona ¢. 258/2000 Sb., ve znéni
pozdéjsich predpist, a jeho provadéciho predpisu — nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., ve znéni
pozdéjsich predpist. Na zakladé zminéného nafizeni vlady jsou stanoveny hygienické limity
hluku v ekvivalentni hladin¢ akustického tlaku A v chranénych venkovnich prostorech staveb,
V chranéném venkovnim prostoru a V chranénych vnitinich prostorech.

Vytah z natizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., ve znéni pozd¢jsich ptedpist, je uveden V nasledujici
podkapitole.

3.1. Citace narizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisi
Cist treti
HIuk v chranénych vnitinich prostorech staveb, v chranénych venkovnich prostorech staveb a chranéném
venkovnim prostoru

§12
Hygienické limity hluku v chranénych venkovnich prostorech staveb a v chranéném venkovnim prostoru

(1)  Uréujicim ukazatelem hluku, s vyjimkou vysokoenergetického impulsniho hluku, je ekvivalentni hladina
akustického tlaku A Laeqt a odpovidajici hladiny v kmitoc¢tovych pasmech. V denni dobé se stanovi pro 8
(Laeg,1h)- Pro hluk z dopravy na pozemnich komunikacich a drahach a pro hluk z leteckého provozu se
ekvivalentni hladina akustického tlaku A Laeqt stanovi pro celou denni (Laeq1en) @ celou noéni dobu
(LAeq,Sh)-

(3) Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A, s vyjimkou hluku z leteckého provozu
a vysokoenergetického impulsniho hluku, se stanovi souétem zakladni hladiny akustického tlaku A Laeqt
50 dB a korekcei prihlizejicich ke druhu chranéného prostoru a denni a nocni dobé, které jsou uvedeny
v tabulce €. 1 podle ¢asti A ptilohy €. 3 k tomuto nafizeni. Pro vysoce impulsni hluk se ptiéte dalsi korekce
-12 dB. V piipadé hluku s tonovymi slozkami, s vyjimkou hluku z dopravy na pozemnich komunikacich,
drahach a z leteckého provozu, se pficte dalsi korekce —5 dB.

(4)  Stard hlukova zat&Z Laegi6h pro denni dobu a Laegsn pro nocni dobu se zjistuje méfenim nebo vypoctem
Z idaji o ro¢ni primérné denni intenzité a skladbé dopravy v roce 2000 poskytnutych spravcem popiipadé
vlastnikem pozemni komunikace nebo drahy. Hygienicky limit stanoveny pro starou hlukovou zatéz se
vztahuje na ucelené Gseky pozemni komunikace nebo drahy.

(5) Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A staré hlukové zatéze stanoveny souétem
zakladni hladiny akustického tlaku A Laeqt 50 dB a korekce pro starou hlukovou zatéz uvedené v tabulce
¢. 1 ¢asti A prilohy €. 3 k tomuto nafizeni ziistava zachovan i

a) po polozeni nového povrchu vozovky, provadéné udrzbé a rekonstrukci zelezni¢nich drah nebo rozsiteni
vozovek pfi zachovani smérového nebo vyskového vedeni pozemni komunikace nebo drahy a

b) pro kratkodobé objizdné trasy.

(6)  Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A staré hlukové zatéze stanoveny souctem
zakladni hladiny akustického tlaku A Laeqt S0 dB a korekce pro starou hlukovou zatéz uvedené v tabulce
¢. 1 ¢asti A prilohy ¢. 3 k tomuto nafizeni nelze uplatnit v piipad€, Ze se hluk pusobeny dopravou na
pozemnich komunikacich a drahach po 1. lednu 2001 v pfedmétném useku pozemni komunikace nebo
dréhy zvysil o vice nez 2 dB. V tomto pifipadé se hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku
A Laeq, stanovi postupem podle odstavce 3. Jestlize ale byla hodnota hluku plsobeného dopravou na
pozemnich komunikacich a drahach pred jejim zvySenim o vice nez 2 dB podle véty prvni vyssi nez hodnoty
uvedené v tabulce €. 2 ¢asti A prilohy €. 3 k tomuto nafizeni, pak se k hygienickym limitim ekvivalentni
hladiny akustického tlaku A Laeq 7 stanovenym podle odstavce 3 pricte dalsi korekce +5 dB.
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Cast Sesta
Zpiisob méfeni a hodnoceni hluku a vibraci
§20

(3)  V chranéném venkovnim prostoru staveb se hladiny akustického tlaku stanovuji pro dopadajici zvukovou
vinu.

(5)  Pfiposuzovani zmény hodnot uréujiciho ukazatele v chranénych venkovnich prostorech staveb, chranéném
venkovnim prostoru a v chranénych vnitinich prostorech staveb, zjisténych vypoctem nebo méfenim nelze
povazovat za hodnotitelnou zménu jejich rozdil pohybujici se v intervalu od 0,1 do 0,9 dB. Véta prvni se
nepouzije v piipadé hodnoceni naméfené hodnoty urcujiciho ukazatele hluku vzhledem k hygienickému
limitu.

(6)  Za prokazatelné navySeni hluku ve smyslu § 77 odst. 5 zakona se povaZzuje navySeni vétsi nez 2 dB ke dni
posouzeni prokazatelného navySeni hluku oproti naméfenym hodnotam hluku nebo oproti hodnotam hluku
vypoctenym v akustickém posouzeni zdroje hluku piedlozeném pfislusSnému organu ochrany verejného
zdravi v ramci zadosti o vydani stanoviska podle § 77 odst. 2 a 4 zakona. Akustickym posouzenim zdroje
hluku podle véty prvni se rozumi takové posouzeni, které je zpracovano na zakladé udaji o zdroji hluku ne
star§ich 9 mésict pfede dnem podani Zadosti uvedené ve vété prvni.

Piiloha ¢. 3 k natizeni vlady ¢. 272/2011 Sh.

Stanoveni hygienickych limiti hluku v chranénych venkovnich prostorech staveb a v chranéném
venkovnim prostoru

Cast A
Tabulka €. 1:

Korekce pro stanoveni hygienickych limitt hluku v chranénych venkovnich prostorech staveb a v chranéném
venkovnim prostoru

Korekce [dB]

Druh chranéného prostoru
1) 2) 3) 4)

Chranény venkovni prostor ostatnich staveb a chranény ostatni venkovni prostor 0 +5 | +10 | +20

Korekce uvedené v tabulce se nescitaji.

Pro no¢ni dobu se pro chranény venkovni prostor staveb pficita dalsi korekce -10 dB, s vyjimkou hluku z dopravy
na zelezni¢nich drahach, kde se pouzije korekce -5 dB.

Pravidla pouziti korekce uvedené v tabulce ¢. 1:

D Pouzije se pro hluk z provozu stacionarnich zdrojt a hluk ze Zelezniénich stanic zajistujicich vlakotvorné prace,
zejména roziad’'ovani a sestavu nakladnich vlaku, prohlidku vlakt a opravy vozi. Pro hluk ze Zelezni¢nich stanic
zajist'ujicich vlakotvorné prace, které byly uvedeny do provozu pfede dnem 1. listopadu 2011, se pficita pro no¢ni
dobu dalsi korekce +5 dB.

2 Pouzije se pro hluk z dopravy na drdhach, neni-li uvedeno jinak, na silnicich III. t¥idy, mistnich komunikacich
III. tfidy a Gcelovych komunikacich ve smyslu § 7 odst. 1 zakona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich,
ve znéni pozdgjsich predpist.

% Pouzije se pro hluk z dopravy na délnicich, silnicich 1. a II. tfidy a mistnich komunikacich I. a II. tfidy
v uzemi, kde hluk z dopravy na téchto komunikacich je prevazujici nad hlukem z dopravy na ostatnich pozemnich
komunikacich. PouZije se pro hluk z dopravy na drahach v ochranném pasmu drahy. PouZije se pro hluk z dopravy
na tramvajovych a trolejbusovych drahach vedenych po silnicich I. a II. tfidy a mistnich komunikacich I. a II.
tiidy.

4 Pouzije se pro stanoveni hodnoty hygienického limitu staré hlukové zitéze.

Zakazka ¢.: 20.0019-01 Strana 14/70




EKOLA group, spol. s r.0., Mistrovskd 4, 108 00 Praha 10, www.ekolagroup.cz
Drzitel certifikatii: CSN EN ISO 9001:2016, CSN EN ISO 14001:2016, CSN OHSAS 18001:2008

. ('J'Jio'.%;;

3.2. Hygienické limity hluku

Z vyse citovaného textu nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., ve znéni pozdé&jsich predpist, vyplyvaji

nasledujici hygienické limity pro chranény venkovni prostor staveb.

Silniéni doprava Den Noc
o 6-22 h 22-6 h
HIuk z dopravy na silnicich III. t¥idy, mistnich komunikacich III. tfidy | Laeqg16h L aeq,eh
a ucelovych komunikacich 55 dB 45 dB
Hluk z dopravy na dalnicich, pozemnich komunikacich I. a II. tfidy | Laeqg16h L aeq,eh
a mistnich komunikacich I. a II. t¥idy 60 dB 50 dB
Hluk z dopravy na pozemnich komunikacich v ptipadé staré hlukové L Aeq,16h Leq,8h
zatéze 70 dB 60 dB

Zakazka ¢.: 20.0019-01

Strana 15/70




EKOLA group, spol. s r.0., Mistrovskd 4, 108 00 Praha 10, www.ekolagroup.cz

y ; . A
Dritel certifikati: CSN EN ISO 9001:2016, CSN EN ISO 14001:2016, CSN OHSAS 18001:2008 (o teer

4, Méreni

Ve dnech 21. 6. — 22. 6. 2017 bylo provedeno 24hodinové méfeni hluku (podklad [12]). Ugelem
méteni bylo zjisténi stavajici akustické situace a ovetfeni vypoctového modelu. Méteni hluku
bylo provedeno ve 2 méticich mistech. Po celou dobu méteni bylo v mistech méfeni provadéno
s¢itani intenzit dopravy.

Misto _méreni M1 bylo umisténo v chranéném venkovnim prostoru rodinného domu
v ul. Nachodska ¢. p. 338, v Trutnové—Poftic¢i. Mikrofon byl umistén na stativu ve vysce 5,5 m
nad terénem a ve vzdalenosti 2 m od fasady, pied stfedem okna ve 2. NP. Komunikace 1/14 je
vV misté méfeni dvoupruhova obousmérna, siroka 7,5 m, nejvyssi dovolena rychlost v profilu
mista méfeni je 50 km/h. Povrch vozovky je asfaltovy bez nerovnosti. Misto méfeni bylo od 0sy
komunikace 1/14 vzdaleno 4,5 m. Dopravni proud tvoii osobni a nakladni automobily, nakladni
soupravy a autobusy.

Misto méieni M2 bylo umisténo v chranéném venkovnim prostoru rodinného domu v obci
Kralovec ¢. p. 109. Mikrofon byl umistén na stativu ve vysce 4,0 m nad terénem a ve
vzdalenosti 2 m od okna mistnosti v 2. NP. Komunikace 11/300 je v mist¢ méfeni dvoupruhova
obousmérna, Sirokd 4,5 m. Misto méfeni bylo od 0sy komunikace vzdaleno 5 m. Povrch
vozovky je asfaltovy s nerovnostmi. Dopravni proud tvoii osobni a nakladni automobily,
nakladni soupravy a autobusy. Nejvy$si dovolena rychlost na komunikaci je v profilu mista
méteni 50 km/h.

V Tab. 1 jsou uvedeny namétené hodnoty ekvivalentnich hladin akustického tlaku A, v Tab. 3
Jsou uvedeny intenzity silni¢ni dopravy zjisténé v prabéhu méteni.

Tab. 1: Naméiené celkové ekvivalentni hladiny akustického tlaku A

Misto a datum méfeni Vyék’a bodu nad Nameétena ekvivalentni hladina akustického tlaku A [dB]
terénem [m]
M1 55 L aeq,16n — den [6:00—22:00 h] 70,0 dB
21.6.-22.6.2017 ' Laeg,8n — NOC [22:00-6:00 h] 65,4 dB
M2 40 Laeg,16n — den [6:00-22:00 h] 58,1 dB
21.6.-22.6.2017 ' Laeg,en — NOC [22:00-6:00 h] 53,9 dB

Naméfené hodnoty Laegt uvedené v Tab. 1 jsou véetné odrazu akustické energie od fasad za
jednotlivymi body méfeni a vyjadiuji ekvivalentni hladinu akustického tlaku A na daném miste,
v danou dobu a za konkrétnich podminek. V nasledujici tabulce jsou dale uvedeny hodnoty
korigované na odrazivy povrch a vysledné hladiny snizené o kombinovanou rozsifenou
nejistotu méfeni (2,0 dB) v souladu s nafizenim vlady ¢. 272/2011 Sb., ve znéni pozdé¢jSich
predpist.
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Tab. 2: Naméi‘'ené hodnoty a korekce namétrenych hodnot pro cely hodnoceni a stanoveni
vysledné hodnocené hladiny

Hodnota VySledna,
. = hodnocena
korigovana na .
eyl - hladina
Adresa mista Namérena hodnota odrazivy povrch stanovena dle
. coa ms dle CSN ISO 1996- e ovena |
Misto méreni, 2. piiloha B V narizeni vlady
méFeni posuzované misto P & 272/2011 Sb. ?
DEN NOC DEN NOC DEN NOC
L Aeq,16h L Aeq,8h L Aeq,16h L Aeq,8h L Aeq,16h L Aeq,8h
[dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]

Néachodska €. p. 338,

M1 Truthov—Pofici

70,0 +£2,0 | 65,4+2,0 | 68,0+2,0 | 63,4 +2,0 66,0 61,4

M2 Kralovec ¢. p. 109 58,1+2,0 | 53,9+2,0 | 56,1+2,0 | 51,9+2,0 | 54,1 49,9

VVysledna hodnota korigovana dle CSN ISO 1996-2 v souladu s Metodickym navodem — Véstnik MZ
CR, ¢astka 11/2017 pro hodnoceni hluku v chranéném venkovnim prostoru staveb.

2'Vysledna hodnocend hladina sniZen4 o kombinovanou rozsifenou nejistotu méfeni (2,0 dB) v souladu
S nafizenim vlady €. 272/2011 Sb., ve znéni pozd¢jsich predpist.

Tab. 3: Vysledky séitani intenzit silni¢ni dopravy

Scitaci profil M1 komunikace 1/14 Nachodska, Trutnov

Smér Mladé Buky Smér Upice
Interval méreni
OA LN TN BUS OA LN TN BUS
Den
[6:00-22:00 h] 2524 263 743 33 2512 203 168 26
Noc
[22:00-6:00 h] 211 26 180 6 293 18 7 5

S¢itaci profil M1 komunikace I1/300 Kralovec

Smér Zaclét Smér Bernartice
Interval méreni
OA LN TN BUS OA LN TN BUS
Den
[6:00-22:00 h] 318 18 5 11 308 24 5 11
Noc
[22:00-6:00h] | 48 0 0 2 29 2 0 1
Legenda: OA — osobni automobily

LN — lehka nakladni vozidla

TN — tezka nakladni vozidla

BUS — autobus
Na Obr. 8 je znazornéna situace mist méteni, na Obr. 9 je zobrazena fotodokumentace véetné
umisténi mikrofona.
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Obr. 8: Situace mist méreni
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Zdroj: [12]

Zakazka ¢.: 20.0019-01

Strana 18/70




EKOLA group, spol. s r.0., Mistrovskd 4, 108 00 Praha 10, www.ekolagroup.cz

y ; . A
Dritel certifikati: CSN EN ISO 9001:2016, CSN EN ISO 14001:2016, CSN OHSAS 18001:2008 (o teer

5. Metodika a ovéreni vypoctového modelu

5.1. Metodika vypoctu

Ke zjisténi stavu akustické situace v feSeném uzemi byl pouzit program CadnaA, verze 2020
MR 1, sestaveni 177.5010 (podklad [15]).

Akustické parametry provozu na silni¢nich komunikacich byly generovany v souladu s ¢eskou
vypoctovou metodikou s vyuzitim podkladu ,,Vypocet hluku z automobilové dopravy,
aktualizace metodiky, Manudl 2018, ktery je aktualizaci a vychéazi z ptredchozich verzi
metodiky viz ,,Metodické pokyny pro vypoéet hladin hluku z dopravy (VUVA, Brno 1991)~,
,Novela metodiky pro vypodet hluku ze silni¢ni dopravy (Zpravodaj MZP CR ¢&. 3/1996),
»Novela metodiky pro vypocet hluku silni¢ni dopravy (Planeta ¢. 2/2005) a ,,Vypocet hluku
Z automobilové dopravy, Manual 2011,

Ve vypoctovych bodech v chranéném venkovnim prostoru staveb je ekvivalentni hladina
akustického tlaku A stanovena pro dopadajici zvukovou vlnu v souladu s nafizenim vlady
¢. 272/2011 Sb., ve znéni pozd¢jsich predpist.

5.2. Ovéreni vypoctového modelu

Ovéfeni vypoctového modelu bylo provedeno na zakladé naméfenych hodnot (podklad [12]).
V Tab. 4 je uvedeno porovnani naméfenych a vypoctenych hodnot ekvivalentnich hladin
akustického tlaku A v mistech méfeni. Ovéfeni vypoctového modelu je pro mista M1 a M2
provedeno vcetné odrazu akustické energie od fasad za misty méfeni, resp. vypoctu z ditvodu
porovnani s objektivné zjisténou realnou situaci v ramcei provedeného méfeni.

Tab. 4: Ovéieni vypoétového modelu

Ekvivalentni hladiny akustického tlaku Laeq, [dB]
Mista Nameérené Vypocitané
meéfeni hodnoty hodnoty

Den Noc Den Noc Den Noc
M1 70 65,4 70,2 65 0,2 -0,4
M2 58,1 53,9 59,4 52,1 1,3 -1,8

Rozdil

Uvedené hodnoty Laeq 1V misté méfeni M1 a M2 jsou vcetn€ odrazu akustické energie od fasad
za misty méfeni a neslouZi pro pfimé porovnani s hygienickym limitem, nebot’ nejsou
korigovany pro ucely hodnoceni a stanoveni vysledné hodnocené ekvivalentni hladiny
akustického tlaku A.

Rozdil mezi vypoctem a métenim je v rozmezi do +2,0 dB. Tato hodnota zajist'uje dostatecnou
piesnost vysledku.

5.3. Presnost vysledku vypoctu

Mezi faktory ovliviiujici piesnost vysledku vypoctu patii predev§im vstupni udaje, presnost
mapovych podkladd, neurCitost vypoctu — zaokrouhlovani vypoctu, stupeni projektové
dokumentace apod. Vypoctovy model byl ovéfen na zaklad¢é provedeného méfeni. Vypoctené
hodnoty ekvivalentni hladiny akustického tlaku A jsou pii hodnoceni akustické situace uvadény
s ptesnosti vysledku vypoctu £2,0 dB.
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6.

Vstupni podklady vypoctu

6.1. Intenzity dopravy pro vyhledové akustické situace

Intenzity dopravy pouzité pro vypocet vyhledovych akustickych situaci v roce 2028 a v roce
2040 byly ptevzaty z podkladu [19]. Rozdéleni vozidel kategorie ,,lehkd nakladni vozidla do
3,5 t“ na osobni a nakladni automobily bylo provedeno v souladu s Manualem 2018 (podklad
[9]). Intenzity dopravy na planovaném tseku dalnice D11 pouzité k vypocétu vyhledovych stavi
vroce 2028 a 2040 jsou uvedeny v Tab. 5 a Tab. 6. Intenzity dopravy na sjezdovych
anajezdovych vétvich mimourovilovych kfizovatek a intenzity dopravy na planované
komunikaci v ulici Elektrarenska v Trutnové Pofi¢i veetné ostatni komunikacni sité jsou
uvedeny v Tab. 7-Tab. 10. Oznaceni tseku je zobrazeno na Obr. 10-Obr. 13.

Tab. 5: Intenzity automobilové dopravy na dalnici D11 pouzité ve vypoc¢tu akustické situace

v roce 2028
Osobni Nakladni Osobni Nakladni
ID . automobily| automobily | automobily | automobily | Celkem
G Popis .
useku 24 hodin
Denni doba Noc¢ni doba
(06:00-22:00 h) (06:00-22:00 h)
1 D | Pocatek stavby — MUK Stfitez 12 728 2642 1470 700 17 540
2 D MUK Stiitez 6 798 1852 892 558 10 100
3 D MUK Stfitez 7 309 1911 939 561 10 720
4 D | MUK Sttitez —- MUK Poti¢i 7 682 1968 969 571 11190
5D MUK Pofi¢i 5737 1823 802 598 8 960
6 D MUK Pofici 3762 1668 629 631 6 690
7 D | MUK Poti¢i — MUK Kralovec | 5720 1820 789 571 8 900
8 D MUK Krélovec 4833 1767 719 601 7920
9 D |MUK Kralovec — hranice CR/PL| 4 960 1770 719 601 8 050
Zdroj: [19]
Tab. 6: Intenzity automobilové dopravy na dalnici D11 pouZité ve vypoctu akustické situace
v roce 2040
Osobni Nakladni Osobni Nakladni
ID . automobily| automobily | automobily | automobily | Celkem
. Popis .
useku 24 hodin
Denni doba No¢ni doba
(06:00—22:00 h) (06:00—22:00 h)
1 D | Pocatek stavby — MUK Stfitez 13 456 2894 1588 782 18 720
2 D MUK Stitez 7 333 2 047 973 627 10980
3D MUK Stiitez 7 993 2127 1033 627 11 780
4 D | MUK Stiitez — MUK Pofiéi 8 507 2193 1080 630 12 410
5D MUK Porici 6 615 2035 906 654 10 210
6 D MUK Porici 4 603 1887 722 678 7 890
7_D | MUK Poti¢i — MUK Kralovec | 6664 2036 902 628 10 230
8 D MUK Krélovec 5777 1993 822 658 9250
9D MUK Krélovec — hranice CR/PL| 5874 1996 842 648 9 360
Zdroj: [19]
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Tab. 7: Intenzity automobilové dopravy pro rok 2028 a 2040 - MUK St¥ite

Obr. 10: Ozna&eni useki — MUK St¥iteZ

Osobni Nakladni Osobni Nakladni
ID diseku Rok automobily | automobily | automobily | automobily Celker_n
24 hodin
Denni doba No¢ni doba
(06:00-22:00 h) (06:00-22:00 h)
1 3013 387 254 86 3740
2 464 56 30 10 560
3 3013 387 254 86 3740
2028
4 444 56 30 10 540
5 3477 443 284 96 4300
6 6770 890 724 166 8 550
1 3097 413 264 86 3860
2 620 70 40 10 740
3 3107 413 264 86 3870
2040
4 574 66 40 10 690
5 3717 453 304 96 4570
6 7241 969 788 192 9190
Zdroj: [19]

Zdroj: [15]
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Tab. 8: Intenzity automobilové dopravy pro rok 2028 a 2040 — MUK Trutnov—Po¥i¢i

Obr. 11: Ozna&eni useki — MUK Trutnov—Po¥iéi

Osobni Nakladni Osobni Nakladni
ID diseku Rok automobily | automobily | automobily | automobily Celker_n
24 hodin
Denni doba No¢ni doba
(06:00-22:00 h) (06:00-22:00 h)
1 5892 318 564 36 6810
2 2919 151 210 30 3310
3 1925 105 144 16 2190
2028
4 994 46 67 13 1120
5 2 092 108 154 16 2370
6 1014 46 77 13 1150
1 5972 338 574 46 6930
2 2 956 154 220 30 3360
3 1905 105 144 16 2170
2040
4 1051 49 77 13 1190
5 2 096 124 160 20 2400
6 1071 49 77 13 1210
Zdroj: [19]

Zdroj: [15]
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Tab. 9: Intenzity automobilové dopravy pro rok 2028 a 2040 - MUK Kralovec

Osobni Nakladni Osobni Nakladni
ID diseku Rok automobily | automobily | automobily | automobily Celker_n
Denni doba No¢ni doba 24 hodin
(06:00-22:00 h) (06:00-22:00 h)
1 454 16 30 0 500
2 454 16 30 0 500
3 67 3 0 0 70
4 2028 57 3 0 0 60
5 1601 119 100 0 1820
6 1474 106 100 0 1680
7 1367 93 80 0 1540
1 454 16 30 0 500
2 454 16 30 0 500
3 67 3 0 0 70
4 2040 57 3 0 0 60
5 1614 126 100 0 1840
6 1491 109 100 0 1700
7 1387 93 100 0 1580
Zdroj: [19]
Obr. 12: Oznaéeni useki —- MUK Kralovec
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Zdroj: [15]
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Tab. 10: Intenzity automobilové dopravy pro rok 2028 a 2040 — ulice Elektrarenska a okolni
komunikaéni sit’

Osobnl’_ Nékladl_n’ Osobni_ Nz’lkladl_ni
ID iiseku Rok automobily | automobily | automobily | automobily 2?#;%?:1
Denni doba No¢ni doba
(06:00-22:00 h) (06:00-22:00 h)
1 1028 112 76 14 1230
2 756 74 56 4 890
3 4634 856 358 72 5920
4 3560 740 318 72 4690
5 2028 274 106 30 10 420
6 312 38 30 0 380
7 1084 106 76 14 1280
8 1469 122 97 14 1700
9 999 141 80 10 1230
1 1402 138 96 14 1650
2 1140 90 86 4 1320
3 4814 926 378 72 6190
4 3 386 774 308 72 4540
5 2040 290 110 30 10 440
6 322 38 30 0 390
7 1458 132 96 14 1700
8 1881 139 127 14 2160
9 1046 155 7 14 1290
Zdroj: [20]

Obr. 13: Oznadeni usekt — ulice Elektrarenska a okolni komunikaéni sit®

=

d roj: [15]
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6.2. Ostatni vstupni parametry vypoctu

Rychlost vozidel

Rychlost vozidel byla stanovena na zakladé nejvyssi dovolené rychlosti v souladu s TP 219
(podklad [21]) a Manualem 2018 (viz podklad [9]). Na dalnici D11 bylo uvazovano s nejvyssi
dovolenou rychlosti 130 km/h. Na sjezdovych a najezdovych komunikacich mimotroviiovych
ktizovatek bylo uvazovano s vypoctovou rychlosti 50-70 km/h. Na ostatnich komunikacich
bylo uvazovano s rychlosti 50 km/h v obci a 90 km/h mimo obec.

Povrch komunikaci
Povrch silnic je uvazovan kategorie ,,Ab“ v souladu s TP 219 (podklad [21]) a Manualem 2018
(podklad [9]).

Terén, valy, zarezy

Terénni vysky, zafezy a ptipadné valy byly vymodelovany na zakladé podkladu [1]. Terénni
vysky, zafezy a piipadné valy tykajici se samotné dalnice D11 a mimouroviovych kiiZzovatek
byly vymodelovany na zakladé podkladti dodanych zadavatelem (podklad [17]).

Poloha objektii

Poloha objektd byla stanovena na zakladé podkladu [2]. Pfipadné doslo k doplnéni
¢i aktualizaci na zaklad¢ mapového a terénniho prizkumu provedeného zpracovatelem
akustického posouzeni.

Vysky objekti
Vysky objektd v zajmovém tzemi byly zjistény na zakladé mapového a terénniho prizkumu
provedeného zpracovatelem akustického posouzeni.

Pohltivost fasad
Vzhledem Kk charakteru zastavby byl zvolen koeficient pohltivosti fasad jednotlivych
objektt 0,21.
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7. Vysledky vypoctu a vyhodnoceni

7.1. Vypoctové body

Kontrolni vypoétové body byly umistény v chranéném venkovnim prostoru staveb,
ve vzdalenosti 2 metry pied fasddou objektu. Body vypoctu byly umistény u nejblizSich
chranénych staveb v okoli posuzovaného tseku dalnice D11.

Nasledujici tabulky uvadéji vycet kontrolnich vypoctovych bodl pouzitych pro vypocet hluku
z provozu dopravy na posuzovaném useku stavby D11 1109. Body jsou v tabulkach rozdéleny
podle jednotlivych obci. Jejich polohu zobrazuji Obr. 14 az Obr. 23.

Tab. 11: Popis kontrolnich vypo¢tovych bodua v obci Trutnov — Novy Rokytnik

Vyska bodu . - S
P . Zpusob vyuziti Katastralni
Bod vypoctu nad t[(:;]enem objektu dle KN Adresa Gzemi
C o Stfitez u Trutnova
NR 01 2,0 Rodinny dim Nad Silnici ¢p. 23 [757896]
NR 02 (JV fasada) 15 . , C s
NR 02a (JV fasida) 5.0 Objekt k bydleni| Novorokytnicka ¢p. 7
NR 03 (J fasada) 4,5 . , C s , ,
NR 03a (V fasada) 15 Objekt k bydleni| Novorokytnicka ¢p. 8 Stagslécl)légmk
NR 04 (J fasada) 2,0
NR 04a (V fasada) 4,5 Objekt k bydleni| Starorokytnicka ¢p. 10
NR 04b (V fasada) 2,0

Poznamka:
1) Zpiisob vyuziti stavebnich objektit byl zjistovan dle RUIAN a KN — stav kvéten 2020.
2) J — jizni, Z — zdpadni, S — severni, V — vychodni, N — jihovychodni, JZ — jihozdpadni,
SV — severovychodni, SZ — severozapadni.
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Tab. 12: Popis kontrolnich vypo¢tovych bodi v obci Trutnov — Stary Rokytnik

Vyska bodu . —_ AL
P 2 Zpisob vyuziti Katastralni
Bod vypoétu nad t[zl]']enem objektu die KN Adresa izemi
SR 01 (SZ fasada) 1,5
SR 0la (SZ fasada) 4,5 Rodinny dim | Stary Rokytnik ¢p. 186 |Stary Rokytnik
SR 01b (JZ fasada) 1,5 [755192]
SR 02 50 Rodinny dim | Stary Rokytnik ¢p. 231

Poznamka:
1) Zpiisob vyuZiti stavebnich objektii byl zjistovan dle RUIAN a KN — stav kvéten 2020.
2) J — jizni, Z — zdpadni, S — severni, V — vychodni, JV — jihovychodni, JZ — jihozdpadni,
SV — severovychodni, SZ — severozapadni.

Budova
Komunikace

Vypoétovy bod

Zdroj: podklad [15]
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Tab. 13: Popis kontrolnich vypo¢tovych bodi v obci Trutnov — PorFi¢i

Vyska bodu

PR 2 Zpisob vyuziti Katastralni
Bod vypoétu nad t[er:;;enem objektu die KN Adresa zemi
P01 4,0 Rodinny dim Na Strani ¢p. 98
P02 4,0 Rodinny dim Na Strani ¢p. 334
P 03 4,5 Rodinny dim Na Strani ¢p. 97
P 04 (V fasada) 55 Rodinn{ ds Na Strari &n. 95
odinny dim a Strani ¢p.
P Oda (S fasada) 5,5 Y P
P 05 (J fasada) 2,0 . )
Rodinny d Na K Cp. 144
P 05a (Z fasada) 45 odinay G ahopelep
P 06 4,5 Rodinny dim Na Kopci ¢p. 94
P 07 2,0 Rodinny diim Za Rekou &p. 341
P 08 4,5 Bytovy diim Néachodska ¢p. 92
P09 8,5 Objekt k bydleni| Néachodska ¢p. 462
P 10 2,0 Novostavba bez ¢.p.
P 11 (V fasada) 9,0 Bytovy diim Néachodska ¢p. 19
P 12 (J fasada) 8,0 .
Rodinny dt Nachodska ¢ép. 338
P 12a (V fasada) 5,0 odinny um - Rachodska cp
P13 4.5 Rodinny diim Néachodska ¢p. 31 Po#i¢i u Trutnova
P14 45 Rodinny dim | Nachodska &p. 183 [769223]
P 15 (V fasada) 4,0
P 15a (V fasada) 2,5 Rodinny dim | Elektrarenska ¢p. 303
P 15b (S fasada) 4,0
P 16 (V fasada) 4,5
Bytovy di Elektrarenska ¢p. 310
P 16a (J fasada) 45 yiovy qum | Blextrarenska tp
P 17 (V fasada) 6,0
3,0
P 17a (J fasada) s .
6,0 Rodinny diim Sportovni ¢p. 340
3,0
P 17b (Z fasad :
(Z fasada) 6.0
P18 2,0 Novostavha -
P19 4,0 Rodinny dim | Elektrarenska ¢p. 538
P 20 (V fasada) 6,0
Bytovy d Elektrarenska ¢p. 224
P 20a (J fasada) 6,0 yiovy aum CRIATEnsica cp
P21 5,0 Rodinny dim Okrouhla ¢p. 385

Poznamka:

1) Zpiisob vyuziti stavebnich objektit byl zjistovan dle RUIAN a KN — stav kvéten 2020.
2) J — jizni, Z — zdpadni, S — severni, V — vychodni, JV — jihovychodni, JZ — jihozdpadni,
SV — severovychodni, SZ — severozapadni.
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Obr. 17: Zobrazeni kontrolnich vypoctovych bodi — situace v obci Trutnov — Poriéi, severni ¢ast
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Tab. 14: Popis kontrolnich vypo¢tovych bodi v obci Zlata OleSnice

Bod vipottu %ﬁi;m;’dm Zbsoh | ey | Katastrdnd
Z0 01 2,0 Objekt k bydleni | Zlata Olesnice ¢p. 86
Z0 02 2,0 Objekt k bydleni |Zlata Olesnice ¢p. 109
ZO 03 IV fasida) 40 Objekt k bydleni | Zlata Olesnice ¢p. 93 | 7Z]ata Olesnice
Z0 03a (SV fasada) 4,0 [793094]
Z0 04 (JZ fasada) 2,0
Z0 04a (JZ fasada) 4,0 Objekt k bydleni | Zlata Olesnice ¢p. 97
Z0 04b (SZ fasada) 3,0

Pozn.:

1) Zpiisob vyuziti stavebnich objektii byl zjistovin dle RUIAN a KN — stav kvéten 2020.
2) J — jiZzni, Z — zdpadni, S — severni, V — vychodni, JV — jihovychodni, JZ — jihozdpadni,
SV — severovychodni, SZ — severozapadni.

Obr. 18: Zobrazeni kontrolnich vypo¢tovych bodii — situace v obci Zlata OleSnice

D Budova
Komunikace
(2] Vypoétovy bod

"

Zdroj: podklad [15]
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Tab. 15: Popis kontrolnich vypoétovych bodi v obci Bernartice-Kienov

Vyska bodu . veyr AL
P 2 Zpisob vyuziti Katastralni
Bod vypocétu nad t{x;nem objektu die KN Adresa zemi
BK 01 (V fasada) 4,5 Kfenov u Zacléte
Rodinny dim Ktenov ¢p. 55
BK 0la (V fasada) 15 Y P [602779]

Pozn.:
1) Zpiisob vyuziti stavebnich objektii byl zjistovin dle RUIAN a KN — stav kvéten 2020.

2) J — jizni, Z — zdpadni, S — severni, V — vychodni, JV — jihovychodni, JZ — jihozdpadni,
SV — severovychodni, SZ — severozdpadni.

Obr. 19: Zobrazeni kontrolnich vypoctovych bodi — situace v obci Bernartice — Kitenov

Bernartice-Krenov

|:| Budova
Komunikace
(2] Vypoétovy bod

Zdroj: podklad [15]
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Tab. 16: Popis kontrolnich vypo¢tovych bodi v obci Lampertice

Vyska bodu @ S .
Bod vypoctu na{i t[(;:i%nem ozbl]:igg ;?QIZKIE Adresa Ka}lizl;?lm
L 01 (S fasada) 4.5 Rodinny diim Lampertice ¢p. 2
L Ola (Z fasada) 4,5
L 02 2,0 Rodinny dim Lampertice ¢p. 102
L 03 ( fasada) L5 Rodinny dim | Lampertice &p. 223
L 03a (S fasada) 4,0
L 04 (Z fasada) 2,0
L 04a (S fasada) 4,0 Rodinny dim Lampertice ¢p. 227 .
L 04b (V fasada) 2.0 Lampertice
[602787]
L 05 (V fasdda) 4.5 Rodinny dtim Lampertice ¢p. 8
L 05a (J fasada) 2,0
L 06 (SV fasada) 2,0
L 06a (JV fasada) 4,5 Rodinny dim Lampertice ¢p. 7
L 06b (JZ fasada) 2,0
LLOO77a ((J;;f::;;;) ‘21:8 Rodinny dim | Lampertice &p. 125

Pozn.:
1) Zpiisob vyuziti stavebnich objektii byl zjistovin dle RUIAN a KN — stav kvéten 2020.
2) J — jizni, Z — zdpadni, S — severni, V — vychodni, JV — jihovychodni, JZ — jihozdpadni,
SV — severovychodni, SZ — severozapadni.

Obr. 20: Zobrazeni kontrolnich vypo¢tovych bodii — situace v obci Lampertice

Zdroj: podklad [15]

Zakazka ¢.: 20.0019-01 Strana 33/70



EKOLA group, spol. s r.0., Mistrovskd 4, 108 00 Praha 10, www.ekolagroup.cz Py
Drzitel certifikatii: CSN EN ISO 9001:2016, CSN EN ISO 14001:2016, CSN OHSAS 18001:2008 \(_/ :

Tab. 17: Popis kontrolnich vypo¢tovych bodi v obci Kralovec

s VySka l’)odu Zpusob vyuZziti AL g
Bod vypocétu nad t[(;:;nem objektu die KN Adresa Katastralni uizemi
K01 8,0 Objekt k bydleni Kralovec ¢p. 84
K 02 (JV fasada) 4,5
K 02a (SV fasada) 1,5 Rodinny dim Kralovec ¢p. 81
K 02b (SV fasada) 5,0
K 03 (JZ fasada) 4,5
K 03a (JZ fasada) 2,0 Rodinny dim Kralovec ¢p. 127
K 03b (SZ fasada) 2,0 Krilovec
If (g):a((ZS f::;il?) ;11(5) Objekt k bydleni Kralovec ¢p. 157 [602761]
K 05 2,0 Rodinny diim Kralovec ¢p. 148
EO%Z ((sz?:::;i) j:: Rodinny diim Kralovec &p. 109
K 07 (JZ fasada) 4,0
K 07a (SZ fasada) 4,0 Objekt k bydleni Kralovec ¢p. 107
K 07b (SV fasada) 3,0

Pozn.:
1) Zpiisob vyuziti stavebnich objektii byl zjistovin dle RUIAN a KN — stav kvéten 2020.

2) J — jizni, Z — zdpadni, S — severni, V — vychodni, JV — jihovychodni, JZ — jihozdpadni,
SV — severovychodni, SZ — severozapadni.

Obr. 21: Zobrazeni kontrolnich vypo¢tovych bodii —Kralovec—Dvorky

Kralovec - Dvorky

Zdroj: podklad [15]
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Obr. 22: Zobrazeni kontrolnich vypoé&tovych bodii —- MUK Kralovec
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Zdroj: podklad [15]

Obr. 23: Zobrazeni kontrolnich vypo¢tovych bodii — Kralovec, severni ¢ast

Zdroj: podklad [15]
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7.2. Vypocltové stavy

Vypocet byl proveden pro nasledujici stavy:

Vliv provozu na dalnici D11 v roce 2028 bez PHS — vypocet akustické situace v roce
2028 bez uvazovani navrzenych PHS. Rok 2028 odpovida stavu uvedeni stavby D11
1109 Trutnov — statni hranice do provozu. Ve vypoctu je hodnocen vliv provozu
dopravy na dalnici D11, na sjezdech a najezdech mimouroviovych kfizovatek véetné
napojeni na stavajici komunikace, které jsou soucasti posuzované stavby;

Vliv provozu na dalnici D11 v roce 2040 bez PHS — vypocet akustické situace v roce
2040 bez uvazovani navrzenych PHS. Ve vypoctu je hodnocen vliv provozu dopravy
na dalnici D11, na sjezdech a najezdech mimouroviovych ktizovatek vcetn¢ napojeni
na stavajici komunikace, které jsou soucasti posuzované stavby.

Vliv provozu na komunikaci III. tfidy (ul. Elektrarenska) v roce 2028 bez
navrZenych PHS — vypocet akustické situace v roce 2028. Ve vypoctu je hodnocen vliv
provozu dopravy na planovaném novém useku komunikace |Ill. tiidy v ulici
Elektrarenskd v Trutnové—Pofi¢i bez navrzenych PHS.

Vliv provozu na komunikaci III. tfidy (ul. Elektrarenska) v roce 2040 bez
navrZenych PHS — vypocet akustické situace v roce 2040. Ve vypoctu je hodnocen vliv
provozu dopravy na planovaném novém useku komunikace III. tiidy v ulici
Elektrarenska v Trutnové—Pofi¢i bez navrzenych PHS.

Vliv provozu na dalnici D11 v roce 2040 s PHS — vypocet akustické situace v roce
2040 s navrzenymi navrzenych PHS. Ve vypoctu je hodnocen vliv provozu dopravy na
dalnici D11, na sjezdech a najezdech mimouroviiovych kiizovatek vcetné napojeni na
stavajici komunikace, které jsou soucasti posuzované stavby.

Vliv provozu na komunikaci IIl. tfidy (ul. Elektrarenska) v roce 2040 s PHS
— vypocet akustické situace v roce 2040. Ve vypoctu je hodnocen vliv provozu dopravy
na planovaném novém Useku komunikace III. tfidy v ulici Elektrarenska v Trutnové—
Pofici s navrzenymi PHS.

Vliv provozu na komunikaci III. tfidy (ul. Elektrarenska) v roce 2040
s navrZenymi PHS u komunikace Elektrarenska v kumulaci s vlivem provozu na
ostatni komunikacni siti — celkova akusticka situace — vypocet akustické situace
v roce 2040. Ve vypoctu je hodnocen vliv provozu dopravy na planovaném novém
useku komunikace III. tfidy v ulici Elektrarenska v Trutnové—Pofic¢i s navrzenymi PHS
v kumulaci s provozem dopravy na ostatni komunikacni siti véetn¢ vlivu provozu na
planované délnici D11.
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7.3. Vysledky a vyhodnoceni vypoctu vyhledovych situaci pro D11

V nasledujicich tabulkach jsou uvedeny vypoétené ekvivalentni hladiny akustického tlaku A
Z provozu silni¢ni dopravy na délnici D11 v posuzovanych obcich pro jednotlivé posuzované
stavy. Vyhodnoceni posuzovanych stavi pro kazdou obec je provedeno pod ptislusnou
tabulkou.

Trutnov — Novy Rokytnik

Tab. 18: Vypoétené ekvivalentni hladiny akustického tlaku A v kontrolnich vypo¢tovych bodech
v obci Trutnov — Novy Rokytnik

Vypoctené ekvivalentni hladiny
Vyika akustického tlaku A
. bodu nad| Laeqen (dB) — Den, Laegen (dB) — Noc
Bod vypoctu . z z p ,
terénem | Vyhledovy stav v | Vyhledovy stav v
[m]  [roce 2028 bez PHS|roce 2040 bez PHS

Den Noc Den Noc
NR 01 2 53,9 49,1 54,2 49,5
NR 02 (JV fasada) 15 53,8 49,0 54,1 494
NR 02a (JV fasada) 5 56,3 51,5 56,6 51,9
NR 03 (J fasada) 4,5 55,2 50,4 55,5 50,8
NR 03a (V fasada) 15 54,8 50,0 55,0 50,4
NR 04 (J fasada) 2 54,1 49,3 54,3 49,7
NR 04a (V fasada) 4,5 54,9 50,1 55,2 50,5
NR 04b (V fasada) 2 54,0 49,2 54,3 49,6

Pozn.: U vypoctenych hodnot zvyraznénych ,, tuéné* dochdazi k prekracovani hygienického limitu hluku z provozu
dopravy na ddlnicich 60/50 dB (den/noc).

Vvhodnoceni vyhledové akustické situace v roce 2028

Vypocétené hodnoty Laeg,16h Z provozu silniéni dopravy na dalnici D11 se v denni dobé pohybuji
v intervalu 53,8-56,3 dB. V no¢ni dob¢ se vypocétené hodnoty Laeqsh pohybuji v intervalu 49,0—
51,5 dB.

Hygienicky limit pro hluk zdopravy na dalnicich 60/50 dB (den/noc) je piekrocen
ve vypoctovych bodech NR 02a, NR 03 a NR 04a v no¢ni dob&. V ostatnich vypoctovych
bodech je hygienicky limit v denni i no¢ni dobé dodrzZen.

Vvyhodnoceni vyvhledové akustické situace v roce 2040

Vypoctené hodnoty Laeg,16n z provozu silni¢ni dopravy na dalnici D11 se v denni dobé pohybuji
v intervalu 54,1-56,6 dB. V no¢ni dob¢ se vypoctené hodnoty Laeqgnh pohybuji v intervalu 49,4—
51,9 dB.

Hygienicky limit pro hluk z dopravy na dalnicich 60/50 dB (den/noc) je splnén v kontrolnich
vypoctovych bodech NR 01, NR 02 a NR 04 a NR 04b.

K piekro¢eni hygienického limitu pro hluk z dopravy na dalnicich 60/50 dB (den/noc) dochazi
v bodé¢ NR 023, NR 03, NR 03a a NR 04a v no¢ni dobé. Z tohoto ditvodu je navrzena PHS
Novy Rokytnik o vySce 3—4 m.
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Trutnov — Stary Rokytnik

Tab. 19: Vypoétené ekvivalentni hladiny akustického tlaku A v kontrolnich vypo¢tovych bodech
v obci Trutnov — Stary Rokytnik

Vypoctené ekvivalentni hladiny
Vyika akustického tlaku A

bodu nad| Laeg1sh (B) — Den, Laegsn (dB) — Noc

terénem | Vyhledovy stav v | Vyhledovy stav v
[m]  [roce 2028 bez PHS|roce 2040 bez PHS

Den Noc Den Noc
SR 01 (SZ fasada) 15 53,6 49,3 54,0 49,7
SR 0la (SZ fasada) 4,5 54,2 49,9 54,6 50,3
SR 01b (JZ fasada) 15 53,1 48,8 53,5 49,2

SR 02 5 51,4 47,1 51,8 47,5

Bod vypoctu

Pozn.: Uvypoctenych hodnot zvyraznénych ,,tucné" dochazi k prekracovani hygienického limitu hluku z provozu
dopravy na ddlnicich 60/50 dB (den/noc).

Vvhodnoceni vyhledové akustické situace v roce 2028

Vypoctené hodnoty Laeg,16h z provozu silni¢ni dopravy na dalnici D11 se v denni dobé pohybuji
v intervalu 51,4-54,2 dB. V no¢ni dobé se vypoctené hodnoty Laeggh pohybuji v intervalu 47,1
49,9 dB.

Hygienicky limit pro hluk z dopravy na dalnicich 60/50 dB (den/noc) je splnén ve vSech
kontrolnich vypoctovych bodech.

Vvhodnoceni vyhledové akustické situace v roce 2040

Vypoctené hodnoty Laeg,16h z provozu silni¢ni dopravy na dalnici D11 se v denni dobé pohybuji
v intervalu 51,8-54,6 dB. V no¢ni dobé se vypoctené hodnoty Laeggh pohybuji v intervalu 47,5
50,3 dB.

Hygienicky limit pro hluk z dopravy na dalnicich 60/50 dB (den/noc) je splnén v kontrolnich
vypoctovych bodech SR 01, SR 01b a SR 02.

K ptekroceni hygienického limitu pro hluk z dopravy na dalnicich 60/50 dB (den/noc) dochézi
vV bod¢ SR 0l1a v no¢ni dobé. Z tohoto diivodu je navrzena PHS Stary Rokytnik o vySce 2 m.
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Trutnov-Porici

Tab. 20: Vypoétené ekvivalentni hladiny akustického tlaku A v kontrolnich vypo¢tovych bodech
v obci Trutnov-PoFi¢i, hluk z provozu dopravy na D11

Vypoctené ekvivalentni hladiny
akustického tlaku A

Vyska
. bodu nad| Laeqen (dB) — Den, Laegsn (dB) — Noc
Eelimpeta terénem | Vyhledovy stav v | Vyhledovy stav v
[m]  [roce 2028 bez PHS|roce 2040 bez PHS

Den Noc Den Noc
PO1 4 51,2 47,5 51,7 47,9
P02 4 51,3 47,7 51,8 48,1
P03 4,5 53,3 49,7 53,9 50,2
P 04 (V fasada) 55 58,4 54,8 59,0 55,2
P 04a (S fasada) 55 57,6 53,9 58,2 54,3
P 05 (J fasada) 2 56,0 52,6 56,6 53,0
P 05a (Z fasada) 45 58,9 55,4 59,5 55,8
P 06 45 58,1 54,4 58,6 54,8
P07 2 53,0 49,3 53,5 49,7
P 08 45 54,6 50,9 55,1 51,3
P09 8,5 51,1 47,4 51,7 47,8
P10 2 52,9 49,2 53,4 49,7
P 11 (V fasada) 9 57,9 54,2 58,4 54,6
P 12 (J fasada) 8 54,4 50,7 54,9 51,1
P 12a (V fasada) 5 54,4 50,7 54,9 51,1
P13 4 54,6 50,9 55,1 51,3
P14 45 54,4 50,7 55,0 51,2
P 15 (V fasada) 4 50,5 46,8 51,0 47,2
P 15a (V fasada) 2,5 50,1 46,3 50,6 46,8
P 15b (S fasada) 4 49,7 45,9 50,2 46,4
P 16 (V fasada) 4,5 50,2 46,5 50,7 46,9
P 16a (J fasada) 45 49,9 46,2 50,4 46,6
P 17 (V fasada) 6 54,0 50,3 54,5 50,7
3 51,6 479 52,1 48,3

P 17a (J fasada)
6 52,6 48,9 53,2 49,4
3 48,9 45,2 49,5 45,6

P 17b (Z fasada)
6 50,5 46,7 51,0 47,2
P18 2 52,1 48,4 52,6 48,8
P19 4 50,9 47,2 51,5 47,7
P 20 (V fasada) 6 48,8 45,0 49,3 45,5
P 20a (J fasada) 6 48,4 44,7 48,9 451
P21 5 43,4 39,6 43,9 40,1

Pozn.: U vypoctenych hodnot zvyraznénych ,, tuéné* dochazi k prekracovani hygienického limitu hluku z provozu
dopravy na dalnicich 60/50 dB (den/noc).
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Vyhodnoceni vyvhledové akustické situace v roce 2028

Vypoctené hodnoty Laeg,16h Z provozu silni¢ni dopravy na dalnici D11 se v denni dobé pohybuji
v intervalu 43,4-58,9 dB. V no¢ni dob¢ se vypoctené hodnoty Laeg,sh pohybuji v intervalu 39,6—
55,4 dB.

Hygienicky limit pro hluk z dopravy na dalnicich 60/50 dB (den/noc) je splnén bodech P 01—
P03, P 07, P 09, P10, P15-P16aa P 17a—P 21.

K piekroceni hygienického limitu pro hluk z dopravy na dalnicich 60/50 dB (den/noc) dochazi
v bodech P 04—P 06, P 08, P 11-P 14 a P 17 v no¢ni dobé.

Vyhodnoceni vvhledové akustické situace v roce 2040

Vypoctené hodnoty Laeg,16h Z provozu silni¢ni dopravy na dalnici D11 se v denni dobé€ pohybuji
v intervalu 43,9-59,5 dB. V no¢ni dobé¢ se vypoctené hodnoty Laeg,sh pohybuji v intervalu 40,1—
55,8 dB.

Hygienicky limit pro hluk z dopravy na délnicich 60/50 dB (den/noc) je splnén bodech P 01,
P02, P 07, P 09, P10, P15-P16aa P 17a—P 21.

K ptekroceni hygienického limitu pro hluk z dopravy na dalnicich 60/50 dB (den/noc) dochazi
v bodech P 03-P 06, P 08, P 11-P 14 a P 17 v no¢ni dobg¢.

Z tohoto diivodu jsou navrzeny PHS Pofici 1-8.
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Zlata OleSnice

Tab. 21: Vypoétené ekvivalentni hladiny akustického tlaku A v kontrolnich vypo¢tovych bodech
Vv obci Zlata Olesnice

Vypoctené ekvivalentni hladiny
Vyika akustického tlaku A
. bodu nad| Laegisn (dB) — Den, Laegsn (dB) — Noc
Bod vypoctu " 2 7 - ;
terénem | Vyhledovy stav v | Vyhledovy stav v
[m]  [roce 2028 bez PHS|roce 2040 bez PHS
Den Noc Den Noc
Z001 2 43,9 40,2 44,5 40,6
Z0 02 2 48,1 44,3 48,6 44.8
70 03 (JV fasada) 4 54,3 50,6 54,8 51,0
Z0 03a (SV fasada) 4 54,5 50,8 55,1 51,2
70 04 (JZ fasada) 2 51,7 48,0 52,3 48,4
70 04a (JZ fasada) 4 52,0 48,2 52,5 48,7
70 04b (SZ fasada) 3 45,7 41,9 46,2 42,4

Pozn.: U vypoctenych hodnot zvyraznénych ,, tuéné dochdzi K prekracovani hygienického limitu hluku z provozu
dopravy na ddlnicich 60/50 dB (den/noc).

Vvyhodnoceni vvhledové akustické situace v roce 2028

Vypoctené hodnoty Laeg,16h z provozu silni¢ni dopravy na dalnici D11 se v denni dobé pohybuji
v intervalu 43,9-54,5 dB. V no¢ni dob¢ se vypoctené hodnoty Laeqgnh pohybuji v intervalu 40,2—
50,8 dB.

Hygienicky limit pro hluk z dopravy na dalnicich 60/50 dB (den/noc) je splnén ve vypoctovych
bodech ZO 01, ZO 02 a ZO 04-Z0 04b.

K piekro¢eni hygienického limitu pro hluk z dopravy na dalnicich 60/50 dB (den/noc) dochazi
v bodech ZO 03 a ZO 03a v no¢ni dobg.

Vvyhodnoceni vyvhledové akustické situace v roce 2040

Vypocétené hodnoty Laeg,16h Z provozu silni¢ni dopravy na dalnici D11 se v denni dobé pohybuji
v intervalu 44,5-55,1 dB. V no¢ni dob¢ se vypoétené hodnoty Laeq,sh pohybuji v intervalu 40,6—
51,2 dB.

Hygienicky limit pro hluk z dopravy na dalnicich 60/50 dB (den/noc) je splnén ve vypoctovych
bodech ZO 01, ZO 02 a ZO 04-Z0 04b.

K ptekro¢eni hygienického limitu pro hluk z dopravy na dalnicich 60/50 dB (den/noc) dochazi
v bodech ZO 03 a ZO 03a v no¢ni dobg.

Z tohoto diivodu je navrzena PHS Zlat4 Olesnice.
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Bernartice — K¥enov

Tab. 22: Vypoétené ekvivalentni hladiny akustického tlaku A v kontrolnich vypo¢tovych bodech
v obci Bernartice — Kienov

Vypoctené ekvivalentni hladiny
Vyika akustického tlaku A

bodu nad| Laeg1sh (B) — Den, Laegsn (dB) — Noc

O T terénem | Vyhledovy stav v | Vyhledovy stav v
[m]  |roce 2028 bez PHS|roce 2040 bez PHS
Den Noc Den Noc
BK 01 (V fasada) 4,5 51,0 47,3 51,6 47,7
BK 0la (V fasada) 15 50,7 47,0 51,3 47,4

Vvhodnoceni vyhledové akustické situace Vv roce 2028

Vypoctené hodnoty Laeg,16h z provozu silnicni dopravy na dalnici D11 se v denni dobé€ pohybuji
v intervalu 50,7-51,0 dB. V no¢ni dob¢ se vypoctené hodnoty Laeqgnh pohybuji v intervalu 47,0—
47,3 dB.

Hygienicky limit pro hluk z dopravy na délnicich 60/50 dB (den/noc) je splnén ve vSech
vypoctovych bodech.

Vyhodnoceni vvhledové akustické situace v roce 2040

Vypoctené hodnoty Laeg,16h z provozu silni¢ni dopravy na dalnici D11 se v denni dobé€ pohybuji
v intervalu 51,3-51,6 dB. V no¢ni dob¢ se vypoctené hodnoty Laeqgnh pohybuji v intervalu 47,4—
47,7 dB.

Hygienicky limit pro hluk z dopravy na délnicich 60/50 dB (den/noc) je splnén ve vSech
vypoctovych bodech. Z tohoto diivodu neni nutné navrhovat protihlukova opatieni.
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Lampertice

Tab. 23: Vypoétené ekvivalentni hladiny akustického tlaku A v kontrolnich vypo¢tovych bodech
v obci Lampertice

Vypoctené ekvivalentni hladiny
akustického tlaku A
Vyska bodu |Laeq16n (dB) — Den, Laegen (dB) — Noc
Bod vypoctu  |nad terénem| Vyhledovy stav | Vyhledovy stav
[m] v roce 2028 bez | v roce 2040 bez
PHS PHS
Den Noc Den Noc
L 01 (S fasada) 4,5 52,8 49,1 53,4 49,6
L Ola (Z fasada) 4,5 52,4 48,7 53,0 49,2
L 02 2,0 51,2 47,5 51,7 47,9
L 03 (Z fasada) 1,5 53,3 49,6 53,9 50,1
L 03a (S fasada) 4,0 52,7 49,0 53,2 49,4
L 04 (Z fasada) 2,0 52,7 49,0 53,2 49,5
L 04a (S fasada) 4,0 53,4 49,7 53,9 50,2
L 04b (V fasada) 2,0 50,8 47,1 51,3 47,5
L 05 (V fasada) 4,5 47,1 43,4 47,6 43,8
L 05a (J fasada) 2,0 46,8 43,2 47,4 43,6
L 06 (SV fasada) 2,0 44,6 40,9 45,1 41,3
L 06a (JV fasada) 4,5 46,2 42,5 46,7 43,0
L 06b (JZ fasada) 2,0 45,2 41,5 45,7 42,0
L 07 (JV fasada) 4,0 53,6 49,9 54,2 50,3
L 07a (SV fasada) 2,0 53,0 49,2 53,5 49,7

Pozn.: Uvypoctenych hodnot zvyraznénych ,,tuéné‘ dochazi k prekracovani hygienického limitu hluku z provozu
dopravy na dalnicich 60/50 dB (den/noc).

Vvyhodnoceni vyvhledové akustické situace v roce 2028

Vypoctené hodnoty Laeq,16h Z provozu silni¢ni dopravy na délnici D11 se v denni dobé pohybuji
v intervalu 44,6-53,6 dB. V no¢ni dob¢ se vypoctené hodnoty Laeqgnh pohybuji v intervalu 40,9—
49,9 dB.

Hygienicky limit pro hluk z dopravy na dalnicich 60/50 dB (den/noc) je splnén ve vSech
vypoctovych bodech.

Vvyhodnoceni vyvhledové akustické situace v roce 2040

Vypoctené hodnoty Laeq,16h Z provozu silni¢ni dopravy na délnici D11 se v denni dobé pohybuji
v intervalu 45,1-54,2 dB. V no¢ni dob¢ se vypoctené hodnoty Laeqgnh pohybuji v intervalu 41,3—
50,3 dB.

Hygienicky limit pro hluk z dopravy na dalnicich 60/50 dB (den/noc) je splnén ve vypoctovych
bodech L 01-L 02, L 03a, L 04, L 04b-L 06b a L 07a.

K piekro¢eni hygienického limitu pro hluk z dopravy na dalnicich 60/50 dB (den/noc) dochazi
v bodech L 03, L 04a a L 07 v no¢ni dobé&. Z tohoto diivodu jsou navrzeny PHS Lampertice
a UR Lampertice.
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Kralovec

Tab. 24: Vypoétené ekvivalentni hladiny akustického tlaku A v kontrolnich vypo¢tovych bodech
v obci Kralovec, hluk z provozu dopravy na D11 a silnici 11/300

Vypoctené ekvivalentni hladiny
akustického tlaku A
Vyska bodu |Laeq16n (dB) — Den, Laegen (dB) — Noc
Bod vypo¢tu  |nad terénem| Vyhledovy stav | Vyhledovy stav
[m] v roce 2028 bez | v roce 2040 bez
PHS PHS
Den Noc Den Noc
K01 8,0 52,8 49,1 53,4 49,5
K 02 (JV fasada) 4,5 53,2 49,4 53,7 49,9
K 02a (SV fasada) 15 52,5 48,8 53,1 49,3
K 02b (SV fasada) 5,0 54,3 50,5 54,8 51,0
K 03 (JZ fasada) 4,5 52,7 48,9 53,3 49,4
K 03a (JZ fasada) 2,0 52,8 48,7 53,3 49,3
K 03b (SZ fasada) 2,0 53,0 48,0 53,4 48,8
K 04 (Z fasada) 4,5 55,8 48,3 56,0 49,9
K 04a (S fasada) 2,0 59,0 48,9 59,1 52,1*
K 05 2,0 59,8 48,8 59,8 52,6*
K 06 (J fasada) 4,5 59,8 49,2 59,9 52,8*
K 06a (Z fasada) 4,5 56,6 47,9 56,8 50,4*
K 07 (JZ fasada) 4,0 51,9 48,6 52,5 49,0
K 07a (SZ fasada) 4,0 54,6 51,2 55,2 51,7
K 07b (SV fasada) 3,0 53,1 49,8 53,7 50,2

Pozn.: U vypoctenych hodnot zvyraznénych ,,tucné" dochazi k prekracovani hygienického limitu hluku z provozu
dopravy na dalnicich 60/50 dB (den/noc).

*Prekroceni hodnoty 50 dB v nocni dobé ve vypoctovych bodech K 04a, K 05, K 06 a K06a je zpiisobeno provozem
dopravy na silnici 71/300, ktera je v téchto bodech dominantnim zdrojem hluku. PFi uvazovani provozu dopravy
pouze na posuzované dalnici D11 véetné provozu dopravy na sjezdech a ndjezdech MUK Krdlovec, které jsou
soucasti stavby, se pohybuji vypoctené hodnoty ve vyhledovém stavu v roce 2040 bez PHS ve vypoctovych bodech
K04a—KO06a v denni dobé v intervalu 47,1-50,0 dB a v nocni dobé v intervalu 43,4-46,3 dB. Hygienicky limit
pouze z provozu na planované dalnici D11 je vypoctové dodrzZen i bez realizace PHS.

Vvyvhodnoceni vyvhledové akustické situace v roce 2028

Vypoctené hodnoty Laeq,16h Z provozu silni¢ni dopravy na délnici D11 se v denni dobé pohybuji
v intervalu 51,9-59,8 dB. V noc¢ni dob¢ se vypoctené hodnoty Laeqgnh pohybuji v intervalu 47,9—
51,2 dB.

Hygienicky limit pro hluk z dopravy na dalnicich 60/50 dB (den/noc) je splnén ve vypoctovych
bodech K 01-K 02a, K 03-K 07 a k 07b.

K piekro¢eni hygienického limitu pro hluk z dopravy na dalnicich 60/50 dB (den/noc) dochazi
v bodech K 02b a K 07a v no¢ni dobé.

Vvyvhodnoceni vvhledové akustické situace v roce 2040

Vypoctené hodnoty Laeg,16h Z provozu silni¢ni dopravy na dalnici D11 se v denni dob¢ pohybuji
v intervalu 52,5-59,9 dB. V no¢ni dob¢ se vypoctené hodnoty Laeqgn pohybuji v intervalu 48,8—
52,8 dB.
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Hygienicky limit pro hluk z dopravy na dalnicich 60/50 dB (den/noc) je splnén ve vypoctovych
bodech K 01-K 02a, K 03-K 04 a K 07.

K piekro¢eni hygienického limitu pro hluk z dopravy na dalnicich 60/50 dB (den/noc) dochazi
v bodech K 02b, K 07a a k 07b v no¢ni dobé. V bodech K 03, K 03a a K 03b se vypoctena
hodnota Laeqsn nachazi pod hygienickym limitem hluku avSak v pasmu pfesnosti vypoctu.
Z tohoto diivodu jsou navrzeny PHS u osady Dvorky, u mimouroviiové kiizovatky Kralovec
a u objektu k bydleni ¢p. 107.

Hygienicky limit pro hluk z dopravy na dalnicich a silnicich I. a II. tfidy 60/50 dB (den/noc)
neni vypoctové splnén v bodech K 04a—K 06a v no¢ni dob¢, kde dominantnim zdrojem hluku
je provoz na stavajici silnici I1I/300. Hygienicky limit pouze z provozu na planované dalnici
D11 je vypoctove dodrzen.

V kapitole 8. je uveden navrh protihlukovych opatieni.

7.4. Vysledky a vyhodnoceni vypoctu vyhledovych situaci pro planovanou
komunikaci v ul. Elektrarenské
V nasledujici tabulce jsou uvedeny vypoctené ekvivalentni hladiny akustického tlaku A

z provozu silniéni dopravy na planovaném novém useku komunikace III. tiidy v ulici
Elektrarenska ve vyhledovych stavech pro rok 2028 a pro rok 2040.

Tab. 25: Vypoétené ekvivalentni hladiny akustického tlaku A v kontrolnich vypo¢tovych bodech
v obci Trutnov-Po¥i¢i (ul. Elektrarenska)

Vypoctené ekvivalentni hladiny

akustického tlaku A
Vyska bodu
Bod vypoctu | nad terénem
[m] Vyhledovy stav v | Vyhledovy stav v

roce 2028 bez PHS | roce 2040 bez PHS

Den Noc Den Noc

P 13 (Z fasada) 4,5 55,6 48,1 56,0 48,2
P 15 (V fasada) 4 54,9 48,3 55,9 48,6
P 15a (V fasada) 2,5 55,0 48,4 56,0 48,7
P 15b (S fasada) 4 54,4 47,8 55,5 48,1
P 16 (V fasada) 45 454 38,5 46,2 38,7
P 16a (J fasada) 4,5 46,8 38,3 48,0 39,3
P 17 (V fasada) 6 475 39,6 48,6 40,3
P 172 (J fasida) 3 54,1 45,6 55,3 46,6
6 54,2 45,7 55,4 46,7

3 53,7 45,2 54,9 46,1

P 17b (Z fasada) 6 538 | 453 | 551 46,3
P21 5 46,0 37,3 47,3 38,4

Pozn.: U vypoctenych hodnot zvyraznénych ,, tuéné dochazi k prekracovani hygienického limitu hluku z provozu
dopravy na silnicich 111 tFidy 55/45 dB (den/noc).

Zakazka &.: 20.0019-01 Strana 45/70




EKOLA group, spol. s r.0., Mistrovskd 4, 108 00 Praha 10, www.ekolagroup.cz ) ﬁ )
Dritel certifikatii: CSN EN ISO 9001:2016, CSN EN ISO 14001:2016, CSN OHSAS 18001:2008 L/'

Vvhodnoceni vyhledové akustické situace v roce 2028

Vypoctené hodnoty Laeqi6h z provozu silniéni dopravy na planovaném novém useku
komunikace III. tfidy se v denni dobé& pohybuji v intervalu 45,4-55,6 dB. V no¢ni dobé se
vypoctené hodnoty Laeqsh pohybuji v intervalu 37,3-48,4 dB.

Hygienicky limit pro hluk z provozu dopravy na komunikacich III. tfidy 55/45 dB (den/noc) je
V denni dobé splnén ve vSech vypoctovych bodech kromé bodu P13, v no¢ni dob¢ je limit
splnén ve vypoctovych bodech P 16, P 16a, P 17 a P 21.

K piekroceni hygienického limitu pro hluk z dopravy na komunikacich III. t¥idy 55/45 dB
(den/noc) dochazi v bodé P 13 v denni dobé¢ a v bodech P13-P 15b, P 17a, P 17b v no¢ni dobé.

Vyhodnoceni vyvhledové akustické situace v roce 2040

Vypoctené hodnoty Laeqi6h z provozu silniéni dopravy na planovaném novém useku
komunikace III. tfidy se v denni dob¢& pohybuji v intervalu 46,2—56,0 dB. V noc¢ni dob¢ se
vypoétené hodnoty Laeqsh pohybuji v intervalu 38,4-48,7 dB.

Hygienicky limit pro hluk z provozu dopravy na komunikacich III. tfidy 55/45 dB (den/noc) je
splnén ve vypoctovych bodech P 16, P 16a, P 17, a P 21.

K ptekroceni hygienického limitu pro hluk z dopravy na komunikacich III. tfidy 55/45 dB
(den/noc) dochazi v bodech P 13-P 15b, P 17aa P 17b.

Z tohoto diivodu jsou navrzeny PHS Elektrarenska 1-PHS Elektrarenska 4.
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8.  Navrh protihlukovych opatreni

Z prezentovanych vypocti uvedenych v predchozi kapitole je ziejmé, ze u nékterych
chranénych staveb by bez realizace protihlukovych opateni (PHO) dochazelo k piekra¢ovani
hygienického limitu hluku z dopravy na dalnicich 60/50 dB (den/noc), ptip. hygienického
limitu 55/45 dB pro hluk z dopravy na komunikacich III. tfidy.

V této kapitole je proveden navrh protihlukovych opatteni (PHO) v podob¢ protihlukovych stén
(PHS) v okoli posuzované dalnice D11 a silnice III. tfidy v ulici Elektrarenska tak, aby byly
V chranéném venkovnim prostoru staveb nachazejicich se v blizkosti posuzovanych staveb
splnény hygienické limity hluku.

Navrh protihlukovych stén byl proveden s ohledem na piedchézejici akustické posouzeni
zpracované v ramci DUR ,,D11 1109 Trutnov — statni hranice pod zakdzkovym &islem
15.0687-01 ze srpna 2016 s dodatkem v zaii 2017 (17.0367-01), a na akustické posouzeni ,,D11
1109 Trutnov — statni hranice CR/PL, piistup na staveniitd — ul. Elektrarenska“ pod
zakazkovym ¢islem 18.0438-01 z listopadu 2018 s aktualizaci v ¢ervnu 2020, které zpracovala
spole¢nost EKOLA group, spol. s r.0. Provedeny vypocet bud’ potvrdil ucinnost navrzenych
stén v predchazejicich stupnich projektové dokumentace, nebo doslo k doplnéni stén v rozsahu
planovanych tzemnich rezerv.

Umisténi navrzenych PHS v feSenych oblastech je patrné z nasledujicich obrazku (podklad
[15]). Popis nové navrzenych PHS je pro jednotlivé obce uveden v Tab. 26.

Navrh protihlukovych opatieni je proveden pro stav dopravniho zatizeni v roce 2040, kdy se
predpokladé vyssi dopravni zatizeni. Navrh je tak proveden na strané bezpecnosti.
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Tab. 26: Navrhované protihlukové stény (PHS) a tizemni rezerva (UR) pro pifipadné dobudovani PHS

Staniceni [km] Délka _ Min. kategorie Doporqéené min.
Oznadeni Zobrazeni Vyska [m] Pohltivost vzduchové kategorie zvukové
Od ’ Do [m] neprizvuénosti pohltivosti
Protihlukové stény
PHS Novy Rokytnik 1 —— 132,897 | 133,085 | 188 4,0 Odraziva B2 A0
PHS Novy Rokytnik 2 —— 133,085 | 133,286 | 201 4,0 Odraziva B2 A0
PHS Stary Rokytnik — 135,220 | 135,490 | 270 2,0 Odraziva B2 A0
PHS Pofiéi 1 — 139,819 | 139,939 | 120 4,0 Pohltiva smérem ke zdroji B2 A4
PHS Porici 2 — 139,845 | 139,946 | 101 4,0 Odraziva B2 A0
PHS Pofici 3 139,929 | 140,088 | 159 7,0 Pohltiva smérem ke zdroji B2 A4
PHS Porici 4 139,933 | 140,088 | 155 7,0 Pohltiva smérem ke zdroji B2 A4
PHS Pofici 5 — 140,088 | 140,218 | 130 4,0 Pohltiva smérem ke zdroji B2 A4
PHS Porici 6 — 140,088 | 140,218 | 130 4,0 Pohltiva smérem ke zdroji B2 A4
PHS Porici 7 — 140,218 | 140,798 | 580 2,0 Odraziva B2 A0
PHS Pofici 8 — 140,218 | 140,798 | 580 2,0 Odraziva B2 A0
PHS Elektrarenska 1 - - 15* 3,0 Odraziva B2 A0
PHS Elektrarenska 2 —— - - 28* 45 Odraziva B2 A0
PHS Elektrarenska 3 —— - - 36* 2,5 Odraziva B2 A0
PHS Elektrarenska 4 - - 80* 3,0 Pohltiva smérem ke zdroji B2 A4
PHS Zlata Olesnice — 146,355 | 146,475 | 120 2,0 Pohltiva smérem ke zdroji B2 A4
PHS Lampertice 1 — 149,260 | 149,606 | 346 2,0 Odraziva B2 A0
PHS Lampertice 2 — 149,260 | 149,606 | 346 2,0 Odraziva B2 A0
PHS Dvorky 150,992 | 151,172 | 180 3,0 Pohltiva smérem ke zdroji B2 A4
PHS Kralovec 1 — 151,677 | 151,822 | 145 2,0 Odraziva B2 A0
PHS Kralovec 2 — 153,357 | 153,596 | 239 3,0 Odraziva B2 A0
Uzemni rezerva pro ptipadné dobudovéni PHS
UR Lampertice | | 149,080 | 149,260 | 180 - | - | - | -

Pozndmka: Uvedend vyska je minimalnim rozsahem PHS nad niveletou komunikace. Na zacdtku a na konci kazdé PHS musi byt provedeno pozvolné navyseni
na navrhovanou vysku PHS. Pozvolné navyseni neni soucdasti uvedené délky PHS.

*Uvedené délky protihlukovych sten jsou véetné pozvolného navyseni na pozadovanou vysku PHS.

Dalsim protihlukovym opatienim, které bude v ramci posuzované stavby 1109 dalnice D11 v tizemi realizovano, je pouZziti mostnich zavéria se
sniZenou hlucnosti. V mistech, kde budou dilata¢ni spary realizovany, je nutné pii realizaci mostnich zavéri a jejich navaznosti na povrch
komunikace dbat na zvySenou rovinnost, aby bylo docileno maximaln€ mozné eliminace akustickych emisi pii prijezdu vozidel.
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8.1. Navrh PHO u planované dalnice D11

V nasledujicich tabulkach jsou uvedeny vypoctené ekvivalentni hladiny akustického tlaku A
V kontrolnich vypoc¢tovych bodech po realizaci navrzenych protihlukovych opatieni (PHO)
Vv podob¢ protihlukovych stén (PHS).

Trutnov — Novy Rokytnik

Tab. 27: Vysledky vypoctu z provozu silni¢ni dopravy na planované dalnici D11 v roce 2040
s PHS v obci Trutnov — Novy Rokytnik

Vypoctené ekvivalentni hladiny akustického tlaku A
Vys$ka bodu Laeg,16n (dB) — Den, Laegen (dB) — Noc

Bod vypoctu  |nad terénem| Vyhled 2040 bez | Vyhled 2040 s ,

[m] PHS PHS Rozdil
Den Noc Den Noc Den Noc
NR 01 2,0 54,2 49,5 49,3 44,6 -4,9 -4,9
NR 02 (JV fasada) 15 54,1 49,4 49,2 44,5 -4,9 -4,9
NR 02a (JV fasada) 5,0 56,6 51,9 51,4 46,7 -5,2 -5,2
NR 03 (J fasada) 4,5 55,5 50,8 49,7 45,0 5,8 5,8
NR 03a (V fasada) 15 55,0 50,4 49,4 44,8 -5,6 -5,6
NR 04 (J fasada) 2,0 54,3 49,7 48,0 43,4 -6,3 -6,3
NR 04a (V fasada) 4,5 55,2 50,5 50,1 45,4 5,1 5,1
NR 04b (V fasada) 2,0 54,3 49,6 48,9 44,3 -5,4 5,3

Pozn.: U vypoctenych hodnot zvyraznénych ,,tuéné* dochazi k prekracovani hygienického limitu z provozu
dopravy na ddlnicich 60/50 dB (den/noc).
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Obr. 24: Situace navrzenych PHS Trutnov — Novy Rokytnik
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Zdroj: [15]

Vypoctené hodnoty ekvivalentni hladiny akustického tlaku A z provozu pozemni dopravy
na dalnici D11 vroce 2040 po realizaci ndvrhu PHS se vdenni dob& pohybuji
0d Laeg,16h =48,0dB  d0O Lpegi6n=51,4dB a vnoéni  dobé  od Laegsnh=43,4dB
dO LAeq,Bh = 46,7 dB

Vlivem realizace navrZzené protihlukoveé stény lze oCekavat snizeni Laeqt u chranéné zastavby
az 0 6,3 dB.

Hygienicky limit hluku pro hluk z dopravy na dalnicich 60/50 dB (den/noc) je vypoctoveé
dodrZen ve vSech kontrolnich vypoctovych bodech.

Dalsim protihlukovym opatfenim, které bude v ramci posuzované stavby 1109 dalnice D11
vV tomto Uzemi realizovano, je pouZziti mostnich zavéri se sniZenou hlu¢nosti na mostni
konstrukci mostu Novy Rokytnik. V mistech, kde budou dilata¢ni spary realizovany, je nutné
pfi realizaci mostnich zavéri a jejich ndvaznosti na povrch komunikace dbat na zvySenou
rovinnost, aby bylo docileno maximaln€¢ mozné eliminace akustickych emisi pfi prijezdu
vozidel.

Uvedené vypoctené hodnoty jsou s uvazovanim presahu protihlukové stény vysky 4 m smérem
na jih do rozsahu stavby D11 1108 Jaromér—Trutnov dle podkladu [24].
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Trutnov — Stary Rokytnik

Tab. 28: Vysledky vypoctu z provozu silni¢ni dopravy na planované dalnici D11 v roce 2040
s PHS v obci Trutnov — Stary Rokytnik

Vypoctené ekvivalentni hladiny akustického tlaku A
Vyska bodu Laeq16n (0B) — Den, Laeqen (dB) — Noc

Bod vypoétu  |nad terénem| Vyhled 2040 bez| Vyhled 2040 s .

[m] PHS PHS Rozdil
Den Noc Den Noc Den Noc
SR 01 (SZ fasada) 15 54,0 49,7 51,3 47,0 -2,7 -2,7
SR 0la (SZ fasada) 4,5 54,6 50,3 51,9 47,6 -2,7 -2,7
SR 01b (JZ fasada) 15 53,5 49,2 50,7 46,4 -2,8 -2,8
SR 02 5,0 51,8 47,5 50,4 46,1 -14 -14

Pozn.: U vypoctenych hodnot zvyraznénych ,,tuéné* dochazi k prekracovani hygienického limitu z provozu
Z dopravy na dalnicich 60/50 dB (den/noc).

Obr. 25: Situace navrzené PHS v obci Trutnov — Stary Rokytnik
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Zdroj: [15]

Vypoctené hodnoty ekvivalentni hladiny akustického tlaku A z provozu pozemni dopravy
na dalnici D11 vroce 2040 po realizaci ndvrhu PHS se vdenni dob& pohybuji
0d Laeg,16h = 50,4 dB d0O Laeg16n =51,9dB a vnocni dobé od Laegsn=46,1dB do Laeqsh =
47,6 dB.

Vlivem realizace navrzené protihlukové stény lze oCekavat snizeni Laeqt u chranéné zastavby
az 02,8 dB.
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Hygienicky limit hluku pro hluk z dopravy na dalnicich 60/50 dB (den/noc) je vypoctoveé
dodrzen ve vSech kontrolnich vypoctovych bodech.

Dalsim protihlukovym opatienim, které bude v rdmci posuzované stavby 1109 délnice D11
V tomto Uzemi realizovano, je pouZiti mostnich zavéri se snizenou hlu¢nosti na mostni
konstrukci mostu severné od Starého Rokytnika. V mistech, kde budou dilata¢ni spary
realizovany, je nutné pfi realizaci mostnich zavért a jejich navaznosti na povrch komunikace

dbat na zvysSenou rovinnost, aby bylo docileno maximalné mozné eliminace akustickych emisi
pfi prijezdu vozidel.
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Trutnov — Porici

Tab. 29: Vysledky vypoctu z provozu silni¢ni dopravy na planované dalnici D11 v roce 2040
s PHS v obci Trutnov — PoFi¢i

Vypoctené ekvivalentni hladiny akustického tlaku A
Vyska bodu Laeq,16n (dB) — Den, Laegsn (dB) — Noc
Bod vypo¢tu  |nad terénem| Vyhled 2040 bez | Vyhled 2040 s Rozdil
[m] PHS PHS

Den Noc Den Noc Den Noc
P01 4,0 51,7 47,9 51,1 47,3 -0,6 -0,6
P 02 4,0 51,8 48,1 50,7 46,9 -1,1 -1,2
P 03 4,5 53,9 50,2 51,7 48,0 -2,2 -2,2
P 04 (V fasada) 55 59,0 55,2 52,8 49,0 -6,2 -6,2
P 04a (S fasada) 55 58,2 54,3 51,6 47,8 -6,6 -6,5
P 05 (J fasada) 2,0 56,6 53,0 494 45,8 -7,2 -7,2
P 05a (Z fasada) 4,5 59,5 55,8 52,3 48,6 -7,2 -7,2
P 06 4,5 58,6 54,8 51,7 47,9 -6,9 -6,9
P 07 2,0 53,5 49,7 47,9 44,1 -5,6 -5,6
P 08 45 55,1 51,3 494 45,6 -5,7 -5,7
P 09 8,5 51,7 47,8 50,6 46,8 -11 -1,0
P10 2,0 53,4 49,7 49,5 45,7 -3,9 -4,0
P 11 (V fasada) 9,0 58,4 54,6 51,6 47,8 -6,8 -6,8
P 12 (J fasada) 8,0 54,9 51,1 474 43,5 -1,5 -7,6
P 12a (V fasada) 5,0 54,9 51,1 49,8 45,9 -51 -5,2
P13 4,0 55,1 51,3 49,2 454 -5,9 -59
P14 4,5 55,0 51,2 49,3 455 -5,7 -5,7
P 15 (V fasada) 4,0 51,0 47,2 50,4 46,5 -0,6 -0,7
P 15a (V fasada) 2,5 50,6 46,8 494 45,5 -1,2 -1,3
P 15b (S fasada) 4,0 50,2 46,4 46,4 42,6 -3,8 -3,8
P 16 (V fasada) 4,5 50,7 46,9 50,9 47,0 0,2 0,1
P 16a (J fasada) 45 50,4 46,6 47,9 44,1 -2,5 -2,5
P 17 (V fasada) 6,0 54,5 50,7 50,4 46,5 -4,1 -4,2
P 17a (J fasada) 3,0 52,1 48,3 475 43,7 -4,6 -4,6
6,0 53,2 494 48,4 44,6 -4,8 -4,8
P 17b (Z fasada) 3,0 49,5 45,6 47,0 43,2 -2.5 -2,4
6,0 51,0 47,2 48,3 44,5 -2,7 -2,7
P18 2,0 52,6 48,8 499 46,1 -2,7 -2,7
P19 4,0 51,5 47,7 49,1 45,3 -24 -2,4
P 20 (V fasada) 6,0 49,3 455 49,3 454 0,0 -0,1
P 20a (J fasada) 6,0 48,9 45,1 48,6 447 -0,3 -0,4
P21 5,0 43,9 40,1 44,1 40,2 0,2 0,1

Pozn.: U vypoctenych hodnot zvyraznénych . tuéné* dochazi k prekracovani hygienického limitu z provozu
dopravy na dalnicich 60/50 dB (den/noc).
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Obr. 26: Situace navrzenych PHS v obci Trutnov — Po¥iéi, jizni ¢ast
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Obr. 27: Situace navrzenych PHS v obci Trutnov — Po¥ici, severni ¢ast
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Vypoctené hodnoty ekvivalentni hladiny akustického tlaku A z provozu pozemni dopravy
na komunikaci D11 vroce 2040 po realizaci navrthu PHS se v denni dobé pohybuji
0d Laeg,16h =44,1dB  d0 Laeqi6n=52,8dB a vnoéni  dobé  od Laegsnh=40,2dB
do Laegsh = 49,0 dB.

Vlivem realizace navrZené protihlukové stény lze ocekdvat snizeni Laeq 1 u chranéné zastavby
az o 7,6 dB. Na zaklade¢ realizace protihlukovych opatieni 1ze teoreticky piedpokladat spInéni
hygienického limitu pro hluk z dopravy na dalnicich 60/50 dB (den/noc). Je vSak nezbytné
upozornit, ze z hlediska vypoctového posouzeni Sifeni hluku pod a v okoli mostni konstrukce
nejsou vypoctové softwary zcela jednozna¢né schopny tuto situaci posoudit, nebot’ vypocet je
zavisly na mnoha aspektech, které ovliviiuji hodnoty Laeqt V okoli mosti a vypoctové 3D
softwary je nedokazi zcela jednozna¢né postihnout (napi. konstrukce a typ mostu).

Oproti predchozimu akustickému posouzeni, které bylo zpracovano jako podklad pro DUR
(podklad [19]) nebyly hodnoceny objekty Na Hrazi ¢p. 114, Nachodska ¢p. 23, Nachodska ¢p.
22, Za Mistkem ¢&p. 314 a Za Mustkem ¢p. 315, které budou demolovany (podklad [18]).
Protihlukové sténa vysky 2 m na mosté pies Trutnov—Pofic¢i byla zachovana po obou stranach
mostu V rozsahu az k severnimu okraji mostu i s ohledem na estetické a technické feseni.

Zména vySek PHS bude realizovana pozvolnym navySenim. Toto pozvolné navyseni, bude
realizovano vzdy V ramci nizsi PHS.

Dals$im protihlukovym opatfenim, které bude v rdmci posuzované stavby 1109 déalnice D11
V tomto Uzemi realizovano, je pouZziti mostnich zavéra se snizenou hlu¢nosti na mostni
konstrukci mostu Pofici. V mistech, kde budou dilatacni spary realizovany, je nutné pfirealizaci
mostnich zavéra a jejich nédvaznosti na povrch komunikace dbat na zvysenou rovinnost, aby
bylo docileno maximalné mozné eliminace akustickych emisi pfi prijjezdu vozidel.

Hygienicky limit hluku pro hluk z dopravy na dalnicich 60/50 dB (den/noc) je vypoctové
dodrzen ve vSech kontrolnich vypoctovych bodech.
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Zlata OleSnice

Tab. 30: Vysledky vypoctu z provozu silni¢ni dopravy na planované dalnici D11 v roce 2040
s PHS v obci Zlata OleSnice

Vypoctené ekvivalentni hladiny akustického tlaku A
Vyska bodu L aeg,16h (dB) — Den, Laegsh (dB) — Noc

Bod vypottu nad terénem |  Vyhled 2040 Vyhled 2040 ,

[m] bez PHS s PHS Rozdil
Den Noc Den Noc Den Noc
Z001 2,0 445 40,6 44,5 40,6 0,0 0,0
Z0 02 2,0 48,6 44.8 48,2 444 -04 -0,4
Z0O 03 (JV fasada) 4,0 54,8 51,0 52,0 48,1 -2,8 -2,9
ZO 03a (SV fasada) 4,0 55,1 51,2 52,4 48,5 -2,7 -2,7
Z0 04 (JZ fasada) 2,0 52,3 48,4 52,9 49,0 0,6 0,6
Z0 04a (JZ fasada) 4,0 52,5 48,7 52,9 49,0 0,4 0,3
Z0 04b (SZ fasada) 3,0 46,2 42,4 46,3 42,4 0,1 0,0

Pozn.: U vypoctenych hodnot zvyraznénych ,,tuc¢né” dochazi k prekracovani hygienického limitu z provozu
Z dopravy na dalnicich 60/50 dB (den/noc).

Obr. 28: Situace navrZené PHS v obci Zlata OleSnice
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Zdroj: [15]
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Vypoctené hodnoty ekvivalentni hladiny akustického tlaku A z provozu pozemni dopravy
na komunikaci D11 vroce 2040 po realizaci navrthu PHS se v denni dobé pohybuji

0d Laeg,16h =44,5dB  d0 Laeqi6n=52,9dB a vnoéni  dobé  od Laegsnh=40,6 dB
do LAeq|8h = 49,0 dB.

Vlivem realizace navrZené protihlukové stény lze ocekdvat snizeni Laeq 1 u chranéné zastavby
az 0 2,9 dB, diky kterému hodnoty akustického tlaku A v bodech ZO 03 a ZO 03a spliuji
hygienicky limit pro hluk z dopravy na dalnicich 60/50 dB (den/noc).

Hygienicky limit hluku pro hluk z dopravy na dalnicich 60/50 dB (den/noc) je vypoctoveé
dodrzen ve vSech kontrolnich vypoctovych bodech.
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Lampertice

Tab. 31: Vysledky vypoctu z provozu silni¢ni dopravy na planované dalnici D11 v roce 2040

s PHS v obci Lampertice (bez zapo¢teni izemni rezervy pro PHS)

Vypoétené ekvivalentni hladiny akustického tlaku A
Vyska bodu L aeq16n (dB) — Den, Laeqsn (dB) — Noc
Bod vypoctu  |nad terénem| Vyhled 2040 | Vyhled 2040 Sl
[m] bez PHS s PHS
Den Noc Den Noc Den Noc
L 01 (S fasada) 4,5 53,4 49,6 49,7 45,9 -3,7 -3,7
L Ola (Z fasada) 4,5 53,0 49,2 49,9 46,0 -3,1 -3,2
L 02 2,0 51,7 47,9 49,6 45,8 -2,1 -2,1
L 03 (Z fasada) 15 53,9 50,1 50,0 46,1 -3,9 -4,0
L 03a (S fasada) 4,0 53,2 49,4 49,3 45,5 -3,9 -3,9
L 04 (Z fasada) 2,0 53,2 49,5 48,7 449 -4.5 -4,6
L 04a (S fasada) 4,0 53,9 50,2 49,5 45,7 -4,4 -4,5
L 04b (V fasada) 2,0 51,3 47,5 45,9 42,0 -54 -5,5
L 05 (V fasada) 4,5 47,6 43,8 45,2 414 -2,4 -2,4
L 05a (J fasada) 2,0 47,4 43,6 44,5 40,6 -2,9 -3,0
L 06 (SV fasada) 2,0 45,1 41,3 42,6 38,7 -2,5 -2,6
L 06a (JV fasada) 4,5 46,7 43,0 44,8 41,0 -19 -2,0
L 06b (JZ fasada) 2,0 45,7 42,0 43,7 39,9 -2,0 2,1
L 07 (JV fasada) 4,0 54,2 50,3 49,1 45,2 -5,1 -5,1
L 07a (SV fasada) 2,0 53,5 49,7 47,1 43,2 -6,4 -6,5

Pozn.: U vypoctenych hodnot zvyraznénych ,,tucné” dochazi k prekracovani hygienického limitu z provozu
Z dopravy na dalnicich 60/50 dB (den/noc).
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Obr. 29: Situace navrZenych PHS a tizemni rezervy v obci Lampertice
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Vypoctené hodnoty ekvivalentni hladiny akustického tlaku A z provozu pozemni dopravy
na komunikaci D11 vroce 2040 po realizaci navrthu PHS se v denni dob&é pohybuji
0d Laeq16h =42,6 B dO Laeqieh =50,0dB a vnoéni  dobé  od Laegsh= 38,7 dB
do LAeq,8h = 46,1 dB.

Vlivem realizace navrzenych protihlukovych stén lze ocekavat snizeni Laeqr u chranéné
zastavby az o 6,5 dB. Na zaklad¢ realizace protihlukovych opatieni 1ze teoreticky predpokladat
splnéni hygienického limitu pro hluk z dopravy na dalnicich 60/50 dB (den/noc). Je vSak
nezbytné upozornit, ze z hlediska vypoctového posouzeni Sifeni hluku pod a v okoli mostni
konstrukce nejsou vypoctové softwary zcela jednoznacné schopny tuto situaci posoudit, nebot’
vypocet je zavisly na mnoha aspektech, které ovliviiuji hodnoty Laeqr V okoli mostl
a vypoctové 3D softwary je nedokazi zcela jednoznac¢né postihnout (napi. konstrukce a typ
mostu). Z téchto divodu a dale z divodu estetického a technického feSeni je uvazovano s 2 m

vysokou protihlukovou sténou po obou stranach mostu v celém jeho rozsahu.
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Dals§im protihlukovym opatienim, které bude v rdmci posuzované stavby 1109 délnice D11
V tomto Uzemi realizovano, je pouZiti mostnich zavéri se snizenou hlucnosti na mostni
konstrukci mostu Lampertice. V mistech, kde budou dilata¢ni spary realizovany, je nutné pii
realizaci mostnich zavéri a jejich navaznosti na povrch komunikace dbat na zvySenou

rovinnost, aby bylo docileno maximalné¢ mozné eliminace akustickych emisi pii prujezdu
vozidel.
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Kralovec

Tab. 32: Vysledky vypoctu z provozu silni¢ni dopravy na planované dalnici D11 a silnici 11/300
v roce 2040 s PHS v obci Kralovec

Vypoctené ekvivalentni hladiny akustického tlaku A
Vyska bodu L aeq16n (dB) — Den, Laeqsn (dB) — Noc
Bod vypoctu  |nad terénem| Vyhled 2040 | Vyhled 2040 Sl
[m] bez PHS s PHS
Den Noc Den Noc Den Noc
K01 8,0 53,4 49,5 52,3 48,4 -1,1 -1,1
K 02 (JV fasada) 4,5 53,7 49,9 51,8 48,0 -1,9 -1,9
K 02a (SV fasada) 15 53,1 49,3 51,2 47,4 -1,9 -1,9
K 02b (SV fasada) 5,0 54,8 51,0 53,2 49,4 -1,6 -1,6
K 03 (JZ fasada) 4,5 53,3 49,4 52,3 48,3 -1,0 -1,1
K 03a (JZ fasada) 2,0 53,3 49,3 52,4 48,2 -0,9 -1,1
K 03b (SZ fasada) 2,0 53,4 48,8 52,6 47,7 -0,8 -1,1
K 04 (Z fasada) 4,5 56,0 49,9 55,9 49,6 -0,1 -0,3
K 04a (S fasada) 2,0 59,1 52,1* 59,0 52,0* -0,1 -0,1
K 05 2,0 59,8 | 52,6 | 59,8 | 52,6* 0,0 0,0
K 06 (J fasada) 4,5 59,9 | 52,8 | 59,9 | 52,7* 0,0 -0,1
K 06a (Z fasada) 4,5 56,8 50,4* 56,7 50,1* -0,1 -0,3
K 07 (JZ fasada) 4,0 52,5 49,0 48,2 44,7 -4,3 -4,3
K 07a (SZ fasada) 4,0 55,2 51,7 51,4 47,8 -3,8 -3,9
K 07b (SV fasada) 3,0 53,7 50,2 48,9 45,4 -4.8 -4,8

Pozn.: U vypoctenych hodnot zvyraznénych ,,tucné” dochazi k prekracovani hygienického limitu z provozu
Z dopravy na dalnicich 60/50 dB (den/noc).

*Prekroceni hodnoty 50 dB v nocni dobe ve vypoctovych bodech K 04a, K 05, K 06 a KO6a je zpiisobeno provozem
dopravy na silnici 11/300, kterd je v téchto bodech dominantnim zdrojem hluku. Komunikace 11/300 neni v profilu
zmifiovanych vypoctovych bodu, resp. staveb ép. 157, ép. 148 a ép. 109 soucdsti posuzované stavby a nedojde zde
k Zadnym upravim — nejednd se ani o ndjezdy nebo sjezdy, které by byly soucdsti stavby. Hygienicky limit pro hluk
Z provozu dopravy na posuzované dalnici D11 je pri uvazovani navrzené PHS vypoctové dodrzen, coz je
prezentovano vysledky ve vypoctovych bodech K03, K 03a a K03b, které jsou situovany nejblize k posuzované
stavbe D11.
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Obr. 30: Situace navrzené PHS u osady Dvorky (obec Kralovec)
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Obr. 32: Situace navrzené PHS u objektu ¢p. 107, Kralovec
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Vypoctené hodnoty ekvivalentni hladiny akustického tlaku A z provozu pozemni dopravy
na dalnici D11 vroce 2040 po realizaci navrhu PHS se vdenni dobé pohybuji
0d Laeq16n =48,2dB  dO Laeqieh=59,9dB a vnoéni  dobé  od Laegsh= 44,7 dB
do LAeq,8h = 52,7 dB.

Vlivem realizace navrzené protihlukové stény u osady Dvorky (obec Kralovec) l1ze ocekévat
snizeni Laeq T V chranéném prostoru stavby az o 1,9 dB, diky kterému hodnoty ekvivalentni
hladiny akustického tlaku A v bodé K 02b spliwji hygienicky limit pro hluk z dopravy na
dalnicich 60/50 dB (den/noc).

Vlivem realizace navrZené protihlukové stény u rodinného domu ¢p. 127 1ze ocekavat snizeni
Laeq, V chranéném prostoru stavby az o 1,1 dB, diky kterému hodnoty akustického tlaku A
v bodech K 03-K 03b spliuji hygienicky limit pro hluk z dopravy na dalnicich 60/50 dB
(den/noc).

Piekroceni hodnoty 50 dB v no¢ni dobé ve vypoctovych bodech K 04a, K 05, K 06 a K06a je
zpusobeno provozem dopravy na Silnici I1/300, ktera je v téchto bodech dominantnim zdrojem
hluku. Komunikace I1/300 neni v profilu zminovanych vypoctovych bodi, resp. staveb ¢p. 157,
¢p. 148 a ¢p. 109 soucasti posuzované stavby a nedojde zde k zddnym upravdm — nejedna se
ani o najezdy nebo sjezdy, které by byly soucasti stavby. Hygienicky limit pro hluk z provozu
dopravy na posuzované dalnici D11 je pfi uvazovani navrzené PHS vypoctove dodrzen, coz je
prezentovano vysledky ve vypoctovych bodech K03, K 03a a KO3b, které jsou situovany
nejbliZe k posuzované stavbé D11.

Vlivem navrzené protihlukové stény u objektu k bydleni ¢p. 107 1ze ocekavat snizeni Laeqt
Vv chranéném prostoru stavby az o 4,8 dB, diky kterému hodnoty akustického tlaku A v bodech
K 07a a K 07b splnuji hygienicky limit pro hluk z dopravy na dalnicich 60/50 dB (den/noc).
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8.2. Navrh PHO u planované komunikace III. tfidy (ul. Elektrarenska)

V nasledujici tabulce jsou uvedeny vypoctené ekvivalentni hladiny akustického tlaku A
V kontrolnich vypoctovych bodech pfed a po realizaci navrzenych protihlukovych stén
u planované komunikace III. tfidy v ulici Elektrarenska. V tabulce jsou uvedeny i vypoctené
hodnoty pro celkovou akustickou situaci (CAS), tedy pro vliv provozu dopravy na planovaném
useku komunikace III. tfidy v ulici Elektrarenska s navrzenymi PHS v kumulaci s provozem
dopravy na ostatni komunika¢ni siti véetné vlivu provozu na planované dalnici D11 (se
zapoctenim PHS navrzenych v okoli dalnice).

Tab. 33: Vypoétené ekvivalentni hladiny akustického tlaku A v kontrolnich vypo¢tovych bodech
v obci Trutnov-PofFi¢i (ul. Elektrarenska)

Vypoctené ekvivalentni hladiny akustického tlaku A
Vyska bodu
Bod vypoctu | nad terénem CAS v roce 2040
[m] Vyhledovy stav v | Vyhledovy stav v sPHS u

roce 2040 bez PHS | roce 2040 s PHS komunikace
Elektrarenska
Den Noc Den Noc Den Noc
P13 4,5 56,0 48,2 52,4 44,7 54,8 48,6
P 15 (V fasada) 4 55,9 48,6 51,0 43,6 53,9 48,4
P 15a (V fasada) 2,5 56,0 48,7 47,9 40,4 51,9 46,8
P 15b (S fasada) 4 55,5 48,1 46,9 39,3 49,9 44,4
P 16 (V fasada) 4,5 46,2 38,7 46,5 39,0 52,5 47,8
P 16a (J fasada) 4,5 48,0 39,3 46,4 37,7 50,4 45,1
P 17 (V fasada) 6 48,6 40,3 47,5 39,4 52,3 47,3
P 172 (I fasida) 3 55,3 46,6 49,6 41,3 51,9 45,8
6 55,4 46,7 51,7 43,3 53,6 47,1
3 54,9 46,1 49,3 40,8 51,5 45,3
P 17b (2 fasada) 6 551 | 463 | 514 | 428 | 533 | 468
P21 5 47,3 38,4 47,3 38,4 50,6 43,5

Pozn.: U vypoctenych hodnot zvyraznénych ,,tuéné* dochazi k prekracovani hygienického limitu z provozu
z dopravy komunikacich II1. tiidy 55/45 dB (den/noc).

Vyhodnoceni

Vypoctené hodnoty ekvivalentni hladiny akustického tlaku A z provozu silni¢ni dopravy
na posuzovaném novém useku komunikace III. tfidy v roce 2040 po realizaci navrhu PHS
Elektrarenska 1-4 se v denni dob&é pohybuji od Laegish = 46,4 dB do Laeg16n = 52,4 dB
a v no¢ni dob¢ od Laeqsh = 37,7 dB do Laeqsn = 44,7 dB.

Vlivem realizace navrzenych protihlukovych stén ve vyhledovém stavu vroce 2040 je
vypoctoveé dodrzen hygienicky limit pro hluk z provozu dopravy na komunikacich III. t¥idy
55/45 dB (den/nac).

Celkova akusticka situace

V celkové akustické situaci je ve vypoctovych bodech P 13-P 17b a P 21 splnén hygienicky
limit pro hluk z provozu dopravy na dalnici D11 — 60/50 dB (den/noc), ktery je v téchto bodech
dominantnim zdrojem hluku.
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Obr. 33: Situace navrzenych PHS v ulici Elektrarenska u objekti ¢p. 303 a ¢p. 340
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Obr. 34: Situace navrzené PHS v ulici Elektrarenska u objektu ¢p. 31
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0. Z.avér

Predmétem akustického posouzeni bylo zhodnoceni akustické situace v okoli planované stavby
D11 1109 Trutnov—statni hranice a akustické situace v okoli planované komunikace v ulici
Elektrarenska v Trutnové—Pofi¢i. V akustickém posouzeni byl hodnocen chranény venkovni
prostor staveb v nejbliz§im okoli planované stavby dalnice D11 v obcich Trutnov — Novy
Rokytnik, Trutnov — Stary Rokytnik, Trutnov — Pofi¢i, Zlata Olesnice, Bernartice, Lampertice
a Kralovec pro dopravni zatizeni ve vyhledovych stavech v roce 2028 a 2040. Predmétem
posouzeni bylo pro tyto stavy i vyhodnoceni hluku zprovozu dopravy na planované
komunikaci III. tfidy v ul. Elektrarenska.

Piedkladany dokument navazal na akustické posouzeni ,,D11 1109 Trutnov — statni hranice*
pod zakazkovym ¢islem 15.0687-01 ze srpna 2016 s dodatkem v zaii 2017 (17.0367-01), a na
akustické posouzeni ,,D11 1109 Trutnov — statni hranice CR/PL, piistup na staveni§té — ul.
Elektrarenska™ z listopadu 2018, které zpracovala spole¢nost EKOLA group, spol. s r.0.
V ramci vypoctu byla posouzena ucinnost navrzenych protihlukovych stén ve zminénych
predchazejicich dokumentech ve vztahu k novému dopravnimu modelu a v ptipadé€ potieby byl
navrh opatteni upraven (doplnéni PHS v rdmci vymezenych izemnich rezerv u obce Trutnov—
Novy Rokytnik a u osady Dvorky v obci Kralovec a navyseni stény o 1 m u obce Trutnov—
Novy Rokytnik).

Z vyhodnoceni vlivu provozu dopravy na samotné dalnici D11 ve vyhledovém stavu v roce
2028 a v roce 2040 vyplynulo, Ze pti uvazovani navrzenych protihlukovych opatfeni v podobé¢
protihlukovych stén vypoctové nedochdzi k piekracovani hygienického limitu pro hluk
Z provozu dopravy na dalnicich 60/50 dB (den/noc).

Poznamka: Prekroceni hodnoty 50 dB v nocni dobé ve vyhledovem stavu v roce 2040 s PHS ve vypoctovych bodech
K 04a, K 05, K 06 a KO6a je zpiisobeno provozem dopravy na silnici 11/300, kterd je v téchto bodech dominantnim
zdrojem hluku. Komunikace 1I/300 neni v profilu zminovanych vypoctovych bodii, resp. staveb ¢p. 157, ¢p. 148 a
ép. 109 soucdsti posuzované stavby a nedojde zde k Zadnym upravam — nejedna se ani o ndjezdy nebo sjezdy, které
by byly soucdasti stavby. Hygienicky limit pro hluk z provozu dopravy na posuzované dalnici D11 je pri uvazovani
navrzené PHS vypoctové dodrzen, coz je prezentovano vysledky ve vypoctovych bodech K03, K 03a a KO3b, které
Jjsou situovany nejblize K posuzované stavbé D1 1.

Z vysledki vypoctu dale vyplyva, Ze po realizaci navrzenych protihlukovych stén PHS
Elektrarenskd 1-PHS Elektrarenska 4 vypoctové nedochazi k prekroceni hygienického limitu
55/45 dB (den/noc) pro hluk z provozu dopravy a novém useku na komunikace III. tfidy v ulici
Elektrarenskd. V celkové akustické situaci jsou plnény piislusné hygienické limity pro
dominantni zdroj hluku z provozu na pozemnich komunikacich.

Dal8im protihlukovym opatienim, které bude v ramci posuzované stavby 1109 dalnice D11
V uzemi realizovéano, je pouZiti mostnich zavéri se sniZzenou hlu¢nosti. VV mistech, kde budou
dilata¢ni spary realizovany, je nutné pii realizaci mostnich zavéri a jejich ndvaznosti na povrch
komunikace dbat na zvySenou rovinnost, aby bylo docileno maximalné¢ mozné eliminace
akustickych emisi pti prijezdu vozidel. Oblasti, kde bude nutné toto opatieni realizovat, jsou
popsany v kapitole 8.1. Mimo tyto uvedené oblasti se opatieni tyka i mostu SO 215 v obci
Bernartice.

Uvedené vystupy a zaveéry jsou platné pro vstupni podklady a parametry vypoctu uvedené
v akustickém posouzeni.

Akustické posouzeni slouzi jako podklad pro zménu tizemniho rozhodnuti.
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11. Prilohy

Mapa €. 1:
Mapa €. 2:
Mapa €. 3:
Mapa €. 4:
Mapa €. 5:
Mapa €. 6:

Mapa €. 7:

Mapa €. 8:

Hlukova pasma ve vySce 4 m nad terénem, Trutnov — Novy Rokytnik.
Vyhledovy stav v roce 2040 s navrzenymi PHS, no¢ni doba (22:00-06:00 h).

Hlukova pasma ve vySce 4 m nad terénem, Trutnov — Stary Rokytnik.
Vyhledovy stav v roce 2040 s navrzenymi PHS, no¢ni doba (22:00-06:00 h).

Hlukova pasma ve vySce 4 m nad terénem, Trutnov—Pofi¢i. Vyhledovy stav
Vv roce 2040 s navrzenymi PHS, no¢ni doba (22:00-06:00 h).

Hlukova pasma ve vySce 4 m nad terénem, Zlatd OlesSnice. Vyhledovy stav
Vv roce 2040 s navrzenymi PHS, no¢ni doba (22:00-06:00 h).

Hlukova pasma ve vySce 4 m nad terénem, Lampertice. Vyhledovy stav v roce
2040 s navrzenymi PHS, no¢ni doba (22:00-06:00 h).

Hlukova pasma ve vySce 4 m nad terénem, Kralovec—Dvorky. Vyhledovy stav
Vv roce 2040 s navrzenymi PHS, no¢ni doba (22:00-06:00 h).

Hlukové pasma ve vysice 4 m nad terénem, MUK Krélovec. Vyhledovy stav
Vv roce 2040 s navrzenymi PHS, no¢ni doba (22:00-06:00 h).

Hlukova pasma ve vySce 4 m nad terénem, Kralovec, severni ¢ast. Vyhledovy
stav v roce 2040 s navrzenymi PHS, no¢ni doba (22:00-06:00 h).

Mapové vystupy jsou prezentovany pouze v nocni dobé (22—6 h), protoze ve vztahu
K hygienickému limitu je akustickd situace méné prizniva nez v denni dobé (622 h). Vypocty
plosnych hlukovych map jsou z diuvodu objektivniho zobrazeni akustickych pdasem v tizemi
provedeny se zahrnutim odrazii akustické energie od struktur fasdad jednotlivych objektii.
Hlukové mapy slouzi predevsim k prehledné prezentaci redlné akustické situace v uzemi.
Z uvedenych divodii je vSak nelze vyuzit k porovnani s hygienickymi limity, protoze v hlukovych
mapdch neni vypoctena pouze dopadajici akustickd energie.
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