Vseobecné podminky pro ginnosti v okoli zabezpecovacich a sdélovacich kabelii ve
spravé SSZT Hradec Kralové

V zdjmovém Gzemi pfedpokladanych praci se nachazeji podzemni zabezpe&ovaci
a sdélovaci kabely a zabezpetovaci zafizeni ve spravé SZDC, s.0., OR Hradec Kralové,
Spravy sdélovaci a zabezpecovaci techniky Hradec Kralové (dale jen SSZT HK).

Provadénymi pracemi nesmi byt po3kozovany stavajici ¢asti venkovniho
zabezpetovaciho a sdélovaciho zafizeni. Pfed zahajenim praci pozada zhotovitel o vyty&eni
kabelovych tras nachazejicich se v mist& zamyslenych praci. Vyty€ené kabelové trasy jsou
chranény ochrannym pasmem ve smyslu zékona 151/2000 Sb. § 92. Vytyéeni tras bude
provedeno na v8ech mistech poZadovanych zhotovitelem. S timto vyty€enim bude zhotoviteli
predan ,Zapis o vyty&eni“. Zastupce zhotovitele si provede oznageni vytyéené trasy koliky,
ne pouze barvou. Zhotovitel prokazatelné€ seznami pracovniky provadéjici zemni préace
s vyty&enou trasou kabell a s podminkami prace v jeho blizkosti. Zahajeni zemnich praci
bude ozndmeno povéfenému zastupci SZZT Hradec Kralové, jenz kond dozor nad stavbou.
Pokud se v trase nachdzi pomocnda zafizeni (kabelovy objekt, kabelovy rozvadéé, apod.),
kierd jsou soutasti kabeld, nesmi s nim byt bez védomi SSZT Hradec Krélové jakkoliv
manipulovano. SSZT upozorfiuje, Ze pfi praci v blizkosti kabelu je nutno dodrzet platné
pravni pfedpisy zejména pak zakon o drahdch & 266/1994 Sb. a ustanoveni norem
GSN 73 6005 a CSN 73 6133. Veskeré zemni prace probihajici blize neZ 1,5 m od kabelu
budou provadény ruéné. Zhotovitel musi dodrzovat nad kabelovou trasou zakaz prejizdéni
t&zkymi vozidly a jinou mechanizacl, dokud nebude provedena ochrana kabell proti
mechanickému pogkozeni. Nad kabelovou trasou musi dodrZovat zakaz skladek a budovani
zafizeni, kterd by znemoZiiovala pfistup ke kabelim. Bez souhlasu SSZT nesnizovat ani
nezvySovat vrstvu zeminy (kryti) nad kabelem. Pfi kiizeni by mély byt uloZeny sdélovaci
kabely v zemi nebo v povrchovych kabelovadech zpravidla pod elekirické kabely silové, ale
nad vdechny ostatni podzemni sité. Kochran& podzemnich siti pfed mechanickym
pogkozenim a ke sniZeni jinych nezadoucich ovlivnéni, musi byt pfi soub&hu a kiizenf mezi
kabely a ochrannymi konstrukcemi dodrZeny nejmenSi dovolené vodorovné a svislé
vzdalenosti podle CSN 73 6005.

Po pfipadném odkryti kabeld musi zhotovitel vylukovych praci kabely chranit proti
provédeni nebo poskozeni nepovolanou osobou. Pfi odkryti a pfi uloZeni kabelll do nové
kabelové trasy pifed zakrytim (zahazenim) kabell musi objednatel piizvat zastupce SSZT
Hradec Kralové ke kontrole, zda neni né&ktery kabel viditeln& poskozen. Pokud dojde
k poSkozeni kabell pfi provadé&nych Opravach plané, objednatel toto neprodlené ohlasi
odpovédnému zastupci SZZT Hradec Kralové.
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