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A.1.1 UDAJE O STAVBE
Nazev stavby:

Druh stavby:
Misto stavby:
Katastralni uzemi:
Stupen PD:

A.1.2 UDAJE O ZADATELI
Nazev a adresa:

ICO:

Nazev a adresa:

v

IC:

——  Valbek, spol. s r.o. m Liberec

A.1 IDENTIFIKACNI UDAJE

A PRUVODNI ZPRAVA

D11 1109 Trutnov — Statni hranice CR/PL

Pristup na stavenisté — ul. Elektrarenska

Stavba dopravni infrastruktury — pozemni komunikace
Kralovéhradecky kraj

Pofi¢i u Trutnova (769223)

Dokumentace pro Uzemni rozhodnuti

Reditelstvi silnic a dalnic CR

Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha 4

Reditelstvi silnic a dalnic CR, sprava Hradec Kralové
Pouchovska 401, 503 41 Hradec Kralové

65993390

A.1.3 UDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

Valbek, spol. s r.o.
Variurova 505/17, 460 02 Liberec 3
48266230

Pravodni zprava, Souhrnna technicka zprava
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Zpracovatelsky tym:

Hlavni inZenyr projektu

Projektanti silni¢ni ¢asti

Vodohospodaiské objekty

Ing. Miroslav HanZl

€. autorizace 0500954, obor dopravni stavby

Ing. Pavel Smerda

¢. autorizace 0501393, obor dopravni stavby

Petr Dvorsky, Jan Repc¢ak

Ing. David Landa

¢. autorizace 0501086, obor stavby vodniho hospodarstvi
a krajinného inZenyrstvi

Bc. Stépan Horecky

Uprava zabezpeéovaciho zafizeni

PRODEX spol. s r.o., Ing. M. Caltik

Prelozky elektro a sdélovacich vedeni

ELPRO Liberec, spol. s r.o., Ladislav Zivnustka

Projekt odpadového hospodarstvi

geodetické zaméreni

Ing. Jifi Bednar, Ing. Miroslav Hanzl

€. autorizace 0500954, obor dopravni stavby

Ing. Ladislav JardSek

&. U0ZI 2170 GFedné& opravnény zeméméticky inzenyr

Lubor Paroulek, Petr Gebousky, Pavel Sobek

Dendrologicky prazkum, vegetacni Upravy a vliv stavby na zivotni prostfedi

Zaborovy elaborat
Hlukova studie
Exhalaéni studie
Reserse GTP

Ing. Jifi Bednar

Leona Fuskova

Ekola group spol. s r.0. — Ing. Pavel Jelinek
ECO-ENVI-CONSULT — RNDr. Tomas Bajer, CSc.
GeoTec GS

Pravodni zprava, Souhrnna technicka zprava
——  Valbek, spol. s r.o. m Liberec
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Stupeii: DUR

A.2 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

,D11 1109 Trutnov — Statni hranice CR/PL“ — DUR (Valbek spol. s r.0., 06/2017)

= Politika tzemniho rozvoje CR

= ZUR Kralovéhradeckého kraje, 08/2011

= Uzemni plan obce

= Dokumentace o posuzovani vlivi na zivotni prostfedi dle prfilohy €. 4 zdkona €. 100/2001
Sb. v platném znéni (zpracovala Evernia, s.r.0. 2009)

= Stanovisko k hodnoceni vlivu stavby na Zivotni prostfedi (EIA), €.j. 15063/ENV/11, vydalo
Ministerstvo zivotniho prostfedi v Praze dne 14. 4. 2011,

= tachymetrické zaméfeni terénu v&. zakresu podzemnich inzenyrskych siti do soufadnic.

= projednani rozpracované dokumentace se zastupci objednatele, spravcu

= prazkum v terénu

= CSN 73 6101 - Projektovani silnic a dalnic

= CSN 73 6102 - Projektovani kfizovatek na silni¢nich komunikacich

= CSN 73 6110 - Projektovani mistnich komunikaci

= souvisejici platné CSN, TP a vyhlasky

* mapy katastru nemovitosti v M 1:1 000 v digitalnim formatu

= informace o parcelach katastru nemovitosti

= Technické kvalitativni podminky pro dokumentaci staveb

A.3 UDAJE O UZEMi

a) rozsah feSeného Uzemi; zastavéné / nezastavéné uzemi

Jedna se o0 zastavéné i nezastavéné uzemi. Trasa prochazi ¢asti mésta Trutnov - Pofici

b) dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi
Jedna se o pfevazné primyslovou lokalitu. Prvni €ast pfelozky je vedena v soubéhu s pavodni
trasou, od kfizovatky ulic Sportovni/Za Mustkem je trasa vedena nevyuzitym Uzemim se stopami

pfedchozi pramyslové €innosti.

Pravodni zprava, Souhrnna technicka zprava
—— Valbek, spol. s r.o. m Liberec 4
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c) Udaje o ochrané uzemi podle jinych pravnich pfedpisu (pamatkova rezervace, pamatkova
z6na, zvlasté chranéné Gzemi, zaplavové Uzemi apod.)
Stavba nezasahuje ani neovliviuje 24dné maloploSné ani velkoploSné zvlasté chranéne
Uzemi.
Navrzena trasa se vyhyba kulturnim a archeologickym pamatkam a proto se nepfedpoklada
naruseni téchto skute¢nosti.
V SirSim okoli trasy jsou registrované kulturni pamatky a méstské pamatkové zéna v Trutnové.

Cast trasy lezi v zaplavovém Gzemi feky Upy a Feky Liéna.

d) udaje o odtokovych pomérech
Viz kapitola B.9.

e) udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly tzemniho planovani

Prelozka Elektrarenské ulice a jeji pokracovani je vyvolanou stavbou akce ,D11 1109 Trutnov
— statni hranice CR/PL“ na zakladé stanoviska Sp.zn.: 2017/814/ZP/REK, kde je pozadovano
vybudovani obchvatové komunikace v Useku od komunikace v ulici Nachodska po komunikaci
v ulici Voletinska s navaznosti na nové budovanou komunikaci v ulici Jeéna (K Nadrazi) v ¢asti
mésta Pofici u Trutnova, obec Trutnov.

Délnice D11 je soucasti transevropské dopravni sité (TEN-T), dale je sou€asti souboru staveb,
kterd je vymezena v ,Navrhu rozvoje dopravnich siti v Ceské republice” a v kategorizaci dalnic
a silnic I. tfidy. Stavba 1109 je posledni ¢asti tohoto koridoru mezi Trutnovem a statni hranici. P¥i
umistovani stavby bylo postupovano v souladu s §90 zakona 183/2006 Sb. Stavba je v souladu
s vy$8i lzemné planovaci dokumentaci Zasady Uzemniho rozvoje kralovéhradeckého kraje (ZUR
KHK), které nabyly G¢innosti dne 16. 11. 2011, kde je stavba R11 — usek JaroméF — Trutnov —
hranice CR (Walbrzych) vedena jako vefejné prospésna (VPS) — DS1p coz je zfejmé z textové
&asti opatfeni obecné povahy (ZUR Kralovéhradeckého kraje) ast g) odst. 22 a z vykresu 1.2.d.
Vykres vefejné prospédnych staveb, opatfeni a asanaci nadmistniho vyznamu. Pro jeji
uskute€néni verejné prospésné stavby lze prava k dot€enym pozemkdm a stavbam odejmout,
nebo omezit. ZUR byly schvaleny usnesenim &. ZK/22/1564/2011 vydanym 8. 9. 2011 na 22.
zasedani zastupitelstva KHK.

Pravodni zprava, Souhrnna technicka zprava
Valbek, spol. s r.o. m Liberec 5
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Stupeii: DUR

V Gzemnich planech obci, které vznikly po nabyti Gginnosti ZUR Kralovéhradeckého kraje
zpresiuiji koridor trasy navrhované komunikace vymezeny ZUR, je D11 1109 Trutnov — statni
hranice dana koridorem a plochou DS (dopravni infrastruktura silnicni).

= Zasady Uzemniho rozvoje Kralovéhradeckého kraje (srpen 2011)

— datum nabyti uc€innosti 16. 11. 2011
= Uzemni plan Trutnov - vydalo zastupitelstvo mésta formou opatfeni obecné povahy
19. 9. 2011 s ucinnosti od 5. 10. 2011, zmény ¢. 1 UP Trutnov schvéleny 22. 6. 2015
s ucinnosti od 9.7.2015. Navrh trasy leZi v koridoru Z42 — Plocha dopravni infrastruktury
— silniéni (DS).

f) Udaje o dodrzeni obecnych pozadavkl na vyuziti Uzemi

Navrhované umisténi stavby je v souladu s poZzadavky vyhlasky ¢. 501/2006 Sb. o obecnych
pozadavcich na vyuzivani Uzemi. Navrh cti koridor stavby pozemni komunikace uvedeny
v Uzemné planovacich dokumentacich. Ctime plochy vymezené Uzemnimi plany pro dopravni

infrastrukturu — viz pfedchozi bod.

g) Udaje o splnéni pozadavkl dotéenych organt
Budou obsahem samostatné prilohy.

h) seznam vyjimek a ulevovych feSeni

Nejsou.

i) seznam souvisejicich a podmifiujicich investic
Souvisejici akci je stavba ,D11 1109 Trutnov — statni hranice CR/PL*.

j) seznam katastralnich GUzemi, pozemkl a staveb dotéenych umisténim stavby (podle
katastru nemovitosti)

Stavba se nachazi v katastralnim dzemi Pofici u Trutnova (769223).

Seznam dotCenych parcel viz pfilohu Zaborovy elaborat.

Pravodni zprava, Souhrnna technicka zprava

——  Valbek, spol. s r.o. m Liberec 6
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A.4 UDAJE O STAVBE
a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby

Novostavba — liniova.

b) (el uzivani stavby
Komunikace bude slouZit pro silniéni dopravu a pro pési/cyklisty, zprovoznénim realizovaného

Useku dojde k propojeni ulic Nachodska a Voletinska.

c) trvala nebo docasna stavba
Trvala stavba.

d) Udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich pfedpisu (kulturni pamatka apod.)

Netyka se.

e) Udaje o dodrzeni technickych pozadavkd na stavby a obecnych technickych pozadavku
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb

Navrzené feSeni spliiuje obecné technické poZadavky na stavby ve smyslu vyhlaSky
€. 104/1997 Sb., Vyhlaska Ministerstva dopravy a spojll, kterou se provadi zakon o pozemnich
komunikacich, ve znéni pozdéjSich prfedpist — €ast pata — obecné technické pozadavky na
komunikaci. PFi navrhu bylo postupovano podle &eskych technickych norem (CSN) platnych
v dobé zpracovani dokumentace

Stavba byla navrZzena v souladu s vyhlaskou 398/2009 sb. ,O obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu
a orientace®. Silniéni obruby na styku s vozovkou jsou navrzeny zvy$ené o vice nez 0,08 m,
v misté prechodu budou snizené na 0,02 m a u vjezdd na 0,04 m. Zahonové obruby budou
zvySeny o 0,06 m. Snizené obruby budou opatfeny varovnymi pasy z reliéfni kontrastni dlazby
v §ifce 0,4 m a v misté pfechodl budou dopInény signalnimi pasy Sife 0,8 m.

f) 0Odaje o spInéni pozadavkl dot€enych orgdnl a pozadavku vyplyvajicich z jinych pravnich

predpist
Stavba je navrzena v souladu.

Pravodni zprava, Souhrnna technicka zprava

——  Valbek, spol. s r.o0. m Liberec 7
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g) seznam vyjimek a ulevovych feseni,

Nejsou

h) navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, pocet
funkénich jednotek a jejich velikosti, pocet uzivatell / pracovnik apod.)
Komunikace je navrZzena jako mistni sbérna v kategorii MS2k 10,5/8/50
Délka stavby je cca 0,922 km.
Soucasti stavby jsou kromé hlavni trasy také vystavba kfizovatek, protihlukovych stén,
pFelozky inZenyrskych siti, vegetaéni tpravy a demolice.

A. Hlavni trasa
Prelozka elektrarenské ulice (SO 126)

délka cca 922 m
plocha vozovek cca 17 935 m?
Uprava stavajicich kfizovatek 3

B. Prelozky inzenyrskych siti

vodohospodariské objekty
objekty elektro

i) zakladni bilance stavby (potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou,
celkové produkované mnozstvi a druhy odpadd a emisi apod.)
Stavba ke svému provozu bude uzivat elektrickou energii pro zajisténi fungovani vefejného
osvétleni.
Ostatni druhy energie (teplo, tepla uzitkova voda) nebude provoz stavby vyuZzivat.
Destové vody
Viz kapitola B.9.

j) zakladni prfedpoklady vystavby (Casové Udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy)
Zahajeni vystavby rok 2021
Konec vystavby rok 2022

Pravodni zprava, Souhrnna technicka zprava
—— Valbek, spol. s r.o. m Liberec 8




D11 1109 Trutnov - statni hranice =01
Pfistup na stavenisté — ul. Elektrarenska Valbek

Stupeii: DUR

Etapizace
Etapizace vystavby neni uvaZzovana. Teoreticky je pfipadné mozné uvazovat s rozdélenim

stavby na samostatné ¢asti, na nichZ budou v predstihu zahajeny prace, napf. na prelozkach

nékterych inZzenyrskych siti.

k) Orientacni naklady stavby
Viz pfilohu F.4 Odhad stavebnich nakladu.

Pravodni zprava, Souhrnna technicka zprava
—— Valbek, spol. s r.o. m Liberec 9




D11 1109 Trutnov — statni hranice
Pristup na stavenisté — ul. Elektrarenska

=&l
Valbek

Stupeii: DUR

A.5 CLENENI STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A TECHNOLOG. ZARIZENI
Seznam stavebnich objekti a budoucich spravcu:

Pozn.: Stavebni objekty jsou &islovany v navaznosti na stavbu ,D11 1109 Trutnov — Statni hranice CR/PL"

C.so Nazev SO Budouci spravce
Rada 000 Objekty pripravy stavenisté

SO 001 Demolice v k.U. Pofici vlastnik pozemku
SO 020  Priprava Gzemi RSD CR

Rada 100 Objekty pozemnich komunikaci

SO 126 Prelozka MK Elektrarenska v km 140,230 SS KHK

SO 193  Uprava zabezped&ovaciho zafizeni SZDC

Rada 300 Vodohospodarské objekty

SO 315  Odvodnéni Elektrarenské ulice SS KHK

SO 333  PreloZka Voletinského potoka Lesy CR

SO 336  PreloZka kanalizaci DN 300 a DN 400 v ul. Elektrarenska ~ VaK Trutnov, a.s.
SO 337  Opatreni na stavajici kanalizaci v ulici Sportovni

SO 344  Uprava vodovodu DN 100 v km 140,223 - 140,485 VaK Trutnov, a.s.
Rada 400 Elektro a sdélovaci objekty

SO 416  Prelozka kabelu VN km 140,470 CEZ Distribuce a.s.
SO 430  Prelozka vedeni NN km 140,224 CEZ Distribuce a.s.
SO 440  Prelozka VO km 140,213 mésto Trutnov
SO 464  Prelozka CETIN v km 140,224 — 140,331 CETIN

SO 469  Prelozka CEZ ICT v km 140,471 CEZICT

SO 470  Prelozka CEZ TPS v km 140,540 CEZTPS, ass.
Rada 760 PHS a protihlukové stavebni upravy

SO 768  Protihlukova sténa na SO 126 vlevo SS KHK

SO 769  Protihlukovéa sténa na SO 126 vpravo SS KHK

Rada 800 Objekty GUpravy uzemi

SO 812  Kaceni mimolesni zelené vlastnik pozemku
SO 862  Uprava stavajicich oploceni vlastnici pozemku

Pravodni zprava, Souhrnna technicka zprava
——  Valbek, spol. s r.o. m Liberec
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Objekty fady 000 — OBJEKTY PRIPRAVY STAVENISTE
SO 001 Demolice v k.u. Pofici

Kvuli zadsahu trasy bude déle tfeba pfistoupit k demolici objektd na p. €. 968 a 969 v km cca

0,600. Stavba je evidovana jako garaz.

Na p. €. 1138 a 1139 (km cca 0,760) je evidovana stavba pro vyrobu a skladovani, v misté se
vSak fyzicky zadny objekt nenachazi.

V trase budouci silnice se v km cca 0,840 nachazi plechova hala, které slouzi ke skladovani
materialu. Objekt neni napojen na sité technické infrastruktury.

V rdmci souvisejici stavby je nutné pfistoupit k demolici objektu €.p. 22 v ulici Nachodska a €.p.
465 v ulici Elektrarenska.
SO 020 Priprava uzemi

Pfed zahajenim vlastnich stavebnich praci na stavbé hlavni trasy, souvisejicich stavebnich
objektl a prelozek inzenyrskych siti je nutné provést nékteré prace, které souvisi s pfipravou
Uzemi. Jednd se zejména o sejmuti kulturnich vrstev v pasech do€asnych zéborl, zruSeni
stavajiciho mostniho objektu v km 0,585.

V pfipadé ohrozZeni geodetickych bodu bude v ramci tohoto objektu provedena jejich ochrana,
pFip. jejich zruSeni.

Objekty fady 100 — OBJEKTY POZEMNICH KOMUNIKACI

SO0 126 Prelozka MK Elektrarenska v km 140,230

Vystavbou pilifd mostniho objektu SO 209 — Most pres Pofici (souvisejici stavba D11 1109
Trutnov — statni hranice CR/PL) dojde k zasahu do stavajici mistni komunikace Elektrarenska.
Z tohoto davodu je navrzena prelozka mistni komunikace Elektrarenska v useku ulic Nachodska
(silnice 1/14) a Sportovni, od kfizovatky ulic Elektrarenskd/Sportovni/Za Mustkem komunikace
pokracuje nezastavenym Uzemim a pobliz Zelezni¢niho pfejezdu se napojuje do kfizovatky ulic
Voletinsk&/K Nadrazi. Prelozka je v ZU napojena na silnici /14 (ul. Nachodska) a v KU na silnici
[11/3011 (ul. Voletinska). Na komunikaci jsou napojeny stavajici pfistupy na pfilehlé pozemky. Pro
potfeby realizace pfelozky je tfeba demolice objektu €.p. 22 a €.p. 465, oba jsou souc¢asti SO 001
— Demolice v k.. PoFiéi souvisejici stavby D11 1109 Trutnov — statni hranice CR/PL.

Smeérové vedeni je patrné z koordinacéni situace (viz pfilohu C.3), vy8kové vedeni je patrné
z podélného profilu (viz pfilohu D.1). Odvodnéni je zajisténo podélnym a pficnym sklonem do

uliénich vpusti a dale pres vsakovaci ryhy do feky Liéna, nebo Upa.

Pravodni zprava, Souhrnna technicka zprava

——  Valbek, spol. s r.o. m Liberec 11
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Pristup na stavenisté — ul. Elektrarenska Valbek
Stupeii: DUR

Kategorie dle zédkona €. 13/1997 Sb. silnice

Dopravni vyznam silnice Ill. tfidy

Charakter provozu silnice s neomezenym pristupem

Typ priéného uspofadani komunikace je navrzen MS2k 10,5/8/50 (viz pfilohu D.2).

Délka stavby je cca 0,920 km, vozovka s asfaltovym krytem.

SO 193  Uprava zabezpeéovaciho zafizeni

V zkm 128,027 Zelezniéni traté Jaromér — Trutnov hlavni nadrazi se nachazi Urovriové kfizeni
se silnici Ill. tfidy & 3011. Prejezd se nachazi v obvodu ZST Trutnov stfed a je zabezpeden
prejezdovym zabezpeCovacim zafizenim kategorie PZS 3 ZBl s celymi zavorami. Ovladaci
a indikaéni prvky PZS jsou umistény v dopravni kancelafi ZST Trutnov stfed. V ramci této stavby
bude vybudovana nova komunikace, ktera bude napojena do stavajici komunikace Ill. tfidy
v blizkosti pfejezdu.

Pro zabezpedeni dostatecné délky rozhledu na vystraznik pro zastaveni silni¢niho vozidla pred
prejezdem ve smyslu CSN 73 6380, &l. 7.3. bylo na mistnim Setfeni zastupci SZDC navrzeno
upravit stavajici prejezdové zabezpecovaci zafizeni — natocit levy vystraznik, a tim zménit

vyzafovaci Uhel smérem k napojovanému rameni.

Objekty fady 300 —- VODOHOSPODARSKE OBJEKTY
SO 315 Odvodnéni Elektrarenské ulice

Stavebni objekt Fesi odvodnéni nové ulice Elektrarenskd. Odvodnéni je navrzeno z uli€nich

vpusti u chodnikového obrubniku, ktery je podél celé ulice. PFipojky uli€nich vpusti, jsou po
pravidelnych Usecich zaustény do vsakovacich ryh, nebo prilehu. Vsakovaci ryhy jsou pferusené
prehrazkami po nepravidelnych vzdalenostech v zavislosti na sklonu ryhy. Tyto pfehrazky zajisti,
aby se navrhovy dést vsaknul v misté, kde dopadl. Pro pfipad vétSich destd nez navrhovych
voda pfes prehrazky prepadne a pfikopem odtece do recipientu.

V tseku KM 0,00 — 0,240 jsou vsakovaci ryhy preruseny vjezdy k pozemkam. V téchto mistech
je navrzeno propojeni jednotlivych vsakovacich ryh potrubim DN 200.
bude umisténo hraditko pro pfipad havarie. Odtokové objekty jsou napojeny na prepadove stoky
a ty jsou napojeny do Fek Liéna a Upa. Stoky jsou navrzeny v profilu DN 300.

Pravodni zprava, Souhrnna technicka zprava
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SO 333 Prelozka Voletinského potoka

Tento objekt FeSi prelozku stavajiciho koryta Voletinského potoka, ktery je v kolizi s nové
navrhovanou komunikaci. Noveé koryto je navrzeno v délce 200 m v lichobé&znikovém profilu, se
sklony svaht 1:1,5, Sitkou ve dné 0,8 m a podélnym sklonem 17,4%.. Tyto navrhované parametry
respektuji pavodni profil a sklon koryta. Opevnéni koryta bude provedeno v Usecich s oblouky,
v pfimych Usecich navrhujeme ohumusovani a oseti. VypoCet kapacity koryta je uveden
v kapitole: B.9. Hydrotechnické vypocty.
SO 336 Prelozka kanalizaci DN 300 a DN 400 v ul. Elektrarenska

Stavajici jednotné kanalizace DN 300 a DN 400 budou zasaZeny vystavbou mostnich pilifa.
Soucasné je navrzeno i prelozeni Elektrarenské ulice v rozsahu stavby. Navrzené feSeni
predpoklada umisténi jedné jednotné kanalizace, které nahradi obé DN 300 a DN 400,
a prepojeni stavajicich pripojek kanalizace. Navrhujeme kanalizaci v profilu DN 500.

Délka prelozky kanalizace je cca 160,8 m a je nutné prelozit 5 pfipojek.
S0 337  Opatreni na stavajici kanalizaci v ulici Sportovni

Dle informaci z OU mésta Trutnov se ve Sportovni ulici nachazi stavajici kanalizace, ktera
prochazi kfizovatkou s Elektrarenskou ulici. Na kanalizaci budou provedeny sondy pro ureni jeji
hloubky a profilu. Dale budou provedeny kamerové prohlidky, na zakladé kterych bude provéfen
stav stavajici kanalizace. V pfipadé poruch bude kanalizace preloZzena v rozsahu stavby.
Odhadovany rozsah je cca 80,0 m.
SO 344 Uprava vodovodu DN 100 v km 140,223 - 140,485

Stavajici vodovodni potrubi DN 100 v ulici Elektrarenska je v kolizi s navrhovanymi mostnimi
pilifi SO 209 most Pofici. Sou€asné je navrzeno i prelozeni Elektrarenské ulice v rozsahu stavby.
Navrzené feSeni predpoklada umisténi nového vodovodu do nové ulice a prepojeni na obou
stranach na stavajici vodovod. Pfepojeny budou i v8echny stavajici pfipojky na vodovodu.
Vyménu stavajiciho vodovodu LT 125 v trase v rozsahu stavby navrhujeme i v ulici Nachodska.

Material novych vodovodnich fadd bude podle poZzadavku spravce sité tvarna litina nebo
HDPE, pfipojky navrhujeme z HDPE.

Rozsah:

DN 100 dl. ceenieeeee e cca 395,5m
DN 125 dl. oo e cca37,9m
o | ] 2 T | cca40,2m
HDPE 40 dl. ... cca63,0m

Pravodni zprava, Souhrnna technicka zprava

——  Valbek, spol. s r.o0. m Liberec 13




D11 1109 Trutnov - statni hranice =01
Pfistup na stavenisté — ul. Elektrarenska Valbek

Stupeii: DUR

Objekty fady 400 — ELEKTRO A SDELOVACI OBJEKTY

S0 416  Prelozka kabeli VN km 140,470

Technické udaje:

Napétova soustava 3 AC, 35kV, 50 Hz / IT

Ochrana pred elektrickym proudem bude provedena dle PNE 33 0000-1:

izolaci, polohou

Ochrana pred bleskem a nebezpe¢nym a krokovym napétim:

stavajici- automatickym odpojenim od zdroje v piedepsaném &ase dle CSN 33 2000-4-41 ED.2
Druh prostredi

Dle PNE 33 000-2 se jedna o prostor venkovni nebezpecny typ VI, tfida vlivu AB8

Ochranné pasmo :

Dle energetického zakonu ¢&. 458/2000, §46 do 110 kV véetné 1m od krajniho kabelu.

Z davodu vystavby pilifd mostu (SO 209) a prelozky horkovodu Krakono$ (SO 501.1) bude
dotéeno kabelové vedeni VN 35 kV (ozn. K2341) vedené z Rozvodny Pofici do trafostanice 1372
Kasper. Jedna se o kabelové vedeni 3x 1x 35AXEKVCE 120 mm? ve spravé CEZ Distribuce a.s.,
které bude v prostoru nové kfizovatky ulic Elektrarenska a Sportovni preloZzena do nové trasy.
Prelozka v délce cca 127 m bude koordinovana s prelozkou kabelu NN (SO 430), pfelozkou
sdélovaciho kabelu CEZ PTS (SO 469) a prelozkou Parovodu (SO 501.1).

VloZené kabelové vedeni 3x 1x 35AXEKVCE 120 mm?2 bude z divodu soubé&hu s pielozkami
dalSich IS a budoucich terénnich Uprav uloZeno v celé trase v chranicce. Trasa prelozky bude
vedena od nové kabelové spojky prfed oplocenim rozvodny pres stavajici komunikaci ul.
Elektrarenské, podél oploceni €.p.303, prfes parkovisté a v krajnici ul. Sportovni k mistu
spojkovani. Pouzity budou kabelové spojky dle pouzivaného sortimentu spravce.

VloZzené kabelové vedeni bude ulozeno ve volném terénu, krajnici v kabelovém Zlabu do
piskového loze ve vykopu 1,2x0,6 m. V misté kfizeni komunikace bude uloZzeno ve vykopu
1,4x0,6 v chrani€ce DN 160, pfilozena bude chrani¢ka shodného rozméru. Chrani¢ky budou
obetonovany, konce chrani¢ek budou ozna¢ena markery a utésnény.

Po dokonceni pfelozky bude provedena vychozi revize.

SO 430 Prelozka kabel NN km 140,224
Technicke udaje:
Napétova soustava 3 PEN AC 50Hz, 0,4kV, TN-C, TN-S

Pravodni zprava, Souhrnna technicka zprava
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Ochrana pred elektrickym proudem bude provedena dle PNE 33 0000-1:

izolaci, polohou

Ochrana pred bleskem a nebezpec¢nym a krokovym napétim:

stavajici- automatickym odpojenim od zdroje v pfedepsaném &ase dle CSN 33 2000-4-41 ED.2
Druh prostredi

Dle PNE 33 000-2 se jedna o prostor venkovni nebezpecny typ VI, tfida vlivu AB8

Ochranné pasmo:

Dle energetického zakonu ¢&. 458/2000, §46 do 110 kV véetné 1m od krajniho kabelu.

Z duvodu vystavby pilifti mostu (SO 209), prelozky ulice Elektrarenska, upravou ulic
N&chodska, Sportovni bude dotéeno kabelové vedeni NN ve spravé CEZ Distribuce, a.s. Jedna
se o0 kabelové vedeni NN AYKY 3x120+70 mm? sméfujici od TS TU 0085 v ulici Sportovni podél
ulice Elektrarenska do ulice Nachodska a kabelové vedeni od TS k €.p. 340 a ulice Elektrarenské.
V prubéhu trasy jsou pfipojeny pfipojovaci skiinh R100, rozpojovaci pilif R101 pfed &.p. 303,
pfipojkova skiin SS 100, rozpojovaci pilif R102 pfed €.p. 465, rozp. pilif R33 u €.p. 22 v ul.
Nachodska. Z tohoto pilife sméfuje kabelova vedeni NN pres ulici Elektrarenskou k €.p. 23
a podél ul. Nachodské ve sméru k pilifi R70. Z rozpojovaci skiiné R101 je vyvedeno vrchni vedeni
AKYz pfes komunikaci pro napéajeni ¢erpaci jimky parovodu, které je ukonceno na betonovém
sloupu v elektromérové skFini.

Ve sméru pres ul. Sportovni je vedeno kabelové vedeni NN AYKY 3x ??? do rozpojovaci
skiiné R99 na &.p. 294, z které je pfipojen objekt €.p. 340 kabelovym vedenim AYKY 4 x16
a vyveden kabel AYKY 4x ??? smérem k €.p. 310.

Z dlvodu prelozky ul. Elektrarenska a vystavby dalnice D11 jsou uréeny k demolici objekty
¢.p. 465 a ¢€.p. 22, demolice uvedenych objektl je podminkou pro realizaci tohoto objektu.

Prelozka bude realizovana shodnym kabelovym vedenim AYKY 3x120+70 mm?2, v predstihu
pro uvolnéni prostoru stavby. V ul. Nachodska bude stavajici kabelové vedeni preruseno
v budoucim chodniku, trasa pfelozky bude vedena od kabelové spojky volnym terénem podél
nového chodniku do mista rozdéleni. V prostoru byvalého €.p. 22 bude instalovan rozpojovaci
pilit R33 (SR401-nahrada za ruSeny). Z tohoto pilife bude veden pfes novou, stavajici ul.
Elektrarenskou kabelové vedeni do mista napojeni — pfipojovaci skfiné na ¢€.p. 23.

Ve sméru ke Sportovni ulici bude pfeloZzka vedena volnym terénem podél nové komunikace,
pres tuto komunikaci, stavajici parkoviété do mista napojeni- kabelové spojky pred objektem US.
V misté pfiblizeni k budouci protihlukové sténé pred ¢.p. 303 bude vedeni NN uloZzeno

Pravodni zprava, Souhrnna technicka zprava
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v chranicce, trasa NN k €.p. 303 bude koordinovana s budouci protihlukovou sténou. V pribéhu
trasy bude napojen stavajici pfipojovaci pilit SS 100 a stavajici rozpojovaci pilif R101 pred &.p.
3083, pfipojovaci skfift R100 objektu €.p.303. Z pilife R101 bude vyvedeno kabelové vedeni AYKY
4x 16 mm?2 do rozvadéce Cerpadla prelozené jimky parovodu.

Trasa prelozky ve Sportovni ulici bude vedena od mista naspojkovani pred objektem US pres
ul. Sportovni, budouci komunikaci a podél oploceni do rozpojovaci skiiné R99 na €.p. 294. V &asti
shodné trasy bude uloZzen kabel pfipojky NN pro &€.p. 340, vyvedeny z R99, ktery bude ukoncen
v kabelové spojce pred vjezdem k €.p. 340.

Kabelové vedeni bude uloZzeno ve volném terénu do piskového loZze ve vykopu 0,8x0,35 m.
V misté kfizeni komunikace, pojezdové plochy bude uloZzeno ve vykopu 1,2x0,6 v chrani¢ce DN
110, pfilozena bude chrani¢ka shodného rozméru. Chrani€ky budou obetonovény, konce
chrani¢ek budou oznaena markery a utésnény.

Pfelozka bude koordinovana s preloZzkou kabelu VN (SO 416), pfelozkou sdélovaciho kabelu
CEZ PTS (SO 469), prelozkou Parovodu (SO 501.1) a s protihlukovou sté&nou (SO 768).
Podminkou pro realizaci je demolice €.p. 22 a 465.

V ramci tohoto objektu bude realizovana prelozka vedeni NN v celkové délce trasy cca 635 m.
Instalovano bude kabelové vedeni AYKY 3x120+70 mm? v délce cca 710 m, AYKY 4x16 mm?
v délce cca 110 m, 1 ks rozpojovaciho pilife SR 401, 3 ks kabelova spojka.

Po dokonceni prelozky bude provedena vychozi revize.

S0 440 Prelozka VO km 140,213
Technické udaje:
Napétova soustava 3 PEN AC 50Hz, 0,4kV, TN-C, TN-S
Ochrana pred elektrickym proudem bude provedena dle PNE 33 0000-1:
izolaci, polohou
Ochrana pred bleskem a nebezpec¢nym a krokovym napétim:
stavajici- automatickym odpojenim od zdroje v pfedepsaném &ase dle CSN 33 2000-4-41
ED.2
Druh prostredi
Dle PNE 33 000-2 se jedna o prostor venkovni nebezpecny typ VI, tfida vlivu AB8
Ochranné pasmo:
Dle energetického zakonu ¢&. 458/2000, §46 do 110 kV véetné 1m od krajniho kabelu.
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Z divodu vystavby pilifd mostu (SO 209) dojde k prelozce ulice Elektrarenské a soucasné
k jejimu prodlouzeni aZz do ulice Voletinskd, kde bude zausténa. Pro osvétleni nové ulice bude
zfizeno nové verejné osvétleni.

Stavajici rozvod VO v ulici Elektrarenskéa je tvofen 8 ks osvétlovacich bodi (ozn. 33-124-
33131), které jsou napajeny z ulice Nachodskd, z rozvadéce RVO 33 umisténého u TS v ulici Na
Bfehu. V navazujici ulici Sportovni je u TS instalovan jednofézovy rozvadé¢ RVO 46, ktery napaji
celkem 18 ks osvétlovacich bodu v ul. Sportovni.

Z rozvadécte RVO 33 je napajen celkem znacny pocCet osvétlovacich bodu (141 ks) a dle
doporuceni spravce je vhodné pro nové rozvody VO zfidit novy zapinaci bod RVO xy. Pro tento
zamér bude stavajici jednofazovy rozvadé¢ RVO 46 v ul. Sportovni nahrazen novym
rozvadécem, ktery bude napajet stavajici rozvod VO, novou ¢ast rozvodu VO Elektrarenské ulice
a také Cast stavajiciho rozvodu napajeného z RVO 33. Pro vyménu rozvadéce bude pozadano
o navy$eni odbé&ru na CEZ Distribuce a.s., Gpravy ve stavajicich rozvodech budou upfesnény
v dal$im stupni PD.

Na zakladé predbézného urceni tfidy osvétleni M5 nové komunikace byl proveden navrh
a vypocet osvétleni.

Predpoklada se jednostranna soustava s pouzitim svitidel LED na tfistupriovych stozarech
s vyloZznikem, umisténych za sadovym obrubnikem, montazni vyska svitidla 8-9 m. Je uvazovano
s krokem 25-30 m, coz odpovida cca 33 ks osvétlovacim bodim.

Trasa novych rozvodu VO bude sméfovat od rekonstruovaného rozvadéce RVO 46 podél ulice
Sportovni k ulici Elektrarenska. Zde se bude délit na smér ulice Nachodska a Voletinska.
V prostoru kfizovatky bude trasa VO kfiZit komunikaci a pfes stfedovy ostravek sméfovat do
pavodni ul. Elektrarenské, ke stavajicimu osv. bodu 33-132. V ulici Nachodskéa bude novy rozvod
ukon€en po prechodu ul. Nachodské ve stavajicim osv. bodu 33-111. Ve stoZaru bude kabel
ukon&en, nepfipojen. V zausténi do ulice Voletinska bude v pfipadé pozadavku spravce
provedeno propojeni s novymi rozvody v ul. Nadrazni (osv. 33-077).

V prostoru kfizovatky ulic Elektrarenska x Sportovni bude nasvétlen pfechod pro pési. Budou
pouzita Led svitidla na 6-ti metrovém tfistupfiovém stoZaru s odpovidajicim vyloZznikem. Déle
bude v prostoru ul. Sportovni instalovan osvétlovaci bod pred objektem US.

Stozary budou osazeny do betonového zakladu z betonu C25/30-XF4 se zakladovym
pouzdrem, s rozméry dle doporuceni zvoleného vyrobce stozart. Stozar bude v pouzdru

vyklinovan a zasypan piskem. Zaklad bude opatfen betonovym limcem.
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Pro uzemnéni stozaru bude v celé délce trasy kabelového vedeni uloZzeno zemnici vedeni —
drat FeZn @ 10 mm, zemni¢ bude napojen na stavajici uzemnéni rozvodu VO.

Nové rozvody jsou navrzeny kabelem CYKY 4x10 mm?2. Kabelové vedeni CYKY 4x10 mm?
bude v celé délce trasy v chrani¢ce (DN 50), uloZzeno do piskového loze ve vykopu 0,35x0,5 m
v chodniku, ve vykopu 0,35x0,8 m ve volném terénu, pod komunikaci v obetonované chranicce
DN 110 s krytim min. 1 m. P¥i kfiZzeni ostatnich inZenyrskych siti bude vedeni ochranéno
chrani¢kou DN 110 dle prostorového usporadani siti technického vybaveni viz. CSN 73 6005.

Stavajici osveétlovaci body v Elekirdrenské ulici budou demontovany a pfedany spravci,
v odpovidajicim rozsahu bude zruSeno i kabelové vedeni VO.

V rédmci tohoto objektu bude demontovano 8 ks osv. bodu, 1 ks rozvadéce RVO, instalovany
2 ks prechodovych svitidel, 33 ks silni¢nich osv. bodu, 1 ks rozvadéce RVO kabelové vedeni
CYKY 4x10 mm? v chrani¢ce DN 50 v délce 1440 m (v&. 10% rezervy), ulozené v celkové délce
trasy vykopt cca 1075 m.

Pfed uvedenim do provozu bude provedena vychozi revize.

SO 464 Prelozka CETIN v km 140,224 — 140,331

Z divodu vystavby pilifd mostu (SO 209) dojde k preloZzce ulice Elektrarenské od ulice
Nachodska a k jejimu prodlouzeni az do ulice Voletinska, kde bude zausténa.

Stavajici rozvody SEK ve spravé CETIN a.s. jsou situovany podél ulice Nachodska ve slozeni
4x metalicky kabel (TCEKEZE 50XN 0,6, TCEKEZE 35XN 0,6, TCEKEZE 50XN 0,6, TCEKEZE
100XN 0,6), 4x optotruka HDPE (barvy Zluta, Cervend, bila, modrd). V modré optotrubce je
zafouknut opticky kabel 543 011 64 (8 vlaken) vedeny do elektrarny Pofi¢i. Soucasti SEK je
uzemnovaci vedeni jako ochrana pfed nebezpecnymi vlivy vedeni VN, VVN. V blizkosti €. 22
odbocuje trasa SEK (TCEKEZE 15XN 0,6) podél ulice Elektrarenska. V prabéhu trasy jsou
pFipojeny objekty &.p. 22, €.p. 465 a firma Paliva Zarika.

V prostoru ulice Sportovni je z kabelové spojky pfed rozvadééem TPOR236 metalickym
kabelem (TCEKPFLEZE 50XN 0,6, ) pfipojen objekt €.p. 294, z rozvadéte TPOR235 objekt &.p.
303 a vrchnimi rozvody objekt €.p. 340 a aredl firmy Silnice. V rozsahu dotéené kabelové zemni
trasy k C.p. 294 jsou pfilozeny dvé prazdné optotrubky (barvy Zzluta, Cervena) vyvedené
z rozvadéce TPOR236.

V prostoru zausténi nové ulice do ulice Voletinskéa je oproti roku 2015 situovano nové vedeni
SEK. Jedné se o dva metalické kabely (TCEPKFLE 75X N0,6 a TCEPKFLE 100XN 0,4) a dvé
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prazdné optotrubky (barvy oranzovda, €erna) vedené od centra podél ulice Voletinské pres
Zelezni¢ni trat.

V dotéeném prostoru ul. Elektrarenské se nachazi také neprovozované kabelové vedeni SEK,
které nebude feSeno a bude v prabéhu stavby zruseno bez nahrady.

Prelozkou ul. Elektrarenské a souvisejicim rozsifenim a dpravou ul. Nachodska dojde
k dot€eni vedeni SEK. PfeloZka bude realizovana v pfedstihu pro uvolnéni prostoru stavby.

Pro zachovani provozu pro firmu Paliva Zarnka bude z divodu demolice objektu €.p. 465
preloZzeno stavajici vrchni vedeni a rozvadé¢ TPOR223 na samostatny podpérny bod.

V ul. Nachodska budou stavajici vedeni prerusena v budoucim chodniku, trasa pfelozky bude
vedena od spojkovisté volnym terénem podél nového chodniku k mistu kfizeni nové a stavajici
ul. Elektrarenska a dale do mista napojeni - chodniku pfed objektem &.p. 23. Ve sméru ke
Sportovni ulici bude prelozka vedena z kabelové spojky podél nové komunikace, v misté stavajici
vrchni pfipojky bude kfiZit v chraniCkovém prechodu novou, stévajici ul. Elektrarenskou
a pojezdovou plochu. Kabelové vedeni bude ukon&eno v arealu firmy Paliva Zanka ve stavajicim
rozvadéci TPOR217 a nasledné zruseno vrchni vedeni.

Novou trasou dojde k prodlouZeni v ul. Nachodska o cca 30 m, vlozené metalické kabely budou
shodného provedeni, rovnéz optotrubky. Zafouknuty opticky kabel bude nutno vyfouknout
a nasledné zafouknout v nové trase v rozsahu cca 540 m pfi dostateCné délkové rezervé
v elektrarné Pofici. V pfipadé, Ze tato délkova rezerva nebude k dispozici bude pred objektem
¢.p. 23 zfizena opticka spojka a zafouknut novy kabel odpovidajici délky (s délkovou rezervou).

V ramci této ¢asti objektu bude realizovana prelozka vedeni SEK v celkové délce trasy cca
220 m. Instalovana budou ¢tyfi kabelové vedeni TCEPKFLEZE v celkové délce cca 500 m, ¢tyfi
optotrubky v celkové délce cca 540 m, prefouknut opticky kabel v délce cca 540 m, 7 ks kabelova
spojka, 8 ks spojek optotrubek, 1 ks podpérny bod. PfiloZzen bude zemnici pasek v celkové délce
cca 230 m.

V ulici Sportovni bude trasa prelozky vedena od kabelové spojky 6/1 pred rozvadéem
TPOR236 pres upravenou ulici Sportovni, novou Elektrarenskou do prelozené kabelové spojky
6/2 pred €.p. 294. Z této spojky bude trasa sméfovat podél nové ul. Elektrarenské k objektu &.p.
340 a k podpérnému bodu v arealu Silnice. V rozsahu trasy mezi rozvadéem TPOR236
s spojkou 6/2 budou rovnéz prelozeny dvé prazdné optotrubky. Stavajici kabelové vedeni k &.p.
303 bude nahrazeno kabelovym vedeni ze spojky 6/1 vedenym ve spolecné trase s prelozkou
NN. ZruSeno bude vrchni vedeni k €.p. 340 a arealu Silnice.
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V ramci této ¢asti objektu bude realizovana prelozka vedeni SEK v celkové délce trasy cca
225 m. Instalovana budou kabelové vedeni TCEPKFLEZE 50XN 0,4 — 90 m, TCEPKFLEZE 3XN
0,4 — 100 m, TCEPKFLEZE 1XN 0,4 — 140 m, dvé optotrubky v celkové délce cca 180 m, 2 ks
kabelova spojka, 2 ks spojek optotrubek.

V ulici Voletinska bude realizovana prelozka dvou prubéznych metalickych kabeld a dvou
prazdnych optotrubek. Trasa prelozky bude vedena od mista naspojkovani v chodniku ul.
Voletinsk& volnym terénem k mistu kfizeni nové ulice Elekirarenskd a dale volnym terénem
k mistu druhého spojkovani. Pfelozkou dojde k prodlouzeni trasy o cca 13 m. Dle spravce se
uvazuje o zafouknuti optického kabelu v dotéené trase. V dalsim stupni PD bude skute¢ny stav
ovéfen a pfipadné upraven rozsah prelozky.

V ramci této ¢asti objektu bude realizovana prelozka vedeni SEK v délce trasy cca 60 m.
Instalovana budou dvé kabelové vedeni TCEPFLE 100XN 0,4, 75XN 0,6 v celkové délce cca cca
120 m, dvé optotrubky v celkové délce cca 120 m, 4 ks kabelova spojka, 4 ks spojek optotrubek.

Vedeni SEK bude ulozeno ve volném terénu do piskového loze ve vykopu 0,8x0,35 m,
v chodniku ve vykopu 0,5x 0,35 m. V misté kfizeni komunikace, pojezdové plochy bude uloZzeno
ve vykopu 1,2x0,6 v chrani¢ce DN 110, pfiloZzena bude chranicka shodného rozméru. Chranicky
budou obetonovany, konce chrani¢ek budou oznaCena markery a utésnény, rovnéz kabelové
spojky budou ozna€eny markery. Pfi kfiZzeni ostatnich inzenyrskych siti bude vedeni ochranéno
chrani¢kou DN 110 dle prostorového usporadani siti technického vybaveni viz. CSN 73 6005.

Pfed zahajenim a po dokonceni prelozek bude provedeno kontrolni méfeni metalickych
kabell, optického kabelu a kalibraéni a tlakové zkouSky optotrubek dle pozadavku spravce.

Prelozka bude koordinovana s prelozkou kabelu NN (SO 430) prelozkou sdélovaciho vedeni
TPS (SO 470). Podminkou pro realizaci je demolice €.p. 22 a 465 .

SO 469  Prelozka CEZ ICT v km 140,471

Od rozvodny VVN v Pofi&i vede zapadnim smérem stavajici sdélovaci vedeni CEZ ICT. Nad
udolim bude zfizen most (SO 209), jehoz podpéra je v kolizi se stavajicim parovodem. Pfelozka
horkovodu (SO 501) zasahne do stavajici trasy sdélovaciho vedeni, které bude prelozeno tak,
aby respektovalo opéru navrhovaného mostu, prekladany horkovod a prekladanou komunikaci
Elektrarenskou (Souvisejici stavba).

Pravodni zprava, Souhrnna technicka zprava

——  Valbek, spol. s r.o0. m Liberec 20




D11 1109 Trutnov - statni hranice =01
Pfistup na stavenisté — ul. Elektrarenska Valbek

Stupeii: DUR

S0 470 Prelozka CEZ TPS v km 140,540

Z divodu vystavby pilifd mostu (SO 209) dojde k preloZzce ulice Elektrarenské od ulice
Nachodska a k jejimu prodlouzeni az do ulice Voletinska, kde bude zausténa.

V prostoru zausténi nové ulice do ulice Voletinska je umisténo sdélovaci vedeni ve spravé
CEZ TPS a.s. (dfive CEZ ICT, a.s.). Jedna se o metalicky kabel DCKAYPY 27DM 0,9 vedeny od
ul. Sportovni podél ulice Voletinské pres Zelezni¢ni trat.

V ulici Voletinska bude realizovana prelozka metalického kabelu, trasa pfelozky bude vedena
ve spole¢né trase preloZky objektu SO 464, od mista naspojkovani v chodniku ul. Voletinska
volnym terénem k mistu kfiZzeni nové ulice Elektrarenskd a dale volnym terénem k mistu druhého
spojkovani. Pfelozkou dojde k prodlouZeni trasy o cca 13 m.

V ramci tohoto objektu bude realizovana prelozka sdélovaciho kabelu DCKAYPY 27DM 0,9
v celkové délce trasy cca 60 m. Instalovany budou 2 ks kabelova spojka.

Vedeni SEK bude uloZzeno ve volném terénu do piskového loze ve vykopu 0,8x0,35 m,
v chodniku ve vykopu 0,5x 0,35 m. V misté kfizeni komunikace, pojezdové plochy bude uloZzeno
ve vykopu 1,2x0,6 v chrani¢ce DN 110, pfiloZzena bude chranicka shodného rozméru. Chranicky
budou obetonovany, konce chrani¢ek budou ozna¢ena markery a utésnény, rovnéz kabelové
spojky budou ozna€eny markery. Pfi kfiZzeni ostatnich inzenyrskych siti bude vedeni ochranéno
chrani¢kou DN 110 dle prostorového uspofadani siti technického vybaveni viz. CSN 73 6005.

Pfed zahajenim a po dokonceni prelozek bude provedeno kontrolni méfeni metalického
kabelu dle poZzadavku spravce.

Prelozka bude koordinovana s prelozkou sdélovaciho vedeni Cetinu (SO 464). Uvedené
sdélovaci vedeni je pfekladano rovnéz v ramci objektu SO 470, oba objekty budou koordinovany

a zavérecné prace, méfeni budou provadény spole¢né.

Objekty fady 760 — PHS A PROTIHLUKOVE STAVEBNi UPRAVY
SO 768 Protihlukova sténa na SO 126 vievo
SO 769 Protihlukova sténa na SO 126 vpravo
Soucésti tohoto stavebniho objektu bude vybudovani protihlukovych clon. VSechna

protihlukova opatfeni jsou navrzena dle zpracovaného akustického posouzeni (pfiloha F.6).
Rozsah protihlukovych clon je patrny z koordinacéni situace — viz pfilohu C.3.
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Objekty fady 800 — OBJEKTY UPRAVY UZEMi
SO 812 Kaceni mimolesni zelené

Do tohoto je objektu zahrnuto kaceni stromi a myceni zelené. Soupis likvidované mimolesni
zelené a jeho podrobny rozsah bude uréen v dal§im projektovém stupni. Povoleni ke kaceni zajisti
objednatel a pfeda zhotoviteli stavby pfed zahajenim praci. Povoleni stanovi podminky, za
kterych je mozno kaceni provést.

SO0 862 Uprava stavajicich oploceni
Objekt Fesi upravu stavajicich oploceni dotéenych stavbou.
Pfesny rozsah bude fe$en v dalSim stupni projektové dokumentace.
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B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 POPIS UZEMi STAVBY

a) charakteristika stavebniho pozemku

Projektovana komunikace se nachdazi v intravilanu obce Trutnov v &asti Pofi¢i. Jednd se
o prevazné pramyslovou lokalitu. Prvni ¢ast pfelozky je vedena v soubéhu s puavodni trasou, od
kfizovatky ulic Sportovni/Za Mistkem je trasa vedena nevyuzitym Uzemim se stopami pfedchozi
pramyslove ¢innosti.

Geologické a hydrogeologické poméry jsou popsany v predbézném geotechnickém prizkumu.
V z&jmovém Uzemi se nenachdzi Zzadna CHOPAYV, CHKO ani pfirodni rezervace.

Specifikou tohoto Uzemi je s ohledem na polohu elektrarny Pofi¢i znaéna hustota linek
vrchniho vedeni VN a VVN ve vymezeném Uzemi.

Stavebni pozemek bude pfistupny ze stavajicich komunikaci.

b) vycet a zavéry provedenych prizkumu a rozboru, v€etné doporuceni a pozadavkld pro
dalSi stupen PD (geotechnicky prlizkum, hydrogeologicky prizkum, stavebné historicky
prizkum apod.)

V ramci projektovych praci na dokumentaci pro uzemni rozhodnuti byly zpracovany nasledujici
pruzkumy a studie:

= Geodeticka zaméreni pro projekt (zpracoval Valbek spol. s r.o., 2018)

= Hlukova studie (zpracovala Ekola group, spol. s r.0.) — Pfiloha €. F.6

= Rozptylova studie (zpracovala ECO-ENVI-CONSULT) — Pfiloha €. F.7

= Dendrologicky prizkum (zpracoval Valbek, spol. s r.0.) — Pfiloha €. F.8

= ReSerse predbézného GTP (zpracoval GeoTec GS, a.s.,) — Pfiloha &. F.9

= Predbézny geotechnicky prizkum (zpracoval GeoTec GS, a.s., 2018)

c) stévajici ochrannd a bezpecénostni padsma

Ochranna pasma silnic a dalnic jsou dle zakona &. 13/1997 Sb. §30 nasleduijici:

OSTATNI SILNICE I. TR., MK I. TRIDY 50 m
(od osy vozovky nebo osy pfilehlého jizdniho pasu)
SILNICE IIl. A lll. TR. a MK. Il. TR. 15m

(od osy vozovky nebo osy pfilehlého jizdniho pasu)
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Ochranna pasma drahy jsou dle zakona €. 266/1994 Sb. §8 nasleduijici:
CELOSTATNI DRAHA, REGIONALNI: 60 m (od osy krajni koleje)
(nejméné v8ak 30 m od hranic obvodu drahy)

Ochranné pasmo lesa

pozemek lesa 50 m

Ochranna pasma stavajicich vedeni jsou dle zakona ¢. 458/2000 Sb. §46 nasleduijici:

Elektro nadzemni vedeni

(od krajniho vodice)

NAPETI DO 1 kV 1m
NAPETI NAD 1 kV DO 35 kV VCETNE

- PRO VODICE BEZ IZOLACE 7m
- PRO VODICE S IZOLACI ZAKLADNI 2m
- PRO ZAVESNA KABELOVA VEDENI 1m
NAPETI NAD 35 kV DO 110 kV VCETNE

- PRO VODICE BEZ IZOLACE 12m
- PRO VODICE S IZOLACI ZAKLADNI 5m
NAPETI NAD 110 kV DO 220 kV VCETNE 15m
NAPETI NAD 220 kV DO 400 kV VCETNE 20 m
NAPETI NAD 400 kV 30 m
U ZAVESNEHO KABELOVEHO VEDENI 110 kV 2m

Elektro podzemni vedeni

SDELOVACI KABELOVA VEDENI MISTNIi | DALKOVA 1,5m
(od krajniho kabelu)

SILNOPROUDA VEDENI DO 110 kV VCETNE 1m
(po obou stranéch krajniho kabelu)

SILNOPROUDA VEDENI NAD 110 kV VCETNE 3m

(po obou stranéch krajniho kabelu)

Ochranna pasma vodovodnich fadu a kanalizacnich stok jsou dle zakona ¢. 274/2001 Sb. §23

nasledujici:
VODOVODNI POTRUBI DO DN 500 VCETNE (od okraje potrubi) 1,5m
VODOVODNI POTRUBI NAD DN 500 (od okraje potrubi) 2,5m
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KANALIZACE DO DN 500 VCETNE (od okraje stoky) 1,5m
KANALIZACE NAD DN 500 (od okraje stoky) 2,5m

VODOVODNI POTRUBI A KANALIZACE NAD DN 200
ULOZENE V HLOUBCE VETSI NEZ 2,5m - ZVETSUJE SE OCHRANNE PASMOo 1m

Ochranna pasma plynarenskych zarizeni jsou dle zakona ¢. 458/2000 Sb. §68 nasledujici:

NTL, STL A PRIPOJKY PLYNOVODU V ZAST. UZEMi (od ptidorysu) 1m
OSTATNI PLYNOVODY A PRIPOJKY (od ptidorysu) 4m
TECHNOLOGICKE OBJEKTY (od ptidorysu) 4m

d) poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému Gzemi apod.

Zaplavové Uzemi

Cast trasy lezi v zaplavovém Gzemi feky Upy a feky Liéna.
Seizmicita

V ramci Ceské republiky se jedna o oblast, kde je tfeba pogitat s moZnosti zemétieseni
s intenzitou aZz 7 MSK-64. Makroseizmické pole otfes(, jejichz ohniska lezi v tdoli horni Upy
protazeno podle hronovsko-pofi¢ského zlomového pasma, jehoz pohybova aktivita se projevila
otfesy v letech 1799, 1883, 1901, 1949, 1957, 1962, 1979, 1984 a 1992. Nejsiln&jsi otfes (7°) byl
zaznamenan v roce 1901.

Ve smyslu CSN EN 1998-1 zména Z4, Tabulka 3.1. - mapy seismickych oblasti CR, obr. NA.1
se uvazuje referenéni zrychleni agr = 0,05 g, coZ znamena, Ze se stavba nachazi v oblasti s malou
seizmicitou (ags < 0,10g) az velmi malou seizmicitou (ags < 0,59).

V podrobném navrhu v dalSich stupnich dokumentace bude postupovano v souladu
s EC 8 (EN 1998)

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v Uzemi

V ramci DUR byla zpracovano akustické posouzeni, které hodnoti vliv provozu silnice na
akustickou situaci v okoli stavby. Na z&kladé vysledku hlukové studie byl proveden navrh
protihlukovych opatfeni ve formé protihlukovych stén tak, aby v chranéném venkovnim prostoru
staveb nachdzejicich se v blizkosti pldnované stavby byly snizeny hodnoty akustického tlaku
a splnén hygienicky limit pro hluk z dopravy na silnicich.

Umisténi nové navrzenych PHS je patrné z koordinaéni situace — viz pfilohu C.3.
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Vliv stavby na odtokové poméry viz. kapitola B.9.

f) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin

Stavebni objekt SO 020 Priprava Uzemi zahrnuje vSechny prace, které jsou potfebné pro
rozvinuti hlavnich stavebnich praci a které budou provedeny jako pfipravné prace na plochach
zaboru stavby. Pro stavbu je nutné provést kaceni mimolesni zelené v nutném rozsahu.
Podrobna specifikace zasahu do mimolesni zelené bude zpracovana v dokumentaci pro stavebni
povoleni. Pfed zahajenim stavebnich praci bude nutné pristoupit k demolici objekta v k.u. Pofic¢i
—viz SO 001.

g) pozadavky na maximalni zabory zemédélského pladniho fondu nebo pozemku uréenych
k pInéni funkce lesa (docasné / trvalé)
Stavbou nedochdzi k do€asnému i trvalému zaboru zemédeélského pudniho fondu. Rozsah viz

pfilohu F.2 — Zaborovy elaborat.

h) Uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stévajici dopravni
a technickou infrastrukturu)

Stavba je na jejim zacatku napojena na ulici Nachodska (silnice 1/14) a na jejim konci na ulici
Voletinska (silnice 111/3011). Déle je navrzend uUprava kfiZzovatky ulic Elektrarenska x Sportovni
x Za Mastkem.

Navrhovand stavba se stane soucasti stavajici infrastruktury.

Veskeré nové budované nebo stavajici inzenyrské sité jsou napojeny na stavajici sité.

i) vécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Souvisejici akci je stavba ,D11 1109 Trutnov — statni hranice CR/PL".

PreloZzka Elektrarenské ulice a jeji pokraovani je vyvolanou stavbou akce ,D11 1109 Trutnov
— stétni hranice CR/PL“ na zakladé stanoviska Sp.zn.: 2017/814/ZP/REK, kde je pozadovano
vybudovani obchvatové komunikace v Useku od komunikace v ulici Nachodska po komunikaci
v ulici Voletinska s navaznosti na nové budovanou komunikaci v ulici Je€na (K Nadrazi) v Casti
mésta Pofici u Trutnova, obec Trutnov.

Podminkou M&U Trutnov pro DSP na D11 1109 je vydani izemniho rozhodnuti na tuto stavbu.
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B.2 CELKOVY POPIS STAVBY
B.2.1 UCEL UZIiVANIi STAVBY, ZAKLADNi KAPACITY FUNKCNICH JEDNOTEK
Komunikace je navrZena v kategorii MS2k 10,5/8/50 a bude slouZzit pro silni¢ni dopravu,
zprovoznénim realizovaného Useku dalnice dojde k propojeni ulice Nachodska a Voletinska.
Z provedenych dopravné inzenyrskych podkladi (Valbek spol. s r.o., 08/2018) vyplynulo, Ze
intenzity na komunikaci dosahnou ve vyhledu v roce 2040 cca 700 voz/24 hodin
Komunikace je navrzena tak, aby vyhovéla vyhledové 50-ti razové intenzité uvazované pro 20.

rok po uvedeni do provozu. Navrhové obdobi pro netuhé vozovky je 25 let.

B.2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI
Jedna se o stavbu liniovou, bez zvlastnich urbanistickych a architektonickych pozadavka.
Stavba byla navrhovana v souladu s cili a Ukoly uzemniho planovani dle §18 Stavebniho

zakona, zejména s ohledem na charakter Uzemi.

B.2.3 DISPOZIENi A PROVOZNi RESENIi, TECHNOLOGIE VYROBY
Netyka se.

B.2.4 BEZBARIEROVE UZiVANi STAVBY

Komunikace uréené pro pohyb osob jsou navrzeny v souladu s vyhlaskou 398/2009 sb.
,O obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich uzivani staveb osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace®. Silniéni obruby na styku s vozovkou jsou navrzeny zvy$ené
o vice nez 0,08 m, v misté pfechodd budou snizené na 0,02 m a u vjezdd na 0,04 m. Zahonové
obruby budou zvySeny o 0,06 m. SniZzené obruby budou opatfeny varovnymi pasy z reliéfni
kontrastni dlazby v Sifce 0,4 m a v misté pfechodl budou doplInény signalnimi pasy Sife 0,8 m.

B.2.5 BEZPECNOST PRI UZiVANi STAVBY
Stavba je navrzena dle platnych standardi (CSN, TP, atd.) tak, aby byly spinény obecné
pozadavky na bezpecnost stavby pfi jejim uzivani.

B.2.6 ZAKLADNIi TECHNICKY POPIS STAVEB
Viz bod A.5 CLENENIi STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A TECHNOLOG. ZARIZENI.
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B.2.7 TECHNICKA A TECHNOLOGICKA ZARIZENI
Zasady feSeni zafizeni, potfeby a spotfeby rozhodujicich médii.
Netyka se.

B.2.8 POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI
Posouzeni technickych podminek pozarni ochrany:
a) vypocet a posouzeni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné nebezpecnych prostor(

b) zajisténi potfebného mnozstvi pozarni vody, popfipadé jiného hasiva

c) predpokladané vybaveni stavby vyhrazenymi pozarné bezpecnostnimi zafizenimi

v€etné stanoveni pozadavku pro provedeni stavby

d) zhodnoceni pfistupovych komunikaci a nastupnich ploch pro pozarni techniku

v€etné moznosti provedeni zasahu jednotek pozarni ochrany

Jedna se o otevieny venkovni objekt komunikace s povrchem z asfaltovych smési, za
normalnich okolnosti nehoflavy. Pro otevieny objekt komunikace se nestanovuji pozadavky na
pozarni odolnost ani se nestanovi pozadavky z hlediska tfidy reakce na ohen stavebnich hmot.
Pozadavky na unikové cesty se nestanovuji. Kolem komunikace se nevytvafi pozarné
nebezpecény prostor.

Pristupové komunikace budou udrzovany trvale ve sjizdném a prijezdném stavu pro pozarni
techniku se zachovanim jizdniho pasu o minimalni Sifce 3,0 m, a to jak v definitivnim stavu, tak
béhem vystavby. Stavajici hydrantova sit nebude stavbou zasazena. VesSkeré hydranty pro
pozarni UCely budou zachovany. V prostoru stavby se nenachdazi vnéjsi odbérné misto zdroje
pozarni vody. Po dobu vystavby bude zachovan pfistup ke stavajicim nemovitostem, at’ uz ulici

Elektrarenska s ¢aste€nym omezenim, nebo pres ulice Sokolska, Sportovni.

B.2.9 ZASADY HOSPODARENI S ENERGIEMI
Kritéria tepelné technického hodnoceni.
Netyka se
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B.2.10 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNI
A KOMUNALNi PROSTREDI
Zasady feSeni parametru stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadu
apod.) a dale zasady fesSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost, apod.).

Zdroje vody a energii pro potfeby stavby zajisti dodavatel stavby.

Béhem stavby dojde ke kratkodobému zhorSeni Zivotnich podminek v bezprostfednim okoli
stavenisté, zvysi se hlu€¢nost a prasnost. Prasnost bude minimalizovana ¢€isténim vozovek. Musi
byt dodrzen zdkon €. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a o0 zméné nékterych souvisejicich
zakonu ve znéni zdkona €. 223/2013 Sb. a souvisejicich pozdéjsich pfedpisu; nafizeni vlady
€. 272/2011 o ochrané zdravi pred nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci. VeSkeré stavebni prace
budou provadény podle platnych bezpe&nostnich predpist, smérnic, vynosua vyhlasek, zakonnych
ustanoveni a norem. Pfislusné hygienické limity stanovené platnymi pfedpisy nebudou po
uvedeni stavby do provozu prekracovany, k jejich prekroeni nesmi dojit ani b€hem vystavby.

B.2.11 ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNiMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI
Pronikani radonu z podlozi, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodfiova opatfeni apod.
Hiuk
Stavbu neni tfeba chranit pfed vnéjSim hlukem.
Seizmicita

V ramci Ceské republiky se jedna o oblast, kde je tfeba poditat s moZnosti zemétieseni
s intenzitou aZz 7 MSK-64. Makroseizmické pole otfes(, jejichz ohniska lezi v tdoli horni Upy
protazeno podle hronovsko-pofi¢ského zlomového pasma, jehoz pohybova aktivita se projevila
otfesy v letech 1799, 1883, 1901, 1949, 1957, 1962, 1979, 1984 a 1992. Nejsilnéjsi otfes (7°) byl
zaznamenan v roce 1901.

Ve smyslu CSN EN 1998-1 zména Z4, Tabulka 3.1. - mapy seismickych oblasti CR, obr. NA.1
se uvazuje referenéni zrychleni agr = 0,05 g, coZz znamena, Ze se stavba nachazi v oblasti s malou
seizmicitou (ags < 0,10g) az velmi malou seizmicitou (ags < 0,59).

V podrobném navrhu v dalSich stupnich dokumentace bude postupovano v souladu
s EC 8 (EN 1998)
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B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
a) napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky

Napojovaci mista jsou feSena v ramci prelozek jednotlivych siti.

b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Reseno v ramci jednotlivych SO.

B.4 DOPRAVNI RESENI

a) popis dopravniho feseni

Stavba je na jejim zacatku napojena na ulici Nachodska (silnice 1/14) a na jejim konci na ulici
Voletinska (silnice 111/3011). Soucasti stavby je Uprava kfizovatky ulic Elektrarenska, Sportovni
a Za Mustkem, ktera je feSena jako odsazena stykova. V celé délce je podél komunikace veden
chodnik pro chodce, pfipadné jako sdruzeny prostor pro chodce a cyklisty.

b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Stavba je na jejim zacatku napojena na ulici Nachodska (silnice 1/14) a na jejim konci na ulici
Voletinska (silnice I1I/3011). Soucasti stavby je Uprava kfizovatky ulic Elektrarenska, Sportovni
a Za Muastkem, kterd je feSena jako odsazena stykova.

c) doprava v klidu

Neni navrhovana.

B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

Terénni a vegetacni Upravy jsou feSeny v ramci jednotlivych stavebnich objektu.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA
a) vliv na zivotni prostfedi — ovzdus$i, hluk, voda, odpady a puda

V ramci DUR byla zpracovana exhalaéni (rozptylova) studie, kterd se zabyvala vlivem
realizace stavby na ovzdus$i — viz pfilohu F.7.

V ramci DUR byla zpracovano akustické posouzeni, ktera hodnoti vliv provozu stavby na
akustickou situaci v okoli stavby. V ramci akustického posouzeni byl proveden navrh
protihlukovych opatfeni ve formé protihlukovych stén tak, aby byly v chranéném venkovnim
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prostoru staveb nachazejicich se v blizkosti planované stavby snizeny hodnoty akustického tlaku
a splnén hygienicky limit pro hluk z dopravy.

Umisténi nové navrzenych PHS v feSenych oblastech jsou patrna z koordina¢ni situace — viz
pfilohu C.3.

Povinnosti piivodce odpadu

P¥i realizaci stavby bude feSeno nakladani s odpady pivodcem odpadu v souladu se zadkonem
€. 229/2014 Sb. o odpadech. Po dobu vystavby bude plvodcem odpadu ve smyslu zakona
dodavatel stavby, po uvedeni stavby do provozu bude za puvodce odpadu povazovan spravce
komunikace.

Puvodce odpadu (§4 odstavec ,p“ zakona) je povinen odpady zafazovat podle Katalogu
odpadu (vyhlaska €. 93/2016.) a odpady, které nemuze sam vyuzit, trvale nabizet k vyuziti jiné
pravnické nebo fyzické osobé. Nelze-li odpady vyuzit, potom zajistit zneSkodnéni odpadu. Zakon
pfitom zdlraznuje povinnost zajistit pfednostné vyuziti odpadu (recyklace, kompostovani apod.)
pred jejich odstranénim (uloZeni na skladku, spaleni). Déale je plvodce odpadu povinen odpad
tfidit a kontrolovat, zda odpad nema nékterou z nebezpecnych vlastnosti. B€éhem vystavby i po
uvedeni do provozu je povinen vést evidenci 0 mnozstvi odpadu a zplsobu nakladani s nim.
ZpUsob vedeni evidence je stanoven vyhlagkou MZP &. 61/2010 Sb. o podrobnostech nakladani
s odpady. Pro nakladani s nebezpecnymi odpady je nutny souhlas pfislusného ufadu (zakon
€. 229/2014 Sb. o odpadech, §16, odst. 3), ktery musi byt vydan pfed zahajenim stavebnich praci.
NaleZitosti zadosti o tento souhlas stanovuje rovnéz vyhlaska €. 61/2010 Sb. Ptivodce odpadu je
zodpovédny za nakladani s odpady do doby, nezZ jsou pfedany opravnéné osobé.

Prehled platné legislativy v odpadovém hospodarstvi:

e Zakon €. 229/2014 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonu, v platném znéni.

e Vyhld8ka Ministerstva Zzivotniho prostredi €. 94/2016 Sb., o hodnoceni nebezpenych
vlastnosti odpadd, v platném znéni.

e Vyhlaska Ministerstva Zivotniho prostfedi €. 93/2016., kterou se stanovi Katalog odpadd,
Seznam nebezpecnych odpadl a seznamy odpadu a statd pro ucely vyvozu, dovozu a tranzitu
odpadu a postup pfi udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadd (Katalog odpadu),
v platném znéni.

e Vyhlaska Ministerstva zivotniho prostifedi ¢. 61/2010 Sb., o podrobnostech nakladani

s odpady, v platném znéni.
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Odpady z vystavby

Odpady vzniklé béhem stavby budou likvidovany v jejim pribéhu a jejich vznik skonéi pred
predanim stavby do provozu. V prubéhu stavby budou odpady skladovany na plochach zafizeni
stavenisté (ZS). Hospodafeni s odpady na plochach ZS bude v souladu s platnymi
bezpecnostnimi pfedpisy v€etné manipulace s nebezpeénymi latkami. Zafizeni stavenisté bude
vybaveno potfebnym mnozstvim kontejnerd na odpad podle jeho slozZeni a vlastnosti odpadu.
Firmy, kterym budou béhem stavby vznikat nebezpecné odpady, musi vlastnit souhlas
k nakladani s nebezpe&nymi odpady podle §16, odstavce 3 zakona ¢. 229/2014 Sb. O odpadech.
Stavebni stroje a zafizeni musi byt v dobrém technickém stavu, nesmi z nich unikat pohonné
hmoty, maziva a hydraulické kapaliny. Za stav pouzitych mechanismu, jejich provoz a dodrzovani
predpisu na ochranu zivotniho prostfedi odpovida zhotovitel.

VétSinu odpadu vznikajicich pfi stavbé komunikace je mozné recyklovat, proto se doporucuije,
aby plvodce odpadu pouzival technologie s vyuzitim recyklace. Po dokonéeni stavby bude
plocha uréena pro zafizeni stavenisté vyklizena, zrekultivovana a pfeddna k planovanému

uzivani.

b) vliv na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromd, ochrana rostlin
a zivoc€ichd apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné
Vliv na ekosystémy a pfimé vlivy na vegetaci a faunu Ize povazovat za nevyznamné. Silnice

nezasahuje do krajinafsky nejcennéjSich ¢asti tohoto regionu a vyhyba se cennym ekosystémam.

c) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

V zajmovém Uzemi se nevyskytuje zadnd evropsky vyznamna lokalita ani ptaci oblast.

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho fizeni nebo stanoviska EIA

Stavby se netyka.

e) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich pfedpist

Ochranné pasmo silnice lll. tfidy je 15 m od osy vozovky nebo osy pfilehlého jizdniho pasu.

Ochranna a bezpecnostni pasma pro jednotlivé inzenyrské sité budou stanovena pfislusnymi

Spravci.
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B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA
Splnéni zakladnich pozadavku z hlediska plnéni kol ochrany obyvatelstva

Realizaci zaméru dojde ke zvySeni bezpecnosti a plynulosti silniéniho provozu.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Pristupy na stavenisté budou feSeny prednostné po silnicich 1., Il. a lll. tfid, dale po mistnich
komunikacich. Pouziti pfistupovych komunikaci musi byt pfed zahgjenim praci souhlasné
projednano s Policii CR, vlastniky komunikaci, dotéenymi obcemi.

Napojeni stavebniho pozemku na zdroje vody a energii neni nutné (zdroje vody a energii pro
potfeby stavby zajisti dodavatel stavby), po celou dobu realizace stavy bude zajisténo odvodnéni
stavebniho pozemku.

b) ochrana okoli stavenisté a poZzadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin

Po celou dobu stavby musi byt zajiSténa bezpecnost v prostoru stavenisté. Pfi realizaci stavby
budou zajistény zakladni podminky a oznaceni pro samostatny a bezpecny pohyb osob
s omezenou schopnosti pohybu a orientace na verfejné pristupnych komunikacich a verejné
pristupnych plochach souvisejicich se stavenistém. Pracovisté, zejména vykopy, budou zajistény
pevnymi zabranami, lavkami s predpisovym zabradlim a tabulkami s informacemi, Zze pési
prochazeji stavbou.

Stavebni objekt SO 020 Pfiprava uzemi zahrnuje v8echny préace, které jsou potfebné pro
rozvinuti hlavnich stavebnich praci a které budou provedeny jako pfipravné prace na plochach
zaboru stavby. Pro stavbu je nutné provést kaceni mimolesni zelené v nutném rozsahu.
Podrobné specifikace zasahu do mimolesni zelené bude zpracovana v dokumentaci pro stavebni
povoleni. Pfed zahajenim stavebnich praci bude nutné pfistoupit k demolici objektd v k.u. Pofici
—viz SO 001.

c) maximalni zabory pro stavenidté (do¢asné / trvalé)

Rozsah viz pfilohu F.2 — Zaborovy elaborat.
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d) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin
Viz samostatnou pfilohu F.3 Bilance zemin a ornice.

B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Zameérem stavby je pfelozeni stavajici ulice Elekirarenska mimo trasu navrhované dalnice
D1109, jejiz mostni pilife jsou navrZzeny do stavajici komunikace. Déle je navrZzena obchvatova
komunikace — pokracovani Elektrarenské ul. az k ulici K Nadrazi. S timto zamérem souviseji
opatfeni na stavajicich dotéenych sitich, korytu potoka a nutné odvodnéni novych ploch.
Hydrologické poméry

Stavajici uzemi neni cilené odvodnéno a destové vody volné vsakuji do povrchu. Nové

navrhovana komunikace v zajmovém Gzemi je odvodiiovano do feky Upy a do feky Ligna.
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Obr. é. 1 — Zakladni vodohospodaiska mapa (vyrez listu 03-42) — zdroj VUV T. G. M., v. v. i.
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Hydrogeologické poméry

Zajmové Uzemi je sestaveno z fluvidlnich sedimentu, hliny, pisky, jily, Stérky a nalezi do
oblasti: kvartér extraglacialni. Dle provedené sondy J132 v ramci akce dalnice D11 1109 je
narazena hladina podzemni vody 2,2 m pod povrchem a ustalena 2,0 m pod povrchem terénu.
Do hloubky 1,5 m pod povrchem je navazka, Stérkovita navazka, pfi bazi jilové. Do hloubky 2,0
metru je jil s nizkou plasticitou, hnédy, soudrzny, jemné laminovany s ojedinélymi piscitymi
polohami, tuhy.

Kvantitativni stav Utvar( podzemnich vod zéakladni vrstvy je dobry.

V dal§im stupni dokumentace budou provedeny sondy i uprostifed a na konci trasy pro uréeni
hladiny podzemni vody a materialu v geologickych vrstvach.

Udaje o odtokovych pomérech

Principem nakladani s destovymi vodami je jejich zdrzeni v misté, kde dopadly a pokud je to
mozné, i zajisténi jejich vsaku, dovoli-li to hydrogeologické a urbanistické podminky. Stavajici
prostor, ktery je uréen pro vystavbu nové silnice, je situovan prevazné v terénu typu: skladka
sypkého materialu, hlinéné nezpevnéné cesty, zatravnéné plochy a stavajici vozovky.

Odvodnéni je FeSeno uliénimi vpustmi umisténymi u obrubnikd, které jsou napojeny do nové
navrzené vsakovaci ryhy, ve kterém jsou umistény prehrazky, nebo pralehu. Vsakovaci ryhy jsou
navrzeny podél celé nové silnice, kromé kfizovatky, kde je navrzen praleh. Pfehrazky zajisti
zdrzeni vody v ryze do doby, nez se vsakne. Jednotlivé Useky mezi prehrazkami zajisti zdrzeni
destové vody navrhovy pratok, ktery vychazi z vypoétu dle CSN 75 9010 pro navrh, vystavbu
a provoz vsakovacich zafizeni srazkovych vod. Pro pfipad vétSich desth nez navrhovych voda
pres prehrazky prepadne a prikopem odtece do recipientu. To je zajisténo odtokovymi objekty

v v s

prepadové stoky, které jsou napojeny do recipientu.

Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry

v uzemi

Vliv na jakost vody ve vodoteci, kterd je v blizkosti zajmového Uzemi, bude mit odtékajici
srazkova voda ze zpevnéného povrchu silnice s ohledem na zpusob odvodnéni minimalni. Tyto
vody jsou v zimnim obdobi kontaminovany latkami souvisejicimi s provozem a udrZbou silnice.

Vzhledem k zimni udrzbé vozovky nejvice ovliviiuje chemismus odtékajici vody posypova sul
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resp. chloridy v ni obsazené. Koncentrace téchto latek zavisi na dobé trvani a intenzité srazek
(v zimnim obdobi pfevazné snéhovych), na dopravnim zatiZzeni komunikace a na udrzbé.

Vodni tok mohou ovlivnit i ropné latky z Ukapl nebo z havarii v pfipadé desté vysSiho, nez je
navrhovy. Vtomto pfipadé budou k zachyceni slouzit hraditka, ktera jsou navrZzena na
odtokovych objektech. K zachyceni havarii za desté niz§iho, budou slouzit samotné vsakovaci
ryhy s prehrazkami, které bude nutné po havarii vytézit a vybudovat v zasazeném uUseku mezi

pFehrazkami znovu.

hydrotechnické vypoéty
1. Vypocdet pratoku ve vodotedi hydrologickou analogii

Q:Q:'Fl F:

1

Tab ¢. 1 - Posouzeni ovlivnéni pratoku Q100 hydrologickou analogii

Povodi Plocha F (km?3) Pratok Q (m3/s)
Li¢na 61,76 0,80
Voletinsky potok 3,75 0,20
Qn QLina Qvoletinsky
1 11,5 2,8
2 17,2 4.2
5 26,3 6,5
10 34,4 8,5
20 43,4 10,7
50 56,6 14,0
100 67,9 16,7

2. Navrh profilu pfelozky koryta Voletinského potoka
Navrh vychazi ze stavajicich parametrt (tvaru) a z nutnosti ochrany zemi v intravilanu. Uzem

muzeme zaradit do oblasti s rozptylenou obytnou a priimyslovou zastavbou, kde je nutna ochrana
pro navrhovy prutok Q2. Kapacita koryta bude posuzovana dle Chézyho rovnice s nasledujicimi

parametry.
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Kapacita lichobéznikového profilu pfi podélném sklonu pro Qzo: 17,70 %o
Lichobéznikové koryto:

b - Sifka dna koryta 0,80 m

B - Sitkavhladiné 4,40 m

h - vyska hladiny 1,20 m

1:m -  sklon svahu koryta 1,50

n - drsnostni soucinitel 0,025

i . ___podeélny sklon koryta 0,018
Vypocet podle Chézyho

rovnice:

S - pruto¢na plocha 3,12 m?

(0] - omoceny obvod 513 m

R - hydraulicky polomér 0,61 m

C - rychlostni souginitel 37 mos gt
Qkap -  kapacitni pratok 11,90 mi3.s!
vkap - kapacitni rychlost 3,82 m.s

Kapacita koryta vyhovi

111,90 m3.s'> 10,70 m3.s"|

3. Navrh opevnéni posouzenim nevymilaci rychlosti

Za podminky v, >v

v.... rychlost vody v koryté&, pfi Q2o podle Chézyho rovnice.

1 1
v, =588y,d.3, d, =030m, y, =1,20m->v, =4,06m.s"

4.06 m.s™' > 3.82 m.s"|

Opevnéni je navrzeno z kamenného pohozu z kameny o praméru nad 300 mm. Opevnéni

v obloucich je navrZzeno z kamenné dlaZby do betonového lozZe.

Pravodni zprava, Souhrnna technicka zprava
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4. Navrh vsakovacich ryh a prtlehu

K odvodnéni novych komunikaci byly zvoleny vsakovaci ryhy a vsakovaci prileh z davodud

zachovani destové vody v misté jejiho dopadu.

Vypo&et vychazi z CSN 75 9010. Posuzujeme

dil¢i odvodfiovanou plochu mezi jednotlivymi pfehrazkami, jejichZ minimalni vzdalenost je 15 m.

Retencni objem vsakovaciho zafizeni

Trutnov, Elektrarenska ulice, dil¢i odvodriovana plocha mezi piehrazkami

vstupni parametry odvodriované plochy a horninového prostredi:
hdatc pro stanici Bild Tremesna p=0.2

Vstupni parametry vsakovaciho zafizeni:
praleh lichobéznikového tvaru dle TNV 759011

A 150 m’ Cast plochy silnice mezi pfehrazkami délka 15m
78 0,80 Svedné 0,5m
Ared 120 m’ m 2
Avz 25,5 m? hvz 03m
f 2 $pfihvz 1,7m
kv 0,00001 m/s TTP hvz/2 0,15 m
Svz 1,1m
Wz 4,95 m®
Avsak 16,5 m?
tc(min) 5 10 15 20 30 40 60 120 240 360 430 600 720 1080 1440 2880 4320
hd (mm) 8,9 14,0 16,9 18,6 21,1 22,9 25,4 29,7 36,1 41,8 42,4 43,0 43,7 45,6 46,8 56,7 62,1
Vvz(m3) 1,3 2,0 2,4 2,6 2,9 31 3,4 3,7 4,1 4,3 3,8 33 2,8 1,3 -0,3 -6,0 -12,3

Doba prazdnéni vsakovaciho zafizeni

Viamax 43m’
Qusak 8,256-05 m/s VYHOVUJE:
Tor 14,5 hod < 72 hod ANO

Posouzeni navrieného retencniho objemu

VYHOVUIJE:
V o 43 m’° < 50m’ ANO
Retenéni objem vsakovaciho zafizeni - prileh
Trutnov, Elektrarenska ulice, kfizovatka
vstupni parametry odvodriované plochy a horninového prostiedi: Vstupni parametry vsakovaciho zafizeni:
hd atc pro stanici Bild Tfemesna p=0.2 praleh lichobéznikového tvaru dle TNV 75 9011
A 1717 m’ délka 18m
174 0,80 Svedné 3,8m
Ared 1374 m’ m 2
Avz 11,6 m’ hvz 0,6 m
f 2 $pfihvz 6,2 m
kv 0,00001 m/s TTP hvz/2 03m
Svz 5m
Vvz 54 m’
Avsak 90 m’
tc (min) 5 10 15 20 30 40 60 120 240 360 480 600 720 1080 1440 2880 4320
hd (mm)| 8,9 14,0 16,9 18,6 21,1 22,9 25,4 29,7 36,1 41,8 42,4 43,0 43,7 45,6 46,8 56,7 62,1
wz(m3)| 131 20,5 24,7 27,1 30,5 32,9 36,1 40,9 47,1 52,4 50,0 47,7 455 38,6 30,6 6,5 -24.4

Doba prézdnéni vsakovaciho zafizeni

V s 52,4 m’
Qusck 0,00045 m*/s VYHOVUJE:
Tor 32,3 hod < 72 hod ANO

Posouzeni navrieného retencniho objemu
VYHOVUJE:

V vamax 52,4 m’ < 54,0 m® ANO

Pravodni zprava, Souhrnna technicka zprava
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VZOROVY PRIGNY REZ ODVODNENIM KOMUNIKACE

4250
2.180 ) 2
8% S 2,0%
< —
2 P e S
A g5 e
z 0%
PLAST DN 150
"~ KONSTRUKCE CHODNIKU
UHPV -2.00m
NHPV -2.20 m | ZATRAVNENA HUMOZNI VRSTVA TL 0,3 K>1X10*
- PISCITOHLINITA VRSTVA TL. 0,15 K>1X10*
- RETENCNI VSAKOVACI RYHA )STERK fr. 16-32 mm)

~GEOTEXTILIE

V Liberci, listopad 2018

Pravodni zprava, Souhrnna technicka zprava
Valbek, spol. s r.o. m Liberec

VYTYEOVACI OSA

PLASTOVA VPUST

vypracoval: Ing. P. Smerda
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P¥iloha é. 1 — VYTYCENI HLAVNICH BODU OSY

Staniceni R A Fi-T YH XH
Rozdil staniceni Tl T2 D-Fi YT XT
S Fi-S YM XM
0.000 0.000 0.000 6.0346 -627624.036 -1002982.696 Usecka
181.934 0.000 0.000 0.0000 0.000 0.000
181.934 6.0346 0.000 0.000
181.934 -100.000 0.000 6.0346 -627606.816 -1002801.579 oblouk
100.717 55.097 55.097 -64.1184 -627601.601 -1002746.729
96.514 373.9754 -627706.367 -1002792.114
282.651 0.000 0.000 341.9162 -627645.181 -1002713.018 usecka
220.790 0.000 0.000 0.0000 0.000 0.000
220.790 341.9162 0.000 0.000
503.441 0.000 86.603 341.9162 -627819.816 -1002577.924 prechodnice
50.000 33.382 16.711 -10.6103 -627846.220 -1002557.499
49.938 338.3803 0.000 0.000
553.441 -150.000 0.000 331.3059 -627860.951 -1002549.608 oblouk
49.023 24.732 24.732 -20.8059 -627882.752 -1002537.931
48.805 320.9029 -627931.777 -1002681.834
602.463 -150.000 103.510 310.5000 -627907.149 -1002533.870 prechodnice
50.000 20.602 29.583 -13.7934 -627927.471 -1002530.487
49.900 302.3645 -627931.777 -1002681.834
652.463 -500.000 0.000 296.7066 -627957.015 -1002532.017 oblouk
226.562 115.260 115.260 -28.8467 -628072.120 -1002537.977
224.628 282.2832 -627931.160 -1003031.348
879.025 0.000 0.000 267.8599 -628173.000 -1002593.726 Usecka
43.248 0.000 0.000 0.0000 0.000 0.000
43.248 267.8599 0.000 0.000
922.273 0.000 0.000 267.8599 -628210.853 -1002614.644 usecka
0.000

Ing. Véaclav Javirek
15.10.2020 11:21:54
Digitalné podepsal:
Ing. Véclay Javjirek ., L, L, . L, L,
PouclEaﬁswadmuvzprava, Souhrnna technicka zprava

Valbek, spol. s r.o. m Liberec 4




		2020-10-15T09:21:54+0000
	Ing. Václav Javůrek




