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Krajsky urad Kralovéhradeckého kraje

ObdriZi viz rozdélovnik

Vas dopis ze dne | VaSe znacka (C. j.) Nase znacka (€. j.) Hradec Kralové
KUKHK-37860/ZP/2016-Po 21.12.2016
Odbor | oddéleni Vyfizuje | linka | e-mail Pocet listu: 12
odbor Zivotniho prostiedi Ing. Martina Polakova / 183 Pocet priloh:0 / list(i:0
a zemédélstvi mpolakova@kr-kralovehradecky.cz — Poget svazkii:0
oddéleni EIATO Sp.znak, sk.rezim: 208.3,V10
VEREJNA VYHLASKA
ROZHODNUTI

Krajsky ufad Kralovéhradeckého kraje, odbor Zivotniho prostfedi a zemédé&lstvi
(dale jen ,krajsky tfad), jako vécné a mistné piisluSny organ vykonavajici statni spravu
Vv oblasti posuzovani vlivli na zivotni prostiedi dle ust. § 22 pism. a) zakona ¢. 100/2001 Sb.,
0 posuzovani vlivii na zivotni prostiedi a o zméné nékterych souvisejicich zakont
(zékon 0 posuzovani vlivii na zivotni prostiedi), ve znéni pozdéjSich piedpisi
(dale jen ,,zakon EIA*), v souladu s ust. § 68 zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,,spravni fad*), rozhodl dle ust. § 7 odst. 6 zakona EIA takto:

zamér ,,1/14 Rychnov nad KnéZnou - obchvat*

nebude posuzovan podle zakona EIA.

Oduvodnéni

Krajsky ufad obdrzel dne 18.11.2016 oznameni zaméru ,,I/14 Rychnov nad Knéznou -
obchvat® zpracované podle prilohy ¢. 3 zakona EIA (dale jen,,oznameni zameéru®).
Oznamovatelem zaméru je spoleénost Reditelstvi silnic a dalnic CR, Na Pankraci 546/56,
140 00 Praha. Oznameni zaméru zpracoval RNDr. Tomas Bajer, CSc., Safaiikova 436,
53351 Pardubice (osoba s autorizaci ke zpracovani dokumentace a posudku
podle zakona EIA).

Pivovarské namésti 1245 | 500 03 | Hradec Kralové Vstficny, rychly a profesionalni ufad
tel.: 495 817 111 | fax: 495 817 336 — spokojeny obcan.
e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz
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Dne 24.11.2016 krajsky ufad rozeslal ozndmeni zdméru dotCenym spravnim ufadim
a dot€enym uzemnim samospravnym celkiim.

Dotcené uzemni samospravné celky, tj. Mésto Rychnov nad Knéznou, Obec Synkov -
Slemeno a Kralovéhradecky kraj, krajsky afad pozadal ve smyslu ust. § 16 odst. 3 zakona
EIA neprodlené o zvefejnéni informace o oznameni aotom, kdy akde je mozné
do oznameni nahlizet na Gfednich deskach. Dobu zvefejnéni podle ust. § 16 odst. 4 zakona
EIA krajsky ufad stanovil na nejméné 15 dnt. Zaroven krajsky tfad pozadal v souladu
sust. § 16 odst. 4 zakona EIA dotéené Uizemni samospravné celky o vyrozuméni o dni
vyvéSeni informace o ozndmeni na tfedni desce v nejkrat§Sim mozném terminu.

Déle krajsky urad informoval podle ust. § 6 odst. 7 zdkona EIA dotcené uzemni
samospravné celky, dotCené spravni Urady, vefejnost a dotCenou vetejnost o 1hité pro zaslani
pisemnych vyjadieni k oznameni krajskému tufadu nejpozdéji do 20 dni ode dne zvetejnéni
informace 0 oznameni na tfedni desce Kralovéhradeckého kraje.

Krajsky ufad dale informoval, ze do oznadmeni Ize také nahlédnout
na internetovych strankach ~ Ceské  informaéni  agentury  Zivotniho  prostiedi
(http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eial00_cr), kod zaméru HKK841.

Dne 24.11.2016 byla informace o oznameni zaméru a 0 tom, kdy a kde je mozné nahlizet
do oznameni zaméru, zvetejnéna na ufedni desce Kralovéhradeckého kraje.

Lhita pro vyjadfeni k ozndmeni zdméru uplynula dne 14.12.2016.

Ke zvefejnénému oznameni zaméru se vyjadrili:

- Krajsky utad Kralovéhradeckého kraje, odbor Zivotniho prostiedi a zeméd€lstvi,
ze dne 14.12.2016, ¢.j.: KUKHK-37860/ZP/2016 — Po, ev.¢.: 123902/2016/KHK,
- Kralovéhradecky kraj, ze dne 28.11.2016, ¢.j.: KUKHK-38956/KH/2016,
- Krajska hygienicka stanice Kralovéhradeckeho kraje se sidlem v Hradei Kralové,
ze dne 12.12.2016, ¢.j.: KHSHK 37621/2016/HOK.HK/Hr,
- Ceska inspekce zivotniho prostiedi, oblastni inspektorat Hradec Kréalové,
ze dne 06.12.2016, ¢.j.: CIZP/45/1PP/1615636.001/16/KDR,
- Méstsky Gfad Rychnov nad KnéZznou, odbor vystavby a Zivotniho prostiedi,
ze dne 13.12.2016, &.j.: OVZP-33952/2016-845/2016-Sv.

V pribéhu zjistovaciho fizeni nebyly ze strany dotCenych spravnich tfadt a dotéenych
uzemnich samospravnych celkd vzneseny zasadni piipominky k ozndmeni zaméru.
Vefejnost a dotend vefejnost se k oznameni zaméru nevyjadrila. Z obdrZzenych vyjadieni
dot¢enych tzemnich samospravnich celkli a dotéenych spradvnich uradt k predlozenému
0znameni zaméru nevyvstal pozadavek na posuzovani zdméru podle zakona EIA.

Krajska hygienicka stanice Kralovéhradeckého kraje se sidlem v Hradci Kralové ve svém
vyjadieni ze dne 12.12.2016, ¢.j.: KHSHK 37621/2016/HOK.HK/Hr, souhlasi se zamérem
a nepozaduje zdmér posuzovat podle zakona EIA.

Kralovéhradecky kraj ve svém vyjadieni ze dne 28.11.2016, ¢.j.: KUKHK-38956/KH/2016,
nepozaduje zamér posuzovat podle zakona EIA.

Krajsky urad Kralovéhradeckého kraje, odbor Zivotniho prostiedi a zemédé€lstvi, ve svém
vyjadieni ze dne 14.12.2016, ¢.j.: KUKHK-37860/ZP/2016-Po, ev.c.: 123902/2016/KHK,
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nema z hlediska ochrany ovzdus$i, z hlediska ochrany vod, ochrany piirody a krajiny,
ochrany zemédélského plidniho fondu, ochrany lesa az hlediska organu vetejné spravy
v oblasti odpadového hospodarstvi k predlozenému oznameni zaméru zasadni pfipominky.

Ceska inspekce Zivotniho prostiedi, oblastni inspektorat Hradec Kralové, oddéleni
odpadového hospodaistvi a oddéleni vodniho hospodafstvi, ve svém stanovisku ze dne
06.12.2016, ¢&.j.: CIZP/45/IPP/1615636.001/16/KDR, upozoriiuji na platnou legislativu
Vv oblasti nakladani s odpady a v oblasti vodniho hospodafstvi.

Ceska inspekce Zivotniho prostiedi, oblastni inspektorat Hradec Kralove, ve svém
stanovisku ze dne 06.12.2016, ¢.j.: CIZP/45/1PP/1615636.001/16/KDR, z hlediska ochrany
ovzdusi, ochrany lesa a ochrany pfirody nemaji zasadni pfipominky.

Mestsky Gfad Rychnov nad KnéZznou, odbor vystavby a zivotniho prostiedi,
ze dne 13.12.2016, ¢.j.: OVZP-33952/2016-845/2016-Sv, ve svém vyjadieni nemaji zasadni
pfipominky k pfedloZzenému ozndmeni zaméru.

PodKklady pro vydani rozhodnuti:
- oznameni zdméru v rozsahu piilohy €. 3 zdkona EIA,
- vyjadieni obdrzena k zaméru podle § 6 odst. 7 zadkona EIA.

ZAKLADNI UDAJE O ZAMERU

Nazev zaméru a jeho zariazeni podle pfilohy ¢. 3 zakona EIA
/14 Rychnov nad Knéznou — obchvat

Zamér ,,I/14 Rychnov nad Knéznou - obchvat™ napliuje svym charakterem a rozsahem dikci
bodu 9.1 [Novostavby, rozsirovani a prelozky silnic vsech trid a mistnich komunikaci
I. a ll. tidy (zamery neuvedené v kategorii I] kategorie II ptilohy €. 1 zakona EIA.

anamovatel zameéru. 5
Reditelstvi silnic a dalnic CR, Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha

Kapacita (rozsah) zaméru:

Varianta 2A je vedena Vv trase zapadniho obchvatu mésta Rychnov nad Knéznou. Celkova
délka trasy je 4,127 km. Zacatek Useku je napojen do stavajici okruzni kiizovatky
na Stemberkové ulici, ktera bude piestavéna z diivodi nevyhovujicich parametri a doplnéna
o bypass ve sméru z ulice Pod Budinem na I/14 smér Vamberk.

V km 1,050 je na ptelozku silnice 1/14 napojena ptelozka silnice 1I/318 a pted koncem trasy
je obchvat napojen na stdvajici silnici I/14 trovitovou stykovou ktizovatkou. Zbytek trasy
je navrzen tak, aby kiiZzeni se silnicemi III. Ttidy, polnimi cestami a lokalnim biokoridorem
byla mimouroviiova. Celkem je na této trase navrZzeno 6 mostu.

Varianta 2C je vedena také zapadnim obchvatem mésta, ale vice se odklani od zahradkarské
kolonie a obytné zéastavby podél silnice 11I/3211. Celkova délka trasy je 4,326 km. Zacatek
useku probiha ve stejné trase jako varianta 2A, 1i$i se pouze vySkovym vedenim.
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Od trovinové stykové kiizovatky v km 1,050 se smérové vedeni trasy odklani vice zdpadnim
smérem. Pred koncem pielozky je obchvat napojen na stavajici I/14 uroviiovou stykovou
kiizovatkou. Ostatni kiizeni se silnicemi III. Ttidy, polnimi cestami a lokalnim biokoridorem
jsou navrzena mimouroviiové. Celkem je na této trase navrzeno 8 mosta.

Umisténi zaméru (kraj, obec, katastralni iizemi):

Zamgér se nachazi v Kralovéhradeckém kraji, v mésté Rychnov nad Knéznou (k.u. Lipovka
u Rychnova nad Knéznou a Rychnov nad Knéznou) a obci Synkov-Slemeno (k.a. Slemeno
u Rychnova nad Knéznou).

Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zaméry:

Predmétem zameéru je obchvat mésta Rychnov nad Knéznou. Jedna se o prelozku silnice
/14 v useku ulice Jirdskova a Stemberkova. Jsou piedloZeny varianty 2A a 2C, které jsou
ob¢é navrzeny v kategorii S 11,5/70 pro extravilan a pro vedeni v zastavéné casti mésta
MS 14/60. Pro obé& varianty je zacatek situovan do stejného mista (napojeni do okruzni
kfizovatky na Stemberkové ulici), konec je napojen na Jiraskovu ulici v severni ¢asti mésta,
rozdiln¢ dle navrzené délky trasy kazdé varianty. Vystavba zdpadniho obchvatu mésta
je soucasti prvni etapy vystavby, druha etapa je situovana jiznim smérem a neni pfedmétem
predkladaného oznameni.

Struény popis technického a technologického FeSeni ziméru:

Silnice 1/14 v navrhovanych variantach je navrzena v kategorii S11, 5/70 (60).
Pro navrhovanou kategorii musi trasa splnovat tyto zékladni parametry:

Minimalni polomér smérového oblouku pro kategorii S11, 5/70 je Rmin= 500 m (300 m).
Maximalni dovoleny podélny sklon je pro kategorii S11, 5,7%. V ramci studie nejsou
navrzena zadna dopravné obsluzna zafizeni na této silnici 1/14.

Na zakladé projednani ovéfovaci studie a na zékladé pozadavkii —mésta
Rychnov nad Knéznou je zpracovano variantni feSeni smérového a vySkového feSeni
ve variantach 2A a 2C.

Varianta 2A

Varianta provéfuje vedeni trasy c¢astené mimo koridor uzemni rezervy dle platného
uzemniho planu mésta.

Varianta 2A vychazi z varianty 2, kterd byla soucasti ovéfovaci studie. Smérové vedeni
varianty se neméni. Ve varianté¢ 2A je navrZzena pouze zména vySkového vedeni nivelety
a vypusténi dvou okruznich kfizovatek v misté kiizeni silnic 111/3211 a 111/3214.

Trasa varianty navrhuje ptelozku silnice 1/14 v trase zapadniho obchvatu mésta, ktera
je z vétsi casti vedena v koridoru uzemni rezervy vymezené uzemnim planem mésta.
Ve vymezeném koridoru je trasa pielozky vedena cca v délce 2,515 km a to v tiseku od km
1,6 do napojeni na silnici 1/14 na severnim okraji mésta. Od km 1,6 do mista napojeni
na 1/14 na jiznim okraji mésta tj. do km 4,126 je trasa vedena v koridoru uzemni rezervy
cca v dl. 2,526km soustavou tfi smeérovych obloukii o polomérech 650 m, 1 700 m a 550 m
do profilu stavajici silnice 1/14 na severnim okraji mésta.

Od km 1,6 do mista napojeni na 1/14 na jiznim okraji mésta tj. do km 0,0 je trasa vedena
ccav dl. 1,6 km soustavou dvou protismérnych obloukd o polomérech 650 m a 300 m
do profilu stavajici ulice Pod Budinem. Tato ulice je napojena na stavajici silnici
1/14 v okruzni kiizovatce se Stemberkovou ulici.

Ptelozka silnice je navrzena v délce 4,126 km a na obou koncich je napojena na stavajici
silnici 1/14.

Smérové vedeni prelozky je dano okrajovou zéastavbou mésta, koridorem Uzemni rezervy,
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arealy na jiznim okraji mésta, trasou ulice Pod Budinem a konfiguraci terénu. Trasa
je vedena tak, aby byla vedena v co nejvétsi vzdalenosti mimo obytnou zastavbu v dot¢eném
uzemi tj. aby nevyzadovala demolice stavajicich objekti.

Trasa je slozena z péti smérovych obloukli o polomérech 300 m - 1 700 m s vloZzenymi
piimymi Useky. Navrh trasy je vazan tvarem a pribéhem koridoru uzemni rezervy.

Podélny profil vychazi z nivelety stavajici silnice 1/14 na obou koncich pielozky, z nivelety
ulice Pod Budinem, z nivelet kiizovanych komunikaci, z relié¢fu stavajiciho terénu
a z pozadavku na vedeni trasy podél zahradkatské kolonie v zafezu. Niveleta je navrZena
tak, aby kiizované silnice III. tfid byly kfizeny mimouroviiové.

V zgjmovém uzemi je trasa smcrové a vySkové napojena do stavajici okruzni
kiizovatky na Stemberkové ulici a do km 0,335 kopiruje niveletu ulice Pod Budinem. Od km
0,500 niveleta stoupa podélnym spadem 3,12% a 5,69% do nejvyssiho mista na délce
cca 1350 m.

Zékladni $itka vozovky véetné zpevnénych krajnic je 10,5 m. Siika jizdniho pruhu je
3,50 m. Zakladni pficny spad je stiechovity 2,5%. V oblouku o poloméru 300 m bude pti¢ny
sklon jednostranny 6%.

Kiizovatky

V km 0,000 je pielozka 1/14 napojena na stavajici okruzni k¥izovatku ulic Stemberkova,
Pod Budinem a silnice 11/319. Pielozka 1/14 odbocuje z této kiizovatky do ulice
Pod Budinem. Okruzni kifizovatka ma nevyhovujici parametry. Jednd se o malou okruzni
ktizovatku vngj§itho priméru cca 28 m se Ctyfmi rameny. Proto v ramci pielozky 1/14
je navrzena prestavba této okruzni kiizovatky na vnéjsi primér 40 m s bypassem ve sméru
Z ulice Pod Budinem na 1/14 smér Vamberk.

- V km 0,335 je navrZzena uroviiovd prisetna kiizovatka ulic Pod Budinem (1/14)
Na Jamach a Ekologicka. Prelozka 1/14 je v ptimé.

- V km 1,050 je na ptelozku 1/14 napojena pielozka silnice 11/318. Jedna se o Groviiovou
stykovou ktizovatku, kterou je na ptelozZku 1/14 napojena silnice 11/318 ve sméru
od Castolovic. Silnice 1/14 je v této &asti ve smérovém oblouku o poloméru 500 m.
Napojeni 11/318 je na vnéjsi stranu smérového oblouku. Na pielozce 1/14 bude navrZzen
Vv kfiZovatce odbocCovaci pruh pro odboceni vlevo.

- V km 3,830 je na ptelozku 1/14 napojena pielozka Jiraskovy ulice. Jednd se o Groviiovou
stykovou kiiZzovatku, kterou je na 1/14 napojena severni ¢ast mésta. Silnice 1/14 v této Casti
je ve smerovém oblouku o poloméru 650 m. Napojeni Jiraskovy ulice je na vngj$i stranu
smérového oblouku. Na pfelozce 1/14 bude navrzen v kiiZovatce odbocovaci pruh
pro odboceni vlevo.

Mosty
Na trase pielozky silnice 1/14 varianta 2A je navrzeno celkem 6 mostd. Tii jsou na pielozce

1/14, jeden na pieloZce cesty, jeden na silnici 111/3211 a jeden je ekodukt pro pfevedeni
lokalniho biokoridoru.

Dispozicni a konstrukéni feSeni mostl se uptesni v dal§im stupni projektové dokumentace
po zaméfeni uzemi, provedenych prizkumech a podrobném navrhu smérového a vyskového
vedeni trasy pielozky.

-V km 0,615 je navrzen most délky 20 m ptes feku Knézna.

- Vkm 0,885 je navrZzen most pies stavajici silnici 11/318 a ptes Zelezni¢ni trat. Délka
mostu je 70 m.

- V km 1,485 je navrZzen most na cesté pies pielozku 1/14. Délka mostu je 40 m.

- V km 1,910 je navrzen ekodukt Sitky 40 m pro ptevedeni lokalniho biokoridoru.

- V km 2,405 je navrzen most na silnici 111/3211. Délka mostu je 40 m, kategorie S 7,5.

- V km 3,310 je navrzen most pres stavajici silnici 111/3214. Délka mostu je 40 m.
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Vyvolané ptelozky a tpravy komunikaci

Prelozka silnice 1/14 kiizi stavajici silnice Il. a III. tfid, mistni komunikace, cesty
a zeleznici.

-V km 0,500 vlevo je upraven napojeni sjezdu do stavajiciho arealu v délce 40m a Sifce 5 m.
- V km 1,050 je navrzena ptelozka silnice 11/318 do nové kiizovatky. Délka ptelozky
je 460 m, kategorie S9,5/60.

- V km 1,485 je navrzena pielozka cesty v délce 110 m, Sitka vozovky je 4,0 m.

- Mezi km 2,8 - km 3,3 vlevo je v soub€hu s pielozkou silnice 1/14 navrzena pielozka polni
cesty, kterd je napojend na silnici 111/3214. Délka pielozky je 530m, Sifka vozovky
je3,0m.

- V km 3,840 je navrzena pielozka Jirdskovy ulice do nové kiizovatky. Délka pielozky
je 180 m, sitka vozovky je 8,5 m.

Varianta 2C

Varianta provéfuje vedeni trasy témér zcela mimo koridor uzemni rezervy dle platného
uzemniho planu mésta.

Varianta 2C provétuje z hlediska technickych parametrii vedeni trasy pielozky silnice
1/14 v trase zapadniho obchvatu mésta, ale mimo soub&h se zahradkaiskou kolonii
a obytnou zastavbou podél silnice 111/3211. Trasa je mezi silnicemi 111/3211 a 111/3214
vedena zdpadné od varianty 2A s tim, Ze protind lesni komplex v délce cca 290 m, ktery
navazuje na zahradkafskou kolonii. Misto pruchodu lesnim komplexem je zvoleno tak,
aby trasa nezasahovala do lokalniho biocentra na zapadnim okraji lesniho komplexu.
Varianta 2C ma stejnou trasu i niveletu jako varianta 2A od km 0,0 az do km 1,050. Od km
1,050 je trasa varianty 2C vedena mimo vymezeny koridor uzemni rezervy (rovnob&zné
s timto koridorem) ve vzdalenosti cca 230 - 250 m od zapadni hranice vymezeného koridoru.
V misté kiiZeni silnice 111/3211 je trasa varianty vedena cca 85m zapadné od stavajici
zéastavby a smérovym obloukem o poloméru 500 m prochazi lesnim komplexem.

Cca v km 3,2 se trasa vraci smérovym obloukem o poloméru 500 m do vymezeného
koridoru izemni rezervy.

Trasa této varianty je v pfevazné své délce vedena mimo koridor uzemni rezervy. Z celkové
délky pielozky 4,326 km je délka trasy mimo koridor tizemni rezervy 3,340 km.

Oproti variant€ 2A je trasa varianty 2C del$i o 0,200 km.

Od km 0,850 do mista napojeni na 1/14 na jiznim okraji mésta tj. do km 0,0 je trasa svedena
smérovym obloukem o poloméru 300 m do profilu stavajici ulice Pod Budinem. Tato ulice
je napojena na stavajici silnici 1/14 v okruzni kiiZovatce se Stemberkovou ulici. Pfelozka
silnice je navrzena v délce 4,326 km a na obou koncich je napojena na stavajici silnici 1/14.
Smérové vedeni ptelozky je dano okrajovou zastavbou mésta, aredly na jiznim okraji mésta,
trasou ulice Pod Budinem a konfiguraci terénu. Trasa je vedena tak, aby byla vedena
V €0 nejvetsi vzdalenosti mimo obytnou zastavbu v dotéeném uzemi.

Trasa je slozena z péti smeérovych obloukli o polomérech 300 m - 550 m s vlozenymi
pfimymi useky.

Podélny profil vychazi z nivelety stavajici silnice 1/14 na obou koncich ptelozky, z nivelety
ulice Pod Budinem, z nivelet kiizovanych komunikaci a z reliéfu stavajiciho terénu. Niveleta
je navrzena tak, aby kiizované silnice III. tfid byly kiiZeny mimouroviiové.

V zajmovém TUzemi je trasa smérov€ a vySkové napojena do stavajici okruzni
kiizovatky na Stemberkové ulici a do km 0,335 kopiruje niveletu ulice Pod Budinem. Od km
0,486 niveleta stoupa podélnym spadem 3% a 5,5% do nejvyS$iho mista na délce cca
1430 m.

Zakladni &iika vozovky véetné zpevnénych krajnic je 10,5 m. Sitka jizdniho pruhu
je 30,5 m. Zakladni pticny spad je stiechovity 2,5%. V oblouku o poloméru 300 m bude
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pti¢ny sklon jednostranny 6%.

Kfiizovatky

V km 0,000 je pielozka 1/14 napojena na stavajici okruzni kiizovatku ulic Stemberkova,
Pod Budinem a silnice 11/319. Pielozka 1/14 odbocuje z této kiizovatky do ulice
Pod Budinem. Okruzni kiizovatka ma nevyhovujici parametry. Jedna se o malou okruzni
kiizovatku vnéjSiho priméru cca 28 m se Ctyfmi rameny. Proto v rdmci pielozky 1/14 je
navrzena prestavba této OK na vnéj$i primér 40 m s bypassem ve sméru z ulice
Pod Budinem na 1/14 smér Vamberk.

- V km 0,335 je navrZzena uroviiovd prusecnd kiizovatka ulic Pod Budinem (1/14),
Na Jamach a Ekologicka. Prelozka 1/14 je v pfimé.

- V km 1,050 je na ptelozku 1/14 napojena pielozka silnice 11/318. Jedna se o Groviiovou
stykovou ktizovatku, kterou je na pielozku 1/14 napojena silnice 11/318 ve sméru
od Castolovic. Silnice 1/14 je v této &asti v p¥imé. Napojeni 11/318 je na prelozku silnice
1/14 troviiovou stykovou kifizovatkou. Na ptelozce 1/14 bude navrzen v kiizovatce
odbocovaci pruh pro odboceni vlevo.

- V km 4,025 je na pieloZku 1/14 napojena pielozka Jiraskovy ulice. Jedna se o Uroviiovou
stykovou kiizovatku, kterou je na 1/14 napojena severni ¢ast mésta. Silnice 1/14 v této ¢asti
je ve smérovém oblouku o poloméru 500 m. Napojeni Jiraskovy ulice je na vnéj$i stranu
smérového oblouku. Na pielozce 1/14 bude navrzen v kiizovatce odbocCovaci pruh
pro odboceni vlevo.

Mosty
Na trase pielozky silnice 1/14 varianta 2C je navrzeno celkem 8 mosti. Ctyfi z nich jsou

mosty na pielozce 1/14, tfi na prelozkach cest a jeden pfevadi lokéalni biokoridor pies
pielozku 1/14.

Dispozi¢ni a konstrukéni feSeni mostd se upfesni v dal§im stupni projektové dokumentace
po zaméteni uzemi, provedenych prizkumech a podrobném navrhu smérového a vyskového
vedeni trasy prelozky.

-V km 0,615 je navrzen most délky 20 m ptes feku Knézna.

- V km 0,885 je navrzen most pies stavajici silnici 11/318 a ptes Zelezni¢ni trat. Délka
mostu je 70 m.

- V km 1,530 je navrZzen most na cesté ptes pielozku 1/14. Délka mostu je 40 m.

- V km 2,195 je navrzen most na polni cesté pres pielozku 1/14. Délka mostu je 40 m.

- V km 2,050 je navrzen most Sitky 40 m ptes ptelozku silnice 1/14 pro prevedeni lokalniho
biokoridoru.

- V km 2,530 je navrZen most ptes stavajici silnici 111/3211. Délka mostu je 40 m.

- V km 2,930 je navrzen most pies pielozku lesni cesty. Délka mostu je 40 m.

- V km 3,500 je navrzen most pres stavajici silnici 111/3214. Délka mostu je 40 m.

Vyvolané pteloZzky a upravy komunikaci

Prelozka silnice 1/14 kiizi stavajici silnice II. a III. tfid, mistni komunikace, cesty
a zeleznici.

- V km 0,500 vlevo je upraven napojeni sjezdu do stavajiciho aredlu v délce 40m a Sifce 5 m.
- V km 1,050 je navrzena pielozka silnice 11/318 do nové kiizovatky. Délka pielozky
je 460 m, kategorie S9,5/60.

- V km 1,530 je navrzena pielozka cesty v délce 110 m, Sitka vozovky je 4,0 m.

- V km 2,195 je navrzena ptelozka polni cesty v délce 140 m.

- V km 2,930 je navrzena ptelozka lesni cesty v délce 140 m.

- V km 4,025 je navrzena ptelozka Jiraskovy ulice do nové kiizovatky. Délka ptelozky
je 180 m, sitka vozovky je 8,5 m.




Uvahy, kterymi se krajsky G¥ad Fidil p¥i jejich hodnoceni a p¥i vykladu pravnich
predpisi:

Vlivy na obyvatelstvo
Negativni vlivy souvisejici se zamérem se ve vztahu k obyvatelstvu mohou projevit v oblasti
hluku a znecisténi ovzdusi.

Vystavba zaméru
Pro etapu vystavby zaméru, kterd bude casové omezend, jsou navrzena technicka
a organizacni opatfeni pro minimalizaci negativnich vlivii na zdravi obyvatel v lokalité.

Vliv na ovzdusi

Ptilohou oznameni zadméru podle prilohy ¢ 3 zdkona EIA je rozptylova studie,
kterou vypracovala spoleénost ECO-ENVI-CONSULT, (RNDr. Tomas Bajer, CSc.,
Ing. Martin Séara, Ing. Jana Bajerovd), Sladkovského 111, 506 01 Jigin v zai 2016
(dale jen ,rozptylova studie*). Rozptylova studie je vypracovana pro liniové zdroje
znecisténi ovzdusi - Skodliviny NOz, PMi, PM2s, CO, benzen a benzo(a)pyren.
Jsou vyhodnoceny ptispeévky zdméru v Casovych variantidch stavajici a cilovy stav, ktery
je vyhodnocen pro obé navrhované varianty obchvatu 2A a 2C. Z vysledka studie vyplyva,
ze realizace jakékoliv varianty obchvatu bude znamenat prokazatelné snizeni imisni zatéze
na pratahu méstem Rychnov nad Knéznou. Vzhledem k tomu, Ze doprava na obchvatu bude
plynulejsi oproti stavajici dopraveé ve mésté, 1ze konstatovat, ze ptispévky obchvatu k imisni
zatézi u objektl, které jsou obchvatu nejblize, 1ze povazovat za malé a malo vyznamné.
Pii porovnani ptispévka k imisni z&t€zi z hlediska vedeni trasy obchvatu je patrné,
7e Z hlediska vlivii na ovzdusi se jako piiznivéjsi jevi navrhovana trasa obchvatu 2C.

Vliv na hlukovou situaci

Soucasti ozndmeni zaméru je hlukovd studie zpracovand spolecnosti ECO-ENVI-
CONSULT, (RNDr. Toma§ Bajer, CSc., Ing. Martin Sara, Ing. Jana Bajerova),
Sladkovského 111, 506 01 Ji¢in v zafi 2016 (dale jen ,hlukova studie), ktera posuzuje
hlukovou zatéZ navrhovanych variantnich vedeni obchvatu a soucasné doklada pokles
hlukového zatiZzeni na stdvajicim pratahu méstem Rychnov nad Knéznou. Vypocet
hlukové studie je feSen pro stavajici stav, stav s realizaci zaméru v roce 2030 a 2040
pro jednotlivé varianty. Vstupni podklady o generované dopravé byly Cerpany z materialu
spole¢nosti Valbek s.r.o., Plzen ,,I/14 Rychnov nad Knéznou — obchvat, dopravni model
pro HDM-4‘ zpracovaného v dubnu 2016. Akusticka situace byla feSena v jedné vypoctové
oblasti ve 23 vypoctovych bodech, které predstavuji nejbliz§i chranéné venkovni prostory
staveb podél navrhovanych variant obchvatu (VB ¢. 1-11) 1 podél stavajiciho prutahu
meéstem (VB €. 12-23). Vstupni udaje pro stavajici stav (nulovou variantu) byly ziskdny
ze s¢itani dopravy v piisluinych séitacich profilech RSD a navyseny dle ristovych
koeficientl. Na zakladé¢ vysledki hlukové studie jsou navrhovany protihlukové stény
pro vypoctovou variantu 2A v km 2,40 — 2,56 (vlevo ve sméru stani¢eni) a v km 2,40 — 2,67
(vpravo ve sméru stanieni). Pro vypoctovou variantu 2C neni nutné protihlukové varianty
navrhovat. U vypoctovych bodi reprezentujicich pratah méstem Rychnov nad Knéznou
je patrné, Ze v obou variantach feseného obchvatu dojde k prokazatelnému snizeni hlukové
zatéze, vyjimkou jsou vypoctové body €. 12 (C.p. 394 ul. Na Jamach) a ¢. 13 (C.p. 995
ul. Pod Budinem), kde dochazi k napojeni obchvatu. U zadného z vypocétovych bodu vsak
nedojde po realizaci zdméru k prekroceni hygienického limitu hluku stanoveného platnou
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legislativou pro denni, resp. no¢ni dobu. Za piedpokladu realizace navrhovanych
protihlukovych stén ve varianté 2A nebude rovnéz v zadném vypoctovém bod¢ piekracovan
hygienicky limit hluku v denni ani v no¢ni dob¢. Pfi porovnani variant 2A a 2C je zfejmé,
ze z hlediska hlukové zatéze 1ze za ptijatelnéjsi povazovat variantu 2C, tato varianta splituje
u nejblizSich objekth obytné zastavby podél obchvatu hygienické limity hluku pro denni
I no¢ni dobu bez potieby realizace protihlukovych opatieni. Z hlukové studie vyplyva,
7e v dalSim stupni projektového dokumentace je nutné aktualizovat hlukovou studii.
Vzhledem k tomu, ze hlukova studie ptedstavuje pouze teoreticky vypocet na zékladé
matematického modelu, je nutno ve zkuSebnim provozu stavby provést kontrolni méfeni
hluku v chranéném venkovnim prostoru staveb ve stanovenych referen¢nich bodech v denni
1 v no¢ni dobé.

Vliv na vodu

Pro ovéreni geologickych, inzenyrsko-geologickych a hydrogeologickych pomérii v ramci
navrhovanych tras je nutno realizovat prizkumné prace, resp. pro moznost podrobnéjsiho
a detailniho posouzeni vlivu stavby na zdjmové prostiedi a pro detailngjsi a presnéjsi
objasnéni hydrogeologickych pomérit (véetné vsakovacich poméril) je nezbytné realizovat
hydrogeologické a inzenyrsko-geologické pruzkumy v trase komunikace a blizkého okoli
vcetné rezimniho sledovani hladin kopanych studni a pfipadnych novych monitorovacich
vrtd a vysledky vyhodnotit. Rezimni méfeni je nutno realizovat jak v obdobi predchazejici
stavbé (neovlivnény rezim podzemnich vod), tak v rdmci stavby.

Z hlediska vlivii na jakost vody lze povazovat varianty 2A a 2C za rovnocenné.

Vliv na ptdu

Z hlediska celkovych narokl na zeméd¢€lsky piidni fond (déle jen ,,ZPF*) Ize za nevyznamné
piijatelnéjsi povazovat trasu obchvatu ve varianté 2A, kde jsou celkové naroky na ZPF niZsi.
Z hlediska narokli na ZPF dle tiid ochrany lze za pfiznivéjsi oznacit variantu obchvatu 2A,
kde 1ze ocekavat vzhledem k jejimu trasovani nizsi naroky na trvaly zabor ZPF.

V obou navrhovanych variantach lze zaznamenat naroky na ZPF ve tfidé ochrany I
Uvedeny aspekt musel byt zohlednén v ramci tizemniho pldnu a s ohledem na vetejné
prospésnou liniovou stavbu lze uvedeny vliv povaZovat za akceptovatelny.

Po kone¢ném zaméfeni trasy obchvatu bude zpracovan detailni zaborovy elaborit,
vyhodnocujici trvalé a docasné zabory ZPF a pozemkii ur¢enych k plnéni funkce lesa;
soucasn¢ budou upfesnény pozemky, kde bude stavba realizovdna v ochranném pasmu lesa.

Flora, fauna, ekosystémy

Nejvyznamnéjsi interakci s prvky tuzemniho systému ekologické stability je fragmentace
lokalniho biocentra 4 Mala Lipovka V lesnim porostu severné od arealu HZS spolecnym
usekem obou variant, kdy dojde k vyznamnému poskozeni ekologicko-stabiliza¢ni funkce
tohoto skladebného prvku, ponévadz vétSina trasy je feSena sohledem na svahovou
konfiguraci na naspu.

KfiZeni lokalniho biokoridoru 5 propojujiciho LBC 4 s LBC 22 pted napojenim na stavajici
silnici I/14, Groviové kiizeni na naspu v mélké udolnici obCasného toku severné od lesa
Kruh (vSe spole¢nym usekem obou variant) bude znamenat zasah do ekologicko-stabilizacni
funkce, ponévadZ v ramci ptedlozen¢ho podélného profilu neni kolem km 3,95 zajisténo
kapacitni kiiZeni.

Zajmové uzemi zaméru neni v kontaktu s Zadnou evropsky vyznamnou lokalitou nebo ptaci
oblasti.

Z hlediska vlivli na zvlasté chranéné druhy Zivocichil jsou obé uzemni varianty srovnatelné
S tim, ze z hlediska migra¢ni prostupnosti pro nelétavé druhy je lesni usek varianty 2C méné




piiznivy nezli Gsek varianty 2A. Vzhledem k terénni konfiguraci je rovnéz varianta 2C mén¢
pfizniva z hlediska zasahi do biotopu.

Z hlediska vlivi na floru je vaznou interakci pfedmétného zaméru s druhovou skladbou
fytocendz pruchod varianty 2A velkou zahradou v osadé Dubno mezi domem c&p. 59
a zahradkovou osadou V Lani. Tato zahrada je biotopem malé izolované mistni populace
zvlasté chranéného druhu rostliny — hofecku mnohotvarého ceského v kategorii druhii
kriticky ohrozenych.

Ponévadz jde o druh kriticky ohrozeny s velmi rapidnim ubytkem v poslednich desetiletich,
je nutno jakykoli zasah do biotopu spojeny s likvidaci vegetatniho krytu pokladat
za vyznamné negativni a vtomto smyslu je nutno variantu 2A pokladat za vyrazné
neptiznivéjsi z hlediska ovlivnéni druhové skladby fytocendz oproti varianté 2C. V piipade,
ze by 1 pres vyse uvedené z jinych divodu byla k realizaci doporucena varianta 2A, je nutno
pfed zahajenim stavby aktualizovat doprizkum z hlediska vyskytu hotfecku mnohotvarého
Ceského za ucelem stanoveni piipadnych zachrannych opatfeni na naklady oznamovatele
(sbér semen, vysevy mimo koridor stavby) apod.

Krajina

Z hlediska vlivl na krajinny raz jsou variantni useky koridoru obchvatu rovnocenné (zarezy
Vv oteviené krajin€, d€leni lesa Dubno). V useku od silnice 11I/3211 na Lokot po okraj lesa
vede trasa 2C v naspu, takze zapadné od osady Dubno vykazuje mirn¢ negativnéjsi dopad
oproti varianté 2A.

Pti zjiStovacim fizeni krajsky ufad na zakladé dostupnych podkladi a informaci zjist'oval,
zda a v jakém rozsahu muze zamér vazné ovlivnit zivotni prostiedi a obyvatelstvo.

S ohledem na povahu a rozsah zaméru, jeho umisténi a charakteristiku pfedpokladanych
vlivii zdméru na vefejné zdravi a Zivotni prostiedi a s ohledem na obsah doru¢enych
vyjadreni krajsky ufad rozhodl tak, jak je uvedeno ve vyrokové ¢asti.

Krajsky urad k tomuto zavéru dospél na zakladé zhodnoceni obsahu oznameni podle kritérii
uvedenych v pfiloze €. 2 zakona EIA, s pfihlédnutim k charakteru, kapacité¢ a umisténi
zaméru, predev$im pak na zakladé stanoviska organu ochrany piirody a Krajiny, vyjadieni
pfislusného stavebniho ufadu zhlediska Uzemné planovaci dokumentace, vyjadieni
dotéenych spravnich ufadi a dotCenych uzemnich samospravnych celki, vefejnosti
a na zéklad¢ ozndmeni zaméru.

Krajsky urad pouzil k vyhodnoceni vlivu zdméru na Zivotni prostfedni a vefejné zdravi
kritéria, kterd charakterizuji na jedné stran¢ vlastni zdmér a piislusné zdjmové uzemi,
na druhé strané z toho vyplyvajici vyznamné potencialni vlivy na obyvatelstvo a Zivotni
prostiedi, tj. kritéria dle pfilohy IIT Smérnice Rady 85/337/EHS ze dne 27.06.1985, ve znéni
pozdéjsich smérnic, implementované do piilohy €. 2 k zdkonu EIA.

V souladu s ust. § 7 zakona EIA bylo provedeno zjistovaci fizeni, jehoz cilem bylo zjisténi,
zda zamér ,,I/14 Rychnov nad Knéznou - obchvat bude posuzovan podle zakona EIA.
Ptislusnym ufadem k zajiSténi zjiStovaciho fizeni byl krajsky Gfad. Na zaklad¢ zjistovaciho
tfizeni provedeného podle zasad uvedenych v pfiloze €. 2 k zakonu EIA krajsky ufad, jako
pfislusny orgdn vesmyslu wust. § 22 zakona EIA, vykondvajici statni spravu
v oblasti posuzovani vlivii na zivotni prostiedi, rozhodl, Ze zamér ,I1/14 Rychnov
nad Knéznou - obchvat“ nebude posuzovan podle zédkona EIA.

Rozhodnuti o zavéru zjistovaciho fizeni Se zvefejnuje zptsobem podle § 16 zakona EIA
a dorucuje vetejnou vyhlaskou.

Dotcené uzemni samospravné celky, tj. Mésto Rychnov nad Knéznou, Obec Synkov -
Slemeno a Kralovéhradecky kraj, jsou povinny rozhodnuti neprodlené vyvésit na své tiedni
desce po dobu nejméné 15 dnii a vyrozumét o tom krajsky uiad.
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Na zaklad¢ predlozeného oznameni a obdrzenych vyjadieni krajsky urad rozhodl, ze zamér
,1/14 Rychnov nad KnéZnou - obchvat* nebude posuzovan podle zakona EIA.

Pouceni ucéastniku rizeni

Proti tomuto rozhodnuti Ize podat podle ust. § 81 a nasl. spravniho fadu odvolani do 15 dna
ode dne doruceni tohoto rozhodnuti. Odvolani se podava u Krajského tufadu
Kralovéhradeckého kraje. Rozhodovat o odvoléani ptislusi Ministerstvu zivotniho prosttedi.
Pravo podat odvolani proti rozhodnuti ma oznamovatel a dotend vefejnost uvedena
v § 3 pism. 1) bod¢ 2 zédkona EIA. Splnéni podminek podle § 3 pism. i) bodu 2 zdkona EIA
dolozi dotcena vetejnost v odvolani.

-otisk ufedniho razitka-

Z p. Ing. Martina Polakova
odborna referentka na iseku posuzovani
vlivll na Zivotni prostiedi

Kralovéhradecky kraj, Mésto Rychnov nad KnéZnou a Obec Synkov - Slemeno
se zadaji o vyvéSeni tohoto rozhodnuti na misté k tomu urceném ve smyslu ustanoveni
§ 16 zakona EIA (minimalné 15 dnii) a poté o zaslani potvrzeni o vyvéSeni krajskému
uradu. Po stejnou dobu bude rozhodnuti vyvéSeno i na ufedni desce Kralovéhradeckého
kraje a zvetejnéno téz zptisobem, umoznujicim dalkovy ptistup.

Rozdélovnik: KUKHK-37860/Z2P/2016 - Po

I:Jéastnici Fizeni: 5
Reditelstvi silnic a dalnic CR, Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha

Dotcené tuzemni samospravné celky:
1) Kralovéhradecky kraj, odbor kancelai hejtmana, Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec
Kralové — zde

11



2) Mésto Rychnov nad Knéznou, Havli¢kova 136, 516 01 Rychnov nad Knéznou
3) Obec Synkov-Slemeno, Synkov 48, 516 01 Rychnov nad Knéznou

Dotcéené spravni urady:

1) Krajska hygienicka stanice Kralovéhradeckého kraje se sidlem v Hradci Kralové,
Habrmanova 19, 501 01 Hradec Kralové

2) CIZP Ol Hradec Kréalové, Resslova 1229, 500 02 Hradec Kralové

3) Obecni tfad Synkov-Slemeno, Synkov 48, 516 01 Rychnov nad Knéznou

4) Méstsky urad Rychnov nad Knéznou, Havlickova 136, 516 01 Rychnov nad Knéznou

Na védomi:

1) MZP CR, odbor EIA a IPPC, VrSovicka 65, 100 10 Praha 10
2) MZP CR, odbor vykonu statni spravy VI., Resslova 1229, 500 02 Hradec Kralové
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