Krajska hygienicka stanice Kralovéhradeckého kraje
se sidlem v Hradci Kralové

§p. zn.: S-KHSHK 15340/2021/2 Valbek, spol. s r.0.
C.j.: KHSHK 19506/2021/HOK.HK/Ze Vaiiurova 505/17
Vyfizuje: Ing. Eva Zelenkova 460 07 Liberec 3

Tel.: 495 058 464
E-mail:eva.zelenkova@khshk.cz

V Hradci Kralové dne 23. ¢ervna 2021

Zavazné stanovisko k dokumentaci pro umisténi stavby ,,.1/14 Rvchnov nad Knéznou, obchvat*

Krajska hygienicka stanice Kralovéhradeckého kraje se sidlem v Hradci Kralové (déle jen ,,KHS®),
jako prislusny dotéeny spravni ufad podle § 82 odst. 1 a 2 pism. i) ve spojeni s § 77 odst. 1 zdkona
¢.258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné né&kterych souvisejicich zakond, ve znéni
pozdé&jsich predpisti (dale jen ,,zdkon o ochrang vefejného zdravi), a § 4 odst. 2 pism. a) zdkona
¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdgjsich predpisi, posoudila
v souladu s § 30 a nasl. zdkona o ochrané vefejného zdravi zadost stavebnika Reditelstvi silnic a dalnic
CR, se sidlem Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha 4, ICO 65993390, kterého zastupuje Sprava Hradec
Kralové, Pouchovska 401, 503 41 Hradec Kralové, prostfednictvim spole€nosti Valbek, spol. sr.o.,
Varturova 505/17, 460 01 Liberec 3, ICO 48266230 o vydani zavazného stanoviska k dokumentaci pro
umisténi stavby.

Po zhodnoceni souladu pfedlozené dokumentace pro umisténi stavby s poZadavky ptedpisti v oblasti
ochrany vefejného zdravi vydava KHS ve smyslu § 149 odst. 1 zdkona ¢, 500/2004 Sb., spravni fad,
ve znéni pozdé&jsich predpisi, toto zdvazné stanovisko:

S dokumentaci pro umisténi stavby ,,1/14 Rychnov nad KnéZnou, obchvat*

se souhlasi.

Oduvodnéni

Dne 31. 5. 2021 obdrzela KHS Z4dost stavebnika Reditelstvi silnic a dalnic CR, se sidlem Na Pankraci
546/56, 140 00 Praha 4, ICO 65993390, kterého zastupuje Sprava Hradec Kralové, Pouchovska 401,
503 41 Hradec Kralové, prostfednictvim spoleénosti Valbek, spol. s r.o., Vaiurova 505/17, 460 01
Liberec 3, ICO 48266230 o vydani zdvazného stanoviska k dokumentaci pro umisténi stavby ,,I/14
Rychnov nad Knéznou, obchvat®“ v katastrdlnim Gizemi Rychnov nad Knéznou, Lipovka u Rychnova
nad Knéznou, Slemeno nad KnéZnou.

PredloZzena dokumentace pro umisténi stavby, zak. &. 19-LI133-003, €islo paré neuvedeno, zpracovatel
Sdruzeni NOVA, vedouci spole¢nik Valbek, spol. s r.o., Vailurova 505/17, 460 07 Liberec 3, ICO
48266230, zodpoveédny projektant Ing. Jifi Jina, 03/2021, fe$i novou stavbu prelozky silnice 1/14
z intravilanu mésta Rychnov nad Kné&Znou do polohy zapadniho obchvatu mésta. Jednat se bude o
extravilanovou dvoupruhovou smérové nerozdélenou komunikaci I. t¥idy o délce cca 4,6 km,
v extravilanu navrhové kategorie S 11,5/90, v intravilanu S 9,5/50 (ul. Pod Budinem). Trasa prochazi
koridorem vymezenym platnymi Gzemnimi plany mésta Rychnov nad KnéZnou a obce Synkov-
Slemeno. Vlastni stavba obsahuje 6 mostd na trase silnice 1/14 (2 pro mimotrovitovou kiiZovatku), 1
nadjezd (polni cesta), 1 biomost nad trasou, 1 mimourovilovou k¥iZzovatku Lipovka, 1 okruzni
kfizovatku Lipovka, 2 protihlukové stény, 1 automaticky séital dopravy, upravy silnic III. tf¥idy
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v délce 300 m, Gpravu sjezdu do primyslového aredlu v délce 110 m, pfelozku cyklostezky v délce
780 m, ptelozky polnich cest v délce 450 m a doprovodné pfistupové komunikace v délce 2 570 m.

Zacatek useku je situovan na okraji obce Lipovka na severu trasy. Od stavajici silnice I/14 se obchvat
sta¢i jihozdpadnim smérem. Je zde navrZzena mimouroviiova kiizovatka Lipovka se dvéma pfimymi a
dvéma polopiimymi vétvemi napojenymi do nové okruzni kfizovatky pfi severnim okraji mésta. Do
okruzni k¥izovatky se napojuje severni piijezd do mésta, sjezd do primyslové zény a vyhledové i
silnice III. t¥idy (zokruhovani primyslovych zén Lipovka-Solnice). Trasa obchvatu dile po mostech
nadchazi silnice 111/3214 a 11I/3211. Nasledn& po nejdel$im mostnim objektu trasa pfekonava stavajici
silnici [1/318 a Zelezni¢ni trat’ Castolovice-Solnice. Projekt obchvatu pogitd i s planovanou prelozkou
této trati do nové polohy, v&etné jeji elektrifikace. V useku u feky Knézna je v navazujici etapé
planovana mimouroviiova kiizovatka. Na konci Gseku se trasa staci vychodnim smérem, po mostnim
objektu ptekonava feku KnéZnou a vstupuje do zastavéné ¢asti mésta. Trasa je zausténa do ulice Pod
Budinem, ve stavajicim uli¢nim profilu prochazi skladistni oblasti a v konci Gseku se napojuje do
stavajici okruzni kiizovatky na silnici I/14 sm&r Vamberk. Souéasti stavby jsou komunikace pro pési,
pfechody pro chodce s normovym vefejnym osvétlenim, komunikace pro zajiSténi pfistupl na
pozemky, na zadatku trasy dojde k prelozce cyklostezky vlivem odsunuti a rozdifeni télesa silnice v
prostoru mimouroviiové kfizovatky, dale ptelozky stdvajicich inZenyrskych siti, a to zejména
nadzemniho a podzemniho kabelového vedeni napétové a sd&lovaci soustavy, vefejného osvétleni,
trubniho vedeni plynovodt, vodovodi a kanalizaci.

Akustické posouzeni hluku ze silni¢ni dopravy — I/14 Rychnov nad KnéZnou, obchvat, pfedloZené
jako soucast dokumentace pro umisténi stavby, zak. & 19.0775-01, zpracované spole¢nosti EKOLA
group, spol. s r.0., ICO 63981378, Mistrovska 4, 108 00 Praha 10, vedouci projektu Ing. Libor Ladys
v 09/2020 fesi hlukové posouzeni chranéného venkovniho prostoru staveb a chranéného venkovniho
prostoru nejblizsi obytné zastavby ovlivnéné dopravnim provozem na budoucim obchvatu a v okoli
sou¢asné trasy silnice I/14 v Rychnové nad Knéznou pro rok 2025 (pfedpokladany rok uvedeni stavby
do provozu) a pro vyhledovy rok 2045. Vypocet doléhajiciho hluku z provozu silni¢ni dopravy na
komunika&ni siti v Rychnové nad Kné&Znou, jeho blizkém okoli a na planovaném obchvatu byl
proveden pro nasledujici stavy:

Model 1 — Po&ateéni akusticka situace (Akustickd situace v zdjmovém uzemi pro dopravni zatiZeni
v roce 2020)

Model 2 — Akusticky stav 2025 ~ nulovy scénaf (Akusticka situace v zdjmovém Uzemi pro dopravni
zatizeni v roce 2025 bez realizace obchvatu)

Model 3 — Akusticky stav 2025 — aktivni scénaf (Akusticka situace v zdjmovém uzemi pro dopravni
zatizeni v roce 2025 s realizaci obchvatu)

Model 4 — Akusticky stav 2045 — nulovy scénai (Akusticka situace v zijmovém tzemi pro dopravni
zatizeni v roce 2045 bez realizace obchvatu)

Model 5 — Akusticky stav 2045 — aktivni scénaF (Akusticka situace v zdjmovém uzemi pro dopravni
zatizeni v roce 2025 s realizaci obchvatu)

Dale bylo pro stanoveni hygienického limitu hluku v definovaném chranéném prostoru provedeno
uréeni tFidy dominantni komunikace v jednotlivych vypo&tovych bodech, a to pro

Silnice I a IL. t¥{dy ~ I/14 ul Stemberkova, Jiraskova, 11/318 ul. Zbuzany

Silnice III. tfidy a mistni komunikace — [11/3211 ul. U Zidovského hibitova, 111/3212 Lipovka, 111/3214
ul. Jiraskova a mistni komunikace v ul. Pod Budinem, Nadrazni, Sokolovska a Anatola Provaznika.

Ovéfeni vypottového modelu bylo provedeno na zakladé hodnot zjisténych v ramci kalibraéniho
méfeni hluku v 11/2019, a to v mé&Ficim bod& S1 Lipovka &.p. 60, Rychnov nad Kné&Znou (zdroj hluku
doprava na silnici 1II/3211) a mé&kicim bod& S2 Jiraskova 921, Rychnov nad KnéZnou (zdroj hluku
doprava na silnici 1/14). Vypoget ekvivalentnich hladin akustického tlaku A byl proveden pomoci 3D
modelu v prostfedi softwaru CadnaA, verze 2020 MR 2. Vypo&tovym porovnanim akustické situace
pro intenzity dopravy pro rok 2000 a 2020 bylo prokazano mozné pouZiti hygienického limitu hluku
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staré hlukové zit€Ze z dopravy na ucelenych Usecich stavajicich pozemnich komunikaci 1I/3211
(Lipovka), 11/318 (Zbuzany) a I/14 (ul. Stemberkova a Jiraskova).

Pro predikei splnéni hygienického limitu hluku v chranéném venkovnim prostoru staveb v denni dobé
Lacq16:=60 dB a vnotni dob& Laeqs=50 dB zdopravniho provozu na budoucim obchvatu byly
navrZeny 2 protihlukové stény, a to:

- PHS v blizkosti zem&dé&lské usedliosti Lipovka €.p. 60 o délce min. 70 m a vySce 2,5 m od povrchu
vozovky, odraziva, stanieni 2,090 — 2,160 km po levé strané komunikace ve sméru stanieni. Na
mostnich konstrukcich je nutno pouzit dilataéni zavéry se snizenou hlu¢nosti.

- PHS v oblasti kfizovatky ulic Ekologickd a Pod Budinem o délce min. 31,5 m a vy3ce 2,5 m od
povrchu vozovky, odraziva, staniceni 4,264 — 4,296 km po levé strané komunikace ve sméru staniceni.

Predpokladany termin zahdjeni stavby je konec roku 2023 s uvedenim do provozu v roce 2025.

Upozorfiujeme. Ze v ramci zpracovani projektové dokumentace pro stavebni povoleni poZadujeme
aktualizaci akustické studie - vvhodnoceni hlukové zitéZe z dopravy v denni a v noéni dobé
v chranéném venkovnim prostoru staveb. resp. v chrdnéném venkovnim prostoru v pfedpokladaném
roce uvedeni stavby do provozu, véetné definitivniho upfesnéni parametrii vSech naplanovanych
protihlukovvch opatfeni. Sou€asné je nutno provést vvhodnoceni doléhajiciho hluku v chranéném
venkovnim prostoru staveb. resp. v chranéném venkovnim prostoru ze stavebni &innosti, vietné
souvisejici dopravy a pFipadnych omezeni tak. aby byly spindny pozadavky § 12 odst. 9 a Césti B
Prilohy &. 3 k nafizeni viady & 272/2011 Sb.. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi u¢inky hluku a
vibraci, ve znéni pozdé&jSich predpisi.

K ovéfeni vysledki hlukové studie, kterd predstavuje pouze feoreticky vypoclet, bude nutné
ve zkuSebnim provozu stavby provést kontrolni méreni hluku z dopravy v chrdnéném venkovnim
prostoru staveb nejblizsi obytné zdstavby dle Hlukové studie v denni a v nocni dobé.

PredloZend dokumentace je z hlediska ochrany pred hlukem zpracovdna v souladu s poZadavky
zdkona o ochrané verejného zdravi a narizeni viddy ¢ 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pied
nepriznivymi ucinky hluku a vibraci, ve znéni pozdéjSich predpisi. Na zdkladé zde uvedenych
skutecnosti dospél orgdn ochrany verejného zdravi k zavéru, Ze jsou splnény podminky na ochranu
pred hlukem v chrdnéném venkovnim prostoru a v chrdnéném venkovnim prostoru staveb v denni
a nocni dobé.

Vzhledem k tomu, Ze pfedloZena dokumentace pro umisténi stavby neni v rozporu s pravnimi ptedpisy
v oblasti ochrany vefejného zdravi, bylo vydano kladné zavazné stanovisko.

Ing. Eva Zelenkova
odborny rada
oddé&leni hygieny obecné a komundini
pracovi$té Hradec Kralové

Ptilohy: Priivodni a Souhrnné technické zprava, Rozptylova studie a Zakres do katastralni mapy —
vraceny zadateli prostfednictvim poskytovatele postovnich sluzeb

Poznamka: Akustické posouzeni, Piehledna situace, Koordinaénf situace a DVD — ponechany ve spise
KHS
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