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VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.

Teplého 2014, 530 02 Pardubice, Ceska republika

1C0:60108631; OR KS V HK oddil B, vloZka 999

VAK
STANOVISKO é. VS/2020/177/Sla
ostatnim stavbam, vydani tzemniho rozhodnuti
Zadatel: Investor:

SUDOP PRAHA a.s.
Katefina Kfivkova
Olsanska 2643/1a
13000 Praha

Nazev stavby - akce :

GSM-R Pardubice - Hradec Kralové - Jaromér

Misto stavby : oblasti OP drahy

Katastr : Semtin

Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Dlazdéna 1003/7
11000 Praha

Jedna se o telekomunikacni stavbu Zelezni¢ni infrastruktury - vystavbu sité GSM-R pro potfeby zabezpeceni dopravy na trati

Pardubice - Hradec Kralové - Jaromér.

Zasilame orientacni zakres zafizeni ve spravé VAK Pardubice v zajmovém Uzemi v&. "Obecnych podminek”, jez jsou

nedilnou soucasti tohoto vyjadreni.

PFi respektovani vySe uvedenych podminek souhlasime s navrhem a realizaci.

Toto vyjadreni pozbyva platnosti:
- uplynutim doby platnosti vyjadieni
- zménou rozsahu vyznaceného Uzemi
- zménou Ucelu vyjadfeni uvedeného v zZadosti

Platnost tohoto vyjadfeni je jeden rok ode dne vydani.
Ptilohy

pocet grafickych pfiloh: 3
souborové pfilohy:

Viyfizuje: Romana Slaisova (romana.slaisova@vakpce.cz)
Telefon: ~ +420 466 798 447
Datum: 28.01.2020
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Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. (ddle jen VAK) stanovuje pro Zadatele tyto

Obecné podminky

Tyto podminky jsou nedilnou soucasti vydaného vyjadieni. Jednotlivé body podminek mohou
byt ve vlastnim vyjadieni upfesnény, pak plati text v konkrétnim vyjadreni.

Neni-li uvedeno jinak, vyjadreni pozbyva platnosti:

Uplynutim doby platnosti (1 rok, neni-li ve vlastnim vyjadreni stanoveno jinak)
Zménou rozsahu vyznaceného Uuzemi

Zménou stavby

Zménou ucelu vyjadreni uvedeného v zadosti

1. Obecné informace a pfipominky (vodovod / kanalizace, nové fady - pFipojeni na stavajici infrastrukturu)

a.

Navrh stavby bude respektovat , Technické standardy VAK” které jsou zverejnény na webovych strankach
spole¢nosti www.vakpce.cz.
Pripojku k novému, ¢i na zédkladé stavebniho povoleni rekonstruovanému objektu, hradi investor (majitel)
v plné vysi a zUstava v jeho vlastnictvi.
Stavebnik predloZi zpracovanou projektovou dokumentaci, na zakladé které bude vydan souhlas k napojeni.
Jednotlivé stupné projektové dokumentace budou odsouhlaseny pfislusSnym provozem nebo oddélenim VAK.
Vodovodni a kanaliza¢ni pripojka jsou povolovany prislusnym stavebnim ufadem na zakladé vydaného
uzemniho souhlasu.
Pfed provedenim vodovodni / kanalizacni pfipojky stavebnik vyplni Zadost ke zfizeni a predloZi podklad pro
uzavieni smlouvy na odbér vody a odvadéni odpadnich vod
Pfed zahajenim praci provede VAK na zakladé objednévky vytyéeni trasy vodovodniho / kanalizaéniho potrubi
a souvisejicich zatizeni —

e provoz vodovodud Pardubice 466 798 422 (426,424,425)

e provoz kanalizaci Pardubice 466 798 433 (431)

e  provoz Prelouc 466 959 113 (114)

e provoz Holice 466 920 523 (492)
Stavebnik prokazatelné seznami pracovniky provadéjici zemni prace s vytyCenou trasou a umisténim zatizeni
ve spravé VAK a s podminkami prace v jejich blizkosti.
V pripadé odhaleni zatizeni ve spravé VAK pftizve stavebnik pracovniky VAK ke kontrole a k odsouhlaseni
dalsich praci.
Pfi posSkozeni zafizeni ve spravé VAK je zodpovédna osoba nebo organizace povinna tuto skutecnost
neprodlené ohlasit VAK — dispecink 720 472 454.
Dojde-li k poskozeni zafizeni ve spravé VAK, budou veskeré prace spojené s jeho opravou hrazeny investorem.
Stavba bude respektovat minimalni ochranné pasmo (OP) vodovodu / kanalizace, které je vymezeno
vodorovnou vzdalenosti od vnéjsi stény potrubi nebo objektu na potrubi po kazdé strané do priiméru 500 mm
véetné 1,5 m a od pradméru 500 mm 2,5 m. Pfi hloubce uloZeni potrubi vétsi nez 2,0 m se site OP zvySuje 0 1 m
po kazdé strané konstrukce potrubi. V pfipadé kanalizaénich kmenovych sbéracl, nadregionalnich a zasobnich
vodovodnich fadl je stanovena Sife OP individuadlné a bude uvedena ve vlastnim vyjadfeni.
PouZivani mechanizace bude v ochranném pdsmu omezeno. Pro hutnéni mlzZe byt pouZit pouze staticky valec,
beranéni nelze provadét. Umistovani konstrukci (sloupy, zaklady apod.) a vysazovani zelené v ochranném
pasmu bude omezeno a dohodne se zplisob provedeni a opatieni.
Kabel / plynovodni potrubi bude v misté kfizeni s vodovodem uloZen do chranicky a tato se provede v délce 1
m od vnéjsiho obrysu vodovodniho potrubi po obou stranach.
P¥i soubéhu a kfizeni kabelu/plynovodniho potrubi budou dodrieny minimalni odstupové vzdalenosti
stanovené normou ,,Prostorové usporadani siti technického vybaveni“ (CSN 73 6005).
Vodovodni / kanalizacni a souvisejici zafizeni nebude po provedeni stavby trvale zaploceno nebo jinym
zpUsobem znepftistupnéno.
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g. Veskeré kanaliza¢ni poklopy a kryty Soupatek, které budou stavbou dotéeny, musi byt na naklady investora
osazeny do Urovné budouci nivelety.

r.  Na hydranty, kryty Soupat a kanaliza¢ni poklopy nesmi byt ukladan material z vykopu - tyto prvky musi byt po
celou dobu vystavby zabezpeceny proti poskozeni napf. pohybem stavebni mechanizace a vozidel.

s. Béhem stavby nesmi dojit k omezeni pfistupu ani pfijezdu k vodovodnimu a kanaliza¢nimu rozvodu a zaftizeni,
jejichz provozuschopnost nesmi byt stavbou ohroZena. Stavebni material bude ukldaddn mimo ochranné pasmo
vodovodu.

t.  Vrdmci stavby bude zajisténa ucast technika VAK pfi kontrole pfed zdsypem. Termin dohodne stavebnik s VAK
viz. kontakt shora

2. Vodovodni pfipojka - obecné a technické podminky

o

Dimenze a material vodovodni pripojky bude uveden ve vlastnim vyjadreni.

b. Jednotlivé vodovodni pfipojky budou ukonéeny vodomérnou sestavou umisténou bud' v plastové, zdéné nebo
betonové vodomérné $achté (dale jen VS) (pfi hranici parcely) nebo uvniti RD na pfistupném a temperovaném
misté.

c¢. Vodomérna sachta musi byt zabezpecena proti vniknuti necistot, podzemni a povrchové vody a jeji vystrojeni
véetné vodomeéru musi byt ochranéno proti mrazu. Dadle musi byt Sachta opatfena stupadly nebo Zebtikem a
vstup do ni opatien lehkym poklopem.

d. Vodovodni pfipojka a nasledné vnitfni instalace nesmi byt propojena s potrubim z jiného zdroje vody, nez je
vodovod pro vefejnou potiebu. (Zdkon ¢.274/2001 Sb.,§ 11)

e. Montaz vodovodni pripojky, dodavku materidlu a osazeni vodoméru provede na zakladé “Objednavky na
zfizeni vodovodni pripojky” pfislusny provoz VAK

f. Soucasné s “Objednavkou na zfizeni vodovodni pripojky” je nutné dodat “Podklad pro uzavrieni smlouvy na
odbér vody a odvadéni odpadnich vod”.

g. Veskeré vykopové prace, podsyp, obsyp, zdhoz a povrchové Upravy si zajistuje a provadi investor, popf.
stavebnik na své naklady

h. Pokud bude zfizovana vodovodni pripojka napojena do vodomérné Sachty na omezenou dobu, projedna
odbératel s technikem VAK podminky pro nasledné prodlouzeni pfipojky a premisténi vodoméru z Sachty do
objektu Zadatele. Dodavku materialu a zhotoveni provede na zdkladé objednavky pfislusny provoz VAK.

i. U nové zfizovanych pfipojek bude VAKu predano geodetické zaméreni.

3. Kanaliza¢ni pripojka gravitacni - obecné a technické podminky

L

Dimenze a material kanaliza¢ni pfipojky bude uveden ve vlastnim vyjadreni.

b. Otvor do verejné kanalizace bude proveden navrtanim (nikoli vybourdnim) do horni tretiny stoky, vysazena

odbocka véetné tésniciho prvku bude osazena tak, aby nedochazelo k pronikani balastnich vod a piskl do

kanalizace.

Minimalni profil kanaliza¢ni ptipojky je DN 150 mm.

Minimalni sklon kanaliza¢ni pfipojky je 2%, a po celé délce plynuly a jednotny.

Na pozemku majitele bude na pfipojce vybudovana Cistici Sachta min. DN 400mm.

Prace souvisejici s napojenim kanalizaéni pfipojky na kanaliza¢ni potrubi je opravnén provadét pouze

provozovatel kanalizace, nebo jim (pfipadné vlastnikem) odsouhlasena osoba. V kazdém pripadé musi byt

provozovatelem pfedem odsouhlasen zpUsob a postup napojeni a pouZita technologie a material.

g. Pred provedenim hutnéného obsypu napojeni do verejné kanalizace a Casti pripojky uloZzené na verejném
prostranstvi bude pfizvan technik VAK, ktery na zdkladé prohlidky odsouhlasi napojeni pfipojky pro ucel
kolaudace stavby a nasledného zajisténi provozu ve smyslu zak.274/2001.

h. Po odborném provedeni kanaliza¢ni pfipojky bude vyplnéna , Prihlaska k napojeni”.

i. U nové zfizovanych pfipojek bude VAKu predano geodetické zaméreni.

-~ o a0

4. Kanalizacni ptipojka tlakova - obecné a technické podminky

a. Domovni ¢erpaci $achta (déle jen DCS) véetné rozvadéce bude umisténa pfi vstupu na parcelu. Plocha kolem
DCS bude upravena pro pfipadné zasahy a servis provozovatele. Pro ¢erpani bude pouZita ¢erpaci technika dle
pfislusnych standard( VAK.
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b. Usek vnitini splaskové kanalizace napojené na DCS bude provedena jako vodotésny min. DN 150 se sklonem
min. 2% - doporuceny materidl PP (polypropylén) nebo plnosténny PVC, musi spliiovat kruhovou tuhost min.
SN 10 kN/m’.

c. Do vnitfni kanalizace nebudou vypoustény destové a balastni vody.

d. Napojeni DCS na rozvody elektrické energie se provede z vnitfnich rozvod(i nemovitosti.

e. Napojeni DCS na vytlak tlakové kanalizace bude provedeno podruinym fadem (piipojkou) z materidlu PE 100
SDR 11 s hnédym pruhem v dimenzi d 40 provedenim navrtavky nebo vysazenim odbocky.

f.  Na podruzném tlakovém fadu bude umistén uzavér se zemni soupravou.

g. Instalaci DCS, jeji technologie, elektro a pfipojeni na tlakovou kanalizaci provede odborna firma véetné
zajisténi potfebnych revizi a zkousek.

h. Provadéci dokumentace pfripojeni na tlakovou kanalizaci bude pred stavbou odsouhlasena VAK a podle
potieby konzultovana s pracovniky provozu kanalizaci.

i. Pred provedenim hutnéného obsypu napojeni do verejné kanalizace a ¢dsti pfipojky ulozené na verejném
prostranstvi bude ptizvan technik VAK, ktery na zakladé prohlidky odsouhlasi napojeni ptipojky pro ucel
kolaudace stavby a nasledného zajisténi provozu ve smyslu zak.274/2001.

j. Poodborném provedeni kanaliza¢ni pfipojky bude vyplnéna ,Prihlaska k napojeni”.

k. U nové zfizovanych pfipojek bude VAKu predano geodetické zaméreni.

5. Legenda grafiky

VODOVODNI RAD
VODOVODNI PRIPOJKA

GRAV. STOKA KAMALIZACE NEROZLISENE

GRAV. STOKA KAMNALIZACE JEDNOTNE

GRAV. STOKA KANALIZACE DESTOVE
GRAV. STOKA KANALIZACE SPLASKOVE

— = = POTRUBI TLAK. KANALIZACE SPLASKOVE
PRIPOJKA KANALIZACE NEROZLISENE
PRIPOJKA KANALIZACE JEDMOTNE
PRIPOJKA KANALIZACE DESTOVE
PRIPOJKA KANALIZACE SPLASKOVE
PRIPOJKA TLAK. KAMALIZACE SPLASKOVE

ELEKTRICKE VEDEMI PODZEMNI

= = = ELEKTRICKE VEDENI NADZEMMNI
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