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1. Uvod

Predmétem predkladaného akustického posouzeni je vyhodnoceni vlivu provozu silni¢ni
dopravy na planované odpocivce Kralovec (dale jen odpocivka) na akustickou situaci
u nejblizsich chranénych staveb. V ramci provedeného vypoctu je uvazovan i vliv silni¢niho
provozu na planované délnici D11. Soucasti posouzeni je i vyhodnoceni vlivu provozu
stacionarnich zdroji hluku spojenych s provozem cerpaci stanice pohonnych hmot
a restaurac¢niho zafizeni nachdzejicich se na ploSe planované odpocivky.

Soucasti akustického posouzeni je:

e Vyhodnoceni vyhledové akustické situace pro rok 2021 — vypocet akustické situace
Z provozu dopravy na planované dalnici D11 (stavba D11 1109) vcetné vlivu provozu
navrhované odpocivky ve vyhledovém roce 2021;

e Vyhodnoceni vyhledové akustické situace pro rok 2040 — vypocet akustické situace
Z provozu dopravy na planované dalnici D11 (stavba D11 1109) v¢etné vlivu provozu
navrhované odpocivky ve vyhledovém roce 2040;

e Vyhodnoceni vlivu stacionarnich zdroju hluku spojenych s provozem Cerpaci stanice
pohonnych hmot a restauraéniho zafizeni nachazejicich se na ploSe planované
odpocivky.

Akustické posouzeni je provedeno V souladu se zdkonem ¢. 258/2000 Sb., ve znéni pozdé&jsich
predpist, natizenim vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pted neptiznivymi uc¢inky hluku
avibraci, ve znéni pozdéjsich predpisi a slouzi jako podklad dokumentace k tzemnimu
rozhodnuti.
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2. Popis zajmového uzemi a stavby

Posuzovana odpocivka Kralovec je navrzena jako levostranna ve sméru stani¢eni od Trutnova
do Polska u planované dalnice D11 (stavba D11 1109 Trutnov-statni hranice), ktera je
koncovou ¢asti dalniéniho tahu Praha—Hradec Kralové—Jaromét—Trutnov—Polsko.

V opa¢ném sméru je navrzena odpocivka v obci Bernartice, jejiz posouzeni je provedeno
V ramci samostatného dokumentu ,,D11 — Odpocivka Bernartice. V ramci odpocivky Kralovec
je planovana cerpaci stanice pohonnych hmot a restauracni zafizeni. Na ploSe posuzované
odpocCivky je navrzeno celkem 167 parkovacich stani. Z celkového poctu stani je
85 parkovacich stani navrzeno pro nakladni automobily, 4 parkovaci stani pro obytna vozidla,
8 parkovacich stani pro autobusy a 70 parkovacich stani pro osobni automobily. Odpocivka je
umisténa v pfechodu z pravostranného smérového oblouku do levostranného v km cca 153,600.
Povrchem kopiruje vyskové vedené planované délnice. Umisténi odpocCivky pravé v tomto
misté je zdavodu blizkosti statni hranice CR s Polskem. V prostoru mezi odpodivkou
a planovanou dalnici D11 je navrzen ptiblizn€ 0,5 km dlouhy zemni val o vySce 3 m.

Nejblizsi chranéné stavby vzhledem k odpocivce se nachazi jiznim smérem ve vzdalenosti cca
120 m od déliciho pasu dalnice D11 (objekt k bydleni ¢p. 107).

Umisténi odpocivky Kralovec vV ramci planované trasy dalnice D11 (stavba D11 1109 Trutnov-
statni hranice) je zobrazeno na nasledujici situaci.

Obr. 1: Situace SirSich vztaha
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stavba 1109 v
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Zdroj: podklad [17]
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Na nasledujicich obrazcich je uvedena fotodokumentace objektu k bydleni ¢p. 107
nachdzejiciho se jizn¢ od posuzované odpocivky.

Obr. 2: Fotodokumentace objektu k bydleni ¢p. 107, Kralovec, pohled na severozapadni fasadu

Zdroj: [10]
Obr. 3: Fotodokumentace objektu k bydleni ¢p. 107, Kralovec, pohled na jihozapadni fasadu

Zdroj: [10]
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3.  Legislativa

Zjistény stav akustické situace v tizemi se posuzuje dle zdkona ¢. 258/2000 Sb., ve znéni
pozdéjsich predpist, a jeho provadéciho predpisu natizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., ve znéni
pozdgjsich predpist. Na zakladé zminéného nafizeni vlady jsou stanoveny hygienické limity
hluku v ekvivalentni hladin¢ akustického tlaku A v chranénych venkovnich prostorech staveb,
V chranéném venkovnim prostoru a V chranénych vnitinich prostorech.

Vytah z natizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., ve znéni pozd¢jsich ptedpist, je uveden v nasledujici
podkapitole.

3.1. Citace narizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., ve znéni pozdéjSich predpist
Cast tieti

HIuk v chranénych vnitinich prostorech staveb, v chranénych venkovnich prostorech staveb a chranéném
venkovnim prostoru

§12
Hygienické limity hluku v chranénych venkovnich prostorech staveb a v chranéném venkovnim prostoru

(1)  Uréujicim ukazatelem hluku, s vyjimkou vysokoenergetického impulsniho hluku, je ekvivalentni hladina
akustického tlaku A Laeqt @ odpovidajici hladiny v kmitoctovych pasmech. V denni dob€ se stanovi pro
(Laeg,1h)- Pro hluk z dopravy na pozemnich komunikacich a drahach a pro hluk z leteckého provozu se
ekvivalentni hladina akustického tlaku A Laeq stanovi pro celou denni (Laegi6n) @ celou nocni dobu
(LAeq,8h)-

(3) Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A, s vyjimkou hluku z leteckého provozu
a vysokoenergetického impulsniho hluku, se stanovi souétem zakladni hladiny akustického tlaku A Laeqt
50 dB a korekei prihlizejicich ke druhu chranéného prostoru a denni a no¢ni dobé¢, které jsou uvedeny
Vv tabulce €. 1 podle ¢asti A pfilohy €. 3 k tomuto natfizeni. Pro vysoce impulsni hluk se pficte dalsi korekce
—12 dB. V pfipadé¢ hluku s tonovymi slozkami, s vyjimkou hluku z dopravy na pozemnich komunikacich,
drahach a z leteckého provozu, se pficte dalsi korekce —5 dB.

(4)  Stard hlukova zat&Z Laegi6h pro denni dobu a Laegsn pro no¢ni dobu se zjistuje métenim nebo vypoctem
Z Gdaji o ro¢ni primérné denni intenzité a skladbé dopravy v roce 2000 poskytnutych spravcem popiipadé
vlastnikem pozemni komunikace nebo drahy. Hygienicky limit stanoveny pro starou hlukovou zatéz se
vztahuje na ucelené Gseky pozemni komunikace nebo drahy.

(5) Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A staré hlukové zatéZe stanoveny soultem
zakladni hladiny akustického tlaku A Laeqt 50 dB a korekce pro starou hlukovou zatéz uvedené v tabulce
¢. 1 ¢asti A prilohy €. 3 k tomuto natizeni ziistava zachovan i

a) po polozeni nového povrchu vozovky, provadéné udrzbé a rekonstrukei Zelezni¢nich drah nebo rozsiteni
vozovek pfi zachovani smérového nebo vyskového vedeni pozemni komunikace nebo drahy a

b) pro kratkodobé objizdné trasy.

(6) Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A staré hlukové zatéze stanoveny souétem
zakladni hladiny akustického tlaku A Laeqt S0 dB a korekce pro starou hlukovou zatéz uvedené v tabulce
¢. 1 ¢asti A prilohy ¢. 3 k tomuto nafizeni nelze uplatnit v pfipad€, Ze se hluk pluisobeny dopravou na
pozemnich komunikacich a drahach po 1. lednu 2001 v pfedmétném tseku pozemni komunikace nebo
dréhy zvysil o vice nez 2 dB. V tomto pfipadé se hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku
A Laeq T stanovi postupem podle odstavce 3. Jestlize ale byla hodnota hluku piisobeného dopravou na
pozemnich komunikacich a drahach pred jejim zvySenim o vice nez 2 dB podle véty prvni vyssi nez hodnoty
uvedené v tabulce €. 2 ¢asti A prilohy €. 3 k tomuto nafizeni, pak se k hygienickym limitim ekvivalentni
hladiny akustického tlaku A Laeq 1 stanovenym podle odstavce 3 pricte dalsi korekce +5 dB.

(9)  Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavebni ¢innosti Laeqs se stanovi
tak, Ze se k hygienickému limitu ekvivalentni hladiny akustického tlaku A Laeqt stanovenému podle
odstavce 3 pricte dalsi korekce podle ¢asti B prilohy €. 3 k tomuto nafizeni.
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Cast Sesta
Zpiisob méfeni a hodnoceni hluku a vibraci
§20
(3)  V chranéném venkovnim prostoru staveb se hladiny akustického tlaku stanovuji pro dopadajici zvukovou

vinu.

(5)  Pfiposuzovani zmény hodnot uréujiciho ukazatele v chranénych venkovnich prostorech staveb, chranéném
venkovnim prostoru a v chranénych vnitinich prostorech staveb, zjisténych vypoctem nebo méfenim nelze
povazovat za hodnotitelnou zménu jejich rozdil pohybujici se v intervalu od 0,1 do 0,9 dB. Véta prvni se
nepouzije v piipadé hodnoceni naméfené hodnoty urcujiciho ukazatele hluku vzhledem k hygienickému
limitu.

(6)  Za prokazatelné navySeni hluku ve smyslu § 77 odst. 5 zakona se povazuje navyseni vétsi nez 2 dB ke dni
posouzeni prokazatelného navySeni hluku oproti naméfenym hodnotam hluku nebo oproti hodnotam hluku
vypoctenym v akustickém posouzeni zdroje hluku pfedlozeném piislusnému organu ochrany verejné¢ho
zdravi v ramci zadosti o vydani stanoviska podle § 77 odst. 2 a 4 zakona. Akustickym posouzenim zdroje
hluku podle véty prvni se rozumi takové posouzeni, které je zpracovano na zaklad¢ udaji o zdroji hluku ne
star§ich 9 mésict pfede dnem podani zadosti uvedené ve véte prvni.

Piiloha ¢. 3 k natizeni vlady ¢. 272/2011 Sh.

Stanoveni hygienickych limiti hluku v chranénych venkovnich prostorech staveb a v chranéném
venkovnim prostoru

Cast A
Tabulka €. 1:

Korekce pro stanoveni hygienickych limitt hluku v chranénych venkovnich prostorech staveb a v chranéném
venkovnim prostoru

Korekce [dB]

Druh chranéného prostoru
1) 2) 3) 4)

Chranény venkovni prostor ostatnich staveb a chranény ostatni venkovni prostor 0 +5 | +10 | +20

Korekce uvedené v tabulce se nescitaji.

Pro no¢ni dobu se pro chranény venkovni prostor staveb pii¢ita dalsi korekce —10 dB, s vyjimkou hluku z dopravy
na zelezni¢nich drahach, kde se pouzije korekce -5 dB.

Pravidla pouziti korekce uvedené v tabulce €. 1:

1 Pouzije se pro hluk z provozu stacionarnich zdrojti a hluk ze Zelezni¢nich stanic zajist'ujicich vlakotvorné prace,
zejména rozfad’ovani a sestavu nakladnich vlaki, prohlidku vlakt a opravy vozl. Pro hluk ze Zelezni¢nich stanic
zajist'ujicich vlakotvorné prace, které byly uvedeny do provozu piede dnem 1. listopadu 2011, se pfi¢ita pro no¢ni
dobu dalsi korekce +5 dB.

2 Pouzije se pro hluk z dopravy na drahach neni-li dale uvedeno jinak, na silnicich III. t¥idy, mistnich
komunikacich III. tfidy a Gcelovych komunikacich ve smyslu § 7 odst. 1 zdkona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich
komunikacich, ve znéni pozd¢jsich predpist.

% Pouzije se pro hluk z dopravy na délnicich, silnicich I. a II. tiidy a mistnich komunikacich 1. a II. tfidy v Gizemi,
kde hluk z dopravy na téchto komunikacich je pfevazujici nad hlukem z dopravy na ostatnich pozemnich
komunikacich. Pouzije se pro hluk z dopravy na drdhach v ochranném pasmu drahy. Pouzije se pro hluk z dopravy
na tramvajovych a trolejbusovych drahach vedenych po silnicich I. a II. tf. a mistnich komunikacich I. a II. tf.

4 Pouzije se pro stanoveni hodnoty hygienického limitu staré hlukové zatéze.
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3.2. Hygienické limity

Z vyse citovaného textu natizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., ve znéni pozd¢jsich predpist, vyplyvaji
nasledujici hygienické limity pro chranény venkovni prostor staveb.

Silni¢ni doprava

Denni doba
(06:00-22:00 h)

Noc¢ni doba
(22:00-6:00 h)

Hluk z dopravy na dalnicich, silnicich I. a II. tfidy, mistnich
komunikacich I. a II. tfidy

LAeg,16n
60 dB

LAeq,Sh
50 dB

Stacionarni zdroje

Denni doba
(06:00-22:00 h)

Noc¢ni doba
(22:00-6:00 h)

HIuk z provozu stacionarnich zdroji hluku

LAeq,8h
50 dB

LAeq,lh
40 dB

Na hluk z provozu vefejnych parkovist’ se vztahuje hygienicky limit hluku, ktery je stanoven
pro jejich ptijezdovou, resp. odjezdovou pozemni komunikaci. Pokud pro pfijezdovou nebo
odjezdovou komunikaci plati rozdilné hygienické limity hluku, pouzije se limit ¢iselné€ vyssi

(podklad [24]).
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4, Méreni

Ve dnech 21. 6. — 22. 6. 2017 bylo provedeno 24hodinové méteni hluku (podklad [12]) pro
potieby zpracovani akustického posouzeni (podklad [13]). Ugelem méfeni bylo zjisténi stavu
akustické situace a dale méfeni slouzilo pro nastaveni vypoctového modelu. Méfeni hluku bylo
provedeno ve 2 mistech méteni. Soucasti méfeni bylo i s¢itani intenzit dopravy.

Misto _méreni M1 bylo umisténo v chranéném venkovnim prostoru rodinného domu
v ul. Nachodska €. p. 338, v Trutnové — Pofi¢i. Mikrofon byl umistén na stativu ve vysce 5,5 m
nad terénem a ve vzdalenosti 2 m od fasady, pfed stiedem okna ve 2. NP. Komunikace 1/14 je
vV misté méfeni dvoupruhova obousmérna, siroka 7,5 m, nejvyssi dovolena rychlost v profilu
mista méteni je 50 km/h. Povrch vozovky je Zivicny bez nerovnosti. Misto méieni bylo od osy
komunikace /14 vzdaleno 4,5 m. Dopravni proud tvofi osobni a ndkladni automobily, nakladni
soupravy a autobusy.

Misto méieni M2 bylo umisténo v chranéném venkovnim prostoru rodinného domu v obci
Kralovec €. p. 109. Mikrofon byl umistén na stativu ve vySce 4,0 m nad terénem a ve
vzdalenosti 2 m od okna mistnosti v 2. NP. Komunikace 11/300 je v mist¢ méteni dvoupruhova
obousmérna, Sirokd 4,5 m. Misto méfeni bylo od osy komunikace vzdaleno 5 m. Povrch
vozovky je zivicny s nerovnostmi. Dopravni proud tvoii osobni a nakladni automobily,
nakladni soupravy a autobusy. Nejvyssi dovolena rychlost na komunikaci je v profilu mista
méfeni 50 km/h.

V Tab. 1 jsou uvedeny namétené hodnoty ekvivalentnich hladin akustického tlaku A, v Tab. 2
jsou uvedeny intenzity silni¢ni dopravy zjisténé v pribéhu méteni.

Tab. 1: Naméiené celkové ekvivalentni hladiny akustického tlaku A

Misto a datum méfeni Vyék’a bodu nad Nameétena ekvivalentni hladina akustického tlaku A [dB]
terénem [m]
M1 55 L aeq,16n — den [6:00—22:00 h] 70,0 dB
21.6.-22.6.2017 ' Laeg,8h — NOC [22:00-6:00 h] 65,4 dB
M2 40 Laeg,16n — den [6:00-22:00 h] 58,1 dB
21.6.-22.6.2017 ' Laeg,en — NOC [22:00-6:00 h] 53,9dB

Naméfené ekvivalentni hladiny akustického tlaku A Laeqt vyjadiuji celkovou ekvivalentni
hladinu akustického tlaku A na daném misté, v danou dobu a za konkrétnich podminek
a vyjadiuji celkovou akustickou situaci z provozu silni¢ni dopravy. Naméfené hodnoty Laeqt
jsou vcetné odrazu akustické energie od fasddy a nelze je pfimo porovnavat s hygienickym
limitem, nebot’ nejsou korigovany pro ucely hodnoceni a stanoveni vysledné hodnocené
ekvivalentni hladiny akustického tlaku A.
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Tab. 2: Vysledky séitani intenzit silni¢ni dopravy
S¢éitaci profil M1 komunikace /14 Nachodska, Trutnov
Smér Mladé Buky Smér Upice
Interval méfeni
OA NA NS BUS OA NA NS BUS
Den
[6:00-22:00 h] 2524 263 743 33 2512 203 168 26
Noc
[22:00-6:00 h] 211 26 180 6 293 18 7 5
S¢éitaci profil M1 komunikace 11/300 Kralovec
Smér Zaclét Smér Bernartice
Interval méfeni
OA NA NS BUS OA NA NS BUS
Den
[6:00-22:00 h] 318 18 5 11 308 24 5 11
Noc
[22:00-6:00 h] 48 0 0 2 29 2 0 1
Legenda: OA — Osobni automobily

NA — Ndkladni automobily
NS — Ndkladni soupravy
BUS — Autobusy

Na Obr. 4 je znazornéna situace mist méfeni, Obr. 5 a Obr. 6 prezentuji fotodokumentaci mist

meéfeni, véetné umisténi mikrofonu.

Obr. 4: Situace mist méreni

| = /
'\ Niedamiréw SRy /
\_ r"'"' %
| Rl LN
i o N 16 J
. " 7 .
i r"’ N 7 \
N me'MZ
\" .\.
S 4 J \
hi Zaclér Lampertice ¢ \
Sov \ !
Bernartice L
g
7 ’
~
/ ) \
- Nl i
*
J
bboda ! =
i Upou " &
“@’ ABaba 1
673 \ .
— \ AN \.\.
KO~ ) .
. N
] \ \ 4
Mladé Buky \ 1
) A\
\ \ ~
1 #
A\
\ ”'*‘Q’
Y ,' @ )
1 H |
Trutnov *~. =~ M1
ce TS P + o e
4 ]
sl \
16 ¥
V] N

Zakdzka ¢.: 19.0379-01

Zdroj: [15]

Strana 11/24




EKOLA group, spol. s r.0., Mistrovska 4, 108 00 Praha 10, www.ekolagroup.cz
Dr#itel certifikati: CSN EN ISO 9001:2016, CSN EN ISO 14001:2016, CSN OHSAS 18001:2008

Obr. 5: Fotodokumentace mista méfeni M1, Nachodska ¢. p. 338, Trutnov

Zdroj: [12]

Obr. 6: Fotodokumentace mista méfeni M2, Kralovec ¢. p. 109

Zdroj: [12]
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5. Metodika a ovéreni vypoctového modelu

5.1. Metodika vypoctu

Vypocet ekvivalentnich hladin akustického tlaku A v posuzované lokalité byl proveden pomoci
digitalniho 3D modelu v prostredi softwaru CadnaA, verze 2019 MR 2 (sestaveni 173.4950)
[16].

Akustické parametry provozu na silni¢nich komunikacich byly generovany v souladu s ¢eskou
vypoctovou metodikou s vyuzitim podkladu ,,Vypocet hluku z automobilové dopravy,
aktualizace metodiky, Manudl 2018%, ktery je aktualizaci a vychazi z pfedchozich verzi
metodiky viz ,,Metodické pokyny pro vypodet hladin hluku z dopravy (VUVA, Brno 1991),
,Novela metodiky pro vypodet hluku ze silniéni dopravy (Zpravodaj MZP CR ¢&. 3/1996),
»Novela metodiky pro vypocet hluku silnicni dopravy (Planeta ¢. 2/2005) a ,,Vypocet hluku
Z automobilové dopravy, Manual 2011

Hluk z provozu na parkovacich plochach byl modelovan v souladu s némeckou metodikou
RLS-90. Stacionarni zdroje byly pocitany dle CSN ISO 9613 [11].

Vypocet akustické situace v posuzovaném Uzemi je proveden bez uvazovani odrazii akustické
energie, kdy neni uvazovan vliv odrazu struktur fasad za vypoctovymi body ve smyslu natizeni
vlady €. 272/2011 Sb., ve znéni pozdé¢jSich predpisti. V rdmci vypoctl akustického posouzeni
je v chranénych venkovnich prostorech staveb stanovena ekvivalentni hladina akustického
tlaku A pro dopadajici zvukovou vinu.

5.2. Ovéreni vypoctového modelu

Ovéfeni vypoctového modelu bylo provedeno na zakladé naméfenych hodnot (podklad [12]).
V Tab. 3je uvedeno porovnani naméfenych a vypocétenych hodnot ekvivalentnich hladin
akustického tlaku A v mistech méteni. Ovéfeni vypoctového modelu je pro mista M1 a M2
provedeno vcetné odrazu akustické energie od fasad za misty méteni, resp. vypoctu z divodu
porovnani s objektivné zjiSt€nou redlnou situaci v ramci provedeného méteni.

Tab. 3: Ovéieni vypoétového modelu

Ekvivalentni hladiny akustického tlaku Laeq,t

, [dB]
Mista oI ST
metent Naméiené Vypocitané Rozdil
hodnoty hodnoty

den noc den noc den noc
M1 70,0 65,4 70,2 65,0 0,2 -0,4
M2 58,1 53,9 59,4 52,1 1,3 -1.8

Uvedené hodnoty Laeq,mV misté¢ mefeni M1 a M2 jsou veetné odrazu akustické energie od fasad
za misty méfeni a neslouzi pro pfimé porovndni s hygienickym limitem, nebot’ nejsou
korigovany pro ucely hodnoceni a stanoveni vysledné hodnocené ekvivalentni hladiny
akustického tlaku A.

Rozdil mezi vypoctem a méfenim je v rozmezi do +2,0 dB.
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5.3. Presnost vysledku vypoctu

Mezi faktory ovliviiujici piesnost vysledku vypoctu patii predevsim vstupni udaje, presnost
mapovych podkladl, neurcitost vypoctu — zaokrouhlovani vypoctu, stupenn projektové
dokumentace apod. Vypoctovy model byl ovéren na zédkladé provedeného méteni. Vypoctené
hodnoty ekvivalentni hladiny akustického tlaku A jsou pii hodnoceni akustické situace uvadény
s ptesnosti vysledku vypoctu £2,0 dB.

Obr. 7: Zobrazeni 3D vypo¢tového modelu v softwaru CadnaA

Kralovec ¢p. 107

Zdroj: [16], [22]
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6. Vstupni podklady vypoctu

6.1. Intenzity dopravy na dalnici D11

Intenzity dopravy pro vypocet vyhledové akustické situace v roce 2021 a v roce 2040 byly
poskytnuty zadavatelem (podklady [20]). Intenzity dopravy na dalnici D11 pouzité K vypoctu
v tseku mezi MUK Kralovec a hranicemi s Polskem pro vyhledovy stav v roce 2021 a v roce
2040 jsou uvedeny v nasledujici tabulce.

Tab. 4: Intenzity automobilové dopravy na komunikaci D11 pouZité ve vypoétu, isek MUK
Kralovec — statni hranice s Polskem

Usek Rok OAden | OAnoc | NAden | NA noc | Celkem/24
(6-22hy | (22-6h) | (6-22h) | (22-6h)|  hod.
MUK Kralovec — | 2021 3458 253 3148 674 7533
Polsko 2040 4547 333 4538 972 10 390
Poznamka: OA — osobni automobily;

NA — ndkladni automobily.

6.2. Intenzity dopravy na komunikacich odpocivky a obratkovost parkovist’

Intenzity dopravy na komunikacich odpocivky byly pievzaty z podkladu [21]. V ramci
posuzované odpocivky je navrzeno celkem 167 parkovacich stani. Z celkového poctu stani je
85 parkovacich stani navrzeno pro nakladni automobily, 4 parkovaci stani pro obytnd vozidla,
8 parkovacich stani pro autobusy a 70 parkovacich stini pro osobni automobily. VSechna
parkovaci stani jsou navrzena jako povrchova. Intenzity dopravy na komunikacich posuzované
odpocivky jsou uvedeny v Tab. 5.

Na zakladé poc¢tu jizd definovanych dle podkladu [21] a celkového poctu parkovacich stani pro
jednotlivé kategorie vozidel vychazi obratkovost 18,2 pro osobni automobily v denni dobé, 1,1
pro nakladni automobily v denni dobg, 1 pro osobni automobily v no¢ni dob¢ a 1,9 pro nakladni
automobily v no¢ni dobé. Podil jizd osobnich automobilti na odpocivce v noc¢ni dobé byl
z celkové denni intenzity v souvislosti s 24 h provozem cerpaci stanice stanoven na 5 %.

Tab. 5: Intenzity automobilové dopravy na posuzované odpocivce

Usek OA den OA noc NA den NA noc |Celkem za
€ (6-22h) | (22-6h) | (6-22h) | (22-6 h) 24 hod.
Odpocivka Kralovec 1350 71 105 175 1701
Poznamka: OA — osobni automobily;

NA — ndkladni automobily.
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6.3. Stacionarni zdroje hluku

Ptehled jednotlivych staciondrnich zdroji hluku a jejich akustickych parametrii je uveden
v Tab. 6. Ve vypoctu bylo uvazovano s provozem stacionarnich zdroji hluku v denni i no¢ni
dobé¢, vypoctené hodnoty jsou tak na stran¢ bezpecnosti. Rozmisténi stacionarnich zdroji hluku
u Cerpaci stanice pohonnych hmot a restaurace je zobrazeno na Obr. 8.

Tab. 6: Stacionarni zdroje hluku z provozu ¢erpaci stanice a restaura¢niho zarizeni

Oznadeni Nazev stroje Potet | Akusticky vykon Lua
(dB)
Cerpadlo a vyvévy ve
1 vydejnich stojanech 7 70 dB
pohonnych hmot
2 Autovysavaé 1 70 dB
3 Kompresorovy stojan 1 70 dB
Vzduchotechnicka jednotka
4 objektu CSPH ! 65 dB
5 Vzduch_otechmcka jednotka 1 65 dB
objektu restaurace

Obr. 8: Rozmisténi stacionarnich zdroji hluku

Zdroj: [16]
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6.4. Ostatni vstupni parametry vypoctu

Rychlost vozidel

Vypocétové rychlosti byly zadany v souladu s metodikou TP 219 (podklad [23]) a Manualem
2018 (podklad [9]). Na dalnici D11 je v okoli posuzované odpocivky navrhovana nejvyssi
dovolena rychlost 110 km/h. Na komunikacich odpo¢ivky byla uvazovana vypocétova rychlost
30 km/h.

Povrch komunikaci
Povrch komunikaci je uvazovan kategorie ,,Ab“ v souladu s TP 219 (podklad [23]) a Manualem
2018 (podklad [9]).

Parkovisté

Poloha parkovist zaméru a pocet parkovacich stani byly ptevzaty z podkladu [21]. Na zakladé
poctu jizd definovanych dle podkladu [21] a celkového poctu parkovacich stani pro jednotlivé
kategorie vozidel vychazi obratkovost 18,2 pro osobni automobily v denni dob¢, 1,1 pro
nakladni automobily v denni dobé¢, 1 pro osobni automobily v no¢ni dob¢ a 1,9 pro nékladni
automobily v no¢ni dobé.

Terén, valy, zafezy

Terénni vysky, zafezy a piipadné valy byly vymodelovany na zakladé podkladu [1]. Terénni
vysky, zafezy a valy tykajici se samotné dalnice D11 a posuzované odpocivky byly
vymodelovany na zakladé podkladu dodanych zadavatelem (podklad [18] a [19]).

Poloha objekti

Poloha objektd byla stanovena na zakladé podkladu [2]. Ptipadné doslo k doplnéni
¢i aktualizaci na zékladé mapového a terénniho prizkumu provedeného zpracovatelem
akustického posouzeni.

Vysky objekti
Vysky objekti v zajmovém Gzemi byly zjiStény na zakladé mapového a terénniho prizkumu
provedeného zpracovatelem akustického posouzeni.

Pohltivost fasad
Vzhledem k charakteru zastavby byl zvolen koeficient pohltivosti fasad jednotlivych
objektt 0,21.
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6.5. Protihlukova opatieni

V posuzovaném uzemi byla v ramci akustické studie ,,D11 1109 Trutnov — statni hranice*
(podklad [13]) navrzena protihlukova sténa o vySce 3 m a délce 179 m vpravo ve stani¢eni km
153,417-153,596. V predkladaném akustickém posouzeni byla tato st€na rozSifena o 60 m
smérem k Trutnovu s rozsahem ve staniceni km 153,357-153,596. ProdlouZeni protihlukové
stény bylo provedeno z divodu upravy jejiho vedeni (na délce cca 70 m doslo oproti
uvazovanému umisténi v pfedchozim posouzeni K jejimu posunuti az o 7 m od zdroje hluku
Z diivodu umisténi retencni nadrze), z ditvodu zohlednéni Gprav terénu (zemni val o vySce 3 m,
plocha odpocivky, rozsifeni dalni¢niho naspu pro retencni nadrz) a z divodu zohlednéni vlivu
provozu dopravy na posuzované odpocivce. Aktualizovany navrh protihlukové stény byl
proveden pro stav dopravniho zatizeni v roce 2040.

Akustické parametry navrhované protihlukové stény jsou uvedeny V nasledujici tabulce.
Situace umisténi protihlukové stény je zobrazena na Obr. 9.

Tab. 7: Akustické parametry navrhované protihlukové stény

Send [1 . . Doporucena
Katastralni Staniceni [km] Délka | Vyska . i katego,r ' | min. kategorie
. Pohltivost|  vzduchové )
uzemi [m] | [m] N zvukové
Od Do nepruzvucnosti N
pohltivosti
Kralovec |153,357|153,596| 239 | 3,0* | Odraziva B2 A0

Pozn.: * — uvedend vyska je minimdlnim rozsahem PHS nad niveletou komunikace. Na zacatku a na konci PHS
musi byt provedeno pozvolné navyseni na navrhovanou vysku PHS. Pozvolné navyseni neni soucasti uvedené délky
PHS.

E Budova
E---] Komunikace

— Protihlukova sténa

A
£ Lz Py
¥ Ocpocivka Kralovee | e&é

P

2

.

Kralovec ¢p. 107

s

Zdroj: [16], [22]
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7.  Vysledky vypoctu a vyhodnoceni

7.1. Vypoctové body

Akusticka situace v chranéném venkovnim prostoru staveb byla posouzena pomoci kontrolnich
vypoctovych (imisnich) bodl umisténych dle redlné vysky okennich otvorti nejblizsich
chranénych staveb. Body vypoctu byly zvoleny tak, aby vhodné& vystihovaly akustickou situaci
z provozu navrhované odpocivky a planované dalnice D11. Popis vypoctovych bodi je uveden
v Tab. 8 a situace kontrolnich vypoétovych bodu je patrna z Obr. 10.

Tab. 8: Popis kontrolnich vypo¢tovych bodi

T Vyska l,)odu Zpisob vyuZiti (1 7
Bod vypoétu nad t[er:;';:nem objektu die KN Adresa Katastralni izemi
V 01 (SV fasada) 3,0
V 02 (SZ fasada) 4,0 Objekt k bydleni Kralovec ¢p. 107 Kralovec
V 03 (JZ fasada) 4,0 [530808]
V 04 (SZ fasada) 3,0 Objekt k bydleni Krélovec ¢p. 41

Poznamka: Zpiisob vyuziti dle KN — oznacuje zpiisob vyuZiti objektu zjisteny na zaklade elektronického vypisu
Z katastru nemovitosti, stav k 07/2019.

Budova
Komunikace
Protihlukova sténa
Vypoctovy bod

Oznaceni bodu

Zdroj: podklad [16]
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7.2. Vypoctové stavy
Vypocet byl proveden pro nasledujici stavy:

e Akusticka situace pro rok 2021 — vypocet akustické situace z provozu dopravy na
planované dalnici D11 (stavba D11 1109) vcetné vlivu provozu navrhované odpoc¢ivky
ve vyhledovém roce 2021.

e Akusticka situace pro rok 2040 — vypocet akustické situace z provozu dopravy na
planované dalnici D11 (stavba D11 1109) v¢etné vlivu provozu navrhované odpocivky
ve vyhledovém roce 2040.

e VIiv provozu stacionarnich zdroji hluku spojenych s provozem Cerpaci stanice
pohonnych hmot a restauraéniho zafizeni nachdzejicich se na plose planované
odpocivky.
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7.3. Vysledky vypoétu a vyhodnoceni hluku ze silni¢ni dopravy

V nasledujici tabulce jsou uvedeny vypoctené ekvivalentni hladiny akustického tlaku A
Z provozu silni¢ni dopravy na délnici D11 véetné provozu dopravy na planované odpocivce pro
stav vroce 2021 a 2040. Vypoctené¢ hodnoty jsou uvedeny se zohlednénim navrzené
protihlukové stény vpravo ve stani¢eni km 153,357-153,596 popsané v kapitole 6.5
a s uvazovanim 3 m vysokého zemniho valu v prostoru mezi planovanou odpocivkou a dalnici
D11.

Tab. 9: Vysledky vypoctu z provozu silni¢ni dopravy na planované dalnici D11 véetné provozu
dopravy na navrhované odpocivce ve vyhledovych stavech 2021 a 2040

N Vypoctené ekvivalentni hladiny akustického tlaku A
e Vyska bodu Lacq.16n (0B) — Den, Lacqan (dB) — Noc
Bod vypoctu nad terénem . .
[m] Vyhled 2021 Vyhled 2040
Den Noc Den Noc
V 01 (SV fasada) 3,0 49,2 45,2 50,6 46,5
V 02 (SZ faséda) 4,0 01,7 47,5 53,1 48,9
V 03 (JZ fasada) 4,0 48,4 44,3 49,8 45,7
V 04 (SZ fasada) 3,0 49,4 45,4 50,8 46,7

Vyhodnoceni vvhledové akustické situace v roce 2021 s PHS

Vypoctené hodnoty Laeqg,16h z provozu silni¢ni dopravy na dalnici D11 a z provozu dopravy na
komunikacich a parkovistich odpocivky se v denni dob&é pohybuji v intervalu 48,4-51,7 dB.
V no¢ni dob¢ se vypoétené hodnoty Laeqsnh pohybuji v intervalu 44,3-47,5 dB.

Hygienicky limit pro hluk z dopravy na dalnicich 60/50 dB (den/noc) je splnén ve vSech
kontrolnich vypoctovych bodech.

Vvyhodnoceni vyvhledové akustické situace v roce 2040 s PHS

Vypoctené hodnoty Laeqg,16h z provozu silni¢ni dopravy na dalnici D11 a z provozu dopravy na
komunikacich a parkovistich odpocivky se v denni dobé pohybuji v intervalu 49,8-53,1 dB.
V noc¢ni dob¢ se vypoctené hodnoty Laeqsh pohybuji v intervalu 45,7-48,9 dB.

Hygienicky limit pro hluk z dopravy na dalnicich 60/50 dB (den/noc) je splnén ve vSech
kontrolnich vypoctovych bodech.
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7.4. Hluk z provozu stacionarnich zdroji

V nasledujici tabulce jsou uvedeny vypoctené ekvivalentni hladiny akustického tlaku A
Vv kontrolnich vypoctovych bodech pro hluk z provozu stacionarnich zdroja hluku spojenych
S provozem Cerpaci stanice pohonnych hmot a restaura¢niho zatfizeni nachazejicich se na plose
planované odpocivky. Stacionarni zdroje hluku a jejich parametry jsou popsany v kapitole 6.3.

Tab. 10: Vypoétené ekvivalentni hladiny akustického tlaku A pro hluk z provozu
stacionarnich zdroja hluku

Vypoctené ekvivalentni hladiny C
Vyska bodi akustického tlaku A Hygienicky limit hluku
L, nad
Vypoctovy bod terénem
[m] Den Noc Den Noc
LAeq,Bh LAeq,lh LAeq,8h LAeq,lh
[dB] [dB] [dB] [dB]
V 01 (SV fasada) 3,0 <20 <20
V 02 (SZ fasada) 4,0 <20 <20 50 40
V 03 (JZ fasada) 4,0 <20 <20
V 04 (SZ fasada) 3,0 <20 <20
Vyhodnoceni:

Z vypoctenych hodnot Laeq,t uvedenych v ptfedchéazejici tabulce je patrné, ze ve vypoctovych
bodech umisténych u nejblizsich chranénych staveb nedochazi k ptekroceni hygienického
limitu hluku pro hluk ze stacionarnich zdroji hluku 50/40 dB (den/noc).
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8. Zavér

Predmétem piedkladaného akustického posouzeni bylo vyhodnoceni vlivu provozu silni¢ni
dopravy na planované odpocivce Kralovec na akustickou situaci u nejblizSich chranénych
staveb. V ramci provedeného vypoctu je uvazovan i vliv silniéniho provozu na planované
dalnici D11. Soucasti akustického posouzeni je i vyhodnoceni vlivu staciondrnich zdroji
souvisejicich s provozem Cerpaci stanice a restaura¢niho zatizeni.

Z vyhodnoceni vlivu provozu dopravy na planované odpocivce Kralovec véetné provozu
dopravy na dalnici D11 vyplyva, ze pii zohlednéni navrzené protihlukové stény vpravo
ve stani¢eni km 153,357-153,596 o minimalni vysce 3,0 m nad niveletou komunikace a délce
239 m vypoctové nedochazi ve vyhledovych stavech vroce 2021 a 2040 Kk piekroceni
hygienického limitu pro dalnice 60/50 dB (den/noc).

Z vysledkli vypoctu pro provoz stacionarnich zdroji hluku spojenych s provozem cerpaci
stanice pohonnych hmot a restauracniho zatizeni vyplyva, ze vlivem jejich provozu nedochdzi
k piekroceni hygienického limitu pro hluk ze stacionarnich zdroju 50/40 (den/noc).

Uvedené vystupy a zavéry jsou platné pro vstupni podklady a parametry vypoctu uvedené
Vv akustickém posouzeni.

Akustické posouzeni je zpracovano v souladu se zakonem ¢. 258/2000 Sb., ve znéni pozdé&jSich
ptedpist a natfizenim vlady €. 272/2011 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisi, a slouzi jako podklad
dokumentace k uzemnimu rozhodnuti.
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